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内 容 简 介 


本 书 以 智能 楼 宇 技术 发 展 的 新 要 求 和 安全 防范 技术 标准 为 依据 , 以 智能 小 区 和 智能 大 厦 的 安全 防范 系统 
为 核心 ， 结 合 17 个 工程 实例 ， 在 本 书 前 两 版 的 内 容 基 础 上 ， 全 面 介 绍 智能 楼 宇 安防 系统 的 设计 与 实现 。 

全 书 共 10 章 ， 内 容 包括 智能 大 厦 和 智能 小 区 安防 系统 的 特点 与 组 成 ， 智 能 楼 宇 安防 系统 常用 电缆 的 特 
点 、 结 构 、 性 能 和 用 途 ， 防 盗 报警 系统 、 出 入 口 控制 系统 、 周 界 防范 系统 、 闭 路 电视 监控 系统 、 电 子 巡 更 管 
理 系统 、 楼 宇 对 讲 系统 、 住 宅 报警 系统 、 停 车场 系统 的 设计 等 8 个 智能 楼 宇 安防 系统 的 设计 与 施工 技术 。 对 
于 每 一 个 系统 , 均 介绍 其 组 成 、 结 构 、 核 心 产品 性 能 与 用 法 、 系 统 设计 原则 、 施 工 技术 ,并 提供 系统 结构 图 、 
原理 图 、 拓 扑 图 、 设 计 图 和 来 自 一 线 的 工程 案例 ， 实 用 性 强 ， 是 一 本 非常 实用 的 书籍 。 

本 书 可 作为 智能 楼 宇 安防 工程 施工 人 员 或 科研 人 员 的 技术 参考 书 , 也 可 作为 大 专 院 校 相关 专业 的 教学 用 
书 或 相关 技术 培训 班 的 教材 。 
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智能 大 厦 和 智能 小 区 安全 防范 是 当前 房地产 开发 项 目的 重点 。 智 能 大 厦 和 
智能 小 区 安全 防范 系统 的 设计 与 实现 是 安全 防范 工程 技术 人 员 最 关心 的 事情 。 
我 们 根据 多 年 的 大 厦 和 小 区 安防 工程 设计 经 验 编写 了 本 书 , 旨 在 与 从 事 智 能 大 
厦 和 智能 小 区 安全 防范 系统 建设 的 同仁 切磋 交流 ， 寻 求 共同 发 展 ， 共 同 进步 。 


本 书 内 容 共 10 章 : 


第 1 章 ， 智 能 大 厦 和 智能 小 区 安全 防范 系统 概述 ; 

第 2 章 ， 智 能 大 厦 和 智能 小 区 安防 工程 使 用 的 主要 电缆 ; 
第 3 章 ， 防 盗 报警 系统 的 设计 与 实现 ; 

第 4 章 ， 出 入 口 控制 系统 的 设计 与 实现 ; 

第 5 章 ， 周 界 防范 系统 的 设计 与 实现 ; 

第 6 章 ， 闭 路 电视 监控 系统 的 设计 与 实现 ; 

第 7 章 ， 电 子 巡 更 管理 系统 的 设计 与 实现 ; 

第 8 章 ， 楼 宇 对 讲 系统 的 设计 与 实现 ; 

第 9 章 ， 住 宅 报警 系统 的 组 成 及 其 主要 产品 ; 

第 10 章 ， 停 车 场 系统 的 设计 与 实现 。 


本 书 在 第 2 版 的 基础 上 ， 结 合 当前 智能 大 厦 和 小 区 安全 防范 技术 新 标 


， 准 ， 针 对 新 技术 进行 了 较 大 规模 的 修订 。 删 减 了 第 2 版 的 第 10 章 ， 修 订 后 
， 的 第 3 章 一 第 10 章 内容 更 具体 、 更 实用 ， 有 利于 自学 ， 看 了 便 会 做 。 


本 书 最 大 的 亮点 是 针对 智能 大 厦 和 小 区 安全 防范 技术 讲解 全 面 , 应 用 面 广 


泛 , 可 以 说 是 从 事 大 厦 和 小 区 安全 防范 技术 人 员 、 设计 人 员 的 “知心 朋友 ”。 本 
， 书 在 叙述 上 由 浅 入 深 、 循序渐进 ;在 内 容 上 系统 全 面 、 重 点 突出 ;在 概念 上 清 
， 楚 易 懂 ， 针 对 性 强 、 实 用 性 强 ， 可 作为 从 事 安防 行业 的 工程 技术 人 员 和 科研 人 


员 的 工作 和 参考 用 书 , 是 安防 系统 集成 商 和 安防 技术 人 员 设 计 方 案 时 很 有 参考 


! 价值 的 书籍 。 本 书 还 可 作为 建筑 智能 化 工程 的 大 专 院 校 相 关 专业 的 教学 用 书 或 
} 相关 技术 培训 班 的 教材 。 


本 书 由 黎 连 业主 编 ,在 编写 过 程 中 ， 得 到 了 同行 的 大 力 支持 ,参考 了 大 量 
的 有 关 书 籍 和 内 部 刊物 ， 并 且 引用 了 北京 世宗 智能 有 限 公 司 、 广 州 德 达 公 司 、 
中 电 集团 、 北 京 玛 斯 特 自 控 有 限 公司 、 海 湾 安 全 技术 股份 有 限 公司 、 安 居 宝 智 


mb 
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能 系统 有 限 公司 、 北 京 大 科 世 纪 电 子 有 限 公 司 馈赠 的 产品 技术 资料 。 
本 书 适合 以 下 人 员 阅 读 : 


。 从事 大 厦 和 小 区 安全 防范 的 工程 技术 人 员 ; 

e。 从事 大 厦 和 小 区 安全 防范 工程 项 目的 管理 人 员 ; 

日 ”从事 安全 防范 系统 集成 的 科技 人 员 ; 

e 房地产 工程 开发 人 员 ; 

e。 大学生、 研究 生 以 及 从 事 大 厦 和 小 区 安全 防范 的 科技 人 员 ; 
。 “高 校 教师 、 科 研 人 员 。 


黎 连 业 
2013 年 1 月 
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智能 大 厦 和 智能 小 区 安全 防范 系统 概述 1 


1.1 智能 大 厦 概述 … 
1.1.1 智能 大 厦 的 定义 
1.1.2 智能 大 厦 的 发 展 
1.1.3 智能 大 厦 的 组 成 … 
1.2 现行 国家 标准 对 智能 大 厦 智能 小 区 安全 防范 的 规定 
1.2.1 智能 大 厦 智 能 小 区 安全 防范 工程 设计 技术 要 求 















1.2.2 ”普通 风险 对 象 的 通用 型 公共 建筑 安全 防范 工程 设计 

1.2.3 普通 风险 对 象 的 住宅 小 区 安全 防范 工程 设计 . .16 
1.2.4 智能 大 厦 智 能 小 区 安全 防范 工程 程序 与 要 求 . .20 
1.2.5 智能 大 厦 智 能 小 区 安全 防范 工程 费用 预算 编制 取 费 办 法 2 


4.3 
1.3.1 保安 监控 系统 的 作用 .… 
1.3.2 ”保安 监控 系统 的 组 成 … 
1.3.3 智能 大 厦 保 安 监 控 系 统 的 主要 要 求 
1.3.4 智能 大 厦 保 安 监 控 系统 的 技术 发 展 趋 势 

1.4 智能 小 区 概述 
1.4.1 智能 小 区 的 发 展 
1.4.2 ”智能 小 区 的 组 成 
1.4.3 智能 小 区 安防 系统 建设 的 原则 .. 
1.4.4 智能 小 区 安防 建设 存在 的 问题 
1.4.5 ”上海 市 2010 年 对 住宅 小 区 安全 技术 防范 系统 要 求 . 
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1.5.1 访客 可 视 对 讲 子 系统 
1.5.2 ”闭路 电视 监控 系统 .…. 
1.5.3 ”小 区 周 界 防范 系统 .… 





1.5.4 ”家 庭 报 警 系统 .… 
1.5.5 ”电子 巡 更 系统 .. . 
16， 智能 小 区 未 来 的 发 展 趋势 68 
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智能 大 厦 和 智能 小 区 安防 工程 使 用 的 主要 电缆 …... 71 
2.1 通信 有 线 电 视 使 用 的 电线 Ee! 


2.1.1 物理 发 泡 有 线 电 视 电 缆 …………………………… 
2.1.2 ” 接 入 网 用 物理 发 泡 同 轴 电 缆 系 统 产品 
2.1.3 ”上 海天 诚 产品 50Q 物理 发 泡 同 轴 电缆 系列 产品 
2.1.4 上 海天 诚 系列 泄漏 同 轴 电 缆 (SLFV (Y)，SLDY) 
2.1.5 ”上 海天 诚 系列 实 芯 聚 乙 烯 绝缘 射频 同 轴 电 缆 .…………… 
2:2， 安 防 监 控 用 电线 .s.ressecesiicecs 
2.2.1 江苏 天 诚 A 系 列 聚 氯 乙烯 绝缘 电线 电缆 .…. 
2.2.2 及 系列 聚 所 乙烯 绝缘 电线 电缆 
2.2.3 VV 系列 聚 氯 乙烯 绝缘 聚 毛 乙 烯 护 套 电力 电缆 
2.2.4 五 类 和 超 五 类 局 域 网 电费 .…… 
2.2.5 ”HJ 系列 局 域 网 射频 同 轴 电 缆 
2.2.6 ”SYV 系列 实 芯 聚 乙 烯 绝缘 射频 同 轴 电 缆 
2.2.7 RG 系列 实 芯 聚 握 乙烯 绝缘 射频 同 轴 电 缆 .… 
2.2.8 SFF 系列 聚 四 氟 乙 烯 绝缘 射频 同 轴 电 缆 .…… 
2.2.9 
2.2.10 HTP 话 简 线 .… 
2.2.11 ”电梯 监控 专用 电缆 
2.2.12 无 〈 低 ) 协 低 烟 阻 燃 电缆 .…. 
2.2.13 ”综合 电缆 .… 
23” 光 并 
2.4 国产 电缆 统一 型 号 及 其 含义 … 
2.4.1 通信 电费 的 型 号 … 
2.4.2” 同 轴 电 费 的 型 号 … 












































防盗 报警 系统 的 设计 与 实现 103 
31 肋 次 报警 系 统 的 组 成 与 作用 seeseseaeeaisaaeaaaasaasE 103 


3.1.1 智能 小 区 防盗 报警 系统 的 作用 
3.1.2 智能 小 区 防盗 报警 系统 的 经 济 性 … 
3E3 外 能 小 区 防 次 报答 系统 的 组 三 seesaraaaaaraaeaacaaaaactaaaicaae 邓 0 
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3.1.4 智能 小 区 防盗 报警 系统 的 功能 
防盗 产品 的 应 用 及 基本 配置 
3.2.1 探测 器 的 基本 应 用 
3.2.2 ”主动 红外 探测 器 的 安装 与 调试 … 
3.2.3 ”振动 探测 器 . 
3.2.4 ”玻璃 破碎 探测 器 … 
3.2.5 DS7400XI 报警 主机 的 应 用 … 
3.2.6 ”DS7400XI 在 周 界 报警 中 的 应 用 .…………………… 
3.2.7 DS7400XI 在 大 楼 安全 保卫 系统 中 的 应 用 … 
3.2.8 DS7400XI 在 小 区 报警 系统 中 的 应 用 .……… 
防盗 报警 系统 简易 快速 配置 表 
智能 小 区 防盗 报警 系统 设计 
3.4.1 智能 小 区 防盗 报警 系统 方案 .. 
3.4.2 ”小 区 联网 报警 系统 方案 … 
3.4.3 小 区 保安 中 心 监控 管理 软件 简介 
3.4.4 小 区 联网 报警 系统 配置 
智能 大 厦 防 盗 报警 系统 方案 … 
ES 
3.5.2 方案 简 述 ….…… 
3.5.3 ”系统 设备 配置 .. 
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某 大 学 新 校区 防盗 报警 系统 方案 .… 










3.6.1 设计 要 求 . 127 
3.6.2 方案 简 述 . 27 
3.6.3 系统 设备 配置 .. 

3.6.4 系统 结构 





防盗 报警 系统 设计 施工 过 程 需要 掌握 的 关键 要 点 
3.7.1 设计 时 要 把 握 的 要 点 .…- 
3.7.2 ”施工 时 要 把 握 的 要 点 
防盗 报警 工程 设计 技术 
3.8.1 ”防盗 报警 系统 工程 设计 的 原则 … 
3.8.2 ”防盗 报警 工程 设计 要 求 . 
3.8.3 防盗 报警 系统 构成 ……… 132 
3.8.4 防盗 报警 系统 前 端 探测 设计 -. 
3.8.5 ”防盗 报警 系统 信道 传输 设计 技术 .… 
3.8.6 ”防盗 报 警 系 统 中 心 监控 设计 技术 .… 
3.8.7 
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ER 报 格 风机 辐 157 
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3.9 ”防盗 报警 工程 的 施工 技术 
3.9.1 ”防盗 报警 工程 的 施工 准备 . 
3.9.2 ”防盗 报 警 工程 各 类 探测 器 的 安装 要 求 和 技术 .… 
3.9.3 ”防盗 报警 工程 报警 控制 器 的 安装 要 求 和 技术 .… 
3.10 防盗 报警 系统 的 测试 检验 验收 .…. 
3.10.1 防盗 报警 工程 验收 的 条 件 
3.10.2 ”防盗 报警 系统 验收 要 求 …… 



















3.10.3 防盗 报警 工程 验收 使 用 的 主要 表 据 .ee 170 
第 4 章 出 入 口 控制 系统 的 设计 与 实现 172 


4.1 出 入 口 控制 系统 的 特点 … 
4.2 出 入 口 控制 系统 的 结构 … 
4.3 智能 识别 技术 
4.3.1 智能 识别 技术 简介 
4.3.2 卡片 识别 技术 .. 
4.3.3 生物 特征 识别 技术 
4.3.4 代码 识别 技术 
4.3.5 
4.4 出 入 口 控制 系统 的 设计 … 
4.4.1 ”出 入 口 控制 系统 工程 设计 的 要 求 ……………………… 
4.4.2 出入口 控制 系统 的 构成 和 系统 功能 、 性 能 设计 
4.4.3 系统 设备 的 平面 布局 设计 . 
4.4.4 计算 机 管理 
4.5 某 大 楼 门禁 出 入 口 控制 系统 方案 … 
4.5.1 感应 卡门 禁 系 统 的 特点 .… 
4.5.2 ”感应 卡门 禁 系 统 的 功能 设计 .. 
4.5.3 ”门禁 系统 的 网 络 示 意图 . 
4.5.4 ”设备 清单 ………………… 
可 5 证 工 an 
4.6 单 门 门禁 系统 方案 .. 
4.6.1 AC7600A/B 感应 门禁 控制 器 简介 .. 
4.6.2 功能 设计 .… 
4.6.3 ”使 用 方法 . 
4.6.4 接线 设计 . 
4.7 智能 门禁 考勤 系统 设计 方案 … 
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4.7.1 系统 主要 设备 .… 
4.7.2 





























4.7.3 
4.7.4 系统 结构 图 . 208 
4.7.5 工程 流程 图 .… .209 
4.8 出 入 口 控制 系统 设计 施工 要 掌握 的 关键 要 210 
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第 1 章 
智能 大 厦 和 智能 小 区 安全 防范 系统 概述 





安全 防范 系统 是 智能 大 厦 和 智能 小 区 的 亮点 之 一 ， 其 设计 与 实现 是 安全 防范 工程 技术 
人 员 真 正 关 心 的 问题 。 本 章 对 智能 大 厦 和 智能 小 区 的 特点 、 组 成 进行 介绍 ， 并 强调 其 安全 
防范 要 点 ， 本 章 是 各 类 安全 防范 系统 的 基础 。 


1.1 智能 大 厦 概 述 





智能 大 厦 是 指 对 建筑 物 的 结构 、 系 统 、 服 务 和 管理 四 个 组 成 部 分 ， 运 用 系统 工程 的 观 
点 进行 优化 组 合 (系统 集成 )， 得 到 的 一 个 投资 合理 的 ， 具有 高 效 、 和 舒适 、 安 全 、 方 便 环 境 
的 建筑 物 。 


1.1.1 智能 大 厦 的 定义 


智能 大 厦 应 满足 两 个 基本 要 求 ， 实 现 三 项 服务 功能 ， 达 到 四 个 主要 目标 。 
1. 两 个 基本 要 求 


e。 大 厦 管理 者 来 说 ， 智 能 大 厦 应 当 有 一 套 可 管理 、 控 制 、 运 行 和 维护 的 通信 设施 ， 只 
需 用 较 少 的 经 费 便 能 够 及 时 地 与 外 界 ( 例如 ， 消 防 队 、 医 院 、 安 全 保卫 机 关 、 新 闻 
单位 等 ) 取得 联系 。 

e@ 对 大 厦 的 使 用 者 来 说 , 应 当 有 一 个 有 利于 提高 工作 效率 ， 有 利于 激发 人 的 创造 性 的 
环境 。 


2. 三 项 服务 功能 


@ 安全 服务 功能 : 防盗 报警 、 出 入 口 控制 、 闭 路 电视 监视 、 保 安 巡 更 管理 、 电 梯 安 全 
与 运 控 、 周 界 防卫 、 火 灾 报 警 、 消 防 、 应 急 照明 、 应 急 呼 叫 。 

e@ 舒适 服务 功能 : 空调 通风 、 供 热 、 给 排水 、 电 力 供应 、 闭 路 电视 、 多 媒体 音响 、 智 
能 卡 、 停 车 场 管 理 、 体 育 和 娱乐 管理 。 

@ 便捷 服务 功能 : 办 公 自 动 化 、 通 信 自 动 化 、 计 算 机 网 络 、 结 构 化 综合 布线 、 商 业 服 
务 、 饮 食 业 服 务 、 酒 店 管理 。 


3. 四 个 目标 


@ 提供 高 度 共享 的 信息 资源 。 
e。 确保 提高 工作 效率 和 舒适 的 工作 环境 。 
@ 节约 管理 费用 ， 短 期 投资 长 期 受益 。 
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日 适应 管理 工作 的 发 展 需要 ， 具 有 可 扩展 性 、 可 变性 ， 以 适应 环境 的 变化 和 工作 性 质 
的 多 样 化 。 


_1.1.2 _ 智 能 大 厦 的 发 展 _ 

据 有 关 资 料 记载 ,第 一 个 智能 大 厦 于 1984 年 创建 于 美国 的 哈 特 福 德 市 (Hartford)， 当 
时 和 人们 将 一 座 旧 的 金融 大 楼 进行 翻修 改造 ， 在 楼 内 铺设 大 量 通信 电缆 ， 增 加 程控 交换 机 和 
计算 机 等 办 公 自 动 化 设备 。 在 楼 宇内 的 配 电 、 供 水 、 空 调和 防火 等 系统 均 由 计算 机 控制 和 
管理 ， 用 户 享 有 电子 邮件 、 文 字 处 理 、 语 音 传 输 、 科 学 计算 、 信 息 检索 和 市 场 行情 资料 查 
询 等 全 方位 的 服务 。 虽 然 租金 提高 了 约 20% ， 但 客户 反而 增加 了 。 

智能 大 厦 的 出 现 ， 引 起 了 人 们 的 关注 ， 世 界 各 国 的 建筑 行业 纷纷 仿效 ， 尤 其 在 发 达 国 
家 发 展 最 快 。 据 有 关 资 料 报道 ， 如 果 要 建 智能 大 厦 ， 那 么 只 需要 在 原 有 基础 上 增加 5% 的 
投资 ， 就 可 以 增加 约 20% 的 回报 ， 这 是 相当 吸引 人 的 。 在 智能 大 厦 中 ， 智 能 系统 的 投资 一 
般 占 大 厦 全 部 预算 的 5%~10% ， 这 一 部 分 资金 收回 期 大 约 要 3 年 。 于 是 ， 智 能 大 厦 引 起 了 
房地产 商 的 热情 。 近 几 年 来 ， 我 国 的 智能 大 厦 发 展 很 快 ， 特 别 是 沿海 地 区 有 许多 智能 大 厦 
相继 建成 ， 也 相继 形成 了 研究 开发 队伍 ， 为 我 国 智能 大 厦 的 发 展 竟 定 了 基础 ， 尤 其 在 中 西 
部 ， 有 一 个 很 大 的 发 展 空间 。 


_1.1.3 _ 智 能 大 厦 的 组 成 _ 

智能 大 厦 或 智能 建筑 物 (Intelligent Building) 的 组 成 通常 有 三 大 基本 要 素 ， 即 楼 宇 自 
动 化 系统 (Building Automation System, BAS)、 通信 自动 化 系统 (Communication Automation 
System，CAS) 和 办 公 自 动 化 系统 (Office Automation System，OAS)。 通 常人 们 把 它们 称 
为 3A。 这 三 者 是 有 机 结合 的 。 建 筑 环 境 是 智能 大 厦 基 本 组 成 要 素 的 支持 平台 。 

对 于 智能 大 厦 ， 也 有 人 从 4 C 的 角度 讨论 。4 C 是 指 : 


现代 计算 机 技术 (Compnuter )。 
现代 控制 技术 (Control )。 

现代 通信 技术 ( Communication )。 
现代 图 形 显示 技术 ( CRT )。 


许多 学 者 认为 4C 是 实现 智能 大 厦 的 技术 手段 ， 而 且 将 是 主流 方向 。 

我 国 的 部 分 房地产 开发 商 将 BAS 中 的 防火 监控 系统 (Fire Automation System，FAS)、 
保安 监控 系统 (Safety Automation System，SAS) 独立 出 来 ， 使 3A 变 为 SA。 但 从 事 智能 
大 厦 的 学 者 们 认为 ，3A 与 国际 看 法 一 致 ， 和 否则， 难免 会 有 人 进而 分 解 为 6A、7A、8A， 反 
而 不 利于 正确 理解 智能 大 厦 的 内 核 ， 也 不 便于 学 术 交 流 。 

在 国际 上 , 智能 大 厦 的 综合 管理 系统 通常 被 分 解 为 若干 个 子 系统 , 这 些 子 系统 分 别 是 : 

e@ 中央 计算 机 管理 系统 ( Central Computer Management System，CCMS )。 


@ 办 公 自 动 化 系统 (Office Automation System，OAS )。 
e@ 楼 宇 设备 自控 系统 (Building Automation System，BAS )。 
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@ 保安 管理 系统 ( Security Management System，SMS )。 

e@ 智能 卡 系统 (Smart Card System，SCS )。 

e@ 火灾 报警 系统 (Fire Alarm System，FAS )。 

@ 卫星 及 其 共用 电视 系统 ( Central Antenna Television，CATV )。 
@ 车 库 管理 系统 ( Carparking Management System，CMS )。 

@ 综合 布线 系统 (Premises Distribution System，PDS )。 

@ 局 域 网 络 系统 (Local Area Network System，LANS )。 


智能 大 厦 在 物理 上 可 分 为 4 个 基本 组 成 部 分 : 


结构 : 建筑 环境 结构 。 

系统 : 智能 化 系统 。 

服务 : 住户 、 用 户 需求 服务 。 
管理 : 物业 运行 管理 。 

这 4 个 基本 组 成 部 分 相互 关联 ， 缺 一 不 可 ， 共 同 组 成 一 个 完整 一 致 的 智能 大 厦 体 系 。 

智能 大 厦 系 统 的 功能 设计 是 一 个 系统 集成 设计 ， 它 要 求 设计 者 知识 面 广 ， 具 有 系统 工 
程 设计 思想 , 而 且 有 较 高 的 组 织 和 协调 能 力 。 在 设计 上 把 大 厦 自动 化 系统 、 通 信 网 络 系 统 、 
办 公 自 动 化 系统 等 综合 集成 到 一 个 相互 关联 、 统 一 、 协 调 的 系统 中 ， 巧 妙 灵活 地 运用 现 有 
的 先进 技术 ， 使 其 充分 发 挥 作 用 和 潜力 。 要 能 够 把 多 学 科 的 科技 人 员 组 织 协调 起 来 ， 统 一 
思想 、 统 一 步调 ， 向 着 一 个 目标 努力 。 

在 对 智能 大 厦 进 行 功 能 设计 时 ， 必 须 对 整个 大 厦 的 结构 、 系 统 、 服 务 和 管理 4 个 方面 
进行 综合 考虑 ， 通 过 将 语音 、 数 据 、 图 像 以 及 监控 信号 等 统一 规划 ， 综 合 在 结构 化 的 布线 
系统 中 。 它 牵涉 多 系统 间 的 协调 配合 ， 要 防止 系统 整体 结构 混乱 ， 系 统 分 离 脱 节 ， 服 务 缺 
乏 保证 ， 管 理 功能 不 全 等 问题 ， 以 免 在 经 济 上 给 大 厦 所 有 者 造成 浪费 和 损失 。 

由 于 智能 大 厦 相对 复杂 ， 因 此 对 智能 大 厦 的 集成 商 的 要 求 也 较 高 。 它 要 求 系统 集成 商 
要 拥有 自己 的 技术 队伍 ，OA 办公 自 动 化 ) 应 用 和 开发 队伍 ， 计 算 机 网 络 应 用 开发 和 网 络 
工程 施工 队伍 ， 动 力 电力 设计 、 数 设 队伍 ， 有 一 个 楼 宇 控制 设备 的 生产 商 为 后 盾 。 只 有 满 
足 了 这 些 条 件 ， 才 能 够 进行 系统 集成 。 也 就 是 说 ， 智 能 大 厦 的 系统 集成 商 应 该 是 具有 雄厚 
技术 实力 的 研究 开发 实体 ， 也 应 具有 相当 规模 的 经 济 实力 ， 并 且 应 保证 与 大 厦 所 有 者 长 其 
合作 ， 以 提供 可 靠 的 长 期 服务 ， 从 而 消除 业主 的 后 顾 之 忧 。 

智能 大 厦 的 基本 总 体 结构 如 图 1-1 所 示 。 
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图 1-1 智能 大 厦 的 基本 总 体 结构 


1.2 现行 国家 标准 对 智能 大 厦 智 能 小 区 安全 防范 的 规定 


安防 行业 现行 国家 标准 对 智能 大 厦 智 能 小 区 安全 防范 规定 为 普通 风险 对 象 。 普 通风 险 
对 象 包括 办 公 楼 建筑 、 宾 馆 建筑 、 商 业 建 筑 〈 商 场 、 超 市 )、 文 化 建筑 〈 文 体 、 娱 乐 ) 等 的 
安全 防范 工程 。 普 通风 险 对 象 的 安防 工程 设计 应 根据 实际 情况 ， 区 别 对 待 。 普 通风 险 对象 
的 安全 防范 工程 ， 根 据 其 安全 管理 要 求 、 建 设 投资 、 系 统 规模 、 系 统 功能 等 因素 ， 由 低 至 
高 分 为 基本 型 、 提 高 型 、 先 进 型 三 种 类 型 。 

@ 基本 型 : 基本 型 安全 防范 工程 ， 必 须 符合 对 安全 防范 管理 的 基本 要 求 , 重点 强调 物 

防 和 人 防 的 要 求 。 
日 提高 型 : 提高 型 安全 防范 工程 ,增加 了 相应 的 技 防 功 能 要 求 和 系统 设备 的 配置 要 求 。 
@ 先进 型 : 先进 型 安全 防范 工程 ， 应 为 技 防 功能 较 齐 全 、 系 统 设备 的 配置 较 完备 、 技 
术 水 准 较 高 的 安全 防范 系统 。 

普通 风险 对 象 的 安全 防范 工程 是 针对 智能 化 建筑 、 智 能 化 社区 和 各 类 通用 型 的 安防 工 
程 。 普 通风 险 对 象 的 安全 防范 工程 分 为 通用 型 公共 建筑 安全 防范 工程 和 住宅 小 区 安全 防范 
工程 。 
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1. 安全 防范 工程 设计 的 一 般 规定 

安全 防范 工程 设计 的 一 般 规定 : 

@ 安全 防范 工程 的 设计 应 根据 被 防护 对 象 的 使 用 功能 、 建 设 投资 及 安全 技术 防范 管理 
工作 的 要 求 ， 综 合 运用 安全 防范 技术 、 信 息 技 术 、 网 络 技 术 等 ， 构 成 先进 、 可 靠 、 
经 济 、 适 用 、 配 套 的 安全 技术 防范 应 用 系统 。 

@ 安全 防范 系统 的 设计 应 以 结构 化 、 规 范 化 、 模 块 化 、 集 成 化 的 方式 实现 ， 应 能 适应 
系统 维护 和 技术 发 展 的 需要 。 

@ 安全 防范 系统 的 配置 应 采用 先进 而 成 熟 的 技术 、 可 靠 而 适用 的 设备 。 

@ 安全 防范 系统 的 设计 应 遵从 的 原则 : 

多 系统 的 防护 级 别 与 被 防护 对 象 的 风险 等 级 相 适 应 。 

e 技 防 、 物 防 、 人 防 相 结合 ， 探 测 、 延 识 、 反 应 相 协 调 。 
4 防护 的 纵深 性 、 均 衡 性 、 抗 易 损 性 。 

e 系统 的 安全 性 、 电 磁 兼 容 性 。 

4 系统 的 可 靠 性 、 维 修 性 与 维护 保障 性 。 

4 系统 的 先进 性 、 兼 容 性 、 可 扩展 性 。 

4 系统 的 经 济 性 、 适 用 性 。 

e 安全 防范 工程 程序 与 要 求 参照 本 章 1.2.4 节 的 内 容 。 

@ 对 安全 防范 系统 的 主要 要 求 是 
9 防范 : 防范 是 系统 的 主要 要 求 ， 无 论 对 人 还 是 对 财物 ， 防 范 必须 放 在 首位 。 
9 报警: 当 发 现 安全 受到 威胁 或 破坏 时 ， 系 统 应 能 及 时 报警 。 

9 监视 : 系统 应 能 对 需要 监视 的 地 方 进行 24 小 时 的 不 间断 监视 , 并 保存 一 定时 间 
段 的 监视 记录 。 

% 记录: 当 发 生 报 警 或 其 他 紧急 情况 时 ， 系 统 应 能 迅速 地 把 报警 区 域 的 环境 、 语 
音 、 图 像 等 数据 及 时 记录 下 来 ， 以 备查 验 。 

% 系统 本 身 应 具有 防 破坏 功能 ， 当 系统 内 一 些 关 键 设备 或 线路 遭 到 破坏 时 ， 系 统 
应 能 够 主动 报警 。 

人 自 检 功能 : 系统 应 能 够 进行 不 定期 的 自 检 ， 并 具有 消除 误 报 、 漏 报 功能 。 


2. 现场 勘察 


安全 防范 工程 设计 前 ， 要 进行 现场 勘察 。 现 场 勘察 的 内 容 和 要 求 如 下 。 

(1) 全 面 调查 和 了 解 被 防护 对 象 本 身 的 基本 情况 

e@ 被 防护 对 象 的 风险 等 级 与 所 要 求 的 的 防护 级 别 。 

@ 被 防护 对 象 的 物 防 设施 能 力 与 人 防 组 织 管理 概况 。 

日 被 防护 对 象 所 涉及 的 建筑 物 、 构 筑 物 或 其 群体 的 基本 概况 : 建筑 平面 图 、 使 用 ( 功 
能 ) 分 配 图 、 通 道 、 门 窗 、 电 (楼) 梯 配 置 、 管 道 、 供 电线 路 布局 、 建 筑 结构 、 墙 
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体 及 周边 情况 等 。 
(2) 调查 和 了 解 被 防护 对 象 所 在 地 及 周边 的 环境 情况 


e 地 理 与 人 文 环 境 。 调查 了 解 被 防护 对 象 周转 的 地 形 地 物 、 交 通 情况 及 房屋 状况 ; 调 
查 了 解 被 防护 对 象 当地 的 社情 民风 及 社会 治安 状况 。 

@ 气候 环境 和 雷电 灾害 情况 。 调 查 工程 现场 一 年 中 湿度、 湿度、 风 、 雨 、 雾 、 霜 等 的 
变化 情况 和 持续 时 间 (以 当地 气候 资料 为 准 ) 调查 了 解 当 地 的 雷电 活动 情况 和 所 
采取 的 雷电 防护 措施 。 

e@ 电磁 环境 。 调查 被 防护 对 象 周 围 的 电磁 辐射 情况 ， 必 要 时 ， 应 实地 测量 其 电磁 辐射 
的 强度 和 辐射 规律 。 

。 其 他 需要 勘察 的 内 容 。 


(3) 勘察 周 界 区 、 周 界 内 和 施工 现场 


按照 纵深 防护 的 原则 ， 草 拟 布防 方案 ， 拟 定 周 界 、 监 视 区 、 防 护 区 、 禁 区 的 位 置 ， 并 
对 布防 方案 所 确定 的 防区 进行 现场 勘察 。 


e@ 周 界 区 勘察 
多 周 界 形状 、 周 界 长 度 ; 
4 周 界 内 外 地 形 地 物 状 况 等 ; 
4 提出 周 界 警戒 线 的 设置 和 基本 防护 形式 的 建议 。 
e@ 周 界 内 勘察 
4 勘察 防区 内 防护 部 位 、 防 护 目标 ; 
4 勘察 防区 内 所 有 出 入 口 位 置 、 通 道 长 度 、 门 洞 尺寸 等 ; 
。 勘察 防区 内 所 有 门窗 (包括 天 窗 ) 的 位 置 、 尺 寸 等 。 
@ 施工 现场 勘察 
勘察 并 拟定 前 端 设备 安装 方案 ， 必 要 时 应 作 现场 模拟 试验 。 
> 探测 器 : 安装 位 置 、 和 覆盖 范围 、 现 场 环境 。 
> 摄像 机 : 安装 位 置 、 监 视 现场 一 天 的 光照 度 变 化 和 夜间 提供 光照 度 的 能 力 、 
监视 范围 、 供 电 情况 。 
> 出 入 口 执行 机 构 : 安装 位 置 、 设 备 形式 。 
4 勘察 并 拟定 线 缆 、 管 、 架 ( 桥 ) 散 设 、 安 装 方案 。 
4 勘察 并 拟定 监控 中 心 位 置 及 设备 布置 方案 。 
> 监控 中 心 面积 ; 
> 端 设备 布置 与 安装 位 置 ; 
> 缆 进 线 、 接 线 方式 ; 
> 电源 ; 
> 接地 ; 
> 人 机 环境 。 


(4) 编制 现场 勘察 报告 
现场 勘察 结束 后 应 编制 现场 勘察 报告 。 现 场 勘察 报告 应 包括 以 下 内 容 : 
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e 进行 现场 勘察 时 ， 对 上 述 相 关 勘 察 内 容 所 作 的 勘察 记录 。 
e 根据 现场 勘察 记录 和 设计 任务 书 的 要 求 ， 对 系统 的 初步 设计 方案 提出 的 建议 。 
e。 现场 勘察 报告 ， 经 参与 勘察 的 各 方 授权 人 签字 后 作为 正式 文件 存档 。 


3. 设计 要 素 


安全 防范 系统 一 般 由 安全 管理 子 系统 和 若干 个 相关 子 系统 组 成 。 
各 相关 子 系统 的 基本 配置 ， 包 括 前 端 、 传 输 、 信 息 处 理 /控制 /管理 和 显示 /记录 四 大 单 
元 。 不 同 〈 功 能 ) 的 子 系统 ， 其 各 单元 的 具体 内 容 有 所 不 同 。 
现 阶段 较 常用 的 子 系统 主要 包括 : 防盗 报警 系统 、 闭 路 电视 监控 系统 、 出 入 口 控制 系 
统 、 周 界 防范 系统 、 电 子 巡 更 管理 系统 、 楼 宇 对 讲 系统 、 住 宅 报 警 系统 等 。 
安全 防范 系统 的 结构 模式 按 其 规模 大 小 、 复 杂 程度 可 有 多 种 组 成 模式 。 按 照 系统 集成 
度 的 高 低 ， 系 统 可 分 为 集成 式 、 组 合式 、 分 散 式 三 种 类 型 。 
(1) 集成 式 安 全 防范 系统 的 安全 管理 子 系统 的 功能 
日 安全 管理 子 系统 应 设置 在 禁区 内 ( 监控 中 心 )， 应 能 通过 统一 的 通信 平台 和 管理 软 
件 将 监控 中 心 设备 与 各 子 系统 设备 联网 ,实现 由 监控 中 心 对 各 子 系统 的 自动 化 管理 
与 监控 。 
@ 应 能 对 其 他 各 子 系统 的 运行 状态 进行 监测 和 控制 , 应 能 对 系统 运行 状况 和 报警 信息 
数据 等 进行 记录 和 显示 。 应 设置 数据 库 ， 对 系统 所 记录 的 数据 进行 转 存 、 备 份 、 存 
档 和 读 取 等 处 理 。 
@ 应 建立 以 有 线 传输 为 主 、 无 线 传输 为 辅 的 信息 传输 系统 。 应 能 对 信息 传输 系统 进行 
检测 ， 并 能 与 所 有 重要 部 位 进行 有 线 和 /或 无 线 通信 联络 。 
@ 应 设置 紧急 报警 装置 。 应 留 有 向 接警 中 心 联 网 的 通信 接口 。 
e@ 应 留 有 多 个 数据 输入 、 输 出 接口 ， 应 能 连接 各 子 系统 的 管理 计算 机 ， 应 能 连接 上 位 
管理 计算 机 ， 以 实现 更 大 规模 的 系统 集成 。 
(2) 组 合式 安全 防范 系统 的 安全 管理 子 系统 的 功能 
日 安全 管理 子 系统 应 设置 在 禁区 内 ( 监控 中 心 )。 应 能 通过 统一 的 管理 软件 实现 监控 
中 心 对 各 子 系统 的 联动 管理 与 控制 。 
@ 应 能 对 其 他 各 子 系统 的 运行 状态 进行 监测 和 控制 , 应 能 对 系统 运行 状况 和 报警 信息 
数据 等 进行 记录 和 显示 。 设置 数 据 库 ， 进 行 备份 、 存 档 和 读 取 等 处 理 。 
应 能 对 信息 传输 系统 进行 检测 ， 并 能 与 所 有 重要 部 位 进行 有 线 和 /或 无 线 通信 联络 。 
e 应 设置 紧急 报警 装置 。 应 留 有 向 接警 中 心 联网 的 通信 接口 。 
ee 应 留 有 多 个 数据 输入 、 输 出 接口 ， 应 能 连接 各 子 系统 的 管理 计算 机 。 


(3) 分 散 式 安全 防范 系统 的 安全 管理 子 系统 的 功能 

e@ 相关 子 系统 独立 设置 ， 独 立 运行 。 系 统 主机 应 设置 在 禁区 内 ( 值班 室 )， 系 统 应 设 
置 联动 接口 ， 以 实现 与 其 他 子 系统 的 联动 。 

e@ 各 子 系统 应 能 单独 对 其 运行 状态 进行 监测 和 控制 , 并 能 提供 可 靠 的 监测 数据 和 管理 
所 需要 的 报警 信息 。 
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e@ 各 子 系统 应 能 对 其 运行 状况 和 重要 报警 信息 进行 记录 , 并 能 向 管理 部 门 提供 决策 所 
需 的 主要 信息 。 设 置 数据 库 ， 进 行 备 份 、 存 档 和 读 取 等 处 理 。 
@ 应 设置 紧急 报警 装置 ， 应 留 有 向 接警 中 心 报 警 的 通信 接口 。 
4. 功能 设计 
(1) 安全 管理 子 系统 设计 
安全 防范 系统 的 安全 管理 子 系统 由 多 媒体 计算 机 及 相应 的 应 用 软件 构成 ， 以 实现 对 系 
统 的 管理 和 监控 。 
安全 管理 子 系统 的 应 用 软件 应 先进 、 成 熟 ， 能 在 人 机 交互 的 操作 系统 环境 下 运行 ;应 
使 用 中 文 图 形 界面 ， 应 使 操作 尽 可 能 简化 ， 在 操作 过 程 中 不 应 出 现 死机 现象 。 如 果 安 全 管 
理子 系统 一 旦 发 生 故 障 ， 其 他 各 子 系统 应 仍 能 单独 运行 ， 如 果 某 子 系统 出 现 故 障 ， 不 应 影 
响 其 他 子 系统 的 正常 工作 。 
(2) 子 系统 功能 设计 
子 系统 功能 设计 有 : 防盗 报警 系统 、 闭 路 电视 监控 系统 、 出 入 口 控制 系统 、 周 界 防范 
系统 、 电 子 巡 更 管理 系统 、 楼 宇 对 讲 系统 、 住 宅 报警 系统 、 停 车 场 系统 等 ， 它 们 的 功能 设 
计 请 参见 本 书 第 3 章 、 第 4 章 、 第 5 章 、 第 6 章 、 第 7 章 、 第 8 章 、 第 9 章 、 第 10 章 介绍 
的 内 容 。 
5. 安全 性 设计 
(1) 设备 的 安全 性 
系统 所 用 设备 、 器 材 的 安全 性 指标 均 须 符合 GB16796《 安 全 防范 报警 设备 安全 要 求 
和 试验 方法 》 和 相关 产品 标准 规定 的 安全 性 能 要 求 。 
(2) 操作 人 员 的 安全 性 
@ 系统 所 用 设备 或 系统 的 任何 部 分 的 机 械 结 构 应 有 足够 的 强度 ， 应 能 防止 由 于 机 械 
重心 不 稳 、 安 装 固定 不 牢 、 突 出 物 和 锐利 边缘 以 及 显示 设备 爆裂 等 造成 对 人 员 的 
伤害 。 
@ 系统 所 用 设备 ， 所 产生 的 气体 、X 射线 、 激 光 辐 射 和 电磁 辐射 等 应 符合 国家 相关 标 
准 的 要 求 ， 不 能 损害 人 体 健 康 。 
@ 系统 和 设备 应 有 防 人 身 触电 、 防 火 、 防 过 热 的 保护 措施 。 
@ ”监控 中 心 (控制 室 ) 的 面积 、 温 度 、 湿 度 、 采 光 及 环保 要 求 、 自 身 防护 能 力 、 设 备 
配置 、 安 装 、 控 制 操作 设计 、 人 机 界面 设计 等 均 应 符合 人 机 工程 学 原理 要 求 。 


(3) 信息 安全 性 


@” 系统 的 供电 应 安全 、 可靠。 应 设置 备用 电源 , 以 防止 由 于 突然 断 电 而 产生 信息 丢失 。 

@ ”系统 应 设置 操作 密码 、 操 作 等 级 和 控制 权限 ， 以 保证 系统 运行 数据 的 安全 。 

@ 信息 传输 应 有 防 泄密 措施 : 有 线 专线 传输 应 有 防 信 号 泄漏 和 /或 加 密 措施 ， 有 线 公 
网 传输 和 无 线 传输 应 有 加 密 措 施 。 

ee 应 有 防 病毒 和 防 网 络 入 侵 的 措施 。 
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(4) 防 破坏 设计 

e@ 系统 应 具备 设备 防 折 报警 功能 。 

e@ 系统 应 具备 断 线 、 短 路 和 并 接 其 他 负载 时 的 报警 功能 。 
e@ 传输 线路 的 出 入 端 线 应 隐藏 ， 并 有 保护 措施 。 


(5) 系统 应 有 自 检 功 能 ， 应 设置 故障 报警 、 欠 压 告警 功能 。 
6. 防 电磁 骚扰 设计 


e@ 系统 所 用 设备 外 党 开口 应 尽 可 能 小 ， 开 口 数量 应 尽 可 能 少 。 
@ 系统 中 的 无 线 发 射 设备 的 电磁 辐射 频率 、 功 率 ， 非 无 线 发 射 设备 对 外 的 杂 散 电磁 辐 
射 功率 均 应 符合 国家 现行 有 关 法 规 与 技术 标准 的 要 求 。 
7. 可 靠 性 设计 
(1) 可 靠 性 指标 
@ 应 根据 系统 规模 的 大 小 和 用 户 对 系统 可 靠 性 的 总 要 求 ， 将 整个 系统 的 可 靠 性 指标 进行 
分 配 ， 即 将 整个 系统 的 可 靠 性 要 求 转 换 为 系统 各 组 成 部 分 (或 子 系统 ) 的 可 靠 性 要 求 。 
e@ 系统 所 有 子 系统 的 平均 无 故障 工作 时 间 (MTBF ) 应 大 于 (至 少 等 于 ) 其 MTBF 分 
配 指标 。 
@ 系统 所 使 用 的 所 有 设备 、 器 材 的 平均 无 故障 工作 时 间 (MTBF ) 应 大 于 (或 至 少 等 
于 ) 其 MTBF 分 配 指标 。 
(2) 宛 余 设计 
系统 应 采用 元 余 设 计 ， 特 别 是 系统 的 关键 组 成 部 分 或 关键 设备 ， 必 须 备份 ， 以 保证 在 
系统 局 部 受 损 的 情况 下 能 正常 运行 或 快速 维修 。 系 统 所 用 设备 、 部 件 、 材 料 等 ， 应 有 足够 
的 备件 和 维修 保障 能 力 。 


8. 环境 适应 性 设计 


系统 设计 应 符合 其 使 用 环境 〈 如 室内 外 温度 、 湿 度 、 大 气压 等 ) 的 要 求 。 系 统 所 使 用 
设备 、 部 件 、 材 料 要 适应 环境 的 要 求 。 在 沿海 海滨 地 区 盐 雾 环境 下 工作 的 系统 设备 、 部 件 、 
材料 ， 应 具有 了 耐 盐 雾 腐蚀 的 性 能 。 在 有 腐蚀 性 气体 和 易 燃 易 爆 环境 下 工作 的 系统 设备 、 部 
件 、 材 料 ， 应 采取 符合 国家 和 行业 相关 标准 规定 的 保护 措施 。 在 有 声 、 光 、 热 、 振 动 等 干 
扰 源 环境 中 工作 的 系统 设备 、 部 件 、 材 料 ， 应 采取 相应 的 抗 干扰 或 隔离 措施 。 


9. 防 雷 接地 设计 
前 端 设 备 装 于 旷野 、 塔 项 或 高 于 附近 建筑 物 的 电缆 端 ， 要 求 设置 避雷 保护 装置 。 系 统 


应 采用 共用 接地 系统 ， 接 地 母线 应 采用 铜 质 线 ， 接 地 端子 应 有 地 线 符号 标记 。 不 得 与 强 电 
的 电网 零 线 相 接 。 


@ 系统 接地 电阻 不 得 大 于 49; 建造 在 野外 的 安全 防范 系统 ， 其 接地 电阻 不 得 大 于 10Q; 
在 高 山 岩 石 的 土壤 时 ， 系 统 接地 电阻 不 得 大 于 209 。 
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@ 系统 的 电源 系统 、 信 号 传输 线路 、 天 线 馈线 以 及 进入 监控 室 的 架空 电缆 入 室 端 均 应 
采取 防 雷电 感应 过 电压 、 过 电流 的 保护 措施 。 

@ 系统 内 的 电气 设备 接地 装置 、 电 涌 保 护 器 接地 端 和 防 雷 接地 装置 应 作 等 电位 连接 。 
等 电位 连接 带 应 采用 铜 质 线 ， 其 截面 积 应 不 少 于 16 mm”。 

@ 监控 中 心 内 应 设置 接地 汇集 环 或 汇集 排 ， 汇 集 环 或 汇集 排 宜 采 用 裸 铜 线 ， 其 截面 积 
应 不 小 于 35mm。 


10. 集成 设计 


安全 防范 系统 的 集成 设计 包括 子 系统 的 集成 设计 、 总 系统 的 集成 设计 ， 必 要 时 还 应 考 
虑 总 系统 与 上 一 级 管理 系统 的 集成 设计 。 
e@ 各 子 系统 间 的 联动 或 组 合 设计 
多 根据 安全 管理 的 要 求 ， 出 入 口 控制 系统 须 考 虑 与 消防 报警 系统 的 联动 。 
8 根据 实际 需要 ， 周 界 防 范 系 统 、 电 子 巡 更 管理 系统 可 与 出 入 口 控制 子 系统 或 入 
侵 报 警 子 系统 进行 联动 或 组 合 ， 出 入 口 控制 系统 可 与 防盗 报警 系统 或 闭路 电视 
监控 系统 联动 或 组 合 ， 防 盗 报警 系统 可 与 闭路 电视 监控 系统 或 出 入 口 控制 系统 联动 或 
组 合 等 。 
@ 系统 的 总 集成 设计 
一 个 综合 安全 防范 系统 ， 通 常 都 是 一 个 集成 系统 。 安 全 防范 系统 的 集成 设计 ， 主 要 是 
指 其 安全 管理 子 系统 的 设计 。 
安全 管理 子 系统 的 设计 可 有 多 种 模式 ， 可 以 某 一 子 系统 为 主 〈 如 闭路 电视 监控 系统 ) 
进行 系统 总 集成 设计 , 也 可 不 以 某 一 子 系统 为 主 进行 系统 总 集成 设计 。 不 论 采 用 何 种 形式 ， 
其 安全 管理 子 系 统 的 设计 应 满足 以 下 要 求 : 
相应 的 信息 处 理 能 力 和 控制 /管理 能 力 ， 相 应 容量 的 数据 库 。 
通信 协议 和 接口 应 符合 国家 和 行业 现行 有 关 标 准 的 规定 。 
系统 应 具有 可 靠 性 、 容 错 性 和 维修 性 。 
多 系统 应 能 与 上 一 级 管理 系统 进行 更 高 一 级 的 集成 。 


11. 设备 选 型 与 安装 设计 

安全 防范 系统 中 使 用 的 设备 必须 符合 国家 现行 相关 标准 及 法 规 的 要 求 ， 并 经 国家 或 行 
业 授 权 的 检测 机 构 检 测 合格 或 认证 机 构 认 证 合格 。 安 装 设计 应 符合 国家 有 关 法 令 、 法 规 的 
规定 和 国家 现行 相关 标准 的 要 求 。 

12. 传输 方式 、 传 输 线 缆 、 传 输 设备 的 选择 与 布线 设计 

(1) 传输 方式 的 选择 

传输 方式 的 选择 取决 于 系统 规模 、 系 统 功能 、 现 场 环境 和 管理 工作 的 要 求 。 一 般 采 用 


有 线 传输 为 主 、 无 线 传输 为 辅 的 传输 方式 。 有 线 传输 可 采用 专线 传输 、 公 共 电 话 网 、 公 共 
数据 网 传输 、 电 绕 光 缆 传输 等 多 种 模式 。 
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选用 的 传输 方式 应 保证 信号 传输 的 稳定 、 准 确 、 安 全 、 可 靠 ， 且 便于 布线 、 施 工 、 检 
测 和 维修 。 可 靠 性 要 求 高 或 布线 便利 的 系统 ， 应 优先 选用 有 线 传输 方式 ， 最 好 是 选用 专线 
传输 方式 。 布 线 困难 的 地 方 可 考虑 采用 无 线 传输 方式 ， 但 要 选择 抗 干扰 能 力 强 的 设备 。 
报警 网 的 主干 线 (特别 是 借用 公共 电话 网 构成 的 区 域 报警 网 )， 宜 采用 有 线 传输 为 主 、 
无 线 传输 为 辅 的 双重 报警 传输 方式 ， 并 配 以 必要 的 有 线 一 无 线 转 接 装置 。 
(2) 传输 线 费 的 选择 
传输 线 费 的 衰减 、 弯 曲 、 屏 蔽 、 防 潮 等 性 能 应 满足 系统 设计 总 要 求 ， 并 符合 相应 产品 
标准 的 技术 要 求 。 在 满足 上 述 要 求 的 前 提 下 ， 宣 选用 线 径 较 细 、 容 易 施 工 的 线 费 。 
@ 报警 信号 传输 线 
耐 压 应 不 低 于 AC250V， 应 有 足够 的 机 械 强 度 。 铜 蕊 绝缘 导线 、 电 缆 芯 线 的 最 小 截面 
积 应 满足 下 列 要 求 : 
穿 管 敷设 的 绝缘 导线 ， 线 芯 最 小 截面 积 应 宇 1.00mm?。 
线 模 内 敷设 的 绝缘 导线 ， 线 芯 最 小 截面 积 应 宇 0.75mm?。 
4 多 芯 电 缆 的 线 芯 最 小 截面 积 应 宇 0.50mm?。 
@ ”视频 信号 传输 电线 
多 应 根据 图 像 信号 采用 基带 传输 还 是 射频 传输 , 确定 选用 视频 电缆 还 是 射频 电缆 。 
4 所 选用 电缆 的 防护 层 应 适合 电缆 敷设 方式 及 使 用 环境 的 要 求 (如 气候 环境 、 是 
否 存在 有 害 物 质 、 干 扰 源 等 )。 
e 室外 线路 ， 宜 选用 外 导体 内 径 为 9mm 的 同 轴 电 缆 ， 采 用 聚 乙烯 外 套 。 
4 室内 距离 不 超过 500m 时 ， 宜 选用 外 导体 内 径 为 7mm 的 同 轴 电 缆 ， 且 采用 防火 





的 聚 氮 乙 烯 外 套 。 

e 终端 机 房 设 备 间 的 连接 线 ， 距 离 较 短 时 ， 宜 选用 外 导体 内 径 为 3mm 或 Smm 且 
具有 密 编 铜 网 外 导体 的 同 轴 电缆 。 

@ 电梯 桥 箱 的 视频 同 轴 电 缆 应 选用 电梯 专用 电缆 。 

@ 光缆 

% 光缆 的 传输 模式 ， 可 依 传输 距离 而 定 。 长 距离 时 宜 采 用 单 模 光 缆 ， 距 离 较 短 时 
宜 采 用 多 模 光 缆 。 

人 光缆 芯 线 数目 ,应 根据 监视 点 的 个 数 、 监 视点 的 分 布 情况 来 确定 ， 并 注意 留 有 
一 定 的 余 量 。 


4 光缆 的 结构 及 允许 的 最 小 弯曲 半径 、 最 大 抗 拉 力 等 机 械 参 数 ， 应 满足 施工 条 件 
的 要 求 。 光 缆 的 最 小 弯曲 半 经 应 不 小 于 其 外 径 的 20 倍 。 
光缆 的 保护 层 ， 应 适合 光缆 的 敷设 方式 及 使 用 环境 的 要 求 。 
13. 供电 设计 
供电 设计 应 考虑 如 下 几 点 : 


e。 宜 有 两 路 独立 电源 供电 ， 并 在 末端 自动 切换 。 
@ 应 对 系统 设备 进行 分 类 ， 统 筹 考虑 系统 供电 。 
@ 根据 设备 分 类 , 配置 相应 的 电源 设备 。 系统 监控 中 心 和 系统 重要 设备 应 配备 相应 的 
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备用 电源 装置 。 系统 前 端 设备 视 工程 实际 情况 ， 可 由 监控 中 心 集中 供电 ,也 可 本 地 
供电 。 

主 电 源 和 备用 电源 应 有 足够 容量 。 应 根据 入 侵 报警 子 系统 、 视 频 安防 监控 子 系统 、 
出 入 口 控制 子 系统 等 的 不 同 供电 消耗 和 管理 要 求 ， 按 系统 额定 功率 的 1.5 倍 设置 主 
电源 容量 ; 应 根据 管理 工作 对 主 电源 断 电 后 系统 防范 功能 的 要 求 ， 选 择 配置 持续 工 
作 时 间 符 合 要 求 的 备用 电源 。 


。 电源 质量 应 满足 下 列 要 求 : 


4 稳 态 电压 偏 移 不 大 于 土 2%; 

4 稳 态 频 率 偏 移 不 大 于 土 0.2 Hz; 

4 电压 波形 畸变 率 不 大 于 5 %; 

允许 断 电 持续 时 间 为 0~4ms; 

4 当 不 能 满足 上 述 要 求 时 ， 应 采用 稳 频 稳 压 及 不 间断 供电 等 措施 。 

安全 防范 系统 的 监控 中 心 应 设置 专用 配 电 箱 ， 配 电 箱 的 配 出 回路 应 留 有 裕 量 。 


14. 监控 中 心 设计 


监控 中 心 应 设置 为 禁区 。 应 有 保证 自身 安全 的 防护 措施 和 进行 内 外 联络 的 通信 手段 。 
应 设置 紧急 报警 装置 和 留 有 向 接警 中 心 报警 的 通信 接口 。 监 控 中 心 的 面积 应 与 安防 系统 的 
规模 相 适应 ， 一 般 应 不 小 于 20m， 应 有 保证 值班 人 员 正 常 工作 的 相应 辅助 设施 。 


监控 中 心室 内 地 面 应 防 静 电 、 光 滑 、 平 整 、 不 起 尘 。 门 的 宽度 不 应 小 于 0.9m， 高 
度 不 应 小 于 2.1m。 


@ 监控 中 心 内 的 温度 宜 为 16~ 30C， 相 对 湿度 宜 为 30% ~ 75%。 
@ 监控 中 心 内 应 有 良好 的 照明 。 
e@ 室内 的 电缆 、 控 制 线 的 数 设 宜 设置 地 档 ; 不 宜 设置 地 模 时 ， 也 可 敷设 在 电缆 架 档 、 


电缆 走廊 、 墙 上 模板 内 ， 或 采用 活动 地 板 。 
根据 机 架 、 机 柜 、 控 制 台 等 设备 的 相应 位 置 ， 应 设置 电缆 模 和 进 线 孔 ， 档 的 高 度 和 
宽度 应 满足 敷设 电缆 的 容量 和 电缆 弯曲 半径 的 要 求 。 


e@ 室内 设备 的 排列 ， 应 便于 维护 与 操作 ， 满 足 消防 安全 的 规定 。 
”控制 台 正面 与 墙 的 净 距 离 不 应 小 于 1.2 m ， 侧面 与 墙 或 其 他 设备 的 净 距离 ,在 主 通 


道上 不 应 小 于 1.5 m， 在 次 通道 上 不 应 小 于 0.8m。 


e@ 机 架 背 面 和 侧面 与 墙 的 净 距 离 不 应 小 于 0.8m。 
@ ”监控 中 心 的 供电 、 接 地 与 雷电 防护 设计 应 符合 国家 现行 相关 标准 的 要 求 。 


CE 1.2.2 ”普通 风险 对 象 的 通用 型 公共 建筑 安全 防范 工程 设计 


* 


普通 风险 对 象 的 通用 型 公共 建筑 安全 防范 工程 设计 的 一 般 规定 : 
日 通用 型 公共 建筑 安全 防范 工程 设计 适用 于 新 建 、 扩建 和 改建 的 通用 型 公共 建筑 安防 


12 


第 1 章 智能 大 厦 和 智能 小 区 安全 防范 系统 概述 泥 党 3 





工程 ， 包 括 办 公 楼 建筑 、 宾 馆 建筑 、 商 业 建筑 (商场 、 超 市 )、 文 化 建筑 (文体 、 
娱乐 ) 等 的 安全 防范 工程 。 
@ 通用 型 公共 建筑 安全 防范 工程 , 应 根据 具体 建筑 物 不 同 的 使 用 功能 和 建筑 物 的 建设 
标准 进行 工程 设计 及 系统 配置 。 
e@ 通用 型 公共 建筑 安全 防范 工程 ， 根 据 其 安全 管理 要 求 、 建 设 投资 、 系 统 规模 、 系 统 
功能 等 因素 ， 由 低 至 高 分 为 基本 型 、 提 高 型 、 先 进 型 三 种 类 型 。 
% 基本 型 安全 防范 工程 ， 必 须 符合 对 安全 防范 管理 的 基本 要 求 ， 重 点 强调 物 防 和 
人 防 的 要 求 。 
提高 型 安全 防范 工程 ， 增 加 了 相应 的 技 防 功能 要 求 和 系统 设备 的 配置 要 求 。 
先进 型 安全 防范 工程 ， 应 为 技 防 功 能 较 齐 全 、 系 统 设备 的 配置 较 完 备 、 技 术 水 
准 较 高 的 安全 防范 系统 ( 三 种 类 型 安全 防范 工程 的 划分 ， 只 作为 通用 型 公共 建 
筑 安 全 防范 工程 技术 等 级 的 设 定 ， 并 不 是 评定 安全 防范 工程 防护 水 平 的 标准 。 
对 一 个 建筑 安防 系统 的 防护 能 力 和 防护 水 平 的 实际 评价 ， 将 由 另外 的 标准 或 规 
范 来 完成 )。 
@ 设防 区 域 和 部 位 的 选择 宜 符合 下 列 规定 。 
e 周 界 : 建筑 物 单 体 、 建 筑 物 群 体外 层 周 界 、 楼 外 广场 、 建 筑 物 周边 外 墙 、 建 筑 
物 地 面 层 、 建 筑 物 顶层 等 。 
多 建筑 物 、 建 筑 物 群 周 界 出 入 口 、 建 筑 物 地 面 层 出 入 口 、 办 公 室 门 、 建 筑 物 内 或 / 
和 楼 群 间 通 道 出 入 口 、 安 全 出 口 、 朴 散 出 口 、 停 车 库 ( 场 ) 出 入 口 等 。 
多 通道 : 周 界 内 主要 通道 、 门 厅 ( 大堂 )、 楼 内 各 楼 层 内 部 通道 、 各 楼 层 电梯 厅 、 
自动 扶梯 口 等 。 
4 公共 区 域 : 会 客厅 、 商 务 中 心 、 购 物 中心 、 会 议 厅 、 酒 吧 、 咖 啡 座 、 功 能 转换 
层 、 避 难 层 、 停 车 库 ( 场 ) 等 。 
@ 重要 部 位 : 重要 工作 室 、 财 务 出 纳 室 、 建 筑 机 电 设备 监控 中 心 、 信 息 机 房 、 重 
要 物品 库 、 监 控 中 心 等 。 
@ 通用 型 公共 建筑 安全 防范 工程 应 按照 安全 防范 管理 工作 的 基本 要 求 , 确定 设防 的 区 
域 和 部 位 , 工程 设计 者 应 根据 项 目 设计 任务 书 的 要 求 ,对 本 条 所 列 的 部 位 (或 目标 )、 
区 域 进 行 选择 ， 实 施 部 分 或 全 部 的 设防 。 


2. 基本 型 设计 规定 


普通 风险 对 象 的 通用 型 公共 建筑 安全 防范 工程 基本 型 设计 的 一 般 规定 。 
(1) 周 界 的 防护 


ee 地面 层 的 出 入 口 (正门 和 其 他 出 入 口 )、 外 窗 宜 有 电子 防护 措施 。 
e@ 顶层 宜 设 置 实体 防护 设施 或 电子 防护 措施 。 
(2) 各 层 安全 出 口 、 芯 散 出 口 的 防护 


各 层 安全 出 口 、 芯 散 出 口 安装 出 入 口 控制 系统 时 ， 应 与 消防 报警 系统 联动 。 在 火灾 报 
警 的 同时 应 自动 释放 出 入 口 控制 系统 ， 不 应 设置 延 时 功能 。 朴 散 门 在 出 入 口 控制 系统 释放 
后 应 能 随时 开局。 以便 消防 人 员 顺 利 进入 实施 灭火 救援 。 
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(3) 各 层 通 道 的 防护 

各 层 通 道 宜 预 留 电 视 监 控 系 统管 线 和 接口 。 

(4) 电梯 厅 和 自动 扶梯 口 的 防护 

电梯 厅 和 自动 扶梯 口 应 预 留 电视 监控 系统 管线 和 接口 。 

(5) 公共 区 域 的 防护 

e@ 避难 层 、 功 能 转换 层 应 视 实际 需要 预 留 电视 监控 系统 管线 和 接口 。 

@ 会 客 区 、 商 务 中 心 、 会 议 区 、 商 店 、 文 体 娱乐 中 心 等 宜 预 留 电视 监 控 系 统管 线 和 接口 。 

(6) 重要 部 位 的 防护 

@ 重要 工作 室 应 安装 防 资 安全门， 可 设置 出 入 口 控制 系统 、 入 侵 报警 系统 。 
大 楼 设备 监控 中 心 应 设置 防盗 安全 门 ， 宜 设置 出 入 口 控制 系统 、 电 视 监控 系统 和 入 
侵 报警 系统 。 

@ 信息 机 房 应 设置 防盗 安全 门 ， 宜 设置 出 入 口 控制 系统 、 视 频 安 防 监控 系统 和 入 侵 报 
警 系统 。 

@ 楼 内 财务 出 纳 室 应 设置 防盗 安全 门 、 紧 急 报警 装置 ， 宜 设置 入 侵 报警 系统 和 电视 监 
控 系 统 。 

@ 重要 物品 库 应 设置 防盗 安全 门 、 紧 急 报警 装置 ， 宜 设置 出 入 口 控制 系统 、 入 侵 报警 
系统 和 电视 监控 系统 。 

@ 公共 建筑 中 开设 的 银行 营业 场所 的 安防 工程 设计 , 应 符合 银行 营业 场所 各 子 系统 设 
计 要 求 的 规定 。 

(7) 监控 中 心 

监控 中 心 可 设 在 值班 室内 。 

3. 提高 型 设计 规定 

普通 风险 对 象 的 通用 型 公共 建筑 安全 防范 工程 提高 型 设计 的 一 般 规 定 。 

(1) 周 界 的 防护 


地 面 层 的 出 入 口 (正门 和 其 他 出 入 口 )、 外 窗 宜 有 电子 防护 措施 。 
顶层 宜 设 置 实体 防护 设施 或 电子 防护 措施 。 

地 面 层 出 入 口 (正门 和 其 他 出 入 口 ) 宜 设 置 电视 监控 系统 。 

楼 内 各 层 门厅 宜 设置 电视 监控 装置 。 

各 层 安 全 出 口 、 鸣 散 出 口 的 防护 宜 设 置 电视 监控 系统 。 

各 层 通道 宜 设 置 入 侵 报警 系统 和 电视 监控 系统 。 

电梯 厅 和 自动 扶梯 口 宜 设 置 电 视 监 控 系 统 。 
(2) 公共 区 域 的 防护 
避难 层 、 功 能 转换 层 宜 设置 电视 监控 系统 。 


@ ”停车 库 ( 场 ) 宜 设置 停车 库 ( 场 ) 管理 系统 ， 并 视 实际 需要 预 留 电 视 监 控 系 统管 线 
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和 接口 。 

@ 会 客 区 、 商 务 中 心 、 会 议 区 、 商 店 、 文 体 娱乐 中 心 等 宜 设置 电视 监控 系统 。 

(3) 重要 部 位 的 防护 

@ 重要 工作 室 应 设置 防 资 安全门、 出 入 口 控制 系统 ， 宜 设置 入 侵 报 警 系 统 。 
大 楼 设备 监控 中 心 应 设置 防盗 安全 门 、 出 入 口 控制 系统 ,， 宜 设置 电视 监控 系统 和 入 
侵 报警 系统 。 

@ 信息 机 房 应 设置 防 次 安全门、 出 入 口 控制 系统 ， 宜 设置 电视 监控 系统 和 入 侵 报警 系统 。 

@ 楼 内 财务 出 纳 室 应 设置 防 资 安全门、 紧急 报警 系统 、 入 侵 报警 系统 ， 宜 设置 电视 监 
控 系 统 。 

@ 重要 物品 库 应 设置 防 次 安全门、 紧急 报警 系统 、 出 入 口 控制 系统 ， 宜 设置 入 侵 报 警 
系统 和 电视 监控 系统 。 

@ 公共 建筑 中 开设 的 银行 营业 场所 的 安防 工程 设计 , 应 符合 银行 营业 场所 一 级 防护 工 
程 设 计 的 规定 。 

(4) 监控 中 心 

系统 的 组 建 模式 为 组 合式 安全 防范 系统 ， 监 控 中 心 应 为 专用 工作 间 ， 其 面积 不 宜 小 于 

30m2， 宣 设 独立 的 卫生 间 和 休息 室 。 


4. 先进 型 设计 规定 
普通 风险 对 象 的 通用 型 公共 建筑 安全 防范 工程 先进 型 设计 的 一 般 规 定 。 
(1) 周 界 的 防护 


@ 地 面 层 的 出 入 口 (正门 和 其 他 出 入 口 )、 外 窗 宜 有 电子 防护 措施 。 
@ 顶层 宜 设置 实体 防护 设施 或 电子 防护 措施 。 

@ 地 面 层 出 入 口 (正门 和 其 他 出 入 口 ) 宜 设 置 电 视 监 控 系 统 。 
(2) 楼 内 各 层 门厅 的 防护 


楼 内 各 层 门厅 的 防护 宜 设 置 电 视 安防 监控 装置 。 

(3) 各 层 安 全 出 口 、 玻 散 出 口 的 防护 

各 层 安 全 出 口 、 玻 散 出 口 的 防护 宜 设 置 视频 安防 监控 系统 。 
(4) 各 层 通道 

各 层 通道 应 设置 入 侵 报警 系统 和 电视 监控 系统 。 

(5) 电梯 厅 和 自动 扶梯 口 

电梯 厅 和 自动 扶梯 口 应 设置 电视 监控 系统 。 

(6) 公共 区 域 的 防护 

e@ 避难 层 、 功 能 转换 层 应 设置 电视 监控 系统 。 

@ 停车 库 ( 场 ) 应 设置 停车 库 ( 场 ) 管理 系统 、 电 视 监 控 系 统 。 
@ 会 客 区 、 商 务 中 心 、 会 议 区 、 商 店 、 文 体 娱 乐 中 心 等 应 设置 电视 监控 系统 。 
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(7) 重要 部 位 的 防护 


@ ”重要 工作 室 应 设置 防盗 安全 门 、 出 入 口 控制 系统 ， 宜 设置 入 侵 报 警 系统 。 
大 楼 设备 监控 中 心 应 设置 防盗 安全 门 、 出 入 口 控制 系统 ， 宜 设置 电视 监控 系统 和 入 


侵 报 警 系统 。 

”信息 机 房 应 设置 防盗 安全 门 、 出 入 口 控制 系统 ， 宜 设置 电视 监控 系统 和 入 侵 报 警 
系统 。 

日 楼 内 财务 出 纳 室 应 设置 防盗 安全 门 、 紧 急 报警 系统 、 入 侵 报警 系统 ， 宜 设置 电视 监 
控 系 统 。 

e@ 重要 物品 库 应 设置 防盗 安全 门 、 紧 急 报警 系统 、 出 入 口 控制 系统 ， 宜 设置 入 侵 报警 
系统 和 电视 监控 系统 。 

@ 公共 建筑 中 开设 的 银行 营业 场所 的 安防 工程 设计 , 应 符合 银行 营业 场所 一 级 防护 工 
程 设计 的 规定 。 

(8) 监控 中 心 

系统 的 组 建 模式 为 集成 式 安全 防范 系统 ， 监 控 中 心 应 为 专用 工作 间 ， 其 面积 不 宜 小 于 


50nY， 应 设 独立 的 卫生 间 和 休息 室 。 


CE 1.2.3 ”普通 风险 对 象 的 住宅 小 区 安全 防范 工程 设计 

对 普通 风险 对 象 的 住宅 小 区 安全 防范 工程 ， 由 低 至 高 分 为 基本 型 、 提 高 型 、 先 进 型 三 

1. 一 般 规定 

普通 风险 对 象 的 住宅 小 区 安全 防范 工程 设计 的 一 般 规定 : 

@ 本 节 内 容 适 用 于 总 建筑 面积 在 50 000m2 以 上 ( 含 50 000 m*)、 设 有 小 区 监控 中 心 
的 新 建 、 扩 建 、 改 建 的 住宅 小 区 安全 防范 工程 。 

e@ 住宅 小 区 的 安全 防范 工程 ， 根 据 建 筑 面积 、 建 设 投资 、 系 统 规模 、 系 统 功能 和 安全 
管理 要 求 等 因素 ， 由 低 至 高 分 为 基本 型 、 提 高 型 、 先 进 型 三 种 类 型 。 

@ 住宅 小 区 安全 防范 工程 的 设计 ， 应 遵从 人 防 、 物 防 、 技 防 有 机 结合 的 原则 ， 在 设置 
物 防 、 技 防 设施 时 ， 应 考虑 人 防 的 功能 和 作用 。 

@ 安全 防范 工程 的 设计 ， 必 须 纳入 住宅 小 区 开发 建设 的 总 体 规划 中 ,统筹 规划 ， 统 一 
设计 ， 同 步 施工 。50 000m 以 上 ( 含 50000m) 的 住宅 小 区 应 设置 监控 中 心 。 


2. 基本 型 设计 规定 


普通 风险 对 象 的 住宅 小 区 安全 防范 工程 基本 型 设计 的 一 般 规定 如 下 。 

(1) 周 界 的 防护 

@” 沿 小 区 周 界 应 设置 实体 防护 设施 ( 围栏 、 围 墙 等 ) 或 周 界 电子 防护 系统 。 

日 实体 防护 设施 沿 小 区 周 界 封闭 设置 ， 高 度 不 应 低 于 1.8m。 围 栏 的 竖 杆 间距 不 应 大 
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于 1$cm。 围 栏 Im 以 下 不 应 有 横 撑 。 

周 界 电子 防护 系统 沿 小 区 周 界 封闭 设置 (小 区 出 入 口 除外 )， 应 能 在 监控 中 心 通过 
电子 地 图 或 模拟 地 形 图 显示 周 界 报警 的 具体 位 置 ， 应 有 声 、 光 指示 ， 应 具备 防 拆 和 
断路 报警 功能 。 


(2) 公共 区 域 的 防护 
公共 区 域 宜 安装 电子 巡查 系统 。 
(3) 家 庭 安 全 防护 


住宅 一 层 宜 安装 内 置式 防护 窗 或 高 强度 防护 玻璃 窗 。 

应 安装 访客 对 讲 系 统 ， 并 配置 不 间断 电源 装置 。 访客 对 讲 系统 主机 安装 在 单元 防护 
门 上 或 墙 体 主机 预 埋 盒 内 ,应 具有 与 分 机 对 讲 的 功能 。 分 机 设置 在 住户 室内 ,应 具 
有 门 控 功 能 ， 宜 具有 报警 输出 接口 。 

访客 对 讲 系 统 应 与 消防 系统 互联 ， 当 发 生火 警 时 ，( 单元 门口 的 ) 防盗 门 锁 应 能 自 
动 打开 。 

宜 在 住户 室内 安装 至 少 一 处 以 上 的 紧急 求助 报警 装置 。 紧急 求助 报警 装置 应 具有 防 
拆 印 、 防 破坏 报警 功能 ， 且 有 防 误 触 发 措施 ; 安装 位 置 应 适宜 ， 应 考虑 老年 人 和 未 
成 年 人 的 使 用 要 求 ， 选 用 触发 件 接触 面 大 、 机 械 部 件 灵活 、 可 靠 的 产品 。 求 助 信号 
应 能 及 时 报 至 监控 中 心 (在 设防 状态 下 )。 


(4) 住宅 内 防护 

住宅 内 安装 火灾 报警 探 测 器 的 原则 ， 应 以 国家 现行 消防 规范 为 准 。 紧 急 求助 报警 装置 
可 纳入 访客 (可 视 ) 对 讲 系统 ， 也 可 纳入 入 侵 报 警 系统 。 

(5) 监控 中 心 的 设计 


© 0 0 9 


监控 中 心 宜 设 在 小 区 地 理 位 置 的 中 心 ， 避 开 噪声 、 污 染 、 振 动 和 较 强 电磁 场 干扰 的 
地 方 。 可 与 住宅 小 区 管理 中 心 合 建 ， 使 用 面积 应 根据 设备 容量 确定 。 

监控 中 心 设 在 一 层 时 ， 应 设 内 置式 防护 窗 (或 高 强度 防护 玻璃 窗 ) 及 防盗 门 。 

各 安防 子 系统 可 单独 设置 , 但 由 监控 中 心 统一 接收 ,处 理 来 自 各 子 系统 的 报警 信息 
应 留 有 与 接 处 警 中 心 联网 的 接口 。 

应 配置 可 靠 的 通信 工具 ， 发 生 警 情 时 ， 能 及 时 向 接 处 警 中 心 报警 。 


(6) 通信 工具 
通信 工具 可 以 是 有 线 通信 工具 或 无 线 通信 工具 。 有 线 通信 是 指 市 网 电话 或 报警 联网 专 


; 无 线 通信 是 指 小 区 内 无 线 对 讲 机 或 无 线 移动 通信 手机 。 


3. 普通 风险 对 象 的 住宅 小 区 安全 防范 工程 提高 型 设计 规定 
普通 风险 对 象 的 住宅 小 区 安全 防范 工程 提高 型 设计 的 一 般 规定 如 下 。 
(1) 周 界 的 防护 


沿 小 区 周 界 设置 实体 防护 设施 ( 围栏 、 围 墙 等 ) 和 周 界 电子 防护 系统 。 
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实体 防护 设施 沿 小 区 周 界 封闭 设置 ， 高 度 不 应 低 于 1.8m。 围 栏 的 竖 杆 间距 不 应 大 
于 15cm。 围 栏 lm 以 下 不 应 有 横 撑 。 

周 界 电子 防护 系统 沿 小 区 周 界 封闭 设置 (小 区 出 入 口 除外 )， 应 能 在 监控 中 心 通过 
电子 地 图 或 模拟 地 形 图 显示 周 界 报警 的 具体 位 置 ， 应 有 声 、 光 指示 ， 应 具备 防 拆 和 
断路 报警 功能 。 

小 区 出 入 口 应 设置 电视 监控 系统 。 


(2) 公共 区 域 的 防护 


安装 电子 巡查 系统 。 
在 重要 部 位 和 区 域 设 置 电视 监控 系统 。 
宜 设 置 停车 库 ( 场 ) 管理 系统 。 


(3) 家 庭 安 全 防护 
@ 住宅 一 层 宜 安装 内 置式 防护 窗 或 高 强度 防护 玻璃 窗 。 
@ 访客 对 讲 系统 应 与 消防 系统 互联 ， 当 发 生火 警 时 ，( 单元 门口 的 ) 防盗 门 锁 应 能 自 


动 打开 。 

宜 在 住户 室内 安装 至 少 一 处 以 上 的 紧急 求助 报警 装置 。 紧 急 求助 报警 装置 应 具有 
防 拆卸 、 防 破坏 报警 功能 ， 且 有 防 误 触 发 措施 ; 安装 位 置 应 适宜 ， 应 考虑 老年 人 
和 未 成 年 人 的 使 用 要 求 ， 选 用 触发 件 接 触 面 大 、 机 械 部 件 灵 活 、 可 靠 的 产品 。 求 
助 信号 应 能 及 时 报 至 监控 中 心 (住宅 内 安装 火灾 报警 探测 器 的 原则 ， 应 以 国家 现 
行 消防 规范 为 准 。 紧 急 求助 报警 装置 可 纳入 访客 ( 可 视 ) 对 讲 系统 ， 也 可 纳入 入 
侵 报警 系统 )。 

应 安装 联网 型 访客 对 讲 系统 ， 并 配置 不 间断 电源 装置 。 访客 对 讲 系统 主机 安装 在 单 
元 防护 门 上 或 墙 体 主 机 预 埋 侈 内 ,应 具有 与 分 机 对 讲 的 功能 .分 机 设置 在 住户 室内 ， 
应 具有 门 控 功 能 ， 宜 具有 报警 输出 接口 。 

可 根据 用 户 需要 安装 入 侵 报警 系统 ， 家 庭 报警 控制 器 应 与 监控 中 心 联网 。 


(4) 监控 中 心 的 设计 


4. 


监控 中 心 宜 设 在 小 区 地 理 位 置 的 中 心 ， 避 开 骂 声 、 污 染 、 振 动 和 较 强 电磁 场 干 扰 的 
地 方 。 可 与 住宅 小 区 管理 中 心 合 建 ， 使 用 面积 应 根据 设备 容量 确定 

监控 中 心 设 在 一 层 时 ， 应 设 内 置式 防护 窗 (或 高 强度 防护 玻璃 窗 ) 及 防盗 门 。 

各 子 系统 宜 联动 设置 ， 由 监控 中 心 统 一 接收 、 处 理 来 自 各 子 系统 的 报警 信息 等 。 
应 留 有 与 接 处 警 中 心 联网 的 接口 。 

应 配置 可 靠 的 通信 工具 ， 发 生 警 情 时 ， 能 及 时 向 接 处 警 中 心 报警 。 


先进 型 设计 规定 


(1) 周 界 的 防护 


沿 小 区 周 界 设置 实体 防护 设施 (围栏 、 围 墙 等 ) 和 周 界 电子 防护 系统 。 
实体 防护 设施 沿 小 区 周 界 封闭 设置 ， 高 度 不 应 低 于 1.8m。 围 栏 的 竖 杆 间距 不 应 大 
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于 15cm。 转 栏 lm 以 下 不 应 有 横 撑 。 

@ 周 界 电子 防护 系统 沿 小 区 周 界 封闭 设置 (小 区 出 入 口 除外 )， 应 能 在 监控 中 心 通过 
电子 地 图 或 模拟 地 形 图 显示 周 界 报警 的 具体 位 置 ， 应 有 声 、 光 指示 ， 应 具备 防 拆 和 
断路 报警 功能 。 

@” 小 区 出 入 口 应 设置 电视 监控 系统 。 

e@ 住宅 小 区 周 界 宜 安 装 电视 监控 系统 。 


(2) 公共 区 域 的 防护 


日 安装 在 线 式 电子 巡查 系统 。 

e@ 在 重要 部 位 、 重 要 区 域 、 小 区 主要 通道 、 停 车 库 ( 场 ) 及 电梯 轿 厢 等 部 位 设置 电视 
监控 系统 。 

e@ 应 设置 停车 库 ( 场 ) 管理 系统 ， 并 宜 与 监控 中 心 联网 。 


(3) 在 线 式 电子 巡查 系统 


在 线 式 电 子 巡 查 系 统 的 信息 采集 点 〈 巡 查 点 ) 与 监控 中 心 联网 ， 计 算 机 可 随时 读 取 巡 
查 点 登录 的 信息 。 对 于 基本 型 和 提高 型 安防 工程 ， 其 电子 巡查 系统 可 选用 离线 式 ， 先 进 型 
的 电子 巡查 系统 应 选用 在 线 式 ， 以 便 系 统 能 对 巡查 人 员 进 行 实时 跟踪 。 

(4) 家 庭 安全 防护 

@ 住宅 一 层 宜 安装 内 置式 防护 窗 或 高 强度 防护 玻璃 窗 。 

日 访客 对 讲 系统 应 与 消防 系统 互联 ， 当 发 生火 警 时 ，( 单 元 门口 的 ) 防盗 门 锁 应 能 自 
动 打开 。 

日 宜 在 住户 室内 安装 至 少 一 处 以 上 的 紧急 求助 报警 装置 紧急 求助 报警 装置 应 具有 防 
拆 印 、 防 破坏 报警 功能 ， 且 有 防 误 触 发 措施 ; 安装 位 置 应 适宜 ， 应 考虑 老年 人 和 未 
成 年 人 的 使 用 要 求 ， 选 用 触发 件 接触 面 大 、 机 械 部 件 灵活 、 可 靠 的 产品 。 求 助 信号 
应 能 及 时 报 至 监控 中 心 。 

日 应 安装 访客 可 视 对 讲 系 统 ,可 视 对 讲 主机 内 置 摄像 机 宜 具 有 逆光 补偿 功能 或 配置 环 
境 亮度 处 理 装置 。 

e@ 安装 联网 型 访客 对 讲 系统 ,配置 不 间断 电源 装置 。 访客 对 讲 系统 主机 安装 在 单元 防 
护 门 上 或 墙 体 主机 预 埋 盒 内 ， 应 具有 与 分 机 对 讲 的 功能 。 分 机 设置 在 住户 室内 ， 应 
具有 门 控 功能 ， 宜 具有 报警 输出 接口 。 

@ 宜 在 户 门 及 阳台 、 外 窗 安装 入 侵 报 警 系 统 。 家 庭 报警 控制 器 应 与 监控 中 心 联网 。 

@ 在 户 内 安装 可 燃气 体 泄漏 自动 报警 装置 。 


(5) 住宅 内 的 防护 

住宅 内 按 消防 规范 安装 火灾 报警 系统 。 

(6) 监控 中 心 的 设计 

@ 监控 中 心 宜 设 在 小 区 地 理 位 置 的 中 心 ， 避 开 噪 声 、 污 染 、 振 动 和 较 强 电磁 场 干 扰 的 
地 方 。 可 与 住宅 小 区 管理 中 心 合 建 ， 使 用 面积 应 根据 设备 容量 确定 。 
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日 监控 中 心 设 在 一 层 时 ， 应 设 内 置式 防护 窗 (或 高 强度 防护 玻璃 窗 ) 及 防盗 门 。 

日 安全 管理 系统 通过 统一 的 管理 软件 实现 监控 中 心 对 各 子 系统 的 联动 管理 与 控制 , 统 
一 接收 、 处 理 来 自 各 子 系统 的 报警 信息 等 ， 且 宜 与 小 区 综合 管理 系统 联网 。 

e 应 留 有 与 接 处 警 中 心 联网 的 接口 。 

。 应 配置 可 靠 的 通信 工具 ， 发 生 警 情 时 ， 能 及 时 向 接 处 警 中 心 报警 。 


[Ea 1.2.4 智能 大 大 智能 小 区 安全 防范 工程 程序 与 要 求 

由 于 历史 原因 ， 安防 行业 相对 独立 发 展 了 很 多 年 ， 形成 了 特定 的 工程 程序 。 一 般 来 说 ， 
建设 安全 防范 工程 都 必须 经 过 : 工程 立项 、 招 标 、 委 托 、 设 计 、 审 批 、 工 程 实施 、 调 试 、 
验收 的 程序 阶段 ， 它 是 安全 防范 工程 的 规范 行为 ， 适 用 于 所 有 安全 防范 工程 。 


1. 安全 防范 工程 的 立项 


安全 防范 工程 都 必须 要 经 过 立项 阶段 的 工作 。 安全 防范 工程 立项 重点 讨论 : 安全 防范 
工程 立项 的 基本 要 求 、 立 项 工程 的 分 级 、 立 项 阶段 的 主要 工作 、 立 项 报告 的 主要 条 目 、 立 
项 工程 的 委托 。 
(1) 安全 防范 工程 立项 的 基本 要 求 
e@ 简单 性 
安全 防范 工程 的 设计 应 该 尽量 简单 ， 只 要 能 达到 目的 ， 满 足 使 用 要 求 ， 任 何不 切实 际 
的 东西 尽 可 能 舍 去 。 工 程 设 计 简单 可 以 提高 效益 ， 使 用 方便 ， 同 时 也 可 以 节省 开支 和 提高 
系统 的 运行 质量 。 
e@ 灵活 性 
安全 防范 工程 应 该 对 外 界 条 件 的 变化 有 较 强 的 适应 能 力 。 由 于 工程 是 一 个 很 复杂 的 系 
统 工程 ， 这 就 要 求 系统 的 结构 要 具有 较 好 的 灵活 性 和 可 塑性 。 其 目的 是 在 外 界 环境 的 变化 
下 ， 使 工程 能 够 修改 、 补 充 和 扩大 。 
e@ 完整 性 
工程 是 各 个 子 工程 的 集合 ， 它 作为 一 个 有 机 的 整体 而 存在 的 。 因 此 要 求 各 子 工程 的 功 
能 尽量 规范 ， 数 据 采 集 要 统一 ， 语 言 描述 要 一 致 。 只 有 各 子 工程 协调 一 致 地 工作 ， 才 能 使 
主 工 程 正常 运行 。 
e 可 靠 性 
工程 的 可 靠 性 是 检验 工程 成 败 的 主要 指标 之 一 。 具 有 可 靠 性 的 工程 才能 得 到 使 用 者 的 
信任 。 为 了 使 可 靠 性 得 到 充分 保证 ， 应 按 以 下 原则 设计 : 
4 工程 结构 要 设计 合理 ; 
4 硬件 设备 要 选择 稳定 性 好 的 ; 
要 保证 信息 采集 的 质量 ; 
8 要 有 一 套 安全 防护 措施 。 
@ 经 济 性 


工程 的 建立 其 主要 目的 是 给 使 用 者 带 来 相应 的 效益 。 开 发 阶段 应 尽量 节省 费用 和 开发 
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周期 。 新 工程 投入 运行 后 ， 提 高 经 济 效益 和 社会 效益 。 

e@ 必须 性 

安全 防范 工程 必须 要 经 过 立项 。 

(2) 安全 防范 工程 立项 的 分 级 

@ 安全 防范 工程 是 按照 风险 或 投资 额 确定 工程 规模 ， 可 以 分 为 以 下 三 级 。 
4 一 级 工程 : 一 级 风险 或 投资 额 100 万 以 上 的 工程 。 
二 级 工程 : 二 级 风险 或 投资 额 超 过 30 万 元 ， 不 足 100 万 元 的 工程 。 
多 三 级 工程 : 投资 额 30 万 以 下 ( 含 三 级 风险 ) 或 三 级 以 下 风险 的 工程 。 

@ 一 级 安全 防范 工程 申请 立项 前 ,必须 进行 可 行 性 研究 ， 并 由 建设 单位 或 设计 单位 编 
制 可 行 性 研究 报告 。 可 行 性 研究 报告 的 主要 内 容 : 
4 任务 来 源 ; 
4 政府 部 门 的 有 关 规 定 和 要 求 ; 
被 防护 目标 的 风险 等 级 与 防护 级 别 ; 
4 工程 项 目的 内 容 和 目的 要 求 ; 


4 建设 工期 ; 
4 工程 费用 概算 ; 
多 社会 效益 分 析 。 
@ 二 、 三 级 安全 防范 工程 立项 前 ， 必 须 有 设计 任务 书 ， 由 建设 单位 自行 编制 ， 也 可 请 
设计 单位 代 编 。 设 计 任 务 书 的 主要 内 容 : 
4 任务 来 源 ; 


多 政府 部 门 的 有 关 规 定 和 管理 要 求 ; 
4 工程 项 目的 内 容 和 目的 要 求 ; 
建设 工期 ; 

9 工程 投资 控制 数额 ; 

多 建成 后 应 达到 的 预期 效果 。 


(3) 可 行 性 研究 报告 和 设计 任务 书 的 审批 
可 行 性 研究 报告 和 设计 任务 书 经 相应 的 主管 部 门 批准 后 ， 工 程 正 式 立项 。 


2. 招标 


为 了 保障 安全 防范 工程 领域 工程 的 设计 质量 和 施工 质量 ， 缩 短工 期 和 节约 投资 ， 创 千 
更 好 的 社会 效益 和 经 济 效益 。 工 程 设计 、 施 工 必须 公开 招标 。 

公开 招标 的 对 象 ; 承担 安全 防范 工程 设计 、 施 工 的 单位 应 持 有 省 、 市 级 以 上 公安 技术 
防范 管理 部 门 审批 发 放 的 工程 设计 、 施 工 的 资格 证 书 ， 并 经 建设 单位 所 在 地 区 公安 技术 防 
范 管理 部 门 的 资格 验证 ， 方 可 承担 工程 设计 和 施工 。 

。 建设 单位 首先 根据 设计 任务 书 的 要 求 ， 编 制 相应 的 招标 文件 ， 发 出 招标 广告 或 通知 

书 。 招 标 文件 中 应 详尽 说 明 工程 的 功能 、 要 求 、 工 期 等 。 
@ 建设 单位 应 组 织 投标 单位 勘察 工程 现场 ， 介 绍 招标 文件 中 有 关 问 题 。 
。 投标 单位 根据 建设 的 要 求 ， 写 出 详尽 标书 ， 标 书 含 初步 方案 设计 、 系 统 功能 、 实 施 
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手段 、 选 用 器 材 、 工 期 和 工程 造价 。 投标 单位 应 出 示 设 计 、 施 工资 质 、 工 程 成 就 等 
相关 资料 ， 并 将 标书 密封 报 送 。 
日 建设 单位 应 当众 开标 、 议 标 、 审 查 标书 、 确 定 中 标 单位 ， 发 出 中 标 通知 。 


3. 委托 


经 过 招标 ， 建 设 单位 根据 设计 任务 的 要 求 ， 向 中 标 单位 提出 设计 、 施 工 委托 。 中 标 单 
位 根据 委托 要 求 和 设计 任务 书 要 求 ， 提 出 项 目 建议 书 或 工程 设计 施工 方案 ， 经 建设 单位 批 
准 后 ， 委 托 有 效 ， 签 订 工 程 合同 书 。 

工程 合同 书 应 含 如 下 内 容 : 


工程 名 称 和 内 容 

建设 单位 和 施工 单位 的 责任 、 义 务 ; 
工程 费用 的 付款 方式 ; 

工程 进度 ; 

工程 验收 方法 ; 

人 员 培 训 和 器 材 、 设 备 维修 ; 
风险 以 及 违约 责任 ; 

其 他 补充 事项 。 


合同 附件 : 
@ 中 标 文件 或 委托 书 ; 
@ 设计 任务 书 ; 
@ ”双方 认定 的 其 他 文件 。 
4. 设计 
安全 防范 工程 的 设计 要 遵循 有 关 技 术 标 准 的 规定 和 要 求 。 对 设计 人 员 、 设 计 的 程序 是 
有 具体 要 求 的 ， 工 程 设 计 要 做 到 安全 可 靠 、 方 便 实用 、 技 术 先进 和 经 济 合 理 。 工 程 建 设 之 
前 都 必须 经 过 设计 阶段 。 工 程 设计 阶段 分 为 系统 初步 方案 设计 阶段 和 方案 论证 阶段 ， 正 式 
设计 阶段 。 
(1) 初步 设计 和 方案 论证 
一 、 二 级 工程 必须 进行 初步 设计 和 方案 论证 。 初 步 设 计 应 在 工程 委托 生效 后 进行 。 
”初步 设计 应 具备 的 内 容 
建设 单位 的 需求 分 析 与 工程 设计 的 总 体 构 思 ( 含 防 护 体 系 的 构架 和 系统 配置 ); 
多 防护 区 域 的 划分 、 前 端 设备 的 布设 与 选 型 ; 
多 中 心 设备 (包括 控制 主机 、 显 示 设备 、 记 录 设 备 等 ) 的 选 型 ; 
多 信号 的 传输 方式 、 路 由 及 管线 敷设 说 明 ; 
多 监控 中 心 的 选 址 、 面 积 、 温 温度 、 照 明 等 要 求 和 设备 布局 ; 
多 系统 安全 性 、 可 靠 性 、 电 磁 兼 容 性 、 环 境 适 应 性 、 供 电 、 防 雷 与 接地 等 的 说 明 ; 
与 其 他 系统 的 接口 关系 ( 如 联动 、 集 成 方式 等 ); 
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多 系统 设计 方案 及 系统 功能 ; 
多 器 材 平面 布防 图 及 防护 范围 ; 
4 系统 框图 及 主要 器 材 配套 清单 ; 
4 中 心 控制 室 布局 及 使 用 操作 ; 
4 管线 敷设 方案 ; 
4 工程 费用 概算 和 建设 工期 ; 
@ 对 人 防 、 物 防 的 要 求 和 建议 ; 
4 系统 建成 后 的 预期 效果 说 明和 系统 扩展 性 的 考虑 ; 
设计 施工 一 体 化 企业 应 提供 售后 服务 与 技术 培训 承诺 。 
@ ”初步 设计 文件 的 编制 应 包括 的 内 容 
设计 说 明 应 包括 工程 项 目 概 述 、 设 防 策略 、 系 统 配置 以 及 其 他 必要 的 说 明 ; 
8 设计 图 纸 应 包括 系统 图 、 平 面 图 、 监 控 中 心 布局 示意 图 以 及 必要 说 明 ; 
4 初步 设计 方案 ; 
4 设计 图 纸 ; 
人 @ 主要 设备 器 材 清单 和 工程 概算 书 。 
@ 初步 设计 方案 论证 
风险 等 级 较 高 或 建设 规模 较 大 的 安防 工程 项 目 应 进行 方案 论证 ， 对 于 小 型 工程 的 设计 
程序 可 适当 简化 。 
提交 进行 方案 论证 应 提交 以 下 资料 ;设计 任务 书 、 现 场 勘察 报告 、 初 步 设计 文件 以 及 
主要 设备 材料 的 型 号 、 生 产 厂 家 、 检 验 报告 或 认证 证 书 。 
初步 设计 方案 论证 是 建设 单位 组 织 的 对 设计 单位 (或 承建 单位 ) 编制 的 初步 设计 文件 
进行 质量 评价 的 一 种 评定 活动 。 它 是 保证 工程 设计 质量 的 一 项 重要 措施 。 方 案 论 证 的 评价 
意见 是 进行 工程 项 目 正 式 设 计 的 重要 依据 之 一 。 初 步 设 计 方 案 论 证 应 具备 以 下 内 容 : 
8 工程 项 目 在 完成 初步 设计 后 应 组 织 方案 论证 , 由 建设 单位 主持 ,业务 主管 部 门 、 
公安 主管 部 门 和 设计 施工 单位 及 一 定数 量 的 技术 专家 参加 ; 
系统 设计 是 否 符合 设计 任务 书 的 要 求 ; 
4 系统 设计 的 总 体 构思 是 否 合理 ; 
4 设备 的 选 型 是 否 满足 现场 适应 性 、 可 靠 性 的 要 求 ; 
9 系统 设备 配置 和 监控 中 心 的 设置 是 否 符合 防护 级 别 的 要 求 ; 
多 信号 的 传输 方式 、 路 由 及 管线 敷设 是 否 合理 ; 
% 系统 安全 性 、 可 靠 性 、 电 磁 兼 容 性 、 环 境 适 应 性 、 供 电 、 防 雷 与 接地 是 否 符合 
相关 标准 的 规定 ; 
% 系统 的 可 扩展 性 、 接 口 方式 是 否 满足 使 用 要 求 ; 
初步 设计 文件 是 否 符合 要 求 ; 
人 建设 工期 是 否 符合 工程 现场 的 实际 情况 和 满足 建设 单位 的 要 求 ; 
4 工程 概算 是 否 合理 ; 
人 对 于 设计 施工 一 体 化 企业 ， 其 售后 服务 承诺 和 培训 内 容 是 否 可 行 ; 
人 对 初步 设计 的 各 项 内 容 进 行 审查 ， 对 其 技术 、 质 量 、 费 用 、 工 期 、 服 务 和 预期 
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效果 作出 评价 结论 ( 通过 、 基 本 通过 、 不 通过 ), 提出 整改 意见 ,并 经 建设 单位 
确认 。 对 有 异议 的 评价 意见 ， 须 有 设计 单位 和 建设 单位 协调 处 理 意 见 后 ， 方 可 
上 报 审批 。 

@ ”初步 设计 审批 

工程 项 目 初步 设计 及 论证 意见 由 建设 单位 报 送 相应 业务 主管 部 门 审批 ， 批 准 后 方 可 进 

入 正式 设计 阶段 。 
(2) 正式 设计 阶段 
正式 设计 分 技术 设计 、 施 工 图 设计 、 操 作 维 修 说 明 书 和 工程 费用 预算 。 


@ 技术 设计 

一 、 二 级 工程 在 进行 施工 图 设计 前 应 进行 技术 设计 。 技 术 设 计 必须 具备 下 述 内 容 : 
多 设计 任务 书 ; 
多 设计 报告 ; 
4 系统 工作 原理 ; 


人 中 心 控制 设备 的 产品 型 号 、 制 造 厂家 、 产 品 主要 功能 ; 
4 各 种 探测 器 、 监 控 器 材 及 其 他 前 端 装置 的 产品 型 号 、 制 造 厂家 、 产 品 主要 功能 ; 
设备 、 器 材 清单 。 
@ 施工 图 设计 
4 探测 器 布防 平面 图 、 中 心 设备 布置 图 、 系 统 及 分 系统 连 线 图 ; 
@ 管线 要 求 及 管线 敷设 图 ; 
@ 设备 、 器 材 安装 要 求 及 安装 图 纸 。 
@ 操作 、 维 修 说 明 书 
系统 使 用 、 操 作 手 册 ; 
4 系统 维修 手册 ; 
4 计算 机 程序 说 明 。 
e@ 工程 费用 预算 
9 器 材 设备 预算 
9 设计 、 施 工 费 用 预算 ; 
4 系统 维护 、 修 理 费 用 预算 ; 
4 工程 验收 费用 预算 。 


5. 审批 


设计 文件 及 工程 费用 预算 审查 批准 ， 除 有 特殊 规定 的 设计 文件 需 经 公安 主管 部 门 审查 
批准 外 ， 均 由 建设 单位 主持 对 设计 文件 和 预算 进行 审批 。 


6. 工程 实施 


@ 正式 设计 中 的 技术 设计 、 施 工 图 设计 及 工程 费用 预算 审核 批准 后 ,工程 方 可 进入 施 
工 阶段 ; 
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和 


依据 工程 设计 文件 所 预选 的 器 材 及 其 预定 数量 进行 定货 ; 
按 管线 敷设 图 和 有 关 施 工 规范 进行 管线 敷设 施工 ; 

按 施 工 图 的 技术 要 求 进行 器 材 、 设 备 安 装 。 

调试 


在 工程 竣工 、 验 收 前 对 设备 安装 、 施 工 质量 和 系统 功能 、 性 能 所 进行 的 测试 检验 是 必 
要 的 。 测 试 的 具体 内 容 : 


8. 


传输 线路 测试 ; 
工程 的 前 端 设 备 测试 ; 

中 心 端 设备 测试 检查 ; 

系统 功能 的 测试 ; 

安全 性 和 电磁 兼容 性 测试 检查 ; 
电源 测试 检查 ; 

防 雷 与 接地 测试 检查 。 


验收 


(1) 工程 验收 的 条 件 


根据 工程 设计 文件 和 合同 技术 文件 ， 安 全 防范 系统 相关 设备 已 全 部 安装 调试 完毕 。 


日 现场 救 线 和 设备 安装 已 经 过 施工 质量 检查 和 设备 功能 检查 ， 并 已 提交 建设 、 监 理 、 


施工 及 相关 单位 签字 的 检查 验收 报告 。 

系统 安装 调试 、 试 运行 后 的 正常 连续 投 运 时 间 大 于 3 个 月 。 

工程 经 试 运行 达到 设计 、 使 用 要 求 并 为 建设 单位 认可 ， 出 具 系 统 试 运行 报告 (建设 
单位 根据 试 运行 记录 写 出 系统 试 运行 报告 。 其 内 容 包 括 : 试 运行 起 迄 日 期 ， 试 运行 
过 程 是 否 正常 ; 故障 ( 含 误 报警 、 漏 报警 ) 产生 的 日 期 、 次 数 、 原 因 和 排除 状况 ; 
系统 功能 是 否 符合 设计 要 求 以 及 综合 评述 等 )。 

已 进行 了 系统 管理 人 员 和 操作 人 员 的 培训 , 并 有 培训 记录 ,系统 管理 人 员 和 操作 人 
员 已 可 以 独立 工作 ( 设计、 施工 单位 必须 对 有 关 人 员 进 行 操作 技术 培训 ， 使 系统 主 
要 使 用 人 员 能 独立 操作 。 培训 内 容 应 征 得 建设 单位 同意 ， 并 提供 系统 及 其 相关 设备 
操作 和 日 常 维护 的 说 明 、 方 法 等 技术 资料 )。 

监控 系统 工程 进行 了 系统 检测 , 检测 结论 为 合格 ( 工程 正式 验收 前 , 由 建设 单位 ( 监 
理 单位 ) 组 织 设计 、 施 工 单位 根据 设计 任务 书 或 工程 合同 提出 的 设计 、 使 用 要 求 对 
工程 进行 初 验 ， 要 求 初 验 合格 并 写 出 工程 初 验 报告 。 初 验 报告 的 内 容 主 要 有 : 系 
统 试 运行 概述 ; 对 照 设计 任务 书 要 求 ， 对 系统 功能 、 效 果 进 行 检 查 的 主观 评价 ; 对 
照 正 式 设计 文件 对 安装 设备 的 数量 、 型 号 进行 核对 的 结果 ; 对 隐藏 工程 随 工 验收 单 
的 复核 结果 等 。 工 程 检验 合格 并 出 具 工程 检验 报告 。 工 程 正式 验收 前 ， 应 按 规范 规 
定 进行 系统 功能 检验 和 性 能 检验 。 实施 工程 检验 的 机 构 应 符合 规范 的 规定 ， 工 程 检 
验 后 由 检验 机 构 出 具 检 验 报告 。 检验 报告 应 准确 公正、 完整、 规范 , 并 注重 量化 )。 
文件 及 记录 完整 。 
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(2) 试 运行 报告 
系统 调试 开通 后 ， 应 至 少 试 运行 一 个 月 ， 由 建设 单位 记录 试 运 行情 况 。 
建设 单位 依据 试 运行 期 间 的 记录 提出 试 运行 报告 ， 内 容 包 括 : 
@ 系统 运行 是 否 正常 ; 
@ 系统 功能 是 否 符合 设计 要 求 ; 
@ 误 报警 、 漏 报警 的 次 数 及 产生 原因 的 分 析 ; 
@ 故障 产生 的 次 数 ， 排 除 故障 的 时 间 ; 
e@ 维修 服务 是 否 符合 合同 规定 。 
(3) 竣工 
工程 项 目 按 设 计 任 务 书 的 规定 内 容 全 部 建成 ， 经 试 运行 达到 设计 要 求 并 为 建设 单位 认 
可 ， 视 为 竣工 。 少 数 非 主要 项 目 未 按 合同 规定 全 部 建成 , 经 建设 单位 与 设计 施工 单位 协商 ， 
对 遗留 问题 有 明确 的 处 理 办 法 ， 经 试 运行 并 为 建设 单位 认可 后 ， 也 可 竣工 ， 并 由 设计 施工 
单位 写 出 竣工 报告 。 
(4) 工程 验收 
工程 验收 由 建设 单位 组 织 设 计 施工 单位 根据 设计 任务 书 的 要 求 ， 进 行 初 验 ， 并 写 出 初 
验 报告 。 
一 、 二 级 工程 在 正式 验收 前 ， 必 须 由 检测 部 门 进行 系统 检测 ， 并 出 具 检测 报告 。 
e@ 验收 文件 
一 、 二 级 安全 防范 工程 必须 具备 以 下 文件 ， 三 级 安全 防范 工程 可 视 具体 情况 简化 。 
4 试 运行 报告 ; 
竣工 报告 ; 
4 初 验 报告 ; 
% 系统 检测 报告 ; 
4 竣工 决算 报告 ; 
4 正式 设计 齐 套 文件 及 竣工 图 纸 资料 。 
@ 工程 验收 委员 会 
工程 验收 委员 会 (或 小 组 ) 由 建设 单位 上 级 业务 主管 部 门 、 公 安 主管 部 门 、 建 设 单位 
的 主要 负责 人 及 技术 专家 组 成 。 
工程 验收 委员 会 可 组 成 三 个 验收 组 : 技术 验收 组 、 施 工 验收 组 和 资料 审查 组 。 
e@ 技术 验收 
技术 验收 分 器 材 设 备 验收 和 系统 验收 两 项 内 容 : 
所 有 器 材 应 有 符合 国家 标准 或 行业 标准 的 质量 证 明 。 
以 系统 检测 报告 为 依据 ， 对 照 设 计 任务 书 和 设计 文件 检查 系统 性 能 和 质量 是 否 符合 
要 求 。 
@ 施工 验收 
施工 验收 分 为 设备 安装 和 管线 敷设 两 部 分 。 
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以 检测 报告 为 依据 ， 检 查 安装 质量 和 安装 工艺 是 否 符 合 国 家 标准 和 有 关 施 工 安装 规范 
的 技术 要 求 。 

以 检测 报告 为 依据 ， 检 查 明 敷 管线 及 明 装 接线 盒 ， 管 井中 缆 线 接头 等 部 分 施工 工艺 是 
和 否 符合 安装 规范 中 的 技术 要 求 。 

e 资料 审查 

按 验 收文 件 所 列 各 项 文件 进行 审查 。 要 求 文件 齐全 、 文 字 准确 、 图 纸 齐 套 。 


ee 验收 结论 
工程 验收 委员 会 〈 小 组 ) 综合 技术 验收 、 施 工 验收 和 资料 审查 的 审查 结果 写 出 工程 验 
收 结论 。 


安全 防范 工程 费用 预算 编制 取 费 是 工程 招 、 投 标 计 算 标底 的 基础 。 安 全 防范 行业 流 
行 的 设计 方案 取 费 原则 上 参考 中 华人 共 民 和 国 工 业 和 信息 化 部 〈2008.5)《 通 信 建 设 工 
程 概算 、 预 算 编制 办 法 及 费用 定额 》 和 工业 和 信息 化 部 文件 工信部 规 [2008]75 号 文 要 求 
进行 。 

建设 工程 项 目 总 费用 一 般 是 由 现场 勘察 费 、 工 程 设 计 费 、 各 单项 工程 项 目 总 费用 构成 ; 
各 单项 工程 总 费用 由 工程 费 、 工 程 建 设 其 他 费 、 预 备 费 、 建 设 期 利息 四 部 分 构成 。 具 体 项 
目 构成 如 图 1-2 所 示 。 


通 
信 


工程 设计 费 
设备 、 工 器 具 购 置 费 


对 规 妆 
设 一 向 接 费 | 
L 一 一 工程 建设 其 他 费 企业 管理 费 


人 工 费 
直接 工程 费 材料 费 
建筑 安装 工程 费 一 一 [一 直接 费 | 机 械 使 用 费 
现场 勘察 费 措施 费 仪表 使 用 费 
矿工 程 费 








程 [一 利润 
总 上 预备 费 

费 一 税金 
用 一 建设 期 利息 


图 1-2 安全 防范 行业 设计 方案 取 费 的 主要 内 容 
1. 现场 勘察 费 


现场 勘察 费 (scene examine expense) 是 根据 委托 书 的 要 求 ， 收 集 相关 资料 、 制 定 现 场 
勘察 大 纲 、 进 行 现场 勘察 作业 ， 编 制 现场 勘察 文件 等 应 收取 的 费用 。 现 场 勘察 费 是 按 差 额 
定 率 累进 法 计算 的 ， 取 费 率 如 表 1-1 所 示 。 
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表 1-1 现场 勘察 费 费 率 表 

















序号 投资 规模 /万 元 费 率 /% 
1 100 以 下 1.00 
100~500 0.80 
六 500 一 1000 0.60 
4 1000 以 上 0.50 





【 例 1】 某 安全 防范 工程 投资 规模 为 1000 万 元 ， 现 场 勘 察 费 计算 如 下 : 

(1) 投资 规模 : 100 万 元 X1.0%=1 万 元 

(2) 投资 规模 : (500-100) 万 元 X0.8%=3.2 万 元 

(3) 投资 规模 : (1000-500) 万 元 X0.6%=3.0 万 元 

工程 投资 规模 为 1000 万 元 的 工程 合计 收费 = (1+3.2+3.0) 万 元 =7.2 (万 元 ) 

2. 工程 设计 费 

工程 设计 费 〈 design expense for engineering) 是 根据 委托 书 的 要 求 ， 提 供 根据 工程 项 
目 初步 设计 文件 与 方案 论证 、 施 工 图 设计 文件 、 非 标 设备 设计 文件 、 施 工 预 算 文件 、 竣 工 
图 文件 等 应 收取 的 费用 。 工 程 设计 费 是 按 差 额定 率 累进 法 计算 的 ， 取 费 一 览 表 如 表 1-2 所 示 。 


表 1-2 安全 防范 工程 设计 费 取 费 一 览 表 











计 费 额 /万 元 施工 图 设计 


50~100 


3.6 


500 一 1000 
1000 以 上 


3.0 








注 : 计 费 额 是 经 批准 的 建设 项 目 初步 设计 预算 中 设备 购置 费 和 安装 工程 费 。 





【 例 2】 某 安全 防范 工程 计 费 额 为 1000 万 元 ， 工 程 设 计 费 计算 如 
(1) 10 万 元 X6.5%=0.65 万 元 
(2) (50-10) 万 元 X6.2%=2.48 万 元 
(3) (100-50) 万 元 X6.0%=3.00 万 元 
(4) 200-100) 万 元 X5.8%=5.8 万 元 
(5) (500-200) 万 元 X5.4%=16.2 万 元 
(6) (1000-500) 万 元 X5.0%=25.0 万 元 
工程 设计 费 合计 收费 =0.65 万 元 +2.48 万 元 +3.00 万 元 +5.8 万 元 +16.2 万 元 +25.0 万 元 
=53.13 万 元 
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3. 直接 费 

人 工 费 = 技工 费 十 普 工 费 

材料 费 = 主要 材料 费 + 辅 助 材料 费 

机 械 使 用 费 

仪表 使 用 费 

直接 费 合计 = 人 工 费 十 材料 费 十 机 械 使 用 费 十 仪表 使 用 费 
4. 措施 费 

e@ 环境 保护 费 


无 线 通 信 设 备 安 装 工程 环境 保护 费 = 人 工 费 X1.2% 

通信 线路 工程 、 通 信 管 道 工 程 环境 保护 费 = 人 工 费 X 1.5% 
e@ 文明 施工 费 

文明 施工 费 = 人 工 费 X1.0% 

@ 工地 器 材 搬运 费 

通信 设备 安装 工程 工地 器 材 搬运 费 = 人 工 费 X1.3% 

通信 线路 工程 工地 器 材 搬运 费 = 人 工 费 X5.0% 

通信 管道 工程 工地 器 材 搬运 费 = 人 工 费 X1.6% 


@ 工程 干扰 费 

通信 线路 工程 、 通 信 管道 工程 干扰 费 = 人 工 费 Xx 6.0% 
移动 通信 基站 设备 安装 工程 干扰 费 = 人 工 费 X4.0% 

@ 工程 点 交 、 场 地 清理 费 


通信 设备 安装 工程 点 交 、 场 地 清理 费 = 人 工 费 X3.5% 
通信 线路 工程 工程 点 交 、 场 地 清理 费 = 人 工 费 X 5.0% 
通信 管道 工程 工程 点 交 、 场 地 清理 费 = 人 工 费 X2.0% 


。 临时 设施 党 
临时 设施 费 = 人 工 费 X 相 关 费 率 
临时 设施 费 费 率 如 表 1-3 所 示 。 

表 1-3 临时 设施 费 费 率 表 


























工程 名 称 计算 基础 | Ee 
距离 和 35km 距离 >35km 
通信 设备 安装 工程 人 工 费 6. 0 了 5 0 
通信 线路 工程 人 工 费 5.0 10. 0 
通信 管道 工程 人 工 费 12. 0 15. 0 
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@ 工程 车 辆 使 用 费 

无 线 通信 设备 安装 工程 、 通 信 线 路 工程 车 辆 使 用 费 = 人 工 费 X 6.0% 

有 线 通 信 设 备 安装 工程 、 通信 电 源 设备 安装 工程 、 通 信 管道 工程 车 辆 使 用 费 = 人 工 费 X 
2.6% 

@ 夜间 施工 增加 费 

通信 设备 安装 工程 夜间 施工 增加 费 = 人 工 费 X2.0% 

通信 线路 工程 (城区 部 分 )、 通 信 管道 工程 夜间 施工 增加 费 = 人 工 费 XxX 3.0% 

e@ 冬 雨 季 施 工 增加 费 

冬 雨 季 施 工 增加 费 = 人 工 费 X2.0% 

@ 生产 工具 用 具 使 用 费 

通信 设备 安装 工程 生产 工具 用 具 使 用 费 = 人 工 费 X2.0% 

通信 线路 工程 、 通 信 管道 工程 生产 工具 用 具 使 用 费 = 人 工 费 X3.0% 

@ 施工 用 水 电 蒸汽 费 

通信 线路 、 通 信 管 道 工 程 依照 施工 工艺 要 求 按 实 计 列 施工 用 水 电 蒸汽 费 。 

e@ 特殊 地 区 施工 增加 费 

特殊 地 区 施工 增加 费 = 概 〈 预 ) 算 总 工 日 X3.20 元 / 工 日 

@ 已 完工 程 及 设备 保护 费 

@ 运 土 费 

按 实 计 取 运 土 费 ， 计 算 依据 参照 地 方 标准 。 

@ 施工 队伍 调 遗 费 

施工 队伍 调 遗 费 按 调 遗 费 定额 计算 。 施工 现场 与 企业 的 距离 在 35km 以 内 时 ， 不 计 取 
此 项 费用 。 施 工 队伍 调 遗 费 = 单 程 调遣 费 定额 色调 遗 人 数 X2。 施 工 队伍 单程 调遣 费 定额 如 
表 1-4 所 示 。 





表 1-4 ”施工 队伍 单程 调 遗 费 定额 表 
调 遗 里 程 (L) (km) ”| 调遣 费 〈 元 ) 调 遗 里 程 (L) (km) 调 遗 费 (元) 


35<L<200 106 2400<L<2600 
200<L<400 151 2600<L<2800 


400<L600 227 2800<L<3000 











600<L800 275 3000<L<3200 





800<L1000 376 3200<L<3400 





1000<L1200 416 3400<L<3600 





1200<L<1400 455 3600<L<3800 964 
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( 续 表 ) 

调 遗 里 程 (L) (km) 调 遗 费 (元 ) 调 遗 里 程 (L) (km) 调 遗 费 (元) 
1400<L<1600 496 3800<L<4000 1042 

1600<L<1800 534 4000<L<4200 | 1071 

1800<L<2000 568 4200<L<4400 1095 

2000<L<2200 601 

L>4400 每 增加 200km 增加 73 

2200<L<2400 688 





施工 队伍 调 遗 人 数 定额 如 表 1-5 所 示 。 
表 1-5 “施工 队伍 调 距 人数 定额 表 

通信 设备 安装 工程 

概 《〈 预 ) 算 技 工 总 工 日 调 遗 人 数 (人 ) 概 〈 预 ) 算 技工 总 工 日 | 调 遗 人数 (人 ) 

500 工 日 以 下 4000 工 日 以 下 30 
5ooo 工 HA 
每 增加 1000 工 日 增加 译 

5000 工 日 以 上 
和 
so00 THAT 5 
了 











所 
以 下 10 
以 下 17 
以 下 24 
5 
ooTHBF |o 
ooTBUF | 
zoomTHBR |% 
00 TAUF | 
0000 TEUF | 
30000 工 上 以上。 | 和 各 5009 工 日 增 加 


@ 大 型 施工 机 械 调 遗 费 
大 型 施工 机 械 调 遗 费 =2X (单程 运 价 X 调 遗 运 距 X 总 吨位 )。 大 型 施工 机 械 调 遗 费 单程 
运 价 为 0.62 元 / 吨 。 单 程 千 米 。 大 型 施工 机 械 调 遗 吨 位 如 表 1-6 所 示 。 
表 1-6 ”大 型 施工 机 械 调 中 吨位 表 



































机 械 名 称 吨位 机 械 名 称 吨位 
光缆 接续 车 4 水 下 光 ( 电 ) 缆 沟 挖 冲 机 | 6 
光电 ) 缆 拖车 5 液压 项 管 机 5 

微 管 微 缆 气 吹 设备 6 微 控 钻 孔 数 管 设备 | 25 吨 以 下 
气流 数 设 吹 缆 设备 8 微 控 钻 孔 数 管 设备 | 25 吨 以 上 





措施 费 = 环 境 保护 费 + 文 明 施工 费 + 工 地 器 材 搬运 费 + 工 程 干扰 费 + 工程 点 交 、 场 地 清理 
费 + 临时 设施 费 + 工程 车 辆 使 用 费 + 夜 间 施 工 增加 费 + 生 产 工具 使 用 费 + 施 工 用 水 电 燕 汽 费 + 
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特殊 地 区 施工 增加 费 + 已 完工 程 及 设备 保护 费 + 运 土 费 + 施 工 队 伍 调 遗 费 
5. 间接 费 
。 规 费 
规 费 指 政府 和 有 关 部 门 规定 必须 缴纳 的 费用 (简称 规 费 )。 
4 工程 排污 费 。 根 据 施工 所 在 地 政府 部 门 相关 规定 。 
4 社会 保障 费 。 社 会 保障 费 包 含 养老 保险 费 、 失 业 保险 费 和 医疗 保险 费 三 项 内 容 。 
各 类 通信 工程 社会 保障 费 = 人 工 费 X26.81% 
住房 公积金 。 各 类 通信 工程 住房 公积金 = 人 工 费 X4.19% 
危险 作业 意外 伤害 保险 。 各 类 通信 工程 危险 作业 意外 伤害 保险 = 人 工 费 x 1.0 
@ 企业 管理 费 


企业 管理 费 = 人 工 费 X 相 关 费 率 
企业 管理 费 费 率 如 表 1-7 所 示 。 
表 1-7 企业 管理 费 费 率 表 
工程 名 称 计算 基础 费 率 (%) 
通信 线路 工程 、 通 信 设 备 安装 ] 











间接 费 = 规 费 十 企业 管理 费 
6. 利润 





通信 线路 、 通 信 设 备 安装 工程 利润 = 人 工 费 X30.0% 
通信 管道 工程 利润 = 人 工 费 X25.0% 


7. 税金 

税金 是 指 按 国家 税法 规定 应 计 入 安装 工程 造价 内 的 营业 税 、 城 市 维护 建设 税 及 教育 费 
附加 。 

税金 = (直接 费 + 间 接 费 + 利润 ) X3.41% 

8. 设备 、 工 器 具 购 置 费 


设备 、 工 器 具 购 置 费 = 设 备 原价 十 运 杂 费 十 运输 保险 费 十 采购 及 保管 费 + 采 购 代 理 服务 


设备 原价 : 供应 价 或 供 货 地 点 价 。 

运 杂 费 = 设 备 原价 x 设备 运 杂 费 费 率 。 
运输 保险 费 = 设 备 原 价 x 保险 费 费 率 0.4%。 
采购 及 保管 费 = 设 备 原价 x 采购 及 保管 费 费 率 。 
采购 代理 服务 费 按 实 计 列 。 
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引进 设备 〈 材 料 ) 的 国外 运输 费 、 国 外 运输 保险 费 、 关 税 、 增 值 税 、 外 贸 手 续费 、 银 
行 财务 费 、 国 内 运 杂 费 、 国 内 运输 保险 费 、 引 进 设 备 〈 材 料 ) 的 国内 检验 费 、 海 关 监 管 手 
续费 等 按 引 进货 价 计算 后 进入 相应 的 设备 材料 费 中 。 单 独 引进 软件 不 计 关 税 只 计 增 值 税 。 
设备 运 杂 费 费 率 如 表 1-8 所 示 。 
表 1-8 设备 运 杂费 费 率 表 
运输 里 程 L (km) | 取 费 基础 费 率 〈%) | 运输 里 程 L (km) | 取 费 基础 费 率 〈(%) 
L<100 设备 原价 0.8 1000<L<1250 设备 原价 “| 2.0 
100<L<200 设备 原价 . 1250<L<1500 i 有 人 
200<L<300 设备 原 nl 1500<L<1750 it 2.4 









































300<L<400 设备 原 , 1750<L<2000 it 2.6 
400<L<500 t L>2000 it 每 增 250km 增加 0.1 
500<L<750 


wm lo | 上 
采购 及 保管 费 费 率 如 表 1-9 所 示 。 


表 1-9 采购 及 保管 费 费 率 表 
项 目 名 称 计算 基础 费 率 (%) 
EE 通信 设备 安装 工程 




















9. 工程 建设 其 他 费 


@ 建设 用 地 及 综合 赔 补 费 
4 根据 应 征 建设 用 地 面积 、 临 时 用 地 面积 ， 按 建设 项 目 所 在 省 、 市 、 自 治 区 人 民 
政府 制定 颁发 的 土地 征用 补偿 费 、 安 置 补助 费 标准 和 耕地 占用 税 、 城 镇 土地 使 
用 税 标准 计算 。 
% 建设 用 地 上 的 建 ( 构 ) 筑 物 如 需 迁 建 ， 其 迁 建 补偿 费 应 按 迁 建 补偿 协议 计 列 或 
按 新 建 同 类 工程 造价 计算 。 
@ 建设 单位 管理 费 
建设 单位 管理 费 参 照 财政 部 财 建 [2002]394 号 《基建 财务 管理 规定 》 执 行 。 
如 建设 项 目 采 用 工程 总 承包 方式 ， 其 总 包 管 理 费 由 建设 单位 与 总 包 单位 根据 总 包工 作 
范围 在 合同 中 商定 、 从 建设 单位 管理 费 中 列 支 。 建 设 单位 管理 费 如 表 1-10 所 示 。 























表 1-10 建设 单位 管理 费 总 额 控 制 数 费 率 表 单位 : 万 元 
算 例 
工程 总 概算 费 率 (%) 
工程 总 概算 建设 单位 管理 费 
1000 以 下 5 1000 1000X 1.5%=15 
1001~5000 i2 5000 15+(5000-1000)X 1.2%=63 
5001~10 000 1.0 10 000 63+(10 000-5000)X 1.0%=113 
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( 续 表 ) 
工程 总 概算 费 率 (%) 站 六 
工程 总 概算 建设 单位 管理 费 
10 001~50 000 08 50 000 113+(50 000-10 000)X 0.8%=433 
50 001~100 000 0.5 100 000 433+(100 000-50 000) X 0.5%=683 
100001~2000000 | 02 200 000 683+(200 000-100 000) X 0.2%=883 
2000000 以 上 0.1 280 000 883+(280 000-200 000)X 0.1%=963 





@ 建设 用 地 及 综合 赔 补 费 
4 建筑 安装 工程 造价 内 的 营业 税 
4 城市 维护 建设 税 
4 教育 费 附加 
@ 建设 单位 管理 费 
4 可 行 性 研究 费 
参照 《国家 计 委 关于 印发 (建设 项 目前 期 工作 咨询 收费 暂行 规定 ) 的 通知 》( 计 投资 
[1999]1283 号 ) 的 规定 。 
4 研究 试验 费 
根据 建设 项 目 研究 试验 内 容 和 要 求 进行 编制 。 
研究 试验 费 不 包括 以 下 项 目 : 应 由 科技 三 项 费用 〈 即 新 产品 试制 费 、 中 间 试 验 费 和 重 
要 科学 研究 补助 费 ) 开支 的 项 目 ， 应 在 建筑 安装 费用 中 列 支 的 施工 企业 对 材料 、 构 件 进行 
- 般 鉴定 、 检 查 所 发 生 的 费用 及 技术 革新 的 研究 试验 费 。 
@ 劳动 安全 卫生 评价 费 
参照 建设 项 目 所 在 省 (市 、 自 治 区 ) 劳动 行政 部 门 规定 的 标准 计算 。 
@ ”建设 工程 监理 费 
参照 国家 发 改 委 、 建 设 部 [2007]670 号 文 , 关于 《建设 工程 监理 与 相关 服务 收费 管理 规 
定 》 的 通知 进行 计算 。 
e。 安全 生产 费 


参照 财政 部 、 国 家 安全 生产 监督 管理 总 局 财 企 [2006]478 号 文 , 《高危 行 业 企 业 安全 生 
产 费 用 财务 管理 暂行 办 法 》 的 通知 : 安全 生产 费 按 建筑 安装 工程 费 的 1.0% 计 取 。 


@ 工程 质量 监督 费 
参照 国家 发 改 委 、 财 政 部 计价 格 [2001]585 号 文 的 相关 规定 。 
e 工程 定额 测定 费 


工程 定额 测定 费 = 直接 费 X 费 率 0.14% 
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4 引进 技术 及 进口 设备 其 他 费 
4 工程 保险 费 
4 工程 招标 代理 费 
4 专利 及 专用 技术 使 用 费 
4 人 员 培 训 费 及 提前 进 厂 费 
4 为 保证 初期 正常 生产 、 生 活 (或 营业 、 使 用 ) 所 必需 的 生产 办 公 、 生 活 家 具 用 
具 购 置 费 
4 为 保证 初期 正常 生产 ( 或 营业 、 使 用 ) 必需 的 第 一 套 不 够 固定 资产 标准 的 生产 
工具 、 器 具 、 用 具 购 置 费 ( 不 包括 备品 备件 费 ) 
10. 预备 费 


@ 基本 预备 费 : 
4 进行 技术 设计 、 施 工 图 设计 和 施工 过 程 中 ， 在 批准 的 初步 设计 和 概算 范围 内 所 
增加 的 工程 费用 。 
4 由 一 般 自 然 灾害 所 造成 的 损失 和 预防 自然 灾害 所 采取 的 措施 费用 。 
4 竣工 验收 为 鉴定 工程 质量 ， 必 须 开 挖 和 修复 隐蔽 工程 的 费用 。 
@ 价差 预备 费 : 设备 、 材 料 的 价差 。 


预备 费 = 〈 工 程 费 + 工程 建设 其 他 费 ) X 相关 费 率 
预备 费 费 率 如 表 1-11 所 示 。 
表 1-11 预备 费 费 率 表 





项 目 名 称 计算 基础 费 率 (%) 


通信 设备 安装 工程 E 
通信 线路 工程 工程 费 + 工 程 建设 其 他 费 
通信 管道 工程 








11. 建设 期 利息 


建设 期 利息 是 指 建 设 项 目 贷款 在 建设 期 内 发 生 并 应 计 入 固定 资产 的 贷款 利息 等 财务 费 
用 ， 按 银行 当期 利率 计算 。 

安全 防范 工程 项 目 总 费用 = 现场 勘察 费 + 工 程 设 计 费 + 直接 费 + 措施 费 + 间 接 费 + 利润 + 税 
金 + 设 备 、 工 具 、 器 具 购 置 费 + 工程 建设 其 他 费 + 预备 费 + 建 设 期 利息 


1.3 智能 大 厦 的 安防 要 点 


智能 大 厦 的 保安 监控 系统 是 一 个 自动 化 程度 很 高 的 系统 ， 而 且 具 有 智能 功能 ， 因 此 有 
人 把 保安 监控 系统 又 称 为 智能 保安 监控 系统 。 


35 





智能 大 厦 和 智能 小 区 安全 防范 系统 的 设计 与 实施 (第 3 版 ) 


保安 监控 系统 是 防止 偷盗 和 各 种 暴力 事件 发 生 而 建立 的 系统 。 在 智能 大 厦 内 ， 人 员 的 
成 分 复杂 ， 不 仅 要 对 外 部 人 员 进 行 防范 ， 而 且 还 要 对 内 部 人 员 加 强 管理 ， 对 重要 的 地 点 和 
物品 还 要 进行 特殊 的 保护 。 所 以 ， 保 安 监 控 系 统 在 智能 大 厦 中 是 必 不 可 少 的 。 

保安 监控 系统 对 智能 大 厦 提供 3 个 方面 的 保护 。 


1. 防 外 部 入 侵 的 保护 


防 外 部 入 侵 的 保护 是 防止 无 关 人 员 侵 入 大 厦 。 具 体 地 说 ， 就 是 防止 罪犯 从 窗户 、 门 、 
天 窗 或 通风 管道 等 侵入 大 厦 内 。 该 保护 把 犯罪 分 子 排除 在 保卫 区 域 以 外 。 


2. 区 域 保护 


如 果 犯 罪 分 子 突破 了 第 一 道 防线 ， 进 入 楼 内 ， 保 安 系 统 就 可 将 探测 到 的 信息 发 往 控制 
中 心 并 报警 ， 由 控制 中 心 根据 实际 情况 作出 相应 处 理 决定 。 


3. 目标 保护 


目标 保护 是 保安 监控 系统 对 具体 的 物体 进行 保护 例如， 保险 柜 、 重 要 文物 、 重 要 场 
所 等 )。 


CE 1.3.2 保安 监控 系统 的 组 成 

保安 监控 系统 一 般 由 5 部 分 组 成 ， 即 出 入 口 控制 子 系统 、 防 盗 报警 子 系统 、 闭 路 电视 
监控 子 系统 、 边 界 防范 子 系统 和 电子 巡 更 子 系统 。 

对 于 智能 大 厦 安防 系统 来 说 ， 有 的 采用 各 自 独立 的 子 系统 ， 有 的 采用 计算 机 网 络 综合 
安防 系统 。 后 一 种 方式 能 够 进行 相互 通信 和 协调 。 这 5 个 子 系统 共处 于 一 个 大 系统 中 ， 应 
该 说 是 今后 智能 大 厦 安防 系统 建设 的 方向 。 


1. 出 入 口 控制 子 系统 


过 去 出 入 口 控制 子 系统 大 多 是 由 保安 人 员 来 操纵 的 。 它 主要 是 对 智能 大 厦 正常 的 出 入 
通道 进行 管理 ， 既 控制 了 人 员 的 出 入 ， 又 控制 了 人 员 在 楼 内 及 其 相关 区 域 的 活动 。 

目前 ， 先 进 的 出 入 口 控制 子 系统 是 通过 计算 机 网 络 来 进行 管理 ， 这 样 既 节 省 了 人 工 ， 
提高 了 效率 ， 同 时 也 防止 了 犯罪 分 子 从 正常 的 通道 侵入 。 其 结构 如 图 1-3 所 示 。 

从 图 1-3 中 可 以 看 出 ， 该 子 系统 由 3 个 层次 的 设备 组 成 。 第 一 层 是 与 人 们 直接 打交道 
的 设备 ( 读 卡 机 、 电 子 门 锁 、 出 入 口 按钮 、 报 警 传感器 、 门 传感器 、 报 警 喇叭 等 )， 用 来 接 
收入 们 输入 的 信息 。 第 二 层 是 智能 控制 器 ， 它 将 第 一 层 发 来 的 信息 同 自己 存储 的 信息 相 比 
较 ， 作 出 判断 ， 再 给 第 一 层 发 出 相关 信息 。 第 三 层 是 一 个 局 域 网 络 ， 可 以 管理 整个 大 厦 的 
出 入 口 ， 管 理 所 有 的 智能 控制 器 ， 对 控制 器 所 产生 的 信息 进行 分 析 、 处 理 和 管理 。 
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局 域 网 络 


| 和 控制 器 | …… 智能 控制 器 





图 1-3 计算 机 管理 的 出 入 口 控制 子 系统 的 基本 结构 
该 子 系统 的 优点 为 : 


@ 出 入 口 管理 有 序 ， 无 关 人 员 一 般 不 易 进 入 。 

e@ 安全 ， 进 出 赁 卡 (或 生物 特征 )。 

@ 控制 中 心 能 够 对 某 时 间 段 人 员 进 出 状况 ( 某 人 的 出 入 、 在 场 人 员 ) 实时 进行 资料 统 
计 、 查 询 。 


该 子 系统 的 目的 是 对 重要 的 通行 口 和 出 入 口 通道 进行 管理 控制 ， 诸 如 银行 金库 、 武 器 
弹药 库 、 财 务 室 、 机 要 室 和 文物 室 等 通道 。 


2. 防盗 报警 子 系统 


防盗 报警 子 系统 使 用 探测 设备 对 大 厦 内 外 的 重要 地 点 和 区 域 进行 布防 ， 它 有 自动 报警 
和 人 工 报警 两 种 。 自 动 报警 根据 探测 到 的 信息 及 时 发 布 警 报 。 人 工 报警 是 在 人 员 受 到 威胁 
或 遇 到 紧急 事态 需要 外 部 救援 时 使 用 的 (例如 ， 紧 急 按钮 、 脚 挑 开关 等 )。 

该 子 系统 和 出 入 口 控制 子 系统 一 样 由 3 个 部 分 组 成 ， 其 结构 如 图 1-4 所 示 。 

从 图 1-4 中 可 以 看 出 ， 第 一 层 是 探测 和 执行 设备 ， 它 们 将 探测 到 的 信息 和 人 们 在 异常 
情况 下 的 报警 信号 发 送 到 第 二 层 区 域 控制 器 。 第 二 层 区 域 控制 器 将 第 一 层 发 来 的 信息 进行 
加 工 处 理 ， 然 后 发 送 到 第 三 层 。 第 三 层 报警 控制 嚣 根据 第 二 层 发 来 的 信息 向 自己 所 控制 的 
区 域 发 出 报警 。 报 警 系统 的 简易 流程 图 如 图 1-5 所 示 。 

第 一 代 防 盗 报警 子 系统 是 开关 或 报警 器 ， 它 可 防止 破门 而 入 的 盗 窍 行为 ， 这 种 报警 器 
安装 在 门窗 上 。 第 二 代 是 室内 的 玻璃 破碎 报警 器 和 振动 式 报警 器。 第 三 代 防 盗 报警 器 是 超 
声波 、 微 波 和 被 动 红外 空间 报警 器 ; 同时 也 出 现 无 线 报警 系统 ， 它 的 工作 原理 与 有 线 系统 
相同 ， 只 是 它 的 报警 探测 器 有 发 射 功 能 ， 发 射 功率 10mW~100mW， 内 部 装 有 电池 ， 探 测 
器 与 控制 器 之 间 不 需要 敷设 电费 。 
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报警 监视 中 心 


局 域 网 络 


区 域 控制 器 | ……… 区 域 控制 器 | 一” 区 域 控 制 器 


图 1-5 报警 系统 简 图 


3. 闭路 电视 监控 子 系统 


闭路 电视 监控 子 系统 是 在 重要 场所 安装 摄像 机 ， 以 向 监视 中 心 提 供 实时 现场 信息 ; 同 
时 还 可 以 录 下 报警 时 的 现场 状况 ， 供 分 析 研 究 使 用 。 它 的 功能 可 分 为 摄像 、 传 输 、 控 制 和 
显示 记录 4 个 部 分 ， 如 图 1-6 所 示 。 





摄像 | 传输 || Sie 好 | 


图 1-6 电视 监控 子 系统 的 功能 关系 


。 摄像 。 摄像 是 由 安装 在 现场 的 设备 完成 的 。 这 些 设备 包括 摄像 机 、 镜 头 、 支 架 和 电 
动 云 台 。 它 们 的 任务 是 对 对 象 进行 摄像 ， 并 将 其 转化 为 电信 号 。 
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@ 传输。 传输 的 任务 是 把 现场 摄像 机 发 出 的 信号 传送 到 控制 中 心 。 其 设备 一 般 包 括 电 
绕 、 调 制 解 调 器 、 线 路 驱动 器 等 。 

@ ”显示 记录 。 显示 记 录 是 指 把 现场 传 来 的 电信 号 转换 成 图 像 在 监视 设备 上 显示 。 如 果 
有 必要 的 话 ， 还 可 用 录像 机 录 下 来 ， 供 分 析 研 究 使 用 。 

@ 控制 .控制 功能 负责 所 有 设备 的 控制 与 图 像 信号 的 处 理 。 闭 路 电视 监控 子 系统 中 的 
控制 繁多 ， 如 图 1-7 所 示 。 


摄像 机 电源 
电源 控制 一 灯光 电源 
云 台 控制 其 他 设备 电源 


变焦 
头 控制 一 聚焦 动 
控制 光圈 


像 控制 






图 1-7 闭路 电视 监控 子 系统 中 的 控制 种 类 


闭路 电视 监控 子 系统 有 简单 系统 、 多 级 系统 、 复 杂 系统 之 分 ; 一 般 也 分 别称 小 型 系统 、 
中 型 系统 、 大 型 系统 或 巨型 系统 。 

闭路 电视 监控 子 系统 的 结构 有 两 种 : 一般 要 求 的 电视 监控 系统 和 特殊 要 求 的 电视 监控 
系统 。 一 般 要 求 的 电视 监控 系统 如 图 1-8 所 示 。 


报 像 机 电视 增 报 像 机 






矩阵 切换 器 | ” 


| 


数字 硬盘 录像 


监控 主机 


图 1-8 一 般 要 求 的 电视 监控 系统 


- 般 要 求 的 电视 监控 系统 由 摄像 机 、 云 台 、 视 频传 输 线路 及 控制 信号 总 线 、 监 视 器 等 
组 成 。 它 的 主要 功能 是 通过 摄像 机 捕获 监视 场所 的 图 像 信 号 。 信 号 传输 采用 视频 基带 传输 
方式 ， 适 用 于 距离 较 近 、 较 小 的 电视 监控 系统 。 

特别 要 求 的 电视 监控 系统 如 图 1-9 所 示 ， 一 般 由 摄像 机 、 镜 头 、 拾 取 声 音信 号 、 终 端 
解码 器 、 视 频传 输 线路 及 控制 信号 总 线 、 监 视 器 等 组 成 。 
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图 1-9 特别 要 求 的 电视 监控 系统 


特别 要 求 的 电视 监控 系统 分 为 以 下 几 类 : 


e 有 上 声音 拾取 功能 的 电视 监控 系统 。 该 系统 可 以 把 被 监视 的 图 像 和 声音 内 容 一 起 传送 
到 控制 中 心 ， 它 的 信号 传输 一 般 采用 声音 和 图 像 分 别传 送 、 也 可 以 将 声音 信号 调频 
到 6.5MHz 上 ， 与 图 像 信号 一 起 传送 到 控制 中 心 ， 再 把 声音 信号 解 调 出 来 。 

e 与 防盗 报警 系统 联动 的 电视 监控 系统 。 该 系统 在 控制 台 上 设 有 防盗 报警 的 联动 接 
口 ， 在 有 防盗 报警 信号 时 ， 控 制 台 上 发 出 报警 并 启动 录像 机 自动 对 有 警报 的 场所 进 
行 录像 。 该 系统 由 电视 监控 系统 和 防盗 报警 系统 两 部 分 组 成 ， 控 制 中 心 通过 控制 台 
将 两 部 分 合 在 一 起 进行 联动 运行 。 

e@ 具有 自动 跟踪 和 锁定 功能 的 电视 监控 系统 。 最 先进 的 自动 跟踪 和 锁定 系统 采用 “ 数 
字 式 电视 监控 系统 ”。 数 字 式 电视 监控 系统 的 核心 是 多 媒体 计算 机 及 其 配套 的 其 他 
设施 。 该 系统 的 工作 方式 是 将 入 侵 目 标的 图 像 及 声音 信号 变 为 计算 机 文件 ， 从 中 提 
取 目 标 信号 ， 然 后 反馈 给 摄像 机 及 电动 云 台 ， 以 控制 摄像 机 及 云 台 进 行 跟踪 锁定 。 
另外 ,还 将 自动 启动 该 摄像 机 附近 其 他 关联 的 摄像 机 或 报警 装置 ， 以 便 进 行 继续 跟 
踪 和 锁定 。 


4. 边界 防范 子 系统 


边界 防范 子 系统 又 称 边界 报警 系统 ， 可 采用 线 控 入 侵 探测 器 〈 例 如 ， 微 波 入 侵 探测 器 、 
主动 红外 入 侵 探测 器 、 激 光 入 侵 探测 器 、 双 技术 周 界 入 侵 探测 器 、 电 场 感应 周 界 入 侵 探 测 
器 、 磁 振动 电费 传感器 、 汇 漏电 缆 入 侵 探测 器 、 地 下 周 界 压力 入 侵 探测 器 、 高 压 脉冲 电网 
报警 器 等 )。 使 用 最 广 的 是 远 距 离 主动 红外 对 射 探头 ， 利 用 接口 与 总 线 相连 ， 实 现 小 区 的 周 
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边防 范 ， 防 止 非法 侵入 。 一 旦 小 区 周边 有 非法 侵入 ， 小 区 保安 中 心 的 监控 主机 就 会 发 出 报 
警 ， 指 示 报 警 的 编码 、 时 间 、 地 点 、 电 子 地 图 等 。 高 级 的 系统 还 可 实现 与 闭路 电视 监控 系 
统 的 联动 ， 自 动 打开 侵入 点 附近 区 域 的 照明 灯光 ， 启 动 现场 摄像 机 自动 录像 ， 通 过 声 、 光 
警告 阻止 非法 入 侵 。 

(1) 对 射 型 微波 入 侵 探测 器 

该 探测 器 主要 用 于 室外 周 界 防护 ， 在 发 射 机 与 接收 机 之 间 形 成 一 个 稳定 的 微波 场 ， 一 
有 旦 有 人 闽 入 微波 警戒 区 ， 微 波 场 就 受到 干扰 ， 接 收 机 就 会 探测 到 异常 信息 ， 当 异常 信息 超 
过 事先 设置 好 的 闪 值 时 ， 便 会 发 出 报警 。 

该 探测 器 的 特点 是 : 


微波 束 发 散 角度 大 ， 收 发 机 之 间 的 校准 容易 。 

穿 透 能 力 强 ， 抗 风 、 雪 、 雨 、 雾 干扰 能 力 强 ， 称 为 全 天 候 探测 器 。 

在 收发 机 之 间 不 得 有 可 移动 物体 (例如 ， 小 动物 、 易 摇动 的 树枝 和 花草 等 )。 

在 收发 机 之 间 不 得 有 障碍 物 挡住 微波 。 

作用 距离 远 ， 适 合 大 型 机 场 、 仓 库 、 监 狱 、 基 地 等 处 使 用 ， 但 各 发 射 机 与 接收 机 之 
间 要 避免 互相 干扰 。 
(2) 激光 入 侵 探测 器 

激光 入 侵 探 测 器 属于 视 距 遮挡 型 探测 器 。 发 射 机 发 射出 激光 ， 由 接收 机 接收 。 在 发 身 
机 与 接收 机 之 间 形 成 一 条 看 不 见 的 激光 光束 和 警戒 线 。 当 有 人 入侵 者 侵入 警戒 线 ， 激 光束 被 庶 
挡 时 ， 就 发 出 报警 。 

该 探测 器 的 特点 是 : 


@ 发 射 机 与 接收 机 之 间 不 得 有 障碍 物 。 
@ 不 适合 地 形 崎 蝶 地 区 。 
@ ”由 于 激光 束 为 近 红 外 激光 ， 所 以 抗 自然 干扰 能 力 较 差 。 


(3) 双 技术 周 界 入 侵 探测 器 

单 技术 周 界 入 侵 探 测 器 存在 误 报 可 能 性 ， 大 风 乔 起 树叶 和 纸 片 都 会 遮 断 光束 ， 造 成 误 
报 。 为 了 减少 误 报 ， 研 制 出 双 技术 周 界 入 侵 探 测 器 ， 它 由 微波 和 主动 红外 共同 组 成 一 个 探 
测 器 ， 只 有 当 微波 和 红外 都 探测 到 入 侵 信 号 时 才 报 警 。 

(4) 电场 感应 周 界 入 侵 探 测 器 

pe ete etait pont a ort 
的 安全 电压 ， 人 磁 触 时 不 会 遭受 电击 和 受伤 ， 但 人 接近 时 却 会 触发 报警 。 de 
置 一 条 场 线 和 一 条 感应 线 ， 场 线 产 Help 当 无 人 入 侵 时 感应 线 的 输出 是 稳定 的 ， 当 有 
A ee a 
会 发 出 报警 。 

该 探测 器 的 特点 是 : 

e 灵敏 度 高 。 

e@ 不 受 风 、 雨 、 雪 、 雾 干扰 ， 误 报 率 低 。 

。 维护 费用 高 。 
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(5) 磁 振 动 电缆 传感器 

埋设 于 地 下 的 电缆 探测 装置 ， 又 称 为 传 感 电线 。 它 能 感应 入 侵 的 压力 及 入 侵 者 携带 的 铁 磁 
体 ( 例 如， 七 首 、 枪 支 、 钳 子 、 起 子 等 作案 工具 )。 一 旦 入 侵 者 进入 防范 区 就 会 触发 报警 。 

(6) 泄漏 电缆 入 侵 探 测 器 

泄漏 电缆 主要 用 于 坑道 通信 ， 埋 设 在 地 下 ， 不 受 外 界 干扰 ， 价 格 高 。 

什么 是 泄漏 电缆? 一 般 的 电线 不 允许 电能 外 泄 ， 但 泄漏 电缆 与 此 相反 ， 它 有 意识 地 向 
外 汇 漏 电能 或 从 外 部 接收 电能 ， 因 此 这 种 电缆 有 特殊 结构 。 该 电缆 在 电介质 的 外 层 有 两 条 
交叉 围绕 的 屏蔽 层 ， 以 螺旋 方法 绕 上 去 ， 绕 时 留 有 空 除 ， 此 空隙 就 是 为 了 泄漏 电能 之 用 。 
为 了 在 一 定 长 度 上 均匀 地 泄漏 电能 ， 空 际 的 尺寸 是 有 规律 的 。 该 类 探测 器 通常 由 两 条 电缆 
组 成 ， 一 条 电缆 发 射 能 量 ， 一 条 电缆 接收 能 量 ， 两 者 之 间 形 成 一 个 电场 。 当 有 人 进入 这 个 
电场 时 ， 就 干扰 了 这 个 耦合 场 ， 此 时 在 感应 电缆 里 便 产 生 了 电量 的 变化 ， 此 变化 达到 预定 
六 值 时 便 会 产生 报警 。 电 线 一 般 埋 入 地 下 4 ~6 英寸 1， 间 隔 为 42 英寸 ， 探 测 区 域 宽度 为 7 
英尺 ，3 线 时 宽度 为 14 英尺 *， 全 线 探测 灵敏 度 均匀 。 

(7) 红外 对 射 墙 

红外 对 射 墙 采用 主动 红外 对 射 探头 ， 当 两 个 探头 之 间 的 红外 线 光束 被 遮 断 时 ， 红 外 探 
头 就 能 自动 报警 。 为 了 减少 由 于 小 动物 经 过 而 引起 的 误 报 ， 通 常 采 用 两 束 或 更 多 束 红外 光 
组 成 红外 墙 ， 只 有 两 束 以 上 的 红外 光 被 遮 断 时 才 发 出 报警 ， 这 样 极 大 地 减少 了 误 报警 。 红 
外 对 射 墙 工 作 原 理 如 图 1-10 所 示 。 








1-10 ”红外 对 射 墙 工作 原理 示意 图 


主动 红外 入 侵 探 测 器 由 发 射 机 和 接收 机 组 成 。 发 射 机 包括 电源 、 光 源 和 光学 系统 ， 接 
收 机 包括 光学 系统 、 光 电 传 感 器 、 放 大 器 、 信 号 处 理 器 等 。 主 动 红外 报警 器 是 一 种 红外 线 
光束 遮挡 型 报警 器 。 其 发 射 机 发 出 红外 光束 ， 经 过 光学 系统 变 成 平行 光 ， 该 光束 被 接收 机 
接收 ， 接 收 机 中 的 光电 传感器 把 红外 光 信 号 转变 为 电信 号 ， 经 过 处 理 后 送 给 控制 报警 器 。 
由 发 射 机 发 射出 的 红外 线 经 过 防范 区 到 达 接 收 机 ， 构 成 了 警戒 线 。 正 常情 况 下 ， 接 收 机 收 
到 的 是 一 个 稳定 的 信号 ， 当 有 人 侵入 该 警戒 线 时 ， 红 外 光束 被 遮挡 ， 接 收 机 收 到 的 信号 突 
然 发 生变 化 ， 接 收 机 提取 这 一 变化 ， 经 适当 处 理发 出 报警 信号 。 此 类 探测 器 有 单 束 、 双 束 
和 四 束 等 多 种 。 


11 英 寸 (in) =0.025 4 米 (m)。 
?1 英尺 (Rf) =0.3048 米 (m)。 
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利用 红外 对 射 探头 组 成 的 边界 防范 子 系统 的 结构 如 图 1-11 所 示 ， 其 中 主要 部 件 如 下 。 
总 线 











bm 
边界 接口 





边界 信号 处 理 器 





图 1-11 红外 对 射 探头 组 成 的 边界 防范 子 系统 结构 示意 图 


@ 红外 对 射 探头 :发 射 和 接收 红外 线 ， 组 成 红外 墙 。 具 体型 号 有 室内 、 室 外 、 单 束 、 
多 束 。 按 距离 划分 还 有 20m、50m、100m、150m、200m 等 多 种 。 

@ 边界 接口 : 主要 用 来 捕捉 红外 对 射 探头 发 出 的 报警 信号 , 并 及 时 传送 给 信号 处 理 器 。 
它 有 普通 型 和 带 联动 功能 等 多 种 型 号 。 

@ 边界 信号 处 理 器 : 一 方面 对 每 一 个 边界 接口 进行 查询 ， 监 督 其 运行 情况 ; 另 一 方面 
将 报警 信号 传 给 监控 主机 ， 以 发 出 报警 及 联动 。 

@ 计算 机 + 监控 软件 : 组 成 监控 主机 。 


它 的 主要 技术 指标 如 下 : 


@ 系统 容量 : 每 条 总 线 最 多 可 连接 64 对 红外 对 射 探头 以 及 1 个 边界 信号 处 理 器 。 整 
个 系统 最 多 允许 连接 8 条 总 线 。 

最 大 传输 距离 : 可 达 1200m。 超 过 1200m 可 加 装 总 线 信号 中 继 器 。 

防 剪 线 功 能 : 一 旦 出 现 电 缆 被 剪断 或 损坏 ， 能 及 时 向 监控 主机 报警 。 

电源 : 直流 12V+10%， 边 界 接口 工作 电流 12mA。 

总 线 为 3 线 制 : 红色 (+12V )、 黑 色 (地 )、 绿 色 (数据 )。 
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提示 ， 甘 个 系统 的 电源 功率 视 红外 探头 多 上 而 定 , 一般 1 台 DE.98 型 防 停电 电源 可 带 8 
4 对 红外 对 射 探头 。 如 传输 距离 超过 200m， 应 分 段 加 装 电源 . 
它 的 使 用 方法 如 下 。 
@ 边界 接口 编码 : 系统 中 每 一 个 边界 接口 都 应 有 唯一 的 编码 。 通过 编码 ， 系 统 可 确定 
小 区 周边 哪 一 个 地 点 发 生 了 非法 入 侵 事 件 ， 以 便 及 时 处 理 。 边 界 接口 板 上 有 6 位 跳 
针 ， 可 用 来 进行 编码 ， 如 图 1-12 所 示 。 
地 数据 











编码 跳 针 


接 红外 对 射 探头 
1-12 边界 接口 编码 


提示 具体 编码 时 ， 采 用 十 进 制 编码 。 如 编码 21， 因 为 1+4+16=21， 所 以 应 将 1/4/16 
2 = 位 下 外 插 上 ， 其 余 技 去 .全 拔 去 时 编码 为 64。 


@ 边界 接口 注册 : 在 系统 正常 使 用 前 ， 必 须 对 接 入 系统 的 边界 接口 进行 注册 。 注册 的 
目的 是 使 边界 信号 处 理 器 能 够 对 已 接 入 的 边界 接口 进行 巡 检 、。 

@ 注册 方法 : 在 边界 信号 处 理 器 上 电 之 前 拔 下 跳 针 帆 A， 然 后 加 电 。 这 时 边界 信号 处 
理 器 自动 进入 查询 注册 处 理 程序 ， 大 约 几 十 秒 后 ,处理 器 自动 退出 注册 ,进入 正常 


巡 检 工作 。 
e@ 正常 运行 : 注册 完毕 后 插 上 跳 针 由 A， 边界 处 理 器 可 正常 工作 。 边 界 信号 处 理 器 电 
路 板 如 图 1-13 所 示 。 


@ 布线 : 系统 总 线 采用 3 芯 线 一 一 黑色 (地 )、 绿色 (数据 )、 红色 (+12V). 可 用 RVV3 
芯 线 ， 线 径 0.5mm。 若 环境 有 电磁 干扰 ， 则 选用 RVVP 3 芯 屏蔽 线 。 线 档 最 好 选用 


金属 材质 ， 单 独 走 线 。 
边界 信号 处 理 器 的 接线 情况 如 图 1-14 所 示 。 红 外 墙 的 特点 是 : 
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编码 跳 针 幅 A 
去 十 -一 多 [一 十 去 
地 地 边 
此 十 多 ge 数据 CB 寺 一 一 一 办 
FE Le [ej 接 
机 +12V + 口 














图 1-13 边界 信号 处 理 器 电路 板 图 
地 12V 数据 























图 1-14 边界 信号 处 理 器 连接 示意 
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e@ 红外 光 属 于 不 可 见 光 ， 隐 藏 性 好 。 

e@ 与 微波 探测 器 相 比 ， 光 束 较 细 ， 防 衔 界 线 明 确 ， 可 减少 误 报警 。 

@ 与 激光 探测 器 相 比 ， 光 束 较 粗 ， 容 易 安装 ， 且 寿命 长 、 价 格 低 。 

在 安装 时 应 注意 以 下 几 点 : 

@ 在 主动 红外 探测 器 发 射 机 和 接收 机 警戒 范 围 内 ， 不 允许 有 任何 障碍 物 存 在 。 警 式 范 围 
内 的 所 有 干扰 物 ( 纸张、 树叶 等 ) 都 必须 清除 ， 以 免 被 风 吹 起 遮挡 光束 ， 发 出 误 报 。 

@ 应 充分 考虑 室外 自然 环境 的 影响 .红外线 抗 自然 干扰 能 力 较 低 ， 尤 其 是 雾 天 ， 由 于 
弥散 作用 ， 能 见 度 下 降 ， 控 制 距离 缩短 。 因 此 设计 时 必须 留 有 充分 的 余地 ， 以 便 在 
当地 一 般 自然 条 件 下 均 可 正常 工作 。 当 在 特殊 恶劣 条 件 下 不 能 使 用 时 ， 必 须 向 使 用 
者 讲 明 ， 以 采取 其 他 警戒 手段 保证 安全 。 

@ 要 注意 在 不 同 的 场合 使 用 不 同 的 布局 方式 。 例 如 ， 某 仓库 前 后 墙 上 各 有 一 排 60cm 


高 的 窗户 需要 保护 ,选用 一 对 单 束 红外 探测 报警 器 ,从 窗户 的 半 高 度 处 设 一 条 警戒 
线 就 可 以 了 。 但 要 保护 仓库 大 门 ， 单 束 就 不 安全 了 。 线 设 得 高 了 ， 入 侵 者 可 从 线 下 
爬 过 ; 设 得 低 了 ， 入 侵 者 可 以 跨越 过 去 ， 因 而 失效 ， 此 时 采用 双 光 束 较为 适宜 。 


e。 崎 哎 地 段 不 宜 采 用 。 
日 发 射 机 与 接收 机 之 间 的 距离 不 宜 太 长 ， 太 长 不 容易 定位 入 侵 点 位 置 ; 当然 也 不 能 太 


短 ， 太 短 则 会 大 大 增加 成 本 。 


5. 电子 巡 更 子 系统 

电子 巡 更 子 系统 是 一 种 在 小 区 内 部 使 用 的 安全 防范 措施 ， 可 监督 小 区 保安 人 员 是 否 展 
行 职责 ， 以 确保 小 区 内 部 的 安全 。 其 主要 做 法 是 ， 在 小 区 内 合理 规划 出 保安 巡逻 路 线 ， 在 
巡逻 路 线 的 关键 地 点 设立 巡 更 点 ， 在 每 个 巡 更 点 的 建筑 物 上 安装 x 巡 更 定位 装置 ( 巡 更 签到 


- 般 是 巡 更 卡 《〈 或 巡 更 钮 )。 保 安 人 员 握 巡 更 手持 机 (或 巡 更 棒 ) 巡逻 ， 每 经 过 一 个 


巡 更 点 必须 在 签到 器 处 签到 (用 手持 机 读 卡 或 用 巡 更 棒 轻 触 巡 更 钮 ), 将 巡 更 点 的 编码 和 时 
间 记 录 到 手持 机 中 (或 巡 更 棒 内 )。 交 班 时 通过 相应 连接 设备 将 存储 在 手持 机 中 的 巡 更 签到 
信息 转 存 到 计算 机 中 ， 以 便 系统 管理 员 对 各 个 保安 人 员 的 巡 更 记录 进行 统计 、 分 析 、 查 询 
和 考核 。 

安居 宝 电子 巡 更 系统 是 由 广州 市 安居 宝 智 能 系统 有 限 公 司 研 制 的 。 该 系统 的 特点 


是 : 


采用 感应 式 IC 卡 控制 各 巡 更 点 的 签到 ， 最 多 可 建立 128 个 巡 更 点 。 
手持 机 最 多 可 存储 640 个 巡 更 点 的 巡 更 签到 数据 ， 而 且 断 电 不 丢失 数据 。 
低 功 耗 感应 卡 读 卡 器 ， 读 取 距 离 3cm~10cm。 
手持 机 内 部 自 带 时 钟 ， 锂 电池 供电 ， 不 受 掉 电 影 
省 电工 作 方式 ， 开 机 或 读 卡 后 能 自动 断 电 。 
巡 更 点 设置 灵活 ， 安 装 无 须 布 线 ， 经 济 方便 、 可 靠 耐用 。 

(1) 巡 更 点 注册 


在 使 用 本 巡 更 系统 之 前 ， 应 首先 把 安置 在 各 巡 更 点 建筑 物 上 的 巡 更 签到 器 〈 巡 更 卡 ) 
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注册 到 手持 机 内 ， 一 旦 注册 后 ， 巡 更 手持 机 仅 识别 已 注册 的 签到 器 〈 巡 更 卡 )。 注 册 方 法 如 下 : 
e。 打开 手持 机 电源 ， 电 源 指示 灯亮 ; 或 将 手持 机 插入 计算 机 ， 使 手持 机 电源 指示 





灯亮 。 

e@ 持 感应 卡 在 手持 机 上 读 卡 ， 正 确 后 “ 叶 ” 响 一 声 ， 表 示 现 在 可 以 注册 各 签到 器 
的 卡 。 

@ 自 定 顺序 ,把 各 巡 更 点 签到 器 感应 卡 依次 在 手持 机 上 读 卡 ,每 读 一 卡 ,手持 机 就 “ 喃 ” 
响 一 声 。 

@ 所 有 巡 更 点 签到 器 感应 卡 注册 完毕 后 ， 拔 下 连 机 插头 或 5s 后 自动 断 电 ， 即 表示 注 
册 完 毕 。 

@ 若 需 要 取消 或 增加 巡 更 点 ， 可 重复 上 述 过 程 。 

(2) 巡 更 


保安 员 握 巡 更 手持 机 ， 按 照 规 定 线路 和 时 间 巡 逻 ， 在 各 巡 更 点 签到 器 签到 。 签 到 时 ， 
首先 按 下 手持 机 电源 开关 ,“ 咬 ” 响 一 声 后 电源 指示 灯亮 ， 紧 接着 就 可 以 读 卡 。 读 卡 时 将 手 
持 机 读 卡 头 在 距 签到 器 3~10cm 的 地 方 轻 轻 一 晃 即 可 。 读 卡 正确 ， 手 持 机 “ 咬 哎 ” 响 两 声 ; 
错误 则 响 五 声 。 读 卡 后 手持 机 自动 关机 。 打 开 手 持 机 电源 5s 内 没有 读 卡 ， 手 持 机 也 会 自动 
关机 。 

(3) 与 计算 机 巡 更 管理 系统 相连 

保安 员 巡 更 完毕 后 ， 巡 更 记录 应 转 储 到 计算 机 巡 更 管理 系统 中 去 ， 由 计算 机 长 期 保存 
巡 更 记录 。 首 先 将 与 计算 机 接口 的 插头 插 上 ， 电 源 指 示 灯 亮 。 按 “发 送 ” 按 钮 ， 读 卡 指示 
灯亮 〈 绿 灯亮 )， 手 持 机 进入 准备 发 送 状态 。 系 统管 理 员 在 计算 机 巡 更 管理 系统 中 ， 进 入 手 
持 机 操作 中 的 读 手 持 机 窗口 ， 然 后 单 击 “ 读 手持 机 ”。 在 此 之 前 ， 应 在 资料 输入 栏 中 的 巡 更 
地 点 资料 输入 窗口 ， 先 将 手持 机 内 各 巡 更 点 签到 器 的 感应 卡 的 IJD 读 入 系统 , 否则 系统 认为 
该 巡 更 点 没有 注册 。 

(4) 巡 更 交接 班 

保安 员 在 接班 和 第 一 次 巡 更 前 ， 应 将 手持 机 与 计算 机 相连 ， 做 一 次 校 时 〈 写 手持 机 》 
操作 。 本 操作 有 两 种 意义 : 一 是 校准 手持 机 与 计算 机 的 时 间 ; 二 是 清除 手持 机 内 记录 的 信 
息 ， 为 本 班次 巡 更 做 好 准备 。 本 班次 巡 更 如 图 1-15 所 示 。 





巡 更 管理 机 巡 更 手持 机 


图 1-15 ”本 班次 巡 更 
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1.3.3 ”智能 大 厦 保 安 监控 系统 的 主要 要 求 


防范 各 种 偷盗 和 暴力 事件 是 保安 监控 系统 的 主要 要 求 ， 防 范 要 提供 以 下 三 个 层次 的 
保护 。 

(1) 第 一 层次 ;外 部 侵入 保护 

外 部 侵入 保护 是 为 了 防止 无 关 人 员 从 外 部 侵入 大 厦 内 。 如 防止 罪犯 从 窗户 、 门 、 天 窗 、 
通风 管道 等 侵入 大 厦 内 ， 因 此 ， 第 一 层次 防范 的 目的 是 把 罪犯 排除 在 所 防卫 区 域 之 外 。 

(2) 第 二 层次 : 区 域 保护 

如 果 罪 犯 突破 了 第 一 层次 防范 进入 大 厦 内 ， 防 范 系统 则 要 提供 区 域 保 护 。 区 域 保护 的 
目的 是 探测 是 否 有 人 非法 进入 某 些 区 域 ， 如 果 有 ， 则 向 控制 中 心 发 出 报警 信息 ， 控 制 中 心 
根据 情况 作出 相应 处 理 。 

(3) 第 三 层次 : 目标 保护 

第 三 层次 是 对 特定 目标 的 保护 ， 如 保险 柜 、 重 要 文物 等 保护 对 象 。 这 是 在 前 两 个 层次 
防范 措施 都 失效 后 的 又 一 项 防范 措施 。 


2. 报警 

当 发 现 安全 受到 威胁 或 破坏 时 ， 系 统 应 能 够 及 时 报警 。 

3. 监视 

系统 应 能 够 对 大 厦 中 需要 监视 的 地 方 进 行 24h 的 不 间断 监视 ， 并 保存 一 定时 间 段 的 监 
视 记录 。 

4. 记录 


当 发 生 报 警 或 其 他 紧急 情况 时 ， 系 统 应 能 够 迅速 把 报警 区 域 的 环境 、 声 音 、 图 像 等 数 
据 及 时 记录 下 来 ， 以 备查 验 。 


5. 系统 本 身 应 具有 防 破坏 功能 
当 系统 内 一 些 关键 设备 或 线路 遭 到 破坏 时 ， 系 统 应 能 够 主动 报警。 


CE 1.3.4 智能 大 厦 保安 监控 系统 的 技术 发 展 趋势 

在 一 个 智能 化 大 厦 内 ， 不 仅 对 外 部 人 员 要 防范 ， 对 内 部 人 员 也 需要 加 强 管理 ， 对 某 些 
重要 的 地 点 、 物 品 及 人 物 也 需要 特殊 的 保护 。 在 现代 化 技术 高 度 发 展 的 今天 ， 犯 罪 更 趋 知 
能 化 ， 手 段 更 隐蔽 ， 因 此 ， 对 现代 化 的 大 厦 ， 需 要 设置 多 层次 、 立 体 化 的 保安 监控 系统 。 
监控 系统 的 技术 向 数字 化 、 网 络 化 、 智 能 化 、 集 成 化 、 规 范 化 方向 发 展 。 
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1. 数字 化 


利用 数字 化 技术 把 安全 防范 技术 中 的 模拟 视频 信号 经 过 处 理 ， 直 接 经 数字 转换 获得 具 
有 严格 时 间 顺 序 的 数字 信号 ， 便 于 信息 共享 、 系 统 联动 、 自 动 诊断 。 


2. 网 络 化 


网 络 化 是 指 利用 通信 技术 和 计算 机 技术 ， 把 分 布 在 不 同 地 点 的 监控 设备 和 各 类 电子 终 
端 设备 互联 起 来 ， 按 照 一 定 的 网 络 协议 相互 通信 ， 以 达到 所 有 用 户 都 可 以 共享 软件 、 硬 件 
和 数据 资源 的 目的 ， 提 高 保安 监控 系统 的 能 力 ， 可 以 随时 随地 看 到 监控 的 内 容 ， 相 关 部 门 
随时 知道 并 第 一 时 间 进 行 处 理 ， 减 少 损失 。 


3. 智能 化 


随 着 各 种 相关 技术 的 不 断 发 展 ， 人 们 对 安防 系统 提出 了 更 高 的 要 求 ， 安 防 系统 将 进入 
注重 智能 化 阶段 。 智 能 化 是 利用 网 络 化 的 优势 在 安防 系统 中 实现 自动 数据 处 理 、 信 息 共享 、 
系统 联动 、 自 动 诊断 ， 提 高 保安 监控 系统 的 水 平 ， 智 能 化 将 会 成 为 智能 大 厦 市 场 的 主流 。 


4. 集成 化 


智能 大 厦 有 多 个 子 系统 ， 而 且 种 类 繁多 ， 难 于 管理 ， 不 符合 智能 楼 宇 的 整体 发 展 ， 随 
着 各 种 相关 技术 的 不 断 发 展 ， 把 多 个 子 系统 集成 在 一 起 ， 是 智能 大 厦 发 展 的 必然 趋势 。 


5. 规范 化 


目前 ， 在 智能 大 厦 的 保安 监控 系统 中 没有 统一 的 技术 规范 ， 可 能 会 造成 信息 在 通信 、 
共享 、 管 理 中 的 混乱 。 通 过 规范 化 , 对 智能 大 厦 的 保安 监控 系统 制定 、 发 布 和 实施 标准 〈 规 
范 、 规 程 、 制 度 等 ) 达到 统一 ， 以 获得 最 佳 秩序 和 社会 效益 ， 充 分 体现 保安 监控 系统 的 价 
值 和 作用 。 


14 智能 小 区 概述 


LT4.1 _ 智 能 小 区 的 发 展 _ 

20 世纪 90 年 代 初期 ， 美 国 等 经 济 发 达 国 家 先后 提出 了 “智能 住宅 (Smart Home)” 的 
概念 。 其 基本 思想 是 ， 将 家 庭 中 各 种 与 信息 相关 的 通信 设备 、 家 用 电器 和 家 庭 保安 装置 ， 
通过 家 庭 总 线 技术 连接 到 一 个 家 庭 智能 化 系统 上 ， 进 行 集中 的 或 异地 的 监视 、 控 制 和 家 庭 
事务 性 管理 ， 并 保持 这 些 家 庭 设施 与 住宅 环境 的 和 谐 与 协调 。 曾 在 1988 年 编制 了 第 一 个 适 
用 于 家 庭 住宅 的 电气 设计 标准 ， 即 《家 庭 自动 化 系统 与 通信 标准 》 也 称 为 “家 庭 总 线 系统 
标准 ”。 该 标准 要 求 智能 住宅 的 电气 设计 必须 满足 以 下 3 个 条 件 : 

e。 具有 家 庭 总 线 系 统 。 

e。 通过 家 庭 总 线 系统 提供 各 种 服务 功能 。 
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e 能 和 住宅 的 外 部 环境 连接 。 


我 国 于 1994 年 正式 提出 了 小 康 家 居 的 标准 , 该 标准 首次 将 家 居 的 安全 性 提 到 了 重要 的 
位 置 上 。1997 年 初 ， 开 始 制定 《小 康 住宅 电气 设计 标准 〉 导 则 》， 规 定 小 康 住宅 小 区 电 
气 设计 在 总 体 上 要 满足 以 下 要 求 : 
高 度 的 安全 性 。 
舒适 的 生活 环境 。 
便利 的 通信 方式 。 
综合 的 信息 服务 。 
家 庭 智能 化 管理 。 

同时 对 住宅 小 区 的 建设 在 安全 防范 、 家 庭 设备 自动 化 、 通 信和 与 网 络 配置 等 方面 提出 了 
如 下 三 级 设计 标准 。 

@ 第 一 级 :“ 理 想 目标 ”。 

@ 第 二 级 :“ 普 及 目标 ”。 

@ 第 三 级 :“ 最 低 目 标 ”。 


自 此 ， 拉 开 了 中 国 城市 “住宅 小 区 智能 化 ”的 序幕 ， 深 圳 、 广 州 、 上 海 、 北 京 等 城市 
相继 建设 自己 的 示范 小 区 。1999 年 1 月 ， 建 设 部 住宅 产业 化 办 公 室 召开 关于 小 区 智能 化 的 
会 议 ， 有 关 官 员 对 小 区 的 智能 化 系统 提出 了 5 个 性 能 指标 ， 即 安全 性 、 耐 久 性 、 实 用 性 、 
经 济 性 和 环境 化 。 并 从 2000 年 起 ， 组织 实 施 国家 康 居 示范 工程 智能 化 系统 示范 小 区 ， 给 出 
技术 导 则 ， 并 划分 出 智能 小 区 星 级 标准 。 智 能 小 区 划分 为 一 星 级 、 二 星 级 、 三 星 级 。 

' 星 级 要 满足 以 下 功能 : 

@ 安全 防范 子 系统 : 出 入 口 管理 及 周 界 防范 报警 ; 闭路 电视 监控 ; 对 讲 与 电视 监控 ; 

住户 报警 ; 巡 更 管理 。 

@ 信息 管理 子 系统 : 对 安全 防范 系统 实施 管理 ; 远程 抄 表 与 管理 IC 卡 ; 车 辆 出 入 与 
停车 场 管理 ; 供电 设备 、 公 共 照 明 、 电 梯 、 供 水 等 主要 设备 监控 管理 ; 紧急 广播 与 
背景 音乐 系统 ; 物业 管理 计算 机 系统 。 

@ 信息 网 络 子 系统 : 为 实现 前 两 个 功能 ， 进 行 综合 布线 ; 每 户 不 少 于 两 对 电话 线 和 两 
个 有 线 电 视 插 座 ; 建立 有 线 电 视 网 。 


二 星 级 除了 应 具有 一 星 级 的 全 部 功能 外 ， 还 应 具有 以 下 功能 : 
e@ 在 安全 防范 子 系统 中 对 功能 、 技 术 水 平 进行 较 大 的 提升 。 
e@ 在 信息 管理 子 系统 中 对 功能 、 管 理 范围 进行 扩大 。 

@ 信息 传输 通道 应 采用 高 速 宽带 网 接 入 技术 。 

日 建设 计算 机 网 络 ， 以 实现 小 区 内 共享 信息 并 与 因特网 连接 。 
三 星 级 除了 具有 二 星 级 的 功能 外 ， 还 应 具有 以 下 功能 : 


e 光缆 到 楼 宇 。 
e@ 家 庭 实现 全 智能 管理 。 
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e 小 区 实现 智能 管理 。 


国家 康 居 示 范 工程 智能 化 小 区 技术 导 则 对 系统 功能 给 出 了 方向 ， 具 体 如 图 1-16 所 示 。 













管理 与 监控 子 系统 信息 网 络 子 系统 














清洲 电 藻 内 序 
清 渡 滨 关 调和 
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闻 嵌 典 慰 中 由 
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图 1-16 智能 小 区 系统 功能 图 


尽管 智能 小 区 的 概念 在 中 国 已 提出 多 年 了 ， 但 是 对 智能 小 区 的 定义 目前 还 不 统一 。 作 
者 认为 ,“ 智 能 小 区 ”提供 的 是 商品 化 的 住宅 产品 , 它 具 有 4C 功能 , 通过 有 效 的 网 络 传输 ， 
将 多 元 信息 服务 与 管理 、 物 业 管 理 与 安防 、 住 宅 智能 化 系统 集成 在 一 起 ， 为 小 区 的 服务 与 
管理 提供 高 技术 的 智能 化 手段 ， 以 期 实现 快捷 高 效 的 超 值 服务 与 管理 ， 提 供 安 全 舒适 的 家 
居 环 境 。 

建设 智能 小 区 需要 应 用 计算 机 网 络 、 数 字 化 控制 、 信 息 交 互 管理 等 新 兴 信 息 技术 ， 并 
根据 不 同 的 实际 情况 、 不 同 的 实际 需求 ， 把 这 些 技术 综合 集成 起 来 。 信 息 技术 的 发 展 日 新 
月 异 ， 集 成 的 方式 和 规模 也 不 断 升 级 ， 因 此 ,“ 智 能 小 区 ”集中 体现 了 系统 集成 商 的 技术 综 
合 实力 。 

对 于 智能 小 区 的 建设 也 有 不 同 的 观点 。 有 的 人 提出 智能 化 住宅 不 适合 我 国 目前 国情 ， 
认为 目前 我 国 仍 是 一 个 发 展 中 国家 ， 富 裕 的 家 庭 不 多 ， 房 价 是 购房 者 考虑 的 首要 因素 。 高 
造价 的 智能 化 住宅 不 能 给 住户 带 来 明显 的 实惠 ， 将 很 难受 欢迎 。 笔 者 不 认同 这 种 观点 ， 理 
由 如 下 : 

第 一 ， 住 宅 建设 是 百年 大 计 ， 不 能 只 看 眼前 的 现状 ， 而 不 考虑 未 来 的 发 展 。 

第 二 ， 信 息 技 术 发 展 速度 非常 快 ， 达 到 两 年 翻 一 番 的 状态 。 

第 三 ， 各 种 新 技术 的 出 现 ， 旧 产品 、 旧 的 设计 思想 要 淘汰 。 

第 四 ， 对 于 房价 问题 ， 笔 者 曾 进行 过 测算 ， 一 般 中 高 档 住宅 的 智能 化 系统 造价 控制 在 
50 一 100 元 /平方 米 为 宜 。 智 能 大 厦 和 智能 小 区 实质 是 商品 ， 在 进行 功能 设计 、 技 术 路 线 选 
择 、 设 备 配 置 时 ， 必 须 由 市 场 定位 确定 功能 需求 ， 遵 循 “ 技 术 和 功能 匹配 、 设 备 和 技术 匹 
配 、 设 备 和 设备 匹配 ”原则 。 

第 五 ， 低 档 小 区 应 预 留 管道 线路 。 

如 何 建设 好 智能 小 区 , 笔者 认为 ， 要 实现 智能 化 系统 的 可 靠 性 、 开 放 性 和 可 持续 发 展 性 ， 
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关键 问题 是 设计 好 小 区 的 智能 化 系统 的 三 大 平台 ， 即 智能 化 系统 的 物理 平台 (综合 布线 系 
统 )、 技 术 平台 (计算 机 网 络 ) 和 操作 平台 现场 控制 总 线 )。 遍 布 小 区 的 安防 系统 、 现 代 通 
信和 系统、 计算 机 网 络 和 有 线 电 视 系统 、 物 业 管 理 服务 系统 ， 以 及 点 播 、 一 卡通 服务 、 电 子 商 
务 等 ， 都 要 求 智能 小 区 必须 具备 一 个 开放 性 的 结构 ， 可 满足 系统 的 可 持续 发 展 的 要 求 。 
建设 智能 小 区 与 智能 大 厦 的 目的 是 提高 人 们 的 居住 质量 ， 给 人 们 带 来 多 元 化 信息 ， 以 
及 安全 、 和 舒适 、 健 康 、 便 利 、 节 能 、 娱 乐 的 环境 ， 这 才 是 建设 智能 小 区 的 真正 意义 所 在 。 


1.4.2 智能 小 区 的 组 成 





从 功能 角度 来 看 ， 智 能 小 区 有 三 大 子 系统 ， 即 安全 防范 子 系统 、 管 理 与 监控 子 系统 及 
信息 网 络 子 系统 。 其 中 ， 安 全 防范 子 系统 通过 在 小 区 周 界 、 重 点 部 位 和 住户 室内 安装 安全 
防范 的 装置 ， 并 由 小 区 物业 管理 中 心 统一 管理 ， 来 提高 居住 小 区 安全 防范 水 平 。 

从 管理 角度 来 看 ， 智 能 小 区 通常 包括 三 大 基本 要 素 ， 即 物业 管理 、 家 庭 智能 管理 、 信 
息 网 络 与 通信 。 

1， 物业 管理 


物业 管理 包括 的 主要 内 容 如 图 1-17 所 示 。 


其 他 栏 
务 管理 产权 管理 人 事 管理 


天 气 预 报 
电视 节目 


新 闻 
广告 (启事 ) 


虐 吐 上 乓 入 
起 
[3 
踪 
油 

Ey 

> 
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， 各 类 公共 设施 编排 设备 运行 状态 的 监控 
施 管 理 一 一 各 类 公共 设施 编排 设备 运行 状态 的 维修 


房屋 的 维修 
护 管理 一 尝 础 设施 的 维修 


门禁 系统 
巡 更 系统 
安防 管理 报警 系统 
住宅 监控 
边界 监控 


图 1-17 物业 管理 包括 的 内 容 
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2. 家 庭 智 能 管理 

家 庭 智能 管理 是 指 对 业主 家 中 的 温度 、 湿 度 、 电 器 、 照 明 、 安 全 防范 、 对 外 通信 等 进 
行 集中 的 智能 化 操作 控制 , 使 整个 住宅 运作 在 最 佳 状态 .对 于 单个 住宅 的 管理 方式 如 图 1-18 
所 示 。 





[tg] [家 电 ] [多 媒体 ] [其 他 电器 ] 










暖气 四 表 





、 电 、 气 、 






安全 防范 






紧急 呼叫 


IC 卡 





集中 控制 器 








图 1-18 单个 住宅 的 管理 方式 
3 信息 通信 网 络 


信息 通信 网 络 是 智能 小 区 的 系统 支撑 平台 ， 是 一 个 非常 重要 的 系统 ， 而 且 是 发 展 速度 


最 快 的 一 个 部 分 ， 也 是 未 来 小 区 增值 服务 的 主要 方面 ， 它 的 功能 主要 有 以 下 几 个 方面 
把 用 户 的 智能 控制 系统 、 语 音 、 视 频 点 播 、Internet 服务 有 机 地 联系 起 来 。 
把 小 区 的 公共 服务 系统 地 联系 起 来 。 

把 小 区 与 外 界 以 适当 的 方式 联系 起 来 。 

把 单个 住宅 与 小 区 物业 管理 联系 起 来 。 


智能 小 区 的 安防 系统 是 以 保障 家 庭 住户 安全 为 目的 而 建立 起 来 的 防范 系统 ， 它 及 时 发 
现 入 侵 破 坏 行为 ， 产 生 声 光 报警 ， 阻 吓 罪 犯 ， 实 录 事 发 现场 图 像 和 声音 为 破案 提供 凭证 的 
系统 。 智 能 小 区 安全 防范 系统 的 建设 应 遵循 以 下 12 点 原则 。 
@ 要 能 适应 信息 时 代 的 要 求 ， 充 分 利用 各 种 新 技术 ， 建设 智 能 小 区 的 安防 系统 ， 造 就 
一 个 和 谐 、 安 全 的 智能 小 区 。 
e 应 根据 智能 小 区 内 保护 对 象 的 风险 等 级 ,确定 相应 的 防护 级 别 ， 满足 小 区 全 面 防护 
和 局 部 防护 的 设计 要 求 , 对 小 区 实施 安全 防范 管理 ,以 达到 小 区 所 要 求 的 安全 防范 
水 平 。 
@ ”应 根据 智能 小 区 的 建设 标准 、 使 用 功能 及 安全 防范 管理 的 需要 ,综合 运 用 电子 信息 
技术 、 计 算 机 网 络 技 术 、 传 感 检测 技术 、 安 全 防范 技术 等 ， 形 成 技术 先进 、 安 全 可 
靠 、 经 济 适用 的 安全 防范 系统 ， 重 点 是 实用 、 经 济 、 美 观 。 
@ 为 住户 提供 一 个 安全 、 和 舒适 、 便 捷 、 节 能 、 高 效 的 生活 环境 ， 实现 以 家 庭 智能 化 为 
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主 的 、 可 持续 发 展 的 智能 化 小 区 。 

e@ 选用 的 系统 和 产品 应 能 够 使 用 户 得 到 实 实在 在 的 受益 ,满足 近期 使 用 和 远 期 发 展 的 
需要 。 

e。 上 既 要 考虑 系统 的 先进 性 ， 更 要 注重 系统 的 稳定 性 、 可 靠 性 、 开 放 性 和 标准 性 。 系 统 
的 开放 性 已 成 为 当今 系统 发 展 的 一 个 方向 。 系统 的 开放 性 越 强 ， 就 越 能 够 满足 用 户 
对 系统 的 设计 要 求 。 

@ 系统 中 所 采用 的 产品 都 尽 可 能 标准 化 、 通 用 化 ， 并 执行 国际 上 通用 的 标准 或 协议 ， 
使 其 选用 的 产品 具有 极 强 的 互 换 性 。 

@ 为 了 适应 系统 功能 变化 的 要 求 ,系统 设计 充分 体现 以 最 简便 的 方法 、 最 经 济 的 投资 ， 
实现 系统 的 可 扩展 性 和 易 维护 性 。 

e@ 系统 应 能 提供 多 样 化 的 信息 服务 、 安 全 舒适 的 居住 环境 、 方 便 周 到 的 物业 管理 和 丰 
富 多 彩 的 社区 文化 。 

e 智能 小 区 安全 防范 系统 的 系统 设计 及 其 各 子 系统 的 配置 , 应 须 遵照 国家 相关 安全 防 
范 技术 规程 及 智能 化 居住 小 区 的 规范 、 标 准 ， 坚 持 以 人 为 本 的 原则 。 系 统 的 集成 应 
以 结构 化 、 模 块 化 、 规 范 化 的 方式 来 实现 ， 应 能 适应 技术 发 展 的 需要 。 

e@ 智能 小 区 网 络 系统 应 当选 用 标准 的 兼容 性 强 的 网 络 通信 协议 、 主 机 系统 结构 、 网 络 
服务 器 通信 协议 、 网 络 管理 网 络 划分 交换 端口 分 配 策略 等 。 让 用 户 享受 高 速 的 宽带 
网 络 ， 实 现 一 网 多 用 、 多 网 合 一 。 智 能 小 区 网 络 用 户 是 家 庭 住 户 ， 网 络 设计 应 当 考 
虑 到 家 庭 用 户 对 小 区 各 项 服务 的 需求 ， 其 中 对 网 络 带 宽 的 要 求 是 尤为 突出 的 。 在 带 
宽 方 面 能 满足 不 同 应 用 环境 下 的 客户 终端 视频 、 音 频 等 大 数据 量 传输 的 需要 ， 保 证 
每 一 住户 带宽 为 10/100M 自 适 应 服务 。 

日 网络 设备 应 具备 安装 方便 、 配 置 方便 、 使 用 方便 等 特点 ， 同 时 要 求 有 较 强 的 网 络 管 
理 手段 ， 能 够 合理 地 配置 和 调整 网 络 资源 ， 监 视 网 络 状态 ， 控 制 网 络 运行 。 


CE 1.4.4 智能 小 区 安防 建设 存在 的 问题 

目前 ， 智 能 小 区 安防 建设 存在 一 些 问题 。 来 自 上 海 的 统计 显示 : 在 某 小 区 投入 使 用 的 
智能 化 系统 中 ， 仍 发 挥 作 用 的 仅 占 20%， 运 行 不 正常 、 尚 可 使 用 的 占 45% ， 另 有 35% 的 
系统 被 废弃 。 调 查 显示 ， 在 住宅 小 区 智能 化 的 建设 中 存在 着 一 种 不 好 的 倾向 ， 就 是 一 味 求 
全 ， 而 设备 系统 不 问 实际 需要 ， 系 统 复杂 ， 安 装 、 使 用 十 分 困难 ， 许 多 设施 和 功能 不 切实 
际 ， 造 成 物业 管理 和 业主 的 诸多 不 便 和 矛盾。 问题 存在 以 下 几 个 方面 。 


1. 定义 不 统一 的 问题 


智能 小 区 的 概念 在 中 国 已 提出 多 年 了 ， 但 是 对 智能 小 区 的 定义 目前 还 不 统一 ， 有 的 讲 
“智能 小 区 ”， 有 的 讲 “ 数 字 小 区 ”， 有 的 讲 “ 住 宅 小 区 ”等 。 一 般 来 讲 ， 数 字 小 区 是 以 
数字 化 技术 为 基础 ， 以 宽带 网 络 为 核心 ， 以 小 区 高 度 集成 的 智能 化 平台 为 载体 ， 以 家 庭 为 
单位 实现 了 各 种 数字 化 应 用 的 现代 住宅 小 区 。 智 能 小 区 并 不 一 定 可 以 称 为 “数字 小 区 ”， 
比如 目前 国内 大 部 分 的 智能 小 区 仍然 主要 建立 在 模拟 技术 基础 上 ， 虽 然 配置 了 很 多 智能 
子 系统 ， 但 模拟 技术 的 局 限 性 造成 子 系统 之 间 没 有 很 好 的 集成 ， 子 系统 本 身 的 应 用 也 存在 
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缺陷 , 家庭 内 部 的 智能 化 系统 也 仅 限 于 初级 的 功能 ， 这 样 的 小 区 并 不 能 称 为 “数字 小 区 ” 
2. 缺少 统一 的 设计 规范 、 施 工 规范 和 工程 验收 标准 的 问题 


小 区 智能 化 是 一 个 新 的 概念 ， 正 处 于 初始 阶段 ， 目 前 ， 缺 乏 国家 统一 的 设计 规范 、 施 
工 规范 和 工程 验收 标准 。 现 行 的 有 些 相关 规范 也 不 能 适应 智能 化 安防 系统 的 技术 要 求 ， 造 
成 了 很 多 工程 项 目 设计 方案 不 合理 、 施 工 质量 不 合格 、 工 程 验收 不 达标 的 后 果 。 这 个 问题 
的 形成 一 方面 是 思想 认识 上 的 ， 更 重要 是 管理 上 的 。 由 于 智能 化 系统 在 国内 隶属 于 建设 、 
公安 、 邮 电 、 广 电 、 电 业 等 行业 管理 ， 学 会 、 协 会 之 类 群众 性 学 术 团体 是 不 可 能 像 政 府 主 
管 部 门 那样 起 到 管理 作用 ， 因 而 管理 混乱 。 要 使 管理 有 序 化 ， 必 须 得 到 政府 主管 部 门 的 支 
持 ， 制 定 统一 的 设计 规范 、 施 工 规范 和 工程 验收 标准 。 


3. 资质 的 问题 


安防 系统 建设 按照 正规 的 程序 和 规范 进行 工程 投标 , 必须 具备 智能 建筑 系统 集成 设计 、 
施工 资质 ， 此 资质 需 通过 建设 部 、 市 建委 等 部 门 申办 ， 要 求 较 高 ， 难 度 较 大 。 而 具备 系统 
集成 资质 后 ， 并 不 是 各 分 系统 都 能 做 ， 其 中 安全 防范 系统 需要 单独 的 安防 系统 工程 设计 资 
质 ， 综 合 布线 系统 、 卫 星 电 视 及 有 线 电 视 系 统 等 也 需要 单独 资质 ， 如 果 没 有 ， 就 必须 同 具 
有 相应 资质 的 公司 进行 联合 投标 或 者 在 弱电 总 包 中 标 后 将 相应 系统 转 包 、 分 包 给 有 相应 资 
质 的 公司 ， 这 样 做 的 前 提 必 须 是 招标 方 、 甲 方 同意 将 这 些 子 系统 进行 分 包 。 有 资质 的 不 做 
工程 ， 没 资质 的 做 不 了 工程 。 真 正 的 智能 小 区 系统 还 不 多 。 

4. 系统 运行 稳定 性 差 的 问题 

目前 ， 很 多 已 安装 的 安防 产品 运行 稳定 性 差 ， 其 主要 原因 有 以 下 几 点 。 

@ ”安防 产品 以 计算 机 为 基础 ， 受 到 计算 机 死机 、 处 理 能 力 等 限制 。 

@ 安防 系统 以 网 络 为 纽带 ， 受 到 病毒 、 黑 客 袭 击 等 因素 的 困扰 。 

e ”系统 的 综合 抗 干 扰 能 力 较 差 容易 受 谐 波 、 浪 涌 、 雷 电 、 吕 q 声 等 内 外 因素 干扰 ， 万 

其 是 接地 做 得 不 好 时 ， 更 容易 受 干扰 。 

5. 产品 的 问题 

安防 系统 产品 的 种 类 繁多 ， 不 同 厂家 的 生产 标准 、 生 产 工 艺 不 同 ， 生 产 出 来 的 产品 质 
量 、 接 口 方式 等 也 不 尽 相 同 ， 导 致 各 个 系统 在 安装 时 经 常 出 现 不 兼容 的 现象 ， 致 使 系 统 很 
难 协 调运 转 ， 达 到 理想 的 智能 化 效果 。 

各 个 子 系统 互相 独立 、 不 兼容 ， 各 系统 只 能 单独 分 散 运行 。 不 利于 小 区 的 统一 管理 ， 
造成 费用 高 、 维 护 不 便 、 不 利于 今后 系统 的 扩充 。 

有 的 产品 质量 差 、 性 能 不 稳定 ， 造 成 系统 不 能 正常 运行 ; 或 系统 的 误差 很 大 ， 建 成 后 
长 期 无 法 工作 ， 造 成 浪费 ， 结 果 形 同 虚设 。 

6. 系统 集成 的 问题 

系统 集成 首先 要 熟悉 各 子 系统 产品 ， 应 该 有 实际 的 工程 经 验 ， 真 正 了 解 技术 细节 ， 从 
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而 能 正确 提出 信息 集成 所 需要 的 各 项 工作 任务 。 系 统 集成 不 是 多 种 带 有 智能 特征 的 系统 产 
品 的 简单 集合 。 


7. 规划 与 施工 方面 的 问题 


许多 方案 在 总 体 规划 阶段 ， 就 没有 考虑 系统 建成 以 后 的 实用 性 及 所 需要 的 物业 管理 人 
员 、 运 用 费用 等 问题 。 甚 至 有 的 只 为 楼 盘 促 销 一 味 求全 ， 从 而 导致 一 些 系统 缺乏 实用 性 或 
物业 管理 费 偏 低 或 物业 管理 人 员 素 质 差 ， 造 成 关闭 、 停 机 现象 。 

没有 总 体 集成 和 系统 更 新 与 扩展 的 考虑 ， 仓 促 上 马 ， 甚 至 边 招标 、 边 设计 、 边 施工 、 
边 修改 ， 造 成 了 返工 ， 浪 费 严重 ， 设 计 部 门 对 智能 化 产品 和 智能 设计 方法 还 很 不 熟悉 ， 尤 
其 在 系统 集成 方面 较 弱 。 对 智能 化 系统 设备 的 安装 空间 、 管 线 、 路 由 等 考虑 不 周 ; 智能 化 
系统 集成 商 为 了 追求 其 利益 的 最 大 化 ， 一 味 夸大 求全 ， 不 注重 对 现场 安装 与 施工 组 织 ， 对 
施工 的 全 面 质量 管理 重视 不 够 ， 施 工 队 伍 良 劳 不 齐 ， 造 成 施工 安装 质量 不 高 而 给 后 期 运行 
留 下 隐患 。 也 有 的 安防 工程 没有 经 过 验收 就 投入 使 用 ， 甚 至 也 有 个 别 的 工程 或 因 施工 工艺 
简单 而 粗制滥造 ， 从 而 导致 安防 工程 根本 就 无 法 验收 。 


8. 盲目 追求 先进 的 问题 


有 些 业主 贪 多 求全 ， 甚 至 提出 “世界 一 流 ”、“ 十 五 年 不 落后 ”等 口号 ， 一 味 追求 先 
进 的 功能 ，“ 大 马 拉 小 车 ”， 先 进 的 功能 不 一 定 实用 ， 技 术 也 不 一 定 成 熟 ; 过 分 强调 了 智 
能 化 系统 的 作用 ， 忽 视 了 现实 、 业 主 文化 背景 和 人 们 的 实际 生活 水 平等 ， 超 出 了 业主 的 功 
能 需求 :缺乏 对 系统 和 产品 深入 的 了 解 ， 需 求 分 析 不 够 ， 投 入 使 用 后 发 现 问题 太 多 。 对 小 
区 智能 化 系统 的 正确 定位 ， 科 学 合理 地 选择 功能 及 产品 是 建设 成 功 的 关键 因素 。 


9. 设计 、 配 置 不 当 的 问题 


开发 、 设 计 单位 对 安防 系统 的 认识 不 足 ， 对 安全 防范 系统 的 设计 、 配 置 不 当 ， 致 使 各 
子 系统 不 能 整合 。 在 设计 时 往往 将 很 多 技术 问题 遗留 给 集成 商 或 施工 单位 ， 造 成 了 安防 系 
统 设计 不 合理 、 系 统 集成 性 差 、 设 备 配置 性 能 差 等 现象 。 


CE 1.4.5 上 海 市 2010 年 对 住宅 小 区 安全 技术 防范 系统 要 求 

小 区 对 安防 的 要 求 越 来 越 高 ,上海 市 在 2010 年 规定 了 住宅 小 区 安全 技术 防范 系统 的 地 
方 标准 (DB31/294-2010)， 从 2011 年 5 月 1 日 开始 执行 ， 作 者 认为 : 该 要 求 反 映 了 小 区 安 
全 技术 防范 系统 的 实际 要 求 。 


1. 上 海 市 的 住宅 小 区 安全 技术 防范 系统 基本 组 成 


上 海 市 的 住宅 小 区 安全 技术 防范 系统 应 由 周 界 报警 系统 、 视 频 安防 监控 系统 、 出 入 口 
控制 系统 、 室 内 报警 系统 、 电 子 巡 查 系 统 、 实 体 防 护 装置 及 小 区 监控 中 心 组 成 。 其 中 出 入 
口 控制 系统 由 楼 宇 〈 可 视 ) 对 讲 系统 和 识 读 式 门禁 控制 系统 组 成 。 
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2. 上 海 市 的 住宅 小 区 安全 防范 系统 技术 要 求 


(1) 基本 要 求 


@ 安全 防范 系统 应 与 小 区 的 建设 综合 设计 、 同 步 施 工 、 独 立 验收 ， 同 时 交付 使 用 。 

@ 小 区 安全 防范 工程 程序 应 符合 GA/T75 的 规定 ， 安 全 防范 系统 的 设计 原则 、 设 计 要 
素 、 系 统 传输 与 布线 ， 以 及 供电 、 防 雷 与 接地 设计 应 符合 GB50348 一 2004 的 规定 。 

@ 安全 防范 系统 中 使 用 的 设备 和 产品 ,应 符合 国家 法 律 法 规 、 现 行 强制 性 标准 和 安全 
防范 管理 的 要 求 ， 并 经 安全 认证 、 生 产 登 记 批准 或 型 式 检验 合格 。 

e@ 小 区 安全 防范 系统 的 设计 宜 同 本 市 监控 报警 联网 系统 的 建设 相 协调 、 配 套 ， 作 为 
社会 监控 报警 接 入 资源 时 ， 其 网 络 接口 、 性 能 要 求 应 符合 GA/T 669.1 等 相关 标准 


要 求 。 


@ 各 系统 的 设置 、 运 行 、 故 障 等 信息 的 保存 时 间 应 >30d。 
@ 小 区 技 防 设施 基本 配置 应 符合 表 1-12 的 规定 。 
表 1-12 住宅 小 区 安全 防范 系统 基本 配置 








入 侵 探 测 装置 
系 


控制 、 记 录 、 显 示 装 置 


彩色 摄像 机 





控制 、 记 录 显 示 装 置 


安装 区 域 或 覆盖 范围 


小 区 周围 (包括 围墙 、 栅 栏 、 与 外 界 相通 的 河道 
等 ) 
未 


强制 


设 门卫 岗亭 的 出 入 口 强制 


与 住宅 相连 ， 且 高 度 在 6m 以 下 ( 含 6m), 用 于 商 | 
铺 、 会 所 等 功能 的 建筑 物 (包括 裙 房 ) 顶 屋 平台 
与 外 界 相通 用 于 商铺 、 会 所 等 功能 的 建筑 物 ( 包 
括 裙 房 )， 其 与 小 区 相通 的 窗户 


监控 中 心 强制 
小 区 周 界 推荐 


小 区 出 入 口 〈 含 与 外 界 相通 用 于 商铺 、 会 所 等 功 
能 的 建筑 物 (包括 裙 房 ) 其 与 小 区 相通 的 出 入 口 
地 下 停车 库 出 入 口 〈 含 与 小 区 地 面 、 住 宅 楼 相通 
的 人 行 出 入 口 )、 地 下 机 动车 停车 库 内 主要 通道 


强制 





地 面 机 动车 集中 停放 区 
别墅 区 域 机 动车 主要 道路 又 路 口 








小 区 主要 通道 





小 区 商铺 、 会 所 与 外 界 相通 的 出 入 口 
住宅 楼 出 入 口 〈4 户 住宅 〈 含 ) 以 下 除外 ) 





电梯 轿 厢 〈2 户 住宅 ( 含 ) 以 下 或 电梯 直接 进 户 的 
除外 ) 





公共 租赁 房 各 层 楼 梯 出 入 口 、 电 梯 厅 或 公共 楼 道 





监控 中 心 





监控 中 心 





强制 
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安装 区 域 或 覆盖 范围 

小 区 出 入 口 

每 户 住宅 

多 层 别 墅 、 复 合式 住宅 的 每 层 楼 面 
监控 中 心 

住宅 楼 栋 出 入 口 

地 下 停车 库 与 住宅 楼 相通 的 出 入 口 
心 





























ij 住宅 楼 相通 的 出 入 口 





识别 式 
门禁 换 
制 系统 h 


心 
| 监控 中 心 


强制 
装修 房 的 每 户 住宅 〈 含 复合 式 住宅 的 每 层 楼 面 ) | 强制 
强制 














毛坯 房 一 、 二 居住 宅 ， 顶 层 住宅 ( 含 复合 式 住宅 

每 层 楼 面 ) 

别墅 住宅 每 层 楼 面 ( 含 与 住宅 相通 的 私家 停车 库 
入 侵 探测 器 与 住宅 相连 ， 且 高 度 在 6m 以 下 ( 含 6m),， 用 于 商 | 

铺 、 会 所 等 功能 的 建筑 物 〈 包 括 裙 房 ) 顶层 平台 

上 一 、 二 层 住宅 


水 泵 房 和 房屋 水 箱 部 位 出 入 口 、 配 电 间 、 电 信 栅 | 强制 
房 、 燃 气 设备 房 等 


紧急 报警 (求助 ) 装置 | 卫生 间 推荐 
小 区 物业 办 公 场 所 ， 小 区 会 所 、 商 铺 推荐 
紧急 报警 (求助) 装置 | 监控 中 心 推荐 
安装 入 侵 探 测 器 的 住宅 
多 层 别墅 、 复 合式 住宅 的 每 层 楼 面 
小 区 物业 办 公 场 所 、 小 区 会 所 、 商 铺 
监控 中 心 
小 区 周 界 ， 住 宅 楼 周围 ， 地 下 停车 库 ， 地 面 机 动 


电子 电子 巡查 钮 车 集中 停放 区 ， 水 箱 〈 地 )， 水 泵 房 、 配 电 间 等 型 
查 系统 要 设备 机 房 区 域 


控制 、 记 录 、 显 示 装 置 | 监控 中 心 











控制 、 记 录 、 显 示 装 置 
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( 续 表 ) 
序号 | 项目 | 设施 安装 区 域 或 覆盖 范围 配置 要 求 
46 电 控 防盗 站 住宅 楼 栋 出 入 口 〈 别 墅 住宅 ) 强制 
攻 商铺 、 会 所 《包括 禄 房 ) a 二 
实体 加 的 ， 建 筑 物 与 小 区 相通 的 一 、 二 屋 窗户 
48 “| 护 装置 | 内 置式 防护 杨 栏 住宅 楼 栋 内 一 、 二 层 公共 区 域 与 小 区 相通 的 窗户 | 强制 
49 与 小 区 相通 的 监控 中 心 窗户 | 推荐 
50 与 小 区 外 界 相通 的 监控 中 心 窗户 | 强制 





(2) 周 界 报警 系统 要 求 


@ 系统 的 前 端 应 选用 不 易 受 气候 、 环 境 影 响 ， 误 报 率 较 低 的 入 侵 探测 装置 。 
. 


当 系 统 的 前 端 选 用 无 物理 阻挡 作用 的 入 侵 探 测 装置 时 ,应 安装 摄像 机 ,通过 视频 监 
控 与 报警 的 联动 ， 对 入 侵 行为 进行 图 像 确认 、 复 核 。 系统 的 联动 、 图 像 确认 、 复 核 、 
记录 等 应 符合 下 一 条 的 相关 规定 。 

系统 的 防区 应 无 盲区 和 死角 ， 且 应 24h 设防 。 

系统 的 防区 划分 ,应 有 利于 报警 时 准确 定位 。 各 防区 的 距离 应 按 产品 技术 要 求 设置 ， 
且 最 大 距离 应 和 70m。 


@ 与 住宅 相连 的 裙 房 顶层 平台 ， 宜 在 墙 或 裙 房 外 沿 顶 端 安装 入 侵 探测 装置 。 
@ 一 般 入 侵 探测 装置 的 系统 报警 响应 时 间 应 <2s。 张力 式 电子 围栏 入 侵 探 测 装置 的 系 


统 报警 响应 时 间 应 < 5s。 


”系统 报警 时 ,小 区 监控 中 心 应 有 声 光 报警 信号 。 周 界 报警 系统 报警 主机 应 符合 @ 的 


相关 要 求 ， 并 应 在 模拟 显示 屏 或 电子 地 图 上 准确 标识 报警 的 周 界 区 域 。 


@” 周 界 报警 系统 可 与 室内 报警 系统 共用 报警 主机 。 


. 


系统 的 其 他 要 求 应 符合 GB50394 的 规定 。 
(3) 视频 安防 监控 系统 要 求 
摄像 机 安装 基本 要 求 : 
% 出 入 口 、 通 道 应 安装 固定 焦距 摄像 机 ; 
人 监控 区 域 应 无 盲区 ， 并 应 避免 或 减少 图 像 出 现 逆光 现象 ; 
固定 摄像 机 的 安装 指向 与 监控 目标 形成 的 垂直 夹 角 宜 夺 30°, 与 监控 目标 形成 的 
水 平 夹 角 宜 过 45?; 
4 摄像 机 工作 时 ， 监 控 范围 内 的 平均 照度 应 宇 50Lx， 必 要 时 应 设置 与 摄像 机 指向 
一 致 的 辅助 照明 光源 ; 
4 摄像 机 应 采用 稳定 、 牢 固 的 安装 支架 ， 安 装 位 置 应 不 易 受 外 界 干扰 、 损 伤 ， 且 
应 不 影响 现场 设备 运行 和 人 员 正 常 活动 ; 
4 带 有 云 台 、 变 焦 镜 头 控制 的 摄像 机 ， 在 停止 云 台 、 变 焦 操作 2min+0.5min 后 ， 
应 自动 恢复 至 预 置 设 定 状态 ; 
4 室外 摄像 机 应 采取 有 效 防 雷击 保护 措施 。 
小 区 出 入 口 摄像 机 的 安装 应 符合 以 下 要 求 : 
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8 摄像 机 朝向 应 一 致 向 外 ; 
多 人 行道 、 机 动车 行道 应 分 别 安装 摄像 机 ; 
4 每 条 机 动车 行道 应 至 少 安装 一 台 摄 像 机 。 

@ 同一 建筑 物 、 建 筑 物 内 同一 层面 所 有 出 入 口 ( 含 楼 梯 出 入 口 )、 电 梯 厅 内 摄像 机 的 
安装 朝向 应 一 致 。 

e@ 设 于 小 区 内 的 地 下 停车 库 机 动车 辆 出 入 口 摄像 机 朝向 应 一 致 向 内 。 

@ 电梯 轿 厢 的 摄像 机 应 安装 在 电梯 轿 厢 门 体 上 方 一 侧 的 顶部 或 操作 面板 上 方 , 且 应 配 
置 楼 层 显 示 器 。 

@ 视频 监控 图 像 应 符合 以 下 要 求 : 

4 小 区 周 界 的 视频 图 像 应 清晰 显示 人 员 的 行为 特征 ; 

4 小 区 出 入 口 的 视频 图 像 应 清晰 地 显示 进出 入 员 面 部 特征 和 /或 机 动车 牌号 , 且 进 
出 入 员 的 面部 有 效 画面 宜 宇 显示 画面 的 1/60; 

小 区 内 的 地 下 停车 库 车 辆 出 入 口 的 视频 图 像 应 清晰 地 显示 进出 的 机 动车 牌号 和 
走 进 (出 ) 人 员 的 体 魏 特 征 ; 

多 地 下 停车 库 与 小 区 地 面 及 住宅 楼 相通 的 人 行 出 入 口 、 地 下 非 机 动车 停车 库 与 地 
面相 通 的 出 入 口 、 住 宅 楼 出 入 口 ， 以 及 小 区 商铺 、 会 所 与 外 界 相通 的 出 入 口 等 
处 视频 图 像 ， 应 清晰 地 显示 进出 入 员 面 部 特征 ; 

@ 地 面 机 动车 集中 停放 区 、 地 下 机 动车 停车 库 主 要 通道 、 别 墅 区 域 机 动车 主要 道 
路 交叉 路 口 、 小 区 主要 通道 的 视频 图 像 ， 应 清晰 显示 过 往 人 员 的 行为 特征 和 机 
动车 的 行驶 情况 ; 

4 公共 租赁 房 每 层 楼 梯 出 入 口 、 电 梯 厅 或 公共 楼 道 的 视频 图 像 ， 应 清晰 地 显示 过 
往 人 员 的 体 够 特征 。 

e@ 摄像 机 在 标准 照度 下 ， 视 频 安 防 监控 系统 图 像 质量 主观 评价 应 符合 GB 50198 一 
1994 规定 的 评分 等 级 4 级 的 要 求 。 系 统 显 示 水 平分 辨 力 宜 >350 TVL。 

@” 系统 所 有 功能 的 控制 响应 时 间 、 图 像 信号 的 传输 时 间 不 应 有 明显 时 延 。 

@ 具备 视频 监控 与 报警 联动 的 系统 ， 当 报警 控制 器 发 出 报警 信号 时 ， 监控 中 心 的 图 像 
显示 设备 应 能 联动 切换 出 与 报警 区 域 相关 的 视频 图 像 ， 并 全 屏 显示 。 其 联动 响应 时 
间 应 < 2s。 

e@ 视频 图 像 应 有 日 期 、 时 间 、 监 视 和 画面 位 置 等 的 字符 县 加 显示 功能 ， 字 符 司 加 应 不 影 
响 对 图 像 的 监视 和 记录 回放 效果 。 字 符 时 间 与 标准 时 间 的 误差 应 在 +30s 以 内 。 

@ 具有 16 路 ( 含 ) 以 上 的 视频 图 像 ， 在 单 屏 多 画面 显示 的 同时 ， 系 统 应 按 > 摄像 机 总 
数 1/16 ( 含 ) 的 比例 另 配 图 像 显示 设备 ， 对 其 中 重点 图 像 (例如 出 入 口 ) 进行 固定 
监视 或 切换 监视 。 操 作 员 与 屏幕 之 间 的 距离 宜 为 监视 设备 屏幕 对 角 线 尺 寸 的 3~ 6 倍 。 

e@ 应 配置 数字 录像 设备 ， 对 系统 所 有 摄像 机 摄取 的 图 像 进行 24h 记录 。 数字 录像 机 设 
备 应 符合 GB 20815 一 2006 标准 中 开 、 亚 类 A 级 机 的 要 求 ， 图 像 信息 保存 时 间 和 回 
放 应 同时 符合 以 下 要 求 : 

4 应 以 =25 frame/s 和 宇 2 frame/s 两 种 帧 速记 录 方 式 分 别 进 行 图 像 保存 , 其 中 最 近 
的 10d 以 宇 25 frame/s 的 帧 速 保存 图 像 ,其 后 20d 的 图 像 宜 以 三 2 frame/s 的 帧 速 
保存 图 像 ; 


IE 60 


第 1 章 “智能 大 厦 和 智能 小 区 安全 防范 系统 概述 有 = 





4 亦 可 30d 全 部 采用 三 25 frame/s 的 帧 速 保存 图 像 ; 
多 图 像 记录 宜 在 本 机 播放 ， 也 可 通过 其 他 通用 设备 在 本 地 进行 联机 播放 。 
@ 系统 由 多 台数 字 录 像 设 备 组 成 并 同时 运行 时 ,在 确保 图 像 不 丢失 的 前 提 下 ， 宜 配置 
统一 时 钟 源 对 所 有 数字 录像 设备 进行 时 钟 同步 。 
e@ 系统 宜 采 用 智能 化 视频 分 析 处 理 技术 ， 具 有 虚拟 警戒 、 目 标 检测 、 行 为 分 析 、 视 频 
远程 诊断 、 快 速 图 像 检索 等 功能 。 
@ 系统 其 他 要 求 应 符合 GB50395 的 规定 。 
(4) 出 入 口 控制 系统 要 求 
e@ 楼 宇 (可 视 ) 对 讲 系统 要 求 
% 小 区 出 入 口 的 管理 副 机 应 能 正确 选 呼 小 区 内 各 住户 分 机 ， 并 应 听 到 回 铃声 。 
8 楼 栋 出 入 口 和 地 下 机 动车 、 非 机 动车 车 库 与 住宅 楼 相通 的 出 入 口 的 对 讲 主机 应 
能 正确 选 呼 该 楼 栋 内 任 一 住户 分 机 ， 并 应 听 到 回 铃声 。 
4 别墅 住宅 内 的 室内 对 讲 分 机 应 至 少 有 1 个 具备 可 视 对 讲 功 能 。 
多 其 他 住宅 宜 选 用 楼 宇 可 视 对 讲 系统 。 
9 楼 宇 ( 可 视 ) 对 讲 系统 的 通话 语音 应 清晰 ， 图 像 应 能 清晰 显示 人 员 的 面部 特征 ， 
开锁 功能 应 正常 ， 提 示 信 息 应 可 靠 、 及 时 、 准 确 。 
多 楼 宇 可 视 对 讲 系统 的 对 讲 分 机 宜 具 有 访客 图 像 的 记录 、 回 放 功 能 ， 图 像 记 录 存 
储 设备 的 容量 宜 宇 4G。 
4 楼 宇 电 控 防盗 门 应 以 钥匙 或 识 读 式 感应 卡 和 通过 室内 对 讲 分 机 远 控 等 方式 开 
启 。 不 应 以 楼 栋 口 对 讲 主 机 数字 密码 按键 方式 开启 电 控 防盗 门 。 
管理 主机 应 能 与 小 区 出 入 口 的 管理 副 机 、 楼 栋 口 的 对 讲 主机 、 住 户 对 讲 分 机 之 
间 进 行 双向 选 呼 和 通话 。 
每 台 管 理 主机 管控 的 住户 数 应 <500， 以 避免 音 ( 视 ) 频 信 号 堵塞 。 
管理 主机 应 有 访客 信息 (访客 呼叫 、 住 户 应 答 等 ) 的 记录 和 查询 功能 ， 以 及 异 
常 信 息 ( 系统 停电 、 门 锁 故 障 时 间 、 楼 字 电 控 防盗 门 开 启 状态 的 持续 时 间 宇 120s 
等 ) 的 声 光 显示 、 记 录 和 查询 功能 。 信 息 内 容 应 包括 各 类 事件 日 期 、 时 间 、 楼 
栋 门 牌号 等 。 
e。 识 读 式 门禁 控制 系统 要 求 
多 识 读 式 门禁 控制 系统 应 根据 小 区 安全 防范 管理 的 需要 ， 按 不 同 的 通行 对 象 及 其 
准 入 级 别 进 行 控制 与 管理 ， 对 人 员 逃 生 疏 散 口 的 识别 控制 应 符合 GB50396 一 
2007 第 9.0.1 条 第 2 款 的 相关 规定 。 
4 门禁 控制 器 应 设置 在 受 控 门 以 内 。 
小 区 出 入 口 、 地 下 机 动车 停车 库 出 入 口 宜 安 装 防 冲撞 道 间 ， 并 应 有 清晰 的 警示 
标志 。 道 六 应 有 防止 误 操作 造成 伤 人 、 砸 车 等 事故 发 生 的 安全 措施 。 
@ 系统 其 他 要 求 
4 应 符合 GA/T72、GA/T678、GB50396 一 2007 的 规定 。 


(5) 室内 报警 系统 要 求 
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@ 入 侵 探测 器 的 选用 和 安装 应 确保 对 非法 入 侵 行为 及 时 发 出 报警 响应 , 探测 范围 应 有 
效 履 盖 住宅 与 外 界 相通 的 门 、 窗 等 区 域 ， 同 时 应 避免 或 减少 因 室 内 人 员 正 常 活动 而 
引起 误 报 的 情况 发 生 。 分 户 门 应 设置 独立 防区 并 设 定 为 延 时 方式 。 

@ 报警 防区 的 设置 应 符合 以 下 要 求 : 

4 每 户 的 每 个 卧室 、 客 厅 (起 居室 )、 书 房 等 区 域 应 分 别 独立 设置 报警 防区 ; 

4 与 别墅 住宅 相通 的 私家 车 库 应 独立 设置 报警 防区 ; 

住宅 内 相 邻 且 同 一 层面 的 厨房 、 卫 生 间 等 可 共用 一 个 报警 防区 ; 

多 紧急 报警 (求助 ) 装置 可 共用 一 个 报警 防区 ， 但 串 接 数 和 4 个 ; 

人 小 区 的 水 泵 房 和 房屋 水 箱 部 位 出 入 口 、 配 电 间 、 电 信 机 房 、 燃 气 设备 房 等 重要 
机 房 应 分 别 独立 设置 报警 防区 ; 

4 防盗 报警 控制 器 的 防区 数 应 满足 防区 设置 的 需要 

多 住宅 内 的 防盗 报警 控制 器 、 操 作 键 盘 应 设置 在 防区 内 。 

住宅 内 入 侵 探测 器 报警 信号 可 采用 有 线 或 无 线 方 式 传输 。 

紧急 报警 信号 应 采用 有 线 方式 传输 。 

住宅 与 监控 中 心 的 报警 联网 信号 应 采用 专线 方式 传输 。 

住宅 内 防盗 报警 控制 器 应 能 通过 操作 键盘 按时 间 、 部 位 任意 设防 和 撤 防 ; 紧急 报警 

防区 应 设置 为 不 可 撤 防 模式 ; 无 线 入 侵 探 测 器 应 有 欠 压 报警 指示 功能 。 

@ 防盗 报警 控制 器 操作 键盘 宜 安 装 在 便于 操作 的 部 位 。 在 前 端 入 侵 探测 器 满足 基本 配 
置 要 求 的 前 提 下 ,别墅 、 复 式 住宅 每 户 各 层 应 增加 防盗 报警 控制 器 操作 键盘 ， 并 统 
一 控制 所 有 防区 ， 或 分 别 控制 不 同 防区 。 

@ 当 住宅 内 选用 含有 楼 宇 ( 可 视 ) 对 讲 设备 的 报警 控制 器 操作 键盘 时 ， 其 报警 部 分 应 
符合 GB 12663 的 要 求 ， 楼 宇 ( 可 视 ) 对 讲 部 分 应 符合 GA/T 72 和 GA/T678 一 2007 
附录 A 的 要 求 。 

@ 以 毛坯 房 交 付 的 住宅 ， 除 一 、 二 层 及 顶层 住宅 外 ， 其 他 层面 的 住宅 应 预 留 与 监控 中 
心 报警 联网 的 信号 接口 。 

@ 小 区 监控 中 心 报警 主机 应 符合 以 下 要 求 : 

4 应 有 显示 ( 声 光 报警 )、 存 储 、 统 计 、 查 询 、 屏 蔽 ( 旁 路 )、 迷 检 和 打印 输出 各 
相关 前 端 防盗 报警 控制 器 发 来 的 信息 的 功能 ， 信 息 应 包括 周 界 防区 、 各 住户 和 
相关 用 户 的 名 称 、 部 位 、 报 警 类 型 ( 入 侵 报警 、 求 助 、 故 障 、 欠 压 等 工作 状 
态 (布防 、 撤 防 、 屏 项 、 自 检 等 ) 所 发 生 的 日 期 与 时 间 ; 

9 应 具备 支持 多 路 报警 接 入 、 处 理 多 处 或 多 种 类 型 报警 的 功能 ; 

e 应 有 密码 操作 保护 和 用 户 分 级 管理 功能 ; 

4 应 配置 满足 系统 连续 工作 宇 8h 的 备用 电源 ; 

无 线 和 总 线 制 入 侵 报 警 系 统 报 警 响应 时 间 应 <2s， 电 话 线 报警 响应 时 间 应 <20s; 

4 应 留 有 与 属地 区 域 安 全 防范 报警 网 络 的 联网 接口 。 

4 系统 其 他 要 求 应 符合 GB/50394 的 规定 。 


(6) 电子 巡查 系统 要 求 
@ 电子 巡查 系统 设置 应 符合 以 下 要 求 : 
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4 在 小 区 的 重要 部 位 及 巡查 路 线 上 设置 巡查 点 ， 巡 查 钮 或 读 卡 器 设置 应 牢固 ; 
人 @ 巡查 路 线 、 时 间 应 根据 需要 进行 设 定 和 修改 ; 
4 能 通过 计算 机 查阅 、 打 印 各 巡查 人 员 的 到 位 时 间 ， 具 有 对 巡查 时 间 、 地 点 、 人 
员 和 顺序 等 数据 的 显示 、 归 档 、 查 询 和 打印 等 功能 ; 
9 具有 巡查 违规 记录 提示 。 
@ 采集 器 数量 配置 数 应 >2。 
e@ 系统 其 他 要 求 应 符合 GA/T644 的 规定 。 
(7) 监控 中 心 要求 
监控 中 心 宜 独 立 设置 ， 面 积 宜 > 20m2。 
监控 中 心 设 在 门卫 值班 室内 的 ， 应 设 有 防盗 安全 门 与 门卫 值班 室 相 隔离 。 
监控 中 心 应 配备 有 线 、 无 线 通信 联络 设备 和 消防 设备 。 
监控 中 心 的 入 侵 报警 系统 、 视 频 安 防 监控 系统 、 出 入 口 控制 系统 的 终端 接口 及 通信 
协议 应 符合 国家 现行 有 关 标 准 规定 ， 可 与 上 一 级 管理 系统 进行 更 高 一 级 的 集成 。 
监控 中 心室 内 应 具有 良好 的 通风 环境 , 工作 区 域 照明 应 > 200Lx, 宜 设 置 空调 设施 。 
@ 监控 中 心 设 备 布置 应 符合 以 下 要 求 : 
4 各 设备 在 机 房 内 的 布置 应 符合 “ 强 弱 电 分 排 布 放 、 系 统 设备 各 自 集中 、 同 类 型 
机 架 集中 ”的 原则 ; 
4 机柜 ( 架 ) 设备 排列 与 安放 应 便于 维护 和 操作 ， 各 系统 的 设计 装机 容量 应 留 有 
适当 的 扩展 宛 余 ， 机 柜 ( 架 ) 排列 和 间距 应 符合 GB50348 一 2004 中 3.13.10 节 
和 3.13.11 节 的 相关 规定 ， 且 安装 的 设备 具有 良好 的 通风 散热 措施 。 
@。” 机房 布 线 应 符合 以 下 要 求 : 
4 便于 各 类 管线 的 引入 ; 
4 管线 宜 敷 设 在 吊顶 内 、 地 板 下 或 墙 内 ， 并 应 采用 金属 管 、 槽 防护 ; 
多 监控 中 心 设置 在 地 下 室 时 ， 管 线 引入 时 应 做 防水 处 理 ; 
4 金属 护 套 电缆 引入 监控 中 心 前 ， 应 先 作 接地 处 理 后 引入 ; 
多 监控 中 心 的 线 缆 应 系统 配 线 整齐 ， 线 端 应 压 接 线 号 标识 ; 
多 机 房 内 宜 设置 接地 汇流 环 或 汇集 排 ， 接 地 汇流 环 或 汇集 排 应 采用 铜 质 线 ， 其 截 
面积 应 宇 35mm?。 
@ 监控 中 心 其 他 要 求 应 符合 GB50348 一 2004 的 规定 。 


(8) 系统 管 网 和 配 线 设备 要 求 


@ 系统 管 档 、 线 绕 敷设 和 设备 安装 ， 应 符合 GB50303 中 的 相关 规定 。 

@ ”由 安防 中 继 箱 / 中 继 间 至 各 住宅 安防 控制 箱 的 管线 ， 多 层 建筑 宜 采 用 瞳 管 敷设 ,高 
层 建筑 宜 采用 坚 向 缆 线 明 装 在 弱电 并 内 、 水 平 缆 线 暗 管教 设 相 结 合 的 方式 。 

e@ 中 继 箱 /中 继 间 应 便于 维修 操作 并 有 防 握 的 实体 防护 装置 。 

(9) 防 雷 与 接地 


e@ 安装 于 建筑 物 外 的 技 防 设施 应 按 GB50057 的 要 求 设置 避雷 保护 装置 。 
@ 安装 于 建筑 物 内 的 技 防 设施 ,其 防 雷 应 采用 等 电位 连接 与 共用 接地 系统 的 原则 ,并 
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应 符合 GB50343 的 要 求 。 

@ ”安全 技术 防范 系统 的 电源 线 、 信 号 线 经 过 不 同 防 雷 区 的 界面 处 , 宜 安 装 电 涌 保护 器 
电 涌 保护 器 接地 端 和 防 雷 接地 装置 应 作 等 电位 连接 ,等 电位 连接 应 采用 铜 质 线 , 其 
截面 积 应 > 16mm”。 

@ ”监控 中 心 的 接地 宜 采 用 联合 接地 方式 ， 其 接地 电阻 应 < 1Q; 采用 单独 接地 时 ， 其 
室外 接地 极 应 远离 本 建筑 的 防 雷 和 电气 接地 网 ， 其 接地 电阻 应 < 4Q。 


(10) 实体 防护 装置 

e@ 小 区 设 有 周 界 实体 防护 设施 的 ， 应 沿 小 区 周 界 封闭 设置 。 周 界 高 度 应 >2000mm， 
上 沿 宜 平 直 。 其 建筑 结构 设计 应 为 周 界 入 侵 探 测 装 置 安 装 达 到 规定 要 求 提 供 必要 条 件 。 

@ 小 区 周 界 实 体 墙 应 采用 钢筋 混凝土 或 砖 石 构筑 ; 栅栏 围墙 应 采用 单 根 直 径 >20mm、 
壁 厚 > 2mm 的 钢管 (或 单 根 直径 >16mm 的 钢 棒 、 单 根 横 截面 > 8mm x 20mm 的 钢 
板 ) 组 合 制 做 。 坚 杆 间距 应 < 150mm， 栅 栏 1000mm 以 下 不 应 有 横 撑 等 可 助 攀 爬 的 
物 饰 。 

@ 楼 栋 出 入 口 电 控 防 盗 门 应 符合 GA/T 72 及 安全 管理 的 相关 规定 。 
内 置式 防护 栅栏 应 采用 单 根 直径 >15mm、 壁 厚 >2mm 的 钢管 (或 单 根 直 径 >12mm 
的 钢 棒 、 单 根 横 截面 > 6mm x 16mm 的 钢板 ) 组 合 制作 。 单 个 栅栏 空间 最 大 面积 应 
< 600mm x 100mm。 


1.5 智能 小 区 的 安防 要 点 


下 面 从 5 个 方面 介绍 智能 小 区 的 安防 要 点 。 


1.5.1 访客 可 视 对 讲 子 系统 


访客 可 视 对 讲 系统 是 智能 小 区 非常 重要 的 系统 之 一 。 从 早期 的 简单 对 讲 发 展 到 今天 的 
直 按 式 对 讲 系统 、 小 户型 套装 对 讲 系统 、 普 通 数码 式 对 讲 系统 、 可 视 对 讲 系统 、 联 网 可 视 
对 讲 系统 等 。 

可 视 对 讲 系统 已 成 为 多 功能 、 高 效率 的 现代 化 住宅 的 重要 保障 ， 符 合 当前 住宅 的 安全 
和 通信 要 求 ， 把 住宅 的 入 口 、 住 户 和 保安 人 员 三 方面 的 通信 包含 在 同一 网 络 中 ， 为 小 区 住 
户 提供 了 安全 、 方 便 、 和 舒适 的 智能 生活 环境 。 

1. 使 用 方法 

e 通过 观察 监视 器 上 来 访 者 的 图 像 ， 可 以 将 不 速 之 客 拒 之 门 外 ， 因 而 不 会 受到 不 受 欢 

迎 者 的 打扰 ， 也 不 会 受到 可 疑 陌生 人 的 攻击 。 只 要 安装 了 接收 器 ， 甚 至 可 以 不 让 别 


人 知道 家 中 有 人 。 
@” 当 你 回 家 时 ， 说 声 “ 是 我 "， 按 下 呼出 键 ， 屋 里 的 人 即使 没 拿 起 听 简 ， 也 可 以 听 到 


你 的 声音 。 
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ee ”如果 你 有 事 不 能 亲自 去 开门 ， 便 可 按 下 “电子 门 锁 打开 ”按钮 开门 。 
日 按 下 “监视 ”按钮 ， 即 使 不 拿 起 听 简 ， 也 可 以 监听 和 监 看 来 访 者 长 达 30s， 而 来 访 
者 却 听 不 到 屋 里 的 任何 声音 。 再 按 一 次 ， 解 除 监视 状态 。 


2. 系统 组 成 


300MHz 高 频 送 控 发 射 与 接收 电路 。 

双向 通信 、 智 能 电话 识别 接口 。 

即 抹 即 录 ， 断 电 可 保持 录音 系统 。 

交流 供电 及 直流 断 电 保护 电路 。 

由 微机 控制 的 键盘 、 液 晶 显 示 、 多 路 传感器 输入 、 报 警 喇 叭 输出、 电话 录放 音 、 退 
控 发 射 接收 、 断 电 保护 等 电路 系统 。 


3. 主要 功能 
访客 可 视 对 讲 系统 应 具有 以 下 主要 功能 


适用 于 不 同 制式 的 双 音 频 及 脉冲 直拨 电话 或 分 机 电话 。 

可 同时 设置 带 断 电 保护 的 多 种 警 情 电 话 号 码 及 报警 语音 。 

自动 识别 对 方 话机 占线 、 无 人 值班 或 接 通 状态 。 

按 顺序 自动 拨 通 先 设置 的 直接 电话 、 手 机 及 寻呼台 ， 并 同时 传 至 小 区 管理 中 心 。 
可 同时 连接 多 路 红外 、 瓦 斯 、 烟 雾 传 感 器 。 

手动 及 自动 开关 、 传 感 器 的 有 线 及 无 线 连接 报警 方式 。 


4. 产品 类 型 
对 讲 系统 产品 型 号 有 独 户型 和 大 楼 型 两 种 。 独 户型 根据 接 入 室内 机 的 台数 又 分 为 多 种 


款式 ; 大 楼 型 有 经 济 型 和 数字 型 两 种 。 


独 户型 特 为 别墅 制作 。 一 台 室外 机 可 接 3 台 室 内 机 ， 两 台 室 外 机 可 接 8 台 室内 机 。 室 


内 分 机 具有 对 讲 、 相 互 呼叫 功能 ， 二 线 式 无 级 性 配 线 方式 ， 红 外 夜间 照明 ，420 线 以 上 解 
析 度 ， 防 尘 防 雾 。 


大 楼 型 是 公寓 的 理想 型 号 ， 最 多 可 扩 至 5 台 室 外 摄像 机 ， 用户 最 多 可 达 9999 户 。 其 特 


点 是 安全 密码 开门 ， 室 外 摄像 机 可 选择 组 合式 或 数字 式 ， 可 视 与 不 可 视 系统 可 同时 共用 ; 
用 户 可 选择 两 台 以 上 可 视 与 不 可 视 室 内 机 ; 1 一 4 台 室 外 机 可 接 9999 台数 字 式 或 按键 式 室 
内 机 ; 红外 夜间 照明 ;管理 中 心 可 同时 监控 4 个 门口 。 


可 视 对 讲 室 内 机 可 配置 报警 控制 器 ， 并 同 报警 控制 器 一 起 接 到 小 区 管理 机 上 。 管 理 机 


与 计算 机 连接 ， 运 行 专门 的 小 区 安全 管理 软件 ， 可 随时 在 电子 地 图 上 直观 地 看 出 报警 发 生 
的 地 理 位 置 和 报警 住户 资料 ， 便 于 物业 管理 人 员 采 取 相 应 措施 。 


CE 1.5.2 闭路 电视 监控 系统 


闭路 电视 监控 系统 (视频 安防 监控 系统 ) 的 主要 功能 是 辅助 安防 系统 对 小 区 周边 及 小 
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区 重要 方位 的 现场 实况 进行 实时 监视 。 通 常情 况 下 由 多 台电 视 摄 像 机 监视 楼 内 的 公共 场所 
(各 个 楼 门口 、 地 下 停车 场 )、 重 要 的 出 入 口 处 (电梯 口 、 楼 层 通 道 ) 等 的 人 员 活 动情 况 。 
当 安 防 系统 发 生 和 警报 时 会 联动 摄像 机 开启 ， 将 该 报警 所 监视 区 域 的 画面 切换 到 主 监视 器 或 
屏幕 上 ， 并 且 同 时 启动 录像 机 记录 现场 实况 ， 供 管理 人 员 和 保安 人 员 及 时 、 迅 速 、 准 确 地 
处 理发 生 的 各 种 情况 。 

闭路 电视 (Closed Circuit Television，CCTV) 系统 是 一 种 计算 机 控制 的 图 像 矩 阵 交 换 
系统 。 利 用 CCTYV 系统 控制 台 ， 操 作 人 员 可 以 选取 各 种 摄像 机 ， 将 其 图 像 显 示 在 图 像 监 视 
器 上 。 如 果 摄 像 机 镜头 具备 推拉 、 转 动 等 遥控 功能 ， 那 么 操作 人 员 可 以 通过 操纵 杆 或 控制 
台 上 其 他 按键 遥控 摄像 机 。 录 像 机 、 图 像 分 割 器 及 图 像 处 理 设备 均 可 接 入 该 系统 ， 并 通过 
闭路 电视 控制 台 遥 控 。 

CCTV 系统 可 以 自动 地 管理 外 部 报警 信号 ， 也 可 以 由 选 定 的 监视 器 依照 程序 显示 。 该 
系统 能 够 监视 摄像 机 的 图 像 信号 电 平 ， 如 果 摄 像 机 出 现 故障 ， 那 么 CCTV 系统 会 及 时 作出 
报警 反应 并 将 故障 记录 下 来 。 该 系统 的 功能 和 组 成 类 似 智能 大 厦 的 电视 监控 系统 ， 这 里 就 
不 再 叙述 了 。 


1 1.5.3 ”小 区 周 界 防范 系统 














为 了 对 小 区 的 周 界 进行 安全 防范 ， 一 般 可 以 设立 围墙 、 栅 栏 或 采取 值班 人 员 守护 的 方 

法 。 但 是 围墙 、 栅 栏 有 可 能 受到 入 侵 者 的 破坏 或 翻越 ， 而 值班 人 员 有 可 能 出 现 工作 疏忽 或 
暂时 离开 岗位 ， 为 了 提高 周 界 安全 防范 的 可 靠 性 ， 设 立 周 界 防卫 系统 是 非常 有 必要 的 。 对 
于 周 界 防卫 系统 ， 应 该 做 到 物 防 、 技 防 和 人 防 三 结合 。 周 界 防 范 系统 和 小 区 巡 更 系统 均 属 
于 周 界 防卫 系统 的 范围 。 
界 防范 系统 又 称 为 边界 报警 系统 。 它 采用 的 技术 有 微波 、 红 外 等 多 种 。 例 如 采用 远 
距离 红外 对 射 探 头 ， 利 用 接口 与 部 件 相连 ， 实 现 小 区 的 周边 防范 。 一 旦 小 区 周边 有 非法 侵 
入 ， 小 区 管理 处 的 管理 机 和 计算 机 就 会 发 出 报警 ， 指 出 报警 的 编码 、 时 间 、 地 点 、 电 子 地 
图 等 。 该 系统 主要 由 红外 对 射 探 头 、 边 界 接口 ， 边 界 信号 处 理 器 、 管 理 机 或 计算 机 组 成 。 
边界 接口 主要 用 来 捕捉 红外 对 射 探头 的 报警 信号 ， 并 及 时 地 传送 给 边界 信号 处 理 器 。 边 界 
信号 处 理 器 一 方面 对 每 一 个 边界 接口 进行 查询 ， 监 督 其 运行 情况 ， 另 一 方面 将 边界 接口 传 
送 来 的 报警 信号 传 给 管理 机 或 发 出 报警 信号 。 

智能 小 区 的 周 界 防范 系统 则 在 防止 从 非 入 口 擅自 闻 入 小 区 ， 避 免 各 种 潜在 的 危险 。 系 
统 常 采用 主动 式 远 红 外 多 光束 控制 设备 ， 要 求 与 闭路 电视 监控 系统 配合 使 用 ， 以 达到 性 能 
好 、 可 靠 性 高 的 要 求 。 

该 系统 具有 如 下 特点 : 


e 系统 的 感应 器 能 自动 探测 出 侵入 物 并 同时 发 出 警报 声 , 不 需要 值班 人 员 长 时 间 监 看 
屏幕 ， 也 可 利用 随身 携带 的 呼叫 器 告知 值班 人 员 发 生 警 报 ， 可 早期 发 现 预先 防范 。 

@ 系统 可 用 低 照 度 夜 猫眼 彩色 摄像 机 ， 不 需 加 装 照明 设备 日 夜 共用 。 

@ ”不 会 因 下 雨 、 下 雪 、 多 云 的 天 气 与 太阳 光 的 变化 以 及 鸟 、 猫 、 老 和 鼠 、 树 叶 、 荧 光 灯 
等 而 发 生 错误 的 警报 。 


性 
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系统 的 功能 和 组 成 类 似 智能 大 厦 的 周 界 防范 系统 ， 这 里 就 不 再 叙述 了 。 


1.5.4 家庭 报 洛 系统 


家 庭 报警 系统 是 小 区 物业 安防 系统 的 一 部 分 ， 采 用 综合 布线 技术 和 无 线 遥 控 技 术 ， 由 
计算 机 控制 管理 。 当 用 户 发 现 意外 情况 时 ， 按 动 家 庭 墙壁 按钮 或 随身 携带 的 遥控 器 上 的 不 
同 按钮 ， 即 可 通过 网 络 按 顺 序 自动 拨 通 用 户 事先 设 定 的 响应 报警 电话 、 手 机 及 寻呼台 ， 并 
发 送 报警 语音 信息 。 此 外 ， 配 合 红外 瓦斯 、 烟 雾 、 医 疗 等 传感器 ， 集 有 线 和 无 线 报警 于 一 
体 ， 紧 急 启 动 喇叭 现场 报警 ， 并 将 报警 送 至 小 区 管理 中 心 。 

该 系统 功能 如 下 : 





菲 情 、 盗 窃 、 火 灾 、 煤 气 、 医 疗 等 意外 事故 的 自动 识别 报警 。 

传感器 短路 、 开 路 、 并 接 负 载 及 电话 断 线 自动 识别 报警 。 

报警 主机 与 分 机 之 间 的 双 音 频数 据 通 信 ， 现 场 监听 及 免 提 对 讲 。 
设置 百年 钟 ， 显 示 报 警 时 间 ; 逐 控 器 密码 学 习 及 识别 功能 。 

户外 有 适 控 设置 及 解除 警戒 ; 主机 隐蔽 放置 ， 关 闭 放 音 开关 可 无 声 报警 。 
遇 警 及 时 挂 断 串 接 话机 ， 优 先 上 网 报警 。 

户外 长 距离 扩 频 送 控 ， 汽 车 被 盗 可 即时 报警 。 


1.5.5 ”电子 好 更 系统 


电子 巡 更 系统 是 周 界 防卫 的 一 个 部 分 ， 电 子 巡 更 系统 主要 是 在 园区 周 界 设立 保安 ， 实 
现 每 天 24h 的 周 界 动态 保安 巡逻 。 对 于 巡 更 保安 ， 目 前 采用 的 方式 大 致 分 为 定向 巡 更 、 流 
动 巡 更 和 区 域 巡 更 。 

定向 巡 更 是 巡 更 人 员 只 管理 一 个 视角 方向 的 防卫 ， 不 能 够 照顾 到 其 他 方向 。 实 现 的 方 
式 如 图 1-19 所 示 。 





站 站 


由 家 


图 1-19 巡 更 人 员 只 负责 一 个 视角 的 方式 





这 种 方式 的 缺点 是 明显 的 ， 主 要 表现 为 人 容易 疲劳 ， 而 且 单 调 枯燥 ， 在 人 员 成 本 费 低 
的 状态 下 还 可 行 ， 人 员 成 本 费 高 时 就 不 经 济 了 。 
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流动 巡 更 是 在 园区 周 界 设立 一 支 巡 更 保安 队伍 ， 在 园区 周 界 流动 ， 这 种 方式 的 缺点 也 
很 明显 ， 目 前 倾向 于 区 域 巡 更 。 
小 区 的 电子 巡 更 类 似 智能 大 厦 的 电子 巡 更 子 系统 ， 这 里 就 不 再 叙述 了 。 


1.6 智能 小 区 未 来 的 发 展 趋势 





小 区 向 智能 化 方向 发 展 是 大 势 所 趋 , 不 可 逆转 。 它 既是 提高 小 区 生活 质量 的 重要 保证 ， 
又 是 带动 国民 经 济 持续 稳定 地 增长 的 重要 手段 ， 还 是 提高 综合 实力 的 重要 途径 。 一 个 好 的 
智能 小 区 要 满足 “实用 、 经 济 、 美 观 ” 的 要 求 。 智 能 小 区 未 来 的 发 展 趋势 向 数字 化 、 网 络 化 、 
智能 化 、 集 成 化 、 规 范 化 、 安 防 产品 技术 国产 化 、 家 庭 监 控 、 数 字 小 区 、 家 庭 网 络 无 线 化 、 
手机 短信 的 监控 、 节 能 、 高 清 监控 、 利 用 移动 公 网 实现 无 线 联网 报警 方向 发 展 。 

数字 化 、 网 络 化 、 智 能 化 、 集 成 化 、 规 范 化 同 于 智能 大 厦 保安 监控 系统 的 技术 发 展 趋 
势 ， 限 于 篇 幅 ， 就 不 再 介绍 。 


1. 安防 产品 技术 国产 化 


安防 产品 技术 国产 化 将 是 Bi oe 以 前 , 安防 产品 大 多 是 进口 产品 ， 
国内 具有 党 争 力 的 厂家 较 少 ， 这 些 产 品 的 生产 标准 、 系 统 构成 、 接 口 方式 等 不 尽 相 同 ， 使 
各 系统 不 能 相互 协调 动作 ， 法 实 开 条 中 联网 难以 达到 理想 的 智能 化 效果 。 目 前 ， 国 内 
安防 厂家 正在 大 搞 技术 开发 ， 研 制 有 自主 知识 产权 的 系统 产品 ， 缩 短 与 发 达 国 家 的 距离 ， 
力争 在 一 些 方面 达到 或 超过 国际 先进 水 平 。 

安防 产品 形成 长 三 角 、 珠 三 角 、 环 渤海 地 区 的 集群 优势 ， 它 们 依托 各 自 地 区 的 先进 的 
电子 科技 优势 和 得 天 独 厚 的 地 理 位 置 ， 形 成 了 中 国 三 大 安防 产业 基地 ， 这 三 大 安防 产业 基 
地 集中 了 我 国安 防 产品 销售 额 的 80% 以 上 ， 而 其 他 各 省 相 加 不 足 20%。 

长 三 角 以 江苏 、 上 海 、 浙 江 为 中 心 的 长 江 三 角 洲 ， 已 成 为 安防 产品 制造 业 的 一 个 重点 
地 区 。 江 苏 形成 了 安防 线 缆 、 高 速球 、 防 盗 报 警 、 防 爆 摄像 机 产业 优势 ， 上 海 形成 了 门禁 
ee te et ee a eager et 

以 珠江 三 角 洲 为 中 心 的 安防 行业 带 已 成 为 我 国 发 展 速度 最 快 、 产 品 数 量 和 种 类 最 多 的 
安防 高 新 产品 加 工 密集 地 区 。 深圳 的 安防 企业 已 达 3000 作家， 安防 产 : 品 的 出 口 占 全 国 的 
70%。 深 圳 的 安防 企业 正 以 每 年 30% 的 速度 递增 。 目前， 全 国安 防 知名 品牌 中 ， 深 圳 大 约 
占有 1/3。 深圳 已 真正 成 为 中 国安 防 产 业 的 根据 地 。 但 深圳 安防 企业 相 比 长 三 角 和 环 渤海 而 
言 普遍 规模 偏 小 ， 缺 少 行业 龙头 企业 ， 这 也 就 束缚 了 深圳 安防 产业 的 发 展 。 福 建 形成 了 监 
控 镜 头 、 楼 宇 对 讲 、 防 盗 报警 三 大 产业 优势 ; 广州 形成 了 楼 宇 对 讲 和 公共 广播 产业 优势 。 

环 渤海 地 区 形成 了 以 北京 、 天 津 、 河 北 、 山 东 、 辽 宁 为 中 心 的 安防 产业 群 。 北 京 形成 
了 光端机 、 电 子 巡 更 、 门 禁 产 业 优势 。 北 京 安防 行业 整体 上 是 呈现 出 “集成 中 心 ” 的 影响 
力 。 北 京 的 安防 行业 基本 是 以 工程 和 集成 起 家 ， 安 防 工程 和 集成 商 在 北京 安防 行业 企业 中 
占据 大 量 比重 。 同 时 ， 北 京 的 科技 水 平 全 国 领先 ， 近 年 来 各 种 类 型 的 系统 集成 公司 有 集群 
优势 ， 整 个 地 区 专业 基础 较 好 ; 并 且 北 京 高 校 与 科研 院 所 云集 ， 当 地 很 多 安防 公司 皆 出 自 
于 这 些 院 所 。 北 京 大 的 安防 工程 多 ，2008 年 北京 奥运 建设 、 平 安 城市 (3111 工程 ) 建设 ， 
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推动 安防 行业 的 发 展 生产 制造 优势 。 天 津 形成 了 高 速球 和 云 台 生产 制造 优势 。 河 北 形成 了 
楼 宇 对 讲 、 楼 宇 监控 、 火 灾 自 动 报警 联动 生产 制造 优势 。 

长 三 角 、 珠 三 角 、 环 渤海 地 区 的 产品 ， 市 场 占有 率 大 ， 有 很 强 的 国际 竞争 力 。 它 们 的 
产品 是 今后 小 区 建设 的 主流 。 


2. 家 庭 监控 


过 去 ， 我 国 的 视频 监控 应 用 主要 集中 在 政府 部 门 和 金融 、 公 安 、 交 通 、 电 力 等 特殊 部 
门 及 行业 。 其 中 ， 政 府 部 门 和 金融 行业 分 别 占据 了 20.9% 和 20.6% 的 市 场 份额 。 

今后 ， 家 庭 监 控 将 成 为 最 突出 的 市 场 。 日 前 ， 防 盗 报 警 产品 的 用 户主 要 集中 在 中 高 收 
入 人 群 。 近 几 年 中 高 层 收 入 人 群 数量 急剧 增加 ， 安 全 意识 的 提高 ,会 有 更 多 的 人 选用 报警 
系统 ， 可 以 预见 家 庭 防盗 报警 系统 将 会 有 更 广阔 的 发 展 空间 。 


3. 数字 小 区 


随 着 国家 向 数字 化 建设 发 展 的 宏观 战略 需要 ， 在 数字 小 区 应 运 而 生 。 数 字 小 区 应 用 现 
代数 字 技 术 ， 包 括 现 代 传 感 技术 、 数 字 信 息 处 理 技术 、 数 字 通 信 技 术 、 计 算 机 技术 、 多 媒 
体 技术 和 网 络 技术 ， 加 快 了 信息 传播 的 速度 ， 提 高 了 信息 采集 、 传 播 、 处 理 、 显 示 的 性 能 。 
数字 小 区 是 数字 城市 的 基本 单元 ， 数 字 小 区 的 建设 为 数字 城市 的 建设 创造 了 条 件 。 


4. 家 庭 网 络 无 线 化 


家 庭 网 络 无 线 化 由 无 线 遥 控 开 关 、 遥 控 插 座 、 表 控 窗帘 、 无 线 遥 控 器 、 万 能 遥控 器 等 
基本 设备 组 成 ， 可 通过 遥控 器 集中 控制 电视 、 空 调 、 灯 光 、DVD 播放 机 等 家 用 电器 设备 。 
配置 齐全 的 系统 甚至 可 以 通过 PDA、 手 机 、 远 端 PC 实现 远程 控制 家 电 设备 ， 也 可 直接 实 
现 布防 、 撤 防 、 报 警 、 设 置 等 功能 。 


5. 手机 短信 的 监控 


手机 短信 监控 是 指 住户 家 内 探测 器 发 现 异 常情 况 时 ， 在 立即 将 报警 信息 传 到 管理 中 心 
的 同时 ， 向 业主 指定 的 手机 发 送 警 情 内 容 的 短信 ， 如 “ 门 被 打开 ”、“ 窗 户 被 打开 ”、“ 家 
中 求救 ”等 内 容 。 以 便 业 主 在 第 一 时 间 了 解 情况 ， 监 督 物业 保安 处 警 结果 ; 业主 在 有 手机 
信号 覆盖 的 地 方 ， 都 可 以 用 手机 发 出 短信 ， 控 制 家 内 的 用 电 设备 开关 。 


6. 节能 


在 国内 ， 建 筑 已 经 成 为 不 可 忽视 的 耗 能 大 户 ， 建 筑 节 能 需要 倍加 重视 。 根 据 权威 部 门 
的 统计 表明 ，1992 年 ， 建 筑 耗 能 还 只 占 中 国 全 社会 耗 能 的 15%， 到 2000 年 ， 此 项 比重 就 
提高 到 27.5%; 2020 年 又 将 增加 到 40%， 如 果 加 上 原材料 的 运输 和 损耗 等 ， 当 年 可 能 50% 
的 能 源 消耗 在 建筑 上 。 在 建筑 耗 能 方面 ， 目 前 我 国 每 单位 建筑 面积 能 耗 是 发 达 国家 的 2~3 
倍 以 上 。 实 心 黏 士 砖 每 年 毁 田 12 万 亩 ; 与 发 达 国 家 相 比 ， 钢 材 消耗 高 出 10%~25%， 卫 生 
洁具 的 耗 水 量 高 出 30% 以 上 ， 而 污水 回 用 率 仅 为 发 达 国 家 的 25%， 水 泥 的 能 耗 高 于 世界 
先进 水 平 50%。 
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从 1980 年 代 已 开始 陆续 颁布 和 实施 相关 节能 标准 。1986 年 ， 颁 布 了 在 北方 地 区 适用 
的 民用 建筑 设计 标准 ， 要 求 节能 达到 30%; 1996 年 ， 开 始 推 行 50% 的 节能 标准 ，2001 年 
和 2003 年 ， 这 一 标准 开始 在 过 渡 地 区 和 夏 热 冬 冷 地 区 (南方 地 区 ) 推广 。2000 年 ， 建 设 
部 颁布 的 《民用 建筑 节能 管理 规定 》 也 开始 实施 。 


7. 高 清 监 控 








安防 视频 监控 产品 时 至 2010 年 已 逐渐 步 入 了 高 清 时 代 , 高 清 产 品 可 说 是 数字 产品 。 高 
清 监 控 的 场合 往往 是 比较 重要 的 一 些 场合 ， 对 图 像 的 安全 性 要 求 较 高 ， 特 别 是 要 防止 来 自 
网 络 的 偶然 性 故障 所 带 来 的 影响 。 


8. 利用 移动 公 网 实现 无 线 联网 报警 
目前 ， 国 内 沿海 地 区 大 中 城市 基本 都 建立 了 联网 报警 中 心 ， 由 公安 机 关 或 保安 公司 负 


责 运营 。 

随 着 民众 对 报警 概念 的 熟悉 ， 也 带 来 了 高 科技 犯罪 的 问题 。 犯 罪 分子 对 有 线 联 网 报警 
系统 的 银行 等 重要 部 门 ， 采 用 剪断 通信 线路 (包括 电话 线 ) 的 方式 进行 作案 。2003 年 12 
月 ， 北 京 市 丰台 区 一 单位 发 生 犯罪 嫌疑 人 剪断 所 有 电话 线 ， 破 坏 报 警 装 置 进入 财务 室 行窃 
的 案件 。2004 年 12 月 ， 北 京 清河 某 手机 销售 商店 也 发 生 犯 罪 嫌疑 人 剪断 电 话 线 入 室 盗窃 
手机 的 案件 ， 对 报警 信息 实时 传送 造成 失效 。 目 前 从 可 靠 性 考虑 ， 商 业 运营 的 联网 报警 系 
统 仍 以 有 线 传输 方式 为 主 ， 利 用 移动 公 网 实现 无 线 联网 报警 为 备份 的 解决 办 法 。 无 线 联网 
报警 在 没有 电话 线 的 地 方 可 以 主动 报警 。 无 线 报警 装置 的 功能 概括 起 来 主要 分 为 以 下 几 个 
方面 。 

(1) 有 线 电话 线 的 监测 

无 线 报警 装置 在 配 接 有 线 报警 通信 控制 主机 时 ， 要 能 够 在 不 干扰 原 电 话 线 使 用 的 前 提 
下 , 检测 电话 线 的 状态 ,一 旦 发 现 电话 线 不 能 正常 使 用 ,就 自动 接管 原 有 的 有 线 报警 通道 ， 
切换 到 无 线 报警 模式 。 当 然 ， 如 果 根 本 不 存在 电话 线 ， 就 直接 切换 到 无 线 报警 方式 ， 完 成 
报警 功能 。 

(2) 报警 信息 的 发 送 

无 线 报警 模块 本 身 可 以 发 送 报 警 信息 。 例 如 测 到 电话 线 故 障 后 发 送 断 线 报警 ， 无 线 报 
警 模块 还 可 以 收 到 与 之 相连 的 有 线 报警 主机 的 报警 信息 并 实时 发 送出 去 。 

(3) 嵌入 式 的 安装 

由 于 联网 报警 网 络 已 经 建成 ， 不 能 单独 安装 其 他 装置 ， 因 此 无 线 报警 联网 传输 机 必须 
能 够 兼容 多 种 报警 主机 ADEMCO、CK、EL 等 , 并 且 在 一 体 机 上 也 必须 嵌入 到 报警 主机 内 。 

采用 移动 公 网 为 基础 的 无 线 网 络 作为 有 线 传输 网 络 的 备份 ， 在 国内 商业 运营 的 联网 报 
警 系 统 中 目前 正 处 于 尝试 使 用 中 。 

















4) 


第 2 章 
智能 大 厦 和 智能 小 区 安防 工程 使 用 的 主要 电线 





在 智能 大 厦 、 智 能 小 区 的 布线 系统 中 使 用 的 线 缆 通 常 分 为 通信 电线、 有 线 电视 电费 、 
安防 监控 电缆 、 数 据 网 络 电费 等。 市场 上 供应 的 品种 型 号 很 多 ， 作 为 工程 技术 人 员 应 根据 
实际 的 工程 需求 来 选 购 电 缆 。 线 缆 考 虑 的 是 作用 、 型 号 、 品 种 、 主 要 性 能 。 

安防 线 线 行业 视频 传输 线 缆 主 要 采用 同 轴 线 绕 、 双 绞 线 、 光 纤 进 行 传输 。 长 江 三 角 洲 
和 珠江 三 角 洲 地 区 是 国内 最 重要 的 线 缆 产 品 研发 基地 。 上 海 是 长 三 角 的 龙头 ， 集 中 了 如 上 
海天 诚 线 绕 、 上 海 电 线 电缆 研究 所 等 国内 外 知名 的 电线 电缆 产品 研发 生产 单位 。 另 外 扬州 
的 江苏 天 诚 线 缆 是 江苏 安防 线 缆 生产 的 代表 。 就 铜 线 缆 质 量 、 性 能 而 言 ， 国 内 的 产品 已 经 
赶 上 或 超过 了 国外 的 公司 产品 ， 典 型 的 有 上 海天 诚 集团 生产 的 线 缆 ， 表 现在 以 下 几 方 面 。 

(1) 品种 : 物理 发 泡 同 轴 电 缆 、 有 线 电视 器 材 。 

(2) 主要 性 能 : 衰减 小 ， 结 构 均 匀 性 好 ， 信 号 稳定 ， 抗 干扰 性 能 优良 ， 防 潮 、 防 腐蚀 
能 力 强 。 

(3) 型 号 : SYWV (Y)、RG、D-FB。 

(4) 作用 : 主要 用 于 有 线 电 视 系 统 和 HFC 光纤 - 同 轴 电 缆 传输 数据 、 语音 和 图 像 信 号 。 
例如 ，SYWV(Y) 用 于 有 线 电 视 工 程 ， D-FB 用 做 基站 天 线 、 车 载 天 线 等 的 连接 线 及 馈线 。 

本 章 以 上 海天 诚 电缆 为 例 ， 按 昭通 信 有 线 电 视 、 安 防 监 挖 和 光缆 三 大 类 别 介绍 如 下 。 














2.1 通信 有 线 电 视 使 用 的 电缆 


通信 有 线 电视 常用 的 电缆 有 物理 发 泡 有 线 电视 电缆 、 接 入 网 用 物理 发 泡 同 轴 电 费 、509 
物理 发 泡 同 轴 电 缆 、 物 理发 泡 皱纹 铜 管 同 轴 电 缆 、 实 芯 聚 乙烯 绝缘 射频 同 轴 电 绕 、 漏 电 同 
轴 电 缆 等 。 

下 面 分 别 介绍 上 述 通 信 有 线 电视 使 用 的 各 类 电缆 的 用 途 和 主要 性 能 。 


2.1.1 物理 发 泡 有 线 电 视 电缆 


1. 用 途 


物理 发 泡 有 线 电 视 电缆 主要 用 于 有 线 电 视 系 统 和 HFC 光缆 ( 同 轴 电缆 ) 传 输 数 据 、 语 
音 和 图 像 信 号 。 其 特点 是 衰减 小 ， 结 构 均匀 性 好 ， 抗 干扰 能 力 优 ， 防 潮 能 力 强 , 温度 系数 小 。 


2. 结构 尺寸 与 型 号 
该 类 电缆 的 结构 尺寸 与 型 号 如 表 2-1 所 示 。 
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表 2-1 物理 发 泡 有 线 电视 电缆 的 结构 尺寸 和 型 号 





内 导体 直径 | 绝缘 体外 径 | 外 导体 最 大 外 护 套 外 径 











型 号 说 明 
人 /mm /mm 径 /mm /mm 说 
SYWV-75-5 (2P) 

1.00 土 0.02 4.8 士 0.20 5.80 7.20 土 0.30 可 制 成 自 承 式 
SYWY-75-5 (2P) 
SYWV-75-5 (4P) 

1.00 土 0.02 4.7 土 0.20 6.25 7.50 土 0.20 可 制 成 自 承 式 
SYWY-75-5 (4P) 
SYWV-75-7 (2P) 

1.66 士 0.02 7.25 土 0.25 8.30 10.3 土 0.30 可 制 成 自 承 式 


SYWY-75-7 (2P) 





SYWV-75-7 (4P) 
SYWY-75-7 (4P) 


SYWV-75-9 (2P) 
2.15 土 0.03 9.00 士 0.25 
SYWY-75-9 (2P) 


1.66 士 0.02 7.10 士 0.10 10.6 士 0.30 可 制 成 自 承 式 


9.10 
有 12.30 土 0.30 可 制 成 自 承 式 
SYWV-75-9 (4P) 

2.15 土 0.03 8.90 土 0.10 12.6 士 030 可 制 成 并 
SYWV-75-12 (2P) 

2.77 土 0.03 11.50 士 030 | 12.50 14.80 土 0.30 可 制 局 


SYWV-75-12 (4P) 
SYWY-75-12 (4P) 





15.10 士 030 可 制 成 自 承 式 


SYWLY-75-7 


家 由 
SYWLY-75-7D 0029 D 指 铝 带 纵 包 式 


SYWLY-75-9 
SYWLY-75-9D 


12.3 土 0.20 D 指 铝 带 纵 包 式 





SYWLY-75-12 


土 器 可 旨 
SYWLY-75-12D 15.1 士 0.20 D 指 铝 带 纵 包 式 








3， 电气 性 能 
部 分 电缆 主要 性 能 如 表 2-2 所 示 。 
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06 二 更 士 半 邮 ZHAI008 
06 士 芒 上 半 则 ZHIN0SS 


06 士 莫 十 站 则 ZHIN00Z 
58 士 莫 士 半 几 ZHAI0S 
58 士 蕊 士 壮 贡 ZHINS 


07 士 蕊 十 
I¥ MTR zHIN00E 
“2 十 蕊 十 半 
MAM ZHAOOE 


ETI £¥ YM ZHANOOOI 
66 £¥ YM ZHAOOS 
0'8 £¥ NM ZHAOSS 
Sr £¥ MZHANOOZ 

ET FY¥YNMZHNOS 
Ol FY¥YMZHWNS 


(db “dc) 
6-SL-(A)AMAS 





06 十 莫 士 半 则 ZHAI008 
06 二 芝士 阅 出 ZHIN0SS 
06 士 莫 十 站 人 ZHIN00Z 
S58 十 篇 士 半 则 2HIN0S 
$8 士 芒 士 半 则 ZHNS 





06 填 莫 士 站 则 ZHIN008 
06 二 莫 士 半 赂 ZHAN0SS 


06 士 莫 十 半 则 ZHAI00Z 下 


58 十 蕊 十 千 全 ZHINOS 
58 士 莫 上 半 则 ZHNS 


8p/ 宾 导 对 艳 


0Z 士 荔 士 
I MTR ZHAOOE 
“z 土 莫 士 半 
I MR ZHAOOE 


05 士 切 十 
玫 村 7 ZHIN005 
“ww 二 若 二 洗 

MJ RR ZHINO005 





9P/ 健 族 隐 加 








tyL £Y¥ YM ZHNOOOTL 
0ZI EY¥ YM ZHNOOS 
E01 £¥ YNMZHAOSS 
8's £¥ MZHAOOZ 
0'E £¥ YM ZHNOS 
El FY¥YMZHNS 


0 2Z £¥ YM ZHAOOOL 


061 £¥ YM ZHANOOS 
8'sl £¥ MZHAOSS 
06 £¥ YNMZHANOOT 
Lp EF¥ YM ZHAOS 
0z EY¥YMZHWNS 





(W001/9p) / 凌 崇 千 歼 


(db “dc) 
L-SL-(AAMAS 


(dt “dc) 
S-SL- (A)AMAS 





〈D.02 ‘A00S 
取 齐 )CUXWOWN) 





( 司 \[/ 齐 
‘ZzH0O9~0r) 
MW 


[ 夯 昌 村 彩 | gg 











引 科 与 昌 月 巢 惠 儿 惠 等 单位 召 必 将 必 煤 忆 
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0I[ 士 蕊 十 站 则 ZHN008 0L EY ZHNOO8 
0II 士 芒 士 半 则 ZHAI0SS 0Z 士 芒 士 0'9 ££¥Y¥MZzZHWNOSS| ms | ca 2 i 区 
0II 上 芝士 子 则 zHIN00I| 站 井村 ZHIN00E Ss'€ £¥ YH ZHNOOT 0T 干 8L | 0's|0f 0005 三 8'[ 三 ZI-SL-AIAMAAS 
001 填 莫 圭 站 则 ZHA05| “zc 土 莫 土 站 Ll ££¥YMZHNOS 
00[ 士 戎 十 半生 ZHINS| 各 ZHA00E 40 FY¥YMZHAS 
Ell £¥ YM ZHANOOOI 
001 土 芒 士 站 则 ZHAN008 66 £¥ VM ZHINOO8 
001 圭 芒 士 半 则 ZHN0SS 0Z 十 蕊 十 08 FY¥YMZHAOSS| __ _ 
001 竺 此 十 丫 则 ZHN00ZY 则 于 向 ZHINO0E sp £¥ VzHNooc| SFSL | 0sa | 0 0005 三 SI G6-SL-MMAS 
001 十 莫 二 半 则 ZHK05| “zi 土 莫 士 站 ET £¥Y¥MZHNOS 
001 土 莫 士 半 则 ZHIASIRI 4 有 陀 zHINOOE 0T FY¥YMZHNS 
中 EY YM ZHNOOOT 
0II 十 芒 十 站 机 ZHIN008 8ZL £¥ YMZHAOOS 
0II 士 蕊 士 半 则 ZHINO0SS 0Z 士 芒 士 E01 £¥Y MZHAOSS | 
0I[ 十 莫 二 站 则 ZHN00ZI¥ 则 于 ZHIN00E 8's £¥ MZHANOOC 0005 私 SI LSLAIMAS 
00[ 和 填 鼎 十 站 加 ZHA05| “Zi 土 鼎 土 站 OT £¥ MZHNOS 
00[ 十 莫 二 半 则 ZHASI 4 陀 ZHIN00E El FY¥YMZHNS 
S8 £¥YM ZHAOO TL 
06 士 莫 十 站 则 ZHAI008 tL FY¥ YM ZHAOS 
06 士 蕊 士 半期 ZHIN0SS 0Z 士 芒 十 0 9 £¥ YM ZHAOSS -mp (db “dc) 
06 填 莫 上 间 ZHN00cY MM 于 zHNO0E| SEE 上 站 业 同 zHIN00Z 0 Ie fet-si-cA) AMAS 
S8 士 芝 士 阅 则 zHIN0S| “zz 土 莫 士 站 Ll ££¥YMZHNOS 
S58 士 莫 二 站 几 ZHASIM 4 RI 辽 ZHN00E 90 YMZHWNS 
[LA 
(一 阁 单 (9.0z ‘A00S es 
9p/ 癌 葡 于 艳 9p/ 什 话 歌 回 (W001/9p) / 沟 党 疝 莹 :zH09~0p) | 坚 砷 )CUVOW) A 生生 
/ 便 曲 蔓 时 | 名 利 尺 入 允 


(华海 ) 
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2.1.2 接 和 网 用 物理 发 泡 同 轴 电 缆 系统 产品 


1. 用 途 
该 电缆 的 主要 用 途 是 在 同 轴 光 缆 混合 网 中 传输 数据 模拟 信号 。 其 特点 是 衰减 小 ， 结 构 
好 ， 防 腐 、 防 淹 、 抗 干扰 能 力 强 。 
2. 结构 和 性 能 
它 的 结构 和 性 能 如 表 2-3 所 示 。 
表 2-3 接 入 网 用 物理 发 泡 同 轴 电 绕 结构 和 性 能 

















规格 5D-FB 7D-FB 8D-FB 8D-FB-TR 10D-FB 12D-FB 
内 导体 /mm 1.8 2.6 2.8 3.7/0.40 3.5 4.4 
绝缘 外 径 /mm 5.0 5 7.8 10.0 12.4 
1 133 
[Hmm | 75 | 9% | nn | un | ao 15.6 
衰减 / (dB/100m) 

[40MHz | 130 | 9% | ss | ws | 569 58 
[oo0Mz | 24 | 143 | HH | ls | un 92 
134 109 
153 123 
177 143 
197 178 
| 25oMHz | 366 | 264 | 25 | 306 | 214 194 
241 218 
特性 阻抗 /9 50.0+2.0 

电压 驻 波 比 /dB 

30MHz~ 894MHz <1.10 

894MHz~2300MHz <1.15 

2300MHz~3000MHz <1.22 

<116 
绝缘 电阻 / (MQ /km) 三 10 000 





注 : 在 8D-FB-TR 中 ，TR 表示 特 软 电费 。 


[EE 和 2.1.3 上 海天 诚 产品 500 物 理发 泡 同 轴 电 缆 系 列 产品 


1. 用 途 

该 电缆 主要 用 作 广播 、 电 视 、 了 卫星、 雷达、 移动 通信 、 微 波 通信 中 的 馈线 和 连接 线 。 
2. 特点 

其 特点 是 衰减 小 ， 结 构 均匀 性 好 ， 信 号 稳定 ， 抗 干扰 性 能 优 ， 防 潮 ， 防 腐蚀 能 力 强 。 
3. 结构 和 性 能 

其 结构 和 性 能 如 表 2-4 所 示 。 
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4 首次 





低 崇 LL-H 


降 将 上 59d 





号 党 9-9H 县 党 69-9d 














时 噬 


06 三 
06= P/ 凌 鞍 再 哲 
$8 三 
Co0USp) / 
钼 各 明 半 率 嘱 型 孙 则 .0 
3 
申 
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(UWUWN) /本 申 净 野 
赤 转 业 “ 居 站 堵 “A00S1 骏 看 寞 也 \ 次 “A0001 隘 池 A/ 绪 吕 申 米 | 
(CuO) / 禹 申 双 看 婕 好 半 效 则 9.0d| 
5/ 隆 副科 韩 周 ZHAN00Z~ZHINS “9.0 
SZ0 | seo sto | ozo | oro | ozo | oco | oro | oco | oro | oco | ovo 
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SI0'0FS9'T EI00F6ZT 01I00FZ0T | 3000rI80 | 睹 








眉 科 峙 壁 守 虹 咱 申 眶 四 内 弛 酬 吁 009 v-Z 华 
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智能 大 厦 和 智能 小 区 安防 工程 使 用 的 主要 电缆 





CE 2.1.4 上 海天 诚 系 列 泄漏 同 轴 电 绕 (SLFV (Y) ,SLDY) 


该 电缆 主要 用 于 隧道 、 地 铁 、 矿 山 、 楼 宇 、 地 下 建筑 通信 。 


2. 特点 


它 的 特点 是 衰减 小 ， 耦 合 损耗 小 ， 防 潮 和 防腐 蚀 能 力 强 。 


3. 主要 性 能 


泄漏 同 轴 电 缆 的 主要 性 能 如 表 2-5 和 表 2-6 所 示 。 





me | 


表 2-5 500Q 泄漏 同 轴 电 缆 的 主要 性 能 


SLFV-50-9 SLFY-50-12 | SLFY-50-22 



































SLDY-50-42 
物理 性 能 
内 导体 裸 铜 线 钢管 钢管 
外 导体 编织 铜 线 编织 铜 线 皱纹 铜 带 皱纹 铝 带 
PE 发 泡 PE 套 管 
22 42 
PE PE 
| 护 套 外 fmm |126 |1 | 50 
420 750 
700 1500 
安装 环境 最 低温 度 /C -15 -15 a15 -15 
-40~+55 | -40~+55 
电气 性 能 
特性 阻抗 /9 50 士 3 50 士 3 50 士 3 50 士 3 
驻 波 系数 <1.5 bd < <1.5 
环 路 直流 电阻 / (QAkm) | 入 11 <10 <4 <2.3 
额定 传输 衰减 / (dB/km) 
60MHz <40 
150MHz <60 <45 <22 <12 <12 <12 
280MHz <60 <25 
450MHz <40 <23 <23 26 
900MHz <60 
耦合 损耗 /dB 
60MHz 75 土 5 
150MHz 75 生 5 5 本 分 70 土 5 85 土 5 稚 十 号 65 土 S 
280MHz 75 二 5 和 十 5 
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( 续 表 ) 









SLDY-50-42 











相配 连接 器 








L27-J104 
L16-J104 
N-J104 







L27-J(K)164 





L27Q-J (K) 
903 





L27Q-K335 
NQ-K335 
LGQ-335 





















表 2-6 759 泄漏 同 轴 电 绕 的 主要 性 能 

















a SLFV-75-9 SLDY-75-23 SLDY-75-37 
特性 
物理 性 能 
内 导体 裸 铜 线 铜 管 铜 管 
外 导体 编织 铜 线 皱纹 铝 带 皱纹 铝 带 
绝缘 PE 发 泡 PE 套 管 PE 套 管 
绝缘 外 径 /mm 9 23 37 
护 套 PVC PE PE 
护 套 外 径 /mm 12.6 30 44.7 
最 小 弯曲 半径 /mm 100 450 700 
重量 / (kg/km) 150 850 1200 
安装 环境 最 低温 度 /C -15 8 -15 
工作 温度 /C -40~+55 | -40 一 +55 -40 一 +55 
电气 性 能 





特性 阻抗 /9 
驻 波 系数 <1.5 bd < 
环 路 直流 电阻 / (Q /km) | 16 <5 <4 





额定 传输 衰减 / (dB/km) 



























60MHz <40 

150MHz <&55 <14 | <16 
450MHz < 

耦合 损耗 /dB 

60MHz 75 土 5 

150MHz 75 士 5 85 土 5 | 75 士 5 | 65 土 5 | 85 士 5 | 75 土 5 | 65 士 5 























450MHz 90+5 | 80+5 65+5 
L27Q-K339A 
L27Q-K338A L16Q-K339 (50/75) 
相配 连接 器 L27-7114 
LGQ-338A NQ-K339 (50/75) 


LGQ-339A 
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CE 2.1.5 上 海天 诚 系 列 实 世 聚 乙烯 绝缘 射频 同 轴 电 缆 


1. 用 途 
该 电费 适用 于 无 线 电 通信 和 采取 类 似 技术 的 电子 装置 。 
2. 特点 


衰减 小 ， 防 潮 、 防 腐 性 能 和 绝缘 性 能 

3. 主要 型 号 和 性 能 

该 系列 实 芯 聚 乙烯 绝缘 射频 同 轴 电 绕 的 主要 型 号 和 性 能 如 表 2-7 所 示 。 
表 2-7 实 芯 聚 乙 烯 绝缘 射频 同 轴 电 绕 的 主要 型 号 和 性 能 


内 导体 | 绝缘 外 径 “| 电缆 外 径 | 200MHz 时 的 标 | 标 称 特性 | 试验 电压 
/Imm /mm 称 衰减 /dB/m) 阻抗 /Q IkV 


型 号 根 数 / ( 直 
SYV-50-2-1 7/0.15 1.5 士 0.10 







径 /mm) 




























SYV-50-2-41 


SYV-50-3-1 
SYV-50-5-1 
SYV-50-7-2 
SYV-50-9-41 


SYV-50-12-41 | 7/1.15 11.5 土 0.30 




















SYV-75-2 7/0.08 1.5 土 0.10 
SYV-75-3-1 1/0.51 3.0 士 0.15 
SYV-75-3-41 7/0.17 3.0 士 0.15 
SYV-75-4-4 1/0.59 3.7 土 0.13 
SYV-75-4-1 7/0.21 3.7 土 0.13 
SYV-75-5-41 1/0.75 4.8 土 0.2 





SYV-75-5-2 4.8 土 0.2 








SYV-75-7-2 7/0.4 25 士 六 25 10.3 土 0.3 





SYV-75-9-41 1/1.37 9.0 士 0.25 12.4 士 0.4 





SYV-75-12-41 | 7/0.63 11.5 土 0.3 15 土 0.4 
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2.2 ”安防 监控 用 电缆 


A 系列 聚 毛 乙 烯 绝缘 电缆 主要 有 以 下 几 种 类 型 : 


@ AVR 型 300/300V 铜 芯 聚 气 乙烯 绝缘 软 电缆 。 
e@ AVR 型 300/300V 铜 芯 聚 氮 乙 烯 绝缘 绞 型 软 电缆。 
e@ AVR 型 300/300V 铜 芯 聚 所 乙烯 护 套 软 电缆 。 


1. AVR 型 300/300V 铜 芯 聚 所 乙烯 绝缘 软 电缆 
AVR 型 300/300V 铜 芯 聚 氮 乙 烯 绝缘 软 电费 的 主要 型 号 和 性 能 如 表 2-8 所 示 。 
表 2-8 AVR 型 300/300V 铜 芯 聚 所 乙烯 绝缘 软 电 缆 的 主要 型 号 和 性 能 





20C 时 导体 电阻 最 大 值 70C 时 绝缘 
导体 标 称 截面 ”导体 中 单线 ”绝缘 厚度 | 平均 外 径 上 限 








1 (COkm) 电阻 最 小 什 
/mm” ”| 最 大 直径 /mm| 规定 值 /mm| /mm 芯 镀 锡 铜 丝 “| / (MOkm) 
0.08 0.13 0.4 

0.12 0.16 0.4 

0.2 0.16 0.4 

0.3 0.16 0.5 

0.4 0.16 0.5 














2. AVR 型 300/300V 铜 芯 聚 所 乙烯 绝缘 绞 型 软 电 缆 
AVR 型 300/300V 铜 芯 聚 毛 乙 烯 绝缘 绞 型 软 电缆 的 主要 技术 指标 如 表 2-9 所 示 。 
表 2-9 AVR 型 300/300V 铜 芯 聚 所 乙烯 绝缘 绞 型 软 电缆 的 主要 技术 指标 


70'C 时 绝缘 电阻 
最 小 值 
/1 (MAQ/km) 
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CE 2.2.2”R 系 列 聚 氰 乙烯 绝缘 电线 电缆 


了 及 系列 聚 所 乙烯 绝缘 电线 电缆 
RVV 型 300/300V 铜 芯 聚 氮 乙 烯 绝缘 护 套 软 电缆 。 

227IEC53 (RVV ) 300/500V 普通 聚 氮 乙 烯 护 套 软 电缆 。 
227IEC52 ( RVV ) 300/300V 轻型 聚 氮 乙 烯 护 套 软 电缆 。 
RVV 型 300/500V 铜 芯 聚 氮 乙 烯 绝缘 护 套 软 电缆 。 

RVS 型 300/300V 铜 芯 聚 氮 乙 烯 绝缘 绞 型 连接 用 软 电线 。 
227IEC08 ( RV-90 ) 内 部 布线 用 导体 温度 为 90C 的 单 芯 软 导体 无 护 套 电缆 。 





E 要 有 以 下 几 种 类 型 : 


1. RVV 型 300/300V 铜 芯 聚 所 乙烯 绝缘 护 套 软 电缆 
RVV 型 300/300V 铀 芯 聚 氯 乙烯 绝缘 护 套 软 电费 的 主要 技术 指标 如 表 2-10 所 示 。 
表 2-10 ”RVV 型 300/300V 铜 芯 聚 所 乙烯 绝缘 护 套 软 电缆 的 主要 技术 指标 








导体 芯 数 x 


绝缘 厚度 









































护 套 厚度 平均 外 径 尺 寸 ,mm 70'C 时 绝缘 电阻 
( 标 称 截面 规定 值 值 最 小 值 /CMO/km) 
/mm2) mm 

(6~7) x0.5 0.5 0.012 
(6~7) x0.6 0.5 0.012 
(6~7) x0.75 0.6 0.011 
(6~7) x1.0 0.6 0.010 
(6~7) x1.5 0.7 0.010 
(6~7) x2.0 0.8 0.009 
(6~7) x2.5 0.8 0.009 
8x0.5 0.5 0.012 
8x0.6 0.5 0.012 
8x0.75 0.6 0.011 
8x1.0 0.6 0.010 
8x1.5 0.7 0.010 
8x2.0 0.8 0.009 
8x2.5 0.8 0.009 
(9~10) x0.5 0.5 0.012 
(9~10) x0.6 0.5 0.012 
(9~10) x0.75 0.6 0.011 
(9~10) x1.0 0.6 0.010 
(9~10) x1.5 0.7 0.010 
(9~10) x2.0 0.8 0.009 
(9~10) x2.5 0.8 0.009 
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( 续 表 ) 
导体 蕊 数 x 绝缘 厚度 。 | 护 套 厚度 | 平均 外 径 尺寸 mm | 70 时 绝缘 电阻 
( 标 称 截面 规定 值 规定 值 四 

/mm2) /mm /mm 下 限 上 限 雪人 人/ Me 
(11~12) x0.5 0.5 0.8 i 11.0 0.012 
(11~12) x0.6 0.5 0.8 10.0 M3 0.012 
(11~12) x0.75 0.6 1.0 119 13.2 0.011 
(11~12) x1.0 0.6 1.0 12.5 13.8 0.010 
(11~12) x1.5 0.7 1.0 14.4 15.7 0.010 
(11~12) x2.0 0.8 1.0 16.0 17.4 0.009 
(11~12) x2.5 0.8 1.0 17.3 18.8 0.009 
(13~14) x0.5 0.5 0.8 10.2 5 0.012 
(13~14) x0.6 0.5 0.8 10.6 11.9 0.012 
(13~14) x0.75 0.6 1.0 12.5 13.8 0.011 
(13~14) x1.0 0.6 1.0 芒 才 14.5 0.010 
(13~14) x1.5 0.7 1.0 15.2 16.6 0.010 
(13~14) x2.0 0.8 1.0 17.0 18.5 0.009 
(13~14) *2.5 0.8 1.0 18.3 19.8 0.009 








2. 227IEC53 (RVV) 300/500V 普通 聚 所 乙烯 护 套 软 电缆 


RVV 型 300/500V 铜 芯 普 i 


表 2-11 


聚 毛 乙 烯 绝缘 护 套 软 电费 的 主要 技术 指标 如 表 2-11 所 示 。 
RVV 型 300/500V 铜 芯 普 通 聚 所 乙烯 护 套 软 电缆 的 主要 技术 指标 





绝缘 厚度 
规定 值 


护 套 厚度 
规定 值 


平均 外 径 尺 寸 /mm 


70'C 时 绝缘 
电阻 最 小 值 
1 (MOkmy) 
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( 续 表 ) 
70'C 时 绝缘 
电阻 最 小 值 

1 (MOQ/km) 
0.011 
10.0 | 0.010 














平均 外 径 尺 寸 ,mm 











0.010 





0.009 





3. 227IEC52 (RVV) 300/300V 轻型 聚 氟 乙 烯 护 套 软 电线 
(RVV) 300/300V 轻型 聚 氧 乙烯 护 套 软 电缆 的 主要 技术 指标 如 表 2-12 所 示 。 
表 2-12 RVV300/300V 轻型 聚 氟 乙烯 护 套 软 电缆 的 主要 技术 指标 


70'C 时 绝缘 电阻 
最 小 值 
1 (MOkm) 

























4. RVV 型 300/500V 铜 芯 聚 毛 乙 烯 绝缘 屏蔽 护 套 软 电缆 


其 额定 电压 是 300/300V。 芯 数 在 2 芯 到 24 芯 之 间 按 国标 分 色 。2 芯 以 上 绞 合 成 缆 ， 外 
层 绞 合 方向 为 右 向 ， 软 圆 无 氧 铜 线 或 镀 锡 无 氧 铜 线 屏蔽 ， 广 泛 应 用 于 仪器 、 仪 表 、 楼 宇 对 
讲 、 监 视 监控 的 控制 安装 。 

RVV 型 300/500V 铜 芯 聚 氯 乙烯 绝缘 屏蔽 聚 氯 乙烯 护 套 软 电 缆 的 主要 技术 指标 见 表 
局 长 


表 2-13 RVV 型 300/500V 铜 芯 聚 氟 乙烯 绝缘 屏蔽 聚 所 乙烯 护 套 软 电缆 的 主要 技术 指标 


导体 芯 线 x 导体 中 单 ”绝缘 
( 标 称 截 面 线 最 大 直 最 大 值 (OHkm) 
/mm2) | 径 /mm on 





70C 时 绝缘 电阻 
最 小 惫 (MOQ/km] 
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( 续 表 ) 


























导体 芯 线 x 导体 中 单 、 绝 缘 | 屏蔽 层 pp 平均 外 径 20C 时 时 (电阻 | 
( 标 称 截面 线 最 大 直 ”厚度 | 屏 禾 密度 尺 吊 mm | 最 大 售 (Qam) i | 
mm 取 / MOhkr 
/mm2) | 径 Imm | mm | /oo) 下 限 | 上 限 | 铜 芯 | 镀 锡 铜 芯 
1x0.5 0.21 0.5 65 一 80 0.4 3 3.8 39.0 40.1 0.012 
1x0.75 0.21 0.5 65 一 80 0.4 3.4 4.1 26.0 26.7 0.010 
1x1.0 0.21 0.6 65 一 80 19.5 20.0 0.010 
1x1.5 0.26 0.6 65 一 80 13.3 3.7 0.009 
1x2.5 0.26 0.7 65 一 80 7.98 8.21 0.008 
2x0.08 0.13 0.4 65 一 80 247 264 0.018 
2x0.12 0.16 0.4 65 一 80 156 163 0.016 
2x0.2 0.16 0.4 65 一 80 | 92.3 95.0 0.013 
2x0.3 0.16 0.5 65 一 80 区 本 69.2 7L2 0.014 
1 4 
2x0.4 0.16 0.5 65 一 80 48.2 49.6 0.013 
6xS.4| 4.4x6.6 
3 6.8 
2x0.5 0.21 0.5 65~80 39.0 40.1 0.012 
7x5.6| 4.5x6.8 
5.8 7.4 
2x0.75 0.21 0.5 65~80 26.0 26.7 0.010 
4.0x6.1| 4.8x7.4 
6.4 8.2 
























































2x1.0 0.21 0.6 65 一 80 195 20.0 0.010 
2x1.5 0.26 0.6 65 一 80 13.3 13.7 0.009 
3x0.12 0.16 0.4 65 一 80 158 163 0.016 
3x0.2 0.16 0.4 65 一 80 92.3 95.0 0.013 
3x0.3 0.16 0.5 65 一 80 69.2 71.2 0.014 
3x0.4 0.16 0.5 65 一 80 48.2 49.6 0.013 
3x0.5 0.21 0.5 65 一 80 39.0 40.1 0.012 
3x0.75 0.21 0.5 65 一 80 26.0 26.7 0.010 
3x1.0 0.21 0.6 65 一 80 19.5 20.0 0.010 
3x1.5 0.26 0.6 65 一 80 33 13.7 0.009 
4x0.12 0.16 0.4 65 一 80 158 163 0.016 
4x0.2 0.16 0.4 65 一 80 923 95.0 0.013 
4x0.3 0.16 0.5 65 一 80 69.2 712 0.014 
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( 续 表 ) 
导体 芯 线 x 导体 中 单 。” 绝 和 | 屏蔽 层 护 套 厚度 平 玖 让 径 20C 时 导体 电阻 er 
( 标 称 截面 线 最 大 直 ”厚度 | 屏 才 密度 尺 和 mm 最 大 值 COkm) | _ 
pe ee /mm 铜 芯 | 镀 锡 铀 世 最 小 值 (MOkmj 
4x0.4 0.16 0.5 | 65~80 0.6 59 | 75 | 482 | 49.6 0.013 
5x0.12 | 0.16 | 0.4 | 65~80 0.6 48 | 62 | 158 | 163 0.016 
5x0.2 | 0.16 | 0.4 | 65~80 0.6 53 | 67 | %3 | 95.0 0.013 
5x0.3 | 0.16 | 05 | 65~80 0.6 60 | 76 | ez | Wi 0.014 
5x0.4 | 0.16 | 05 | 65 一 80 0.6 64 | s1 | 4s2 | 49.6 0.013 

















RVVP 型 300/300V 铜 芯 聚 所 乙烯 绝缘 屏蔽 聚 氯 乙 烯 护 套 软 电 缆 的 主要 技术 指标 见 表 
公证 e 


表 2-14 RVVP 型 300/300V 铜 芯 聚 所 乙烯 绝缘 屏蔽 聚 氯 乙烯 护 套 软 电缆 的 主要 技术 指标 


T T T 
平均 外 径 尺寸 | 20'C 时 导体 电阻 
A i Eh dl 最 大 值 /(Q/km) |70'C 时 绝缘 电阻 


( 标 称 截面 ” 线 最 大 直 ”厚度 密度 厚度 T 
/mm2) 径 /mm | /mm | /(%) |/mm | 下限 ， 上限 | 铜 芯 镇 锡 纲 艾 开 小 位 MQWkm) 











0.016 


0.013 
(6-7) x0.3 5 | o6 | 5 0.014 


| cm 04| ou6 | 0s | so | osg|73| 9a | sa | 6 | oon 
| ao | 016 | 04 | uso |o6|so| 12 | iss | 163 | oo 
8x0.2 0.16 0.4 | 65-80 [oo|66o| 79 | 9%3 | so | 0.013 
8x0.3 0.16 0.5 | 65-80 [oo6|74| sy |e | 72 | 0.014 


一 0013 


(9~10) x0.12 f 0.016 





(9~10) x0.2 上 y ~ 4 - 本 0.013 





(9~10) x0.3 和 ~ 4 . A ' 0.014 
(9~10) x0.4 ~ a 0.013 





(11~12) x0.12 S~ . . * 5 0.016 
(11~12) x0.2 E S~ 人 和. 0.013 





(11~12) x0.3 上 S~ 2 2 0.014 





(11~12) x0.4 上 A ~ A A i ) 0.013 
(13~14) x0.12 ~ 上 EE 上 0.016 





(13~14) x0.2 ~ - 3 和 5 0.013 





(13~14) x0.3 和 5~ 3 2 0.014 
(13~14) x0.4 站 ~ | .2 0.013 


























16x0.12 本 | 6: 5 0.016 
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( 续 表 ) 





I L L 
绝缘 屏蔽 层 屏蔽 护 套 
密度 。 厚度 T 

1 (%) 


平均 外 径 尺寸 | 20C 时 导体 电阻 
最 大 值 / COkm) |70C 时 绝缘 电阻 


最 小 值 /(MQ/km) 





厚度 





Imm 






































5. RVS 型 300/300V 铜 芯 聚 氯 乙烯 绝缘 绞 型 连接 用 软 电缆 
RVS 型 300/300V 铜 芯 聚 所 乙烯 绝缘 绞 型 连接 用 软 电缆 的 主要 技术 指标 如 表 2-15 所 示 。 
2-15 ”RVS 型 300/300V 铜 芯 聚 氛 乙烯 绝缘 绞 型 连接 用 软 电 缆 的 主要 技术 指标 


| 20'C 时 导体 
入 时 了 平均 外 径 上 a (Qlkm) 
mm 


限 /mm 





导体 中 单线 
芯 数 x〈 标 称 
截面 /mm?) 最 大 直径 


/mm 


70C 时 绝缘 电阻 最 小 值 
1 (MAQ/km) 















2x0.5 0.16 0.8 6.0 39.0 40.1 0.016 
| 2x0.75 | 0.16 | 0.8 | 6.2 26.0 26.7 | 0.014 | 
6. RV-90 单 芯 软 导体 无 护 套 电线 
该 电缆 用 于 内 部 布线 ， 以 及 耐 热 温度 为 90C 的 场合 ， 额 定 电压 为 300/500V。 其 主要 技 


术 指 标 如 表 2-16 所 示 。 
表 2-16 RV-90 单 芯 软 导体 无 护 套 电缆 的 主要 技术 指标 




















枯 20C 时 导体 90C 时 绝缘 
ede es set ss 
1 (OQ/km) /1 (MOQ/km) 
0.50 16x0.2 0.6 2.20 39.0 0.013 
0.75 | 24x0.2 0.6 2.40 | 26.0 0.012 
1.0 | 32x0.2 0.6 2.65 | 19.5 0.010 
1.50 | 30x0.25 0.7 3.30 | 13.30 0.009 
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( 续 表 ) 
20C 时 导体 90C 时 绝缘 
eas edo aas | ss ss 
1 (Qkm) {1 (MO/km) 
2.50 49x0.25 0.8 3.70 7.98 0.009 
4.0 59x0.30 0.8 4.50 4.95 0.008 
6.0 85x0.30 1.0 5.70 3.30 0.008 








CE 2.2.3 VV 系列 聚 氟 乙 烯 绝缘 聚 氧 乙 烯 护 套 电力 电缆 


VV 系列 电力 电费 的 种 类 和 性 能 指标 如 表 2-17 所 示 。 
表 2-17 VV 系列 聚 毛 乙 烯 绝缘 聚 毛 乙 烯 护 套 电 力 电缆 的 种 类 和 性 能 指标 


芯 数 导体 结构 绝缘 护 套 外 径 /mm 20'C 时 单线 | 70'C 时 单线 绝 
x (截面 | 根 / (直径 外 径 直流 电阻 缘 电 阻 
Imm) /mm 1 (QIkm) 1 (MAQ/km) 





























1/1.38 


1X2.5 1/1.76 0.8 7.41 0.010 

1X4 1/2.24 1.0 4.61 0.008 5 
1X6 1/2.76 1.0 3.08 0.0070 
1X10 7/1.36 1.0 1.83 0.0065 
1X16 7/1.70 1.0 7 0.0055 
1X25 7/2.15 1.2 0.727 0.005 0 
1X35 7/2.52 1.2 0.524 0.004 5 




















19/1.83 

2X1.5 1/1.38 0.8 12.1 0.011 
2X2.5 1/1.76 0.8 7.41 0.010 

2X4 1/2.24 1.0 4.61 0.008 5 
2X6 1/2.76 1.0 3.08 0.0070 
2x10 7/1.36 1.0 17.76 1.83 0.0065 
2X16 7/1.70 1.0 19.80 1 0.005 5 
2X25 7/2.15 .2 23.30 0.727 0.0050 
2X35 7/2.52 2 25.5 0.524 0.0045 
2X350 19/1.83 二 放 2.95 0.387 0.0040 
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( 续 表 ) 
20'C 时 单线 | 70'C 时 单线 绝 
直流 电阻 缘 电 阻 
1 (Qlkm) | 1/ CMOkm) 




















芯 数 导体 结构 
X《 (截面 | 根 / (直径 


护 套 外 径 /mm 

















1/1.38 
3X2.5 1/1.76 0.8 7.41 0.010 
3X4 1/2.24 1.0 4.61 0.008 5 
3X6 1/2.76 1.0 3.08 0.0070 
3X10 7/1.36 1.0 18.61 1.83 0.0065 
3X16 7/1.70 1.0 20.8 .95 0.005 5 
3X25 7/2.15 2 24.5 0.727 0.0050 
3X35 W252 ?1.2 26.9 0.524 0.004 5 

19/1.83 


这 类 电缆 适用 于 100BASE/T 以 太 网 互 连 ， 最 高 传输 速率 为 100Mb/s。 其 技术 特性 见 表 
2-18。 





表 2-18 五 类 和 超 五 类 局 域 网 电缆 技术 指标 















































0.512 

5 50 0.512 Re 纵 包 60-70 19.3 
5 100 0.512 LR 263 
和 100 0.512 瑟 纵 包 60-70 34 





该 类 电缆 的 性 能 指标 见 表 2-19。 
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表 2-19 五 类 和 超 五 类 局 域 网 电缆 性 能 指标 



































项 目 单位 频率 /MHz UTP5 UTP5e 
导体 (单线 ) 24AWG 24AWG 
直流 电阻 Q/100m, 20C 9.38 9.38 
直流 电阻 不 平衡 最 大 值 将 
对 地 电容 不 平衡 最 大 值 330 330 
100 士 
特性 阻抗 1.0~100 100 土 15% 
15% 
结构 回 波 损 耗 值 应 大 于 或 等 于 表 中 所 1.0~20.0 23 23 
列 数值 。 在 频率 大 于 20MHz， 小 于 或 等 25.0 24.3 24.3 
于 100MHz 范围 内 ， 回 波 损耗 应 用 以 下 31.25 23.6 23.6 
公式 计算 : 62.5 285 2 
回 波 损耗 宕 23-101g(1/20)( 对 于 UTP5) 100 20.1 20.1 
回 波 损耗 过 28-101g (1820) (对 于 
UTPSe) 
0.772 ju 1.8 
衰减 用 于 工程 设计 而 非 测试 依据 。40'C 3 2 a 
下 测试 时 ， 最 大 豪 减 值 应 增 大 8%，60 3 We 4 
《下 测试 时 ， 最 大 衰减 值 应 增 大 16%; 人 2 3 
室温 下 在 0.772MHz~100MHz 频率 范围 I a 
内 ， 测 试 每 对 导体 最 大 损耗 时 ， 应 用 以 wn 2 人 
下 公式 计算 ;: 20.0 9.2 9.2 
衰减 (f) < 1967f Vf +0.023f+ 250 104 i 
31.25 这 11.7 
0.050/ Vf 62.5 17.0 17.0 
100.0 22.0 22.0 
0.772 64 67 
1.0 62 65 
最 小 近 端 串 音 (NEXTdB) 室温 下 ， 在 #0 3 3 
0.772MHz~100MHz 频率 范围 内 ， 至 少 8.0 48 51 
100m 长 样品 中 ， 每 对 导体 最 小 串 音 看 100 
合 损 耗 应 用 下 式 计算 : dB/100m 16.0 44 47 
20.0 42 46 
NEXT (f) 过 62.3lgf (对 于 UTP5) 25.0 并 A 
NEXAT (f) >65.3-15lgf (对 于 UTP5e) 3125 39 43 
62.5 35 38 
100.0 32 35 
20 42.8 42.8 
近 端 曲 音 衰减 功率 和 25.0 41.3 41.3 
SN 60 3 dB/100m 区 39.9 39.9 
62.5 35.4 35.4 
100 32.2 人 
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( 续 表 ) 
项 目 单位 频率 /MHz UTPS UTPSe 
0.772 63.2 66 
1.0 61 63.8 
4.0 49 ut 
8.0 42.9 45.7 
10.0 41 43.8 
等 电 平 远 端 串 音 dB/100m 16.0 37 39.7 
20.0 35 37.7 
25.0 33 35.8 
31.25 31.1 33.9 
62.5 24.7 27.8 
100.0 21 23.8 
0.772 63.0 63.0 
1.0 60.8 60.8 
4.0 48.7 48.7 
8.0 42.7 42.7 
10.0 40.8 40.8 
功率 总 和 等 电 平 远 端 串 音 dB/100m 16.0 36.7 36.7 
20.0 34.7 34.7 
25.0 32.8 32.8 
31.25 30.9 30.9 
62.5 24.8 24.8 
100.0 20.8 20.8 
0.772 62 65 
1.0 60 63.3 
4.0 49 52.2 
8.0 43 46.0 
10.0 41 43.8 
衰减 串 音 比 16.0 36 39.0 
20.0 33.5 36.5 
25.0 31 33.9 
31.25 28.2 31.2 
62.5 19.4 21.4 
100.0 10.3 13.3 

















[Ea 2.2.5 HJ 系列 局 域 网 射频 同 轴 电 绕 


该 类 电缆 主要 用 于 通信 系统 机 房 内 传输 设备 之 间 的 连接 线 。 电 缆 的 工作 频率 为 
1MHz~200MHz。HJ 系列 电缆 的 型 号 及 结构 尺寸 见 表 2-20。 
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表 2-20 ”HJ 系列 电缆 的 型 号 及 结构 尺寸 





























绝 
ey 内 导体 | 纹 答 | 外 导体 | 外 导体 | 护 套 | 成 品 外 和 
形式 直径 /mm | 材料 /mm 
/mm /mm 
HJYV-75-2B-3.2 
0.310 1.90 | 一 层 编 织 2.50 <3.2 
HJFYV-75-2B-3.2 
HJYV-75-2B-3.6 
0.340 2.10 | 一 层 编织 2.70 PVC <3.6 
HJFYV-75-2B-3.6 
HJYV-75-5B-8.0 二 层 编 织 
0.790 | 5.08 7.09 <8.0 
HJFYV-75-5B-8.0 
HJYV-75-5L-8.0 
HJFYV-75-5L-8.0 
0.790 | 5.08 7.09 <8.0 


HJYV-75-5H-8.0 
HJFYV-75-5H-8.0 
HJCSYV-75-4B-6.8 
HJCSFYV-75-4B-6.8 
HJCSYV-75-4L-6.8 





HJCSFYV-75-4L-6.8 A 
HJCSYV-75-4B 6.8X 10 
HJCSFYV-75-4B-6.8X 10 
HJSCYFV-75-4L-6.0 4.70 
HJCYFV-75-4L-6.1 4.75 
HJYFV-75-2L-3.4 
HJSCYFV-75-2L-3.4 
HJYFV-75-2L (1P) -3.4 

2.67 


HJYFV-75-2L (2P) -3.4 
HJYFV-75-2L (1P) -3.4X8 











HJYFV-75-2L (2P) -3.4X8 








注 : 四 多 单位 型 电缆 中 的 每 个 4B-6.8 电缆 单位 的 要 求 应 与 4B-6.8 电缆 相同 〈 除 应 具有 标识 条 纹 、 标 

识 环 或 标识 数字 外 )。 

回 耐 气候 型 电缆 可 以 用 于 室外 。 

轿车 用 户 有 要 求 ， 则 可 用 2B-3.2、2B-3.6、4L-6.1、2L-3.4 电缆 制作 多 单位 型 电缆 ， 其 电缆 单位 
数 (包括 4B-6.8 电缆 ) 也 可 以 为 任意 个 。 

图 若 用 户 有 要 求 ， 也 可 互 换 实 芯 聚 乙烯 和 泡沫 聚 乙烯 绝缘 材料 。 

@HI 一 通信 电缆 〈 局 用 同 轴 电 缆 ); 75 一 标 称 特性 阻抗 为 75 2 ;CS 一 铀 包 钢 线 ，SC 一 镀 银 铀 线 ， 
T0— pe T 一 铜 (省 略 )。 

@Y 一 实 芯 聚 乙烯 ，FY 一 内 层 实 芯 聚 全 所 乙 丙 烯 + 外 层 实 芯 聚 乙烯 ， YE- 泡沫 聚 乙烯 ，V 一 聚 氧 乙 烯 。 

@ 标 准 屏 项 是 指 层 名 稍 纵 包 +- 层 铜 丝 编织。 一 层 屏 项 ( 单 屏 ) 是 指 一 层 铜 丝 编织 。 二 层 屏 蔽 
( 双 屏 ) 是 指 二 层 铜 丝 编织 。 
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表 2-21 


智能 大 厦 和 智能 小 区 安全 防范 系统 的 设计 与 实施 (第 3 版 ) 


HJ 系列 电缆 的 电气 性 能 









频率 


2B-3.2 | 2B-3.6 






2L-3.4 





流 电阻 | 铜 包 钢 线 





(20C， | 镀 银 铜 线 








最 大 值 ) 


绝缘 介 电 强度 〈 直 流 ， 
最 小 值 ) 








绝缘 电阻 (最 小 值 ) 





特性 阻抗 





衰减 常数 


dB/100n 
(20C， 最 大 值 ) ™ 






结构 回 波 损耗 (最 小 
值 ) 













2.0 


eo le le le Ts 
es | 


23 








26(5L-8.0)| 26( 4L-6.8) 
















注 : 电缆 的 内 导体 、 外 导体 均 应 分 别 连续 。 括 号 内 的 数字 为 电费 的 规格 代号 。 


CE 2.2.6 SYV 系 列 实 忆 聚 乙烯 绝缘 射频 同 轴 电缆 


该 类 电缆 适用 于 无 线 电 通信 和 采用 类 似 技术 的 电子 装置 。 其 结构 数据 及 主要 性 能 见 

















表 2-22。 
表 2-22 SYV 系列 实 芯 聚 乙 烯 绝缘 射频 同 轴 电 绕 
内 导体 根 200MHz 标 称 特 
绝缘 外 电缆 外 径 试验 电压 
型 号 数 / (直径 党 外企 时 标 称 衰减 | 性 阻抗 
lImm Imm IkV 
/mm) 1 (dB/m) IQ 
SYV-50-2-1 7/0.16 1.50 士 0.10 2.8 土 0.2 0.450 2 
SYV-50-2-41 1/0.68 2.20 士 0.10 4.0 土 0.2 0.310 50 士 2 3 
SYV-50-3-1 7/0.32 2.95 士 0.13 5.0 士 0.2 0.240 4 
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SYV-50-3-3 









1 (dB/m) 











SYV-50-3-4 2.95 土 0.13 
SYV-50-3-5 2.95 土 0.13 
SYV-50-3-41 2.95 土 0.13 








4.80 土 0.20 





4.80 土 0.20 








4.80 土 0.20 

















SYV-50-5-41 4.80 士 0.20 7.9 土 0.3 
SYV-50-7-1 7.25 土 0.25 10.3 土 0.3 
SYV-50-7-2 7.25 土 0.25 10.3 土 0.3 





SYV-50-7-3 
SYV-50-7-4 
SYV-50-7-6 
SYV-50-7-41 
SYV-50-9-41 
SYV-75-3-41 
SYV-75-4-1 
SYV-75-4-2 
SYV-75-4-3 
SYV-75-4-4 
SYV-75-5-4 
SYV-75 















7/0.75 


7.25 土 0.25 






11.0 士 0.3 


7.25 土 0.15 10.3 土 0.3 0.620 


| 7o75 | 72st025 | 103t03 | ono | 


7/0.21 3.70 土 0.13 6.0 士 0.20 










0.220 


| voso | 370t013 | 60t020 | oo | 
| yoso | 370t013 | soto2zo | oo | 


4.80 土 0.20 








7.9 土 0.30 





SYV-75 


4.80 土 0.20 





7.2 土 0.30 





SYV-75 


4.80 土 0.20 





7.9 土 0.30 





SYV-75-7-1 


7.25 主 0.25 





10.3 土 0.30 





SYV-75-7-2 


7.25 土 0.25 






10.3 土 0.30 


























SYV-75-7-3 7.25 土 0.15 11.0 士 0.30 
SYV-75-7-4 7.25 土 0.15 10.3 土 0.30 
SYV-75-7-8 7.25 土 0.25 10.3 土 0.30 
SYV-75-7-41 7.25 土 0.25 11.0 士 0.30 
SYV-75-9-41 9.0 士 0.30 





SYV-75-2-1 






SYV-75-2 


1.8 士 0.05 






















SYV-75-2-2 1/0.37 1.8 士 0.05 
SYV-75-3-1 1/0.51 3.0 士 0.13 
SYV-75-3-1-A 1/0.51 3.0 士 0.13 





( 续 表 ) 
200MHz 标 称 特 
型 号 标 称 衰减 性 阻抗 De 
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( 续 表 ) 












200MHz 
标 称 豪 减 
/1 (dB/m) 


标 称 特 
性 阻抗 试验 电压 


IkV 


SYV-75-5-2 
SYV-75-5-2-A 


CE 2.2.7 RG 系列 实 蕊 聚 氟 乙烯 绝 缘 射频 同 轴 电 绕 


和 
1 


50+2 














RG 系列 电缆 主要 用 于 同 轴 光 纤 混 合 网 (HFT) 中 传输 数据 模拟 信号 ,可 与 北美 各 类 插 
件 配合 使 用 ， 也 可 用 于 网 络 例如， 以太 网 )。 目 前 RG 系列 的 电缆 类 型 繁杂 ， 许 多 RG 电 
缆 在 现行 有 效 的 MIL 标准 中 很 难 查 到 ， 有 关 结 构 尺寸 以 用 户 需 求 并 结合 相应 标准 为 准 。 
该 电缆 性 能 指标 见 表 2-23。 


表 2-23 RG 系列 实 芯 聚 氧 乙 烯 绝缘 射频 同 轴 电 缆 的 性 能 指标 





























绝 纪 成 品 交尾 | 400MHZ 时 | 工作 电压 
elie 外 外 重量 | 阻抗 “| 最 大 可 碱 。 | 标 称 电 容 | /Vy (最 大 
/mm 材料 en ee se | ce | 
sB [1x129 evens [mf fe 308 |3o00 
6A 1X0.724 [47 |pvenal7s | 20.6 2700 
9 7X0.724 30.2 4 000 
9A 7X0.724 30.2 4000 
9B 7X0.724 30.8 $5 000 
11 7X0.404 20.6 4 000 
11A | 7X0.404 20.6 5 000 
34A | 7X0.724 20.6 6500 
S8 1X0.813 28.8 1 900 
S8A | 19X0.18 29.6 1 900 
59 1X0.643 FE PVG-I 6.15 0.032 73.0 10.5 2 2 300 
$9B 1X0.584 ew PVCIIA | 6.15 0.032 75.0 9.0 20.6 2 300 
122 29 尖 要 这 7 这 胡 PVCIIA| 4.1 0.016 50.0 18.0 30.8 1900 
149 7X0.404 4 PVCIIA | 10.0 0.105 75.0 10.0 20.6 $5 000 
174 7X0.16 3 PVC-I 2.5 0.008 50.0 20.0 30.8 1500 
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( 续 表 ) 

绝缘 品 特性 | 400MHz 时 二 工作 电压 
RG 到 Pay 外 径 外 经。 | /ib | 搞 | 最 大 刘 碱 站 二 NN (最 大 

/mm /mm /OO / (dB/100ft) 有 效 值 ) 
212 3 000 
213 $5 000 
216 7X0.404 p PVGIIA | 10.2 0.114 75.0 20.6 $5 000 
223 1X0.89 2.9 PVCIIA | 4.8 0.034 $50.0 人 7 | 30.8 1900 














注 : 1b=0.454kg。 


[EH 2.2.8 ”SFF 系 列 聚 四 气 乙 烯 绝缘 射频 同 轴 电 缆 


SFF 系列 电缆 适用 于 无 线 通信 和 类 似 技术 的 电子 装置 ， 使 用 温度 为 -50 一 +200C， 其 主 
要 性 能 见 表 2-24。 


表 2-24 SFF 系列 电缆 的 主要 性 能 




















| 
/CdBimy) IkV 
SFF-50-3-1 2.95 土 0.13 
SFF-50-5-1 - 4.6 土 0.20 7.1 土 0.3 
SFF-50-7 3 7.3 二 0.25 10.2 士 0.3 
SFF-50-9 人 9.0 士 0.30 12.4 土 0.4 
SFF-50-12 7/1.15 11.5 土 0.30 15.0 土 0.4 0.08 50+2 15 











[Ea 2.2.9 音箱 电缆 


YXB 音箱 电费 的 主要 性 能 见 表 2-25。 


表 2-25 YXB 音箱 电缆 的 主要 性 能 指标 





标 称 截面 /mm? 导体 规格 /mm 绝缘 厚度 /mm 平均 外 径 /mm 
25x50 
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( 续 表 ) 

标 称 截面 /mm? 导体 规格 /mm 绝缘 厚度 /mm 平均 外 径 /mm 
0.40 50/0.10 1.08 3.0X6.0 

0.50 60/0.10 于 3.2X 6.4 

0.55 70/0.10 3.2X6.4 

0.70 90/0.10 3.5X7.0 

0.80 100/0.10 3.5X7.0 

1.00 130/0.10 4.0X 8.0 

1.02 150/0.10 4.0X 8.0 

1.50 189/0.10 4.0X 8.0 

Ey 196/0.10 4.5X9.0 

2.5 315/0.10 5.0X10.0 
5.0 630/0.10 6.0X12.0 

CE 2.2.10 HTP 话 简 线 
HTP 话 简 线 的 主要 性 能 见 表 2-26。 



















表 2-26 HTP 话 简 线 的 主要 性 能 

























































































电缆 | 导体 规格 | 绝缘 厚度 平均 外 径 
基数 | mm | /mm 棉纱 缠绕 
| | om | oa | asompoo| . | 

27/0.10 纵 包 | 96(112) /0.10 - 5.85 
37/0.10 纵 包 | 96 (112) /0.10 - 5.85 
48/0.10 纵 包 | 96(112) /0.10 - 5.85 
20/0.10 纵 包 | 96(112) /0.10 - 6.00 
27/0.10 纵 包 | 96 (112) /0.10 - 6.00 
37/0.10 60/0.10 60/20 支 纱 6.00 

















[Eh 2.2.11 电梯 监控 专用 电 绕 
电梯 监控 专用 电缆 适用 于 


电梯 监控 系统 的 视频 传输 及 信号 控制 。 它 采用 进口 抗 拉 材料 


制 成 ， 外 护 三 防 特 软 护 套 ， 弯 曲 万 次 不 疲劳 ， 抗 干扰 能 力 优良 ， 各 项 指标 均 能 达到 或 超过 


同类 进口 产品 。 其 
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E 要 性 能 见 表 2-27。 





如 
地 
本 
出 
: 
上 
凶 
六 
本 
如 
这 
划 
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(tf 
期 寿 虽 机 
重 豚 申 暑 
009 十 站 
业 ) pzZ89 
状 疗 能 
和 用 ‘ZS'El 
入 过 虞 


ba 

衬 币 允 
Y ‘Nur 
海 寿 加 
则 “I 
FQ.ST- 


将 陛 韦 
志 业 医 哈 
疾 肢 " 司 q[ 
海 匡 加 同 
‘QZFO0CI 


%0S Ov'9l 
信 群 科 EY¥ MZHNOOT 
骤 详 “得 串 “9STI 儿 其 
海 群 国 则 ZHWOS ‘0€L 
‘QZFO.08 ¥ NZHNOZ 








(S/W)/ 
皮 租 有 
于 旷 审 





NW 
fH 
导 久 要 
由 路 曲 





种 具 
树种 








利信 至 和 





(Cuo0HMep) / 
过 名 周 
D.02 于 

党 午 尼 


雍 申 








(和 将 听 晤 


‘zw IA) 


b-0S-AAS 




















对 辟 绰 各 蕾 手 弦 申 革 六 结 纤 岁 申 LZ-Z 兴 
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2.2.12 无 〈 低 ) 卤 低 烟 阻 燃 电 缆 


本 产品 适用 于 有 防火 要 求 的 系统 进行 敷设 时 使 用 。 这 类 电费 可 以 防止 火灾 的 蔓延 ， 不 
会 产生 对 人 体 有 害 的 毒气 。 其 型 号 、 名 称 、 规 格 和 用 途 见 表 2-28。 


表 2-28 无 〈 低 ) 卤 低 烟 阻 燃 电 缆 的 型 号 及 用 途 


型 号 名 称 规格 和 用 途 

WDZ-RY 铜 芯 聚 烯烃 绝缘 无 卤 低 烟 阻 燃 连接 用 电线 

DDZ-RV 铜 芯 聚 毛 乙 烯 绝缘 低 卤 低 烟 阻 燃 连接 用 电线 

WDZ-BY 铜 芯 聚 烯烃 绝缘 无 卤 低 烟 阻 燃 布线 用 电线 

DDZ-BV 铜 艺 聚 毛 乙 烯 绝缘 低 卤 低 烟 阻 燃 布线 用 电线 

WDZ-BYR_ | 铜 芯 取 烯烃 绝缘 无 讽 低 烟 阻 燃 布线 用 软 电线 

铜 蕊 聚 氧 乙 烯 绝缘 低 讽 低 烟 阻 燃 布线 用 软 电 | 同 “ 铜 芯 聚 氯 乙烯 绝缘 布线 用 软 电 缆 ” 








同 “ 铜 芯 聚 氧 乙烯 绝缘 连接 用 电缆 ” 








同 “ 铜 芯 聚 氯 乙烯 绝缘 布线 用 电费 


DDZ-BVR 











线 

DD 铀 芯 聚 毛 乙 烯 绝缘 及 护 套 低 卤 低 烟 阻 燃 布线 | 同 “ 铀 芯 聚 氯 乙烯 绝缘 及 护 套 布线 用 
用 电缆 电缆 ” 

Es 铜 芯 聚 毛 乙 烯 绝缘 及 护 套 低 卤 低 烟 阻 燃 布线 | 同 “ 铜 芯 聚 毛 乙 烯 绝缘 及 护 套 低 卤 低 
用 综合 电缆 烟 阻 燃 布线 用 电缆 ” 

BD 铀 芯 聚 氮 乙 烯 绝缘 及 护 套 低 卤 低 烟 阻 燃 控制 | 同 “ 聚 毛 乙 烯 绝缘 及 护 套 低 卤 低 烟 阻 
用 电缆 燃 控制 用 电缆 ” 

站 实 芯 聚 乙烯 绝缘 低 卤 低 烟 阻 燃 聚 毛 乙 烯 护 套 | 同 “SYV 实 芯 聚 乙烯 绝缘 射频 同 轴 电 
射频 同 轴 电 缆 费 ” 


注 : @ 成 品 电缆 成 束 燃 烧 实 验 的 结果 能 满足 GB 12666.5 的 规定 并 不 低 于 B 类 要 求 。 
@ 无 卤 低 烟 成 品 电缆 进行 燃烧 腐蚀 程度 试验 时 ， 可 以 间接 测控 燃烧 气体 水 溶液 的 PH 值 和 电导 
率 ， 其 结果 PH 值 应 不 小 于 4.3， 电 导 率 应 不 大 于 10hs。 
图 低 卤 低 烟 电缆 应 进行 HCL 释放 量 测定 且 HCL 释放 量 应 不 大 于 100mg/g。 
@ 电 缆 进 行 燃烧 烟 密 度 实验 时 ， 其 透 光 最 小 值 应 不 小 于 60% 。 


2.2.13 综合 电缆 


综合 电缆 是 将 不 同型 号 的 电缆 组 合 在 一 起 ， 它 不 但 可 以 连接 电源 ， 而 且 能 传输 音频 和 
视频 信号 。 它 结构 紧凑 ， 使 用 方便 ， 可 满足 不 同 场合 的 需要 ， 常 用 于 大 厦 、 重 要 环境 和 居 
住 小 区 的 监控 等 。 该 产品 种 类 繁多 ， 重 复 性 少 ， 用 途 不 一 ， 通 常 要 根据 用 户 需要 定做 ， 无 
法 统一 命名 。 表 2-29 为 部 分 型 号 规格 ， 以 供 参 考 定做 各 种 不 同类 型 的 综合 电费 。 
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表 2-29 综合 电缆 的 型 号 及 组 成 



































型 号 组 成 

K24+V SYV-75-5-41 (1 根 ) +RVVP4X0.5mm” (1 根 ) +RV0.Smnm2 (20 根 ) 
5925 SYV-75-3-41 (1 根 ) +RV0.3mm2 (8 根 ) 

SSYV-75-5-5 SYV-75-5-2(5 根 ) 绞 合 护 套 

平行 综合 线 SYV-75-3-41 (1 根 ) +RVP2.0mm2 (2 根 ) 

6 对 音频 线 6 对 音频 线 绞 合 护 套 

综合 线 1 SYV-75-2 〈1 根 ) +RV0.12mm2 (16 根 ) +RV0.3mm2 (2 根 ) 

综合 线 2 SYV-75-2 〈1 根 ) +RV0.Smm2 (6 根 ) +RV0.7Smnm2 (3 根 ) 

综合 线 3 RVVP2X0.Smm2 (4 根 ) +RVVP4X0.Smnm2 (1 根 ) +RV1.0nm2 (2 根 ) 
漂浮 电费 SYV-75-3-41 (1 根 ) +RV0.5mm” (8 根 ) + 对 绞 线 (2 组 ) 


光缆 分 为 室内 光缆 和 室外 光线。 室内 /室外 光缆 又 分 为 多 模 光缆 和 单 模 光 缆 。 在 结构 上 ， 
室内 光缆 的 品种 有 单 芯 软 光缆 、 双 芯 软 光缆 、 多 芯 软 光缆 和 多 芯 光 费 。 
天 诚 室 内 光缆 的 具体 情况 见 表 2-30。 
表 2-30 ”天 诚 室 内 光缆 的 品种 


非 金属 加 强 ， 紧 套 光 纤 型 ， 聚 氮 乙 烯 护 套 

非 金 属 加 强 ， 紧 套 光 纤 型 ， 聚 氮 乙 烯 护 套 
多 模 | 2~12 芯 低 烟 无 卤 紧 套 光缆 | GJFJZH-MM1-2~12 ”| 非 金 属 加强 ， 紧 套 光 纤 型 ， 低 烟 无 卤 护 套 
非 金属 加 强 ， 紧 套 光纤 层 绞 式 ， 聚 握 乙 烯 








4~96 芯 层 绞 式 紧 套 光 缆 GJFJVV-MM1-4~96 








护 套 
双 芯 光缆 GJFJVV-SM1-2 非 金属 加 强 ， 紧 套 光纤 型 ， 聚 毛 乙 烯 护 套 
2~12 芯 紧 套 光 缆 GJFJV-SM1-2~12 非 金属 加 强 ， 紧 套 光 纤 型 ， 聚 毛 乙 烯 护 套 





单 模 | 2~12 芯 低 烟 无 卤 紧 套 光缆 | GJFJZH-SM1-2~12 ”| 非 金属 加 强 ， 紧 套 光纤 型 ， 低 烟 无 卤 护 套 


非 金属 加 强 ， 紧 套 光 纤 层 绞 式 ， 聚 氯 乙烯 
护 套 


注 : MM1 代表 62.5/125 光纤 ，MM2 代表 50/125 光纤 ，SMI1 代表 G652 光纤 ，SM2 代表 G655 光纤 。 
天 诚 室外 光缆 的 性 能 相当 好 ， 表 2-31 中 的 性 能 指标 足以 说 明 这 一 点 。 





4~96 芯 层 绞 式 紧 套 光缆 GJFJVV-SM1-4~96 
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表 2-31 天 诚 室外 光缆 的 性 能 指标 


性 能 指标 
和 六 

130 

600 (长 期 
1500( 短 期) 

300 (长 期 

1000〔 短 期 ) 

10 倍 光 缆 外 径 〈 静 态 ) 
20 倍 光 缆 外 径 (动态 ) 
-40~+70'C 













光缆 最 大 外 径 /mm 
光缆 最 大 单位 重量 /kg/km) 











允许 拉 伸 力 AN 








允许 压力 /N/100) 








最 小 弯曲 半径 














适用 温度 范围 


2.4 国产 电缆 统一 型 号 及 其 含义 














CE 24.1 _ 通 信和 电线 的 型 守 


国内 通信 电缆 的 型 号 由 拼音 字母 或 阿拉 伯 数 字 组 成 ， 排 列 次 序 和 含义 如 图 2-1 所 示 。 


1 3 4 5 6 7 


2-1 通信 电费 的 型 号 
其 中 ， 第 1 一 5 项 用 汉语 拼音 字母 表示 ; 第 6 一 7 项 用 数字 代表 ， 派 生 的 数字 是 区 别 具 
体型 号 中 有 不 同 品 
通信 电费 型 号 的 说 明 见 表 2-32。 
表 2-32 通信 和 电缆 型 号 的 说 明 














分 类 用 途 导体 绝缘 层 内 护 层 特征 外 护 层 派生 

H 市 内 电话 | G 铁 线 芯 “| B 聚 茶 乙 烯 A 铝 - 聚 乙烯 | C 自 承 式 | 0 相应 的 裸 | -1 (第 一 种 ) 
电缆 工 铝 线 芯 “| Q 漆 包 了 棉纱 纺织 | DD 带 形 体 扩 层 -2 (第 二 种 ) 
HD 铁道 电 | 工 铜 线 芯 “| Y 聚 乙烯 FF 复合 物 王 话务员 | 1- 一 级 防腐 

气 化 电话 电 | GL 铝 包 铜 | V 聚 氯 乙烯 五 橡 套 耳机 用 

费 互 橡 套 G 工业 用 | 1 麻 被 护 层 

HJ 局 用 电话 F 复合 物 聚 氟 

电费 乙烯 2- 二 级 防腐 

HP 配 线 电话 M 棉纱 

电缆 
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例如 : 
e。 HTQ 市 内 电话 电缆 : 了 HH 市 话 电 绕 ,，T 铜 芯 ，Q 漆 包 , 低 绝缘 ， 故 称 为 铜 芯 对 绞 线 低 
绝缘 裸 漆 包 市 内 电话 电缆。 


@ HTFHC 市 内 电话 电缆 : 旦 市 话 电缆 , 荆 铜 芯 , 下 复合 物 聚 气 乙烯 , 旦 樟 套 , C 自 承 
式 ， 故 称 为 铜 芯 复合 物 聚 气 乙 烯 绝缘 橡 套 护 层 自 承 式 市 内 电话 电缆 。 

e@ HPTFV 配 线 电话 电缆 : HP 配 线 电话 电缆 ，T 铜 芯 、V 聚 所 乙烯 绝缘 ，V 复合 物 护 
层 ， 故 称 为 铜 芯 聚 氮 乙烯 绝缘 复合 物 护 层 配 线 电缆 。 


.24.2 _ 同 负电 缆 的 型 号 

选用 同 轴 电 费时 ， 要 选用 频率 特性 好 ， 电线 豪 减 小, 传输 稳定 ,防水 性 能 好 的 电 统 。 
国产 的 同 轴 电 绩 可 分 为 实 芯 和 莉 芯 电费 丙 种 。 芯 线 一 般 采用 铀 线 ， 外 导体 有 铅 管 和 钢 网 
加 旬 稍 两 种 。 绝 缘 外 套 分 为 单 护 套 和 双 护 套 两 种 。 国 产 电缆 型 号 的 标准 格式 如 图 2-2 
所 示 。 








电缆 型 号 标准 特性 阻抗 芯 线 绝缘 外 径 


图 2-2 同 轴 电 缆 型 号 的 标准 格式 


例如 ，SYV-75-3-1 型 电缆 表示 同 轴 射 频 电 缆 ， 用 聚 乙烯 绝缘 ， 用 聚 氯 乙 烯 做 护 套 ， 特 
性 阻抗 为 75 Q ， 芯 线 绝缘 外 径 为 3mm， 结 构 序号 为 1。 
国产 电缆 的 型 号 及 其 含义 见 表 2-33。 


表 2-33 同 轴 电 缆 的 型 号 及 其 含义 























分 类 代号 绝缘 材料 护 套 材料 派生 特性 
符号 含义 符号 含义 符号 含义 符号 | 含义 
S 同 轴 射频 电缆 | Y 聚 乙烯 V 聚 氧 乙烯 P 屏蔽 
SE “| 对 称 射频 电缆 | W | 稳定 聚 乙烯 将 聚 乙烯 区 综合 
SJ 强力 射频 电缆 | 下 氟 塑 料 F 气 塑 料 
SG “| 高 压 射频 电缆 | X 橡皮 B 玻璃 丝 编织 浸 硅 有 机 漆 
ST “| 特性 射频 电缆 | I 聚 乙烯 空气 绝缘 H 橡皮 
SS 电视 电缆 D 稳定 聚 乙烯 空气 绝缘 | M 棉纱 编织 








常用 同 轴 电 费 及 其 主要 参数 见 表 2-34。 
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表 2-34 常用 同 轴 电 绕 及 其 主要 参数 














可 绝缘 芯 线 外 | 绝缘 外 | 电缆 外 | 特性 阻 一 一 一 
总 形式 径 /mm 径 /mm | 径 /mm | 抗 /Q 9 200 0 
/MHz /MHz /MHz 

SYKV-75-5 | 藉 芯 式 | 1.10 4.7 美雪 75 士 3 4.1 11 22 
SYKV-75-9 | 藉 芯 式 | 1.90 9.0 12.4 75 二 25 124 6 过 
SYKV-75-12 | 藉 世 式 | 2.60 入 15.0 75 主 25 | 16 4.5 10 
SSYKV-75-5 | 夭 世 式 | 1.00 4.8 9 5 十 了 4.2 11.5 23 
SSYKV-75-9 | 藉 世 式 | 1.90 9.0 13.0 75 士 3 P| 5.1 11 
SIOV-75-5 藉 芯 式 | 1.13 5.0 7.4 75+3 |3.5 8.5 17 
SIZV-75-5 竹 节 式 | 1.20 5.0 7.3 75+3 |4.5 11 22 
SYDV-75-9 | 竹 节 式 | 2.20 9.0 11.4 75 士 3 1.7 4.5 9.2 
SYDV-75-12 | 竹 节 式 | 3.00 11.5 14.4 区 生 2 i 3.4 7.1 
SDVC-75-5 | 夭 芯 式 | 1.00 4.8 6.8 75 士 3 4 10.8 225 
SDVC-75-7 | 藉 芯 式 | 1.60 7.3 10.0 75 主 2.3 | 26 i 站 2 
SDVC-75-9 | 藉 芯 式 | 2.00 9.0 12.0 71525 | 5.7 这 3 
SDVC-75-12 | 稿 芯 式 | 2.60 5 14.4 交 出 25 | 证 4.5 10 
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第 3 章 
防盗 报警 系统 的 设计 与 实现 





3.1 ”防盗 报警 系 统 的 组 成 与 作用 





智能 大 厦 保安 监控 系统 的 作用 已 在 第 1 章 1.3 节 中 叙述 过 了 ， 下 面 简要 叙述 智能 小 区 
〈 住 宅 小 区 ) 防盗 报警 系统 的 组 成 与 作用 。 


3.1.1 智能 小 区 防盗 报 待 系统 的 作用 





智能 小 区 的 安全 防范 技术 ， 是 指 利用 现代 科学 技术 ， 通 过 采用 各 种 安全 技术 的 器 材 设 
备 ， 达 到 居民 小 区 防 入 侵 、 防 盗 、 防 破坏 等 目的 ， 保 护 小 区 居民 人 身 及 生命 财产 安全 的 综 
合 性 多 功能 防范 系统 。 一 个 完善 的 小 区 安全 技术 防范 体系 ， 包 括 电视 监控 系统 、 周 界 防 范 
报警 系统 、 住 户 报警 系统 、 楼 宇 对 讲 防盗 门 系统 、 保 安 巡 更 系统 和 出 入 口 控制 系统 〈 含 门 
禁 及 停车 场 管理 系统 )、 小 区 报警 中 心 。 

智能 小 区 的 安全 防范 应 以 对 私人 住宅 的 安全 防范 、 防盗 自动 报警 、 防 动 紧急 报警 为 主 ， 
目的 在 于 防止 入 室 盗窃 、 入 室 抢 动 等 恶性 案件 的 发 生 ， 兼 具 医 疗 求助 、 煤 气 泄漏 报警 等 作 
用 。 住 宅 安 全 防范 是 小 区 防范 中 最 为 重要 也 最 为 困难 的 部 分 ， 它 要 求 提供 安全 服务 的 同时 
严格 维护 住户 的 私人 权利 。 住 户 报警 系统 由 住宅 报警 控制 单元 、 各 种 探测 器 、 报 警 传输 线 
路 和 报警 中 心 接收 设备 组 成 。 


3.1.2 ”智能 小 区 防盗 报 党 系统 的 经 济 性 





考虑 到 国内 收入 水 平 普 遍 较 低 ， 因 此 每 一 户 家 庭 的 防盗 报警 系统 成 本 不 可 太 高 ， 但 用 
户 数量 多 ， 也 不 能 采用 质量 差 的 产品 ， 以 免 误 报 频繁 造成 不 良 影响 。 下 面 介绍 住宅 小 区 对 
防盗 报警 系统 的 要 求 。 
e 广泛 性 : 智能 小 区 内 的 每 个 家 庭 都 能 得 到 保护 。 
e。 实用 性 : 智能 小 区 内 每 个 家 庭 的 防范 系统 都 能 在 实际 可 能 发 生 侵害 的 情况 下 及 时 报 
警 ， 并 要 求 操作 简便 、 环 节 少 、 吻 学 。 
e 系统 性 : 智能 小 区 内 ， 每 个 家 庭 的 防范 系统 在 案情 发 生 时 ， 除 能 自身 报警 外 ， 还 必 
须 及 时 传 到 保卫 部 门 ， 并 同时 上 报 当地 公安 报警 中 心 。 
。 可 靠 性 : 智能 小 区 要 求 系统 设计 结构 合理 ， 产 品 经 久 耐用 ， 系 统 是 可 靠 的 。 
日 投资 可 行 性 : 要 求 智能 小 区 系统 投资 或 造价 控制 在 小 区 家 庭 能 承受 的 范围 之 内 。 
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3.1.3 智能 小 区 防盗 报警 系统 的 组 成 





智能 小 区 智能 安防 系统 主要 由 家 庭 防 盗 现 场 系统 和 小 区 总 控 报 警 通信 系统 组 成 。 
小 区 报警 系统 通过 总 线 连接 小 区 各 个 楼 栋 门 口 的 主机 ， 最 后 连接 到 小 区 各 住户 , 起 到 集中 
监控 的 目的 。 并 且 在 小 区 保安 中 心 ， 还 可 通过 计算 机 及 专用 软件 进行 监控 ， 更 加 直观 方便 。 


3.1.4 智能 小 区 防盗 报 等 系统 的 功能 




















1. 应 用 于 每 个 家 庭 的 报警 系统 


e。 家 中 无 人 时 ,可 把 家 庭 报警 系统 设置 在 外 出 布防 状态 , 使 所 有 的 探测 器 都 工作 起 来 。 
当 窃 赋 试图 破门 而 入 或 从 阳台 闻 入 时 ， 被 动 红外 探测 器 和 门 磁 将 探测 到 动作 ,保安 
中 心 可 立刻 接收 到 警 情 。 

e@ 如 果 主 人 有 紧急 情况 ( 例如 ， 急 病 或 受到 挟持 时 )， 可 按 动 键盘 上 的 紧急 按钮 发 出 


警报 。 
e@ 厨房 有 煤气 泄漏 紧急 情况 发 生 时 ， 一 旦 煤气 探头 探测 到 , 便 会 同时 向 管理 中 心 发 出 
警报 。 


2. 应 用 于 保安 中 心 的 报警 系统 


保安 中 心 使 用 管理 主机 及 专门 为 小 区 报警 的 系统 进行 操作 。 

当 有 家 庭 报 警 时 ， 管 理 主机 发 出 报警 声 并 显示 报警 住户 房 号 及 报警 设备 类 型 ， 同 时 ， 
计算 机 自动 弹出 报警 住户 电子 平面 图 :处理 完 毕 后 ， 计 算 机 自动 存储 本 次 报警 信息 。 

应 根据 本 住宅 小 区 的 特点 ， 在 各 住户 家 中 设置 以 下 家 庭 防 盗 报警 装置 ， 每 户 设 被 动 红 
外 探测 器 、 门 磁 开 关 、 窗 磁 开 关 、 煤 气 探头 和 紧急 按钮 。 


3.2 ”防盗 产品 的 应 用 及 基本 配置 


DS 三 技术 被 动 红外 探测 器 有 很 多 种 型 号 , 但 基本 的 使 用 方法 是 一 样 的 , 基本 原理 也 是 
- 样 的 ,在 使 用 安装 的 时 候 ， 掌握 它 们 的 一 般 性 概念 就 可 以 了 。 具 体 差异 请 看 随机 说 明 书 。 
下 面 介绍 安装 探测 器 所 要 注意 的 方面 。 
1. 安装 位 置 
被 动 红外 探测 器 的 安装 位 置 不 是 随便 确定 的 , 要 根据 建筑 物 的 特点 和 实际 要 求 来 确定 ， 
在 对 探测 器 正确 选 型 后 ， 应 具体 根据 以 下 几 个 方面 来 确定 安装 的 位 置 : 
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避免 正 对 玻璃 门窗 。 
避免 正 对 冷 热 通风 口 。 
see 

要 结合 非法 入 侵 的 线路 。 
遵守 在 说 明 书 中 指定 的 安装 高 度 。 


微波 外 灵敏 度 的 调整 要 适合 警戒 范围 的 大 小 ， 徽 波 灵敏 度 不 宜 太 高 。 


注意 探测 器 的 PCB 板 的 刻度 与 高 度 是 否 相对 应 。 


e@ 认真 做 好 步 测 工作 。 


3. 


图 3-1 中 示 出 了 一 般 红外 探测 器 的 接口 定义 ， 但 并 不 是 所 有 探测 器 都 有 这 些 接口 ， 所 
以 只 要 了 解 接口 定义 就 可 以 了 。 


4. 


一 般 红外 探测 器 的 接口 定义 





3-1 一 般 红外 探测 器 的 接口 定义 
与 报警 主机 的 连接 方法 


与 报警 主机 的 连接 方法 如 图 3-2 所 示 。 


5. 








尾 电 图 











探测 器 1 的 接线 端口 

图 3-2 与 报警 主机 的 连接 方法 
被 动 红外 探测 器 的 警戒 范围 
被 动 红外 探测 器 的 警戒 范围 模型 如 图 3-3 所 示 。 


探测 器 2 的 接线 端口 


105 





智能 大 厦 和 智能 小 区 安全 防范 系统 的 设计 与 实施 (第 3 版 ) 


高 度 


距离 
侧 视图 俯视 图 


3-3 被动 红外 探测 器 的 警戒 范围 


使 用 和 安装 被 动 红外 探测 器 前 ， 必 须 对 探测 器 的 警戒 模型 图 有 所 了 解 。 从 图 3-3 中 可 
以 看 出 以 下 几 点 : 
探测 器 应 该 安装 的 高 度 。 
探测 器 的 下 视 死角 区 。 
探测 器 的 最 远 探测 距离 。 
探测 器 的 探测 角度 。 
探测 器 的 最 大 探测 宽度 。 
红外 感应 方向 。 


这 几 点 表示 了 探测 器 的 基本 性 能 。 


3.2.2 主动 红外 探测 器 的 安装 与 调试 


主动 红外 探测 器 比较 简单 ， 一 般 只 要 了 解 它 的 基本 概念 、 安 装 方法 和 调试 方法 即 可 。 
1. 基本 概念 


主动 红外 探测 器 是 由 接收 器 和 发 射 器 两 部 
分 组 成 的 ， 一 般 有 单 束 、 双 束 和 四 束 3 种 类 型 。 
工作 时 ， 由 发 射 器 向 接收 器 发 出 不 可 见 的 红外 
光束 ， 当 红外 光束 被 阻挡 时 ， 接 收 器 将 输出 报 
警 信号 。 一 

每 束 红外 光束 之 间 的 距离 一 般 由 主动 红外 
探测 器 的 结构 决定 ， 如 图 3-4 所 示 。 


2. 安装 方法 


主动 红外 探测 器 一 般 用 于 周 界 防范 ， 所 以 安装 的 基本 出 发 点 就 是 不 能 让 非法 人 员 越 过 
周 界 。 在 使 用 时 应 考虑 环境 及 气候 的 影响 。 一 般 实 际 探测 距离 是 标准 距离 的 80%， 这 样 有 








图 3-4 每 束 红外 光束 之 间 的 距离 
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利于 降低 误 报 率 。 围 墙 的 周 界 防范 的 主动 红外 探测 器 一 般 有 3 种 安装 方式 ， 如 图 3-5 所 示 。 








外 侧 安装 正中 安装 





内 侧 安装 


图 3-5 周 界 防范 的 3 种 主动 红外 探测 器 安装 方法 
各 种 安装 方法 都 有 其 优 缺 点 ， 一 般 由 工程 商 根据 实际 状况 选择 ; 

















外侧 安 装 防范 效果 好 ， 但 易 遭 破坏 。 
内 侧 安装 不 易 遭 破坏 ， 但 防范 效果 略 差 。 
正中 安装 介 于 两 者 之 间 。 

3. 调试 方法 

主动 红外 探测 器 的 调试 相对 比较 简单 ， 
- 般 分 为 目测 和 电压 测量 两 种 。 目 测 就 是 利 
用 主动 红外 探测 器 内 配 的 瞄准 镜 ， 分 别 从 接 
收 端 和 发 射 端 相 互 瞄准 ， 使 发 射 端的 发 射 信 
号 能 够 被 接收 端 接收 。 完 成 目测 以 后 ， 就 用 
万 用 表 的 直流 挡 从 接收 端 测 量 输出 电压 。 
般 主 动 红外 探测 器 的 接收 端 都 有 一 对 直流 
电压 输出 端口 ， 用 于 测量 接收 端 接收 的 红外 
能 量 的 大 小 ， 在 正常 工作 时 ， 其 输出 电压 要 
大 于 2.5V, 不 同型 号 的 主动 红外 探测 器 的 输 












































图 3-6 主动 红外 探测 器 的 调试 方法 


出 电压 可 能 是 不 一 样 的 ， 一 般 越 大 越 好 。 用 万 用 表 测 量 输出 电压 如 图 3-6 所 示 。 


在 实际 设计 安装 中 ， 一般 周 界 的 距离 比较 长 


， 所 以 要 充分 地 考虑 到 供电 情况 。DS 系列 


的 主动 红外 探测 器 的 直流 供电 范围 一 般 为 12~28V, 所 以 如 要 采取 集中 供电 , 辅助 电源 可 选 


用 24V 带 充 电 的 直流 电源 。 


3.2.3 振动 探测 器 


DS 振动 探测 器 有 DS1525 和 DS1535 两 种 ， 


一 般 用 于 银行 系统 〈 例 如 金库 、AIM 自动 


取款 机 )。 使 用 振动 探测 器 时 ， 要 对 它 的 基本 概念 、 安 装 方法 及 调试 方法 都 要 有 所 了 解 。 
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1. 基本 概念 


DS1525/DS1535 振动 探测 器 是 感应 被 测 物 体 振动 的 频率 。 当 物体 受到 冲击 时 ， 其 连续 
的 冲击 频率 或 短暂 的 大 的 能 量 冲击 例如， 爆炸) 都 将 被 感 测 到 ， 并 产生 报警 输出 。 

2. 安装 方法 

振动 探测 器 需要 与 被 测 物体 紧密 连 在 一 起 。 一 般 先 将 随机 的 安装 板 安装 在 被 测 物体 上 ， 
再 将 探测 器 安装 在 背 板 上 ， 有 时 也 可 将 探测 器 直接 安装 在 被 测 物体 上 。 

DS1525 一 般 使 用 在 自动 提 款 机 上 ，DS1535 使 用 在 银行 金库 或 其 他 场合 。 


-只 探测 器 能 够 保护 多 大 的 面积 ， 主 要 看 防 哪 种 破坏 手段 〈 例 如 ， 冲 击 钼 、 电 钻 、 气 
割 等 )， 使 用 时 请 看 随机 说 明 书 。 


3. 调试 方法 
振动 探测 器 的 调试 很 简单 。 安 装 好 后 ， 接 通电 源 ， 用 螺丝 刀 在 探测 器 的 外 壳 上 连续 轻 


轻 划 20s， 就 可 以 产生 报警 信号 。 
DS1525/DS1535 的 接线 方法 与 其 他 的 探测 器 接线 方法 基本 相同 。 


_3.2.4 _ 玻璃 破 伴 探 测 器 

DS 玻璃 破碎 探测 器 的 型 号 有 DS1101 和 DS1102 两 种 ， 它 们 的 基本 功能 是 一 样 的 ， 
只 是 在 外 形 上 一 种 是 圆 形 , 一 种 是 方形 。 其 主要 功能 是 探测 玻璃 在 破碎 的 时 候 所 产生 的 
音频 信号 ， 所 以 玻璃 破碎 探测 器 产生 报警 的 基本 条 件 是 玻璃 一 定 要 碎 ， 而 且 要 发 出 破碎 
的 声音 。 一 般 看 来 ， 在 安防 工程 设计 中 ,玻璃 破碎 探测 器 是 作为 防止 非法 入 侵 的 一 种 辅 
助手 段 。 


1， 基 本 概念 


玻璃 破碎 探测 器 感应 被 保护 的 玻璃 在 破碎 的 时 候 所 发 出 的 低频 (25SHz) 和 高 频 
(16.9kHz) 的 频谱 。 因 为 是 音频 的 传输 ， 所 以 要 考虑 到 方向 。 

2. 安装 方法 

在 安装 DS1101 或 DS1102 时 ， 要 考虑 以 下 几 个 方面 的 因素 : 
与 被 测 玻璃 的 距离 要 小 于 7m。 
感应 角度 为 60”。 
玻璃 所 在 空间 相对 封闭 。 
不 能 安装 在 与 被 测 玻璃 同一 个 侧面 。 

从 图 3-7 中 可 以 看 出 ，DS1101 能 防护 多 大 面积 的 玻璃 ， 取 决 于 它 与 玻璃 之 间 的 
距离 。 
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图 3-7 DS1101 与 玻璃 之 间 的 距离 


3. 调试 方法 

玻璃 破碎 探测 器 的 调试 一 般 只 能 使 用 玻璃 破碎 测试 器 ， 但 玻璃 测试 器 也 只 能 发 出 高 频 
端 信号 ， 因 此 通过 探测 器 上 的 发 光 二 极 管 的 显示 来 说 明 探测 器 是 否 有 效 。 

具体 的 调试 步骤 要 看 随机 的 说 明 书 。 


CE 3.2.5 ”DS7400XI 报 警 主机 的 应 用 


DS7400XI 是 一 种 大 防区 的 报警 控制 主机 ， 具 有 功能 全 、 质 量 稳定 的 特点 , 被 广泛 应 用 
于 小 区 、 大 楼 、 工 厂 等 场合 的 报警 系统 。 在 这 里 就 DS7400XI 报警 主机 的 功能 、 系 统 配 置 
和 实际 应 用 作 一 个 归纳 ， 给 工程 商 在 系统 设计 时 提供 方便 。 


.主要 功能 


自 带 8 个 防区 ， 以 两 芯 总 线 方式 (不 包括 探测 器 电源 线 ) 可 扩展 240 个 防区 ， 共 
248 个 防区 。 

总 线 长 度 达 1.6km ( 中 1.0mm )， 可 接 总 线 放大 器 以 延长 总 线 长 度 。 

可 接 15 个 键盘 ， 分 为 8 个 独立 分 区 ， 可 分 别 独立 布防 / 撤 防 。 

有 200 组 个 人 操作 密码 ，30 种 可 编程 防区 功能 。 

可 选择 多 种 防区 扩展 模块 。 有 8 防区 扩展 模块 DS7432、 单 防区 扩展 模块 DS7457、 
双 防 区 扩展 模块 DS7460、 带 输出 的 单 防区 扩展 模块 DS7465 及 带 地 址 码 的 探测 器 。 
辅助 输出 总 线 接口 可 接 DS7488、DS7412、DSR-32 继电器 输出 模块 等 外 围 设备 。 
可 实现 防区 报警 ， 输 出 一 对 一 、 多 对 一 、 一 对 多 等 多 种 报警 /输出 关系 。 


通过 DS7412 可 实现 与 计算 机 的 直接 连接 ， 或 通过 接口 设备 与 局 域 网 连接 。 
可 通过 PSTN 与 报警 中 心 连接 ， 支 持 4H2 、Contact ID 等 多 种 通信 格式 。 
可 实现 键盘 编程 或 远程 适 控 编程 。 
可 接 无 线 扩充 防区 。 

. 性 能 指标 


在 50Hz/60Hz， 交流 18V 时 ， 输 入 功率 是 50W。 
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最 大 1.0A 时 ， 辅 助 输出 功率 是 直流 12V。 

备用 电源 是 12V。 

主机 板 耗 电 在 静态 时 是 175mA。 

报警 状态 是 230mA。 

报警 输出 口 直流 12V，1.75A。 

可 编程 输出 口 1。 

可 编程 输出 口 2。 

总 共 可 接 15 个 键盘 ， 使 用 由 1.0mm 非 屏蔽 键盘 总 线 ， 长 度 为 350m.。 
键盘 总 线 总 长 度 不 得 大 于 1830m。 

外 观 尺寸 为 365mm x 310mm x 8Smm。 


.基本 系统 配置 图 
DS7400 系统 的 基本 组 成 如 图 3-8 所 示 。 


CD 













DS7400X1 块 DS7400PC 


主机 





RS232 接口 模 







DS7430 
(DS7436) 





8 路 继电器 输出 32 路 继电器 
模块 可 接 2 块 ”输出 模块 ， 可 接 4 块 


自 党 8 防区 







车 





总 线 驱 动 器 


DS7432 
1 8 


接 探 测 器 接 探 测 器 接 探测 器 


无 线 接收 器 





图 3-8 DS7400 系统 基本 组 成 
DS7430 的 系统 功能 与 配置 流程 图 如 图 3-9 所 示 。 
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1. DS7400XI 主机 
2. DS7447 键盘 


防区 扩充 








分 线 方式 总 线 方式 
只 能 扩充 到 

16 防区 ， 且 为 了 了 
分 线 方式 

















二 


DS7465 









DS7432 DS7457 

8 防区 单 防区 模 
扩充 模块 ， 块 ， 最 多 可 
最 多 可 接 30 块 接 240 块 


DS7460 









带 输出 
的 单 防区 模块 


双 防 区 模块 ， 
最 多 可 接 120 块 





这 些 模块 可 以 混合 使 用 ， 使 用 数量 应 根据 实际 防区 要 求 





辅助 总 线 输出 










多 键盘 管理 


最 多 可 接 15 块 
DS7447 


继电器 输出 


配 DS7488 配 DSR-32 
〈 最 多 可 接 两 块 (可 实现 和 防区 的 
DS7488，16 路 输出 ) 可 编程 输出 













配 DS7412 





通过 RS232 输出 


| 打印 机 与 其 他 系统 集成 


市 购 串口 CMS7000 cs 于 中 
打印 机 的 计算 机 i 


3-9 ”DS7430 系统 功能 与 配置 流程 图 





周 界 报警 以 前 一 般 采 用 的 是 分 线 制 方式 ， 即 探测 器 与 防区 是 一 对 一 的 方式 ， 但 这 在 主 
动 红外 数量 比较 多 的 情况 下 不 但 工程 复杂 ， 而 且 要 耗费 很 多 线材 ， 大 大 增加 了 工程 成 本 。 
如 果 采 用 DS7400XI 总 线 式 ， 将 会 解决 这 些 问题 ， 并 很 容易 地 实现 报警 联动 、 模 拟 地 图 显 
示 等 功能 。 该 系统 基本 配置 如 图 3-10 所 示 。 

从 图 3-10 中 可 以 看 出 ， 系 统 具 有 以 下 特点 。 


@ 系统 的 防区 扩充 模块 采用 的 是 单 地 址 发 生 模块 DS7457 和 双 地 址 发 生 模块 DS7460。 

@ 系统 总 线 采 用 星 形 接 法 ， 这 是 为 了 在 不 加 总 线 延 长 器 的 情况 下 ， 增 加 周 界 防范 的 
距离 。 

@ 辅助 电源 采用 的 是 直流 24V 的 集中 供电 方式 ， 因 为 主动 红外 的 电压 工作 范围 是 直 
流 12~28V。 

@ 采用 两 台 DSR-32， 一 台 实 现 灯 光 控 制 ; 另 一 台 实现 周 界 报警 的 模拟 显示 。 
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动 红外 





DS7460 一 



























主 
主动 红外 


DS7460 H 主动 红外 


主动 红 


直流 24V (12V) 
辅助 电源 交流 220V 


模拟 地 图 显示 


数据 总 线 
电源 线 















































DS7436 











DS7400XI 








灯光 控制 
一 一 | DSR-32 | | DSR-32 


图 3-10 DS7400XI 系统 功能 配置 图 
- 般 情况 下 ， 采 用 1.5mmy 的 RVV 线 ， 总 线 长 度 可 达 2km， 电 源 线 的 选用 要 考虑 到 直 
流 压 降 。 
DSR-32 的 输出 是 低压 继电器 输出 , 所 以 在 实现 灯光 控制 时 不 能 直接 控制 ， 而 是 驱动 高 
压 继电器 ， 在 实际 配置 时 要 注意 这 一 点 。 


FE) 3.2.7_DS7400XI 在 大 楼 安全 保卫 系统 中 的 应 用 





某 栋 大 楼 ， 有 110 个 防区 ， 包 括 紧急 按钮 、 门 磁 、 吸 项 探测 器 、 壁 挂 式 三 技术 探测 


日 由 计算 机 软件 管理 ， 并 有 报警 资料 备份 与 查询 、 地 图 显示 等 。 
可 将 所 有 防区 分 为 若干 分 区 ， 每 个 分 区 都 由 中 心计 算 机 布防 / 撤 防 。 
要 求 能 与 防区 相对 应 的 灯光 联动 。 
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e@ 有 20 路 报警 能 与 视频 联动 。 
@ 提供 系统 集成 信号 。 


我 们 采用 DS7400XI 报警 系统 ， 扩 充 模 块 采 用 14 块 DS7432 8 防区 模块 ， 软 件 使 用 
CMS7000， 联 动 模块 采用 DSR-32。 大 楼 报警 系统 如 图 3-11 所 示 。 


DS7432-14 
1 8 





电源 线 












DS7430 


DS7400X1 


烟 感 










DS7447 


交流 220V 







高 压 
继 电 
器 群 





频 联 
是 供 集成 信号 ee 视频 联动 


图 3-11 大 楼 报警 系统 


CMS7000 软件 是 全 中 文 界面 ， 可 实现 报警 信号 的 声音 和 文字 显示 ， 并 可 以 实现 报警 历 
史 资 料 的 备份 、 查 询 、 打 印 等 。 所 有 防区 的 分 区 都 可 以 由 CMS7000 软件 完成 ， 可 由 计算 机 
实现 布防 / 撤 防 。 

视频 和 灯光 联动 由 DSR-32 完成 , 从 计算 机 的 一 个 COM 口 输出 , 所 需 输出 的 防区 同样 
由 CMS7000 软件 设置 。 由 计算 机 的 COM 口 提供 二 次 开发 协议 ， 提 供 系统 集成 。 

探测 器 电源 由 中 心 辅助 提供 12V 直流 电源 ， 输 出 电流 为 3A。 总 线 采 用 RVV1、5mm” 
的 4 芯 护 套 线 。 

2. 主 设备 清单 

主 设备 清单 见 表 3-1。 
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表 3-1 大 楼 安全 保卫 系统 主 设备 清单 



































名 称 型 号 数量 
主 DS7400XI 1 
键盘 DS7447 1 
驱动 器 DS7430 
串 行 接口 DS7412 
8 防区 扩充 模块 DS7432 

继电器 输出 

探测 器 

软件 

计算 机 

线材 





本 节 介 绍 的 小 区 报警 系统 ， 主 要 由 家 庭 防盗 系统 、 控 制 通信 系统 及 小 区 总 线 控 制 报警 
通信 系统 组 成 ， 其 系统 组 成 如 图 3-12 所 示 。 


1 小 区 报警 系统 组 成 
从 图 3-12 中 可 以 清楚 地 看 到 小 区 报警 系统 的 设备 配置 、 报 警 信号 流向 及 报警 过 程 。 


DS7447 一 


DS7400X1 


: [Ds7412 





主机 


多 合 DS7400XI 主机 


计算 机 软件 平台 
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串口 扩充 设备 


打印 机 




















DS-3MX 








对 射 探 测 器 


DS7457 目 。 --------- DS7457 


巡 更 开关 巡 更 开关 


对 射 探测 器 








图 3-12 ”小 区 报警 系统 组 成 原理 图 
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通过 总 线 使 DS7400XI 连接 小 区 的 各 个 家 庭 ， 最 后 汇总 到 小 区 保安 中 心 ， 起 到 集中 监 
控 的 目的 。 而 在 小 区 保安 中 心 ， 还 可 使 用 计算 机 及 专用 软件 进行 监控 ， 更 加 直观 。 

每 台 DS7400XI 主 机 可 通过 两 芯 总 线 连 接 240 个 住户 ,中 心软 件 可 以 支持 8 台 DS7400XI 
报警 主机 ， 所 以 系统 最 多 可 以 扩展 到 1960 户 家 庭 。 

家 庭 报警 主机 DS3MX-CHI 自 带 3 个 可 编程 防区 ， 可 发 送 布防 / 撤 防 以 及 每 个 防区 的 报 
警 信息 。 所 有 DS3MX-CHI 都 并 联 在 DS7400XI 的 BUS 总 线 上 ， 以 减少 接线 的 麻烦 。 
DS3MX-CHI 可 设 盗 警 、 火 警 、 紧 急 等 防区 类 型 。 每 一 户 家 庭 使 用 DS3MX-CHI 布防 / 撤 防 ， 
可 接 各 类 探测 器 。 

DS7400XI 主机 通过 DS7412 串 行 接口 扩展 器 把 防区 的 状态 信息 传送 到 计算 机 。 计 算 机 
软件 则 完成 所 有 的 报警 监控 功能 。 

2.， 系统 功能 


该 系统 实际 上 包含 3 个 部 分 ， 除 报警 部 分 外 ， 还 有 周 界 报警 和 小 区 内 的 保安 巡 更 。 这 
3 个 子 系统 都 可 以 在 一 路 总 线 或 一 台 DS7400 上 工作 ， 家 庭 报警 用 DS3MX-CHI， 而 周 界 和 
巡 更 部 分 用 DS7457 单 防区 发 生 模块 。 


3. 家 庭 报警 设备 配置 





家 庭 报警 设备 配置 如 图 3-13 所 示 。 
4 芯 线 ，2 芯 总 线 
2 芯 电源 


厘 营 满 鞋 中 





图 3-13 家庭 报警 设备 配置 


3.3 ”防盗 报警 系统 简易 快速 配置 表 


为 了 便于 设计 ，DS 防盗 报警 系统 简易 快速 配置 见 表 3-2。 
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表 3-2 DS 防盗 报警 系统 简易 快速 配置 


名 称 [as | 数量 | 说 明 
3 防区 报警 系统 















3 防区 键盘 DS3MX-CHI 
电源 供应 器 


键盘 一 体 化 ， 可 与 DS7400 总 线 通 信 
直流 12V 
各 类 探测 器 ，NO/NC 都 可 接 入 
报警 后 通过 电话 线路 语音 传送 

























语音 拨号 器 (可 选 ) Ds110 1 
6 防区 报警 系统 

















6 防区 键盘 DS6MX-CHI 1 键盘 一 体 化 ， 可 与 DS7400 总 线 通信 
电源 供应 器 1 直流 12V 

探测 器 各 类 探测 器 ，NO/NC 都 可 接 入 
语音 拨号 器 〈 可 选 ) Ds110 1 报警 后 通过 电话 线路 语音 传送 





8 防区 报警 系统 






6 个 可 编程 防区 , 2 个 24 小 时 防区 , 带电 话 
8 防区 报警 主机 接口 ,直接 和 联网 报警 中 心 通信 , 支持 CID、 
CFSK 和 4+2 格式 
可 接 多 个 键盘 










后 备 电池 D1272 
探测 器 













各 类 探测 器 ，NC/NO 接口 
可 录制 语音 信号 ,报警 后 通过 电话 线路 传送 
只 能 连接 RE012E 或 RE013E 无 线 按钮 进行 
布防 / 撤 防 操作 
最 多 一 个 系统 可 配置 8 个 ， 和 WE800E 进 
无 线 遥 控 按钮 (可 选 ) 行 无 线 通信 ， 实 现 布防 / 撤 防 和 控制 输出 口 
功能 
















6 个 可 编程 防区 , 2 个 24 小 时 防区 , 最 多 可 























8 防区 报警 主机 CC406U 1 接 入 16 个 无 线 探测 器 ， 可 有 线 无 线 混 接 ， 
其 余 功能 和 CC406 主机 相同 

控制 键盘 CP508 1 可 接 多 个 键盘 

后 备 电池 D1272 1 

有 线 探测 器 (可 选 ) 各 类 探测 器 ，NC/NC 接口 
主机 配置 该 设备 后 即 可 连接 无 线 探测 器 和 

无 线 接收 器 〈 可 选 ) RF3212E 1 无 线 遥 控 按 钮 ， 最 多 连接 16 个 无 线 探测 器 
和 8 个 无 线 遥 控 器 

无 线 被 动 红外 探测 器 可 和 RF3212E 进行 无 线 通信 ， 最 多 可 接 16 

(可 选 ) WE 个 














无 线 烟 感 探测 器 (可 选 ) | RF280ETHS 可 和 RF3212E 进行 无 线 通信 ， 最 多 可 接 16 个 
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( 续 表 ) 





名 称 


型 号 数量 | 说 明 





无 线 单 防区 模块 〈 可 选 ? 


可 和 RF3212E 进行 无 线 通信 ， 最 多 可 接 16 


RF3401E 个 ， 该 模块 用 来 连接 有 线 探测 设备 





无 线 遥 控 按钮 (可 选 ) 


可 和 RF3212E 进行 无 线 通信 ， 最 多 可 接 8 


I 个 ， 可 对 系统 进行 布防 / 撤 防 和 控制 输出 口 





语音 转换 芯片 《可 选 ? 


CC888 1 可 录制 语音 信号 ,报警 后 通过 电话 线路 传送 





8 防区 报警 系统 〈 可 分 区 ) 





8 防区 报警 主机 


8 个 可 编程 防区 ， 可 分 成 独立 的 两 个 分 区 ， 





CC408 1 














其 余 功 能 和 CC406 主机 相同 

控制 键盘 CP508 1 可 接 多 个 键盘 
后 备 电池 [po | | 
| 
浊音 转换 芯片 〈 可 选 ) CC888 
ee 
分 区 管理 主键 盘 〈 可 选 》 | cps00p 。 | ! | 可 管理 控制 两 个 分 区 
分 区 管理 子 键盘 (可 选 ) | cps00A | 。 ”| 可 管理 控制 1 个 分 区 

16 防区 报警 系统 





16 个 可 编程 防区 ， 带 电话 接口 ， 直 接 和 联 
CC880 网 报警 中 心 通信 ， 支 持 CID 和 4+2 格式 ， 
可 分 成 独立 的 4 个 分 区 






































16 防区 报警 主机 
控制 键盘 | cpsl6 |! |16W 区 rED 键 委 , 可 接 多 个 | 
后 备 电池 Dl272 | 
探测 器 Oe 各 类 探测 器 ，NC/NO 接口 
语音 转换 芯片 (可 选 ) CC888 可 录制 语音 信号 ,报警 后 通过 电话 线路 传送 
分 区 管理 主键 盘 〈 可 选 ) | CP500P 可 管理 控制 4 个 分 区 
分 区 管理 子 键盘 (可 选 ) | CP500A 4 可 管理 控制 1 个 分 区 

总 线 制 防盗 报警 系统 

总 线 制 控制 主机 ， 自 带 8 个 防区 ， 可 扩展 

总 线 制 报警 主机 DS7400XI 1 240 个 总 线 防区 
液晶 键盘 DS7447 1 液晶 控制 键盘 
总 线 驱 动 器 DS7436 提供 总 线 接口 
探测 器 各 类 探测 器 ，NO/NC 接口 均 可 
后 备 电池 D1272 1 
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( 续 表 ) 





名 称 型 号 


说 明 





8 防区 扩展 模块 (可 选 ) | DS7432 


连接 至 总 线 上 , 可 扩展 8 个 防区 , 最 多 可 接 
30 个 





单 防区 扩展 模块 (可 选 ) | DS7457I 


连接 至 总 线 上 , 可 扩展 1 个 防区 , 最 多 可 连 
接 240 个 





双 防 区 扩展 模块 (可 选 ) | DS7460 


连接 至 总 线 上 , 可 扩展 2 个 防区 , 最 多 可 连 
接 120 个 








单 防区 输入 /输出 模块 ees 连接 至 总 线 上 , 可 连接 1 个 防区 和 1 个 输出 ， 
(可 选 ) 最 多 可 连接 60 个 

总 线 制 三 技术 探测 器 带 地 址 码 三 技术 探测 器 ， 直 接连 接 至 总 线 ， 
(可 选 ) 带 防 遮挡 功能 





总 线 制 门 磁 开 关 《〈 可 选 ) | DS7450/DS7452 


8 路 继电器 输出 模块 
(可 选 ) 

32 路 继电器 输出 模块 
(可 选 ) 


DS7488 


DSR-32 


RS232 转换 模块 《可 选 ) | DS7412 


报警 管理 软件 (可 选 ) 


CMS7000 


3 防区 控制 键盘 (可 选 ) 





报警 中 心 接收 机 


D6600INTL 





电话 线路 卡 和 电话 终端 
卡 〈 可 选 ) 


D6640INTL/D6645I 
NIL 

SW-D6600 
SWN-D6600C3K 
SWN-D6600W3K 
SWN-D6600UL 


警 讯 中 心软 件 〈 可 选 ) 


天 网 中 心软 件 〈 可 选 ) 


天 网 终端 软件 〈 可 选 ? SWN-D6600WT 





rd 


提供 8 路 继电器 输出 ， 最 多 接 2 个 


提供 32 路 继电器 输出 ， 最 多 接 8 个 


提供 标准 RS232 接口 ， 
和 串口 打印 机 

报警 管理 软件 ， 有 接 2 台 、4 台 和 8 台 主 机 

3 个 版 本 ， 需 配置 DS7412, 可 以 和 DSR-32 

实现 联动 

直接 连接 至 总 线 ， 最 多 连接 240 个 ， 可 通过 

总 线 传送 布防 / 撤 防 和 3 个 防区 的 报警 信息 ， 

用 在 小 区 和 楼 宇 ， 需 CMS7000 软件 支持 


可 连接 计算 机 软件 


电话 报警 联网 中 心 


已 含 4 条 电话 线路 ， 最 多 可 扩展 到 32 条 电 
话 线 路 ， 带 来 电 显示 功能 。 含 CFSK、CID 
和 4+2 等 各 类 通信 协议 ， 可 兼容 DS、CK、 
DSC、FBI 和 安定 保 等 各 类 报警 控制 主机 。 
需 选择 报警 管理 软件 进行 管理 
需 一 并 订货 ， 每 套 卡 可 扩展 4 条 电话 线路 ， 
一 个 D6600 接收 机 最 多 可 配 8 套 

报警 管理 软件 ， 有 500 户 和 3000 户 两 个 版 
本 ， 不 带 转发 功能 

报警 管理 软件 ， 有 3000 户 和 不 限 用 户 两 个 版 
本 ， 带 转发 功能 ， 可 组 成 多 级 报警 联网 系统 
终端 处 理 软件 , 只 能 接收 由 天 网 中 心 转发 来 
的 报警 信号 进行 处 理 
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3.4 智能 小 区 防盗 报警 系统 设计 


智能 小 区 防盗 报警 系统 的 建设 , 需要 建立 并 完善 安全 文明 小 区 防盗 报警 网 络 系统 体系 。 
如 何 解决 在 当前 每 个 家 庭 经 济 承 受 能 力 有 限 的 情况 下 ， 建 设 满足 防范 功能 及 可 靠 性 需求 的 
安全 文明 小 区 防盗 报警 网 络 系统 ， 是 当前 急需 解决 的 课题 。 


3.4.1 ”智能 小 区 防盗 报警 系 统 方案 





-个 完整 的 智能 小 区 防盗 系统 一 般 由 用 户 端 电 子 防盗 系统 和 联网 报警 中 心 两 部 分 组 
成 ， 如 图 3-14 所 示 。 


现场 报警 警号 







报警 接收 /处 理 系统 
用 户 端 报警 系统 中 心 报警 系统 


图 3-14 智能 小 区 防盗 报警 系统 
1. 用 户 端 防盗 报警 系统 


用 户 端 报警 系统 使 用 键盘 操作 防盗 主机 ， 使 之 处 于 布防 / 撤 防 状态 。 用 户 端 探测 器 的 种 
类 有 以 下 几 种 。 
e@ 探测 非法 入 侵 的 移动 探测 器 : 可 分 为 被 动 红外 探测 器 和 微波 /红外 双 技 术 探测 器 
该 探测 器 主要 用 于 大 厅 、 室 内 、 走 道 等 大 面积 区 域 的 防护 。 
探测 周边 的 门 磁 开 关 : 主要 用 于 门 、 窗 等 的 防护 。 
探测 打破 玻璃 的 玻璃 破碎 探测 器 : 主要 用 于 大 面积 玻璃 的 防护 。 
探测 振动 的 振动 探测 器 : 主要 用 于 保险 柜 、 金 库 等 的 防护 。 
探测 烟雾 的 烟 感 / 温 感 探测 器 : 适用 于 各 种 场所 。 
紧急 按钮 : 适用 于 各 种 场所 的 防 抢 防护 ， 尤 其 对 银行 、 财 务 等 重要 部 门 。 
对 射 式 主动 红外 探测 器 : 主要 用 于 围墙 、 走 廊 及 大 范围 门窗 等 的 防护 。 


以 上 各 种 类 型 的 探测 器 可 按 实际 需要 选择 。 
2. 联网 报警 中 心 端 系统 


当 用 户 端 的 防盗 探头 检测 到 人 体 的 移动 ， 烟 感 探头 检测 到 火警 ， 或 发 生 紧急 事件 按 动 
紧急 按钮 产生 报警 时 ， 除 了 本 地 警号 发 声 或 内 灯 报 警 外 ， 还 会 通过 主机 内 置 拨号 器 拨 通 报 
警 中 心 接收 /处 理 系统 ， 并 通过 约定 的 信号 将 报警 信息 传输 过 去 。 然 后 联网 报警 中 心 就 可 根 
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据 接收 的 信息 作出 相应 的 反应 。 

一 般 来 说 ， 报 警 信号 在 电话 线 中 的 传输 有 两 种 形式 。 

(1) 语音 

语音 即 语音 报警 ， 该 方式 是 电子 与 人 工 相 结合 的 方式 ， 即 主机 采用 录音 信号 报警 ， 而 
中 心 采用 人 工 接警 。 这 是 联网 报警 早期 的 一 种 形式 ， 技 术 要 求 不 高 ， 价 格 也 较 低 ， 但 它 有 
很 多 弊端 。 第 一 ， 语 音 报警 分 不 清 警 情 、 防 区 ， 在 目前 主机 技术 下 完全 不 适用 ;第 二 ， 语 
音 报警 还 取决 于 收听 人 的 反应 、 素 质 等 ， 容 易 出 错 及 漏 收 ; 第 三 ， 语 音 报警 录制 的 内 容 难 
以 记录 、 统 计 等 。 

(2) 数字 

数字 即 数 字 信号 电话 报警 ,该 方式 采用 纯 电 子 技术 , 因此 从 报警 到 接警 全 部 自动 完成 ， 
具有 效率 高 、 方 便 、 准 确 等 优点 。 可 报告 所 有 详细 情况 ， 并 具有 速度 快 、 准 确 、 资 料 查询 
统计 方便 等 好 处 ， 因 此 数字 报警 是 现代 电话 联网 报警 的 发 展 方向 。 


[EN 3.4.2 ”小 区 联网 报警 系统 方案 

该 系统 主要 由 家 庭 防盗 现场 系统 、 整 楼 控制 通信 系统 及 小 区 总 控制 报警 通信 系统 组 成 ， 
其 系统 结构 如 图 3-15 所 示 。 

从 图 3-15 中 ,我们 可 以 清楚 地 看 到 小 区 防盗 系统 的 设备 配置 、 报 警 信号 流向 及 报 
警 过 程 。 

小 区 报警 系统 使 用 迪 信 大 型 报警 主机 DS7400XI, 利用 其 总 线 连接 小 区 的 各 个 家 庭 , 最 
后 汇总 到 小 区 保安 室 ， 起 到 集中 监控 的 目的 。 并 且 各 报警 主机 可 通过 电话 线 报告 报警 信号 
到 公安 局 或 派出 所 的 报警 中 心 。 而 在 小 区 保安 中 心 , 还 可 通过 计算 机 及 专用 软件 进行 监控 ， 
更 加 直观 方便 。 


1. 用 户 系 统 结 构 


每 台 DS7400XI 主机 可 通过 总 线 连接 120 个 防区 ， 加 上 主板 上 8 个 硬件 防区 ， 共 可 扩 
展 达 128 个 防区 ， 每 个 中 心 可 以 带 多 台 DS7400XI 报警 主机 ， 所 以 系统 扩展 量 是 无 限 的 。 
每 个 家 庭 使 用 一 个 防区 ， 并 通过 AK8002 布防 / 撤 防 报警 键盘 对 自身 的 防区 进行 布防 / 撤 防 。 
因为 所 有 防区 都 是 使 用 开关 输出 方式 的 设备 ， 所 以 需要 使 用 总 线 扩充 器 连接 到 总 线 上 。 总 
线 扩充 使 用 DS7457 ( 单 地 址 码 防 区 扩展 器 ), 所 有 扩展 器 都 是 并 联 在 一 起 连接 到 DS7400XI 
上 的 ， 减 少 很 多 接线 的 麻烦 。 所 有 防区 都 设置 为 24h 无 声 报警 类 型 防区 ， 通 过 软件 设置 来 
识别 。 每 一 户 家 庭 使 用 AK8002 布防 / 撤 防 键盘 ， 使 用 被 动 红外 探测 器 和 门 磁 进行 防范 。 小 
区 防盗 报警 系统 结构 及 功能 如 图 3-15 所 示 。 

DS7400XI 主机 通过 DS7412 串 行 接口 扩展 器 把 防区 的 状态 信息 传送 到 计算 机 。 计 算 机 
软件 则 完成 所 有 的 报警 监控 和 巡 更 管理 功能 。 
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小 区 住宅 楼 群 #1 









mr 


总 线 扩展 模块 ”布防 / 撤 防 键 航 


注 1: 和 人 
人 的 移动 电话 或 自动 寻呼机 进行 报 
注 2: 入 家 可 检 提 实际 和 还 择 队 夫 直 近 测 和 、 燃气 汇 沁 探测 器 、 
紧急 呼救 按钮 进行 全 面 防护 。 








小 区 住宅 楼 群 #n 





打印 机 





小 区 保安 中 心 
图 3-15 “小 区 防盗 报警 系统 结构 及 功能 

2. 系统 功能 

(1) 家 庭 功能 

e 家 中 无 人 时 , 可 把 家 庭 报警 系统 设置 在 外 出 布防 状态 。 一 旦 探测 器 或 门 磁 探测 到 动 
作 ， 警 号 发 声 ， 并 且 保 安 中 心 立刻 接收 到 警 情 ， 接 着 在 数秒 后 公安 局 报警 中 心 也 会 
收 到 报警 信号 

@ 家 中 有 人 时 (例如 ， 睡觉 时 )， 把 系统 设置 在 留守 布防 状态 。 当 窃 赂 企图 从 大 门 冯 
入 时 ， 门 磁 立 刻 动 作 发 出 警报 ; 如 果 主 人 有 紧急 情况 (例如 ， 和 急病 或 受到 扶持 时 )， 
那么 可 按 动 键盘 上 的 紧急 按钮 发 出 警报 。 

(2) 保安 中 心 功能 

保安 中 心 使 用 专门 为 小 区 报警 系统 开发 的 软件 进行 操作 。 该 软件 有 以 下 功能 : 
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可 任意 定义 每 个 家 庭 的 基本 情况 和 系统 安装 情况 。 

e@ 可 绘制 电子 地 图 ， 可 在 地 图 上 标示 所 有 家 庭 ， 还 可 进行 地 图 之 间 跳 转 , 方便 在 大 范 
围 区 域 显示 各 级 地 图 和 所 有 的 家 庭 。 

可 对 每 个 家 庭 单独 绘制 平面 图 ， 方 便 处 理 报警 。 

@ 多 媒体 工作 方式 ， 当 收 到 报警 信号 时 ， 可 用 语音 提示 警 情 。 


CE 3.4.3 小 区 保安 中 心 监控 管理 软件 简介 

小 区 保安 中 心 监控 管理 软件 是 专门 为 适应 国内 广大 用 户 需求 而 开发 的 中 文 多 媒体 专业 
报警 处 理 与 管理 软件 。 该 软件 以 可 靠 性 为 核心 ， 使 用 方便 、 扩 展 灵 活 ， 具 有 良好 的 人 机 界 
面 ， 得 到 了 广大 安防 业内 人 士 的 一 致 好 评 。 

该 软件 的 主要 功能 特点 如 下 : 


从 DS7400XI 报警 主机 接收 报警 及 巡 更 信号 ， 以 实现 报警 处 理 及 巡 更 管理 。 
Windows 界面 ， 多 媒体 工作 方式 , 语音 提示 警 情 ， 用 户 操作 简单 直观 , 性 能 稳定 可 靠 。 
可 自行 配置 多 级 电子 地 图 ， 各 级 地 图 间 任 意 跳 转 。 

用 户 资料 信息 丰富 ， 并 且 可 以 自 定义 数据 项 。 

自 定义 巡 更 信号 ， 自 定义 巡 更 计划 ， 自 动 执 行 巡 更 计划 。 

巡 更 状态 在 地 图 上 通过 显示 灯 直 观 显示 ， 未 及 时 巡 更 地 段 会 红 灯 闪 烁 标明 。 

自 定义 显示 板 ， 所 有 报警 点 状态 一 目 了 然 。 

自 定 义 报警 显示 及 处 理 方式 。 

模糊 逻辑 查询 统计 ， 可 提高 中 心 管理 能 

通过 方便 的 系统 集成 接口 ， 警 讯 中 心 能 够 与 其 他 系统 无 缝 地 集成 ， 形 成 一 个 统一 的 
大 系统 。 


CE 3.4.4 小 区 联网 报 等 系统 配置 





由 于 各 小 区 规模 不 同 ， 每 由 楼 的 结构 也 不 同 ， 所 以 在 作 概算 时 ， 仅 针对 家 庭 系统 每 幢 
楼 的 控制 和 通信 系统 的 状况 以 及 小 区 接警 设备 系统 投资 的 状况 。 有 1024 户 家 庭 的 小 区 的 设 
计 系 统 及 预算 投资 见 表 3-3。 


表 3-3 有 1024 户 家 庭 的 小 区 的 设计 系统 及 预算 投资 


设备 名 称 型 号 品 数量 单价 (元) 小 计 (元 ) 
控制 键盘 DS-3 389 120 
红外 探测 器 | _ TR940PT i 262 144 

门 磁 PB-68 1 15 360 
警号 626 i 87 040 
总 线 扩充 器 | DS7457 i 187 200 
合计 940 864 
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( 续 表 ) 
设备 名 称 型 号 品 数量 单价 (元 ) 小 计 (元 ) 
控制 通信 主机 DS7400XI 迪 信 8 3450 27 600 
编程 控制 键盘 DS7447 迪 信 8 1340 10 720 

< 总 线 驱 动 模块 DS7430 迪 信 & 635 5080 
总 线 /分 户 电源 DT3A 德 天 C3 835 43 420 
6.5AH 电池 DS127 迪 信 60 160 9600 
中 串 行 接口 DS7412 迪 信 8 1230 9840 
心 上 | 管理 软件 警卫 中 心 
管理 计算 机 系统 PC 
4 芯 线 RVV4X0.5 国产 2.00/m 
合计 126 760 











每 个 家 庭 投资 940 864/1024 二 919 元 ， 每 个 家 庭 小 区 保安 投资 分 摊 126 760/1024 二 124 
元 ， 如 果 每 个 家 庭 不 分 挫 公 共 设 备 ， 则 只 需 投资 人 民 币 919 元 ; 如 果 每 个 家 庭 分 摊 公 共 设 
备 ， 则 需 投 资 人 民 币 919+124=1043 元 ; 如 果 每 个 家 庭 分 摊 工 程 公司 安装 调试 费 ， 则 按 器 材 
总 价 的 28% 计 算 。 


3.5 ”智能 大 厦 防盗 报 党 系统 方案 


某 部 门 在 某 地 区 新 建 一 大 楼 ， 有 40 层 高 ， 为 智能 化 程度 要 求 比较 高 的 综合 性 办 公 楼 ， 
该 楼 25 层 以 下 为 出 租 的 写字 楼 ，25 层 以 上 是 本 部 门 的 办 公 和 指挥 中 心 ， 对 于 防盗 报警 系 
统 的 要 求 也 比较 高 。 


.3.5.1 _ 设 计 要 求 _ 
在 对 该 大 厦 设 计 防 盗 报警 系统 时 ， 甲 方 提出 了 如 下 要 求 : 
该 系统 在 公共 区 域 安 装 移动 探测 器 。 
在 一 些 室内 安装 紧急 按钮 。 
要 使 用 多 媒体 计算 机 进行 管理 。 
将 系统 划分 成 若干 区 域 ， 可 以 使 用 键盘 对 系统 进行 布防 / 撤 防 ， 报 警 后 要 有 显示 并 
发 声 ; 在 计算 机 上 要 有 报警 防区 的 详细 资料 ， 并 能 自动 弹出 电子 地 图 ; 报警 信号 要 
上 传 至 楼 宇 自动 化 系统 的 管理 中 心 ; 巡 更 系统 和 报警 系统 集成 在 一 起 。 


FE 3.5.2 方案 简 述 


针对 甲 方 的 要 求 ， 设 计 了 以 DS7400XI 总 线 制 报警 主机 为 硬件 平台 ， 警 卫 中 心软 件 为 
软件 平台 的 大 型 报警 系统 。 
DS7400XI 是 总 线 式 的 多 防区 报警 控制 主机 , 具有 功能 全 、 扩展 性 强 、 质 量 稳定 的 特点 ， 
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被 广泛 地 应 用 于 小 区 、 大 楼 、 工 厂 等 场合 。 该 主机 的 主要 功能 


e@ 自 带 8 个 防区 ， 以 两 茧 总 线 方式 ( 不 包括 电源 ) 可 扩展 120 个 防区 ， 共 128 个 防区 
(该 主机 4.0 版 本 前 的 总 防区 数量 为 128，4.0 版 本 以 后 的 总 防区 数量 为 248， 目 前 
市 场 上 均 为 4.0 以 后 的 版 本 ， 本 方案 实现 较 早 ， 主 机 版 本 为 3.0+ 系 列 )。 

@ 总 线 长 度 达 1.6km ( 中 1.0mm )。 可 接 总 线 放 大 器 以 延长 总 线 长 度 。 可 采用 星 形 、 级 
联 和 混 接 等 灵活 的 布线 方式 . 在 不 超过 防区 总 数量 的 前 提 下 ， 各 段 总 线 上 总 线 扩充 
设备 的 数量 没有 限制 。 

@ 可 接 15 个 键盘 ， 分 为 8 个 独立 分 区 ， 可 分 别 独立 布防 / 撤 防 。 

@ 有 90 组 个 人 操作 密码 ，15 种 可 编程 防区 功能 ， 可 存储 400 个 历史 事件 以 供 查 阅 。 

@ 可 选择 多 种 防区 扩展 模块 ， 有 8 防区 扩展 模块 DS7432、 单 防区 扩展 模块 DS7457、 
双 防 区 扩展 模块 DS7460、 带 输出 的 单 防区 扩展 模块 DS7465 及 带 地 址 码 的 探测 器 

e@ 辅助 输出 总 线 接口 可 接 DS7488 和 DSR-32 继电器 输出 模块 等 外 围 设备 ， 可 实现 防 
区 报警 与 输出 一 对 一 、 多 对 一 、 一 对 多 等 多 种 报警 /输出 关系 。 

e@ 通过 DS7412 模块 可 转换 成 RS232 接口 ， 以 实现 与 计算 机 的 直接 连接 ， 或 通过 网 络 
转换 接口 设备 与 局 域 网 连接 。 

@ 可 通过 PSTN 与 报警 中 心 连接 ， 支 持 4+2、Contact ID 等 多 种 通信 格式 。 

e@ 可 实现 键盘 编程 或 远程 适 控 编程 。 

e@ 带 自 检 功 能 , 在 线 自 我 检测 系统 各 部 分 的 工作 状态 正常 与 否 ， 并 通过 键盘 和 通信 手 
段 显示 故障 部 分 ， 便 于 系统 维护 和 管理 。 


在 本 系统 中 一 共有 250 个 防区 和 80 个 巡 更 点 。 通 过 警卫 中 心软 件 可 以 将 DS7400XI 的 
防区 触发 信号 作为 巡 更 信号 处 理 ， 因 此 系统 一 共有 330 个 防区 ， 一 共 需 要 3 台 DS7400XI 
主机 (V3.09 版 本 )。 该 系统 除 巡 更 点 外 分 成 8 个 分 区 , 每 个 分 区 包含 可 以 统一 管理 的 楼 层 。 
用 所 属 主 机 的 液晶 键盘 进行 布防 / 撤 防 和 消 警 ， 所 有 操作 信息 和 报警 信息 都 实时 在 警卫 中 心 
管理 软件 中 反映 出 来 ， 并 可 以 自动 显示 出 报警 区 域 的 电子 地 图 。 

在 总 线 的 处 理 上 ， 由 于 该 楼 结构 工整 ， 所 以 布线 相对 比较 方便 ， 用 3 根 lmn? 的 RVV 4 芯 
线 作为 3 台 主 机 的 总 线 贯 穿 整个 管道 井 到 顶楼 ,没有 将 所 有 总 线 放 在 一 条 多 芯 线 中 是 为 了 防止 总 
线 之 间 可 能 会 产生 的 互相 干扰 。 总 线 扩展 设备 都 选用 了 DS7432 的 8 防区 扩充 模块 ， 安 装 在 各 个 
楼 层 的 弱电 井中 。 各 楼 层 的 探测 器 和 巡 更 按钮 都 把 线路 接 至 该 层 的 弱电 井 DS7432 上 并 供电 。 

在 巡 更 系统 的 处 理 上 , 由 于 将 巡 更 系统 和 报警 系统 集成 在 一 起 ,因此 该 巡 更 系统 是 在 线 式 
的 有 线 巡 更 系统 。 将 DS7400XI 的 防区 接 入 巡 更 开关 作为 24h 无 形 防区 来 使 用 ， 而 在 警卫 中 心 
软件 中 定义 该 防区 为 巡 更 防区 ， 因 此 可 以 实时 显示 巡 更 状态 。 该 系统 可 以 自由 定义 巡 更 线路 ， 
可 以 定时 自动 启动 多 个 巡 更 线路 ， 也 可 以 手动 启动 巡 更 线路 ， 并 提示 及 时 巡 更 、 未 及 时 巡 更 、 
巡 更 提前 、 巡 更 错误 触发 等 信息 。 在 巡 更 按钮 的 选择 上 ， 我 们 选用 了 一 款 设 计 比较 新 颖 的 巡 更 
按钮 , 该 按钮 由 磁 签 管 和 发 光 二 极 管 组 成 , 按照 常 开 触 点 的 方法 连接 至 DS7432 的 防区 输入 上 。 
当 巡 更 人 员 将 带 磁 性 的 巡 更 笔 轻 触 该 按钮 时 ， 磁 簧 管 会 吸 合 ， 发 光 二 极 管 和 防区 线路 导 通 而 发 
亮 ， 提 示 巡 更 信号 已 成 功 触 发。 实际 使 用 效果 相当 不 错 。 

在 报警 联动 的 设计 上 , 我们 为 甲 方 提供 了 两 种 解决 方法 : 一 种 是 软 联动 , 我 们 提供 了 警卫 
中 心 的 软件 接口 ， 通 过 局 域 网 ， 相 应 的 API 函数 向 上 级 BA 的 管理 系统 传送 报警 信息 ; 另外 一 
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种 是 硬 联动 ,通过 型 号 为 DSR-32 的 32 路 继电器 输出 模块 将 报警 信息 通过 触 点 连接 至 BA 系统 
的 DI 采 集 板 上 。 一 台 DS7400XI 主机 (4.0 以 前 版 本 ) 可 以 连接 4 个 DSR-32 继电器 输出 模块 ， 
在 该 系统 中 实现 一 对 一 的 联动 ， 由 上 级 BA 系统 再 对 采集 来 的 联动 信号 进行 处 理 。 在 实际 使 用 
中 ， 由 于 硬 联 动 方案 实现 比较 容易 ， 信 号 反应 速度 也 较 快 ， 因 此 使 用 了 该 方式 。 

在 探测 器 的 选择 上 ， 考 虑 到 该 大 楼 环境 比较 稳定 ， 美 观 要求 也 比较 高 ， 因 此 大 量 选 用 
了 超 薄 吸 项 的 DS936 被 动 红外 探测 器 。 


3.5.3 ”系统 设备 配置 


该 系统 的 设备 配置 见 表 3-4。 
表 3-4 智能 大 厦 防 盗 报 警 系统 设备 配置 表 














合 
全 





计算 机 自 配 
打印 机 自 配 


PI300，128MB 内 存 ， 多 媒体 〈 当 时 主流 配置 7 
EPSON 针 式 打印 机 








设备 名 称 型 号 数量 “| 说 明 
卫生 i 系统 的 中 心 部 分 ， 所 有 探测 器 信号 都 集中 在 主机 进行 处 理 ， 再 传 
送 至 计算 机 
i ee 每 个 主机 配置 1 个 ， 主 机 扩展 总 线 防区 必 备 ， 总 线 的 接口 就 在 该 
驱动 器 上 
本 有 每 个 主机 配置 1 个， 该 系统 中 主要 对 主机 进行 编程 和 调试 ， 并 且 
监测 主机 的 运行 状况 
每 个 主机 最 多 配置 15 个 ， 模 块 连接 在 总 线 上 ， 每 个 模块 可 扩展 8 
8 防区 扩展 模块 | DS7432 个 防区 ， 模 块 需 供电 
个 主 : 为 主机 担 四 ;送信 
本 le 该 模块 为 主机 提供 了 标准 RS232 接口 传送 信 
系统 的 管理 操作 部 分 ， 该 版 本 最 多 可 连接 4 台 主机 。 现 在 已 有 新 
中 心 
报警 管理 软件 。 | 警卫 中 心 1 i 
被 动 红外 探测 器 | Ds936 被 动 红外 探测 器 ， 超 薄 壁挂 式 ， 直 径 7m 
紧急 按 铀 自 配 
巡 更 按 乌 自 配 
电源 供应 器 自 配 若干 “| 直流 12V， 为 探测 器 和 8 防区 扩展 模块 供电 
串口 扩充 器 自 配 1 4 路 串口 扩充 ，MOXA 品牌 ， 连 接 3 个 DS7412 
如 个 
汪 吕 继电器 入 抉 | Dsk_32 | 1。 | 于 路 继电器 条 出 模块 ， 实 现 与 BA 系统 的 联动 ， 每 个 主机 可 配 4 
1 
1 











3.5.4 ”系统 结构 


该 系统 的 结构 如 图 3-16 所 示 。 
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3.6” 某 大 学 新 校区 防盗 报警 系统 方案 


某 大 学 新 建 校区 ， 占 地 1X 10 5m?， 建 筑 面积 有 3.6X10 nm， 属于 市 重点 项 目 。 该 校区 
包括 各 系 教学 楼 、 办 公 楼 、 实 验 楼 、 学 生 公 寓 等 ， 规 模 很 大 ， 分 两 期 完成 。 


3.6.1 设计 要 求 

该 校 提 出 需要 对 校区 的 周 界 以 及 各 系 的 办 公 楼 、 实 验 楼 、 教 学 楼 的 公共 部 位 和 室内 进 
行 安全 防范 。 要 求 该 系统 采用 计算 机 控制 ， 所 有 信号 通过 计算 机 进行 监控 和 管理 。 整 个 校 
区 分 成 若干 防护 分 区 ， 每 个 分 区 可 以 是 一 个 系 、 一 幢 楼 、 一 层 楼 ， 其 至 是 一 间 教 定 ， 包 括 
若干 个 探测 器 。 要 求 分 区 划分 自由 灵活 ， 每 个 区 域 都 可 以 通过 计算 机 独立 布防 / 撤 防 ， 而 且 
要 求 计算 机 可 以 通过 电子 地 图 直观 显示 报警 区 域 并 有 报警 声 提示 。 该 校 还 提出 该 系统 要 有 
扩展 性 ， 分 两 期 实施 。 


3.6.2 方案 简 述 








针对 以 上 要 求 ， 设 计 了 以 DS7400XI 总 线 式 大 型 控制 主机 为 平台 的 防盗 报警 系统 ， 系 
统 结构 如 图 3-17 所 示 。 

在 该 方案 中 ， 系 统 设 计 了 几 十 个 防护 分 区 ， 每 个 分 区 内 都 包含 了 若干 个 探测 器 。 总 
的 探测 器 数量 第 一 期 在 240 个 以 内 ,第 二 期 在 480 个 以 内 , 因此 一 共 需 要 4 台 DS7400XI 
报警 主机 〈V3.0+ 版 本 )。 对 于 总 线 的 扩展 设备 ， 由 于 探测 器 相对 集中 ， 考 虑 成 本 ， 所 以 
该 系统 全 部 选用 了 8 路 总 线 扩展 模块 。 该 模块 连接 至 系统 的 总 线 上 ， 带 8 路 防区 扩展 。 
在 探测 器 的 选择 上 ， 该 系统 大 量 选 用 了 三 技术 被 动 红外 探测 器 DS860 用 于 安装 在 室内 
和 公共 部 位 ， 在 一 些 教室 内 还 采用 了 超 薄 的 吸 顶 式 被 动 红外 探测 器 DS936， 比 较 美观 。 
周 界 则 大 量 选 用 了 DS453 和 DS455 双 光 束 的 对 射 探测 器 。 在 软件 的 选择 上 ， 该 系统 选 
择 了 警卫 中 心软 件 。 


[Ea 3.6.3 系统 设备 配置 


该 系统 的 结构 如 图 3-17 所 示 。 


Ta 
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表 3-5 设备 配置 表 
设备 名 称 型 号 数量 说 明 
控制 主机 Be 系统 的 中 心 部 分 ， 所 有 探测 器 信号 都 集中 在 主机 进 


行 处 理 ， 再 传送 至 PC 
每 个 主机 配置 1 个 ， 主 机 扩展 总 线 防区 必 备 ， 总 线 














总 线 驱动 器 DS7430 4 的 接口 就 在 该 驱动 器 上 
液晶 键盘 Be 和 每 个 主机 配置 1 个 ， 主 要 对 主机 进行 编程 和 调试 ， 
并 且 监 测 主机 的 运行 状况 
每 个 主机 最 多 配置 15 个 ， 模 块 连接 在 总 线 上 ， 每 个 
8 防区 扩展 模块 DS7432 60 模块 可 扩展 8 个 防区 ， 模 决 需 供电 
每 个 主机 配置 1 个 , 该 模块 为 主机 提供 了 标准 RS232 
串 行 通信 模块 DS7412 4 接口 传送 信息 
系统 的 管理 操作 部 分 ， 该 版 本 最 多 可 连接 4 台 主 机 。 
中 心 
sole su eh 现 有 新 的 软件 代替 
三 技术 探测 器 Dss60 三 技术 探测 器 ， 壁 挂 式 ， 最 远 距离 18m 
被 动 红外 探测 器 。 | Ds936 被 动 红外 探测 器 ， 超 浒 壁挂 式 ， 直 径 7m 


双 光束 ， 最 远 110m， 现 有 新 品 代替 

双 光 束 ， 最 远 160m， 现 有 新 品 代替 

| 开关 | 后 。 | 才 | 

| 紧急 按钮 | 和 配 | 者 T | 

直流 12V， 为 探测 器 和 8 防区 扩展 模块 供电 

| 串口 扩 充 器 | 扣  |: | 4 路 串口 扩充 ，MOXA 品牌 ， 连 接 4 个 DS7412 
| 计算 机 | 和 |: | PII300，128MB 内 存 ， 多 媒体 (当时 主流 配置 ) 
[i 机 | 自卫 |! |EpsoN 针 式 打印 机 


3.7 防盗 报 党 系统 设计 施工 过 程 需要 掌握 的 关键 要 点 








在 建设 防盗 报警 系统 时 ， 关 键 要 把 握 住 设计 和 施工 这 两 个 方面 。 


[EH 3.7.1 设计 时 要 把 握 的 要 点 





@ 了 解 被 保护 场所 的 环境 ， 以 及 需要 什么 样 的 保护 措施 。 
日 了 解 各 种 防盗 报警 设备 及 器 材 的 特点 。 

@ 要 遵守 国家 及 地 方 的 有 关 法 规 或 规范 。 

日 要 对 探测 部 分 、 传 输 部 分 、 监 控 部 分 分 别 考虑 。 
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.探测 部 分 应 考虑 的 因素 


@ ”根据 不 同 场合 选择 不 同型 号 的 探测 器 。 
e 根据 探测 器 的 功能 设计 安装 高 度 和 探测 范围 。 
e@ 对 防范 的 范围 一 定 要 作 详 细 的 考察 ， 做 到 完整 、 完 全 、 合 理 ， 这 样 选 择 的 探测 设备 


©® 0 0 9 


才能 发 挥 其 功能 和 作用 。 
.传输 部 分 应 考虑 的 因素 


根据 不 同 场合 选择 不 同 的 传输 介质 ( 介质 的 种 类 在 第 2 章 中 已 作 了 介绍 )， 选 择 的 
介质 一 定 要 与 性 能 、 技 术 指标 相 吻 合 。 

传输 的 方式 有 架空 线 、 挖 沟 埋 线 和 走 现 有 管道 3 种 方式 ,原则 上 不 应 考虑 架空 线 ( 与 
市 政 、 市 容 的 有 关 要 求 有 冲突 )。 

传输 的 线 绕 一 般 不 应 在 中 途 进行 端 接 。 

.监控 部 分 应 考虑 的 因素 


监控 中 心室 内 要 有 合适 的 可 视 度 ， 光 线 的 照度 要 符合 标准 要 求 。 
监控 中 心室 内 要 有 适度 的 空间 。 

注意 维修 人 员 的 可 达 性 。 

设备 放置 的 位 置 要 符合 有 关 标 准 的 要 求 。 


CE 3.7.2 施工 时 要 把 握 的 要 点 


0 0 0 0 0 9。 


施工 人 员 不 能 有 前 科 。 

施工 人 员 要 有 施工 资质 证 书 。 

施工 时 要 按 施工 图 纸 进行 操作 。 

设备 安装 要 遵守 设计 说 明 书 的 有 关 具 体 要 求 。 

介质 、 电 绕 要 遵守 综合 布线 施工 技术 的 有 关 要 求 。 

重点 是 前 端 设备 的 安装 、 传 输电 缆 的 铺设 ， 以 及 控制 中 心 的 设备 安装 ， 分 别 应 注意 

以 下 几 个 要 点 。 

4 前 端 设备 部 分 注意 要 点 : 探测 器 的 安装 位 置 应 遵守 产品 说 明 书 的 要 求 , 不 应 有 
较 大 的 盲区 ( 死角 六 探测 器 的 高 度 要 遵守 产品 说 明 书 和 设计 说 明 书 提出 的 要 求 ; 
安装 要 牢固 ; 安装 后 要 调试 。 

4 传输 电缆 铺设 注意 要 点 : 传输 电缆 要 使 用 符合 设计 规定 的 电缆 型 号 ， 以 确保 传 
输 效果 ; 监控 、 数 据 等 信号 线 ， 在 电缆 中 间 不 允许 端 接 ; 施工 时 不 要 用 力 过 大 ， 
防止 破坏 电缆 的 外 皮 ( 保护 层 ) 或 拉 断 电缆 ;在 允许 有 端 接 的 情况 下 ， 端 接 处 
应 保持 电缆 直径 的 6 倍 以 上 ; 电缆 扬 弯 时 要 符合 有 关 电 缆 的 具体 要 求 ( 一 般 铀 
质 线 是 线 径 的 10~15 位， 光线 是 线 径 的 15~20 倍 )。 

控制 中 心 部 分 注意 要 点 : 房间 面积 要 符合 规范 要 求 ; 设备 安装 要 遵守 规范 的 具 
体 要 求 。 
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4 设备 接地 要 遵守 规范 的 具体 要 求 。 


3.8 防盗 报警 工程 设计 技术 


为 了 对 付 盗 窃 和 抢劫， 防盗 报警 系统 设计 是 一 项 复杂 的 系统 工程 ， 因 此 ， 它 的 建设 应 
遵循 工程 的 基本 程序 。 

由 于 防盗 报警 系统 外 部 条 件 的 可 变性 ， 用 直观 的 传统 方法 和 单 赁 个 人 的 经 验 技术 是 不 
行 的， 为 了 保证 系统 的 整体 性 就 需要 通盘 地 考虑 这 一 问题 ， 以 便 实现 设计 的 防盗 报警 系统 
最 优化 。 

防盗 报警 系统 工程 的 设计 应 符合 国家 现行 标准 《安全 防范 工程 技术 规范 》GB 50348 和 
《入 侵 报警 系统 技术 要 求 》GA/T 368 的 相关 规定 。 防 盗 报警 工程 的 设计 应 综合 应 用 电子 传 
感 (探测)、 有 线 /无 线 通 信 、 显 示 记 录 、 计 算 机 网 络 、 系 统 集成 等 先进 而 成 熟 的 技术 ， 配 
置 可 靠 而 适用 的 设备 ， 构 成 先进 、 可 靠 、 经 济 、 适 用 、 配 套 的 入 侵 探测 报警 应 用 系统 。 系 
统 中 使 用 的 设备 必须 符合 国家 法 律 法 规 和 现行 强制 性 标准 的 要 求 ， 并 经 法 定 机 构 检 验 或 认 
证 合格 。 





防盗 报警 系统 工程 的 设计 应 遵循 以 下 原则 。 

@ 根据 防护 对 象 的 风险 等 级 和 防护 级 别 、 环 境 条 件 、 功 能 要 求 、 安 全 管理 要 求 和 建设 
投资 等 因素 ， 确 定 系统 的 规模 、 系 统 模式 及 应 采取 的 综合 防护 措施 。 

@ 根据 建设 单位 提供 的 设计 任务 书 、 建 筑 平面 图 和 现场 勘察 报告 ， 进 行 防区 的 划分 ， 
确定 探测 器 、 传 输 设备 的 设置 位 置 和 选 型 。 

日 根据 防区 的 数量 和 分 布 、 信 号 传输 方式 、 集 成 管理 要 求 、 系 统 扩充 要 求 等， 确定 控 
制 设备 的 配置 和 管理 软件 的 功能 。 

”系统 应 以 规范 化 、 结 构 化 、 模 块 化 、 集 成 化 的 方式 实现 ， 以 保证 设备 的 互 换 性 。 

@ ”入侵 报警 系统 工程 的 设计 流程 应 按照 设计 任务 书 的 编制 一 现场 勘察 一 初步 设计 一 
方案 论证 一 正式 设计 的 流程 进行 。 设 计 文件 应 准确 、 完 整 、 规 范 。 


3.8.2 ”防盗 报警 工程 设计 要 求 

防盗 报警 系统 是 安防 工程 中 很 重要 的 系统 ， 设 计 应 遵循 以 下 内 容 进行 。 

@ 防盗 报 警 系统 应 由 入 侵 探测 器 、 传 输 系统 、 控 制 设备 组 成 ， 并 应 附加 音 、 像 (或 两 
者 之 一 ) 复核 装置 ( 监听 装置 )。 

@ 防盗 报警 系统 应 具备 盗窃 、 抢 动 的 报警 功能 ， 具 有 用 于 指挥 调动 处 警力 量 的 通信 手 
段 ， 其 防范 能 力 应 与 设计 任务 书 的 要 求 相 一 致 。 

@ 防盗 报警 系统 的 设计 ， 必须 按 国家 现行 的 有 关 规 定 进行 ， 必须 结合 实体 防护 系统 和 
转 接 处 警力 量 的 情况 设计 。 
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日 防盗 报警 系统 设计 ， 应 在 现场 勘察 的 基础 上 进行 。 
日 传输 系统 一 般 宜 自 教 专线 传输 报警 信息 ， 并 配 以 必要 的 有 线 、 无 线 转 接 装置 ， 形 成 


以 有 线 传输 为 主 , 无 线 传输 为 辅 的 报警 传输 系统 ， 不 适宜 采用 有 线 传输 方式 的 区 域 
和 部 位 ， 应 采用 无 线 传输 方式 。 

设备 及 线路 敷设 方式 的 选择 应 符合 防范 要 求 ,满足 使 用 环境 条 件 ， 并 有 合适 的 性 能 
价格 比 。 

所 选用 设备 、 器 材 均 必须 为 符合 国家 有 关 技术 标准 的 安全 标准 并 经 过 国家 指定 检测 
中 心 检验 合格 的 产品 ; 进口 设备 、 器 材 至 少 应 有 商检 合格 证 书 。 

系统 设计 应 考虑 到 系统 进一步 发 展 的 可 能 性 , 应 有 利于 系统 规模 的 扩充 及 新 技术 的 
引用 。 

系统 应 考虑 安装 方便 、 配 置 方便 、 使 用 方便 。 

系统 自身 安全 性 、 保 密 性 要 强 。 

在 防护 区 域内 ， 入 侵 探测 器 盲区 边缘 与 防护 目标 间 的 距离 不 得 小 于 Sm。 

室外 探测 、 传 输 系统 应 考虑 有 适应 当地 具体 条 件 的 抗 雷电 干扰 措施 和 在 自然 环境 条 
件 下 ， 正 常 工 作 的 能 力 。 

所 选用 设备 、 器 材 必 须 符 合 国家 有 关 技 术 标 准 的 安全 标准 、 并 经 过 国家 指定 检测 中 
心 检验 合格 的 产品 ; 进口 设备 、 器 材 至 少 应 有 商检 合格 证 书 。 


@” 供 内 部 工作 人 员 使 用 的 出 入 口 应 配置 或 其 他 自动 识别 身份 的 出 入 控制 装置 。 


国定 安装 的 无 线 报警 发 射 装 置 ， 应 有 防 拆 报警 和 防止 人 为 破坏 的 实体 保护 党 体 。 


@ 以 无 线 报警 组 网 方式 为 主 组 成 的 安全 防范 系统 ， 应 有 对 使 用 的 信道 进行 监视 的 功 


能 ， 当 出 现 连续 阻塞 信号 或 干扰 信号 超过 30s， 足 以 妨碍 正常 接收 报警 信号 时 ， 接 
收 端 应 有 故障 信号 显示 。 

以 无 线 报警 组 网 方式 为 主 组 成 的 安全 防范 系统 , 接收 端 应 有 接收 处 理 多 路 同时 报警 
的 功能 而 不 得 产生 漏 报警 。 

门 、 窗 应 安装 开关 式 报警 装置 或 其 他 报警 装置 。 

中 心 控制 室 应 能 在 接收 报警 信号 的 同时 立即 识别 部 位 、 性 质 ( 抢劫、 盗窃、 火灾 、 
故障 等 )， 并 在 屏幕 上 显示 ; 打印 记录 及 存储 报警 时 间 、 部 位 、 性 质 及 处 置 预案 。 
发 射 机 使 用 的 电池 应 保证 有 效 使 用 不 少 于 6 个 月 , 在 发 出 欠 压 报警 信号 时 ,电源 应 
能 支持 发 射 机 正常 工作 7 天。 

接收 机 安装 位 置 应 由 现场 试验 确定 , 以 保证 接收 到 防范 区 域内 任意 发 射 机 发 出 的 报 
警 信号 。 

系统 设计 应 考虑 到 系统 进一步 发 展 的 可 能 性 , 应 有 利于 系统 规模 的 扩充 及 新 技术 的 
引用 。 

系统 应 考虑 安装 方便 、 配 置 方便 、 使 用 方便 ， 系 统 自 身 安全 性 、 保 密 性 要 强 。 


3.8.3 ”防盗 报警 系统 构成 


防盗 报警 系统 通常 由 前 端 设备 (包括 探测 器 和 紧急 报警 装置 )、 传 输 设备 、 处 理 /控制 / 
管理 设备 和 显示 /记录 设备 4 个 部 分 构成 。 根 据 信号 传输 方式 的 不 同 ， 防 盗 报 警 系统 组 建 模 
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式 宜 分 为 以 下 模式 。 
1. 分 线 制 


分 线 制 也 称 多 线 制 ， 通 常用 于 距离 较 近 、 防 区 较 少 ， 且 报警 控制 设备 与 各 探测 器 之 间 
的 距离 不 大 于 100m 的 场所 ， 多 用 于 小 于 16 防区 的 系统 。 该 构成 模式 最 简单 、 传 统 ， 报 警 
控制 设备 的 每 个 探测 回路 与 前 端 探测 防区 的 探测 器 采用 电费 直接 相连 。 探 测 器 、 紧 急 报警 
装置 通过 多 芯 电 缆 与 报警 控制 主机 之 问 采 用 一 对 一 专线 相连 ， 如 图 3-18 所 示 。 





前 端 设备 传输 设备 处 理 /控制 /管理 设备 显示 /记录 设备 


图 3-18 分 线 制 模 式 
分 线 制 系统 报警 响应 时 间 应 不 大 于 2s。 


2. 总 线 制 


总 线 制 模式 通常 用 于 距离 较 远 、 防 区 数量 较 多 ， 分 散 ， 且 报警 控制 设备 与 所 有 探测 器 
之 间 的 连 线 总 长 度 不 大 于 1500m 的 场所 ， 多 用 于 小 于 128 防区 的 系统 。 该 模式 前 端 每 个 探 
测 防区 的 探测 器 利用 相应 的 传输 设备 (俗称 模块 ) 通过 总 线 连 接 到 报警 控制 设备 。 探 测 器 、 
紧急 报警 装置 通过 其 相应 的 编 址 模块 与 报警 控制 主机 之 间 采 用 报警 总 线 〈 专 线 ) 相连 ， 如 
3-19 所 示 。 














1 
| 
1 
1 i 和 | me 吕 示 过 时 
I i 
| | | 
1 
| 11 站 
编 直 模 志 | | 
前 端 设备 传输 设备 处 理 /控制 /管理 设备 。 显示 /记录 设备 
图 3-19 ”总 线 制 模式 
总 线 制 系统 报警 响应 时 间 应 不 大 于 2s。 


3. 无 线 制 
无 线 制 模式 通常 用 于 现场 难以 布线 的 情况 。 前 端 每 个 探测 防区 的 探测 器 通过 分 线 方式 
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连接 到 现场 无 线 发 射 接收 中 继 设备 ， 再 通过 无 线 电 波 传送 到 无 线 发 射 接收 设备 ， 无 线 发 射 
接收 设备 的 输出 与 报警 控制 设备 相连 。 其 中 探测 器 与 现场 无 线 发 射 接收 中 继 设 备 、 报 警 控 
制 主机 与 无 线 发 射 接收 设备 可 为 独立 的 设备 ， 也 可 和 集成 为 一 体 。 目 前 前 端 多 数 产 品 是 集成 
为 一 体 的 ， 一 般 采用 电池 供电 。 探 测 器 、 紧 急 报警 装置 通过 其 相应 的 无 线 设备 与 报警 控制 
主机 通信 ， 其 中 一 个 防区 内 的 紧急 报警 装置 不 得 大 于 4 个 ， 如 图 3-20 所 示 。 


1 无 线 发 射 / 接 
探测 器 | 收 /中 继 设备 a 

















1 1 
到 | | 
: 1 了 | 线 |!| 报 
[ms 
| | 接 | 旬 
1~4 记 
) 区 帮 监 || 记 
紧急 报警 |_i| 无 线 发 射 / 接 | 了 备 |i | 
装置 (1~4) | || 收 /中 继 设备 i ! 
前 端 设备 传输 设备 处 理 /控制 /管理 设备 ”显示 /记录 设备 
图 3-20 无 线 制 模式 
无 线 制 系统 报警 响应 时 间 应 不 大 于 2s。 
4. 公共 网 络 


防区 数量 很 多 ， 且 现场 与 监控 中 心 距离 大 于 1500m， 或 现场 要 求 具有 设防 、 撤 防 等 分 
控 功 能 的 场所 ， 宣 选用 公共 网 络 模式 。 

公共 网 络 包括 局 域 网 、 广 域 网 、 电 话 网 络 、 有 线 电视 网 、 电 力 传输 网 等 现 有 的 或 未 来 
发 展 的 公共 传输 网 络 。 基 于 公共 网 络 的 报警 系统 应 考虑 报警 优先 原则 ， 同 时 要 具有 网 络 安 
全 措施 。 

探测 器 、 紧 急 报 警 装置 通过 现场 报警 控制 设备 和 /或 网 络 传输 接 入 设备 与 报警 控制 主机 
之 间 采 用 公共 网 络 相连 。 公 共 网 络 可 以 是 有 线 网 络 ， 也 可 以 是 有 线 -无 线 - 有 线 网 络 ， 如 图 
3-21 所 示 。 








前 端 设备 传输 设备 处 理 /控制 /管理 设备 ”显示 /记录 设备 


图 3-21 公共 网 络 模式 


基于 局 域 网 、 电 力 网 和 广电 网 的 报警 系统 报警 响应 时 间 应 不 大 于 2s。 
基于 市 话 网 电话 线 报警 系统 报警 响应 时 间 应 不 大 于 20s。 
以 上 4 种 模式 可 以 单独 使 用 ， 也 可 以 组 合 使 用 ; 可 单 级 使 用 ， 也 可 多 级 使 用 。 
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| 3.8.4 ”防盗 报警 系统 前 端 探测 设计 


系统 设计 分 前 端 探测 设计 、 信 道 传 输 设计 、 监 控 中 心 设计 、 验 证 和 警卫 部 分 、 报 警 控 


制 器 。 


探测 部 分 是 整个 防盗 报警 工程 的 前 沿 部 分 ， 在 这 一 部 分 的 主要 工作 是 根据 被 保护 现场 
的 实际 情况 选择 合适 的 探测 器 ， 再 根据 探测 器 的 技术 要 求 选择 合适 的 位 置 安装 探测 器 。 因 
为 被 保护 的 现场 的 实际 情况 往往 是 千差万别 的 ， 难 保 统一 ， 而 各 种 探测 器 的 性 能 是 有 差异 
的 ， 各 有 其 长 处 也 有 短处 ， 都 有 它 适 用 的 地 方 ， 也 受到 一 定 的 局 限 。 因 此 选用 探测 器 的 最 





重要 的 是 它 的 适用 性 。 即 某 种 探测 器 只 要 满足 实际 需要 便 行 。 当 然 要 考虑 产品 的 工作 电压 、 


工作 电流 、 价 格 及 其 质量 等 问题 。 


1:; 


探测 器 的 选 型 


防盗 报警 系统 前 端 探测 器 选 型 基本 原则 如 下 。 


对 于 国产 前 端 探 测 器 产品 首先 要 关注 是 否 经 过 国家 有 关 部 门 批准 生产 的 , 国家 工商 
部 门 对 安防 产品 生产 企业 经 营 范围 应 有 明确 的 规定 ; 各 地 公安 机 关 对 安防 产品 也 会 
核发 生产 许可 证 、 对 安防 产品 销售 会 核发 销售 许可 证 ; 对 于 通过 电话 线 报警 的 安防 
产品 ， 国 家 信息 产业 部 还 会 核发 电信 设备 入 网 许可 证 。 对 于 同时 具备 以 上 一 照 ( 营 
业 执照 ) 、 三 证 (安防 产品 生产 许可 证 、 安 防 产品 销售 许可 证 、 电 信 设 备 入 网 许可 
证 ) 的 产品 ， 用 户 可 列 入 选 购 范围 。 

对 于 进口 的 前 端 探测 器 ， 也 要 通过 国家 有 关 部 门 的 检验 ， 具 备 获 发 (销售 许可 证 、 
营业 执照 、 电 信 设 备 入 网 许可 证 ) 的 基本 条 件 ， 用 户 可 列 入 选 购 范围 。 

在 探测 器 防护 区 域内 ， 有 盗窃 行为 发 生 时 不 应 产生 漏 报警 ,无 盗窃 行为 发 生 时 应 尽 
可 能 避免 误 报警 。 


@ 根据 使 用 条 件 和 防区 干扰 源 情况 选择 探测 器 的 类 型 。 
@ ”根据 防护 要 求 选择 具有 相应 技术 性 能 的 探测 器 。 
@ 关于 探测 器 灵敏 度 : 参考 目标 从 探测 范围 边界 处 ， 沿 径 向 以 每 秒 一 步 ( 约 0.75m/s) 


的 速度 接近 探测 器 ， 移 动 3m 或 最 大 探测 距离 的 30% 以 内 (二 者 取 其 小 值 )， 应 产 
生 报 警 ; 移动 小 于 0.2m， 不 应 产生 报警 。 


e 产生 报警 状态 后 ， 参 考 目标 停止 运动 ， 探 测 器 在 10s 内 恢复 到 警戒 状态 。 
@ 信号 线 发 生 断 路 、 短 路 或 并 接 其 他 负载 时 ， 应 发 出 报警 信和 号。 
e。 周 界 出 入 口 探测 器 选 型 : 


周 界 出 入 口 可 选用 主动 式 红 外 入 侵 探测 器 、 让 挡 式微 波 入 侵 探测 器 、 激 光 式 探 
测 器 、 泄 漏电 缆 探测 器 等 。 

4 建筑 物 内 对 人 员 、 车 辆 等 有 通行 时 间 界 定 的 正常 出 入 口 ( 如 大 厅 、 车 库 出 入 口 
等 ) 可 选用 室内 用 多 普 勒 微波 探测 器 、 室 内 用 被 动 红 外 探测 器 、 微 波 和 被 动 红 
外 复合 入 侵 探 测 器 、 磁 开关 入 侵 探测 器 等 。 

建筑 物 内 非 正常 出 入 口 ( 如 和 窗户、 天窗 等 ) 可 选用 室内 用 多 普 勒 微波 探测 器 、 
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室内 用 被 动 红外 探测 器 、 室 内 用 超声 波多 普 勒 探测 器 、 微 波 和 被 动 红外 复合 入 
侵 探 测 器 、 磁 开关 入 侵 探测 器 、 室 内 用 被 动 式 玻璃 破碎 探测 器 、 振 动 入 侵 探测 
器 等 。 

日 室内 用 入 侵 探测 器 的 选 型 : 

人 室内 通道 可 选用 室内 用 多 普 勒 微波 探测 嚣 、 室 内 用 被 动 红外 探测 器 、 室 内 用 超 
声波 多 普 勤 探测 器 、 微 波 和 被 动 红外 复合 入 侵 探 测 器 等 。 

4 室内 公共 区 域 可 选用 室内 用 多 普 勤 微波 探测 器 、 室 内 用 被 动 红外 探测 器 、 室 内 
用 超声 波多 普 勒 探测 器 、 微 波 和 被 动 红外 复合 入 侵 探测 器 、 室 内 用 被 动 式 玻璃 
破碎 探测 器 、 振 动 入 侵 探测 器 、 紧 急 报警 装置 等 。 宜 设置 两 种 以 上 不 同 探测 原 
理 的 探测 器 。 

4 室内 重要 部 位 可 选用 室内 用 多 普 勤 微波 探测 器 、 室 内 用 被 动 红外 探测 器 、 室 内 
用 超声 波多 普 勒 探测 器 、 微 波 和 被 动 红外 复合 入 侵 探 测 器 、 磁 开关 入 侵 探测 器 、 
室内 用 被 动 式 玻璃 破碎 探测 器 、 振 动 入 侵 探测 器 、 紧 急 报警 装置 等 。 宜 设置 两 
种 以 上 不 同 探测 原理 的 探测 器 。 

e。 周 界 用 入 侵 探测 器 的 选 型 : 

人 规则 的 周 界 可 选用 主动 式 红 外 入 侵 探测 器 、 让 挡 式微 波 入 侵 探测 器 、 振 动 入 侵 
探测 器 、 激 光 式 探测 器 、 光 纤 式 周 界 探测 器 、 振 动 电缆 探测 器 、 泄 漏电 绕 探测 
器 、 电 场 感应 式 探测 器 、 高 压 电 子 脉冲 式 探测 器 等 。 

4 不 规则 的 外 周 界 可 选用 振动 入 侵 探 测 器 、 室 外 用 被 动 红外 探测 器 、 室 外 用 双 技 
术 探 测 器 、 光 纤 式 周 界 探测 器 、 振 动 电缆 探测 器 、 汇 漏电 缆 探 测 器 、 电 场 感应 
式 探测 器 、 高 压 电 子 脉冲 式 探测 器 等 。 

无 围墙 / 栏 的 外 周 界 可 选用 主动 式 红外 入 侵 探 测 器 、 洲 挡 式微 波 入 侵 探测 器 、 激 
光 式 探测 器 、 汇 漏电 缆 探 测 器 、 电 场 感应 式 探测 器 、 高 压 电子 脉冲 式 探测 器 等 。 

人 纵深 防护 体系 (禁区 ) 内 周 界 可 选用 室内 用 超声 波多 普 勒 探测 器 、 被 动 红外 探 
测 器 、 振 动 入 侵 探测 器 、 室 内 用 被 动 式 玻璃 破碎 探测 器 、 声 控 振 动 双 技术 玻璃 
破碎 探测 器 等 。 


2. 探测 器 安装 设计 的 基本 原则 
探测 器 的 安装 设计 应 遵循 以 下 基本 原则 。 


@ 在 防护 区 域内 ， 入 侵 探测 器 盲区 边缘 与 防护 目标 间 的 距离 应 不 小 于 Sm。 

e@ 探测 器 的 作用 距离 、 履 盖 面 积 ， 一 般 应 留 有 25% ~ 30% 的 余 量 。 

@ 设防 部 位 的 探测 应 满足 以 下 条 件 : 防护 区 域内 无 盲区 ; 探测 灵敏 度 满足 防范 要 求 ; 
在 交叉 覆盖 时 应 避免 相互 干扰 。 

@ ”重点 防护 目标 或 部 位 宜 实施 多 层次 防护 (如 室外 周 界 、 室 内 空间 、 重 点 防护 目标 或 
部 位 本 身 三 层 防护 )。 

@ 主动 红外 发 射 机 与 接收 机 之 间 红 外 光束 的 对 准 。 

e@ 探测 器 在 下 列 工作 环境 条 件 下 ， 应 符合 标准 的 规定 。 
室内 使 用 : 温度 -10~+55%C， 相 对 湿度 小 于 或 等 于 95% 。 
4 室外 使 用 : 分 为 二 组 ， 第 一 组 ， 温 度 -25~+70%C ， 相 对 温度 小 于 或 等 于 95% ; 
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第 二 组 ， 温 度 -40~ +70%C 。 相 对 温度 小 于 或 等 于 95% 。 


e@ 发 射 机 的 红外 辐射 光谱 应 在 可 见 光 光谱 之 外 (其 波长 应 大 于 0.76Hm )。 
@ 探测 器 在 制造 厂 规定 的 探测 距离 工作 时 , 辐射 信号 被 完全 或 按 给 定 的 百分比 部 分 庶 


项 的 持续 时 间 大 于 40ms 容 差 +10%， 探 测 器 应 产生 报警 状态 ; 辐射 信号 被 完全 或 
按 给 定 的 百分比 部 分 遮蔽 的 持续 时 间 小 于 20ms 容 差 +10% ， 探 测 器 不 应 产生 报警 
状态 ; 探测 器 产生 报警 状态 时 ， 其 持续 时 间 大 于 1s。 

关于 探测 距离 : 室内 用 ,发 射 机 与 接收 机 经 正确 安装 和 对 准 红外 光束 并 工作 在 制造 
厂 规定 的 探测 距离 ， 辐 射 能 量 有 75% 被 持久 地 遮蔽 时 ， 接 收 机 不 应 产生 报警 状态 ; 
室外 用 ， 主 动 红外 入 侵 探 测 器 的 最 大 射 束 距 离 应 是 制造 厂 规定 的 探测 距离 的 6 倍 以 上 。 
为 了 实现 发 射 机 与 接收 机 之 间 红 外 光束 的 对 准 ， 接 收 机 面板 上 应 装 指示 装置 。 当 红 
外 光束 对 准时 ， 指 示 装 置 应 发 出 信号 。 


@ 探测 器 应 有 可 靠 的 固定 装置 ,为 了 防止 阳光 或 其 他 强 光 进入 ,探测 器 应 配备 遮光 曾 。 
日 探测 器 盒 体内 应 有 接线 柱 ， 接 线 柱 和 引线 头 分 别 用 数字 、 字 符 中 颜色 标志 其 功能 。 


接收 机 的 接线 柱 或 印 制 板 上 应 有 放大 器 输出 电压 的 检测 点 。 

被 动 红外 入 侵 探测 器 的 探测 范围 不 应 小 于 制造 厂 技术 条 件 的 规定 值 , 但 不 得 超过 规 
定 值 的 25% 。 

被 动 红外 入 侵 探测 器 产生 报警 状态 后 ， 参 考 目 标 停止 移动 ， 探 测 器 应 在 10s 内 恢复 
到 正常 的 警戒 状态 。 

抗 小 动物 干扰 : 当 被动 红 外 入 侵 探测 器 安装 在 制造 厂 推荐 的 使 用 高 度 时 ， 在 探测 范 
围 边界 内 不 同 距离 的 地 面 移动 一 直径 为 30mm， 长 度 为 150mm， 具有 与 小 动物 ( 例 
如 口齿 动物 ) 类 似 的 红外 辐射 特性 的 圆 简 ， 探 测 器 不 应 产生 报警 状态 。 

抗 背景 温度 变化 : 被 动 红外 入 侵 探测 器 背景 温度 为 25+1C, 以 1C/min 的 速率 上 升 
至 40+2C 时 ， 探 测 器 不 应 产生 报警 状态 。 

抗 环境 影响 : 被 动 红外 入 侵 探测 器 按 制造 厂 提供 的 安装 规定 和 高 度 进行 安装 和 调整 
时 ， 不 应 受 探测 范围 边界 外 任何 移动 物体 及 噪声 或 建筑 物 震 动 的 影响 。 

若 探测 器 的 传感器 与 处 理 器 不 在 同一 机 壳 中 , 则 其 连接 电缆 应 被 视 作 探测 器 的 一 部 
分 。 当 电 绕 线 发 生 短路 或 断路 时 ， 处 理 器 本 身 在 10s 内 均 应 产生 报警 状态 。 


@ 探测 器 工作 在 温度 为 -10 ~ +40C ， 相 对 湿度 小 于 或 等 于 93% 的 工作 环境 下 。 
@ 超声 波 入 侵 探测 器 在 正常 环境 条 件 下 ， 不 调整 灵敏 度 , 探测 范围 应 符合 产品 说 明 书 


给 定 值 ， 不 得 超 给 定 值 的 25% 。 


e@ 探测 器 应 能 承受 常温 气流 和 电 铃 的 干扰 ， 不 产生 误 报警 。 
e 产品 说 明 书 除 提供 技术 指标 、 接 线 图 、 安 装 和 使 用 说 明 外 ， 还 应 提供 下 列 内 容 : 


4 以 图 解 形式 表示 出 敏感 带 的 几何 图 形 及 探测 范围 ; 
4 安装 高 度 和 角度 或 安装 高 度 的 范围 ; 

。 功率 密度 为 -20dB 处 发 射 机 的 射 束 角度 ; 

4 接收 到 辐射 减 为 -20dB 处 接收 机 的 接收 角度 ; 

4 有 效 射 束 宽度 ; 

4 探测 距离 ， 对 室外 使 用 的 应 给 出 最 大 射 束 距 离 ; 
4 使 用 环境 条 件 ; 
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信 给 出 水 平面 及 垂直 面 探测 边界 ; 

4 工作 频率 ; 

4 可 探测 速度 范围 ; 

% 对 电源 的 要 求 及 警戒 状态 和 报警 状态 的 工作 电流 ; 
% 灵敏 度 和 探测 范围 调整 说 明 ; 

维修 、 使 用 说 明和 建议 ; 

4 安装 注意 事项 。 

@ 微波 入 侵 探测 器 在 正常 环境 条 件 下 ， 不 调整 灵敏 度 ,， 探测 器 的 最 大 探测 范围 边界 应 
符合 制造 厂 技术 条 件 的 规定 ， 但 不 超过 该 值 的 25% 。 

e 微波 辐射 安全 剂量 : 在 距离 探测 器 Scm 处 ， 正 对 探测 器 的 辐射 器 ， 测 量 其 微波 辐 
射 功率 密度 应 小 于 5mW/cm?。 

e@ 微波 入 侵 探测 器 产品 说 明 书 中 ， 必 须 具 有 下 列 内 容 : 

多 给 出 水 平面 和 垂直 面 探测 边界 极 坐标 图 ; 

@ 工作 频率 ( 如果 是 调制 型 的 应 给 出 调制 频率 和 调制 形式 ); 
多 如 大 于 规定 的 可 探测 速度 范围 应 注 明 ; 

4 安装 方法 及 使 用 环境 条 件 ; 

4 对 电源 的 要 求 及 警戒 状态 和 报警 状态 的 工作 电流 ; 

4 灵敏 度 或 探测 范围 调整 说 明 ; 

4 维修 、 使 用 说 明和 建议 。 

@ 微波 和 被 动 红外 复合 探测 器 参考 目标 在 探测 范围 的 边界 处 ， 以 每 秒 一 步 ( 约 
0.75mys ) 的 速度 ,在 探测 范围 内 作 横向 移动 , 移动 距离 小 于 3m 即 应 产生 报警 状态 。 
对 标 称 探测 距离 小 于 10m 者 ， 要 求 移动 距离 小 于 该 探测 距离 的 30% 时 ， 即 应 产生 
报警 状态 。 

@ 微波 和 被 动 红外 复合 探测 器 最 大 的 复合 探测 范围 应 不 小 于 产品 性 能 指标 中 的 规定 
值 ， 但 不 应 超过 此 值 的 25% 。 

@ 当 复 合 探 测 器 中 微波 或 红外 单元 之 一 受到 干扰 而 处 于 报警 状态 时 , 探测 器 不 应 发 出 
报警 信号 。 

e@ 指示 灯 应 能 分 别 显示 微波 、 红 外 和 复合 三 种 报警 状态 。 推荐 使 用 三 只 指示 灯 分 别 显 
示 三 种 状态 ， 规 定 微 波 为 黄色 、 红 外 为 绿色 、 复 合 为 红色 。 

@ 复合 探测 器 应 不 受 超出 探测 范围 25% 以 外 区 域 的 任何 移动 物体 及 建筑 物 震 动 源 的 
干扰 影响 而 产生 报警 状态 。 

@ 微波 和 被 动 红外 复合 探测 器 产品 说 明 书 除 提供 探测 功能 、 技 术 性 能 指标 、 接 线 图 和 
使 用 说 明之 外 还 应 包括 下 列 内 容 : 

多 微波 、 红 外 和 复合 的 探测 范围 分 别 用 不 同 的 线条 (或 颜色 ) 表示 在 同一 幅 图 上 ; 
多 自 检 功 能 的 基本 原理 、 功 能 和 检验 方法 ; 
4 步行 测试 装置 的 使 用 方法 ; 
4 避免 漏 报警 和 误 报警 的 注意 事项 。 
@ 安装 设计 应 避免 各 种 可 能 的 干扰 。 
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3. 磁 控 开 关 安 装 设计 要 点 


磁 控 开关 结构 简单 、 价 格 低廉 、 抗 腐蚀 性 好 、 触 点 寿命 长 、 体 积 小 、 动 作 快 、 吸 合 功 
率 小 ， 因 此 使 用 得 很 普遍 。 磁 控 开 关 主要 用 于 各 类 门 、 窗 的 警戒 ， 其 安装 设计 要 如 下 。 

@ 安装 设计 要 针对 现场 情况 去 选择 磁 控 开关 ， 不 要 把 木门 上 用 的 磁 控 开关 直接 用 在 
钢 、 铁 门 上 ， 因 为 这 些 金属 会 将 磁场 削弱 ， 缩 短 磁 铁 的 使 用 寿命 ， 甚 至 使 其 失效 。 
门 、 窗 缝隙 大 的 场所 要 选择 磁力 大 一 些 的 磁 控 开关 。 

@ 注意 所 防护 门窗 的 质地 ， 一 般 普通 的 磁 控 开关 仅 用 于 木质 的 门窗 上 ， 钢 、 铁 门窗 应 
采用 专用 型 磁 控 开关 。 

@ 。 磁 控 开关 的 控制 距离 至 少 应 为 被 控制 门 、 窗 缝隙 的 两 倍 。 

@ 磁 控 开关 应 安装 在 距 门窗 拉手 边 150mm 的 位 置 ; 舌 簧 管 安装 在 门 、 窗 框 上 ， 磁 铁 
安装 在 门 、 窗 扇 上 ， 两 者 间 对 准 ， 间 距 0.5cm 左右 。 

@ 人 员 流 动 性 较 大 的 场合 最 好 采用 暗 装 磁 开 关 ， 引 出 线 要 加 以 伪装 。 


4. 水 银 触 点 开关 安装 设计 要 点 


利用 水 银 触 点 开关 的 倾倒 敏感 来 防范 保险 柜 等 大 型 物体 被 非法 搬运 。 调 节 好 工作 角度 ， 
物体 一 旦 被 移动 ， 就 会 发 出 报警 。 


5. 压力 开关 安装 设计 要 点 


压力 开关 通常 放 在 窗户 、 楼 梯 和 保险 柜 周围 的 地 毯 下 面 ， 形 成 通 往 被 防护 目标 通道 上 
的 一 道 防 线 。 


6. 紧急 报警 装置 安装 设计 要 点 


紧急 报警 装置 用 于 可 能 发 生 直接 威胁 生命 的 场所 (如 银行 营业 所 、 值班 室 、 收银 台 等 )， 
利用 人 工 启 动 (手动 报 警 开 关 、 脚 踢 报 警 开关 等 ) 发 出 报警 信号 。 紧 急 报 警 装置 可 采用 有 
线 或 无 线 传输 报警 方式 。 
设计 要 具有 以 下 防 误 报 、 漏 报 技术 措施 : 
防 误 触 发 措施 ; 
触发 报警 后 能 自 锁 ; 
复位 需 采 用 人 工 再 操作 方式 ; 
无 线 紧急 报警 装置 的 发 射 机 应 能 在 整个 防范 区 域内 达到 触发 报警 的 要 求 ; 
安装 在 紧急 情况 下 人 员 易 可 靠 触发 的 部 位 ; 
要 隐藏 安装 。 


7. 主动 红外 入 侵 探测 器 安装 设计 要 点 

主动 红外 入 侵 探 测 器 主要 用 于 室内 房间 周边 、 重 点 区 域 、 周 边 警戒 、 室 外 周 界 警 戒 。 
安装 设计 要 点 : 

@ 发 射 机 与 接收 机 之 间 的 红外 辐射 光束 不 能 被 遮挡 ( 如 室内 窗帘 貌 动 、 室 外 树木 晃动 等 )。 
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日 探测 器 安装 方位 应 严禁 阳光 直射 接收 机 透镜 内 。 
日 周 界 需 由 两 组 以 上 收发 射 机 构成 时 ， 发 射 机 的 红外 辐射 光谱 应 在 可 见 光 光谱 之 外 


CD 


(其 波长 应 大 于 0.76hm ), 宜 选 用 不 同 的 脉冲 调制 红外 发 射频 率 , 以 防止 交叉 干扰 。 
探测 器 在 制造 厂 规定 的 探测 距离 工作 时 , 辐射 信号 被 完全 或 按 给 定 的 百分比 部 分 遮 
蔽 的 持续 时 间 大 于 40ms 容 差 +10% ， 探 测 器 应 产生 报警 状态 ; 辐射 信号 被 完全 或 
按 给 定 的 百分比 部 分 遮蔽 的 持续 时 间 小 于 20ms 容 差 +10% ， 探 测 器 不 应 产生 报警 
状态 。 探 测 器 产生 报警 状态 时 ， 其 持续 时 间 大 于 1s。 

关于 探测 距离 : 室内 用 ,发 射 机 与 接收 机 经 正确 安装 和 对 准 红外 光束 并 工作 在 制造 
厂 规定 的 探测 距离 ， 辐 射 能 量 有 75% 被 持久 地 遮蔽 时 ， 接 收 机 不 应 产生 报警 状态 ; 
室外 用 ， 主 动 红外 入 侵 探测 器 的 最 大 射 束 距离 应 是 制造 厂 规定 的 探测 距离 的 6 倍 以 上 。 
正确 选用 探测 器 的 环境 适应 性 能 ， 室 内 用 探测 器 严禁 用 于 室外 。 

室外 应 用 要 注意 隐藏 安装 。 

主动 红外 探测 器 不 宜 用 于 气候 恶劣 ,特别 是 经 常 有 浓 雾 、 毛 毛细 雨 的 地 域 ， 以 及 环 
境 脏 乱 或 动物 经 常 出 没 的 场所 。 


.微波 探测 器 安装 设计 要 点 
(1) 微波 入 侵 探测 器 安装 设计 要 点 


微波 入 侵 探测 器 主要 用 于 室外 周 界 防护 ， 安 装 设计 要 点 : 

@ 发 射 机 与 接收 机 是 分 开 相对 而 立 ， 其 间 形 成 一 个 稳定 的 微波 场 。 

日 要 求 所 发 射 的 微波 束 长 且 发 散 角 小 ， 同 时 波束 最 好 无 旁 关 。 

@ 收发 机 之 间 的 校 直 要 严格 ; 信号 线 发 生 断 路 、 短 路 或 并 接 其 他 负载 时 ， 应 发 出 报警 


信号 。 

在 收发 机 之 间 的 防护 区 内 不 应 有 任何 活动 的 物体 存在 。 
(2) 微波 多 普 勒 探测 器 安装 设计 要 点 

微波 多 普 勒 探测 器 的 探头 不 能 直 对 活动 物体 ， 如 门帘 、 窗 帘 、 货 架 盖 布 、 风 扇 等 
它们 一 旦 被 风 吹 动 或 运动 ， 就 相当 于 移动 的 目标 ,会 引起 误 报警 。 

由 于 微波 可 以 穿 透 墙 . 玻璃 等 物 , 所 以 安装 时 必须 注意 安装 位 置 , 适当 调整 灵敏 度 ， 
以 避免 室外 的 运动 物体 ( 如 人 的 走动 、 车 的 运行 、 树 的 摇动 等 ) 引起 误 报 警 。 
微波 多 疼 勒 探测 器 安装 时 ， 必 须 固定 牢靠 ,不 能 晃动 。 自 身 晃动 也 相当 于 有 移动 物 
体 存在 。 

微波 多 普 勒 探测 器 的 探头 不 能 直 对 闪烁 的 日 光 灯 、 水 银 灯 等 光源 ， 因 灯 内 的 电离 气 
体 可 以 反射 微波 ， 闪 烁 的 灯 就 相当 于 运动 的 反射 体 ， 可 能 引起 误 报警。 

微波 在 传播 途中 遇 有 金属 物体 将 产生 反射 ,安装 时 必须 注意 到 反射 波 区 域内 不 能 
运动 物体 。 否 则 可 能 引起 误 报 警 。 

在 有 老 筷 、 猫 、 鸟 常 出 没 的 房间 ( 如 旧 仓 库 ) 安装 使 用 这 种 探测 器 时 ， 要 注意 它们 
的 干扰 。 若 它们 在 探头 附近 活动 ， 由 于 反射 信号 较 强 ,可 能 会 引起 报警 。 应 将 探头 
安装 在 距离 它们 可 能 活动 处 2 m 外 的 地 方 ， 或 对 它们 采取 消灭 或 赶 走 的 办 法 。 
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次 声波 探测 器 安装 设计 要 点 


次 声波 探测 器 能 探测 频率 低 于 20Hz 的 声波 。 

安装 次 声波 探测 器 的 场所 密封 得 越 好 ， 检 测 效果 越 佳 ， 但 在 有 通风 机 、 通 风 管道 和 有 
烟 各 的 建筑 物 内 不 宜 安装 。 

它 适 用 于 安装 绞 链 的 门窗 ， 而 不 宜 安 装 在 滑动 式 〈( 上 下 或 左右 滑动 ) 门窗 ， 因 为 这 类 
门窗 密封 效果 不 好 ， 易 产生 误 报 。 

次 声波 探测 器 安装 设计 要 点 : 


次 声波 探测 器 安装 在 门窗 直接 通 往 用 户 的 建筑 内 效果 好 . 这 是 因为 户 内 外 气压 差 较 

大 的 缘故 。 

安装 和 调试 次 声波 探测 器 还 必须 充分 注意 建筑 物 的 声学 环境 . 因为 所 检测 的 次 声波 

包括 直射 波 和 反 向 波 ， 声 学 环境 不 同 ,反射 次 声波 的 强 弱 也 不 同 ,检测 到 的 信号 强 

弱 就 不 同 。 故 对 已 经 安装 好 次 声波 探测 器 的 建筑 物 ， 如 果 室内 声学 环境 有 重大 变化 
( 如 铺设 地 息 、 悬 挂 厚 窗帘 、 墙 面 甫 设 吸 声 材料 、 室 内 增加 吸 声 较 强 的 家 具 等 )， 

则 必须 重新 检查 和 调试 探测 器 。 


10. 视频 报警 器 安装 设计 要 点 
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安装 电视 摄像 机 的 高 度 ， 以 站 在 地 面 上 的 人 不 易 摸 着 为 宜 ， 最 好 安装 在 屋 角 附 近 ， 
以 扩大 视野 。 

摄像 机 应 顺 光 架设 ,避免 环境 光 对 镜头 的 直接 照射 。 在 视 场 内 也 不 应 有 任何 人 工 照 
明光 源 的 突然 出 现 。 如 需 人 工 照明 光源 出 现 ， 则 应 采取 定向 遮光 措施 。 

适当 调整 摄像 机 镜头 圈 ， 使 之 在 正常 照明 条 件 下 ,监视 器 上 图 像 的 白色 部 分 不 致 饮 
和 ， 且 有 足够 的 对 比 度 。 否 则 有 可 能 漏 报警 。 

由 于 对 快 变 化 的 光线 敏感 ， 如 闪电 、 拉 动 窗帘 都 会 引起 误 报警 ， 使 用 中 必须 注意 。 


.电动 式 振动 探测 器 安装 设计 要 点 


电动 式 振动 探测 器 用 于 室内 、 外 周 界 警戒 及 防 溺 、 砸 金库、 保险 柜 等 。 其 主要 特点 : 


面 控 型 ; 

在 实体 屏障 突破 之 前 即 可 发 出 报警 ; 

室外 周 界 警 戒 形 状 组 成 灵活 ， 隐 项 性 好 ; 
传感器 中 的 活动 部 件 易 磨损 ， 需 半年 检修 一 次 。 


电动 式 振动 探测 器 安装 设计 要 点 : 


室内 应 用 明教 、 暗 教 均 可 , 通常 安装 于 可 能 入 侵 的 墙壁 、 天 花 板 、 地 面 或 保险 柜上 。 
安装 于 墙 体 时 ， 距 地 面 高 度 2~2.4m 为 宜 ， 传 感 器 垂直 于 墙 面 。 

室外 应 用 时 ， 通 常 埋 入 地 下 ， 深 度 在 15cm 左右 ， 不 宜 埋 入 土质 松软 地 带 。 

安装 位 置 应 远离 振动 源 (如 室内 冰箱 、 空 调 等 ， 室 外 树木 、 拦 网 桩 柱 等 )， 室 外 用 
一 般 应 与 振动 源 保持 1~ 3m 以 上 距离 ， 室 内 用 酌情 处 理 。 
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不 宜 用 于 附近 有 强 振动 干扰 源 的 场所 ( 如 附近 临 公路 、 铁 路 、 水 泥 构件 厂 等 )。 


12. 电动 式 振动 电缆 入 侵 探测 器 安装 设计 要 点 
电动 式 振动 电线 入 侵 探 测 器 用 于 室内 外 周 界 警戒 ， 其 主要 特点 : 


电缆 易 弯曲 ， 可 用 于 地 形 复杂 的 周 界 防 扩 ; 

电缆 本 身 无 源 ， 可 在 不 宜 进入 电源 的 易 燃 易 爆 场所 安装 使 用 ; 

不 受 温度 、 湿 度 的 影响 ; 

外 界 的 振动 干扰 ( 如 小 动物 爬 越 、 冰 埠 等 引起 的 振动 ) 较 大 时 易 产 生 误 报警 ; 
功 耗 小 。 


安装 于 网 状 围栏 上 时 ， 电 绕 应 教 设 在 围栏 的 2/3 高 度 处 ， 固 定 间 隔 应 小 于 30cm， 
且 应 每 15m 预 留 一 个 维护 环 (直径 为 8~ 15cm )。 

安装 于 栅 状 围栏 上 时 ， 宜 将 传 感 电缆 穿 入 金属 管内 置 于 栅栏 的 顶端 ， 固 定金 属 管 的 
卡子 与 管子 之 间 应 留 有 少量 活动 空间 ， 以 便 入 侵 时 能 够 产生 振动 。 

围墙 上 安装 可 采用 如 下 三 种 方式 : 

e 电缆 穿 入 金属 管 ， 用 金属 支架 将 金属 管 宽松 地 固定 在 围墙 内 侧 或 外 侧 的 上 方 。 
4 在 围墙 上 安装 铁 刺 网 ， 电 缆 敷 设 在 铁 刺 网 上 ， 敷 设 方法 与 上 述 网 状 围栏 情况 类 同 。 

4 用 支架 将 电缆 固定 在 围墙 内 侧 或 外 侧 的 2/3 高 度 处 。 

电缆 敷设 需 经 过 大 门 时 ， 应 将 电缆 穿 入 金属 管 埋 入 地 下 lm 深 处 。 


. 
日 室内 安装 时 ， 将 电缆 敷设 在 可 能 入 侵 的 房屋 墙 体 的 2/3 高 度 处 、 天 花 板 、 地 板 上 ， 


13. 


明 数 、 暗 数 均 可 。 

接线 使 ( 内置 前 置信 号 处 理 器 ) 应 固定 安装 在 传 感 电 缆 附 近 的 桩 柱 或 墙 体 上 ， 且 注 
意 防 破坏 ， 其 地 线 应 良好 接地 。 

电缆 分 区 要 适当 ， 每 个 警戒 区 域 不 宜 过 长 ， 最 好 不 超过 300m， 以 便 能 确定 入 侵 部 位 。 


泄漏 电缆 入 侵 探测 器 安装 设计 要 点 


泄漏 电缆 入 侵 探 测 器 用 于 室外 周 界 ， 或 隧道 、 地 道 、 过 道 、 烟 锻 等 处 的 警戒 工 ， 其 主 
要 特点 如 下 : 

日 隐藏 性 好 ， 可 形成 一 堵 看 不 见 的 ， 但 有 一 定 厚度 和 高 度 的 “ 墙 ” (磁场 )。 

8” “电磁场 探测 区 不 受热 、 声 、 振 动 、 气 流 干扰 源 影响 ， 且 受气 候 变化 (和 雾 、 雨 、 雪 、 


风 、 温 、 湿 ) 影响 小 。 
电磁 场 探测 区 不 受 地 形 、 地 面 不 平坦 等 因素 的 限制 。 


. 
@ 无 探测 盲区 。 
e 功 耗 较 大 。 


泄漏 电缆 视 情况 可 隐藏 安装 在 隧道 、 地 道 、 过 道 、 烟 身 、 墙 内 或 埋 入 警戒 线 的 地 下 。 
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应 用 于 室外 时 ， 埋 入 深度 及 两 根 电缆 之 间 的 距离 视 电 绕 结 构 、 电 缆 介 质 、 环 境 及 发 
射 机 的 功率 而 定 。 


e ”泄漏 电缆 探测 主机 就 近 安 装 于 泄漏 电缆 附近 的 适当 位 置 , 注意 隐蔽 安装 , 以 防 破坏 。 
。 ”泄漏 电缆 通过 高 频 电 缆 与 泄漏 电缆 探测 主机 相连 ， 主 机 输出 送 往 报警 控制 器 。 
e。 周 界 较 长 ， 需 由 一 组 以 上 泄漏 电缆 探测 装置 警戒 时 ， 可 将 几 组 泄漏 电缆 探测 装置 适 


当 串 接 起 来 使 用 。 
泄漏 电缆 埋 入 的 地 域 要 尽量 避 开 金属 堆积 物 ， 在 两 电缆 间 场 区 不 应 有 吻 移 动物 体 
(如 树 等 )。 


14. 电场 线 感应 式 入 侵 探测 器 安装 设计 要 点 
电场 线 感应 式 入 侵 探测 器 用 于 室外 周 界 警 戒 ， 其 主要 特点 如 下 : 


电磁 感应 探测 区 不 受热 、 声 、 振 动 、 气 流 干 扰 源 影响 ， 且 受气 候 变 化 ( 雾 、 雨 、 雪 、 
风 、 温 、 湿 ) 影响 小 。 
价格 较 低 。 


电场 线 感应 式 入 侵 探测 器 安装 设计 要 点 : 


日 安装 在 周边 钢丝 网 的 中 部 或 项 部、 围墙 的 顶部 ， 或 单独 安装 在 地 面 的 桩 柱 上 。 
日 场 线 与 感应 线 间 距离 依 具体 产品 技术 性 能 来 定 ， 两 者 之 间 应 保持 平行 ( 安装 时 需 用 


拉线 器 拉 紧 )。 

场 线 与 感应 线 的 数目 可 以 是 一 对 一 ， 也 可 以 是 一 对 二 ， 对 于 后 一 种 情况 ， 两 根 感 应 
线 应 分 放 在 场 线 的 两 侧 。 

周 界 较 长 ， 需 由 一 组 以 上 探测 装置 警戒 时 ， 可 将 几 组 电场 感应 线 探测 装置 适当 串 接 
起 来 使 用 。 


15. 超声 波 入 侵 探测 器 安装 设计 要 点 
超声 波 入 侵 探测 器 的 主要 特点 : 


声场 型 移动 探测 器 ， 在 密闭 的 室内 形成 稳定 的 声场 ， 破 坏 声场 引起 报警 。 因 此 ， 它 
是 一 种 空间 报警 器 ， 适 用 于 各 种 不 同形 状 、 面 积 的 房间 ， 在 某 一 确定 的 范围 内 ， 可 
实现 无 死角 警戒 。 

安装 方便 、 灵 活 。 可 以 把 接收 机 和 发 射 机 装 在 同一 机 党 内 ， 也 可 以 把 接收 机 和 发 射 
机 分 开 安 装 ， 主 要 根据 所 要 防范 现场 的 实际 情况 而 定 。 

超声 波 是 机 械 波 ， 不 受 外 界 电磁 波 的 干扰 。 但 对 那些 同 频带 的 超声 波 ， 是 无 法 排除 的 。 


超声 波 入 侵 探测 器 的 安装 设计 要 点 : 


防范 区 域 一 般 应 为 密闭 的 室内 。 门 、 窗 要 求 关闭 ， 其 缝 阶 也 应 足够 小 ， 以 免 因 外 界 
因素 影响 而 报警 。 室内 电扇 、 空 调 设备 均 应 关闭 ， 因 为 这 些 都 可 造成 空气 流动 而 误 
报警 。 

墙壁 要 求 隔 声 性 能 好 ( 一 般 砖 墙 均 可 ， 但 不 要 使 用 纤维 板 墙 )， 以 免 室外 超声 波 干 
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扰 源 ( 如 汽 笠 声 、 蒸 汽 泄漏 声 、 排 气 声 等 都 伴随 有 超声 波 产 生 ) 引起 误 报警 。 


@ 室内 的 电话 铃声 是 否 能 造成 误 报警 ， 要 在 安装 好 探测 器 后 通过 试验 来 决定 。 
e 室内 的 家 具 最 好 靠 墙 旋转 ， 尽 量 减少 人 为 造成 的 死 区 ( 不 灵敏 区 )。 因 为 超声 波 不 


能 穿 透 这 些 物体 。 

要 根据 使 用 环境 的 要 求 ， 选 择 适 当 的 超声 波 探测 器 和 安装 布局 方式 。 超 声波 探测 器 
既 可 装 在 墙 上 ， 也 可 装 在 天 花 板 上 。 若 室内 有 许多 较 高 的 柜子 、 货 架 、 展 台 等 ， 采 
用 和 天花板 上 安装 形式 比较 好 。 当 采用 此 种 安装 方式 时 ,超声 波 的 能 量 场 将 呈现 一 个 
锥 形 场 向 下 辐 照 着 ， 当 安装 高 度 为 10~15 英尺 时 ,其 能 量 场 履 盖 直径 约 为 30 英尺 ; 
车 在 走廊 中 应 用 , 采用 长 距离 型 超声 波 探 测 器 比较 好 ,可 在 超声 波 收发 机 前 放 一 个 
偏转 器 来 实现 ， 如 此 处 理 之 后 能 量 场 可 变 为 椭圆 场 ， 长 轴 很 长 ， 短 轴 很 短 ， 有 一 种 
探测 器 其 探测 距离 可 达 70 英尺 ; 若 在 较 大 的 保护 区 或 不 规则 的 保护 区 应 用 时 ， 可 
安装 多 个 探测 器 来 实现 。 但 探测 器 的 布局 即 安装 的 位 置 ， 要 使 被 保护 的 区 域 不 能 有 
遗漏 部 分 ， 可 以 有 重 登 部 分 。 分 开 安 装 的 超声 波 发 射 机 和 接收 机 ， 大 部 分 是 全 向 型 
或 半 方 向 型 的 ， 全 向 型 的 探测 器 通常 装 在 天 花 板 上 ， 半 向 型 的 通常 安装 在 墙壁 上 。 
在 正常 环境 条 件 下 ， 不 调整 灵敏 度 ， 探 测 范围 应 符合 产品 说 明 书 给 定 值 ， 不 得 超过 
给 定 值 的 25% 。 

参考 目标 以 每 秒 一 步 ( 约 0.75m/s ) 的 速度 沿 轴 向 从 探测 器 边界 处 向 探测 器 移动 ， 
在 3m 或 最 大 探测 距离 的 30% 之 内 (二 者 中 取 其 小 值 ) 应 报警 ,但 参考 目标 的 移动 
小 于 0.2m 不 应 报警 。 

引起 报警 状态 的 目标 停止 运动 之 后 ， 探 测 器 应 在 10s 之 内 恢复 到 警戒 状态 。 


. 
e@ 可 探测 速度 应 为 0.3 ~ 3m/s。 
”信号 线 发 生 断 路 、 短 路 或 并 接 其 他 负载 ， 应 发 出 报警 信号 。 


16. 被 动 红外 入 侵 探测 器 安装 设计 要 点 
被 动 红外 入 侵 探测 器 常用 于 室内 防护 目标 的 空间 区 域 警戒 ， 其 主要 特点 : 


功 耗 低 、 隐 藏 性 好 (被动式 )。 

同一 室内 可 安装 多 台 ， 探 测 区 任意 交叉 互 不 干扰 。 
灵敏 度 随 室温 升 高 而 下 降 ， 探 测 范围 也 随 之 减 小 。 
探测 区 内 有 热 变 化 或 热气 流 流 过 易 造 成 误 报 。 
红外 穿 透 性 差 ， 遇 遮挡 造成 育 区 。 


被 动 红外 入 侵 探测 器 安装 设计 要 点 : 


壁挂 式 被 动 红外 探测 器 ， 安 装 高 度 距 地 面 2.2m 左右 ， 视 场 与 可 能 入 侵 方 向 成 90? 
角 ， 探 测 器 与 墙壁 的 倾角 视 防护 区 域 覆 盖 要 求 确定 。 


日 吸 顶 式 被 动 红外 探测 器 ， 一 般 安 装 在 重点 防范 部 位 上 方 附近 的 天 花 板 上 ， 应 水 平安 装 。 
日 楼 道 式 被 动 红外 探测 器 ， 视 场面 对 楼 道 (通道 ) 走向 ， 安 装 位 置 以 能 有 效 封 锁 楼 道 


(或 通道 ) 为 准 ， 距 地 面 高 度 2.2m 左右 。 
合理 选择 透镜 结构 ， 使 其 视 场 形状 适合 防范 区 域 要 求 。 
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e@ 被动 红外 探测 器 的 视窗 不 应 正 对 强 光源 和 阳光 直射 的 窗口 。 

e 被 动 红外 探测 器 的 附近 及 人 不 应 有 可 能 引起 温度 快速 变化 的 热源 ， 如 上 暖气、 火炉 、 
电 加 热 器 、 热 管道 、 空 调 的 出 风口 等 。 

e 被 动 红外 探测 器 的 防护 区 内 不 应 有 障碍 物 。 


17. 微波 -被 动 红外 双 技 术 入 侵 探测 器 安装 设计 要 点 


微波 -被 动 红外 双 技 术 入 侵 探测 器 用 于 室内 防护 目标 的 空间 区 域 警戒 ， 其 主要 特点 (与 
被 动 红外 单 技术 探测 器 相 比 ): 

@ 误 报 警 少 。 

@ 安装 使 用 方便 (对 环境 条 件 要 求 宽 )。 

e@ 增加 了 漏 报 的 可 能 性 

@ 功 耗 较 大 。 

微波 -被 动 红外 双 技 术 入 侵 探测 器 安装 设计 要 点 : 

@ 壁挂 式微 波 -被 动 红外 探测 器 ， 安 装 高 度 距 地 面 2.2m 左右 ， 视 场 与 可 能 入 侵 方 向 应 
成 45” 角 为 宜 ( 若 受 条 件 所 限 ， 应 首先 考虑 被 动 红外 单元 的 灵敏 度 )， 探 测 器 与 墙 
壁 倾角 视 防护 区 域 履 盖 要 求 确定 。 

@ 吸 顶 式微 波 - 被 动 红外 探测 器 ， 一 般 安装 在 重点 防范 部 位 上 方 附近 的 天 花 板 上 ， 应 
水 平安 装 。 

@ 楼 道 式微 波 -被 动 红外 探测 器 ， 视 场面 对 楼 道 (通道 ) 走向 ， 安 装 位 置 以 能 有 效 封 
锁 楼 道 (或 通道 ) 为 准 ， 距 地 面 高 度 2.2m 左右 。 

e@ 应 避 开 能 引起 两 种 探测 技术 同时 产生 误 报 的 环境 因素 。 
防范 区 内 不 应 有 障碍 物 。 


18. 多 维 驻 波 入 侵 探测 器 安装 设计 要 点 
多 维 驻 波 入 侵 探测 器 适用 于 展柜 、 商 品 柜 等 的 小 型 密闭 空间 警戒 ， 其 主要 特点 ; 


@ 全 方位 警戒 ， 无 盲区 。 
@ 全 天 时 工作 ， 不 受 观众 或 顾客 的 影响 


多 维 驻 波 入 侵 探测 器 安装 设计 要 点 : 


e。 安装 在 展柜 后 侧 上 部 的 某 一 角 处 。 

@ 探测 器 视 场 轴线 与 展柜 前 侧 玻璃 成 30” 夹 角 为 宜 ， 严 禁 正 对 玻璃 。 

e。 相 邻 展柜 采用 多 探测 器 联网 组 合 运用 时 ， 所 用 同步 信号 线 应 采用 双 绞 线 。 
e 同步 器 的 接地 点 应 靠近 电源 地 。 


19. 控 - 振 动 双 技 术 玻 璃 破碎 入 侵 探测 器 安装 设计 要 点 
控 - 振 动 双 技术 玻璃 破碎 入 侵 探 测 器 用 于 对 门窗 、 展 柜 等 玻璃 的 警戒 ， 其 主要 特点 : 
。 避免 了 声控 或 振动 单 技术 探测 器 受 环境 干扰 (噪声 或 其 他 振动 ) 而 导致 的 误 报 。 
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日 比 单 技术 探测 器 增加 了 漏 报 的 可 能 性 。 


控 - 振 动 双 技术 玻璃 破碎 入 侵 探测 器 安装 设计 要 点 : 安装 在 玻璃 附近 的 墙壁 或 天 花 板 
上 。 同 时 警戒 两 处 以 上 门窗 玻璃 时 ， 探 测 器 的 位 置 应 居中 ， 并 且 探 测 范围 应 能 满足 要 求 。 


CE 3.8.5 ”防盗 报 党 系统 信道 传输 设计 技术 

防盗 报警 系统 中 的 视频 信号 使 用 同 轴 电 缆 、 光 缆 、 双 绞 线 传输 。 

当前 视频 信号 传输 的 主要 方式 还 是 基带 传输 方式 ， 传 输 的 是 来 自 摄像 机 输出 的 不 经 任 
何 频率 变换 (如 调制 ) 等 处 理 的 复合 视频 信号 。 视 频 基带 传输 最 大 的 优点 就 是 传输 系统 简 
单 ， 在 一 定 的 传输 距离 内 ， 失 真 小 ， 附 加 噪声 低 〈 即 信 噪 比 高 )， 不 必 增 加 附加 设备 。 视 频 
基带 传输 质量 最 好 的 传输 介质 就 是 同 轴 电 缆 。 在 视频 信号 传输 时 ， 如 果 传 输 距 离 过 长 可 以 
考虑 使 用 光纤 传输 。 

在 通信 距离 不 远 的 情况 下 ， 使 用 屏蔽 双 绞 线 传送 通信 信号 即 可 ;如果 通 信和 距离 过 长 ， 
在 远 距离 传输 中 不 建议 使 用 同 轴 方 式 传送 通信 信号 ， 需 要 与 视频 信号 传输 统一 考虑 传输 方 
式 ， 如 双 绞 线 传输 方式 、 微 波 传输 方式 等 。 


1. 线路 的 设计 


到 目前 为 止 ， 无论 是 国内 或 国际 上 ， 采 用 有 线 尤 其 是 专用 线 传输 的 报警 系统 占 多 数 ， 
而 且 无 论 是 区 域 控制 或 集中 控制 ， 采 取 集 中 供电 和 信号 显示 的 也 居多 数 ， 选 用 现场 供电 的 
很 少 ， 因 为 采用 集中 供电 ， 便 于 管理 ， 一 般 现 场 的 各 个 探测 器 都 是 靠 这 种 专用 线 和 控制 器 
连接 起 来 的 ， 这 种 传输 线 相 当 于 整个 报警 系统 的 神经 ， 在 报警 系统 中 无 论 哪 根 线 断 了 破 了 
或 选 得 不 合适 ， 或 在 布线 施工 中 和 弄 错 了 ， 都 会 使 报警 系统 的 局 部 或 全 部 造成 瘫痪 。 因 此 在 
对 报警 系统 有 线 传输 部 分 设计 时 ， 应 对 以 下 问题 进行 认真 考虑 : 
当 系 统 采用 分 线 制 时 ， 宜 采用 不 少 于 5 芯 的 通信 电缆 ,每 芯 截 面 不 宜 小 于 0.Smm?。 
当 系 统 采用 总 线 制 时 ， 总 线 电 缆 宜 采用 不 少 于 6 芯 的 通信 电缆 ,每 芯 截 面积 不 宜 小 
于 1.0mm2. 
e@ 当 现 场 与 监控 中 心 距 离 较 远 或 电磁 环境 较 恶 劣 时 ， 可 选用 光缆 。 
@ 采用 集中 供电 时 ， 前 端 设备 的 供电 传输 线路 宜 采 用 耐 压 不 低 于 交流 500V 的 铜 芯 绝 
缘 多 股 电线 或 电缆 ， 线 径 的 选择 应 满足 供电 距离 和 前 端 设备 总 功率 的 要 求 。 
@ 导线 选 色 和 标号 。 在 一 个 系统 中 尤其 是 在 (3+n) 或 (2+n ) 的 并 行 传输 系统 中 ， 最 
好 根据 导线 所 起 的 作用 选 色 和 标号 , 有 标准 的 执行 标准 , 没 标 准 的 自己 配色 和 编号 ， 
这 样 会 使 众多 的 导线 层次 清晰 ， 对 下 道 工 序 和 维修 都 方便 。 例 如 : 电源 (+)( 红 )， 
地 (-)( 黑 )， 共 用 信号 线 ( 黄 )， 巡 检 线 ( 绿 )， 地 址 信号 线 ( 白 ) 等 。 地 址 信号 
线 不 多 时 也 可 用 不 同 的 颜色 来 区 分 ， 如 果 采 用 并 行 传输 的 大 系统 ,地 址 信号 线 太 多 
时 ， 可 用 不 同 的 颜色 来 分 区 域 或 分 层 ， 每 区 每 层 再 编号 。 力 争 做 到 层次 分 明 ， 多 而 
不 乱 。 
e。 导线 配 管 : 室内 配 管 散 设 应 优先 采用 金属 管 ， 也 可 采用 阻 燃 硬 质 或 半 硬 质 塑 料 管 、 
塑料 线 构 及 附件 等 ; 竖井 内 配 管 布线 时 ， 优 先 采 用 金属 管 ， 应 设置 在 弱电 竖井 内 。 
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如 受 条 件 限制 强 弱 坚 井 必须 合用 时 ， 报 警 系统 线路 和 强 电线 路 应 分 别 布 置 。 


e 室外 配 管 : 线 绕 甫 设 路 径 上 有 可 利用 的 线 杆 时 可 采用 架空 方式 ; 应 优先 采用 金属 管 。 


为 了 对 传输 线 加 以 保护 ， 免 受 外 界 的 干扰 和 破坏 ， 一般 都 穿 管 或 线 模 。 但 穿 管 时 应 

注意 以 下 几 点 。 

4 不 同 电源 电压 回路 的 导线 ， 在 没有 采取 电路 隔离 措施 时 ， 一 般 不 得 穿 在 同一 管 
内 ， 尤 其 是 强 电 传输 线 ( 如 220V、380V 或 更 高 的 电压 ) 和 安全 电 传 输 线 ( 如 
65V 以 下 的 12V、24V、48V 等 ) 对 弱电 压 和 信号 会 产生 强烈 的 干扰 ， 会 使 弱 
电压 不 稳 ， 会 使 弱 信 号 失真 。 万 一 有 破 皮 短路 ， 将 会 给 低 电压 的 设备 和 操作 或 
维修 者 造成 严重 的 威胁 。 但 电压 为 65V 以 下 的 传输 线路 除外 。 

4 穿 在 管内 的 导线 不 得 有 接头 ， 因 为 检查 维修 不 方便 。 

4 穿 在 管内 导线 的 总 截面 积 (包括 绝缘 层 ) 不 应 超过 管内 截面 积 的 40% 。 


日 传输 线路 布局 ,整个 系统 传输 线路 的 布局 走向 设计 ,应 从 系统 防护 区 域 的 整体 着 眼 ， 


查 明 地 形 结构 及 环境 情况 ， 选 择 安全 易 施 工 而 捷径 的 路 线 。 


2. 几 种 信号 的 传输 方法 
设计 一 个 报警 系统 时 ， 报 警 信号 的 传输 是 分 次 的 ， 一 般 有 以 下 儿 种 组 合 方式 。 
日 局 部 报警 。 这 种 装置 比较 简单 ， 直 接 装 在 建筑 物 内 ， 它 只 探测 与 记录 入 侵 活动 ， 触 


发 声 光 报 区 恐吓 入 侵 者 ， 并 唤起 邻居 或 警卫 的 注意 。 例 如 。 家 庭 用 的 常 是 此 类 报警 器 。 


日 局 部 报警 与 直接 通信 结合 。 它 与 局 部 报警 相同 ， 不 过 还 将 报警 信号 传送 到 警卫 部 门 


去 。 例 如 家 庭 、 储 某所 、 小 的 银行 、 商 店 、 仓 库 等 一 些 无 人 值守 和 无 有 警卫 力量 的 
场所 用 此 种 报警 系统 较 多 。 


e 局 部 报警 与 中 央 站 相 结合 。 在 局 部 报警 后 ， 同 时 将 报警 信号 传送 到 中 央 站 。 中 央 站 


再 根据 情况 发 出 命令 或 通知 。 


@ 专用 报警 监控 中 心 。 在 一 些 大 型 工厂 、 医 院 、 学 校 、 博 物 馆 、 监 狱 、 大 机 关 、 大 商 


店 、 大 银行 、 大 研究 所 等 都 可 设 监控 中 心 ， 将 报警 信号 传送 到 监控 中 心 。 然 后 由 监 
控 中 心 根据 情况 发 出 命令 或 通知 。 


@ 设 在 中 央 站 的 监控 中 心 。 这 是 在 一 个 区 域 的 监控 中 心 ， 它 监视 着 区 域 各 单位 和 居民 


的 报警 信号 ， 并 可 向 公安 部 门 发 送信 号 。 这 个 中 央 监 控 中 心 可 设 在 居委会 、 商 业 中 
心 或 公安 部 门 指定 位 置 。 


3. 传输 方式 的 选择 


(1) 选择 传输 方式 的 主要 依据 


传输 距离 。 

地 理 条 件 。 

探测 设备 的 数量 及 分 布 情况 。 

防盗 报警 系统 信道 传输 能 快捷 、 准 确 地 传输 探测 信号 ， 而 且 性 能 稳定 ， 受 环境 影响 
小 ， 并 具有 防 破 坏 能 力 。 


系统 布线 时 ， 一 般 应 采用 金属 管 、 硬 质 塑料 管 或 塑料 线 构 进 行 保护 。 
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e@ 有 与 上 一 级 报警 中 心 电 话 通信 联络 设备 , 与 上 级 报警 中 心 实施 双向 通信 ， 有 处 警 指 
挥 措 施 。 

@ 中 心 控 制 设备 应 具有 有 线 和 无 线 两 种 报警 传输 方式 以 及 有 线 、 无 线 转换 功能 . 报警 
信号 能 及 时 准确 地 传送 到 有 关 接警 部 门 。 

@ 报警 网 的 主干 线 (特别 是 借用 公共 电话 网 构成 的 区 域 报警 网 ) 及 防护 级 别 高 的 金融 、 
文物 单位 系统 等 ， 宜 采用 以 有 线 传输 为 主 、 无 线 传输 为 辅 的 双重 报警 传输 方式 ， 并 
配 以 必要 的 有 线 、 无 线 转 接 装置 。 

e@ 在 传输 距离 远 、 布 线 困难 的 情况 ， 不 便 铺 设 线 缆 ( 电 、 光 绕 ) 的 区 域 ， 可 考虑 采用 
无 线 传输 方式 ， 但 要 注意 选用 抗 干扰 能 力 强 的 设备 。 

(2) 线 缆 选 型 


。 同 轴 电 绕 : 
4 应 根据 图 像 信号 采用 基带 传输 还 是 射频 传输 ,确定 选用 视频 电缆 还 是 射频 电缆 。 
4 所 选用 电缆 的 防护 层 适合 电缆 敷设 方式 及 使 用 环境 ( 如 环境 气候 、 存 在 有 害 物 
质 、 干 扰 源 等 )。 
4 室外 线路 ， 宜 选用 外 导体 内 径 为 9mm 的 同 轴 电缆， 采用 聚 乙烯 外 套 。 
4 室内 距离 不 超过 500m 时 ， 宜 选用 外 导体 内 径 为 7mm 的 同 轴 电 缆 ， 且 采用 防火 
的 聚 所 乙烯 外 套 。 
人 终端 机 房 设备 间 的 连接 线 ， 距 离 较 短 时 ， 宜 选用 的 外 导体 内 径 为 3mm 或 Smm， 
且 具 有 密 编 铜 网 外 导体 的 同 轴 电缆 。 
@ 光缆 : 
e 光缆 的 传输 模式 ， 可 依 传输 距离 而 定 。 长 距离 时 宜 采 用 单 模 光 缆 ， 距 离 较 短 时 
宜 采 用 多 模 光缆 。 
e 光缆 臣 线 数目 ， 应 根据 监视 点 的 个 数 、 监 视点 的 分 布 情况 确定 ， 并 注意 留 有 一 
定 的 余 量 。 
e 光缆 的 结构 及 允许 的 最 小 弯曲 半径 、 最 大 抗 拉力 等 机 械 参 数 ， 应 满足 施工 条 件 
的 要 求 。 光 缆 的 最 小 弯曲 半径 应 不 小 于 其 外 径 的 20 倍 。 
光缆 的 保护 层 ， 应 适合 光缆 的 敷设 方式 及 使 用 环境 。 
@ ”传输 线 绕 在 满足 衰减 、 弯 曲 、 屏 蔽 、 防 潮 等 性 能 要 求 的 前 提 下 ， 宜 选用 线 径 较 细 ， 
容易 施工 的 线 缆 。 
(3) 布线 系统 与 其 他 干扰 源 的 间距 
布线 系统 与 其 他 干扰 源 的 间距 应 符合 表 3-6 的 要 求 。 
表 3-6 与 其 他 干扰 源 的 间距 表 





其 他 干扰 源 与 综合 布线 接近 状况 最 小 间距 (cm) 
与 缆 线 平行 数 设 





380V 以 下 电力 电缆 <2KVA 有 一 方 在 接地 的 线 槽 中 
双方 都 在 接地 的 线 槽 中 
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( 续 表 ) 
其 他 干扰 源 与 综合 布线 接近 状况 最 小 间距 (cm) 
与 缆 线 平行 敷设 30 
380V 以 下 电力 电缆 2~SKVA 有 一 方 在 接地 的 线 槽 中 15 
双方 都 在 接地 的 线 模 中 8 
与 绕 线 平行 敷设 
380V 以 下 电力 电缆 >5kVA 有 一 方 在 接地 的 线 槽 中 
双方 都 在 接地 的 线 槽 中 
荣光 灯 、 氨 灯 、 电 子 启动 器 或 交感 性 设备 与 费 线 接近 
无 线 电 发 射 设备 〈 如 天 线 、 传 输 线 、 发 射 机 等 ) | 与 缆 线 接近 
雷达 设备 〈 当 通过 空间 电磁 场 耦合 强度 
其 他 工业 设备 (开关 电源 、 电 磁感应 炉 、 绝 缘 测 证 较 大 时 ， 应 按 综合 布线 的 间距 | 
仪 等 ) 规定 办 理 ) 
配 电 箱 
电梯 、 变 电 室 











注 1: 双方 都 在 接地 的 线 模 中 ， 且 平等 长 度 志 10 m 时 ， 最 小 间距 可 以 是 lcm。 


(4) 电缆 传输 部 件 的 选择 
@ 视频 电缆 传输 方式 。 
如 下 位 置 宜 加 电缆 均衡 器 : 
4 黑白 电视 基带 信号 在 SMHz 时 的 不 平坦 度 宇 3dB 处 。 
4 彩色 电视 基带 信号 在 5.SMHz 时 的 不 平坦 度 生 3dB 处 。 
如 下 位 置 宜 加 电缆 均衡 放大 器 : 
黑白 电视 基带 信号 在 SMHz 时 的 不 平坦 度 宇 6dB 处 。 
4 彩色 电视 基带 信号 在 5.5MHz 时 的 不 平坦 度 生 6dB 处 。 
e@ 射频 电缆 传输 方式 
4 摄像 机 在 传输 干线 的 某 一 处 相对 集中 时 ， 宣 采用 混合 器 来 收集 信号 。 
4 摄像 机 分 散在 传输 干线 的 沿途 时 ， 宜 选用 定向 耦合 器 来 收集 信和 号。 


控制 信号 传输 距离 较 远 ， 到 达 终 端 已 不 能 满足 接收 电 平 的 要 求 时 ， 宜 考虑 中 途 加 装 再 
生 中 继 器 。 
4. 布线 设计 
(1) 室内 布线 设计 

@ 室内 线路 敷设 应 符合 JBJ16-83《 建 筑 电 气 设计 技术 规程 》 的 有 关 规 定 。 

e@ ”对 于 新 建 或 有 内 装修 要 求 的 已 建 建筑 物 宜 采 用 暗 管 卦 设 方式 , 对 无 内 装修 要 求 的 已 
建 建筑 物 可 采用 线 卡 明教 方 式 。 

e@ 室内 明 堵 电缆 线路 宜 采 用 配 管 、 配 楼 教 设 方式 。 明 孝 线 路 布设 应 尽量 与 室内 装饰 协 
调 一 致 。 

e@ 选用 管线 内 截面 应 至 少 留 有 1/3 的 余 量 。 
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电缆 线路 不 得 与 电力 线 同 线 柳 、 同 出 线 盒 、 同 连接 箱 安装 。 

明教 电缆 与 明教 电力 线 的 间距 不 应 小 于 0.3m。 

布线 使 用 的 非 金属 管材 、 线 楼 及 附件 应 采用 不 燃 或 阻 燃 性 材料 制 成 。 

电缆 竖井 宜 与 强 电 电缆 的 竖井 分 别 设置 ， 如 受 条 件 限制 必须 合用 时 , 报警 系统 线路 
和 强 电 线路 应 分 别 布 置 在 竖井 两 侧 。 


(2) 室外 布线 设计 


电缆 在 室外 敷设 ， 应 符合 GBJ42-1981《 工 业 企业 通信 设计 规范 》 中 的 要 求 及 国家 
现行 的 有 关 规 定 和 规范 。 

室外 线路 教 设 方式 宜 按 以 下 原则 确定 : 

@ 有 可 利用 的 管道 时 可 考虑 采用 管道 敷设 方式 。 

4 监视 点 的 位 置 和 数量 比较 稳定 时 ， 可 采用 直 埋 电缆 敷设 方式 。 

e 有 建筑 物 可 利用 时 可 考虑 采用 墙壁 固定 敷设 方式 。 

有 可 供 利 用 的 架空 线 杆 时 可 采用 架空 敷设 方式 。 

电缆 、 光 缆 线 路 路 径 设计 ， 应 使 线路 短 直 、 安 全 、 美 观 ， 信 号 传输 稳定 、 可 靠 ， 线 
路 便于 检修 、 检 测 ， 并 应 使 线路 避 开 易 受 损 地 段 ， 减 少 与 其 他 管线 等 障碍 物 的 交叉 
跨越 。 

电缆 线路 宜 穿 金 属 管 或 塑料 管 加 以 防护 。 

电缆 架空 敷设 时 ， 同 共 杆 架设 的 电力 线 ( 1kV 以 下 ) 的 间距 不 应 小 于 1.Sm， 同 广 
播 线 的 间距 不 应 小 于 lm， 同 通信 线 的 间距 不 应 小 于 0.6m。 

在 电磁 干扰 较 强 的 地 段 (如 电台 天 线 附 近 )， 电 绕 应 穿 金属 管 并 尽 可 能 埋 入 地 下 ， 
或 采用 光缆 传输 方式 。 


e@ 交流 供电 电缆 应 与 视频 电缆 、 控 制 信号 线 单独 分 管 救 设 。 
@。 地 埋 式 引出 地 面 的 出 线 口 ,应 尽量 选 有 隐蔽 地 点 ， 并 应 在 出 口 处 设置 从 地 面 计算 高 


度 不 低 于 3m 的 出 线 防护 钢管 ， 且 周围 Sm 内 不 应 有 易 攀 登 的 物体 。 

电缆 线路 由 建筑 物 引 出 时 , 应 尽量 避 开 避雷 针 引 下 线 , 不 能 避 开 处 两 者 平行 距离 不 
应 小 于 1.5m， 交 又 间 距 不 应 小 于 lm， 并 应 尽量 防止 长 距离 平行 走 线 ， 在 不 能 满足 
上 述 要 求 处 ， 可 在 间距 过 近 处 对 电缆 加 缠 铜 皮 屏 项， 屏蔽 层 要 有 良好 的 就 近 接地 装置 。 

在 中 心 控制 室 电 缆 汇 集 处 ， 应 对 每 根 入 室 电缆 在 接线 架 上 加 装 避 雷 装置 。 


(3) 无 线 传输 系统 设计 


传输 频 度 必须 经 过 国家 无 线 电 管理 委员 会 批准 。 国家 无 线 电 管理 委员 会 分 配给 报警 
系统 专用 的 无 线 传输 频率 有 : 

第 一 组 36.050MHz 36.075MHz 36.125MHz 

4 第 二 组 36.350MHz 36.375MHz 36.425MHz 

第 三 组 36.650MHz 36.675MHz 36.725MHz 

发 射 功率 应 适当 ， 以 免 干扰 广播 和 民用 电视 。 发 射 功率 在 1W 以 内 ， 经 批准 最 大 不 
超过 15SW。 

无 线 图 像 传输 宜 采用 调频 制 。 
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关 





日 无 线 图 像 传输 方式 主要 有 高 频 开路 传输 方式 和 微波 传输 方式 : 
4 监控 距离 在 15km 范围 内 时 ， 可 采用 高 频 开 路 传输 方式 。 
4 监控 距离 较 远 且 监 视点 在 某 一 区 域 较 集中 时 ， 应 采用 微波 传输 方式 ， 其 传输 距 
离 最 远 可 达 几 十 公里 。 需 要 传输 距离 更 远 或 中 间 有 阻挡 物 的 情况 ， 可 考虑 加 微 
波 中 继 。 


CE 3.8.6 ”防盗 报 汉 系统 中 心 监控 设计 技术 


1. 监控 系统 中 心 设计 时 要 考虑 的 问题 


监控 系统 中 心 设计 时 要 考虑 以 下 两 个 方面 。 
(1) 监控 中 心 的 作用 及 设计 中 应 注意 的 问题 
人 们 为 了 对 付 盗窃 和 抢 动 ， 要 求 把 各 分 散 的 报警 点 和 报警 信息 送 往 具有 警卫 力量 的 监 
控 中 心 。 这 样 ， 把 某 一 区 域 的 居民 报警 点 组 成 网 络 ， 并 有 监控 中 心 加 以 管理 ， 就 成 为 十 分 
必要 的 了 。 一 般 一 个 大 的 单位 有 许多 保护 区 ， 并 有 足够 的 警卫 力量 ， 它 们 可 以 自行 组 建 自 
己 的 监控 中 心 。 小 的 单位 可 以 建立 小 型 监控 中 心 或 值班 室 ， 然 后 再 参加 区 域 监控 中 心 联 网 。 
监控 中 心 的 作用 在 于 监视 各 个 保护 区 的 情况 ， 分 析 判 断 各 个 保护 区 送 来 的 信息 ， 然 后 进行 
判断 ， 采 取 适 当 措 施 。 
根据 上 述 要 求 ， 在 设计 或 布置 监控 中 心 时 ， 有 以 下 三 个 问题 必须 注意 。 
e 室内 要 有 合适 的 可 视 度 。 关键 是 照度 必须 适当 ， 能 使 工作 人 员 准 确 无 误 地 看 清楚 各 
种 显示 的 信息 及 周围 工作 区 中 的 各 种 设备 , 以 便于 工作 人 员 能 够 正确 地 完成 各 种 操 
作 。 对 于 有 闭路 电视 的 监控 中 心 来 说 ， 需 要 注意 照度 不 能 影响 到 监视 器 画面 的 反差 度 。 
日 监控 中 心 必须 要 有 适度 的 空间 ， 以 容纳 一 定数 量 的 工作 人 员 。 在 成 排 的 设备 之 间 ， 
操作 人 员 应 能 自由 地 活动 ， 维 修 人 员 在 场 操作 时 ， 不 能 产生 相互 干扰 .因为 任何 干 
扰 都 会 影响 工作 人 员 的 注意 力 ， 尤 其 是 当 他 们 在 得 知 有 入 侵 或 紧急 情况 出 现时 。 
e@ 要 注意 维修 的 可 达 性 ,任何 监控 设备 都 可 能 因 故 障 要 进行 维修 ,而 且 要 求 能 及 时 修 ， 
这 样 维修 的 部 位 应 能 让 维修 人 员 迅 速 到 达 。 比如 某 种 机 器 维修 时 必须 从 其 背后 才能 
接触 到 维修 部 位 ,那么 这 个 机 器 放置 时 就 应 该 离开 墙壁 有 一 定 的 距离 ,或 者 此 机 器 
能 从 墙壁 处 较 快 地 移出 ， 以 便 维修 人 员 迅 速 修理 出 故障 的 零 部 件 。 


对 于 工作 人 员 所 使 用 的 各 种 设备 ， 如 通信 设备 等 都 应 按 人 机 工程 学 的 原理 安排 ， 以 使 
工作 人 员 能 快速 、 有 产 且 尽 可 能 舒适 地 进行 工作 。 

(2) 监控 设备 的 配置 

监控 设备 是 整个 防盗 报警 系统 中 的 中 心 设备 ， 是 整个 系统 的 司令 部 ， 它 的 选择 是 至 关 
重要 的 ， 应 从 整个 系统 的 实际 需要 出 发 来 选 配 监控 设备 的 种 类 、 容 量 、 功 能 等 ， 当 然 还 应 
该 考虑 其 价格 和 质量 。 例 如 ， 若 这 个 系统 是 个 防盗 、 防 火 、 电 视 监 控 等 的 综合 系统 ， 则 在 
控制 室内 ， 这 几 种 监控 设备 都 应 该 具备 ， 或 选 一 种 都 兼容 的 设备 代 奉 。 除 了 控制 设备 外 ， 
还 应 该 根据 需要 配备 录像 机 、 打 印 机 、 不 间断 电源 等 辅助 设备 。 若 这 个 系统 是 个 只 有 几 个 
保护 区 的 单一 的 防盗 报警 系统 ， 那 么 只 需 选 一 台 可 容纳 几 个 信息 的 小 型 控制 装置 或 区 域 控 
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制 装置 (都 须 具备 联网 的 功能 )， 如 选用 微机 和 多 路 传输 技术 为 宜 。 若 警力 和 控制 中 心 不 在 
同一 处 ， 还 需要 选择 合适 的 通信 设备 《有线 的 或 无 线 的 ) 等 。 


2. 小 型 系统 的 控制 设备 选 型 与 控制 室 的 布局 设计 


(1) 小 型 系统 的 报警 控制 器 设备 的 选 型 


一 般 采 用 的 报警 控制 器 常见 结构 主要 分 为 台式 、 柜 式 和 壁挂 式 三 种 ,小 型 系统 的 控 
制 器 多 采用 壁挂 式 。 


e@ 选用 的 控制 器 应 符合 GB12663 一 1990《 防 盗 报警 控制 器 通用 技术 条 件 》 中 有 关 要 求 。 
@ 选用 的 控制 器 应 具有 本 地 报警 功能 ， 报 警 喇叭 声音 应 大 于 80dB。 
@ 选用 的 控制 器 应 具有 三 证 ( 安防 产品 生产 许可 证 、 安 防 产品 销售 许可 证 、 电 信 设 备 


入 网 许可 证 ) 。 


日 选用 的 控制 器 应 具有 可 编程 和 联网 功能 。 
日 选用 的 控制 器 应 具有 操作 员 密 码 ， 可 对 操作 员 密 码 进行 编程 ， 密 码 组 合 不 应 小 于 


15 000。 


e 具有 联网 功能 的 报警 控制 器 应 满足 有 关 部 门 入 网 技术 要 求 。 
ee 具有 防 破坏 功能 。 


(2) 小 型 系统 的 控制 室 的 布局 设计 


@ ”小 型 系统 的 控制 器 应 设置 在 值班 室 , 室内 应 无 高 温 、 高 湿 及 腐蚀 气体 , 且 环 境 清洁 。 


© 0 0 9 


壁挂 式 控制 器 在 墙 上 的 安装 位 置 ， 其 底 边 距 地 面 的 高 度 不 应 小 于 1.5m， 如 靠 门 安 
装 时 ， 靠 近 其 门 轴 的 侧面 距离 不 应 小 于 0.5m， 正 面 操作 距离 不 应 小 于 1.2m。 

小 型 系统 的 控制 器 的 操作 、 显 示 面 板 应 避 开 阳光 直射 。 

控制 器 的 联动 功能 。 

控制 器 的 电源 不 间断 。 

值班 室 应 安装 防盗 门 、 防 盗 窗 和 防盗 锁 , 设置 紧急 报警 装置 以 及 同 处 警力 量 联络 和 
向 上 级 部 门 报警 的 通信 设施 。 


3. 大 、 中 型 系统 的 控制 设备 选 型 与 控制 室 的 布局 设计 


(1) 大 、 中 型 系统 的 报警 控制 台 


@ 大 、 中 型 系统 的 报警 控制 台 一 般 采 用 台式 和 柜 式 。 
e@， 柜 式 结构 的 控制 台 ， 其 高 度 应 不 超过 2200mm， 内 边缘 宽度 选择 482.6mm， 单 位 高 


度 定位 孔 距 44. Smm。 


日 控制 台 能 直接 或 间接 接收 来 自 入 侵 探 测 器 发 出 的 报警 信号 , 发 出 声 、 光 报警 并 指示 


日 若 紧 急 报警 和 入 侵 报警 同时 发 生 ， 则 优先 发 出 紧急 报警 声 、 光 信号 、 且 两 者 信号 应 


入 侵 发 生 的 部 位 。 声 、 光 报警 信号 应 能 保持 至 手动 复位 。 


有 明显 区 别 ， 紧 急 报警 功能 不 受 电源 开关 影 


@ 控制 台 应 符合 GB/T16572 一 1996《 防 次 报警 中 心 控制 台 》 的 有 关 技 术 性 能 要 求 。 
@ 控制 台 应 能 自动 接收 用 户 终端 设备 发 来 的 所 有 信息 ( 如 报警 ， 音 、 像 复核 )， 采 用 
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微 处 理 技术 时 应 同时 有 计算 机 屏幕 上 实时 显示 ( 大 系统 可 配置 大 屏幕 电子 地 图 或 投 
影 装置 )， 并 发 出 声 、 光 报警 。 


@ 应 能 对 现场 进行 声音 (或 图 像 ) 复核 。 
@ 应 具有 系统 工作 状态 实时 记录 、 显 示 直 观 、 操 作 简 便 、 查 询 、 打 印 功能 。 
ee 宜 设 置 “ 黑 匣子 >， 用 以 记录 系统 开机 、 关 机 、 报 警 、 故 障 等 多 种 信息 ， 且 值班 人 


员 无 权 更 改 。 

控制 台 与 入 侵 探测 器 .手动 报警 按钮 一 起 传输 入 侵 报 警 信号 作用 的 部 件 及 位 于 控制 
台 外 部 的 报警 显示 盘 之 间 的 连 线 发 生 断 路 、 短 路 或 并 接 其 他 负载 时 , 应 能 发 出 有 别 
于 入 侵 报警 和 紧急 报警 的 声 、 光 报警 并 指示 故障 发 生 的 部 位 。 声 报警 信号 能 手动 消 
除 ， 光 报警 信号 应 能 保持 至 故障 排除 。 故 障 报警 不 应 影响 非 故障 回路 的 报警 功能 。 
为 入 侵 探测 器 提供 电源 功能 : 

@ 直接 输入 式 控制 台 应 能 为 全 部 与 其 直接 接 入 的 入 侵 探测 器 提供 12~ 18V 直流 工 
作 电 压 ， 电 压 纹 波 系数 小 于 1% ,连续 工作 24h， 电 压 变化 率 不 大 于 3% ， 输 出 
电流 容量 应 在 有 关 技 术 文件 中 说 明 。 

4 直接 输入 式 控制 台 应 具有 为 入 侵 探 测 器 提供 的 电源 进行 开关 的 功能 ， 并 且 对 应 
于 该 电源 的 开 、 关 状态 ， 控 制 台 应 有 相应 的 指示 。 

直接 输入 式 控制 台 在 收 到 入 侵 探测 器 信和 号 后 2s 内 报警 ， 收 到 紧急 报警 信号 后 1s 内 
报警 ， 收 到 故障 报警 信号 后 4s 内 报警 ; 间接 输入 式 控制 台 在 收 到 报警 信号 后 4s 之 
内 报警 。 

直接 输入 式 控制 台 应 能 对 任意 一 路 入 侵 报警 信号 解除 受 警 , 并 能 显示 已 被 解除 受 警 
的 入 侵 部 位 ， 还 应 能 对 已 被 解除 受 警 的 入 侵 报警 信号 恢复 受 警 。 

直接 输入 式 控制 台 应 具备 声音 或 图 像 复核 功能 。 当 控制 台 执行 复核 功能 时 ,应 能 明 
确 指示 当前 的 复核 部 位 。 

控制 台 应 能 对 开 / 关 机 时 间 、 入 侵 报警 、 紧 急 报警 和 故障 报警 的 部 位 和 时 间 做 出 记 
录 。 记 录 时 间 应 包括 年 、 月 、 日 、 时 、 分 、 秒 。 


日 控制 台 记 录 内 容 在 电源 关闭 时 不 丢失 。 


自 检 功 能 : 

多 直接 输入 式 控制 台 在 执行 自 检 功 能 时 ， 应 自动 将 模拟 入 侵 探测 器 报警 状态 和 信 
号 接 入 控制 台 入 侵 探测 输入 回路 ， 检 查 报 警 功能 ; 应 有 自 检 状态 指示 ， 该 信号 
输入 形式 和 自 检 状态 指示 内 容 应 在 有 关 文 件 中 说 明 。 

4 间接 输入 式 控制 台 在 执行 自 检 功能 时 ， 应 能 自动 检测 报警 输入 回路 ; 应 有 自 检 
状态 指示 ， 指 示 内 容 应 在 有 关 文 件 中 说 明 。 

人 控制 台 应 能 对 所 有 显示 器 件 和 声响 器 件 进行 自 检 。 

控制 台 的 接口 应 符合 下 列 要 求 : 

4 控制 台 的 报警 信息 输出 接口 宜 采用 RS232C、RS422、RS485 接口 。 具 体内 容 应 
在 产品 技术 文件 中 明确 说 明 。 

4 控制 台 的 视频 接口 应 符合 表 3-7 所 示 的 要 求 。 
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表 3-7 视频 接口 要 求 

















项 目 技术 要 求 

输入 输出 连接 器 符合 GB11315 规定 
输入 输出 阻抗 挡 称 值 75Q 

输出 额定 值 1V《 峰 - 峰 ) 正极 性 
通道 带宽 6MHz 








4 控制 台 音 频 接口 应 符合 表 3-8 所 示 的 要 求 。 
表 3-8 ”音频 接口 要 求 














项 目 技术 要 求 
低 输 入 阻抗 600Q 
| 高 输入 阻抗 >100 





4 间接 输入 式 控制 台 的 报警 输入 接口 应 在 有 关 文 件 中 明确 说 明 。 

日 控制 台 应 有 电源 转换 装置 。 当 主 电源 断 电 时 自动 转换 到 备用 电源 ， 主 电源 恢复 时 能 
自动 转换 到 主 电 源 。 若 备用 电源 为 可 充电 电池 ， 则 电源 应 对 备用 电源 自动 充电 ， 备 
用 电源 工作 状态 用 灯光 指示 。 电 源 转换 时 控制 台 应 能 正常 工作 ， 不 产生 误 报 警 。 

@ 控制 台 操作 级 别 应 按 表 3-9 规定 划分 
9 工 级 : 允许 专门 人 员 操作 的 功能 。 
9 开 级 : 允许 工程 设计 、 维 修 人 员 操 作 的 功能 。 


表 3-9 控制 台 操作 级 别 





操作 项 目 I 级 [级 
El 控制 台 的 开机 、 关 机 | 
[2 vw | 
EE 一 















EE 
调整 计时 装置 o M 
6 | 输入 或 更 改 数据 o | w 





注 : M 为 本 级 操作 人 操作 ，O 为 可 选择 。 


。 进入 工 、 开 级 操作 功能 状态 应 采用 铀 匙 或 操作 编码 ， 用 于 进入 开 级 操作 功能 状态 的 
钥匙 或 操作 编码 可 用 于 进入 I 级 操作 功能 状态 , 可 用 于 工 级 操作 功能 状态 的 钥 是 或 
编码 不 能 进行 了 级 操作 功能 状态 

。 控制 台 pp 能 耐 受 表 3-10 规定 的 气候 条 件 的 各 项 试验 。 每 项 试验 后 
检查 基本 功能 ， 应 符合 规定 的 要 求 。 

表 3-10 环境 适应 性 要 求 
温度 +40'C 

| 持续 时 间 2h 





| 工作 状态 
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( 续 表 ) 
温度 oc | 

低温 试验 Ee i [Ee 

| 相对 湿度 (9313)% | 
恒定 湿热 试验 温度 +40'C 非 工 作 状 态 

持续 时 间 48h 

温度 (-40+3) 'C | 
低温 贮存 于 一 证 | 








@ 控制 台 在 正常 工作 条 件 下 连续 工作 74， 工 作 应 正常 且 不 出 现 误 报 警 、 漏 报警 。 

@ ”如 采用 铀 丝 灯泡 ， 应 双 灯 并 联运 行 ， 否则 应 有 灯丝 断 线 监 视 措施 。 红 色 表 示 入 侵 和 

紧急 报警 信号 ,黄色 表示 故障 信号 ,绿色 表示 主 电源 和 备用 电源 工作 正常 。 其 他 磊 
色 可 用 来 表示 其 他 状态 。 
所 有 指示 灯 应 标注 出 功能 。 在 一 般 的 环境 光线 下 , 指示 灯 在 距 其 3m 处 应 清晰 可 见 。 
用 于 显示 报警 信息 的 字母 -数字 显示 器 ( 含 CRT 显示 器 ) 在 光线 0.1 ~ 500lx 条 件 
下 应 在 0.8m 处 可 读 ; 用 于 显示 其 他 信息 的 字母 - 数字 显示 器 在 光线 40 ~ 500lx 条 
件 下 应 在 0.8m 处 可 读 。 

e@ 在 额定 工作 电压 下 ， 距 离 音响 器 件 中 心 1m 处 的 声 压 级 应 为 40~ 80dB (A)。 在 80% 额 定 
工作 电压 条 件 下 应 能 发 出 不 小 于 30dB (A) 声响 。 

@ 每 一 接线 柱 端子 上 都 应 清晰 、 牢 固 地 标注 其 编号 或 符号 ， 其 用 途 应 在 有 关 文件 中 说 明 。 

@ 开关 和 按键 应 坚固 耐用 ， 并 在 其 上 或 靠近 的 位 置 上 清楚 地 标注 其 功能 。 

e@ 控制 台 备用 电源 的 容量 应 能 满足 产品 说 明 书 规定 的 指标 , 并 在 24h 之 内 保证 本 标准 
5.2.1 规定 的 全 部 功能 正常 执行 。 

@ 系统 软件 及 运行 : 

4 程序 应 存放 在 ROM、EPROM、E?PROM 等 不 易 丢 失 和 改动 的 存储 器 中 。 

如 果 程 序 放 在 磁盘 存储 器 中 ,应 有 预防 、 检 查 计算 机 病毒 和 防止 非 专门 人 员 改 
动 的 措施 。 

计算 机 的 工作 程序 停止 运行 时 ， 应 给 出 明确 的 灯光 或 声响 指示 ， 并 在 有 关 文件 
中 说 明 。 

(2) 大 、 中 型 系统 的 报警 控制 室 的 布局 设计 

@ 控制 室 应 为 设置 控制 台 的 专用 房间 ， 室 内 无 高 温 、 高 湿 及 腐蚀 气体 ， 且 环境 清洁 。 

@ ”控制 台 后 面板 距 墙 不 应 小 于 0.8m， 两 侧 距 墙 不 应 小 于 0.8m， 正面 操作 距离 不 应 小 
i 

@ 宜 采 用 防 静 电 活动 地 板 ， 其 架空 高 度 应 >0.3m， 并 根据 机 柜 、 控 制 台 等 设备 的 相应 
位 置 ， 留 进 线 档 和 进 线 孔 。 

@ 应 设置 同 处 警力 量 联络 和 向 上 级 部 门 报警 的 专线 电话 ， 通 信 手 段 不 应 少 于 两 种 。 

@ ”控制 宝安 装 防盗 门 、 防 盗 窗 和 防盗 锁 ， 设置 紧急 报警 装置 。 
室内 应 设 卫 生 间 .。 
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(3) 大 、 中 型 系统 的 报警 控制 器 设备 的 选 型 

@ 互 连 监控 和 指示 : 

防盗 报警 控制 器 应 能 对 入 侵 探 测 器 、 防 拆 报警 装置 、 告 警 器 、 紧 急 报 警 装置 、 报 警 传 
输 设备 以 及 辅助 控制 设备 等 互 连 设备 进行 监控 。 

防盗 报警 控制 器 应 对 入 侵 报警 、 防 拆 报 警 、 防 破坏 报警 和 紧急 报警 等 报警 状态 有 明确 
的 区 分 指示 。 

e@ 设置 警戒 与 解除 警戒 

防盗 报警 控制 器 应 有 设置 警戒 和 解除 警戒 的 装置 。 它 们 可 以 是 机 械 钥 匙 、 遥 控 装 置 、 
密码 键盘 、 读 卡 装置 或 其 他 装置 。 

防盗 报警 控制 器 应 能 使 用 授权 装置 和 /或 用 户 密码 进行 设置 警戒 ,也 可 以 用 单一 按键 快 
速 设置 警戒 。 

防盗 报警 控制 器 的 设置 警戒 状态 ， 只 能 用 授权 的 装置 和 /或 用 户 密码 、 有 效 卡 等 解除 警 
戒 ， 不 能 用 控制 面板 上 的 单一 按键 进行 解除 警戒 。 

e。 报警 

防盗 报警 控制 器 应 能 接收 报警 信号 ， 产 生 报警 。 它 包括 瞬时 报警 、 防 拆 报警 、 防 破坏 
报警 。 

接收 到 入 侵 探 测 器 的 报警 信号 后 ， 立 即 产生 报警 指示 ， 并 应 能 发 送 报警 信号 到 远程 监 
控 站 。 

防 拆 报警 包括 两 个 方面 , 其 一 防盗 报警 控制 器 应 有 能 接收 探测 器 防 拆 报 警 信号 的 接口 ， 
其 二 是 防盗 报警 控制 器 及 其 辅助 设备 应 有 装 在 机 壳 盖 里 面 的 防 拆 探测 装置。 当 打 开 探测 器 
或 防盗 报警 控制 器 机 盖 或 防盗 报警 控制 器 被 移 离 安装 表面 时 ， 应 不 受 防 盗 报警 控制 器 所 处 
状态 和 交流 断 电 影响 ， 提 供 24 小 时 防 拆 报 警 。 

当 与 防盗 报警 控制 器 互 连 的 报警 探测 回路 发 生 断 路 、 短 路 时 ， 应 立即 发 出 报警 当 报 
警 探测 回路 为 阻 性 ， 并 接任 何 阻 性 负载 时 ， 应 立即 发 出 报警 或 不 能 破坏 防盗 报警 控制 器 正 
常 报警 功能 。 

此 外 ， 还 有 延 时 报警 、 紧 急 报警 、 传 递 延 时 报警 、 胁 迫 报警 等 功能 要 求 。 

@ 故障 检测 、 指 示 、 通 告 功能 及 声 压 要 求 

应 能 检测 主 电源 故障 、 备 用 电源 故障 、 时 钟 和 互 连 设备 直流 欠 压 等 故障 ; 在 解除 警戒 
状态 下 应 能 故障 指示 ， 区 分 故障 种 类 ， 并 在 故障 持续 时 期 内 保持 ; 防盗 报警 控制 器 全 设置 
警戒 状态 下 则 不 需要 故障 指示 ; 故障 信号 在 任何 时 候 均 应 传送 到 远程 监控 站 ; 故障 提示 声 
压 不 得 小 于 60dBA。 

。 复位 

有 具有 编程 功能 的 防盗 报警 控制 器 ， 应 有 恢复 出 厂 设 定 值 的 装置 或 手段 ， 使 用 编程 密码 
只 能 复位 可 听 报 警 指示 ; 使 用 用 户 密码 能 复位 可 见报 警 指示 和 取消 发 往 远 程 监控 站 的 报警 。 

e@ 事件 记录 及 传输 

防盗 报警 控制 器 应 有 如 下 事件 记录 : 报警 事件 、 故 障 事件 、 防 拆 / 防 破 坏事 件 、 设 置 警 
戒 /解除 警戒 事件 、 复 位 事件 、 隔离/ 暂时 隔离 事件 、 更 改 有 效用 户 密码 事件 、 传输 故障 事件 、 
校 时 事件 、 修 改 软件 (包括 特定 位 置 数据 事件、 主 电 源 掉 电 事件 、 备 用 电源 欠 压 事件 。 
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防盗 报警 控制 器 所 有 记录 应 包括 时 、 分 、 日 、 月 ， 时 间 误 差 不 大 于 15min。 应 能 存储 最 近 
250 条 独立 事件 记录 。 

防盗 报警 控制 器 用 正常 或 非 正常 手段 均 不 能 改变 记录 内 容 ， 在 交 、 直 流 电源 全 部 失 电 
时 ， 设 置 参数 和 事件 记录 应 能 至 少 30 天 不 丢失 。 事 件 记录 应 能 打印 。 

防盗 报警 控制 器 应 有 传送 事件 信息 到 远程 监控 站 的 功能 ， 并 应 能 区 别 事件 属性 。 


3.8.7 管理 软件 
系统 管理 软件 的 选 型 应 符合 《安全 防范 工程 技术 规范 》GB50348 等 国家 现行 相关 标准 
的 规定 ， 还 应 具有 以 下 功能 。 
e@ 电子 地 图 显示 ， 能 局 部 放大 报警 部 位 ， 并 发 出 声 、 光 报警 提示 。 
实时 记录 系统 开机 、 关 机 、 操 作 、 报 警 、 故 障 等 信息 ， 并 具有 查询 、 打 印 、 防 莫 改 
功能 。 
@ 设 定 操作 权限 ， 对 操作 (管理 ) 员 的 登录 、 交 接 进 行 管理 。 
ee 系统 管理 软件 应 汉化 。 
@ 系统 管理 软件 应 有 较 强 的 容错 能 力 ， 应 有 备份 和 维护 保障 能 力 。 
ee 系统 管理 软件 发 生 异常 后 ， 应 能 在 3s 内 发 出 故障 报警 


3.8.8 ”验证 和 备 卫 部 分 


验证 系统 要 与 否 ， 可 根据 用 户 的 需求 和 保护 目标 所 处 的 政治 、 经 济 地 位 来 定 。 一 般 加 
监听 系统 比 电话 监控 系统 要 廉价 得 多 ， 一 般 都 可 以 加 ， 但 有 些 处 所 不 宜 加 ， 像 领导 人 的 办 
公 室 就 不 宜 加 。 电 视 监 控 也 如 此 。 但 出 入 口 处 、 商 店 营业 厅 、 银 行 、 金 库 等 处 ， 有 经 济 条 
件 时 应 加 电视 监控 系统 。 验 证 系统 主要 弥补 误 报警 问题 ， 进 一 步 验证 发 出 报警 信息 的 准 
确 性 。 


2. 警卫 部 分 


只 有 将 人 防 和 技 防 结合 起 来 ， 才 算得 上 一 个 完整 的 安全 防范 方案 。 和 否则， 即使 有 一 套 
第 一 流 的 防盗 报警 系统 ， 若 没有 人 即刻 到 达 出 事 地 点 去 阻止 犯罪 行为 或 抓获 罪犯 ， 也 同样 
达 不 到 安全 防范 的 目的 。 因 此 ， 凡 设 有 控制 中 心 的 地 方 ， 都 应 该 配备 警卫 力量 ， 或 与 有 关 
警卫 力量 〈 派 出 所 、 保 安 公 司 、 治 安 队 ……) 有 快 而 准 的 通信 联系 。 只 有 技 防 和 人 防 密切 
结合 起 来 ， 才 能 真正 达到 安全 防范 的 目的 。 


3.8.9 报警 控制 器 





入 侵 报警 控制 器 应 能 直接 或 间接 接收 来 自 入 侵 探 测 器 发 出 的 报警 信号 ， 发 出 声 光 报警 
并 能 指示 入 侵 发 生 的 部 位 。 声 光 报警 信号 应 能 保持 到 手动 复位 ， 复 位 后 ， 如 果 再 有 入 侵 报 
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警 信号 输入 时 ， 应 能 重新 发 出 声 光 报警 信号 。 另 外 ， 入 侵 报警 控制 器 还 能 向 与 该 机 接口 的 
全 部 探测 器 提供 直流 工作 电压 。 

入 侵 报警 控制 器 应 有 防 破坏 功能 ， 当 连接 入 侵 探测 器 和 控制 器 的 传输 线路 发 生 断 路 、 
短路 或 并 接 其 他 负载 时 应 能 发 出 声 、 光 报警 信号 。 报 警 信号 应 能 保持 到 引起 报警 的 原因 排 
除 后 ， 才 能 实现 复位 ;而 在 报警 信号 存在 期 间 ， 如 有 其 他 入 侵 信号 输入 ， 仍 能 发 生 相应 的 
报警 信号 。 

入 侵 报 警 控制 器 能 对 控制 的 系统 进行 自 检 ， 检 查 系 统 各 个 部 分 的 工作 状态 是 否 处 于 正 
常 工作 状态 。 

入 侵 报警 控制 器 应 有 较 宽 的 电源 适应 范围 ， 当 主 电源 电压 变化 土 %15 时 ， 不 需 调整 仍 
能 正常 工作 。 主 电源 的 容量 应 保证 在 最 大 负载 条 件 下 连续 工作 24h 以 上 。 

入 侵 报 警 控制 器 应 有 备用 电源 。 当 主 电源 断 电 时 能 自动 转换 到 备用 电源 上 ， 而 当主 电 
源 恢复 后 又 能 自动 转换 到 主 电 源 上 。 转 换 时 控制 器 仍 能 正常 工作 ， 不 产生 误 报 。 备 用 电源 
应 能 满足 要 求 ， 并 连续 工作 24h。 

入 侵 报警 控制 器 应 有 较 高 的 稳定 性 ， 在 正常 大 气 条 件 下 连续 工作 7 天 ， 工 作 正常 ， 不 
出 现 误 报 、 漏 报 。 

入 侵 报警 控制 器 应 在 额定 电压 和 额定 负载 电流 下 进行 警戒 、 报 和 警 、 复 位 、 循 环 6000 
次 ， 而 不 允许 出 现 电 的 或 机 械 的 故障 ， 也 不 应 有 器 件 的 损坏 和 触 点 粘连 。 

入 侵 报警 控制 器 平均 无 故障 时 间 分 为 三 个 等 级 : A 级 ，5000 小 时 ; B 级 ，20000 小 时 ; 
C 级 ，60 000h。 

入 侵 报 警 控制 器 的 机 壳 应 有 门 锁 或 锁 控 装置 (两 路 以 下 例外 ), 机 过 上 除 密码 按 键 及 灯 
光 指 示 外 ， 所 有 影响 功能 的 操作 机 均 应 放 在 箱 体 之 内 。 

入 侵 报警 控制 器 应 能 接受 各 种 性 能 的 报警 输入 。 


瞬时 入 侵 : 为 入 侵 探测 器 提供 瞬时 入 侵 报警 。 

紧急 报警 : 接 入 按钮 可 提供 24h 的 紧急 呼救 ， 不 受 电源 开关 影响 ,能 保证 及 夜 工作 。 
防 拆 报警 : 提供 24h 防 拆 保护 ， 不 受 电源 开关 影响 ， 能 保证 昼夜 工作 。 

延 时 报警 : 实现 0~40s 可 调 进入 延迟 和 100s 固定 外 出 延迟 。 


凡 四 路 以 上 的 防盗 报警 器 必须 有 a、b、e 三 种 报警 输入 。 

由 于 入 侵 探 测 器 有 时 会 产生 误 报 ， 通 常 控 制 器 对 某 些 重要 部 位 的 监控 ， 采 用 声控 和 电 
视 复核 。 

入 侵 报警 控制 器 可 做 成 盒 式 、 挂 壁 式 和 柜 式 。 

入 侵 报 警 控制 器 按 其 容量 可 分 为 单 路 或 多 路 报警 控制 器 。 而 多 路 报警 控制 器 则 多 为 2、 
6 2 32' 路 

入 侵 报警 控制 器 ， 根 据 用 户 的 管理 机 制 和 对 报警 的 要 求 ， 可 分 为 小 型 报警 控制 器 、 
域 入 侵 报警 控制 器 和 集中 入 侵 控制 器 。 





x 
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3.9 ”防盗 报警 工程 的 施工 技术 


[EH 3.9.1 防盗 报警 工程 的 施工 准备 


1. 防盗 报警 工程 施工 应 具备 的 条 件 


防盗 报警 工程 施工 应 具备 的 条 件 包括 : 设计 文件 、 仪 器 设备 、 施 工场 地 、 管 道 、 施 工 
器 材 及 隐蔽 工程 的 要 求 等 。 施 工 单位 应 对 这 些 要 求 认真 准备 ， 以 提高 施工 安装 效率 ， 避 免 
在 审核 、 安 装 、 随 工 验收 等 工作 中 出 现 不 必要 的 返工 。 


2. 施工 现场 要 符合 要 求 


对 施工 现场 进行 检查 ， 要 符合 下 列 要 求 方 可 进 场 、 施 工 。 

e@ 施工 对 象 已 基本 具备 进 场 条 件 ， 如 作业 场地 、 安 全 用 电 等 均 符合 施工 要 求 。 施 工区 
域内 建筑 物 的 现场 情况 和 预 留 管道 、 预 留 孔洞 、 地 楼 及 预 埋 件 等 应 符合 设计 要 求 。 
使 用 道路 及 占用 道路 (包括 横 跨 道路 ) 情况 符合 施工 要 求 。 

允许 同 电线 杆 架设 的 杆 路 及 自立 电线 杆 杆 路 的 情况 清楚 ， 符 合 施工 要 求 。 

散 设 管道 电缆 和 直 埋 电 绕 的 路 由 状况 清楚 ， 并 已 对 各 管道 标 出 路 由 标志 。 

当 施工 现场 有 影响 施工 的 各 种 障碍 物 时 ， 已 提前 清除 。 


3.9.2 ”防盗 报警 工程 各 类 探测 器 的 安装 要 求 和 技术 


防盗 报警 工程 设备 的 安装 主要 是 指 各 类 安装 探测 器 和 安装 报警 控制 器 。 
1. 安装 各 类 探测 器 要 注意 的 操作 步骤 


日 各 类 探测 器 的 安装 ， 应 根据 所 选 产 品 的 特性 、 警 戒 范 围 要 求 和 环境 影响 等 ， 确 定 设 
备 的 安装 点 (位 置 和 高 度 )。 

探测 器 安装 前 要 通电 检查 其 工作 状况 ， 并 作 记 录 。 

探测 器 的 安装 应 符合 《电器 装置 安装 施工 及 验收 规范 》 的 要 求 。 

探测 器 的 安装 应 按 设计 要 求 及 设计 图 纸 进行 。 

不 同类 型 的 探测 器 其 安装 方法 有 所 不 同 ， 有 着 不 同 的 要 求 。 

周 界 探测 器 的 安装 ， 应 能 保证 防区 交叉 ， 避 免 言 区 ， 并 应 考虑 使 用 环境 的 影 咯 
探测 器 底座 和 支架 应 固定 好 。 

@ 导线 连接 应 牢固 可 靠 ， 外 接 部 分 不 得 外 露 ， 并 留 有 适当 余 量 。 

日 紧急 按钮 的 安装 位 置 应 隐藏 ， 便 于 操作 。 


2. 安装 被 动 红外 探测 器 


被 动 式 红外 探测 器 不 向 空间 辐射 能 量 , 而 是 依靠 接收 入 体 发 出 的 红外 辐射 来 进行 报警 。 
任何 温度 在 绝对 零 摄 氏 度 以 上 的 物体 都 会 不 断 地 向 外 界 辐射 红外 线 ， 人 体 的 表面 温度 为 
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36'C， 其 大 部 分 辐射 能 量 集中 在 8~12pm 的 波长 范围 内 。 被 动 红外 探测 器 一 定 要 安装 牢固 ， 
安装 位 置 不 是 随便 确定 的 ， 要 根据 建筑 屋 的 特点 和 实际 要 求 来 确定 。 不 允许 安装 在 暖气 片 、 
电 加 热 器 等 热源 正 上 方 ; 避免 正 对 玻璃 门窗 ; 避免 正 对 冷 热 通风 口 ; 避免 对 易 摆动 的 物体 ; 
要 结合 非法 入 侵 的 线路 ; 安装 在 说 明 书 指定 的 高 度 ; 不 准 正 对 防范 区 内 运动 和 可 能 运动 的 
物体 ; 防止 光线 直射 探测 器 ， 探 测 器 正 前 方 不 准 有 遮挡 物 。 被 动 式 红 外 探测 器 根据 视 区 探 
测 模式 ， 可 直接 安装 在 墙 上 、 天 花 板 上 或 墙角 ， 其 布置 和 安装 的 原则 如 下 。 


安装 高 度 通常 为 2~4m。 

探测 器 对 探测 器 视 区 的 人 体 运动 最 敏感 ， 故 安装 时 应 尽量 利用 这 个 特性 达到 最 佳 效 果 。 
应 该 充分 注意 探测 背景 的 红外 辐射 情况 ， 并 且 要 求 选择 的 背景 是 不 动 的 。 

警戒 区 内 最 好 不 要 有 空调 或 热源 ， 如 果 无 法 避免 热源 ， 则 应 与 热源 保持 至 少 1.5m 
以 上 的 间隔 距离 ， 并 且 探测 器 不 要 对 准 灯 泡 、 火 炉 、 冰 箱 散热 器 、 空 调 的 出 风口 。 
探测 器 不 要 对 准 强 光 源 ， 应 避免 正 对 阳光 或 阳光 反射 的 地 方 ， 也 应 避 开 窗户 。 


日 警戒 区 内 不 要 有 高 大 的 遮挡 物 遮挡 和 电 风 扇 叶片 的 干扰 , 也 不 要 安装 在 强 电磁 辐射 


源 附近 ( 例如 无 线 电 发 射 机 、 电 动机 )。 

被 动 式 红外 探测 器 不 要 安装 在 容易 震动 的 物体 上 ， 否 则 物体 震动 将 导致 探测 器 震 
动 ， 相 当 于 背景 辐射 的 变化 ， 会 引起 误 报 。 

要 注意 探测 器 的 视角 范围 ， 防 止 “ 死 角 ”。 


被 动 红外 探测 器 的 安装 方式 有 壁挂 式 、 吸 项 式 和 楼 道 式 。 
(1) 壁挂 式 被 动 红外 探测 器 安装 
室内 壁挂 式 被 动 红外 探测 器 安装 应 满足 下 列 要 求 : 


在 与 可 能 入 侵 方向 成 90" 角 的 方位 ; 

高 度 2.2~2.5m; 

并 视 防范 具体 情况 确定 探测 器 与 墙壁 的 倾角 ; 
底座 和 支架 应 固定 牢固 ; 

导线 连接 应 牢固 可 靠 。 


(2) 吸 顶 式 被 动 红外 探测 器 安装 

吸 顶 式 被 动 红外 探测 器 ， 一 般 安装 在 重点 防范 部 位 上 方 附近 的 天 花 板 上 ， 必 须 水 平安 
装 ， 导 线 连接 应 牢固 可 靠 。 

(3) 楼 道 式 被 动 红外 探测 器 安装 

楼 道 式 被 动 红外 探测 器 安装 应 满足 下 列 要 求 : 


楼 道 式 被 动 红外 探测 器 必须 安装 在 楼 道 端 ; 
视 场 沿 楼 道 走向 ; 

高 度 2.2~2.5m; 

底座 和 支架 应 固定 牢固 ; 

导线 连接 应 牢固 可 靠 。 
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3. 安装 主动 红外 探测 器 


主动 红外 探测 器 是 由 发 射 机 与 接收 机 配对 组 成 ， 发 射 机 发 出 红外 光束 ， 同 时 接收 机 接 
收发 射 机 发 出 的 红外 光束 。 当 发 射 机 发 出 的 红外 光束 被 完全 遮 断 或 按 给 定 的 百分比 部 分 被 
遮 断 时 ， 则 接收 机 因 接收 不 到 红外 光束 即 会 产生 报警 信号 。 主 动 红外 探测 器 又 称 为 红外 对 
射 探测 器 或 红外 栅栏 。 红 外 对 射 有 双 光 束 、 三 光束 、 四 光束 等 ， 红 外 栅栏 一 般 在 四 光束 以 
上 ， 甚 至 有 多 至 十 几 束 。 

主动 红外 探测 器 一 般 用 于 周 界 防 范 ， 所 以 安装 的 基本 出 发 点 就 是 不 能 让 非法 人 员 越 过 
周 界 。 在 使 用 时 考虑 到 环境 及 气候 的 影响 ， 一 般 实际 使 用 的 长 度 是 标准 距离 的 70%， 这 样 
有 利于 降低 误 报 率 。 

主动 红外 入 侵 探 测 器 有 室内 型 和 室外 型 。 

主动 红外 入 侵 探 测 器 的 探测 距离 有 不 同型 号 ,， 一般 会 有 10m、20m、30m、40m、60m、 
80m、100m、150m、200m、300m 等 。 

(1) 室内 型 主动 红外 探测 器 安装 

室内 型 主动 红外 探测 器 安装 方法 分 嵌入 式 安装 、 预 埋 盒 安装 、 一 般 墙 上 安装 。 


@ 室内 型 主动 红外 探测 器 庶 入 式 安 装 : 安装 在 出 入 口 窗 门 沿 外 侧 , 在 室外 又 紧 靠 墙 体 ， 
一 不 影响 室内 装修 ， 二 不 影响 室外 美观 。 

@ 室内 型 主动 红外 探测 器 预 埋 念 安 装 : 预 埋 盒 及 布线 由 开发 商 在 土建 时 放置 。 预 埋 盒 
嵌入 式 主动 红外 探测 器 一 般 安装 在 窗外 墙 、 近 窗 下 沿 , 既 在 室外 ,又 不 完全 在 室外 。 
它 在 外 墙 面 的 内 侧 ， 又 在 窗 门 的 外 侧 。 但 安装 不 影响 开 窗 ( 指 对 外 开 窗 ， 对 平移 窗 
和 内 开 窗 不 会 影响 )。 安 装 的 是 室外 型 双 光 束 主动 红外 入 侵 探测 器 。 安 装 、 调 试 由 
工程 商 完 成 。 预 埋 例 谋 入 式 主动 红外 探测 器 ， 可 靠 性 高 、 误 报 率 低 ， 不 受 环境 温度 
影响 。 环 境 误 触 发 率 几 乎 为 零 。 

@ 室内 型 主动 红外 探测 器 一 般 墙 上 安装 : 室内 型 主动 红外 探测 器 一 般 墙 上 安装 应 注意 
以 下 几 点 : 

4 红外 探测 器 安装 时 不 要 直接 对 着 窗外 ; 
e 红外 探测 器 探测 范围 内 不 得 隔 屏 、 家 具 、 大 型 盆景 或 其 他 隔离 物 ; 
4 在 同一 个 空间 不 得 安装 两 个 红外 探测 器 ， 以 避免 产生 因 同 时 触发 而 造成 干扰 现象 ; 
4 避免 面 对 窗户 、 冷 暖气 机 、 火 炉 等 温度 会 产生 快速 变化 的 地 方 ， 以 免 红 外 探测 
器 误 报 ; 
人 红外 探测 器 刚 开 启 时 ， 对 周围 环境 有 5 分 钟 左右 的 感知 时 间 ， 待 红外 探测 器 开 
启 5 分 钟 后 ， 再 用 控制 器 进行 设防 ; 
% 当 入 侵 体 被 红外 探测 器 探测 到 时 ， 需 几 秒 钟 的 分 析 确 认 时 间 ， 方 能 发 射 报警 信 
号 ， 以 免 误 报 、 漏 报 ; 
4 室内 红外 探测 器 只 能 安装 在 室内 ， 切 勿 安装 在 室外 。 
(2) 室外 型 主动 红外 探测 器 安装 
室外 型 主动 红外 探测 器 安装 分 支柱 式 安装 、 墙 壁 式 安装 。 


日 支柱 式 安装 : 走 线 穿 暗 管 ; 不 能 让 线路 裸露 在 空中 ; 支柱 式 安装 必须 坚固 牢 实 ， 没 
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有 移 位 或 摇晃 ， 以 利于 安装 和 设防 、 减 少 误 报 ， 尤 其 是 发 射 器 和 接收 器 较 远 时 ,不 
论 是 发 射 器 还 是 接收 器 ， 轻 微 的 晃动 就 会 引起 误 报 。 要 避免 树叶 、 晃 动物 体 对 红外 
光束 的 干扰 。 

@ 墙壁 式 安装 : 主动 红外 线 探测 器 能 够 提供 水 平 180° 全 方位 转角 ， 仰 入 20" 以 上 转角 

的 红外 线 探测 器 ， 在 建筑 物 外 壁 或 围墙 、 栅 栏 上 直接 安装 。 

4 在 围墙 上 的 探测 器 ， 顶 上 安装 和 侧面 安装 两 种 均 可 。 

顶 上 安装 的 探测 器 , 探头 的 位 置 应 高 出 栅栏 ， 围墙 顶部 25 cm， 以 减少 在 墙 上 活 
动 的 小 鸟 、 小 猫 等 引起 的 误 报 。 四 光束 探测 器 的 防 误 报 能 力 比 双 光束 强 ， 双 光 
束 又 比 单 光束 强 。 

人 侧面 安装 则 是 将 探头 安装 在 栅栏 , 围墙 靠近 顶部 的 侧面 ,一 般 是 作 墙壁 式 安装 ， 
安装 于 外 侧 的 居多 。 


室外 型 主动 红外 探测 器 安装 要 求 如 下 。 


@ 探测 距离 要 求 : 室外 型 主动 红外 探测 器 的 最 大 探测 距离 按 探 测 器 技术 要 求 规定 一 般 
应 是 其 标 称 探测 距离 的 6 倍 。 室 外 型 探测 器 需要 考虑 到 室外 环境 及 天 气 因素 ， 也 就 
是 指 在 室外 遇 到 风 、 雪 、 雨 、 风 沙 等 情况 也 要 能 正常 工作 。 所 以 在 实际 使 用 时 ， 按 
照 行规 和 公安 技 防 规范 要 求 还 常常 再 增加 余 量 , 现在 约定 的 共识 是 “实际 探测 使 用 
距离 < 厂 方 标 称 值 的 70%6” 。 

@ 安装 位 置 要 求 : 两 对 相 邻 的 主动 红外 入 侵 探测 器 要 求 交 叉 安装 ,一 般 要 求 交 叉 间距 
>300 mm, 即 在 至 少 300 mm 以 内 是 两 对 相 邻 探测 器 的 公共 保护 区 。 当 然 两 对 相 邻 
探测 器 光束 方向 要 相反 。 如 果 是 立柱 加 栏 栅 型 围墙 ， 一 般 两 根 立 柱 的 间距 远大 于 
300mm， 而 在 3~ Sm， 此 时 交叉 保护 在 立柱 之 间 是 最 理想 的 选择 。 

@ 其 他 安装 要 求 : 

多 应 注意 周 界 探测 器 安装 要 与 周 界 实体 、 绿 化 等 合理 协调 ， 若 不 事前 协调 ， 容 易 
出 死角 和 漏洞 ， 致 使 周 界 防范 设备 无 法 合理 安装 ， 造 成 达 不 到 探测 的 效果 ; 

4 安装 在 同一 直线 上 的 两 对 主动 红外 入 侵 探测 器 ， 应 该 使 发 射 机 或 接收 机 相 背 安 
装 。 否 则 ， 会 发 生 某 对 探测 器 的 发 射 机 的 射线 射 入 另 一 对 探测 器 的 接收 机 ， 而 
使 探测 器 不 能 正常 工作 。 当 使 用 多 对 红外 对 射 探测 器 或 者 红外 栅栏 组 成 光 墙 或 
光 网 时 ， 要 避免 消除 红外 光束 的 交叉 误 射 ， 方 法 是 合理 选择 发 射 器 和 接收 器 的 
安装 位 置 使 不 发 生 交叉 误 射 ， 或 选用 不 同 频率 的 红外 对 射 探测 器 ， 调 节 各 探测 
器 使 在 不 同 的 频率 段 工 作 。 实 际 安装 时 ， 采 用 在 相同 直线 上 的 两 对 主动 红外 入 
侵 探测 器 应 发 射 端 或 接收 端 相 背 ， 或 采用 具有 频率 调制 功能 的 探测 器 ， 也 可 避 
免 发 射 、 接 收 互相 干扰 。 


4. 安装 微波 -被 动 红外 双 技 术 探测 器 


安装 微波 -被 动 红外 双 技术 探测 器 〈 双 鉴 探测 器 ) 要 求 在 警戒 范围 内 两 种 探测 器 的 灵敏 
度 尽 可 能 保持 均衡 。 微 波 探测 器 一 般 对 物体 纵向 移动 最 敏感 ， 而 被 动 红外 探测 器 则 对 横向 
切割 视 区 的 人 体 移动 最 敏感 ， 因 此 要 使 这 两 种 探测 传感器 都 处 于 较 敏感 状态 。 


日 ”壁挂 式微 波 -被 动 红外 双 技 术 探测 器 应 安装 宜 使 探测 器 轴线 与 警戒 区 的 方向 成 45° 
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夹 角 ,高 度 2.2~2.5m， 并 视 防范 具体 情况 确定 探测 器 与 墙壁 倾角 。 底座 和 支架 应 固 
定 牢固 ; 导线 连接 应 牢固 可 靠 。 

@ 吸 顶 式微 波 -被 动 红外 双 技 术 探 测 器 ， 一 般 安 装 在 重点 防范 部 位 上 方 附近 的 天 花 板 
上 ， 必 须 水 平安 装 ， 导 线 连接 应 牢固 可 靠 。 

@ 楼 道 式微 波 -被 动 红外 双 技 术 探测 器 ， 必 须 安 装 在 楼 道 端 ， 视 场 正 对 楼 道 走向 ， 高 
度 2.2~2.5m。 

e@ 探测 器 正 前 方 不 准 有 遮挡 物 和 可 能 遮挡 物 。 

e@ 底座 和 支架 应 固定 牢固 ; 

@ 导线 连接 应 牢固 可 靠 。 


5. 安装 玻璃 破碎 探测 器 
玻璃 破碎 探测 器 安装 的 要 点 : 
玻璃 破碎 探测 器 适用 于 一 切 需 要 防 玻璃 破碎 的 场所 。 
安装 时 应 将 声 电 传感器 正 对 着 警戒 的 主要 方向 。 
安装 时 要 尽量 靠近 所 要 保护 的 玻璃 ， 并 尽 可 能 远离 噪声 干扰 源 ， 以 减少 误 报警 。 
也 可 以 用 一 个 玻璃 破碎 探测 器 来 保护 警戒 区 内 的 多 面 玻璃 窗 。 
探测 器 不 要 对 准 通风 口 或 换 气 扁 ， 也 不 要 车 近 门 铃 ， 以 确保 工作 可 靠 性 。 
次 声波 玻璃 破碎 高 频 声响 双 鉴 式 玻璃 破碎 探测 器 安装 方式 比较 简易 ， 可 以 安装 在 室内 
任何 地 方 ， 只 需 满足 探测 器 的 探测 范围 半径 要 求 即 可 。 
6. 安装 声控 -振动 双 技 术 玻 璃 破碎 探测 器 
声控 -振动 双 技术 玻璃 破碎 探测 器 的 安装 应 满足 下 列 要 求 : 
@ 探测 器 必须 牢固 地 安装 在 玻璃 附近 的 墙壁 上 或 天 花 板 上 。 
@ 不 能 安装 在 被 保护 玻璃 上 方 的 窗帘 爹 上 方 。 
@ 安装 后 应 用 玻璃 破碎 仿真 器 精心 调节 灵敏 度 。 
7. 安装 磁 开 关 探 测 器 
磁 开 关 探测 器 的 安装 应 满足 下 列 要 求 : 
e。 磁 开 关 探测 器 应 牢固 地 安装 在 被 警戒 的 门 、 窗 上 ， 距 门窗 拉手 边 的 距离 150mm。 
@ 匡 簧 管 安装 在 固定 的 门 、 窗 框 上 ， 磁 铁 安 装 在 活动 门 、 窗 上 ， 两 者 对 准 ， 间 距 在 
0.5cm 左右 为 宜 。 
e@ 安装 磁 开关 探测 器 (特别 是 暗 装 式 磁 开 关 ) 时 ,要 避免 猛烈 冲击 ,以 防 舌 簧 管 破裂 。 
8. 安装 振动 探测 器 
振动 探测 器 的 安装 分 振动 探测 器 、 电 缆 式 振动 探测 器 和 电动 式 振动 探测 器 。 
(1) 振动 探测 器 的 安装 
@ ”振动 探测 器 属于 面 控制 型 探测 器 ， 室 内 应 用 明 装 、 瞳 装 均 可 ,通常 安装 于 可 能 入 侵 
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的 墙壁 、 天 花 板 、 地 面 或 保险 柜上 。 

探测 器 安装 要 牢固 ， 振 动 传感器 应 紧 贴 安装 面 ， 安 装 面 应 为 干燥 的 平面 。 
安装 于 墙 体 时 ， 距 地 面 高 度 2~2.4m 为 宜 ， 探 测 器 垂直 于 墙 面 。 

埋 入 地 下 使 用 时 深度 为 10cm 左右 ， 不 宜 埋 入 土质 松软 地 带 。 

振动 探测 器 不 宜 用 于 附近 有 强 震 动 干扰 源 的 场所 。 

安装 的 位 置 应 远离 振动 源 ( 如 旋转 的 电机 、 变 压 器 、 风 扇 、 空 调 )， 如 无 法 避 开 震 
动 源 ， 则 视 震 动 源 的 震动 情况 ， 距 离 震 动 源 1-3m。 

e@ 注意 在 振动 探测 器 频率 范围 内 的 高 频 震 动 、 超 声波 的 干扰 容易 引起 误 报 。 


(2) 电缆 式 振动 探测 器 的 安装 


e@ 在 网 状 围栏 上 安装 时 ， 需 将 信号 处 理 器 (接口 盒 ) 固定 在 栅栏 的 柱 柱 上 ， 电 缆 敷 设 
在 机 网 2/3 高 度 处 。 
教 设 振动 电缆 时 ， 应 每 隔 20cm 固定 一 次 ， 每 隔 10m 做 一 半径 为 8cm 左右 的 环 。 
若 警 成 周 界 需 过 大 门 ， 可 将 电缆 穿 入 金属 管 中 ， 埋 入 地 lm 深度 。 
在 周 界 扬 角 处 须 作 特殊 处 理 ， 以 防 电 绕 弯 成 死角 和 磨损 。 
施工 中 不 得 过 力 牵 拉 和 捏 结 电 缆 ， 电 缆 外 皮 不 可 损坏 ， 电 缆 末 端 处 理应 符合 《电气 
装置 安装 工程 施工 及 验收 规范 》 的 要 求 ， 并 加 防潮 处 理 。 

(3) 电动 式 振动 探测 器 的 安装 

@ 远离 振 源 和 可 能 产生 振动 的 物 休 。 如 室内 要 远离 电 冰 箱 ， 室 外 不 要 安装 在 树 下 等 。 

@ 电动 式 探测 器 通常 安装 在 可 能 发 生 入 侵 的 墙壁 、 地 面 或 保险 柜上 , 探测 器 中 传感器 
振动 方向 尽量 与 入 侵 可 能 引起 的 振动 方向 一 致 ， 并 牢固 连接 。 

e@ 埋 在 地 下 时 ， 需 埋 10cm 深 处 ， 并 将 周围 松 土 砸 实 。 


3.9.3 ”防盗 报 党 工程 报 艾 控制 涡 的 安装 要 求 和 技术 


报警 控制 器 按 防护 功能 级 别 分 为 A、B、C 三 级 。 

@ A 级 : 较 低 防护 功能 级 。 

@ B 级 : 一 般 防护 功能 级 。 

e@ C 级 : 较 高 防护 功能 级 。 

平均 无 故障 工作 时 间 也 分 为 A、B、C 三 级 。 

@ A 级 : 5000 小 时 。 

e@ B 级 : 20 000 小 时 。 

e@ C 级 : 60 000 小 时 。 

安装 报警 控制 器 要 注意 以 下 操作 方法 。 

@ 控制 器 到 达 现 场 后 ， 应 及 时 进行 下 列 验收 检查 : 按 装 箱 清单 检查 清点 ， 规 格 、 型 号 
应 符合 设计 要 求 ; 附件 、 备 件 应 齐全 ; 产品 的 技术 文件 齐全 ; 报警 控制 器 的 铭牌 中 ， 
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必须 标 有 国家 检验 单位 签发 的 “防爆 合格 证 ”号 ; 包装 和 密封 应 良好 ; 按 规范 要 求 
作 外 观 检查 。 
@ 控制 器 安装 用 的 基础 、 预 埋 件 、 预 留 孔 ( 洞 ) 等 ， 应 符合 设计 。 
@ 防爆 电气 设备 接线 盒 内 部 接线 紧 固 后 , 裸露 带电 部 分 之 间 以 及 与 金属 外 壳 之 间 的 漏 
电 距 离 和 电气 间隙， 不 应 小 于 表 3-11 的 规定 。 
日 ”防爆 电气 设备 多 余 的 进 线 口 ， 其 弹性 密封 垫 和 金属 热 片 应 齐全 ,并 应 将 压 紧 螺母 拧 
紧 使 进 线 口 密封 。 
e@ 防爆 电气 设备 在 额定 工作 状态 下 ,外 这 表面 的 允许 最 高 温度 ( 防爆 安全 型 包括 设备 
内 部 ) ， 不 应 超过 表 3-12 的 规定 。 
表 3-11 ”带电 部 分 之 间 以 及 与 金属 外 壳 之 间 的 漏电 距离 和 电气 间隙 
漏电 距离 (m) 
绝缘 材料 抗 漏电 强度 级 别 

















电压 等 级 〈V) 





电气 间 阴 


(mm) 


直流 





115 以 下 
830 以 下 220~230 
460 以 下 





660~690 
3000~3800 
6000~6900 
10000~11000 














注 : @ 分 母 为 电流 不 大 于 SA， 额 定 容量 不 大 于 250W 的 电气 设备 的 漏电 距离 和 电气 间隙 值 。 
@I 级 为 上 釉 的 陶瓷 、 云 母 、 玻 璃 。 林 级 为 三 聚 且 胺 石棉 耐 弧 塑 料 、 硅 有 机 石棉 耐 弧 塑 料 。 王 
级 为 聚 四 和 氮 乙烯 塑料 、 三 聚 膊 胺 玻璃 纤维 塑料 、 表 面 用 耐 弧 漆 处 理 的 玻璃 布 板 。V 级 为 枉 醋 
塑料 、 层 压制 品 。 


表 3-12 防爆 电气 设备 在 额定 工作 状态 下 外 壳 表 面 的 允许 最 高 温度 


| i ee ee 1 Er 


| 温度 CC) | seo 240 160 110 80 


e@ 隔 爆 型 插销 的 检查 和 安装 应 符合 下 列 要 求 
% 插头 插入 时 ， 接 地 或 接 零 触 头 先 接 通 ; 拔 脱 时 主 触 头 先 分 断 。 

% 插头 插入 后 开关 才能 闭合 ， 开 关 在 分 断 位 置 时 插头 才能 插入 或 拔 脱 。 
4 安装 场所 应 无 腐蚀 性 介质 。 
4 应 垂直 安装 ， 偏 斜 不 大 于 5° 。 

e@ 施工 中 的 安全 技术 措施 ， 应 符合 国家 现行 有 关 安 全 技术 标准 及 产品 技术 文件 的 规定 。 

@ 认真 阅读 报警 控制 器 的 使 用 说 明 书 ， 检 查 控制 器 。 控 制 器 在 墙 上 安装 时 ， 其 底 边 距 
地 (楼) 面 高 度 不 应 小 于 1.Sm， 落 地 安装 时 ， 其 底 宜 高 出 地 (楼 ) 面 0.2~0.3m。 
正面 应 有 足够 的 活动 空间 。 

@ 报警 控制 器 必须 安装 牢固 、 端 正 。 安 装 在 松 质 墙 上 时 ， 应 采取 加 固 措施 。 
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引入 报警 控制 器 的 电缆 或 导线 应 符合 下 列 要 求 : 

4 配 线 应 排列 整齐 ， 不 准 交叉 ， 并 应 固定 牢固 。 

4 引线 端 部 均 应 编号 ， 所 编 序 号 应 与 图 纸 一 致 ， 且 字迹 清晰 不 易 褪 色 。 

4 端子 板 的 每 个 接线 端 ， 接 线 不 得 超过 两 根 。 

电缆 芯 和 导线 留 有 不 小 于 20cm 的 余 量 。 

导线 应 绑扎 成 束 。 

4 导线 引入 线 管 时 ， 在 进 线 管 处 应 用 机 械 润滑 油封 堵 管 口 。 

报警 控制 器 应 牢固 接地 ， 接 地 电阻 值 应 小 于 4Q (采用 联合 接地 装置 时 ， 接 地 电阻 
值 应 小 于 19 )。 接 地 应 有 明显 标志 。 


3.10 ”防盗 报警 系统 的 测试 检验 验收 


3.10.1 ”防盗 报 移 工 程 验收 的 条 件 


1. 


防盗 报警 工程 验收 的 条 件 


@ 根据 防盗 报警 工程 设计 文件 和 合同 技术 文件 ， 防 资 报警 相关 设备 已 全 部 安装 调试 完毕 。 
日 现场 救 线 和 设备 安装 已 经 过 施工 质量 检查 和 设备 功能 检查 ， 并 已 提交 建设 、 监 理 、 


施工 及 相关 单位 签字 的 检查 验收 报告 。 
系统 安装 调试 、 试 运行 后 的 正常 连续 投 运 时 间 大 于 3 个 月 。 


. 
@ 工程 经 试 运行 达到 设计 、 使 用 要 求 并 为 建设 单位 认可 ， 出 具 系 统 试 运行 报告 ( 建设 


单位 根据 试 运行 记录 写 出 系统 试 运行 报告 。 其 内 容 包括 : 试 运行 起 迄 日 期 , 试 运行 
过 程 是 否 正常 ， 故 障 ( 含 误 报警 、 漏 报警 ) 产生 的 日 期 、 次 数 、 原 因 和 排除 状况 ， 
系统 功能 是 否 符合 设计 要 求 和 综合 评述 等 )。 

已 进行 了 系统 管理 人 员 和 操作 人 员 的 培训 ,并 有 培训 记录 ， 系 统管 理 人 员 和 操作 人 
员 已 可 以 独立 工作 (设计 、 施 工 单位 必须 对 有 关 人 员 进 行 操作 技术 培训 ， 使 系统 主 
要 使 用 人 员 能 独立 操作 。 培训 内 容 应 征 得 建设 单位 同意 ， 并 提供 系统 及 其 相关 设备 
操作 和 日 常 维护 的 说 明 、 方 法 等 技术 资料 )。 

防盗 报警 工程 进行 了 系统 检测 , 检测 结论 为 合格 ( 工程 正式 验收 前 , 由 建设 单位 ( 监 
理 单位 ) 组 织 设计 、 施 工 单位 根据 设计 任务 书 或 工程 合同 提出 的 设计 、 使 用 要 求 对 
工程 进行 初 验 ， 要 求 初 验 合格 并 写 出 工程 初 验 报告 。 初 验 报告 的 内 容 主要 有 : 系统 
试 运行 概述 ; 对 照 设计 任务 书 要 求 ， 对 系统 功能 、 效 果 进 行 检查 的 主观 评价 ; 对 照 
正式 设计 文件 对 安装 设备 的 数量 、 型 号 进行 核对 的 结果 ; 对 隐蔽 工程 随 工 验 收 单 的 
复核 结果 等 。 工 程 检 验 合格 并 出 具 工程 检验 报告 。 工 程 正式 验收 前 ， 应 按 规 范 规定 
进行 系统 功能 检验 和 性 能 检验 。 实施 工程 检验 的 检验 机 构 应 符合 规范 的 规定 ,工程 
检验 后 由 检验 机 构 出 具 检验 报告 。 检 验 报告 应 准确 、 公 正 、 完 整 、 规 范 ， 并 注重 量 
化 )。 

文件 及 记录 完整 。 
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2 


系统 验收 的 文件 及 记录 


系统 验收 的 文件 及 记录 应 包括 以 下 内 容 : 

@ 设计 任务 书 。 

e@ 工程 合同 。 

@ 工程 初步 设计 论证 意见 (并 附 方案 评审 小 组 或 评审 委员 会 名 单 ) 以 及 设计 、 施 工 单 


位 与 建设 单位 共同 签署 的 设计 整改 落实 意见 。 

正式 设计 文件 与 相关 图 纸 资料 (系统 原理 图 、 平 面 布防 图 及 器 材 配置 表 、 线 档 管道 
布线 图 、 监 控 中 心 布局 图 、 器 材 设备 清单 以 及 系统 选用 的 主要 设备 、 器 材 的 检验 报 
告 或 认证 证 书 等 )。 

工程 设计 说 明 书 ， 包 括 系统 选 型 论证 、 系 统 监控 方案 和 规模 容量 说 明 、 系 统 功能 说 
明和 性 能 指标 等 。 


e@ 技 防 系统 建设 方案 的 审批 报告 。 


工程 竣工 图 纸 ， 包 括 系统 结构 图 、 各 子 系统 监控 原理 图 、 施 工 平面 图 、 设 备 电 气 端 
子 接线 图 、 中 央 控 制 室 设备 布置 图 、 接 线 图 、 设 备 清单 等 。 

工程 初 验 报告 。 

工程 检验 报告 。 

工程 竣工 报告 。 

系统 使 用 说 明 书 ( 含 操作 和 日 常 维护 说 明 )。 

工程 竣工 核算 报告 ( 按 工 程 合同 和 被 批准 的 正式 设计 文件 ， 由 设计 、 施 工 单位 对 工 
程 费 用 概 预算 执行 情况 作出 说 明 )。 

系统 试 运行 报告 。 

系统 的 产品 说 明 书 、 操 作 手 册 和 维护 手册 。 


e 工程 检测 记录 ， 包 括 隐藏 工程 检测 记录 、 施 工 质量 检查 记录 、 设 备 功能 检查 记录 、 


3. 


系统 检测 报告 等 。 
其 他 文件 ， 包 括 工 程 合同 、 系 统 设 备 出 厂 检 测报 告 和 设备 开 箱 验收 记录 、 系 统 试 运 
行 记 录 、 相 关 工 程 质量 事故 报告 、 工 程 设 计 变 更 单 、 工 程 决算 书 等 。 


系统 的 竣工 验收 小 组 


系统 的 竣工 验收 应 由 工程 的 建设 、 监 理 、 设 计 、 施 工 单位 和 本 地 区 的 技术 防范 系统 管 
理 部 门 的 代表 组 成 验收 小 组 ， 按 竣工 图 进行 验收 。 验 收 时 应 做 好 记录 ， 签 署 验收 证 书 ， 并 
应 立 卷 、 归 档 。 工 程 验收 合格 后 ， 验 收 小 组 应 签署 验收 证 书 。 

工程 验收 时 ， 应 协商 组 成 工程 验收 小 组 ， 重 点 工程 或 大 型 工程 验收 时 应 组 成 工程 验收 


委员 会 。 


工程 验收 委员 会 〈 验 收 小 组 ) 下 设 技术 验收 组 、 施 工 验收 组 、 资 料 审查 组 。 


工程 验收 委员 会 〈 验 收 小 组 ) 的 人 员 组 成 ， 应 由 验收 的 组 织 单位 根据 项 目的 性 质 、 特 
点 和 管理 要 求 与 相关 部 门 协商 确定 ， 并 推荐 主任 、 副 主任 〈 组 长 、 副 组 长 ); 验收 人 员 中 技 
术 专 家 应 不 低 于 验收 入 员 总 数 的 50%; 不 利于 验收 公正 的 人 员 不 能 参加 工程 验收 (是 指 工 
程 设计 、 施 工 单位 人 员 、 工 程 主要 设备 生产 、 供 货 单 位 人 员 以 及 其 他 需要 回避 的 人 员 )。 

验收 机 构 对 工程 验收 应 作出 正确 、 公 正 、 客 观 的 验收 结论 。 尤 其 是 对 国家 、 省 级 重点 
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工程 和 银行 、 文 博 系 统 等 要 害 单位 的 工程 验收 ， 验 收 机 构 对 照 设计 任务 书 、 合 同 、 相 关 标 
准 以 及 正式 设计 文件 ， 如 发 现 工程 有 重大 缺陷 或 质量 明显 不 符合 要 求 的 应 予以 指出 ， 严 格 
把 关 验 收 通过 或 基本 通过 的 工程 ， 对 设计 、 施 工 单位 根据 验收 结论 写 出 的 并 经 建设 单位 认 
可 的 整改 措施 ， 验 收 机 构 有 责任 配合 公安 技 防 管理 机 构 和 工程 建设 单位 督促 、 协 调 落实 ; 
验收 不 通过 的 工程 ， 验 收 机 构 应 在 验收 结论 中 明确 指出 问题 与 整改 要 求 。 

验收 内 容 包 括 工程 设备 安装 验收 (包括 现场 前 端 设备 和 监控 中 心 终端 设备 ); 管线 敷设 
验收 ; 隐蔽 工程 验收 。 技 术 验 收 由 技术 验收 组 负责 实施 。 

监控 中 心 的 检查 与 验收 。 对 照 正式 设计 文件 和 工程 检验 报告 ， 复 查 监 控 中 心 的 设计 应 
符合 规范 相关 要 求 ， 检 查 其 通信 联络 手段 ( 宜 不 少 于 两 种 ) 的 有 效 性 、 实 时 性 ， 检 查 其 是 
否 具有 自身 防范 (如 防盗 门 、 门 禁 、 探 测 器 、 紧 急 报 警 按钮 等 ) 和 防火 等 安全 措施 。 

资料 审查 应 符合 下 列 规定 : 

e 资料 审查 由 工程 验收 委员 会 (验收 小 组 ) 的 资料 审查 组 负责 实施 。 

e 设计 、 施 工 单位 应 提供 全 套 验 收 图 纸 资料 ， 并 做 到 图 纸 资料 的 准确 性 、 完 整 性 、 规 

范 性 。 
@ 工程 移交 是 工程 建设 单位 、 设 计 单位 、 施 工 单 位 交付 使 用 单位 的 基本 职责 。 


图 纸 资 料 的 准确 性 主要 是 指标 记 确 切 、 文 字 清 楚 、 数 据 准 确 、 图 文 表 一 致 ， 特 别 是 要 
同 工 程 实际 施工 结果 一 致 。 

图 纸 资料 的 完整 性 主要 是 指 所 提供 的 资料 内 容 要 完整 ， 成 套 资 料 要 符合 要 求 。 对 三 级 
安全 防范 工程 图 纸 资 料 审查 时 ， 可 适当 简化 或 省 略 。 

图 纸 资料 的 规范 性 主要 是 指 图 样 的 绘制 应 符合 《安全 防范 系统 通用 图 形 符号 》 等 相关 
标准 要 求 ， 图 纸 资 料 应 按照 工程 建设 的 程序 编制 成 套 。 

做 到 : 内 容 完整 、 标 记 确 切 、 文 字 清楚 、 数 据 准确 、 图 文 表 一 致 。 图 样 的 绘制 应 符合 
国家 现行 标准 《安全 防范 系统 通用 图 形 符号 》 相 关 标 准 的 规定 。 

防盗 报警 系统 在 通过 验收 后 方 可 正式 交付 使 用 ， 未 经 竣工 验收 的 安全 防范 系统 不 应 投 
入 使 用 。 当 验收 不 合格 时 ， 应 由 工程 承接 单位 负责 整改 ， 在 自 检 合 格 后 再 组 织 验收 ， 直 至 
验收 合格 。 

工程 验收 通过 或 基本 通过 后 ， 设 计 、 施 工 单位 应 按 规 定 整理 编制 竣工 图 纸 资 料 ， 并 交 
建设 单位 签收 盖 章 ， 方 可 作为 正式 归档 的 工程 技术 文件 。 这 标志 着 工程 的 正式 结束 。 
工程 竣工 图 纸 资料 是 反映 工程 质量 的 重要 内 容 ， 也 是 提供 良好 售后 服务 的 基本 要 求 之 一 。 


CE 3.10.2 防盗 报 党 系统 验收 要 求 























防盗 报警 系统 的 验收 应 符合 下 列 要 求 : 


e 对 照 正 式 设计 文件 和 工程 检验 报告 、 系 统 试 运行 报告 ， 复 核 系统 的 报警 功能 和 误 、 
漏 报 警 情况 ， 应 符合 国家 现行 标准 《入 侵 报 警 系统 技术 要 求 》GA/T368 的 规定 ， 对 
入 侵 探测 器 的 安装 位 置 、 角 度 、 探 测 范围 作 步 行 测试 和 防 拆 保护 的 抽查 ( 抽查 室外 
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周 界 报警 探测 装置 形成 的 警戒 范围 ， 应 无 盲区 )。 
抽查 系统 布防 、 撤 防 、 旁 路 和 报警 显示 功能 ， 应 符合 设计 要 求 。 
抽 测 紧急 报警 响应 时 间 。 
当 有 联动 要 求 时 ， 抽 查 其 对 应 的 灯光 、 摄 像 机 、 录 像 机 等 联动 功能 。 
对 于 已 建成 区 域 性 安全 防范 报警 网 络 的 地 区 ， 检 查 系统 直接 或 间接 联网 的 条 件 。 
. 工程 质量 
根据 系统 的 设计 方案 、 合同 规定 、 施 工 图 纸 来 检查 系统 工程 的 实际 情况 ， 如 设备 安 
装 的 部 位 、 产 品 的 规格 型 号 、 产 品 的 性 能 和 功能 等 ， 并 按照 设备 说 明 书 、 产 品 的 使 
用 操作 说 明 书 的 规定 程序 进行 操作 。 
报警 探测 器 根据 其 探测 原理 进行 检查 项 目 可 按照 表 3-13 进行 。 
表 3-13 ”入侵 报警 系统 检查 内 容 


抽查 百分数 (%) 


项 目 





安装 设置 位 置 
安装 质量 及 外 观 

环境 影响 ， 易 引起 误 报 的 干扰 情况 
安装 质量 与 紧 固 情况 

通电 测验 

探测 器 灵敏 度 调整 

安装 位 置 


探测 器 


接线 引入 电缆 
接地 线 情况 
通电 检测 


控制 机 热 备份 情况 


电源 品质 
电源 自动 切换 情况 


报警 控制 器 


电源 








建设 单位 对 隐蔽 工程 进行 随 工 验收 ， 凡 经 过 检验 合格 的 办 理 验 收 签证 ， 在 进行 竣工 
验收 时 ， 可 不 再 进行 检验 。 
.系统 检测 
系统 探测 器 的 盲区 检测 及 防 破坏 功能 检测 ， 包 括 防 止 拆 纯 报警 器 、 断 开 、 短 路 信号 
线 、 剪 断 电源 等 情况 报警 。 
系统 控制 功能 及 通信 功能 检测 ， 见 表 3-14。 
表 3-14 ”防盗 报警 系统 控制 功能 及 通信 功能 检查 内 容 











优先 报警 功能 
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( 续 表 ) 
项 目 功能 测试 结果 
系统 自 检 ， 巡 检 功 能 
延 时 报警 功能 
报警 管理 报警 信息 查询 


预案 处 理 
手动 /自动 出 发 报警 功能 
报警 打印 
报警 存储 











报警 信息 处 理 











报警 信息 处 理 


防盗 报警 系统 联 强 
功能 


出 入 口 门禁 系统 关闭 相关 入 口 








@ 防盗 报警 系统 与 电视 监控 系统 , 出 入 口 门禁 管理 系统 相关 安全 防范 系统 的 联动 功能 
的 检测 。 


[a 3.10.3 防盗 报 移 工 程 验收 使 用 的 主要 表 据 


电视 监控 工程 验收 所 使 用 的 主要 表 据 如 下 : 


@ 成 套 配 电 柜 、 控 制 柜 ( 屏 、 台 ) 和 动力 、 照 明 配 电 箱 ( 盘 ) 安装 工程 检验 批 质 量 验 
收 表 

e@ 成 套 配 电 柜 、 控 制 柜 ( 屏 、 台 ) 和 动力 、 照 明 配 电 箱 ( 盘 ) 安装 隐蔽 工程 ( 随 工 检 

查 ) 验收 表 

电视 墙 安装 检验 质量 验收 记录 表 

电视 墙 安装 隐藏 工程 ( 随 工 检查 ) 验收 表 

电视 墙 内 设备 安装 检验 质量 验收 记录 表 

电视 墙 内 设备 安装 隐藏 工程 ( 随 工 检查 ) 验收 表 

对 射 安装 检验 质量 验收 记录 表 

对 射 安装 隐藏 工程 ( 随 工 检查 ) 验收 表 
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紧急 报警 安装 检验 质量 验收 记录 表 
紧急 报警 安装 隐蔽 工程 ( 随 工 检 查 ) 验收 表 
制 台 安 装 检验 质量 验收 记录 表 
控制 台 安 装 隐藏 工程 ( 随 工 检 查 ) 验收 表 
控制 台 内 安装 检验 质量 验收 记录 表 
控制 台 内 安装 隐蔽 工程 ( 随 工 检查 ) 验收 表 
探测 器 安装 检验 质量 验收 记录 表 
探测 器 安装 隐蔽 工程 ( 随 工 检查 ) 验收 表 
综合 防范 功能 分 项 工程 质量 检测 记录 表 
入 侵 报警 系统 分 项 工程 质量 检测 记录 表 
住宅 (小 区 ) 智能 化 安全 防范 系统 分 项 工程 质量 检测 记录 表 
住宅 (小 区 ) 智能 化 火灾 自动 报警 分 项 工程 质量 检测 记录 表 
住宅 (小 区 ) 智能 化 家 庭 控制 器 分 项 工程 质量 检测 记录 表 
住宅 (小 区 ) 智能 化 监控 与 管理 系统 分 项 工程 质量 检测 记录 表 (1) 
住宅 (小 区 ) 智能 化 监控 与 管理 系统 分 项 工程 质量 检测 记录 表 (2) 
住宅 (小 区 ) 智能 化 室外 设备 及 管 网 分 项 工程 质量 检测 记录 表 
子 分 部 检测 记录 表 
综合 布线 系统 管理 分 项 工程 质量 检测 记录 表 
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出 入 口 控制 系统 即 门禁 管理 系统 ， 是 用 来 控制 进出 建筑 物 或 一 些 特殊 的 房间 和 区 域 的 





房 、 贵 





物品 的 库房 等 了 





管理 系统 ， 属 公共 安全 管理 系统 范畴 。 出 入 口 控制 系统 具有 很 高 的 自动 化 程度 ， 它 可 以 实 
现 人 员 出 入 自动 控制 ， 在 建筑 物 内 的 主要 管理 区 、 出 入 口 、 电 梯 厅 、 主 要 设备 控制 闻 、 机 





要 部 位 的 通道 口 安装 上 门禁 系统 ， 可 有 效 控制 人 员 的 流动 ， 并 能 


对 工作 人 员 的 出 入 情况 作 及 时 查询 。 如 果 遇 到 非法 进入 者 ， 还 能 实时 报警 。 

出 入 口 门禁 安全 管理 系统 是 新 型 现代 化 安全 管理 系统 ， 它 集 微机 自动 识别 技术 和 现代 
安全 管理 措施 为 一 体 ， 是 解决 重要 部 门 出 入 口 实现 安全 防范 管理 的 有 效 措施 ， 适 用 于 各 种 
机 要 部 门 ， 如 银行 、 图 书馆 、 机 房 、 军 械 库 、 机 要 室 、 办 公 间 等 。 通 常 大 楼 一 楼 大 门 和 重 
要 房间 安装 电子 门禁 ， 确 保 大 楼 人 员 出 入 安全 、 方 便 。 

出 入 口 控制 系统 的 主要 功能 包括 : 


人 员 进 出 管理 。 
区 域 分 配 管理 。 
时 段 区 别管 理 。 
实时 监控 。 
出 入 记录 查询 。 
异常 报警 。 


门禁 系统 的 识别 方式 可 分 为 以 下 3 类 


e@ 密码 识别 : 通过 检验 输入 的 密码 是 否 正确 来 识别 进出 权限 。 
日 卡片 识别 : 通过 读 卡 或 读 卡 加 密码 方式 来 识别 是 否 拥有 进出 权限 。 卡片 又 分 为 磁卡 、 


条 码 和 感应 卡 。 


e 生物 智能 识别 : 通过 检验 人 员 面 部 特征 或 指纹 等 方式 来 识别 是 否 拥 有 进出 权限 。 
该 系统 由 以 下 6 部 分 组 成 : 


控制 器 。 

读 卡 器 或 按钮 。 
电 控 锁 。 
电源 。 

卡片 。 
接口 及 软件 。 
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4.1 出 人 口 控制 系统 的 特点 


出 入 口 控制 就 是 对 建筑 物 内 外 正常 的 出 入 通道 进行 管理 。 该 系统 可 以 控制 人 员 的 出 入 ， 
还 能 控制 人 员 在 楼 内 及 相关 区 域 的 行动 。 过 去 ， 此 项 任务 是 由 保安 人 员 、 门 锁 和 围墙 来 完 
成 的 。 但 是 ， 人 总 有 下 忽 的 时 候 ， 钥 匙 会 丢失 、 被 盗 和 复制 。 智 能 大 厦 采 用 的 是 电子 出 入 
口 控制 系统 ， 可 以 解决 上 述 问题 。 在 大 楼 的 入 口 处 、 金 库 门 、 档 案 室 门 、 电 梯 等 处 可 以 安 
装 出 入 口 控制 装置 ， 例 如 磁卡 识别 器 或 者 密码 键盘 等 。 用 户 要 想 出 入 ， 必 须 拿 出 自己 的 磁 
卡 或 输入 正确 的 密码 ， 或 两 者 兼备 。 只 有 持 有 有 效 卡 片 或 密码 的 人 才 允 许 通 过 。 出 入 口 控 
制 系统 具有 以 下 特点 : 


e@ 每 个 用 户 持 有 一 个 独立 的 卡 或 密码 ,这 些 卡 和 密码 可 以 随时 从 系统 中 取消 。 卡片 一 
旦 丢失 即 可 使 其 失效 , 而 不 必 像 使 用 机 械 锁 屠 样 重新 给 锁 配 钥匙 ,或 者 更 换 所 有 人 
的 钥匙 。 同 样 ， 离 开 一 个 单位 的 人 持 有 的 磁卡 或 密码 也 可 以 轻而易举 地 被 取消 。 

e@ ”可 以 用 程序 预先 设置 任何 一 个 人 进入 的 优先 权 , 一 部 分 人 可 以 进入 某 个 部 门 的 一 些 
门 ， 而 另 一 些 人 只 可 以 进入 另 一 组 门 。 这 样 不 但 能 够 控制 谁 可 以 去 什么 地 方 ， 还 可 
以 设置 一 个 人 在 一 周 里 有 几 天 、 一 天 里 有 多 少 次 可 以 使 用 磁卡 或 密码 ， 从 而 在 部 门 
内 控制 一 个 人 进入 的 次 数 和 活动 范围 。 

@ 系统 所 有 活动 都 可 以 用 打印 机 或 计算 机 记录 下 来 ,为 管理 人 员 提 供 系统 运转 的 详细 
信息 ， 以 备 事后 分 析 。 

@ 使 用 这 样 的 系统 ， 只 需 很 少 的 人 就 可 在 控制 中 心 控制 整个 大 楼 内 外 所 有 的 出 入 口 ， 
节省 了 人 员 ， 提 高 了 效率 ， 也 提高 了 保安 效果 。 


采用 出 入 口 控制 为 防止 罪犯 从 正常 的 通道 进入 提供 了 保证 。 


4.2 出 人 口 控制 系统 的 结构 


目前 ， 先 进 的 出 入 口 控制 系统 是 通过 计算 机 网 络 来 进行 管理 ， 其 结构 如 图 4-1 所 示 。 


打印 机 及 其 

他 入 出 设备 
> 

智能 控制 器 


4 
智能 控制 器 | … 










智能 控制 器 




















图 4-1 计算 机 管理 的 出 入 口 控制 系统 基本 结构 
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从 图 4-1 可 以 看 出 ， 出 入 口 控制 系统 由 3 个 层次 的 设备 组 成 。 第 一 层 是 与 人 直接 打交道 
的 设备 〈 读 卡 机 、 电 子 门 锁 、 出 入 口 按钮 、 报 警 传感器 、 门 传感器 、 报 警 喇叭 等 )， 用 来 接 
收 人 输入 的 信息 。 第 二 层 是 智能 控制 器 ， 它 将 第 一 层 发 来 的 信息 同 自己 存储 的 信息 相 比 较 ， 
作出 判断 后 ， 再 给 第 一 层 发 出 相关 信息 。 第 三 层 是 一 个 局 域 网 络 ， 可 以 管理 整个 大 厦 的 出 入 
口 ， 它 管理 着 所 有 的 智能 控制 器 ， 对 智能 控制 器 所 产生 的 信息 进行 分 析 、 处 理 和 管理 。 

现代 的 出 入 口 控制 装置 是 机 械 、 电 子 、 光 学 等 的 一 体 化 系统 ， 其 主要 功能 如 下 : 


e@ 对 已 授权 的 人 员 ， 任 有效 的 卡片 、 代 码 或 特征 ， 允 许 其 进入 ; 对 未 授权 人 员 将 拒绝 
其 入 内 。 

e@ 对 某 时 间 段 内 人 员 的 出 入 状况 、 某 人 的 出 入 情况 、 在 场 人 员 名单 等 资料 进行 实时 统 
计 、 查 询 和 打印 输出 。 


出 入 口 控制 的 主要 目的 是 对 重要 的 通行 口 、 出 门口 通道 、 电 梯 进 行 出 入 监视 和 控制 。 

目前 一 般 采 用 以 下 3 种 方式 : 

@ 在 办 公 室 门 、 通 道门 、 大 厅 门 等 通行 门 上 安装 门 磁 开 关 。 在 上 班 时 间 , 被 监视 门 的 
开 和 关 无 须 向 管理 中 心 报警 和 记录 ; 在 下 班 时 间 , 被 监视 门 的 开 和 关 ， 须 向 管理 中 
心 报警 并 记录 。 

@ 在 楼 梯 间 、 通 道门 、 防 火 门 等 既 要 监视 又 需要 控制 的 门 上 ， 除 安装 门 磁 开 关外 ， 还 
要 装 电动 门 锁 。 上 班 时 间 ， 楼 梯 间 、 通 道门 处 于 开启 状态 ; 下 班 时 间 ， 它 们 自动 处 
于 闭锁 状态 。 当 发 生 警 情 时 ， 联 动 相应 楼 层 的 防火 安全 门 立即 自动 开启 。 

@ 在 银行 金库 、 财 务 室 、 配 电 室 、 计 算 机 室 、 控 制 点 等 要 害 部 门 的 出 入 门 上 ， 除 安装 
门 磁 开 关 、 电 动 门 锁 外 ， 还 安装 人 员 出 入 识别 装置 (例如 ， 安 装 智 能 型 读 卡 机 )， 
以 便 对 这 些 通道 门 进行 监视 、 控 制 和 身份 识别 。 下 班 后 ， 持 卡 人 进入 上 述 房间 ， 管 
理 中 心 将 记录 进入 者 的 姓名 、 时 间 等 资料 ， 从 而 确保 上 述 房间 高 度 安 全 。 





4.3 智能 识别 技术 


在 出 入 口 控制 系统 中 使 用 的 智能 识别 技术 主要 有 以 下 3 类 : 


@ 卡片 识别 技术 。 
e@ 生物 特征 识别 技术 。 
”代码 识别 技术 。 


CE 4.3.1 智能 识别 技术 简介 


随 着 系统 规模 的 扩大 ， 其 所 包含 的 信息 量 急剧 增 加 ， 而 足够 多 的 信息 是 系统 能 够 作出 
正确 判断 的 基础 ， 也 是 系统 具有 “智能 ”的 前 提 。 人 类 的 许多 活动 ， 都 需要 “智能 ”。 如 果 
计算 机 能 够 执行 这 种 任务 ， 那 么 就 可 以 认为 这 类 计算 机 具有 一 定 程度 的 “人 工 智 能 ” 在 智 
能 建筑 的 保安 系统 中 ,“ 智 能 ”体现 在 下 面 几 个 方面 。 





174 






第 4 章 “出 入 口 控制 系统 的 设计 与 实现 E 





1. 智能 识别 


在 许多 场合 ， 需 要 计算 机 识别 各 种 图 形 、 文 字 和 符号 。 例 如 ， 在 贵重 物品 仓库 或 金库 
等 重要 部 门 ， 只 允许 少数 人 进出 ， 这 时 可 以 采用 指纹 或 眼底 视网膜 图 像 识别 设备 来 进行 出 
入 控制 。 将 允许 出 入 人 员 的 指纹 信息 存储 在 计算 机 中 ， 当 某 人 到 来 时 ， 计 算 机 将 其 输入 的 
指纹 图 像 与 存储 的 图 像 按 一 定 规则 进行 比较 ， 只 有 与 已 有 信息 相符 合 的 人 才 允 许 通过 。 而 
人 的 视网膜 在 正常 、 有 病 、 死 亡 等 不 同情 况 下 ， 其 图 像 是 不 同 的 ， 所 以 视网膜 图 像 识别 系 
统 比 指纹 识别 系统 的 安全 性 还 要 高 。 在 以 前 , 指纹 和 了 眼底 图 像 识 别 都 是 靠 专 业 人 员 进 行 的 ; 
而 今 ， 计 算 机 可 以 自动 识别 ， 所 以 我 们 可 以 说 它 具有 智能 性 。 


2. 智能 判断 


人 可 以 根据 以 往 的 经 验 来 预测 某 一 事件 的 结果 ， 这 是 人 类 智能 的 一 个 体现 。 保 安 系 统 
的 计算 机 可 以 对 许多 事件 的 分 立 数据 进行 逻辑 推理 ， 得 出 正确 的 判断 ， 作 出 适当 的 处 理 。 
例如 ， 用 多 种 探测 器 封锁 某 一 区 域 时 ， 一 旦 有 报警 产生 ， 计 算 机 可 以 综合 这 些 探测 器 的 信 
息 ， 对 它们 进行 分 析 ， 最 后 作出 是 否 有 入 侵 的 判断 。 这 样 做 比 采 用 单 种 探测 方式 误 报 率 小 
得 多 。 计 算 机 所 采用 的 推理 判断 方法 很 多 ,复杂 的 可 以 用 人 工 神经 元 网 络 来 处 理 ， 简 单 的 
可 以 用 差分 表达 式 来 判断 。 

用 规定 的 推理 程序 来 判断 事件 的 结果 ， 在 人 工 智 能 中 称 为 “专家 系统 诊断 ”方法 。 专 
家 系统 和 传统 的 固定 计算 机 程序 最 本 质 的 不 同 之 处 在 于 ， 专 家 系统 所 要 解决 的 问题 一 般 没 
有 算法 解 ， 并 且 经 常 在 不 完全 、 不 精确 或 不 确定 的 信息 基础 上 作出 结论 。 在 保安 系统 中 采 
用 这 种 方法 非常 有 利于 降低 误 报 率 。 


3. 智能 跟踪 


报警 系统 和 闭路 电视 监控 系统 相 结合 使 自动 对 目标 进行 跟踪 成 为 可 能 。 在 智能 建筑 内 ， 
报警 探测 器 和 监控 用 摄像 机 的 分 布 可 以 综合 考虑 。 这 样 ， 一 旦 某 个 区 域 产生 报警 ， 计 算 机 
将 把 图 像 切换 到 此 区 域 的 摄像 机 上 ， 随 着 目标 移动 ， 图 像 将 跟踪 到 其 所 在 的 区 域 。 目 前 先 
进 的 带 位 置 伺服 的 云 台 可 以 有 几 百 个 预 置 位 置 ， 这 些 位 置 可 以 对 应 多 个 报警 点 。 这 样 ， 目 
标 在 什么 地 方 ， 摄 像 机 将 对 准 什 么 地 方 ， 以 实现 目标 的 自动 跟踪 。 


4. 智能 调度 


这 是 指出 现 情况 后 如 何 合理 地 调度 保安 设备 和 力量 来 对 付 突 发 事件 。 例 如 ， 巡 更 系统 
出 现 异 常 ， 到 指定 的 时 间 没有 信和 号 发 回 或 信号 不 按 规 定 的 次 序 出 现 。 普 通 的 巡 更 系统 只 能 
派 保安 人 员 前 往 查看 ， 而 智能 保安 系统 会 自动 采取 一 些 措施 。 例 如 ， 这 些 区 域 的 摄像 机 会 
自动 对 准 出 事 地 点 并 进行 录像 ， 对 这 些 地 点 的 探测 设备 进行 自动 检查 ; 计算 机 屏幕 上 提示 
出 处 理 方案 供 值班 人 员 参 考 等 。 

总 之 ， 大 量 的 信息 、 高 速 的 信息 传输 和 人 工 智能 技术 的 应 用 使 现代 保安 系统 具有 了 智 
能 性 。 


已 
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CE 4.3.2 卡片 识别 技术 

卡片 由 于 轻便 、 易 于 携带 而 且 不 易 被 复制 ， 使 用 起 来 安全 方便 ， 是 传统 钥匙 理想 的 蔡 
代 品 。 卡 片 在 读 卡 器 中 移动 ， 由 读 卡 机 阅读 卡片 上 的 密码 ， 经 解码 后 送 到 控制 器 进行 判断 。 
读 卡 机 到 控制 器 的 连接 ， 近 距离 一 般 用 RS232， 远 距离 (1000m 以 上 ) 用 RS422 或 RS485 
等 。 目 前 已 发 展 到 应 用 免 刷 卡 接近 式 感应 型 读 卡 技术 ， 还 可 以 结合 指纹 辨识 机 来 进行 更 安 
全 的 管制 。 

随 着 卡片 的 材料 和 研发 技术 不 断 更 新 ， 刷 卡 的 读 卡 机 已 由 早期 的 光学 系统 发 展 到 最 新 
的 生物 辨识 系统 。 下 面 简单 介绍 几 种 卡片 的 特性 。 


1. 光学 卡 

光学 卡通 常 为 打 孔 的 塑料 卡 或 纸 卡 ， 利 用 机 械 系统 或 光学 系统 读 卡 。 这 种 卡片 非常 容 
易 被 复制 ， 目 前 已 被 淘汰 。 

2.， 磁 矩阵 卡 


磁 和 矩阵 卡 是 将 磁性 物质 按 和 矩阵 方式 排列 在 塑料 卡 的 夹层 中 ， 以 便 读 卡 机 阅读 。 这 种 卡 
也 容易 被 复制 ， 而 且 易 被 消 磁 。 


3， 磁 码 卡 
磁 码 卡 就 是 我 们 常 说 的 磁卡 ， 它 是 把 磁性 物质 贴 在 塑料 卡片 上 制 成 的 。 磁 码 卡 容易 改 


写 ， 用 户 可 随时 更 改 密码 ， 应 用 方便 。 其 缺点 是 易 被 消 磁 ， 不 耐 磨损 。 磁 码 卡 价格 便宜 ， 
是 目前 使 用 最 普遍 的 产品 。 


4. 条 码 卡 


条 码 卡 是 在 塑料 片上 印 上 黑白 相间 的 条 纹 组 成 条 码 ， 就 像 商 品 上 贴 的 条 码 一 样 。 这 种 
卡片 在 出 入 口 系统 中 已 渐渐 被 淘汰 ， 因 为 它 可 以 用 复印 机 等 设备 轻易 复制 。 


5 红外线 卡 


红外 线 卡 是 用 特殊 的 方式 在 卡片 上 设 定 密码 , 用 红外 光 读 卡 机 阅读 。 这 种 卡 易 被 复制 ， 
也 容易 破损 。 


6. 铁 码 卡 
铁 码 卡 又 称 为 金属 码 卡 。 这 种 卡片 中 间 用 特殊 的 细 金 属 线 排列 编码 ， 采 用 金属 磁 扰 的 
原理 制 成 。 卡 片 如 果 遭 到 破坏 ， 卡 内 的 金属 线 排列 就 遭 到 破坏 ， 所 以 很 难 复制 。 读 卡 机 不 


用 磁 的 方式 阅读 卡片 ,卡片 内 的 特殊 金属 丝 也 不 会 被 磁化 ,所 以 它 可 以 有 效 地 防磁 、 防 水 、 
防 侍 ， 可 以 长 期 使 用 在 恶劣 环境 下 ， 是 目前 安全 性 较 高 的 一 种 卡片 。 
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7. 感应 卡 


该 类 卡片 采用 电子 回路 及 感应 线圈 ， 读 卡 机 本 身 产生 的 特殊 振荡 频率 ， 当 卡片 进入 读 
卡 机 能 量 范围 时 产生 共振 ， 感 应 电流 使 电子 回路 将 信号 发 射 到 读 卡 机 ， 读 卡 机 将 接收 的 信 
号 转换 成 卡片 资料 ， 送 到 控制 器 进行 对 比 。 接 近 式 感应 卡 不 用 在 刷卡 槽 上 刷卡 ， 比 较 迅 速 
方便 。 由 于 该 卡 是 用 感应 式 电子 电 路 做 成 的 ， 所 以 不 易 被 仿制 。 同 时 ， 它 还 具有 防水 功能 
且 不 用 换 电 池 ， 是 非常 理想 的 卡片 。 

上 面 介绍 的 各 种 卡片 要 根据 具体 情况 选用 。 磁 码 卡 由 于 价格 便宜 ， 仍 广泛 应 用 在 各 种 
建筑 的 出 入 口 管理 与 停车 场 管理 系统 中 。 铁 码 卡 和 感应 卡 由 于 保安 性 能 好 ， 在 国外 比较 流 
行 。 

几 种 卡片 性 能 特点 见 表 4-1。 


表 4-1 几 种 读 卡 机 性 能 比较 








无 接触 读 头 


需 刷卡 或 插入 读 取 









接近 感应 式 ， 可 免 手持 刷卡 需 刷卡 或 插入 读 取 















高 度 安全 且 防 水 安全 性 高 且 防 水 易 消 磁 及 磨损 磁 条 
温度 -35~66'C， 温度 0 一 60C， 
相对 湿度 096 一 95% 相对 湿度 10% 一 90%_| 相对 湿度 09%6 一 95% 
接线 方式 4 一 5 芯 4-8 芯 


7-1650 
能 〈 写 入 型 卡片 ) 





60~305 
不 能 


10~1650 
能 〈 读 写 两 用 读 卡 机 ) 














在 生物 特征 识别 技术 中 ， 会 用 到 以 下 各 设备 。 


1. 指纹 机 

利用 每 个 人 的 指纹 差别 作对 比 辨 识 ， 是 比较 复杂 且 安 全 性 很 高 的 门禁 系统 。 它 可 以 配 
合 密码 机 或 刷卡 机 使 用 。 

2. 掌 纹 机 

利用 人 的 掌 型 和 掌 纹 特征 作 图 形 对 比 ， 类 似 于 指纹 机 。 








3. 视网膜 辨识 机 


利用 光学 摄像 对 比 ， 比 较 每 个 人 的 视网膜 分 布 差异 ， 其 技术 相当 复杂 。 正 常人 和 死亡 
人 的 视网膜 差异 也 能 检测 出 来 ， 所 以 它 的 保安 性 能 极 高 。 这 种 系统 有 两 个 缺点 ， 一 是 睡眠 
不 足 导致 视网膜 充血 或 糖尿 病 引 起 的 视网膜 病变 或 视网膜 脱落 ， 都 将 无 法 对 比 ; 二 是 摄像 
光源 对 眼睛 会 有 不 同 程度 的 伤害 。 
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4. 声音 辨识 设备 


利用 每 个 人 声音 的 差异 以 及 所 说 的 指令 内 容 不 同 而 加 以 比较 。 但 由 于 声音 可 以 模仿 ， 
而 且 人 感冒 会 引起 声音 变化 ， 所 以 其 安全 性 受到 影响 。 

生物 辨识 技术 安全 性 极 高 ， 尤 其 对 视网膜 的 复制 几乎 是 不 可 能 的 ， 所 以 把 它 应 用 在 军 
政要 害 部 门 或 者 大 银行 的 金库 等 处 是 比较 合适 的 。 


4.3.4 代码 识别 技术 


代码 识别 技术 就 是 对 指定 密码 进行 识别 。 例 如 ， 使 用 数字 密码 锁 开 门 。 
各 种 智能 识别 技术 的 比较 见 表 4-2。 


表 4-2 各 种 智能 识别 技术 的 比较 








智能 识别 技术 缺点 备注 
不 能 识别 个 人 身 
A: i 所 
代码 对 上 村 不 必 携带 ， 价 廉 。 | 份 ， 易 泄密 和 遗忘 | 要 定期 更 改 密码 
码 ， 进 行 确认 
密码 
对 磁卡 上 磁 条 存储 本 in | 为 防止 丢失 和 伪 
的 个 人 数据 进行 读 ts 造 ， 可 与 代码 法 
取 与 识别 并 用 
对 存储 在 IC 卡 中 的 | ，， 
下 个 人 数据 进行 读 取 dl 必须 携带 卡 
片 » 用 途 广泛 
与 识别 
对 存储 在 IC 卡 中 的 |、 
个 人 数据 进行 非 接 | 伪造 难 ， 操作 方便 ，| 必须 携带 上 


IC 卡 耐用 


触 式 的 读 取 与 识别 
输入 指纹 与 预先 存 | 无 携带 问题 ， 安 全 
储 的 指纹 进行 比较 | 性 极 高 ， 装 置 最 小 | 无 指纹 时 不 能 识别 | 效果 好 























与 识别 化 

生 输入 掌 纹 与 预先 存 Seg 

陪 人 cease na 

特 与 识别 

征 对 弱视 或 睡眠 不 足 
用 摄像 输入 视网膜 应 注意 ， 使 摄像 

问题 ， 安 全 网 血 b 
视网膜 “| 与 存储 的 视网膜 进 eb we 光源 强度 不 能 对 

行 比较 与 识别 本 汪 眼睛 造成 伤害 
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4.3.5 ”智能卡 简介 
智能 卡 简称 IC 卡 (Integrated Circuit Card)。IC 卡 按照 信息 的 读 写 方式 可 分 为 接触 型 智 
能 卡 和 非 接触 型 〈 感 应 型 ) 智能 卡 。 


1， 接触 型 智能 卡 


接触 型 智能 卡 由 读 写 设备 的 接触 点 与 卡片 上 的 触 点 相 接触 而 接 通电 路 进行 信息 读 写 。 

接触 型 智能 卡 的 芯片 结构 一 般 包含 5 个 主要 部 分 ， 如 图 4-2 所 示 。 

各 部 分 的 功能 如 下 : 

微 处 理 器 (CPU ): 它 是 一 个 8b 的 处 理 器 ， 最 常见 的 是 Intel 8048。 

工作 存储 器 (RAM ): 主要 用 来 存储 卡片 在 使 用 过 程 中 的 临时 数据 。 

只 读 存 储 器 (ROM ): 它 包 含 处 理 器 执行 的 永久 性 代码 。 

数据 存储 器 (EPROM 或 EEPROM): 第 一 代数 据 存储 器 是 EPROM， 需 要 外 加 25V 

电源 。 最 新 的 智能 卡 包含 EEPROM， 仅 需要 单一 的 SV 电源 。 

e@ 通信 器 件 : 通信 器 件 用 于 在 智能 卡 和 外 部 访问 终端 之 间 交 换 数据 和 控制 信息 。 通 信 
单元 以 串 行 异步 方式 工作 ， 最 常用 的 比特 率 是 9600b/s。 


数据 存储 器 
(EPROM) 


智能 卡 









终端 阅读 器 







Wy 


A 






电源 
控制 信号 


图 4-2 接触 型 智能 卡 的 芯片 结构 
2. 非 接触 型 (感应 式 ) 智能 卡 


非 接触 型 智能 卡 由 读 写 设备 通过 非 接触 方式 〈 感 应 式 ) 进行 信息 读 写 。 感 应 式 智能 卡 
分 为 以 下 两 种 。 第 一 种 为 近 距 离 看 合式 ， 必 须 插入 机 器 缝隙 内 ， 卡 的 位 置 对 于 正确 操作 很 
重要 。 电 能 经 过 线圈 耦合 进入 卡 ， 信 号 则 通过 板 面 产生 的 电容 耦合 传导 。 第 二 种 为 射频 标 
识 卡 ， 它 是 远程 耦合 通信 卡 ， 其 独特 之 处 是 能 源 与 信息 皆 经 一 个 或 两 个 线圈 耦合 传送 。 读 
卡 器 无 线 发 送 一 路 或 多 路 射频 信号 ， 读 卡 器 将 这 种 射频 能 量 转 换 成 直流 电压 ， 供 卡 内 部 的 
电路 使 用 。 由 该 电路 将 通信 信号 解码 ， 通 信 信 号 可 以 载波 于 发 射 能 源 的 射频 上 ， 也 可 以 用 
不 同 频率 单独 由 读 卡 器 发 射 。 主 卡 与 读 卡 器 之 间 的 收发 过 程 可 以 连续 进行 若干 次 。 这 种 读 
卡 器 信息 交换 在 10 一 30s 内 完成 ， 主 要 取决 于 应 用 中 的 信息 交换 量 。 
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与 接触 型 IC 卡 相 比 较 ， 非 接触 型 IC 卡 具 有 以 下 优点 : 


e。 可 靠 性 高 。 非 接触 型 IC 卡 与 读 写 器 之 间 无 机 械 接 触 ， 避 免 了 由 于 接触 读 写 而 产生 
的 各 种 故障 ， 例 如 由 于 粗暴 插 卡 、 非 卡 插 入 、 灰 尘 或 油污 导致 接触 不 良 等 造成 的 故 
障 。 此 外 ， 非 接触 式 卡 表面 无 裸露 的 芯片 ， 无 须 担 心 芯 片 脱 落 、 静 电击 穿 、 索 曲 损 
坏 等 问题 ， 既 便于 卡片 的 印刷 ， 又 提高 了 卡片 的 使 用 可 靠 性 。 

e@ 操作 方便 。 由 于 是 非 接 触 通信 ， 读 写 器 在 10cm 范围 内 就 可 以 对 卡片 操作 ， 所 以 不 
必 插 拔 卡 , 非常 方便 用 户 使 用 。 非 接触 式 卡 使 用 时 没有 方向 性 , 卡片 任意 方向 掠 过 ， 
即 可 完成 操作 ， 这 大 大 提高 了 每 次 使 用 的 速度 。 

@ 防 冲突 。 非 接触 型 卡 中 有 快速 防 冲突 机 制 ， 能 防止 卡片 之 间 出 现 数 据 干扰 ， 因 此 ， 
读 写 器 可 以 “同时 ”处 理 多 张 非 接触 式 IC 卡 。 这 提高 了 应 用 的 并 行 性 ， 无 形 中 提 
高 了 系统 工作 速度 。 

@ 多 种 应 用 。 非 接触 型 卡 的 存储 结构 特点 使 它 可 一 卡 多 用 ， 能 应 用 于 不 同 的 系统 ， 用 
户 可 根据 不 同 的 应 用 设 定 不 同 的 密码 和 访问 条 件 。 

e@ 加 密 性 能 好 。 非 接触 型 卡 的 序列 号 是 唯一 的 ， 制 造 厂家 在 产品 出 厂 前 已 将 此 序列 号 
固化 ,不 可 再 更 改 。 非 接触 式 卡 与 读 写 器 之 间 采 用 双向 验证 机 制 ， 即 读 写 器 验证 IC 
卡 的 合法 性 时 ，IC 卡 也 验证 读 写 器 的 合法 性 。 非 接触 式 卡 在 处 理 前 要 与 读 写 器 进 
行 3 次 相互 认证 ， 而 且 在 通信 过 程 中 所 有 的 数据 都 加 密 。 此 外 ， 卡 中 各 个 扇 区 都 有 
自己 的 操作 密码 和 访问 条 件 。 

这 些 都 是 接触 型 IC 卡 无 可 比拟 的 优点 , 所 以 它 很 适用 于 电子 钱包 、 公 路 自动 收费 系统 

和 公共 汽车 自动 售票 系统 等 。 
非 接触 型 IC 卡 的 性 能 指标 见 表 4-3。 


表 4-3 非 接触 型 IC 卡 的 性 能 指标 





智能 卡 类 开 标准 频率 

接触 式 3.57MHz 

非 接触 式 4915MHz 

非 接 触 式 ISO14443 大 于 lmm 135kHz~5.8GHz 





射频 标识 卡 (REFID) 的 性 能 指标 见 表 4-4。 
表 4-4 ”射频 标识 卡 的 性 能 指标 


















标识 卡 型 号 功率 范围 频率 

RFIDI 只 读 至 36 英尺 125kHz~13.56MHz 
FIDI 只 读 至 10 英尺 125kHz~13.56MHz 
RFID b 只 读 至 100 英尺 902kHz~5.8MHz 
RFIDII 读 / 写 至 12 英寸 | 125kHz~13.56MHz 
RFIDII 读 / 写 至 10 英尺 125kHz~13.56MHz 








REFIDII 读 / 写 至 100 英尺 902kHz~5.8MHz 
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4.4 出 人口 控制 系统 的 设计 


所 谓 出 入 口 控制 ， 就 是 出 入 口 的 管理 ， 系 统 控制 人 员 的 出 入 以 及 他 们 在 相关 区 域 的 活 
动 。 其 控制 原理 是 : 按照 人 的 活动 范围 ， 预 先 制作 出 各 种 层次 的 卡 ， 在 相关 入 口 安 装 磁卡 
识别 器 ,用 户 持 有 效 卡 和 密码 才能 通过 进入 , 所 以 IC 卡 和 读 卡 器 是 出 入 口 控制 系统 的 核心 。 


| 4.4.1 出 人 口 控制 系统 工程 设计 的 要 求 








出 入 口 控制 系统 工程 的 设计 ， 应 符合 下 列 要 求 : 


@ 出 入 口 控制 系统 中 使 用 的 设备 必须 符合 国家 法 律 法 规 和 现行 强制 性 标准 的 要 求 , 并 

经 法 定 机 构 检 验 或 认证 合格 。 

@ 根据 防护 对 象 的 风险 等 级 和 防护 级 别 、 管 理 要 求 、 环 境 条 件 和 工程 投资 等 因素 ， 确 

定 系统 规模 和 构成 ; 根据 系统 功能 要 求 、 出 入 目标 数量 、 出 入 权限 、 出 入 时 间 段 等 

因素 来 确定 系统 的 设备 选 型 与 配置 。 

出 入 口 控制 系统 的 设置 必须 满足 消防 规定 的 紧急 逃生 时 人 员 玖 散 的 相关 要 求 。 

供电 电源 断 电 时 系统 闭锁 装置 的 启 闭 状态 应 满足 管理 要 求 。 

执行 机 构 的 有 效 开启 时 间 应 满足 出 入 口 流量 及 人 员 、 物 品 的 安全 要 求 。 

系统 前 端 设备 的 选 型 与 设置 ， 应 满足 现场 建筑 环境 条 件 和 防 破坏 、 防 技术 开启 的 要 求 。 

当 系 统 与 考勤 、 计 费 及 目标 引导 (车库 ) 等 一 卡通 联合 设置 时 ， 必 须 保证 出 入 口 控 

制 系统 的 安全 性 要 求 。 

系统 兼容 性 应 满足 设备 互 换 的 要 求 ， 系 统 可 扩展 性 应 满足 简单 扩容 和 集成 的 要 求 。 

@ ”出入口 控制 系统 工程 的 设计 应 按照 “设计 任务 书 的 编制 一 现场 勘察 一 初步 设计 一 
方案 论证 一 正式 设计 ”的 流程 进行 。 设 计 文 件 应 准确 、 完 整 、 规 范 。 

设计 任务 书 的 编制 : 出 入 口 控制 系统 工程 设计 前 ， 建 设 单位 应 根据 安全 防范 需 
求 ， 提 出 设计 任务 书 。 

% 设计 任务 书 的 内 容 : 任务 来 源 ; 政府 部 门 的 有 关 规 定 和 管理 要 求 ( 含 防护 对 象 
的 风险 等 级 和 防护 级 别 ); 建设 单位 的 安全 管理 现状 与 要 求 ; 工程 项 目的 内 容 和 
要 求 (包括 功能 需求 、 性 能 指标 、 监 控 中 心 要 求 、 培 训 和 维修 服务 等 ); 建设 工 
期 ; 工程 投资 控制 数额 及 资金 来 源 。 

4 现场 勘察 : 除 应 符合 《安全 防范 工程 技术 规范 》GB50348 的 有 关 规 定 外 ， 还 应 
仔细 了 解 各 受 控 区 的 位 置 及 其 出 入 限制 级 别 ; 了 解 每 个 受 控 区 各 出 入 口 的 现场 
情况 ;执行 部 分 需 采 用 闭锁 部 件 的 还 应 了 解 其 被 控 对 象 ( 如 通道 门 体 ) 的 结构 
情况 。 

4 初步 设计 的 依据 : 
> 相关 法 律 法 规 和 国家 现行 标准 。 
> 工程 建设 单位 或 其 主管 部 门 的 有 关 管 理 规 定 。 
> 设计 任务 书 。 
> 现场 勘察 报告 、 相 关 建 筑 图 纸 及 资料 。 
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> 建设 单位 的 需求 分 析 与 工程 设计 的 总 体 构思 ( 含 防护 体系 的 构架 和 系统 配置 )。 
> 受 控 区 域 的 划分 ,现场 设备 的 布设 与 选 型 。 

> 根据 安全 管理 要 求 及 现场 勘察 记录 ,制订 每 个 出 入 口 的 识 读 模式 、 控 制 方案 ， 
选 定 执行 部 件 ， 明 确 控 制 管理 模式 ( 单 /双向 控制 、 目 标 防 重 入 、 复 合 识别 、 
多 重 识别 、 防 胁迫 、 异 地 核准 等 )。 

> 防护 对 象 现场 情况 的 分 析 与 传输 方式 一 一 路 由 一 管线 数 设 方案 。 

> 控制 中 心 的 选 址 与 设计 方案 。 

> 系统 安全 性 、 可 靠 性 、 电 磁 兼 容 性 、 环 境 适 应 性 、 供 电 、 防 雷 与 接地 等 的 说 明 。 

> 火灾 等 紧急 情况 发 生 时 人 员 朴 散 通道 的 控制 方案 。 

> 与 其 他 系统 的 接口 关系 ( 如 联动 、 集 成 方式 等 )。 

> 系统 建成 后 的 预期 效果 说 明和 系统 扩展 性 的 考虑 。 

> 对 人 防 、 物 防 的 要 求 。 

> 设计 施工 一 体 化 企业 应 提供 售后 服务 与 技术 培训 承诺 。 

初步 设计 的 文件 应 包括 设计 说 明 、 设 计 图 纸 、 主 要 设备 器 材 清单 和 工程 预算 书 。 

4 方案 论证 : 宜 由 建设 单位 组 织 相关 人 员 对 出 入 口 控制 系统 工程 初步 设计 进行 方 

案 论 证 。 

> 方案 论证 应 提交 以 下 资料 : 设计 任务 书 ; 现场 勘察 报告 ; 初步 设计 文件 ; 主 
要 设备 材料 的 型 号 、 生 产 厂家 、 检 验 报 告 或 认证 证 书 。 

> 方案 论证 的 内 容 : 系统 设计 是 否 符合 设计 任务 书 的 要 求 ; 系统 设计 的 总 体 构 
思 是 否 合理 ; 设备 选 型 是 否 满足 现场 适应 性 、 可 靠 性 的 要 求 ; 系统 设备 配置 
和 监控 中 心 的 设置 是 否 符合 防护 级 别 的 要 求 ; 信号 的 传输 方式 、 路 由 和 线 缆 
数 设 是 否 合理 ; 系统 安全 性 、 可 靠 性 、 电 磁 兼 容 性 、 环 境 适应 性 、 供 电 、 防 
雷 与 接地 是 否 符合 相关 标准 的 规定 ; 系统 的 可 扩展 性 、 接 口 方式 是 否 满足 使 
用 要 求 ; 初步 设计 文件 是 否 符合 建设 单位 使 用 要 求 规定 ; 建设 工期 是 否 符合 
工程 现场 的 实际 情况 和 满足 建设 单位 的 要 求 ; 工程 概算 是 否 合理 ; 对 于 设计 
施工 一 体 化 企业 ， 其 售后 服务 承诺 和 培训 内 容 是 否 可 行 ; 方案 论证 应 对 初步 
设计 文件 做 出 评价 ， 形 成 结论 〈 通过、 基本 通过 、 不 通过 )， 提 出 整改 意见 ， 
并 由 建设 单位 确认 。 

4 正式 设计 : 其 依据 应 包括 初步 设计 文件 、 方 案 论证 中 提出 的 整改 意见 和 设计 单 

位 所 做 出 的 并 经 建设 单位 确认 的 整改 措施 。 其 内 容 如 下 : 

> 施工 图 设计 ,应 包括 设计 说 明 、 设 计 图 纸 、 主 要 设备 材料 清单 和 工程 预算 书 。 
施工 图 设计 文件 的 编制 应 符合 以 下 规定 : 施工 图 设计 说 明 应 对 初步 设计 说 明 
进行 修改 、 补 充 、 完 善 ， 包 括 设备 材料 的 施工 工艺 说 明 、 管 线 数 设 说 明 等 ， 
并 落实 整改 措施 。 

> 施工 图 纸 应 包括 系统 图 、 平 面 图 、 控 制 中 心 布局 图 及 其 必要 说 明 ， 并 应 符合 
国家 制图 相关 标准 的 规定 ， 标 题 栏 应 完整 ， 文 字 应 准确 、 规 范 ， 应 有 相关 人 
员 签 字 和 设计 单位 盖 章 。 

> 施工 图 应 在 初步 设计 文件 的 基础 上 , 充实 系统 配置 的 详细 内 容 ( 如 立 管 图 等 )， 
标注 设备 数量 ， 补 充 设 备 接线 图 ， 完 善 系统 内 的 供电 设计 等 。 
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> 平面 图 应 包括 以 下 内 容 : 前 端 设备 布防 图 应 正确 标明 设备 安装 位 置 、 安 装 方式 
和 设备 编号 等 ， 并 列 出 设备 统计 表 ; 前 端 设备 布防 图 可 根据 需要 提供 安装 说 明 
和 安装 大 样 图 ; 管线 敷设 图 应 标明 管线 的 散 设 安装 方式 、 型 号 、 路 由 、 数 量 ， 
末端 出 线 盒 的 位 置 高 度 等 ; 分 线 箱 应 根据 需要 ， 标 明 线 缆 的 走向 、 端 子 号 ， 并 
根据 要 求 在 主干 线路 上 预 留 适当 数量 的 备用 线 缆 ， 并 列 出 材料 统计 表 ; 管线 敷 
设 图 可 根据 需要 提供 管 路 敷设 的 局 部 大 样 图 ; 宜 说 明 每 个 受 控 区 域 的 位 置 、 尺 
寸 ， 宜 对 同 级 别 受 控 区 和 高 级 别 受 控 区 进行 标注 ; 其 他 必要 的 说 明 。 
> 控制 中 心 布局 图 应 包括 以 下 内 容 : 控制 中 心 的 平面 图 应 标明 控制 台 和 显示 设 
备 的 位 置 、 外 形 尺 寸 、 边 界 距 离 等 ; 根据 人 机 工程 学 原理 ， 确 定 控制 台 、 显 
示 设 备 、 机 柜 以 及 相应 控制 设备 的 位 置 、 尺 寸 ; 根据 控制 台 、 显 示 设 备 、 设 
备 机 柜 及 操作 位 置 的 布置 ， 标 明 监控 中 心 内 管线 走向 、 开 孔 位 置 ; 标明 设备 
连 线 和 线 缆 的 编号 ; 说 明 对 地 板 敷设 、 温 温度、 风口、 灯光 等 装修 要 求 ; 控 
制 中 心 宜 与 视频 安防 监控 中 心 联合 设置 。 

9 其 他 必要 的 说 明 。 

根据 系统 构成 列 出 设备 材料 清单 ， 并 标明 型 号 规格 、 产 地 和 生产 厂家 等 。 

% 按照 施工 内 容 ， 根 据 《 安 全 防范 工程 费用 预算 编制 办 法 》GA/T70 等 国家 现行 
相关 标准 的 规定 ， 编 制 工程 预算 书 。 


1. 出 入 口 控制 系统 的 构成 


出 入 口 控制 系统 主要 由 识 读 部 分 、 传 输 部 分 、 管 理 /控制 部 分 和 执行 部 分 以 及 相应 的 系 
统 软件 组 成 。 

系统 有 以 下 几 种 类 型 。 

(1) 按 构建 模式 分 类 

@ ”一体 型: 出 入 口 控制 系统 的 各 个 组 成 部 分 通过 内 部 连接 、 组 合 或 集成 在 一 起 ， 实 现 
出 入 口 控制 的 所 有 功能 。 

@ 分 体型 : 出 入 口 控制 系统 的 各 个 组 成 部 分 ， 在 结构 上 有 分 开 的 部 分 也 有 通过 不 同 
方式 组 合 的 部 分 。 分 开 部 分 与 组 合 部 分 之 间 通 过 电子 、 机 电 等 手段 连 成 一 个 系统 ， 
实现 出 入 口 控制 的 所 有 功能 。 

(2) 按 其 管理 /控制 方式 分 类 

@ 独立 控制 型 : 出 入 口 控制 系统 ， 其 管理 与 控制 部 分 的 全 部 显示 、 编 程 、 管 理 、 控 制 
等 功能 均 在 一 个 设备 (出 入 口 控制 器 ) 内 完成 。 

@ 联网 控制 型 : 出 入 口 控制 系统 ， 其 管理 与 控制 部 分 的 全 部 显示 、 编 程 、 管 理 、 控 制 
等 功能 不 在 一 个 设备 (出入口 控 制 器 ) 内 完成 。 其 中 ， 显 示 、 编 程 功 能 由 另外 的 设 
备 完 成 。 设 备 之 间 的 数据 传输 通过 有 线 和 /或 无 线 数据 通道 及 网 络 设备 实现 。 

e@ 数据 载体 传输 控制 型 : 出 入 口 控制 系统 与 联网 型 出 入 口 控制 系统 区 别 仅 在 于 数据 传 
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输 的 方式 不 同 ， 其 管理 与 控制 部 分 的 全 部 显示 、 编 程 、 管 理 、 控 制 等 功能 不 是 在 一 
个 设备 ( 出 入 口 控制 器 ) 内 完成 。 其 中 ， 显 示 、 编 程 工作 由 另外 的 设备 完成 。 设 备 
之 间 的 数据 传输 通过 对 可 移动 的 、 可 读 写 的 数据 载体 的 输入 、 导 出 操作 完成 。 

(3) 按 现场 设备 连接 分 类 

@ 单 出 入 口 控制 设备 : 仅 能 对 单个 出 入 口 实施 控制 的 单个 出 入 口 控制 器 所 构成 的 控制 
设备 。 

@ 多 出 入 口 控制 设备 : 能 同时 对 两 个 以 上 出 入 口 实施 控制 的 单个 出 入 口 控制 器 所 构成 
的 控制 设备 。 

(4) 按 联网 模式 分 类 

@ 总 线 制 : 出 入 口 控制 系统 的 现场 控制 设备 通过 联网 数据 总 线 与 出 入 口 管理 中 心 的 显 
示 、 编 程 设备 相连 ， 每 条 总 线 在 出 入 口 管 理 中 心 只 有 一 个 网 络 接口 。 

@ 环线 制 : 出 入 口 控制 系统 的 现场 控制 设备 通过 联网 数据 总 线 与 出 入 口 管理 中 心 的 显 
示 、 编 程 设备 相连 ， 每 条 总 线 在 出 入 口 管 理 中 心 有 两 个 网 络 接口 ， 当 总 线 有 一 处 发 
生 断 线 故 障 时 ， 系 统 仍 能 正常 工作 ， 并 可 探测 到 故障 的 地 点 。 

@ 单 级 网 : 出 入 口 控制 系统 的 现场 控制 设备 与 出 入 口 管理 中 心 的 显示 、 编 程 设备 的 连 
接 采用 单一 联网 结构 。 

@ 多 级 网 : 出 入 口 控制 系统 的 现场 控制 设备 与 出 入 口 管理 中 心 的 显示 、 编 程 设备 的 连 
接 采 用 两 级 以 上 串联 的 联网 结构 ， 且 相 邻 两 级 网 络 采用 不 同 的 网 络 协议 。 


2. 系统 功能 、 性 能 设计 

系统 的 防护 能 力 由 所 用 设备 的 防护 面 外 过 的 防护 能 力 、 防 破坏 能 力 、 防 技术 开启 能 力 
以 及 系统 的 控制 能 力 、 保 密 性 等 因素 决定 。 系 统 设备 分 系统 识 读 部 分 、 系 统管 理 与 控制 部 
分 和 系统 执行 部 分 ; 防护 能 力 由 低 到 高 分 为 A、B、C 三 个 等 级 。 系 统 识 读 部 分 的 防护 等 级 
如 表 4-5 所 示 。 














表 4-5 系统 识 读 部 分 的 防护 等 级 分 类 









外 光 防 护 能 力 用 电子 编码 作 i 有 防护 面 的 设备 (抵抗 时 | 
密 钥 信息 的 i 间 min) 











外 这 应 符合 | 
GB12663 的 有 
要 求 , 识 读 现 场 装 | 
普通 防 | 置 外 壳 应 符合 GB 
4208 一 1993 ”中 | 密 钥 量 >104*Xn 








防 误 识 1509| 
开启 
防 电磁 1509 
场 开启 






中 IP53 的 要 求 
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要 求 
等 级 







外 光 防护 能 力 。 | 用 电子 编码 作 


密 钥 信 息 的 


有 防护 面 的 设备 (抵抗 时 
间 min) 













引 防 复制 和 破译 


密 钥 量 >104Xn， 使 用 的 个 人 信息 识 

并 且 至 少 采 用 别 载体 应 能 防 

外 壳 应 符合 GB| 下 一 项 : 连续 输 制 ， 无线 电 传输 

4208 一 1993 中 | 入 错误 的 钥匙 信 | ， | 钥 信 息 的 ， 则 至 少 | 防 防 误 识 300d| 

IP42 的 要 求 ; 室外 息 时 有 限制 操作 澡 i0 训 不 | 经 2 各 扫描 时 间 ( 蕴 开启 

型 的 外 壳 还 应 符 | 的 措施 ; 2 变 不 少 于 5$000 种 防 电磁 300d| 

合 GB4208 一 1993| 行 变化 编码 ，3 码 组 合 ) 获得 正 场 开启 

中 IP53 的 要 求 ”| 用 可 更 改编 码 码 的 概率 小 于 4%， 

(限制 无 授权 或 每 次 操作 钥匙 局 

员 更 改 ) 自行 变化 编码 

密 钥 量 >105 X 

/max， 并 且 至 少 

采用 以 下 一 项 : 

外 这 应 符合 GB| 连续 输入 错误 的 

4208 一 1993 中 铀 是 信息 时 有 限 防 误 识 5000| 
制 操作 的 措施 ; 密 钥 差异 >10] 制造 的 所 有 钥匙 疝 防 开启 


| IP42 的 要 求 ; 室外 | 
pe xn, 误 识 率 大 能 防 未 授权 的 读 囊 防 , 
二 的 个 庆生 应 人 大 于 0.1/n max| 信息 、 防 复制 方 拉 防 电磁 500d| 


合 GB4208 一 1993| ,> = 场 开启 
中 IP53 的 要 求 ene 
能 采用 在 空间 己 


被 截获 的 方式 人 














系统 管理 与 控制 部 分 的 防护 等 级 如 表 4-6 所 示 。 
表 4-6 系统 管理 与 控制 部 分 的 防护 等 级 表 








防 调 阅 独 防 当场 全 
防 目标 重 | 多 重 识别 复合 识别 异地 核 交 抵抗 时 间 
a | 
对 于 有 防 | 
有 防护 面 的 管理 理 与 控制 
与 控制 部 分 , 其 外 | 部 从 和 
中 等 防 拉 过 应 符合 GB 4-1 的 此 萝 
级 别 (有 4208 一 1993 中 要 求 相 
级 ) IP42 的 要 求 ， 否 | 外 
则 外 这 应 符合 加 二 
高 等 防 搁 GB4208 一 1993 中 下 . 机 抽 
级 别 〈d 求 有 分 
2 IP53 的 要 求 部 分 不 作 
要 求 
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系统 执行 部 分 的 防护 等 级 如 表 4-7 所 示 。 
表 4-7 系统 执行 部 分 的 防护 等 级 表 














































普通 防护 级 别 
(A) 级 


中 等 防护 级 别 
(B) 级 






高 等 防护 级 别 
(C) 级 











控制 出 入 的 能 力 








外 壳 防 护 能 力 


控制 的 部 分 , 其 外 
应 符合 GB 4208 
1993 中 IP42 的 要 求 ; 
否则 外 壳 应 符 
GB4208 一 1993 中 
IP32 的 要 求 


应 符合 GB 4208 
1993 中 IP42 的 要 求 ; 
否则 外 这 应 符合 
GB4208 一 1993 中 
IP32 的 要 求 


有 防护 面 的 管理 与 
控制 的 部 分 , 其 外 胡 
应 符合 GB 4208 
1993 中 IP42 的 要 求 ; 
否则 外 壳 应 符 
GB4208 一 1993 中 
IP32 的 要 求 


电磁 铁 作为 直接 闭 
锁 部 件 的 


盗 锁 》A 级 别 要 | 
求 








阻挡 显示 部 件 的 〈 电 
动 挡 杆 等 ) 


机 械 锁定 部 件 的 〈 锁 


锁 部 件 的 





阻挡 显示 部 件 的 〈 电 
动 挡 杆 等 ) 


锁 部 件 的 





指示 部 件 不 作 
要 求 





要 | 符合 GA/T 73 一 1994《 机 | 









指示 部 件 不 作 
要 求 


| 防 电磁 场 开 启 >1500min 






| 防 电磁 场 开启 >3300min 


| 防 电磁 场 开启 >5000min 


防 破坏 / 防 技术 开启 (抵抗 
时 间 min 或 次 数 ) 


符合 GA/T 73 一 1994《 机 | 
械 防盗 锁 》A 级 别 要 求 ; 






符合 GA/T 73 一 1994《 机 | 
械 防盗 锁 》A 级 别 要 求 ; 
防 电磁 场 开启 >1500min; 
抵抗 出 入 目标 以 3 倍 正常 
运动 速度 撞击 3 次 








指示 部 件 不 作 要 求 


合 GA/T 73 一 1994《 机 | 
械 防 盗 锁 》B 级 别 要 求 ; 





械 防 盗 锁 》B 级 别 要 求 ; 
防 电磁 场 开 启 >3300min; 
抵抗 出 入 目标 以 5 倍 正常 
运动 速度 撞击 5 次 





指示 部 件 不 作 要 求 


符合 GA/T 73 一 1994《 机 | 
械 防 盗 锁 》B 级 别 要 求 ; 


符合 GA/T 73 一 1994《 机 | 
械 防 盗 锁 》B 级 别 要 求 ; 
防 电磁 场 开启 >5000min; 
抵抗 出 入 目标 以 10 倍 正 
常 运动 速度 撞击 10 次 








阻挡 显示 部 件 的 ( 电 
动 挡 杆 等 ) 






指示 部 件 不 作 
要 求 





指示 部 件 不 作 要 求 











3. 设计 的 设备 选 型 
设备 选 型 可 分 常用 识 读 设备 选 型 和 人 体 生物 特征 识 读 设备 的 选 型 。 


(1) 常 














月 编码 识 读 设 备 的 选 型 要 求 


常用 编码 识 读 设备 的 要 求 选 型 如 表 4-8 所 示 。 
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表 4-8 常用 编码 识 读 设 备 的 要 求 选 型 表 





接触 式 IC 卡 | 
读 卡 器 
接触 式 TM| 
卡 (纽扣 式 
读 卡 器 


条 码 识 读 设 
备 


非 接 触 只 
式 读 卡 器 





人 员 出 入 口 


人 员 出 入 口 


普通 密码 键盘 高 ， 需 
经 常 更 换 


磁卡 携带 方便 , 便宜 ， 
易 被 复制 、 磁 化 ， 


片 及 读 卡 设备 易 被 讲 


损 ， 需 经 常 维护 


备 易 被 磨损 ， 需 经 党 
维护 


方便 ， 不 易 被 磨损 


岗 介质 一 次 性 使 用 ， 


人 员 出 入 口 
停车 场 出 入 口 


被 复制 、 易 损坏 


安全 性 较 高 ， 卡 片 搁 


带 方便 , 不 易 被 磨损 ， 
全 密封 的 产品 具有 
高 的 防水 、 防 尘 能 力 


200~300mmy 


ER 适宜 工作 现 不 适宜 工作 
安装 设计 要 点 | 境 和 条 件 。 | 环境 和 条 件 
需 选 用 密封 换 密 码 且 到 
性 良好 的 产 | 权 目标 较 多 
时 的 场所 
用 于 人 员 通 i 
门 ， 宜 安装 于 8 室外 可 被 二 
门 开 启 淋 处 ， 尘 土 软 | 
200~300mm, 多 的 地 方 ; 环 | 
地 面 1.2~1.4 磁 强 
ww 器 机场 
本 入 口 ， 宜 安装 室内 安 园 ， 过 
站 车 道 左 侧 距 : 
让 时 在 侧 玫 贡生 人 员 通 省 室外 安装 ， 通 
车 器 3 Sm 处 风电 多 的 | 合 人 员 通道 
装 在 室内 、 
外 ; 适合 人 员 
通道 
宜 安 装 在 出 
口 收费 岗 这 
内 ， 由 操作 员 
使 用 


用 于 人 员 通 道 
门 ， 宜 安装 于 | 
内 门 开 启 立 
地 面 1.2~1.4m 
处 








非 接触 可 
写 、 不 加 密 | 
式 读 卡 器 


非 接触 可 
写 、 加 密 式 | 
读 卡 器 





人 员 出 入 口 ; 消 | 


安全 性 不 高 ， 卡 片 搓 


带 方便 ， 易 被 复制 ， 
不 易 被 磨损 ， 全 密封 
的 产品 具有 较 高 的 B 


通 | 水 、 防 尘 能 力 


安全 性 较 高 ， 卡 片 摘 
带 方便 , 不 易 被 复制 ， 
不 易 被 磨损 ， 全 密封 
的 产品 具有 较 高 的 
水 、 防 尘 能 力 





用 于 车 辆 出 入 | 安装 在 室外 
口 ， 宣 安装 于 车 | 电磁 干扰 罗 
道 左 侧 距 地 面 | 强 的 场所 
1.2~1.4m 处 


用 于 车 辆 出 入 | 
口 ， 宣 安装 于 车 | 
道 左 侧 距 地 面 
1.2~1.4m 处 。 
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(2) 常用 人 体 生物 特征 识 读 设 备 选 型 要 求 
常用 人 体 生物 特征 识 读 设备 的 选 型 如 表 4-9 所 示 。 


表 4-9 常用 人 体 生物 特征 识 读 设 备 的 选 型 表 


引 智能 大 厦 和 智能 小 区 安全 防范 系统 的 设计 与 实施 (第 3 版 ) 

















































虹膜 被 损伤 、 修 饰 的 马 
能 性 很 小 ， 也 不 易 留 
人 员 通 道门 | 被 可 能 复制 的 痕迹 ;， 需 
人 体 配合 的 程序 很 高 ， 
需要 培训 才能 使 用 








4. 系统 响应 时 间 
系统 响应 时 间 应 符合 下 列 规定 。 
e@ 系统 的 下 列 主要 操作 响应 时 间 应 不 大 于 2s。 











= 玉 不 适宜 工作 现 

序号 | 名 称 适应 场所 ”| 主要 特点 安装 设计 要 人 
指纹 头 设备 易于 小 刑 ,, 不 适宜 安装 在 
指纹 识 调 人 员 通道 门 ,| 化 ;识别 速度 很 快 ， 僵 医院 等 容易 引 
设备 授权 的 场所 起 交叉 感染 的 

场所 

识别 速度 较 快 ， 不 适宜 安装 在 
) 常 形 识 调 人 员 通道 站 ,| 使 用 方便 ， 医院 等 容易 引 
设备 授权 的 场所 | 天 人体 再 的 程序 可 起 交 又 感染 的 









面部 识 讽 www | 人 体 配合 的 程序 较 低 ， 
设备 人 员 通 道门 易 用 性 好 距 地 面 1.2-| 室内 安装 












4 在 单 级 网 络 的 情况 下 ,现场 报警 信息 传输 到 出 入 口 管理 中 心 的 响应 时 间 。 
4 除 工作 在 异地 核准 控制 模式 外 ， 从 识 读 部 分 获取 一 个 钥匙 的 完整 信息 始 至 执行 


部 分 开始 启 闭 出 入 口 动作 的 时 间 。 





4 在 单 级 网 络 的 情况 下 ， 操 作 (管理) 员 从 出 入 口 管理 中 心 发 出 启 闭 指令 始 至 执 


行 部 分 开始 启 闭 出 入 口 动 作 的 时 间 。 











9 在 单 级 网 络 的 情况 下 ， 从 执行 异地 核准 控制 后 到 执行 部 分 开始 启 闭 出 入 口 动作 


的 时 间 。 


e。 现场 事件 信息 经 非 公 共 网 络 传输 到 出 入 口 管理 中 心 的 响应 时 间 应 不 大 于 5s。 


5. 系统 计时 、 校 时 
系统 计时 、 校 时 应 符合 下 列 规定 。 


e。 非 网 络 型 系统 的 计时 精度 应 小 于 5s/d; 网 络 型 系统 的 中 央 管 理 主机 的 计时 精度 应 小 
于 5s/d; 其 他 的 与 事件 记录 、 显 示 及 识别 信息 有 关 的 各 计时 部 件 的 计时 精度 应 小 于 


10s/d。 


”系统 与 事件 记录 、 显 示 及 识别 信息 有 关 的 计时 部 件 应 有 校 时 功能 ; 在 网 络 型 系统 中 ， 
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运行 于 中 央 管 理 主机 的 系统 管理 软件 每 天 宜 设置 向 其 他 的 与 事件 记录 、 显 示 及 识别 
信息 有 关 的 各 计时 部 件 校 时 功能 。 


6. 系统 报警 功能 


系统 报警 功能 分 为 现场 报警 、 向 操作 (值班 》 员 报警 、 异 地 传输 报警 等 。 报 警 信号 应 
为 声 光 提示 。 在 发 生 以 下 情况 时 ， 系 统 应 报警 。 


@ 连续 若干 次 (最 多 不 超过 5 次， 具体 次 数 应 在 产品 说 明 书 中 规定 ) 在 目标 信息 识 读 
设备 或 管理 与 控制 部 分 上 实施 错误 操作 。 

未 使 用 授权 的 钥匙 而 强行 通过 出 入 口 。 

未 经 正常 操作 而 使 出 入 口 开启 。 

强行 拆除 或 打开 B、C 级 的 识 读 现场 装置 。 

B、C 级 的 主 电源 被 切断 或 短路 。 

C 级 的 网 络 型 系统 的 网 络 传输 发 生 故 障 。 


7. 系统 应 急 开 启 功 能 
系统 应 具有 应 急 开启 功 能 ， 可 采用 下 列 方法 。 


@ 使 用 制造 厂 特制 工具 采取 特别 方法 局 部 破坏 系统 部 件 后 , 使 出 入 口 应 急 开启 , 且 可 
迅速 修复 或 更 换 被 破坏 部 分 。 

@ 采取 宛 余 设计 ， 增 加 开启 出 入 口 通路 (但 不 得 降低 系统 的 各 项 技术 要 求 ) 以 实现 应 
和 急 开启 。 

8. 软件 及 信息 保存 

软件 及 信息 保存 应 符合 下 列 规定 。 

e@ 除 网 络 型 系统 的 中 央 管 理 机 外 ， 需 要 的 所 有 软件 均 应 保存 到 固态 存储 器 中 。 

@ 具有 文字 界面 的 系统 管理 软件 ， 其 用 于 操作 、 提 示 、 事 件 显 示 等 的 文字 应 采用 简体 
中 实 
当 供 电 不 正常 、 断 电 时 ， 系 统 的 密 钥 (钥匙 ) 信息 及 各 记录 信息 不 得 丢失 。 
当 系统 与 考勤 、 计 费 及 目标 引导 ( 车库 ) 等 一 卡通 联合 设置 时 ， 软 件 必须 确保 出 入 
口 控制 系统 的 安全 管理 要 求 。 

9. 各 部 分 功能 、 性 能 设计 

(1) 识 读 部 分 

e。 识 读 部 分 应 能 通过 识 读 现场 装置 获取 操作 及 钥匙 信息 并 对 目标 进行 识别 , 应 能 将 信 
息 传递 给 管理 与 控制 部 分 处 理 ， 宜 能 接受 管理 与 控制 部 分 的 指令 。 

@ “ 误 识 率 ”、“ 识 读 响 应 时 间 ” 等 指标 ， 应 满足 管理 要 求 。 

@ ”对 识 读 装 置 的 各 种 操作 和 接受 管理 /控制 部 分 的 指令 等 ， 识 读 装置 应 有 相应 的 声 或 
光 提 示 。 
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e。 识 读 装置 应 操作 简便 ， 识 读 信 息 可 靠 。 
(2) 管理 /控制 部 分 


@ 系统 应 具有 对 钥匙 的 授权 功能 ， 使 不 同 级别 的 目标 对 各 个 出 入 口 有 不 同 的 出 入 权限 。 
e@ 应 能 对 系统 操作 (管理 ) 员 的 授权 、 登 录 、 交 接 进 行 管理 ， 并 设 定 操作 权限 ,使 不 
同 级 别 的 操作 (管理) 员 对 系统 有 不 同 的 操作 能 力 。 
e@ 事件 记录 : 
4 系统 能 将 出 入 事件 、 操 作 事件 、 报 警 事件 等 记录 存储 于 系统 的 相关 载体 中 ， 并 
能 形成 报表 以 备查 看 。 
多 事件 记录 应 包括 时 间 、 目 标 、 位 置 、 行 为 。 其 中 时 间 信 息 应 包含 年 、 月 、 日 、 
时 、 分 、 秒 ,年 应 采用 千年 记 法 。 
@ 现场 控制 设备 中 的 每 个 出 入 口 记录 总 数 : A 级 不 小 于 32 条，B、C 级 不 小 于 1000 条 。 
@ 中 央 管 理 主机 的 事件 存储 载体 , 应 存储 至 少 180d 的 事件 记录 , 存储 的 记录 应 保 
持 最 新 的 记录 值 。 
多 经 授权 的 操作 ( 管理 ) 员 可 对 授权 范围 内 的 事件 记录 、 存 储 于 系统 相关 载体 中 
的 事件 信息 ， 进 行 检索 、 显 示 和 /或 打印 ， 并 可 生成 报表 。 
4 与 视频 安防 监控 系统 联动 的 出 入 口 控制 系统 ， 应 在 事件 查询 的 同时 ， 能 回放 与 
该 出 入 口 相 关联 的 视频 图 像 。 
@ 执行 部 分 : 
4 闭锁 部 件 或 阻挡 部 件 在 出 入 口 关闭 状态 和 拒绝 放行 时 ， 其 闭锁 力 、 阻 挡 范围 等 
性 能 指标 应 满足 使 用 、 管 理 要 求 。 
出 入 准许 指示 装置 可 采用 声 、 光 、 文 字 、 图 形 、 物 体位 移 等 多 种 指示 。 其 准许 
和 拒绝 两 种 状态 应 易于 区 分 。 
人 出 入 口 开启 时 出 入 目标 通过 的 时 限 应 满足 使 用 、 管 理 要 求 。 


10. 设备 选 型 与 设置 
(1) 设备 选 型 的 要 求 

防护 对 象 的 风险 等 级 、 防 护 级 别 、 现 场 的 实际 情况 、 通 行 流量 等 要 求 。 
安全 管理 要 求 和 设备 的 防护 能 力 要 求 。 

对 管理 /控制 部 分 的 控制 能 力 、 保 密 性 的 要 求 。 

信号 传输 条 件 的 限制 对 传输 方式 的 要 求 。 

出 入 目标 的 数量 及 出 入 口 数量 对 系统 容量 的 要 求 。 

与 其 他 子 系统 集成 的 要 求 。 


(2) 设备 的 设置 


日 识 读 装 置 的 设置 应 便于 目标 的 识 读 操作 。 
e。 采用 非 编码 信号 控制 和 /或 驱动 执行 部 分 的 管理 与 控制 设备 ， 必 须 设置 于 该 出 入 口 
的 对 应 受 控 区 、 同 级 别 受 控 区 或 高 级 别 受 控 区 内 。 
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11. 传输 方式 、 线 缆 选 型 与 布线 


e@ 传输 方式 除 应 符合 现行 国家 标准 《安全 防范 工程 技术 规范 》GB 50348 的 有 关 规 定 
外 ， 还 应 考虑 出 入 口 控制 点 位 分 布 、 传 输 距 离 、 环 境 条 件 、 系 统 性 能 要 求 及 信息 容 
量 等 因素 。 

e@ 线 绕 的 选 型 除 应 符合 现行 国家 标准 《安全 防范 工程 技术 规范 》GB 50348 的 有 关 规 
定 外 ， 还 应 符合 下 列 规定 : 

人 识 读 设备 与 控制 器 之 间 的 通信 用 信号 线 宜 采 用 多 芯 屏 蔽 双 绞 线 。 

门 磁 开 关 及 出 门 按钮 与 控制 器 之 间 的 通信 用 信号 线 ， 线 芯 最 小 截面 积 为 
0.50mm2。 

4 控制 器 与 执行 设备 之 间 的 绝缘 导线 ， 线 芯 最 小 截面 积 为 0.75mm?。 

控制 器 与 管理 主机 之 间 的 通信 用 信号 线 宜 采用 双 绞 铜 芯 绝缘 导线 ， 其 线 径 根据 
传输 距离 而 定 ， 线 芯 最 小 截面 积 不 宜 小 于 0.50mm?。 

@ 布线 设计 应 符合 现行 国家 标准 《安全 防范 工程 技术 规范 》GB50348 的 有 关 规定 。 

e@ 执行 部 分 的 输入 电缆 在 该 出 入 口 的 对 应 受 控 区 、 同 级 别 受 控 区 或 高 级 别 受 控 区 外 的 
部 分 ， 应 封闭 保护 ， 其 保护 结构 的 抗 拉 伸 、 抗 索 折 强度 应 不 低 于 镀 锌 钢管 。 


12. 供电 、 防 雷 与 接地 


供电 设计 除 应 符合 现行 国家 标准 《安全 防范 工程 技术 规范 》GB 50348 的 有 关 规 定 外 ， 
还 应 符合 下 列 规定 。 


@ 主 电源 可 使 用 市 电 或 电池 。 备用 电源 可 使 用 二 次 电池 及 充电 器 、UPS 电源 、 发 电机 。 
如 果 系 统 的 执行 部 分 为 闭锁 装置 ， 且 该 装置 的 工作 模式 为 断 电 开启 ，B、C 级 的 控 
制 设 备 必须 配置 备用 电源 。 

@” 当 电池 作为 主 电源 时 ， 其 容量 应 保证 系统 正常 开启 10 000 次 以 上 。 

@ 备用 电源 应 保证 系统 连续 工作 不 少 于 48h， 且 执行 设备 能 正常 开启 50 次 以 上 。 

@ 防 雷 与 接地 除 应 符合 现行 国家 标准 《安全 防范 工程 技术 规范 》GB50348 的 相关 规 
定 外 ， 还 应 符合 下 列 规定 : 

4 置 于 室外 的 设备 宜 具 有 防 雷 保护 措施 。 

% 置 于 室外 的 设备 输入 、 输 出 端口 宜 设 置信 号 线路 浪 涌 保 护 器 。 

4 室外 的 交流 供电 线路 、 控 制 信号 线路 宜 有 金属 屏蔽 层 并 穿 钢 管 埋 地 敷设 ， 钢 管 
两 端 应 接地 。 


13. 系统 安全 性 、 可 靠 性 、 电 磁 兼容 性 、 环 境 适应 性 


@ 系统 安全 性 设计 除 应 符合 现行 国家 标准 《安全 防范 工程 技术 规范 》GB 50348 的 有 
关 规 定 外 ， 还 应 符合 下 列 规定 。 

@ 系统 的 任何 部 分 、 任 何 动作 以 及 对 系统 的 任何 操作 不 应 对 出 入 目标 及 现场 管理 、 
操作 人 员 的 安全 造成 危害 。 

系统 必须 满足 紧急 逃生 时 人 员 疏 散 的 相关 要 求 。 当 通 向 疏散 通道 方向 为 防护 面 

时 ， 系 统 必 须 与 火灾 报警 系统 及 其 他 紧急 疏散 系统 联动 ; 当 发 生火 警 或 需 紧 急 
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疏散 时 ， 人 员 不 使 用 钥 是 应 能 迅速 安全 通过 。 
e@ ”系统 可 靠 性 设计 应 符合 现行 国家 标准 《安全 防范 工程 技术 规范 》GB50348 的 有 关 
规定 。 
e@ 系统 电磁 兼容 性 设计 应 符合 现行 国家 标准 《安全 防范 工程 技术 规范 》GB50348 的 
有 关 规定 ， 并 符合 现场 电磁 环境 的 要 求 。 
@ 系统 环境 适应 性 设计 应 符合 现行 国家 标准 《安全 防范 工程 技术 规范 》GB50348 的 
有 关 规定 ， 并 符合 现场 地 域 环境 的 要 求 。 


14. 监控 中 心 


@ 监控 中 心 应 符合 现行 国家 标准 《安全 防范 工程 技术 规范 》GB50348 的 有 关 规定 。 
当 出 入 口 控制 系统 与 安全 防范 系统 的 其 他 子 系统 联合 设置 时 ,中心 控 制 设备 应 设置 
在 安全 防范 系统 的 监控 中 心 。 

@ 当 出 入 口 控制 系统 的 监控 中 心 不 是 系统 最 高 级 别 受 控 区 时 ， 应 加 强 对 管理 主机 、 网 
络 接口 设备 、 网 络 线 缆 的 保护 ， 应 有 对 监控 中 心 的 监控 录像 措施 。 


CE 4.4.3 ”系统 设备 的 平面 布局 设计 


1， 系统 设备 的 平面 布局 


典型 的 智能 大 厦 各 出 入 口 控制 系统 可 通过 使 用 IC 卡 并 结合 电视 监控 摄像 机 对 出 入 人 
员 的 身份 进行 监 别 和 管理 。 

2. 系统 流程 

使 用 计算 机 管理 出 入 口 控制 系统 的 流程 如 下 。 

@ 通过 IC 卡 校对 内 容 : 识别 IC 卡 真 伪 ; 识别 是 否 有 入 室 资格 ;识别 是 否 已 入 室内 。 

e@ 通过 图 像 核对 内 容 : 识别 图 像 是 否 本 人 ; 识别 入 室 人 数 是 否 仅 1 人 。 如 果 图 像 核 对 

有 问题 ， 则 鸣 警 报 ， 并 通过 内 线 电 话机 质问 或 目 视 。 

@ 查证 身份 (IC 卡 )， 记 录 何 人 进出 。 

美国 UNITEK 公司 的 UNITEAM IBAC5000 出 入 口 控制 系统 是 一 种 新 型 多 功能 门禁 系 
统 ， 具 有 安全 可 靠 、 使 用 方便 、 易 于 管理 和 保密 等 特点 。 


4.4.4 计算 机 管理 

出 入 口 控制 系统 利用 网 络 控制 器 构成 两 级 网 络 系统 ,可 控制 多 达 4000 个 门 〈 出 入 口 )。 
网 络 系 统 的 布线 可 采用 综合 布线 系统 ， 要 符合 ISO/IEC11801 综合 布线 标准 。 

出 入 口 控制 系统 最 终 将 由 系统 计算 机 来 完成 所 有 的 管理 工作 。 一 般 市 场 上 出 售 的 出 入 
口 控制 系统 本 身 带 有 计算 机 管理 软件 ， 成 套 商 也 可 以 根据 用 户 需 求 按照 控制 器 提供 的 接口 
协议 自行 编制 软件 。 出 入 口 控制 系统 的 计算 机 管理 通常 包括 如 下 几 个 方面 。 
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1. 系统 管理 

对 系统 所 有 的 设备 和 数据 进行 管理 ， 有 以 下 几 项 内 容 。 

@ 设备 注册 。 例 如 ， 在 增加 控制 器 或 卡片 时 ， 需 要 重新 登记 ， 以 使 其 有 效 ; 在 减少 控 
制 器 、 卡 片 遗 失 或 人 员 变 动 时 ， 使 其 失效 。 

@ 级 别 设 定 。 在 已 注册 的 卡片 中 ， 设 定 哪些 人 可 以 通过 哪些 门 ， 哪 些 人 不 可 以 通过 。 
某 个 控制 器 可 以 让 哪些 卡片 通过 ， 不 允许 哪些 通过 。 计 算 机 要 设 定 密码 ， 以 控制 哪 
些 人 可 以 操作 。 

@ 时 间 管 理 。 可 设 定 某 些 控制 器 在 什么 时 间 允 许 或 不 多 许 持 卡 人 通过 ; 哪些 卡片 在 什 
么 时 候 可 以 或 不 可 以 通过 哪些 门 等 。 

@ 数据 库 管理 。 对 系统 所 记录 的 数据 进行 转 存 、 备 份 、 存 档 和 读 取 等 处 理 。 


2. 事件 记录 


系统 正常 运行 时 ， 对 各 种 出 入 事件 、 异 常事 件 及 其 处 理 方式 进行 记录 并 保存 在 数据 库 
中 ， 以 备 日 后 查询 。 


3. 报表 生成 


能 够 根据 要 求 定时 或 随机 地 生成 各 种 报表 。 例 如 ， 可 以 查找 某 个 人 在 某 段 时 间 内 所 有 
的 出 入 情况 ， 某 个 门 在 某 段 时 间 内 都 有 谁 进出 等 ， 生 成 的 报表 可 以 用 打印 机 打印 出 来 。 


4. 网 间 通 信 
系统 不 是 作为 一 个 单一 的 系统 存在 ， 它 要 向 其 他 系统 传送 信息 。 例 如 ， 在 发 生 非法 间 
入 时 ， 要 向 电视 监控 系统 发 出 信息 ， 使 摄像 机 能 监视 该 处 情况 ， 并 进行 录像 。 所 以 要 有 系 


统 之 间 通 信 的 支持 。 
管理 系统 除了 完成 所 要 求 的 功能 外 ,还 应 有 漂亮 、 直 观 的 人 机 界面 ， 使 人 员 便于 操作 。 


4.5 某 大 楼 门禁 出 人 口 控制 系统 方案 





某 大 楼 (1 个 大 门 ，10 个 内 门 ) 安装 感应 卡 电子 门禁 ， 以 确保 大 楼 人 员 出 入 安全 、 方 
便 。 重 要 实验 室 安装 简单 磁卡 锁 。 


4.5.1 感应 卡门 禁 系 统 的 特点 


该 门禁 系统 可 单独 操作 ， 系 统 软 件 除 直 接 控制 门 锁 外 ， 还 具有 发 卡 、 读 卡 、 挂 失 、 解 
挂 、 查 询 、 统 计 等 多 种 功能 。 这 些 功能 可 联网 操作 ， 也 可 单机 操作 。 该 系统 反应 灵敏 、 安 
全 可 靠 、 准 确 无 误 。 
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2. 可 靠 的 系统 结构 


该 门禁 系统 采用 坚固 耐用 的 电 控 电子 门 锁 ， 与 管理 主机 、 开 门 控制 器 ( 读 卡 器 )、 非 接 
触 式 智 能 卡 组 成 一 个 安全 、 可 靠 的 控制 系统 。 

管理 主机 实行 程序 管理 ， 保 密 性 好 、 适 应 性 强 ， 可 单机 操作 ， 也 可 多 机 联网 使 用 。 整 
个 系统 具有 双向 验证 机 制 和 多 组 密 钥 保护 ， 确 保 了 系统 的 安全 、 可 靠 。 开门 控 制 器 通过 
RS485 串口 与 管理 主机 相连 ， 具 有 防 冲突 功能 ， 无 方向 性 ， 操 作 速 度 快 、 准 确 、 便 捷 。 

门禁 系统 管理 软件 可 对 每 个 开门 控制 器 进行 统一 管理 ， 并 存储 每 个 持 卡 人 的 出 入 信息 
〈 例 如 ， 卡 号、 开门 日 期 、 时 间 、 房 号 等 )。 

非 接触 式 智能 卡 与 开门 控制 器 之 间 的 数据 交换 通过 无 线 电波 传送 ， 无 机 械 性 接触 ， 从 
而 避免 了 由 于 磨损 导致 的 故障 及 污垢 造成 的 数据 读 写 失败 。 非 接触 式 智能 卡 无 裸露 芯片 ， 
防潮 湿 ， 防 污染 ， 使 用 寿命 长 。 备 用 电源 可 保证 在 停电 时 门禁 系统 正常 工作 。 


3. 便捷 的 安装 使 用 


非 接触 式 智能 卡门 禁 系统 安装 简单 、 方 便 ， 管 理 者 和 使 用 人 都 可 以 一 学 就 会 。 系 统 软 
件 安装 在 管理 主机 上 ， 在 Windows 95/98 界面 运行 ， 所 有 界面 均 图 形 化 ， 操 作 起 来 十 分 简 
便 。 开 门 控制 器 安装 在 门框 或 墙壁 上 ， 美 观 大 方 ， 不 会 破坏 装饰 原貌 。 系 统 传输 电缆 〔 电 
源 线 、 信 号 线 等 ) 可 根据 用 户 要 求 和 现场 环境 分 别 采 用 预 留 暗 穿 或 平 铺 平 槽 ， 确 保 使 用 安 
全 和 布局 美观 。 


4. 感应 卡 


非 接 触 式 智能 卡 是 将 集成 电路 芯片 和 射频 天 线 线圈 封闭 在 信用 卡 大 小 的 一 块 塑料 卡片 
中 ， 每 张 卡 有 一 套 密码 ， 卡 的 芯片 内 记载 着 卡号 、 持 卡 人 姓名 、 年 龄 、 性 别 、 工 作 单位 、 
职务 、 开 门 的 时 间 段 〈 例 如 ， 从 早 8 点 到 下 午 5 点 ， 其 他 时 间 无 效 ) 和 门 号 等 信息 。 卡 的 
表面 可 印 制 精美 图 案 和 资料 。 


CE 4.5.2 感应 卡门 禁 系 统 的 功能 设计 


感应 卡门 禁 系统 的 功能 共 涉 及 以 下 几 个 方面 。 


@ 进入 方式 : 密码 进入 、 持 卡 进 入 、 人 工控 制 进入 。 

多 级 授权 : 感应 卡 经 过 授权 方 可 进入 。 可 设置 不 同 的 权限 ， 确 定 持 卡 人 可 进入 的 门 
号 和 时 间 段 。 

事件 记录 : 持 卡 人 进入 的 门 号 、 时 间 和 卡号 。 

网 络 功能 : 各 个 门禁 可 组 网 运行 。 

考勤 管理 : 可 根据 需要 随时 统计 、 查 询 、 打 印 持 卡 人 的 出 勤 情况 ( 任 选 功能 )。 
安全 功能 : 丢失 的 卡 可 以 挂失 。 

运行 方式 : 本 系统 设计 为 全 天 24h 实时 运行 。 

门禁 与 数据 采集 : 上 班 (进门 ) 时 ， 具 有 进入 该 门 权限 的 员工 在 门禁 考勤 机 前 出 示 
自己 的 员工 卡 后 , 绿色 指示 灯亮 , 门 锁 自动 打开 , 门禁 考勤 机 自动 记录 员工 的 姓名 、 
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部 门 、 职 务 、 日 期 和 时 间 等 ， 并 将 所 采集 到 的 数据 传送 给 主机 ; 当 无 权限 进入 此 门 
或 超过 时 限 的 员工 刷卡 后 ， 红 灯亮 ， 锁 打 不 开 。 下 班 (外 出 ) 时 ， 在 出 口 天 线 上 晃 
一 下 卡 或 轻 按 一 下 门 上 的 按钮 ( 可 选 )， 门 锁 即 可 自动 打开 。 

@ 统计 : 统计 系统 将 各 门禁 考勤 机 采集 到 的 信息 进行 处 理 ， 只 保留 每 天 考勤 记录 ， 然 
后 按 员 工 姓名 、 部 门 、 日 期 进行 统计 。 

e@ 查询 : 各 部 门 可 根据 需要 随时 在 查询 系统 查询 本 部 门 员工 的 考勤 情况 ， 并 可 随时 打 
印 出 来 。 管 理 部 门 也 可 以 根据 需要 ， 随 时 查询 全 公司 各 部 门 出 勤 情况 ， 同 时 也 可 以 
查询 员工 进入 每 个 门 的 详细 记录 。 

@ 安全 : 相互 认证 、 数 据 密码 和 信息 识别 码 可 保护 系统 免 受 任何 欺骗 。 




















主 控 服 务 器 
图 4-3 门禁 系统 网 络 示 意图 
CE 4.5.4 设备 清单 


感应 卡门 禁 系统 的 设备 清单 见 表 4-10。 
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表 4-10 感应 卡门 禁 系 统 设备 清单 



































名 称 Ee 
感应 卡门 禁 主机 请 
感应 卡 机 台 
电源 《后 备 电池 ) 台 
电磁 锁 把 
感应 卡 读 / 写 发 卡 机 台 
发 卡 软件 套 
感应 卡 片 
门禁 管理 软件 套 
485 网 卡 


其 他 重要 实验 室 门禁 系统 设备 清单 见 表 4-11。 
表 4-11 ”重要 实验 室 门禁 系统 设备 清单 


分 项 工程 名 称 | 位 |w 。。。| 和 名 注 





门禁 机 ML480-10 (德国 安福 ) 
电动 阴 锁 | 把 |! | xls6lo (德国 安福 ) 
阳 锁 | 把 |! | okEy03 (德国 安福 ) 


12V 长 时 电源 XINXING-12〔〈 国 产 ) 


加 | 


i 
已 


出 门 控制 器 ML1010 (德国 ) 
出 入 卡 0 门 吉利 

电线 管 人 | rc 

电源 线 i” | 12 BVV3X1.0 


括 庙 个 | | qa 


门禁 系统 工程 费用 应 包括 1 处 感应 卡门 禁 设备 费用 和 10 处 感应 卡 机 的 设备 费用 。 


门禁 控制 系统 的 施工 ， 需 考虑 以 下 3 个 方面 。 

e@ 环境 : 施工 前 必须 先 看 好 环境 ， 确 定 系统 每 一 条 线路 及 每 一 个 设备 的 安装 位 置 ， 设 
计 出 完整 工程 图 。 

@ 埋 管 /布线 : 先 按 工程 图 将 每 个 门 与 控制 器 以 及 控制 器 与 控制 器 之 间 的 管 埋 好 ， 然 
后 布线 (操作 过 程 中 不 可 用 力 过 大 ， 以 免 将 线 芯 拉 断 ,每 条 线 标 上 标记 ， 以 备 安装 
时 辨别 ， 并 检测 每 条 线 的 通信 状态 )。 

@ 安装 : 每 个 工程 人 员 必 须 掌握 整个 工程 过 程 (设备 安装 位 置 、 接 线 方法 等 )， 熟 知 
每 个 施工 环节 后 方 可 上 岗 操 作 。 应 尽量 减少 工程 的 安装 调试 复杂 程度 。 
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4.6 单 门 门禁 系统 方案 


本 节 以 AC7600A/B 感应 门禁 控制 器 为 例 ， 介 绍 学 习 门 禁 系 统 的 设计 、 实 施 方案 。 


CE 4.6.1 AC7600A/B 感 应 门禁 控制 器 简介 

AC7600A/B 感应 门禁 控制 器 是 一 种 先进 的 门禁 控制 器 ， 它 采用 微 处 理 机 和 射频 技术 ， 并 
可 以 使 用 密码 键盘 。 感 应 卡 有 不 可 被 仿制 、 使 用 寿命 
长 、 无 磨损 、 操 作 简便 等 特点 。AC7600A/B 感应 门禁 
控制 器 可 以 与 各 种 类 型 的 电动 锁 连 接 ， 以 控制 不 同类 
型 的 门 ( 例 如， 木门 、 玻 璃 门 、 自 动 门 、 电 梯 等 )， 也 
可 以 控制 重要 的 电子 设备 ， 是 目前 新 兴 的 高 科技 安防 
产品 。 

AC7600B 感应 门禁 控制 器 在 AC7600A 的 基础 C700ON 
上 附加 了 唤醒 按钮 与 门铃 按钮 接口 。 唤 醒 按 钮 可 配 
合 具有 休眠 和 充电 功能 的 电源 ， 再 采用 通电 开门 型 ”图 44 AC7600A/B 感应 门禁 面板 示意 图 
的 电动 锁具 ， 组 合成 门禁 系统 ， 以 达到 断 电 开 门 的 
功能 ;门铃 按钮 可 以 配 用 市 场 上 的 IC 音乐 电子 门铃 ( 切 勿 与 市 电 220V 的 门铃 配 用 )。 除 
特别 说 明 外 ，AC7600A 与 AC7600B 功能 相同 。AC7600A/B 感应 门禁 控制 器 面板 示意 图 如 
图 4-4 所 示 。 

其 中 ， 指 示 灯 颜色 与 控制 器 的 状态 相关 ， 具 体 情 况 见 表 4-12。 


表 4-12 AC7600A/B 感应 门禁 控制 器 指示 灯 颜 色 与 控制 器 状态 的 关系 


等 待 设置 


等 待 输入 《密码 或 卡号 ) 
报警 
错误 





















































。 读 钥匙 卡 开 门 。 
e。 读 钥匙 卡 后 输入 密码 开门 。 
AC7600A 感应 门禁 控制 器 工作 时 ， 处 在 等 待 状态 ， 此 时 指示 灯 为 绿色 ; 读 到 登记 过 的 
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卡 ( 如 有 密码 时 需 输入 正确 密码 ) 时， 指示 灯 变 为 黄色 ， 并 输出 开门 信号 ; 开门 时 间 到 时 ， 
指示 灯 恢 复 为 绿色 。 


2: 出 门 方 式 
使 用 按钮 开门 ， 开 门 时 指示 灯 为 黄色 ; 开门 时 间 到 时 指示 灯 恢 复 为 绿色 。 
3.， 门 安全 报警 


如 果 用 户 选 择 的 电 控 锁 具有 门 状态 信号 , 那么 可 将 该 信号 接 到 AC7600A 感应 门禁 控制 
器 的 检测 端 上 。 在 下 列 两 种 情况 下 ，AC7600A 感应 门禁 将 发 出 报警 。 


e@ 在 正常 开门 时 间 到 并 且 在 报警 延迟 时 间 到 以 后 门 未 关 好 ,， 则 报警 ,同时 指示 灯 转 为 
红色 ; 门 关 好 后 报警 解除 ， 指 示 灯 恢复 为 绿色 。 

@ 已 经 关 好 的 门 被 以 非法 方式 打开 时 报警 ， 同 时 指示 灯 转 为 红色 。 此 时 必须 将 门 关 好 
后 ， 用 管理 卡 、 铀 匙 卡 读 卡 或 按 出 门 按钮 才能 解除 该 报警 ， 指 示 灯 恢复 为 绿色 。 

4. 感应 门禁 遭 破 坏 报 警 


当 AC7600A 感应 门禁 控制 器 外 过 被 非法 打开 时 ，AC7600A 感应 门禁 控制 器 会 发 出 报 
警 信号 ， 同 时 指示 灯 转 为 红色 。 解 除 警 报 的 方法 如 下 。 


@ 重新 安装 AC7600A 感应 门禁 外 党 后 ， 读 管理 卡 或 钥匙 卡 。 
@ 重新 安装 AC7600A 感应 门禁 外 这 后 ， 断 电 再 重新 加 电 。 
e@ 报警 解除 后 ， 指 示 灯 恢复 为 绿色 。 


5. 设置 开门 时 间 和 报警 延迟 时 间 


开门 时 间 指 用 钥匙 卡 或 按钮 正常 开门 后 ， 控 制 器 继电器 动作 的 时 间 段 ， 可 调节 为 1s、 
3s、5s、8s〔 默 认 值 为 3s)。 

报警 延迟 时 间 指 正常 开门 时 间 到 其 后 控制 器 开始 检测 门 状态 之 间 的 时 间 段 ， 可 调节 为 
3s、5s、8s、12s (默认 值 为 5s)。 


6. 门 检测 信号 极 性 的 选择 


当选 择 不 同类 型 的 电 控 锁 时 ， 应 当 根 据 电 控 锁 的 门 状 态 信号 类 型 ， 在 AC7600 控制 器 
中 选择 门 检测 信号 的 高 电 平 或 低 电 平 报警 。 


7. 警报 输出 方式 
根据 报警 需求 ， 提 供 警 报 继电器 接 通 报警 或 断 开 报 警 两 种 方式 。 
8. 接 电 控 锁 方式 


提供 开门 继电器 的 常 开端 、 常 闭 端 和 公共 端 3 个 端口 的 灵活 使 用 。 可 根据 电 控 锁 的 要 
求实 现 给 电 开门 或 断 电 开门 。 
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CE 4.6.3 使 用 方法 


AC7600A 感应 门禁 控制 器 出 厂 时 配 有 两 张 感应 卡 ， 其 中 一 张 为 管理 卡 ， 另 一 张 为 钥匙 
卡 。AC7600A 感应 门禁 控制 器 必须 使 用 管理 卡 登记 和 删除 钥匙 卡 。 出 厂 时 这 两 张 卡 已 在 控 
制 器 上 进行 了 登记 。 

钥匙 卡 是 感应 式 卡片 ， 卡 内 有 特殊 的 芯片 和 线圈 ， 每 一 张 卡 内 都 有 不 同 的 固化 数据 ， 
这 些 数据 没有 重 号 。 当 用 户 需要 更 多 钥匙 卡 时 ， 可 向 供应 商 或 安装 公司 购买 。 


1. 正确 接线 


确保 AC7600A 控制 器 正确 接线 (参见 4.6.4 节 ), 保证 各 接头 牢固 , 接头 要 用 胶布 包 好 ， 
特别 是 12V 电源 极 性 不 得 接 反 。 当 正确 接线 后 ， 可 以 看 到 ， 加 上 12V 电压 后 ，AC7600A 
控制 器 指示 灯 为 绿色 。 当 用 管理 卡 或 钥匙 卡 靠近 控制 器 时 ， 电 控 锁 应 动作 〈 开 门 )， 否 则 应 
仔细 检查 ， 电 路 接线 是 否 正 确 。 


2. 管理 卡 加 密码 


管理 卡 是 一 张 非常 重要 特殊 的 卡 ， 每 一 台 控制 器 只 有 一 张 管理 卡 ， 在 登记 和 删除 钥匙 
卡 时 使 用 ， 应 由 负责 人 妥善 保管 。 如 果 用 户 希 望 管理 卡 更 保密 和 安全 ， 那 么 可 给 该 卡 加 入 
密码 ， 具 体 步 又 如 下 : 

将 管理 卡 靠近 AC7600A 控制 器 〈 黄 灯亮 ) 一 按 F1 键 〈 黄 灯 闪 烁 ) 一 输入 4 位 密码 一 
按 一 键 〈 蜂 鸣 器 响 ， 绿 灯亮 )， 管 理 卡 密码 加 入 完成 。 当 管理 卡 加 入 密码 后 ， 以 后 要 使 用 管 
理 卡 登记 钥匙 卡 或 删除 钥匙 卡 时 ， 都 必须 输入 该 密码 。 注 意 ， 上 述 每 一 步 动 作 都 应 在 3s 内 
完成 ， 否 则 若 在 过 程 中 指示 灯 变 为 绿色 ， 则 需 重新 开始 。 


3. 登记 新 的 钥匙 卡 


(1) 准备 工作 
把 要 登入 的 钥匙 卡 编号 为 X X Xx 范围 为 001~990)。 该 编号 不 是 卡 内 的 数据 ， 应 将 每 
个 编号 所 对 应 的 人 员 姓 名 备 档 。 此 编号 最 重要 的 作用 是 删除 时 使 用 。 无 钥匙 卡 则 无 法 登 卡 
(出 厂 时 所 备 的 钥匙 卡 编号 为 001)。 
(2) 登记 步 又 
将 管理 卡 靠近 AC7600A 控制 器 〈 黄 灯 闪 烁 时 应 输入 密码 ) 〈 黄 灯亮 ) 一 按 F2 键 〈 绿 
灯 闪 烁 ) 一 加 入 新 钥匙 卡 《〈 黄 灯 闪 烁 ) 一 输入 编号 “XXX ”一 按 一 键 〈 绿 灯 闪 烁 ) 一 加 
入 另 - 张 钥匙 卡 5 
在 登记 钥匙 卡 时 ， 应 注意 以 下 几 点 。 
@ 如 输入 编号 时 出 错 ， 则 按 F4 键 清除 此 次 输入 的 所 有 值 ， 然 后 重新 输入 。 每 次 按键 
之 间 的 时 间 间 隔 不 得 大 于 5s。 
@ 红 灯 闪 烁 3 次 ( 蜂 鸣 器 响 3 声 ) 说 明 该 卡 已 经 登记 过 。 当 绿灯 闪烁 时 ， 继 续 登 记 下 
一 张 钥 是 卡 。 
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日 每 一 步骤 都 应 在 3s 内 完成 ， 如 超过 ， 则 当 指 示 灯 转 为 常 绿 时 ， 须 用 管理 卡 重新 开始 。 


如 果 两 张 钥匙 卡 的 编号 相同 ， 并 且 都 已 登 卡 ， 则 该 控制 器 认为 后 一 张 为 有 效 钥匙 卡 。 
如 果 钥 匙 卡 丢失 ， 则 可 用 此 方法 在 不 改变 编号 的 情况 下 换 钥 是 卡 。 


4. 删除 钥匙 卡 


(1) 删除 个 别 钥匙 卡 

将 管理 卡 靠近 AC7600A 控制 器 〈 黄 灯 闪 烁 时 应 输入 密码 )〈 黄 灯亮 ) 一 按 F3 键 ( 黄 
灯 闪 烁 ) 一 输入 要 删除 钥匙 卡 的 编号 “XXX ”一 按 一 键 〈 黄 灯 闪 烁 ) 一 可 输入 另 一 张 要 
删除 钥匙 卡 的 编号 “ 义 义 久 ” 

应 注意 以 下 几 点 : 


e。 如 输入 编号 时 出 错 ， 则 按 F4 键 清除 此 次 输入 的 所 有 值 ， 然 后 重新 输入 。 每 次 按键 
之 间 的 时 间 间 隔 不 得 大 于 5s。 

e@ 输入 的 编号 在 控制 器 上 不 存在 时 ， 红 灯 闪 烁 3 次 ( 蜂 鸣 器 响 3 声 )。 当 黄 灯 闪烁 时 ， 
可 重新 输入 下 一 张 钥 匙 卡 编号 。 

e@ 每 一 步骤 都 应 在 3s 内 完成 ， 如 超过 ， 则 指示 灯 转 为 常 绿 时 ， 须 用 管理 卡 重新 开始 。 


(2) 删除 所 有 钥匙 卡 

将 管理 卡 靠近 AC7600A 控制 器 〈 黄 灯 闪 烁 时 应 输入 密码 ) 〈 黄 灯亮 ) 一 按 F3 键 ( 黄 
灯 闪 烁 ) 一 输入 999 一 按 一 键 〈 红 灯亮 )。 当 清除 全 部 钥匙 卡 后 绿灯 亮 。 

应 注意 以 下 几 点 : 


e 每 步 间隔 应 在 3s 内 完成 。 
e@ 当 所 有 铀 是 卡 清除 后 ， 只 有 管理 卡 可 以 开门 。 


5. 增加 或 修改 密码 


可 根据 实际 情况 ， 要 求 员工 读 卡 后 是 否 再 按 密码 。 该 密码 可 由 持 有 效 钥匙 卡 的 员工 自 
己 增加 或 修改 。 

(1) 增加 密码 

钥匙 卡 被 管理 卡 登记 为 有 效 钥匙 卡 时 ， 该 卡 默认 密码 是 0000， 即 无 密码 ， 用 此 卡 靠近 
控制 器 即 可 开门 。 如 果 需 要 增加 密码 ， 则 步 又 如 下 : 

将 钥匙 卡 靠近 AC7600A 控制 器 ( 黄 灯亮 ) 一 按 F1 键 ( 黄 灯 闪烁 ) 一 输入 4 位 密码 “X 
xX” 一 按 一 键 ( 蜂 鸣 器 响 ， 绿 灯亮 )。 密 码 加 入 完成 。 

(2) 修改 密码 

以 下 步骤 适用 于 管理 卡 密码 和 钥匙 卡 密码 的 修改 ; 

将 管理 卡 或 钥匙 卡 靠近 AC7600A 控制 器 〈 黄 灯 闪烁 ) 一 输入 原 密码 〈 黄 灯亮 ) 一 按 
Fl 键 一 输入 新 密码 一 按 一 键 〈 蜂 鸣 器 响 ， 绿 灯亮 )。 密 码 修改 完成 。 





e@ 每 个 步骤 的 间隔 不 应 大 于 3s。 
e@ 钥匙 卡 在 控制 器 中 加 入 密码 后 ， 每 次 控制 器 读 此 卡 时 都 应 输入 该 密码 。 
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如 忘记 密码 ， 则 可 将 该 卡 删除 后 ， 再 重新 登记 ， 并 重新 加 密码 。 


6. 重新 设置 管理 卡 
AC7600A 感应 门禁 控制 器 必须 使 用 管理 卡 设置 或 删除 钥匙 卡 。 在 下 面 两 种 情况 下 需要 





重新 设置 管理 卡 。 








管理 卡 丢失 。 
用 户 购买 了 一 批 AC7600A 感应 门禁 控制 器 ， 希 望 用 一 张 管理 卡 统一 管理 。 


设置 管理 卡 的 步骤 如 下 。 


首先 断 开 电源 ， 打 开 控 制 器 外 壳 。 

将 电路 板 上 标 有 RESET 的 短路 接线 端子 拔 下 (该 端子 要 保管 好 )。 

接 通电 源 , 此 时 指示 灯 变 为 红色 且 闪 烁 3 次 (正常 加 电 时 指示 灯 为 绿色 且 闪 烁 3 次 )。 
待 指示 灯 变 为 绿色 时 ，AC7600A 感应 门禁 控制 器 内 的 原 有 数据 被 全 部 清除 ， 原 有 
的 密码 和 管理 卡 都 将 无 效 。 

将 拔 下 的 端子 插 回 原 处 ， 盖 好 控制 器 外 沉 。 


在 全 部 卡 清除 的 情况 下 ， 将 第 一 张 被 读 入 的 卡 认定 为 管理 卡 ， 新 管理 卡 的 默认 密码 为 
0000， 即 无 密码 。 

注意 ， 如果 多 台 AC7600A 感应 门禁 控制 器 统一 管理 ,， 则 省 出 的 管理 卡 不 要 浪费 , 可 做 
钥匙 卡 用 。 

7. 删除 输入 值 


在 输入 任何 密码 或 钥匙 卡 编号 时 ， 如 果 输 入 值 有 错 ， 则 可 按 F4 键 清除 所 有 已 输入 值 ， 
并 重新 开始 输入 。 


8. 


设置 控制 参数 


AC7600A 感应 门禁 控制 器 的 出 厂 参 数 如 下 。 


开门 时 间 : 3s。 

报警 延迟 时 间 : 5s。 

门 检测 信号 极 性 : 低 电 平 报警 。 
报警 输出 方式 : 接 通报 警 。 
出 厂 管理 卡 (已 设置 密码 ); 0000。 
001 号 钥匙 卡 (已 登记 ) 密码 : 0001。 


AC7600A 主 控 板 设置 如 图 4-5 所 示 。 在 设置 控制 参数 时 ， 应 注意 以 下 两 点 。 


门 检测 信号 极 性 设置 应 根据 选择 的 电 控 锁 的 报警 输出 要 求 而 定 。 
警报 输出 设置 应 根据 报警 器 的 要 求 而 定 。 
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a. 设置 开门 时 间 C OPEN TIME》 




















图 4-5 AC7600A 主 控 板 设置 图 
设置 后 ，AC7600A 感应 门禁 控制 器 的 主要 参数 如 下 。 


钥匙 卡 的 最 大 数量 : 990 张 。 

密码 范围 : 0001~9999。 

显示 : 三 色 发 光 显 卡 。 

电源 : +9~+12V，110mA (不 含 电 控 锁 )。 
门 检测 输入 : 高 、 低 电 平 均 可 。 

门 开 关 继 电器 : 24V，1A。 

警报 继电器 : 24V，1A。 

尺寸 : 长 114mm， 宽 78mm， 厚 23mm。 
重量 : 150g。 

温度 范围 : 0-5STC 。 

湿度 范围 : 0-90%RH。 


4.6.4 ”接线 设计 
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AC7600A 感应 门禁 控制 器 可 以 与 各 种 不 同类 型 的 电动 锁 连 接 ， 如 图 4-6 所 示 。 
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4-6 AC7600A 感应 门禁 系统 示意 图 


47 智能 门禁 考勤 系统 设计 方案 


智能 门禁 考勤 系统 由 主机 、 读 卡 器 和 电 控 锁 组 成 〈 联 网 时 外 加 计算 机 和 通信 转换 器 )， 
读 卡 方式 属 非 接触 读 卡 方式 ， 持 卡 人 只 要 将 卡 在 读 卡 器 附近 (5~15cm) 晃动 一 下 ， 读 卡 器 
就 能 感应 到 有 卡 并 将 卡 中 的 信息 〈 卡 号) 发 送 到 主机 ， 主 机 检查 卡 的 合法 性 ， 然 后 决定 是 
否 开门 。 只 要 在 有 效 的 刷卡 范围 内 ， 均 可 实现 门禁 管理 功能 。 读 卡 器 安装 在 门 边 ， 不 影响 
其 开关 门 。 感 应 卡 为 只 读 属性 ， 不 易 复制 ， 安 全 可 靠 ， 寿 命 长 ， 通 过 通信 转 接 器 (RS485) 
与 计算 机 进行 实时 监控 〈 可 由 计算 机 发 指令 开 / 关 所 有 门 ， 并 可 实时 查看 所 有 门 的 状态 ) 以 
及 数据 的 处 理 、 查 询 和 报表 输出 等 。 


4.7.1 系统 主要 设备 
考虑 到 出 入 口 的 数量 较 多 ， 门 相对 分 散 ， 每 个 人 出 入 的 情况 都 需 记 录 存 档 ， 操 作 又 要 
简单 便捷 ， 所 以 选用 SK-NET 公司 的 全 套 产 品 。 


1， 联 网 式 控制 单元 SK-ACP 


SK-ACP 控制 器 内 有 微 处 理 芯 片 CPU 和 EPROM 存储 器 。SK-ACP 门禁 控制 器 是 最 具 
创新 功能 的 门禁 控制 器 ， 它 功能 强大 ， 易 于 安装 。 该 控制 器 可 以 独立 控制 门禁 系统 而 不 必 
依赖 于 计算 机 主机 。 它 可 带 两 个 读 卡 器 、 门 状态 报警 监视 点 和 开门 按钮 ， 控 制 两 路 继电器 
输出 给 门 锁 和 两 路 报警 输出 。 也 可 和 多 达 100 个 的 SK-ACP 控制 器 连 成 网 络 。 一 个 网 控制 
的 门禁 多 达 200 个 。 

SK-ACP 具有 以 下 特点 。 

@ SK-ACP 是 一 种 高 性 能 、 使 用 简单 的 两 门 通 道 控 制 单 元 ， 几 乎 兼容 任何 技术 的 读 卡 

器 ， 包 括 接触 式 IC 卡 、 非 接触 式 感应 卡 、 磁 卡 、 条 形 码 、 光 学 识别 符 等 。 它 的 两 
个 通道 相互 不 依赖 ， 可 单独 进行 配置 、 编 程 和 查看 状态 。 
@ ”SK-ACP 控制 面板 之 间 可 通过 485 方式 连接 ,通过 使 用 SK-NET 网 络 软件 ， 可 建立 
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一 个 高 性 能 、 简 单 、 分 布 式 的 智能 通道 控制 系统 。 

一 个 SK-ACP 有 两 个 独立 的 输入 点 ,每 一 个 被 SK-ACP 控制 的 通道 门 都 可 独立 设置 
可 通过 的 用 户 信息 。 

一 个 SK-ACP 控制 器 有 两 个 输出 点 ， 其 中 一 个 输出 点 是 接受 门 操作 的 继电器 ， 另 一 
个 是 使 用 者 激活 的 警报 或 特殊 条 件 。 


@ 通道 卡 可 以 设置 “使 用 者 权限 ”， 卡 的 使 用 受 系统 设 定 的 地 方 和 时 间 的 限制 。 
@ SK-ACP 可 由 工作 站 和 PC 进行 控制 , 传输 信息 的 存储 单元 可 以 是 工作 站 、PC 或 打 


印 机 。 传 输 的 信息 最 多 可 达到 4864 条 。 


e@ SK-ACP 有 可 存储 芯片 ， 当 设置 改变 后 ， 能 力 不 会 损失 。 
@ 使 用 的 通道 卡 有 两 种 编码 ， 即 不 同 的 ID 号 和 简单 码 (也 称 为 系统 码 或 位 置 码 )。 在 


一 个 指定 的 位 置 上 读 卡 时 ， 系 统 首先 检测 简单 码 ， 然 后 检测 它 的 ID 号 在 系统 中 是 
否 为 空 ， 之 后 检测 时 区 、 卡 的 进出 状态 及 卡 的 使 用 权限 。 


2. 联网 式 通 道 控制 器 28 SA PULS 
该 控制 器 具有 快速 接线 端口 ， 该 端口 具有 以 下 特点 。 


® 0 0 9 


可 以 快速 拆除 该 接线 端口 。 

系统 安装 完毕 后 ， 仍 可 容易 地 更 改 /升级 接线 或 控制 器 /动态 电压 保护 。 
所 有 输入 /输出 (继电器 除外 ) 均 带 动态 电压 保护 。 

所 有 继电器 的 输出 均 带 有 瞬间 过 电压 保护 。 


该 控制 器 的 网 络 通信 特征 如 下 。 


一 个 RS232/RS485 转换 器 接口 可 自动 设置 , 直接 或 通过 一 个 调制 解 调 器 和 了 PC 通信， 
一 个 RS485 网 络 通信 口 可 连接 高 达 128 个 控制 器 ， 网 络 总 长 可 达 4000 英尺 。 
RS232 方式 通信 距离 最 远 可 达到 100 英尺 。 


该 控制 器 的 自动 网 络 设置 功能 如 下 。 


自动 连接 上 网 的 控制 器 设置 末 线 终端 。 
自动 设置 网 络 电阻 。 
自动 设置 地 线 连接 ， 支 持 网 络 通信 。 


该 控制 器 的 通道 控制 数据 库容 量 功能 如 下 。 


每 个 控制 器 可 控制 65 535 个 持 卡 人 。 
每 个 控制 器 的 事件 缓冲 器 可 存储 3500 个 事件 。 


该 控制 器 的 通信 方式 如 下 : 控制 器 之 间 以 RS485 相连 ， 与 计算 机 通过 串口 通信 。 通 信 


波 特 率 为 9600b/s。 单 门 控制 器 种 类 繁多 ， 有 Radio 600 系列 、SK 100M 系列 等 。 
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3. 读 卡 器 


SecuraKey 系统 具有 超 强 的 兼容 性 ， 它 可 兼容 射频 卡 式 读 卡 器 、WEIGAND 格式 读 卡 
器 ， 条 形 码 、 磁 卡 及 光学 识别 式 读 卡 器 等 。 基 于 此 种 性 能 ， 本 系统 可 使 用 HID、Motorola、 
Syris 等 老牌 读 卡 器 生产 厂家 的 产品 。WEIGAND 格式 读 卡 器 的 读 卡 距离 为 5cm， 密 封 式 设 
计 及 因 形 引线 适用 于 室内 或 室外 ， 尺 寸 为 7.96cmX4.3cmX1.3cm。 


4. 感应 卡 


该 卡 是 感应 式 无 源 IC 卡 ， 其 使 用 寿命 可 达到 无 限 ， 无 外 露 磁 条 ， 无 电源 ， 防 水 ， 在 不 
破坏 的 情况 下 将 始终 保持 最 佳 性 能 。 


5 管理 软件 


管理 软件 SK-NET 是 基于 界面 良好 的 Windows 系统 开发 的 (可 用 于 Windows 95/98、NT 
或 更 高 版 本 ), 它 最 多 可 独立 控制 128 个 28 SAPULS 控 制 器 单元 ,或 100 个 两 门 控制 器 SK-ACP。 
该 软件 对 计算 机 的 最 低 配 置 要 求 如 下 。 


处 理 芯片 : 奔腾 200 以 上 。 

操作 系统 : Windows 95/98/NT 4.0 或 更 高 版 本 。 
内 存 : 32MB 以 上 。 

磁盘 空间 : 100MB 以 上 。 

配 有 光驱 。 


该 软件 对 远程 控制 系统 最 低 配 置 要 求 如 下 。 


Windows NT 操作 系统 。 
奔腾 400 以 上 处 理 芯 片 。 
60MB 以 上 内 存 。 

1GB 以 上 磁盘 空间 。 


该 软件 在 数据 库 资 源 管理 器 〈 类 似 于 Windows 中 的 资源 管理 器 ) 中 列 出 了 管理 软件 中 
的 所 有 项 目 ， 以 便 软 件 管理 者 进行 软件 的 设置 、 更 改 、 查 询 、 监 视 和 打印 等 操作 。 


人 员 

> 持 卡 人 : 对 持 卡 人 的 姓名 以 及 卡 的 访问 性 质 、 有 效 时 间 、 权 限 、 类 型 、 卡 号 、 
密码 等 进行 设置 。 

访问 码 : 就 是 访问 权限 。 对 权限 的 名 称 ( 自 定义 )、 权 限 准 许 访问 的 门 和 时 间 段 
进行 设置 。 

系统 管理 

> 系统 用 户 : 对 系统 管理 员 的 姓名 、 口 令 和 安全 级 别 进行 设置 。 

> 安全 级 别 : 设 定安 全 级 别 的 名 称 ( 自 定 义 ) 及 其 对 应 的 操作 权限 (从 全 部 操作 
权限 列表 中 选取 组 合 )。 

> ACU 用 户 : 设置 ACU 操作 者 的 姓名 、 口 令 和 等 级 (6 级 )。 
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@ 日 志 

此 项 用 来 查看 系统 的 所 有 事件 记录 ， 其 中 配 有 高 级 过 滤器 ， 可 极其 方便 地 查看 任意 类 
型 的 事件 。 

e。 类 型 


此 项 中 列 出 了 100 多 种 事件 类 型 ， 可 重新 编辑 每 种 类 型 的 描述 ( 自 定 义 )， 并 对 相应 的 
报警 参数 、 操 作 参 数 和 图 标 显示 进行 设置 。 
> 警报 响应 : 编辑 各 种 警报 的 描述 语言 。 
> 审核 跟踪 : 此 项 列 出 了 系统 管理 员 需 要 跟踪 的 事件 。 
@ 附加 查找 
此 项 用 来 设 定 用 户 自 定 义 的 查找 字段 。 
> 附加 文本 字段 : 用 来 设 定 用 户 自 定义 的 查找 字段 的 标签 和 帮助 文本 。 
> 设备 码 : 可 以 对 系统 内 任意 设备 建立 一 个 编号 代码 和 描述 名 称 。 
> 地 址 码 : 对 硬件 的 地 址 码 建立 一 个 编号 代码 和 描述 名 称 。 
。 杂项 
> 时 间 代 码 : 设 定 由 每 周 的 工作 日 (选择 ) 和 每 日 的 工作 时 间 段 ( 自 定义 ) 组 成 
的 时 间 段 ， 并 为 其 定义 名 称 。 
> 时 间 段 : 由 不 同 的 时 间 代 码 组 成 的 、 大 的 时 间 段 ， 并 为 其 定义 名 称 。 
> 假日 : 用 户 自 定义 的 假日 名 称 和 具体 日 期 。 
> 操作 : 用 来 建立 各 种 事件 与 其 相应 结果 (硬件 输出 、 发 送信 息 等 ) 之 间 的 联系 。 
> 操作 类 别 : 对 不 同事 件 定义 其 相应 操作 。 
> 图 标 : 可 以 导入 一 个 图 形 文件 作为 各 类 事件 的 显示 图 标 。 


设备 配置 清单 见 表 4-13。 
表 4-13 设备 配置 清单 





























型 号 
SK-ACP 两 门 控制 器 

28SA-Plus 单 门 控制 器 

SK-NET 门禁 管理 软件 

RKLNK20b 门禁 管理 软件 

SK-MDM 专用 调制 解 调 器 

NET-CONV 计算 机 接口 

RK-WM 读 卡 器 ( 读 卡 距离 10cm) 

RK-WS 读 卡 器 ( 读 卡 距离 20cm) 

CLIPSAL 开门 按钮 

PS-1621 门 磁 

PS110D 12V/3A 电源 

RKKT-02 感应 卡 〈 适 用 RK-WM/WS 读 卡 器 ， 厚 卡 ) 
RKCI-02 感应 卡 (同上 , 注 卡 , 信用 卡 型 , 可 打印 照片 ) 
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0 47.2 _ 总 体 设计 _ 
该 系统 主要 由 主机 及 软件 、 控 制 器 、 读 卡 器 、 卡 、 电 控 锁 、 电 源 及 附件 等 组 成 。 下 面 
分 别 从 硬件 和 软件 方面 简单 叙述 该 系统 的 总 体 设计 情况 。 


1. 硬件 


选用 美国 SecuraKey 的 非 接触 式 控制 系统 ， 将 一 张 无 法 复制 的 卡 作为 多 个 出 入 口 的 钥匙。 
SecuraKey 提供 全 套 系 统 产 品 ， 即 软件 、 控 制 器 、 读 卡 器 、 卡 、 电 源 等 。 
硬件 系统 结构 化 和 模块 化 设计 ， 使 得 抗 干扰 能 力 强 、 布 线 简洁 、 防 拆 / 防 破 坏 。 


2. 软件 


基于 Windows 中 文平 台 ， 继 承 DOS 和 UNIX 的 优良 模式 ， 全 新 可 视 化 Windows 界面 
(Windows/95/98/NT 4.0 或 更 高 )。 
管理 软件 可 以 运行 在 计算 机 网 络 中 ， 必 要 时 高 级 管理 人 员 可 以 观察 和 调用 内 部 数据 资 
料 ， 可 管理 多 达 65 535 人 进出 200 个 门 。 
所 有 系统 设备 无 对 人 体 有 害 的 辐射 。 


Eh 473 功能 设计 

安装 在 每 个 出 入 口 的 设备 都 有 不 同 的 意义 和 控制 对 象 ， 例 如 ， 哪 些 人 员 能 进出 ， 在 什 
么 时 间 范 围 内 能 进出 ， 一 段 时 间 内 进出 的 次 数 ， 是 否 需要 记录 等 。 

每 个 工作 人 员 持 一 张 卡 ， 此 卡 需 通过 主机 软件 系统 由 保安 人 员 进 行 登录 注册 。 例 如 ， 
保安 人 员 的 卡 的 有 效 期 可 以 设 为 1 年 ，24h 内 可 以 进出 院 门 、 每 个 楼 层 的 电梯 门 和 公共 场 
所 ， 而 无 权 进 入 机 房 、 资 料 档案 室 、 财 务 室 等 处 。 一 般 工作 人 员 的 卡 的 有 效 期 可 以 设 为 3 
年 ， 白 天 工作 时 段 内 可 以 出 入 允许 区 域 ， 而 夜间 、 节 假日 不 能 进出 ， 如 需要 临时 加 班 ， 则 
发 一 张 加 班 卡 。 高 层 管理 者 和 保安 负责 人 的 卡 的 权限 最 高 ， 可 以 畅通 无 阻 。 

如 果 个 人 的 卡 丢失 ， 应 及 时 通知 保安 中 心 将 此 卡 从 主机 上 删除 ， 则 此 卡 成 为 无 效 卡 。 
如 有 人 员 调 离 ， 则 收回 并 删除 此 卡 ， 此 卡 可 发 给 他 人 使 用 。 如 果 某 一 部 门 增加 一 名 新 员工 ， 
则 通过 保安 中 心 单独 对 该 卡 进行 设置 ， 而 无 须 调整 整个 系统 。 

保安 中 心 的 值班 人 员 通 过 观察 计算 机 屏幕 了 解 实 时 信息 ， 并 通过 报警 音箱 伴音 及 时 发 现 
异常 情况 。 管 理 人 员 通 过 口令 进入 系统 软件 ， 可 以 调用 历史 数据 资料 ， 查 询 内 部 管理 信息 。 

设计 该 系统 具有 如 下 功能 : 


系统 软件 可 以 管理 65 535 人 进出 200 个 门 。 

处 理 近 200 种 类 型 的 事件 。 

硬件 设备 有 多 种 配置 ， 例如， 控制 器 、 感 应 读 卡 器 、 探 头 及 门 锁 等 。 
什么 时 间 、 什 么 人 可 以 进出 哪个 门 。 

系统 基于 Windows 中 文平 台 操作 。 
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通过 系统 软件 设置 自动 开启 的 门 。 

紧急 情况 下 ， 中 心 控制 室 可 以 远程 控制 各 个 门 的 开启 及 关闭 。 
即使 中 心计 算 机 发 生 故 障 ， 各 个 门 的 控制 系统 仍 能 正常 工作 。 

市 电 停电 时 ， 系 统 由 备用 电源 供电 ， 使 保安 性 能 达到 不 间断 需求 。 
数据 文件 可 分 类 排序 。 

设置 进出 门 权限 ， 即 哪个 时 间 以 及 谁 可 以 进出 特殊 级 别 的 门 。 


CE 4.7.4 ”系统 结构 图 
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单 门 系统 连接 如 图 4-9 所 示 。 













INPUT 1.2 
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图 4-9 单 门 系统 连接 图 


3- 4.7.5 工程 流程 图 








图 4-10 工程 流程 图 
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48 ”出 人口 控制 系统 设计 施工 要 掌握 的 关键 要 点 


出 入 口 控制 系统 较为 简单 ， 其 设计 和 施工 都 比较 容易 实现 ， 因 此 ， 本 节 仅 介 绍 以 下 几 
个 要 点 。 


@ 市 场 上 门禁 系统 产品 较 多 ， 所 采用 的 技术 也 是 多 样 化 的 ， 功 能 和 特性 各 不 相同 ， 兼 
容 性 差 ， 采 购 时 要 根据 用 户 的 特点 选择 。 

e@ 在 商业 办 公 环 境 中 ， 使 用 非 接触 式 的 读 卡 系统 较 好 。 

@ 选择 合适 的 电源 。 电 源 设备 是 整个 系统 中 非常 重要 的 部 分 ， 电 源 类 别 不 符合 要 求 ， 
会 导致 系统 不 能 正常 工作 。 

@ 布线 系统 应 简单 ， 要 防 破坏 。 正 常情 况 下 ， 布 线 系统 应 走 金属 槽 ( 管 )。 

@ 设备 调试 时 应 要 求 供 货 商 在 场 监督 。 


4.9 出 人 口 控制 系统 的 施工 技术 


4.9.1 出 人 口 控制 工程 的 施工 准备 


1. 出 入 口 控制 工程 施工 应 具备 的 条 件 


出 入 口 控制 工程 施工 应 具备 的 条 件 包 括 设计 文件 、 仪 器 设备 、 施 工场 地 、 管 道 、 施 工 
器 材 及 隐蔽 工程 的 要 求 等 。 施 工 单位 应 对 这 些 要 求 认真 准备 ， 以 提高 施工 安装 效率 ， 避 免 
在 审核 、 安 装 、 随 工 验收 等 工作 中 出 现 不 必要 的 返工 。 

向 施工 人 员 进行 质量 、 安 全 、 进 度 交 底 的 同时 ， 明 确 文明 施工 的 要 求 ， 严 禁 野 蛮 施工 。 


2. 施工 现场 要 符合 的 要 求 

施工 现场 要 求 请 参见 3.9.1 节 。 

3. 出 入 口 控制 系统 的 构成 图 

出 入 口 控制 系统 的 构成 图 如 图 4-11 所 示 。 

4. 出 入 口 系统 的 控制 图 

ee 出 入 口 系统 的 总 线 制 控制 图 如 图 4-12 所 示 。 
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' 识 读 1 执行 ! 全 给 ， 管理 /控制 ， 代 答 ， 管理 / 控 抽 

















管理 /控制 
设备 ( 显示 、 
编程 部 分 ) 






































现场 设备 组 n | 





注 : 出 入 口 控制 系统 的 现场 控制 设备 通过 联网 数据 总 线 与 出 入 口 管理 中 心 的 显示 、 编 程 设备 相 联 ， 每 条 总 线 在 出 
入 口 管理 中 心 只 有 一 个 网 络 接口 


图 4-11 出 入 口 控制 系统 的 构成 图 





出 入 口 控制 系统 管理 主机 











注 : @ 本 图 为 基于 总 线 结构 的 系统 ， 总 线 与 系统 管理 主机 之 间 通 过 通信 器 连接 ， 控 制 器 与 控制 器 之 间 通过 RS485 
总 线 连接 。 
加 通信 器 的 通信 端口 数量 根据 所 连接 总 线 数量 确定 。 
图 前 端 设备 的 选用 ， 选 型 由 工程 设计 确定 。 


图 4-12 出 入 口 系统 的 总 线 制 控制 图 
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@ 出入口 系统 的 联网 控制 型 控制 图 如 图 4-13 所 示 。 
系统 服务 器 其 他 系统 服务 器 





























注 : @ 本 图 为 基于 网 络 的 系统 ， 系 统 服务 器 与 各 子 网 主机 之 间 通 过 网 络 连 接 ， 控 制 器 与 控制 器 之 间 通 过 RS485 
总 线 连接 。 
@ 通 信 器 的 通信 端口 数量 根据 所 连接 总 线 数量 确定 。 
图 前 端 设备 的 选用 ， 选 型 由 工程 设计 确定 。 


图 4-13 出 入 口 系统 的 联网 控制 型 控制 图 


CE 4.9.2 ”出 入口 控制 系统 安装 要 求 和 施工 


出 入 口 控制 系统 安装 分 设备 结构 安装 要 求 、 系 统 设备 施工 要 求 、 出 入 口 管理 系统 施工 
要 求 、 软 件 功能 施工 要 求 、 安 防 联动 功能 施工 要 求 和 施工 。 

1. 设备 结构 安装 要 求 

设备 结构 安装 要 求 要 注意 如 下 3 点 。 

(1) 设备 结构 

@ 设备 各 活动 部 件 依据 说 明 书 内 容 应 活动 自如 , 配合 到 位 , 手动 部 件 ( 如 键盘 、 按 钮 、 
执 手 、 手 柄 、 转 盘 等 ) 手感 良好 。 控 制 机 构 动作 灵活 、 无 卡 灌 现 象 。 

@ 有 防护 面 的 设备 (装置 ) 的 结构 应 能 使 该 设备 (装置 ) 在 安装 后 从 防护 面 不 易 被 拆 纯 。 

e@ 处 于 防护 面 的 操作 键 或 按 捏 应 能 够 承受 60N 按压 力 、 连 续 100 次 的 按 动 ， 该 键 或 
钮 不 应 产生 故障 和 输入 失效 现象 
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处 于 防护 面 的 接触 式 编码 载体 识 读 装置 , 能够 承受 利用 编码 载体 的 故意 恶意 操作 而 
不 产生 故障 和 损坏 。 

对 闭锁 后 位 于 防护 面 的 手动 开启 相关 部 件 施 加 980N 的 静 压 力 和 11.8Nm 的 扭矩 时 ， 
该 部 件 不 应 产生 变形 、 损 坏 、 离 位 现象 ， 闭 锁 部 件 也 不 得 被 开启 。 


(2) 连接 
e@ 接线 柱 和 引出 线 的 连接 要 牢固 。 


系统 各 设备 (装置 ) 之 间 的 连接 应 有 明确 的 标示 ( 如 接线 柱 / 座 有 位 置 、 规 格 、 定 
向 等 特征 ， 引 出 线 有 颜色 区 分 或 以 数字 、 字 符 标示 )。 

执行 部 分 的 输入 电缆 在 该 出 入 口 的 对 应 受 控 区 、 同 级 别 受 控 区 或 高 级 受 控 区 外 的 部 
分 ， 应 具有 相应 的 抗 拉 伸 、 抗 畜 折 性 能 ， 需 用 强度 不 低 于 镀 锌 钢管 的 保护 材料 加 以 
保护 。 

系统 各 设备 (装置 ) 外 党 之 间 的 连接 应 能 以 隐藏 工程 连接 。 


(3) 安装 位 置 


各 类 识 读 装 置 的 安装 高 度 离 地 不 宜 高 于 1.5m， 安 装 应 牢固 。 

感应 式 读 卡 机 在 安装 时 应 注意 可 感应 范围 ， 不 得 靠近 高 频 、 强 磁场 。 

锁具 安装 应 符合 产品 技术 要 求 ， 安 装 应 牢固 ， 启 闭 应 灵活 。 

识 读 现场 装置 的 安装 位 置 应 便于 目标 的 识 读 操作 。 

如 果 管 理 /控制 设备 是 采用 电位 或 电 脉冲 信号 控制 ， 驱 动 执 行 部 分 的 接线 与 连接 装 
置 必 须 置 于 该 出 入 口 的 对 应 受 控 区 、 同 级 别 受 控 区 或 高 级 别 受 控 区 内 。 

用 于 完成 编程 与 实时 监控 任务 的 出 入 口 管理 控制 中 心 ， 应 位 于 最 高 级 别 防区 内 。 


.系统 设备 施工 要 求 


出 入 口 系统 的 设备 应 该 满足 以 下 要 求 。 


e@ 输入 设备 ( 读 卡 机 ): 输入 方式 有 感应 、 密 码 、 指 纹 识别 。 
@ 控制 设备 : 门禁 控制 器 、 磁 力 门 锁 。 它 是 员工 生命 安全 、 大 楼 内 部 安全 的 保障 。 


3 


电力 设备 :门禁 系统 采用 24VDC 直流 电 ， 在 断 电 情况 下 满足 8 小 时 连续 工作 ， 数 
据 30 天 不 丢失 ， 这 在 安全 系统 中 是 非常 重要 的 一 环 。 

现场 控制 器 : 可 满足 单 门 、 两 门 等 模式 的 门禁 设计 方式 , 并 可 依 实 际 情况 无 限 扩展 。 
信号 联动 设备 : 可 与 门 磁 开 关 、 红 外 报警 、 消 防火 警 、 防 次 报警 联动 (硬件 联动 )。 
控制 中 心 : 软件 的 工作 平台 一 一 基于 NT 技术 构建 的 Windows 操作 系统 。 

传输 标准 : RS485 通信 ，TCP/IP 通信 协议 (可 实现 联网 )、API 模块 库 。 


.出 入 口 管理 系统 施工 要 求 


出 入 口 部 分 由 门禁 控制 器 、 感 应 式 读 卡 器 和 电 锁 组 成 《联网 时 外 加 计算 机 和 通信 转换 
器 )， 读 卡 方式 属 非 接触 读 卡 方式 ， 持 卡 人 只 要 将 卡 在 读 卡 器 附近 晃动 一 次 ， 读 卡 器 就 能 感 
应 到 有 卡 并 将 卡 中 的 信息 〈 卡 号 ) 发 送 到 主机 ， 主 机 进行 检查 卡 合法 性 ， 然 后 决定 是 否 进 
行 开门 动作 。 整 个 过 程 只 要 在 有 效 的 刷卡 范围 内 均 可 实现 门禁 管理 功能 (整个 操作 过 程 小 


213 





智能 大 厦 和 智能 小 区 安全 防范 系统 的 设计 与 实施 (第 3 版 ) 


于 0.1s)。 读 卡 器 安装 门 边 墙 内 外 ， 而 不 影响 其 工作 。 感 应 卡 目前 无 法 复制 、 安 全 可 靠 、 寿 
命 长 〈 非 接触 读 卡 方式 使 卡 的 机 械 磨 损 减 少 到 零 ， 寿 命 在 10 年 以 上 )。 并 通过 通信 转 接 器 
(RS485) 与 计算 机 进行 实时 监控 〈 可 由 计算 机 发 指令 开 / 关 所 有 门 ， 并 可 实时 查看 所 有 门 
的 状态 )、 数 据 处 理 、 查 询 、 报 表 输 出 等 。 

图 4-14 表示 的 输入 功能 : 工作 人 员 进 出 某 个 通道 时 ， 将 卡片 在 读 卡 器 前 轻 轻 刷 过 〈 无 
物理 接触 )， 读 卡 机 感应 到 卡片 中 的 信息 ， 并 且 将 其 上 传送 给 控制 主机 (门禁 控制 器 )， 然 
后 控制 主机 对 此 信号 进行 判断 ， 包 括 卡 号 (人 物 )、 门 区 (地 点 )、 有 效 时 间 区 (时 间 )， 如 
果 全 部 符合 要 求 ， 控 制 主机 执行 合法 动作 开门、 记录 信息 等 )， 否 则 ， 将 执行 另 一 组 动作 
(报警 信息 上 传 、 拒 绝 开门 等 )。 从 而 达到 出 入 安全 管理 功能 。 


4. 
门 

















用 户 刷卡 读 卡 机 传送 信息 控制 器 接收 信息 
时 间 、 地 点 、 人 事 判断 合法 性 


图 4-14 输入 管理 功能 










软件 功能 施工 要 求 


禁 系 统 软件 提供 给 用 户 的 功能 由 软件 来 管理 完成 ， 包 括 员工 资料 、 部 门 信息 、 卡 片 


信息 、 人 员 出 入 区 域 、 范 围 时 间 区 、 远 程 摇 控 、 门 区 开关 、 防 盗 、 消 防 的 联动 设置 以 及 历 
史记 录 的 查询 、 各 种 报表 输出 等 。 


5. 


安防 联动 功能 施工 要 求 


e 通过 给 控制 器 加 装 信号 输入 /输出 模块 ， 设 置 联动 流程 。 
e。 通过 输入 结合 刷卡 来 判别 是 否 开门 超时 或 强行 进入 。 
日 在 非 工 作 时 间 区 及 重要 区 域 安置 红外 探测 设备 ， 并 且 设置 为 在 警报 器 联动 ， 这 样 ， 


当 有 人 或 动物 进入 防区 时 ， 就 会 立即 被 红外 设备 探测 到 ， 引 发 非法 事件 ， 控 制 器 接 
收 到 此 事件 信号 后 ， 自 动 接 通 与 此 联动 之 设备 (报警 器 )， 并 且 将 信息 上 传 到 控制 
中 心 ， 达 到 防盗 报警 功能 。 


.施工 


施工 前 必须 先 看 好 环境 ,确定 系统 每 一 条 线路 及 每 一 设备 安装 位 置 , 设计 出 完整 工 
程 图 。 

先 按 工程 图 将 每 个 门 与 控制 器 以 及 控制 器 与 控制 器 之 间 的 管 埋 好 ,然后 布线 (操作 
过 程 中 不 可 用 力 过 大 将 线 芯 拉 断 ， 每 条 线 作 上 标志 ， 以 备 安装 时 辨别 ， 并 检测 每 条 
线 的 通信 状态 )。 

每 个 工程 人 员 必 须 先 掌握 整个 工程 过 程 (设备 安装 位 置 、 接 线 方法 等 )， 熟 知 每 个 
施工 环节 方 可 上 岗 操作 ， 尽 量 减少 工程 的 安装 调试 的 复杂 程度 。 
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4.10 


1 


出 人口 控制 系统 工程 的 测试 检验 验收 


检测 及 验收 依据 


e 要 进行 检测 的 通行 门 、 通 道 、 电 梯 、 楼 梯 、 停 车 场 出 入 口 等 控制 点 的 风险 等 级 。 
e 标明 文件 或 合同 中 由 甲 方 明确 规定 的 技术 和 应 用 要 求 。 
日 供 货 方 和 项 目 施工 方 所 提供 的 , 由 甲 方 和 设计 方 共同 确认 的 检测 验收 程序 文档 和 施 


工 设计 图 纸 。 

其 他 依据 及 参考 。 

《火灾 自动 报警 系统 施工 及 验收 规范 》GB50166-1992 
《大 楼 通信 综合 布线 系统 》YD/T926 

4 《工业 企业 通信 接地 设计 规范 》 

4 《软件 工程 国家 标准 》 

《智能 化 建筑 弱电 系统 设计 施工 图 集 》7 x 700。 

现 有 先进 、 成 熟 、 实 用 的 智能 建筑 电气 产品 和 技术 资料 。 


.软件 的 检测 及 验收 


审定 由 软件 提供 方 提供 的 审定 验收 测试 计划 、 检 查 全 套 软 件 源 程序 清单 及 文件 。 
演示 验收 软件 的 所 有 功能 ， 以 证 明 软 件 功能 与 任务 书 或 合同 书 要 求 一 致 。 

根据 需求 说 明 书 中 规定 的 性 能 要 求 ， 包 括 精 度 、 时 间 、 适 应 性 、 稳 定性 、 安 全 性 、 
易 用 性 以 及 图 形 化 界面 友好 程度 ,对 所 验收 的 软件 逐 项 进行 测试 , 或 检查 已 有 的 测 
试 结果 。 


@ 对 所 检测 验收 软件 按 GJB-437-1988 中 的 要 求 进行 强度 测试 与 降级 测试 。 


在 软件 测试 的 基础 上 ， 对 被 验收 的 软件 进行 综合 评审 ， 给 出 综合 评价 。 包 括 

4 软件 设计 与 需求 的 一 致 性 ; 

人 程序 与 软件 设计 的 一 致 性 ; 

4 文档 ( 含 培训 软件 、 教 材 和 说 明 书 ) 描述 与 程序 的 一 致 性 、 完 整 性 、 准 确 性 和 
标准 化 程度 等 。 


.硬件 的 检测 及 验收 


检查 系统 主机 与 区 域 控制 器 之 间 的 信息 传输 及 数据 加 密 功能 。 

检测 系统 主机 在 离线 的 情况 下 ， 区 域 控制 器 独立 工作 的 准确 实时 性 和 储存 信息 的 功能 。 
检测 掉 电 后 ， 系 统 启用 备用 电源 应 急 工作 的 准确 实时 性 及 信息 的 存储 和 恢复 能 
通过 系统 主机 、 区 域 控制 器 及 其 他 控制 终端 ， 使 用 电子 地 图 实时 监控 出 入 控制 点 的 
人 员 并 防止 重复 迁 回 出 入 的 功能 及 控制 开 闭 的 功能 。 

系统 及 时 接收 任何 类 型 报警 信息 的 能 力 ， 包 括 非法 强行 入 侵 、 非 法 进入 系统 、 非 法 
操作 、 硬 件 失败 、 与 本 系统 联动 的 其 他 系统 报警 输入 。 

系统 操作 的 安全 性 : 系统 操作 人 员 的 分 级 授权 ， 系 统 操作 人 员 操 作 的 信息 详细 只 读 
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e@ 检测 系统 与 综合 管理 系统 、 防 盗 及 消防 系统 的 联网 联动 性 能 。 
对 出 入 口 控制 (门禁 ) 系统 工程 质量 验收 记录 、 工 程 质量 检测 使 用 的 表 如 表 4-14、 表 















































4-15 所 示 。 
表 4-14 出 入 口 控制 〈 门 禁 ) 系统 分 项 工程 质量 验收 记录 表 
编号 
单位 〈 子 单位 ) 工程 名 称 | 了 分 部 工程 。 | 安全 防范 系统 
分 项 工程 名 称 出 入 口 控制 门禁 ) 系统 验收 部 位 
施工 单位 项 目 经 理 
施工 执行 标准 名 称 及 编号 | 
分 包 单位 分 包 项 目 经 理 
检测 项 目 ( 主 控 项 目 ) 检查 评定 记录 备注 
控制 器 独立 工作 时 
控制 器 抽检 数量 不 低 
控制 器 工作 情况 于 20% 且 不 少 于 3 
系统 主机 接 入 时 = 台 ， 合 格 率 100% 为 | 
dl 合格 ， 各 项 系统 功 甬 
和 软件 功能 全 部 检 | 
和 测 ， 功 能 符合 设计 要 | 
a 求 时 为 合格 ， 合 格 率 
信息 的 存储 和 恢复 100% 时 系统 检测 合 | 
4 “| 系统 报警 功能 非法 强行 入 侵 报 警 格 
入 
5 “| 现场 设备 状态 本 
完好 率 
6 | 由 入 口 管理 系统 。 | 软件 功能 
数据 存储 记录 
实时 性 
7 “| 系统 性 能 要 求 稳定 性 
图 形 化 界面 
乡 
8 | 系统 安全 性 和 
操作 信息 记录 
9 | 软件 综合 评审 需求 可 性 
文档 资料 标准 化 
10 | 联动 功能 是 否 符合 设计 要 求 
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( 续 表 ) 
验收 意见 
验收 工程 师 签字 : 验收 机 构 负责 人 签字 : 
(建设 单位 项 目 专 业 技术 负责 人 ) 
日 期 : 日 期 : 
表 4-15 ”出入口 控 制 (门禁 ) 系统 分 项 工程 质量 检测 记录 表 
编号 : XX 
单位 ( 子 单位 ) 工程 名 称 | 子 分 部 工程 安全 防范 系统 
分 项 工程 名 称 出 入 口 控制 (门禁 ) 系统 检测 部 位 
el 
me] | 
i 


识别 器 “| 识别 速度 

功能 误 识 率 / 拒 识 率 

防 破坏 功能 

独立 工作 功能 、 工 作 准 确 性 
响应 时 间 


指令 开 、 关 锁 功 能 


i 强行 通行 报警 功能 


功能 





信息 存储 功能 





防 破坏 功能 
后 备 电源 自动 投入 功能 





对 控制 器 的 控制 功能 





信息 传输 功能 





系统 控 “| 通行 情况 实时 监控 功能 
制 功 能 | 强行 通行 报警 功能 























设备 完好 率 / 接 入 率 
Ep 系统 软件 的 管理 功能 
人 不 蕊 已 
4 | 理 软件 图 形 化 界面 
电子 地 图 
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( 续 表 ) 





系统 管 。 | 数据 记录 的 查询 功能 





理 软件 | 安全 性 





系统 联 > 





检测 意见 : 


监理 工程 师 签字 : 检测 机 构 人 员 签 字 : 
(建设 单位 项 目 专业 技术 负责 人 )》 
日 期 : 日 期 : 


填 表 说 明 





本 表 为 子 分 部 工程 安全 防范 系统 的 分 项 工程 出 入 口 控制 (门禁 ) 系统 的 检测 表 ， 本 检测 内 容 为 主 控 
项 目 。 出 入 口 控制 (门禁 ) 系统 的 功能 包括 识别 器 功能 检测 、 控 制 器 功能 检测 、 系 统 控制 功能 检测 、 系 统 
管理 软件 功能 检测 、 系 统 联动 功能 检测 、 数 据 存储 记录 等 项 ， 根 据 工 程 的 具体 要 求 ， 需 增加 检测 项 目 时 ， 
可 在 表 中 检测 项 目 一 栏 中 增加 项 目 。 

表 中 1 一 2 两 栏 为 每 个 被 检 识 别 器 填写 一 张 表 ,在 检测 部 位 填写 被 检 识 别 器 编号 、 安 装 位 置 ( 包 括 楼 
层 及 部 位 )， 多 个 识别 器 的 表格 以 附加 编号 区 别 ， 即 表 X X ， 其 中 Xx X 为 被 检 识 别 器 的 排列 序号 ;3 一 6 栏 
为 整个 分 项 工程 填写 一 张 表 。 

(1) 系统 前 端 识别 器 功能 

。 识 别 灵 艇 度 : 对 非 接触 式 识别 器 的 识别 灵敏 度 是 否 在 规定 的 范围 内 ， 是 否 满足 合同 要 求 。 

。 对 生物 特征 识别 器 : 应 检查 识别 速度 、 误 识 率 和 拒 识 率 。 

。 各 类 识别 器 的 防 破坏 功能 : 包括 拆 邱 ， 信 号 线 的 断 开 、 短 路 ， 电 源 线 的 切断 等 人 为 的 破坏 。 

(2) 控制 器 功能 

。 独 立 工作 功能 、 工 作 准 确 性 : 指控 制 器 与 系统 脱 开 时 ， 仍 能 独立 完成 出 入 口 管理 功能 。 

。 响 应 时 间 : 指 识别 器 读 入 数据 到 控制 器 响应 ， 打 开通 道 的 时 间 。 

。 指 令 开 、 关 锁 功 能 : 指控 制 器 联网 时 ， 监 控 中 心 对 现场 电 锁 的 开关 功能 。 

。 强 行 通行 报警 功能 : 指 持 无 效 卡通 行 时 识别 器 的 报警 功能 。 

。 信 息 存储 功能 : 指控 制 器 内 的 通行 记录 信息 的 存储 。 

。 防 破坏 功能 : 包括 拆卸 ， 信 号 线 的 断 开 、 短 路 ， 电 源 线 的 切断 等 人 为 的 破坏 。 

。 后 备用 电源 自动 投入 功能 : 当 市 电 失 电 时 ， 后 备 电源 能 自动 投入 ， 并 保持 系统 能 连续 工作 8 小 时 ; 

当 市 电 恢复 供电 时 ， 系 统 能 自动 切换 到 市 电 供 电 ; 有 断 电 事件 数据 记忆 功能 。 
(3) 系统 的 控制 功能 的 检测 

。 对 控制 器 的 控制 功能 : 指 系统 对 现场 控制 器 的 管理 功能 (对 控制 器 进行 授权 、 取 消 授 权 、 时 间 区 设 

定 、 报 警 设防 / 撤 防 等 操作 )、 管 理 计算 机 对 控制 器 指令 开锁 或 闭锁 的 功能 。 

。 信 息 传输 功能 : 指 系统 对 控制 器 的 设 定 和 其 他 信息 的 下 载 ， 以 及 控制 通行 信息 、 报 警 信号 等 向 控制 

器 的 传送 。 

。 通 行情 况 实 时 监控 功能 : 指 对 门禁 点 人 员 通 行情 况 的 实时 监控 功能 。 

。 强 行 通行 报警 功能 : 指 系统 对 非法 强行 入 侵 、 误 闻 时 的 报警 功能 。 

。 对 控制 器 通信 回路 的 自动 检测 功能 ， 当 通信 线路 故障 时 ， 系 统 给 出 报警 信号 。 
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( 续 表 ) 





。 设 备 运行 情况 : 指 系统 设备 的 完好 率 / 接 入 率 ， 以 及 系统 运行 是 否 满足 合同 要 求 。 

(4) 系统 联动 功能 

联动 功能 应 根据 工程 的 具体 要 求 进行 检测 ， 包 括 与 消防 系统 、 建 筑 设备 监控 系统 的 联动 ， 与 安全 防 
范 系 统 其 他 子 系统 的 联动 。 

(5) 系统 管理 软件 功能 

。 系 统 软件 的 管理 功能 : 指 软件 对 控制 器 进行 设置 ， 如 增加 卡 、 删 除 卡 、 设 定时 间 表 、 级 别 、 日 期 、 

时 间 、 布 防 / 撤 防 等 功能 的 设置 。 


。 图 形 化 界面 : 指 图 形 化 界面 友好 程度 。 

。 电 子 地 图 : 指 在 电子 地 图 上 对 门禁 点 进行 定义 、 查 看 详细 信息 ， 包 括 门禁 状态 、 报 警 信息 、 门 号 、 

通行 人 员 的 卡号 及 姓名 、 进 入 时 间 、 通 行 是 否 成 功 等 信息 。 

。 数 据 记 录 的 查询 功能 : 指 可 按 部 门 、 日 期 、 人 员 名 称 、 门 禁 点 名 称 等 查询 事件 记录 。 

。 安 全 性 : 指 对 系统 操作 人 员 的 分 级 授权 ， 操 作 信息 记录 等 。 

(6) 数据 存储 记录 

数据 存储 记录 包括 控制 器 和 监控 中 心 管理 计算 机 的 通行 数据 、 强 行 通行 报警 记录 应 一 致 ， 对 现场 控 
制 器 的 操作 记录 ， 数 据 存储 的 时 间 是 否 符合 管理 要 求 。 
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第 5 登 
周 界 防范 系统 的 设计 与 实现 





周 界 的 直接 词义 是 区 域 最 外 围 的 集合 。 周 界 防范 〈 系 统 ) 的 定义 是 : 沿 着 周 界 形成 的 
防范 。 建 立 周 界 防 范 的 目的 就 是 为 了 形成 安全 区 域 : 确保 该 区 域内 人 员 、 财 产 等 处 于 保护 
和 控制 之 中 , 对 进 (出 ) 此 区 域 的 行为 进行 限制 ; 一 旦 有 目标 经 由 被 禁止 通过 的 区 段 进 (出 ) 
安全 区 域 ， 能 够 及 时 探测 发 现 、 并 准确 提示 事件 发 生 的 具体 区 位 ; 对 于 上 述 事件 过 程 予以 
记录 ; 必要 时 对 于 目标 实施 有 限度 的 警示 或 打击 。 

为 了 对 小 区 的 周 界 进行 安全 防范 ， 一 般 可 以 设立 围墙 、 栅 栏 或 采取 值班 人 员 守 护 的 方 
法 ， 但 是 围墙 、 栅 栏 有 可 能 受到 入 侵 者 的 破坏 或 翻越 ， 值 班 人 员 也 有 可 能 出 现 工作 足 忽 或 
暂时 离开 岗位 的 可 能 ， 为 了 提高 周 界 安全 防范 的 可 靠 性 ， 设 立 周 界 防范 系统 是 非常 有 必要 
的 。 周 界 防 范 系统 应 该 做 到 物 防 、 技 防 、 人 防 三 结合 。 周 界 巡 更 系统 均 属 于 周 界 防 范 系 统 
的 范围 ， 周 界 防范 系统 又 称 为 边界 报警 系统 。 

目前 ， 用 于 周 界 防范 系统 的 产品 ， 国 内 和 国外 的 均 有 。 总 体 而 言 ， 国 内 的 生产 技术 已 
从 无 到 有 、 从 小 到 大 ， 经 历 了 艰辛 的 摸索 期 、 学 习 期 、 成 长 期 、 成 熟 期 。 产 品质 量 已 与 国 
外 的 产品 抗衡 ， 技 术 、 质 量 已 不 相 上 下 。 周 界 防范 系统 的 产品 由 以 报警 为 主 发 展 到 以 “ 阻 
挡 为 主 、 报 警 为 辅 ”。 


5.1 周 界 防范 系统 概述 





周 界 防范 系统 主要 对 小 区 非 出 入 通道 的 周边 区 域 进行 监视 和 管理 ， 目 的 在 于 防止 非法 
入 侵 。 周 界 的 范围 大 ， 不 同 的 小 区 周 界 条 件 和 环境 也 不 同 ， 往 往 单 靠 人 防 很 难 实行 全 面 而 
有 效 的 管理 。 而 周 界 监控 系统 可 对 小 区 周 界 区 域 实施 24 小 时 实时 监控 , 并 进行 计算 机 化 管 
理 ， 使 管理 人 员 能 及 时 准确 地 了 解 小 区 周边 环境 的 实际 情况 ， 遇 有 非法 入 侵 能 自动 报警 、 
自动 记录 警 情 及 自动 转发 报警 ; 配 以 图 像 监 控 能 实时 而 直观 地 观察 和 记录 布控 现场 的 实际 
情况 ， 为 警 情 核实 及 和 警 后 处 理 提供 切实 可 靠 的 资料 。 随 着 安全 防范 技术 的 迅速 发 展 ， 各 种 
新 型 探测 技术 应 运 而 生 ， 周 界 防范 产品 也 越 来 越 丰 富 。 周 界 防范 报警 系统 目前 采用 的 技术 
有 红外 对 射 式 周 界 报警 、 高 压 电 子 脉冲 式 〈 俗 称 脉冲 电子 围栏 ) 报警 、 张 力 式 围栏 周 界 报 
警 和 高 压 电 网 式 周 界 报警 。 


5.1.1 周 界 防范 系统 的 技术 





周 界 防范 系统 采用 的 技术 有 多 种 。 
e@ 泄漏 同 轴 电 绕 探 测 器 : 可 探测 电缆 附近 人 体 和 金属 材料 等 。 
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光纤 传感器 : 通常 将 光纤 埋 在 地 表 下 的 适当 位 置 ， 当 入 侵 者 踏 越 光 纤 时 ， 因 对 其 施 
加 了 压力 ,使 光纤 受到 扭曲 而 产生 微小 的 变形 ， 导致 光 强 分 布 的 模式 发 生变 化 ， 并 
通过 报警 控制 器 发 生 报警 信号 。 

振动 入 侵 探 测 器 : 用 以 检测 入 侵 者 行走 、 跑 、 跳 、 爬 行 或 挖 地 道 等 产生 的 机 械 冲击 
引起 的 振动 信号 ， 触 发 报警 控制 器 的 声 光 报警 。 

磁场 探测 器 : 探测 的 是 附近 金属 材料 的 运动 引起 当地 磁场 的 变化 ,能 有 效 地 检测 车 
辆 或 带 武 器 的 入 侵 者 。 


@ ”护栏 抗 动 探测 器 : 可 探测 护栏 的 机 械 振动 , 主要 检测 翻越 护栏 或 盗 审 护栏 的 入 侵 者 。 
@ 主动 红外 对 射 探测 器 : 由 发 射 机 和 接收 机 两 部 分 组 成 ， 安 装 时 分 别 位 于 警戒 范围 的 


两 端 ， 当 所 接收 到 的 红外 能 量 的 损失 而 被 触发 报警 。 

脉冲 式 电 子 围栏 安防 报警 系统 : 脉冲 式 电子 围栏 由 电子 围栏 主机 和 前 端 探测 围栏 组 
成 。 电 子 围栏 主机 是 产生 和 接收 高 压 脉冲 信号 ， 在 前 端 探测 围栏 处 于 触 网 、 短 路 、 
断路 状态 时 能 产生 报警 信号 ， 并 把 入 侵 信 和 号 发 送 到 安全 报警 中 心 ; 前 端 探测 围栏 由 
杆 及 金属 导线 等 构件 组 成 的 有 形 周 界 。 

张力 式 电子 围栏 安防 报警 系统 。 张 力 式 电 子 围 栏 由 机 电 部 件 、 电 子 部 件 和 机 械 部 件 
3 部 分 组 成 。 机 电 部 件 有 张力 探测 器 、 张 力 模块 。 张 力 探测 器 是 根据 电子 围栏 的 张 
力 特征 ， 对 于 攀 息 、 拉 压 、 剪 断 电子 围栏 企图 入 侵 作出 响应 产生 报警 信号 的 装置 。 
高 压 电网 周边 防范 系统 : 适用 于 公安 司法 系统 的 监狱 、 看 守 所 ， 部 队 的 军事 基地 、 
重要 机 关 设 施 的 仓库 ， 具 有 实时 报警 功能 和 打击 功能 。 


[Ea 5.1.2 周边 防范 系统 结构 


智能 小 区 的 周边 防范 系统 是 为 防止 从 非 入 口 地 方 未 经 允许 擅自 间 入 小 区 ， 避 免 各 种 潜 
在 的 危险 。 系统 常 采用 主动 式 远 红外 多 光束 控制 设备 , 要 求 与 闭路 电视 监控 系统 配合 使 用 ， 
以 达到 性 能 好 、 可 靠 性 高 的 要 求 。 系 统 具 有 如 下 特点 : 


系统 的 感应 器 能 自动 侦 测 出 侵入 之 人 或 物 并 同时 发 出 警报 声 , 不 需要 值班 人 员 长 时 
间 监 看 屏幕 ， 也 可 利用 随身 携带 的 呼叫 器 告知 值班 人 员 发 生 警 报 , 可 早期 发 现 预先 
防范 。 

系统 可 用 低 照 度 夜 猫眼 彩色 摄像 机 ， 不 须 加 装 照 明 设备 日 夜 共用 。 


. 
@ 下 雨 、 下 雪 、 多 云 的 天 气 与 太阳 光 的 变化 ， 鸟 、 猫 、 老 鼠 与 树叶 、 荧 光 灯 等 都 不 会 


发 生 错 误 的 警报 。 


周边 防范 系统 结构 如 图 5-1 所 示 。 
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5-1 周边 防范 系统 结构 图 


5.1.3 ”常见 周 界 防护 系统 安防 产品 比较 

常见 周 界 防 护 系统 安防 产品 有 红外 对 射 、 电 子 围栏 、 张 力 围栏 、 高 压 电网 。 它 们 在 报 
向、 误 报 率 、 威 慨 、 可 靠 性 、 阻 挡 作用 、 对 地 形 的 要 求 、 对 气候 的 要 求 、 安 装 调试 、 直 接 
成 本 、 综 合成 本 、 适 用 范围 方面 的 比较 见 表 5-1。 
表 5-1 常见 周 界 防护 系统 安防 产品 比较 














阻挡 作用 E 有 (打击 力度 大 ， 会 让 人 受伤 ) 有 有 











对 地 形 的 要 求 任意 任意 任意 





对 气候 的 要 求 受 雨 、 雾 、 雪 的 影响 
安装 调试 





直接 成 本 低 〈 地 形 简单 ) 





高 〈 地 形 复杂 ) “| 很 高 




















军事 设施 、 监 狱 、 看 守 所 广泛 广泛 
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5.1.4 ” 周 界 防护 系统 的 技术 发 展 趋势 


随 着 周 界 防护 系统 的 技术 发 展 ， 周 界 报警 系统 技术 发 展 趋势 包括 以 下 3 点 。 

@ ”实现 远程 控制 及 管理 。 通过 控制 中 心 调控 ， 进 行 远程 控制 及 管理 ， 随 时 随地 查询 周 
界 防护 系统 的 工作 状态 。 

e。 人 性 化 管理 。 通过 控制 中 心 系 统管 理 来 自 所 有 分 站 点 的 报警 ， 以 便 处 理 警 情 。 根据 
时 间 计 划 表 来 设 定 系统 运行 、 报 警 指 示 和 行动 计划 ， 系统 会 按照 预定 计划 表 执行 运 
行 计划 , 可 以 通过 系统 的 报警 窗口 和 站 点 地 图 ， 监 挖 和 处 理 系 统 所 有 的 警报 检索 和 
报告 存储 系统 信息 。 

@ ”系统 集成 。 安防 系 统 要 建设 成 为 一 个 安防 综合 信息 管理 平台 ， 所 有 的 报警 系统 必须 
要 实现 系统 集成 ， 周 界 防护 系统 必须 具备 集成 控制 的 条 件 。 安 防 综合 信息 平台 系统 
集成 发 展 是 安防 行业 近年 来 发 展 的 一 个 需求 。 


5.2 “红外 对 射 系统 的 组 成 和 红外 对 射 的 分 类 


1. 红外 对 射 系统 的 组 成 


红外 对 射 式 周 界 防范 系统 是 传统 的 红外 对 射 式 周 界 防范 系统 产品 。 红 外 对 射 全 名 叫 
“主动 红外 入 侵 探测 器 ” (Active infrared intrusion detectors )， 其 基本 的 构造 主要 由 红外 发 
射 端 、 红 外 接收 端 、 电 源 输入 、 信 和 号 处 理 、 信 和 号 调整 、 瞄 准 镜 、 调 整 螺 丝 、 镜 片 、 信 号 输 
出 等 模块 组 成 。 发 射 端 发 出 多 束 红外 线 ， 接 收 端 在 收 到 防卫 射 束 时 ， 进 入 防卫 状态 。 当 任 
意 相 邻 两 条 防卫 射 束 被 部 分 或 完全 遮 断 时 ， 接 收 端 报警 信号 输出 电路 立即 向 主机 发 出 报警 
信号 ， 如 图 5-2 所 示 。 


接收 端 


图 5-2 ”红外 对 射 


223 





智能 大 厦 和 智能 小 区 安全 防范 系统 的 设计 与 实施 (第 3 版 ) 


2. 红外 对 射 的 分 类 


红外 对 射 分 双 光 束 红外 对 射 、 三 光束 红外 对 射 和 四 光束 红外 对 射 。 
(1) 双 光 束 红外 对 射 
e ， 双 光束 室外 探测 距离 40m。 
(2) 三 光束 红外 对 射 
。 三 光束 室外 探测 距离 50m; 
。 三 光束 室外 探测 距离 100m:; 
e 三 光束 室外 探测 距离 150m:; 
e 三 光束 室外 探测 距离 200m; 
e 三 光束 室外 探测 距离 250m。 
(3) 四 光束 红外 对 射 
四 光束 室外 探测 距离 50m: 
四 光束 室外 探测 距离 100m:; 
四 光束 室外 探测 距离 150m:; 
四 光束 室外 探测 距离 200m:; 
四 光束 室外 探测 距离 230m。 


5.3 ”电子 围栏 周 界 防范 系统 


CE 5.3.1 电子 围栏 系统 简介 


1. 脉冲 电子 围栏 系统 构成 


电子 围栏 系统 (Electrical fence system) 主要 由 脉冲 电子 围栏 主机 和 前 端 探测 护栏 组 成 。 
电子 围栏 系统 以 阻挡 为 主 、 报 警 为 辅 ， 即 把 入 侵 者 阻挡 在 周 界 外 ， 把 犯罪 制止 在 发 生 之 前 ， 
让 入 侵 者 知 难 而 退 。 当 入 侵 者 强行 入 侵 时 ， 报 警 系 统 会 发 出 警报 ， 通 知 保安 人 员 并 联动 电 
视 监 控 系 统 。 这 和 传统 的 报警 、 监 测 为 主 是 完全 不 同 的 ， 因 为 传统 的 报警 和 监测 只 能 在 事 
件 发 生 时 或 发 生 后 提供 信息 和 记录 ， 而 不 能 有 效 地 阻挡 外 人 的 侵入 ， 集 “威慑 、 阻 挡 、 报 
警 、 安 全 ”于 一 身 。 

(1) 电子 围栏 主机 

电子 围栏 主机 是 电子 围栏 系统 的 核心 ， 它 产生 和 接收 高 压 脉冲 信号 ， 并 在 前 端 探测 围 
栏 处 于 短路 、 断 路 状态 时 能 产生 报警 信号 ， 并 把 入 侵 信号 发 送 到 安全 报警 中 心 。 电 子 围栏 
主机 分 电子 围栏 主机 和 智能 型 电子 围栏 主机 。 

电子 围栏 主机 《脉冲 发 生 器 ) 向 前 端 围栏 发 出 低频 、 低 能 量 、 高 电压 的 恒定 脉冲 电压 
(5000~10 000V)， 脉 冲 电压 作用 时 间 极 短 ， 不 会 给 人 造成 伤害 。 恒 定 脉 冲 电压 ， 时 间 间 隔 
大 约 1.5s 发 射 1 次 ， 脉 冲 在 围栏 上 停留 的 时 间 大 约 0.1s， 前 端 围栏 上 形成 回路 后 把 脉冲 
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到 主机 的 接收 端口 ， 此 端口 接收 反馈 回来 的 脉冲 信号 ; 同时 主机 还 会 探测 两 个 发 射 端 之 间 
的 电阻 值 。 如 果 前 端 围栏 遭 到 破坏 造成 断路 或 短路 ， 脉 冲 主机 的 接收 端口 接收 不 到 脉冲 信 
号 或 两 个 发 射 端 之 间 的 电阻 太 小 ， 主 机 都 会 发 出 报警 。 它 具有 以 下 功能 特点 。 


具有 物理 屏障 、 主 动 反击 、 延 迟 入 侵 、 准 确 报 警 等 特性 。 

% 每 根 线 上 有 高 压 脉冲 电 ， 相 邻 两 线 之 间 有 压 差 。 

4 5 个 LED 指示 灯 直 观 显示 : 电源 、 布 防 、 短 路 、 断 线 及 故障 等 系统 状态 。 
4 短路 、 断 线 、 防 拆 报警 ， 设 备 故 障 自我 检测 。 

4 RS485 远程 控制 、 键 盘 、 计 算 机 、 网 络 等 多 种 集中 管理 方案 。 


@ 基于 脉冲 机 制 ， 抗 干扰 能 力 强 ， 适 用 范围 广 。 
@ 适应 任意 复杂 地 形 环境 ， 实 施 方便 。 
e@ 可 靠 性 高 (克服 了 传统 的 红外 、 感 应 、 振 动 电 缆 等 技术 缺陷 ， 报 警 基 本 不 受气 候 、 


地 形 、 树 木 、 小 动物 等 影响 )。 


@ 无 讶 区、 无 死角 、 无 漏洞 。 前端 围栏 是 有 形 的 围栏 ,可 以 随 着 地 形 高 低 起 伏 任意 架设 。 
日 基于 “阻挡 为 主 、 报 警 为 辅 ”的 全 新 周 界 防 护理 念 ， 以 防护 反击 降低 发 案 率 ,通过 


强力 阻挡 和 准确 报警 实现 提前 响应 。 


@。 能够 显示 脉冲 电子 围栏 前 端 每 根 金 属 导 体 实际 运行 的 电压 值 。 
e。 集 “ 威 慨 、 阻 挡 、 报 警 ”功能 于 一 体 。 


4 威慑 : 带 有 高 压 脉冲 电 的 前 端 围栏 给 入 侵 者 极 大 的 威慑 感 。 

# 阻挡 : 有 形 围栏 给 入 侵 者 带 来 了 很 多 阻碍 。 

报警 : 如 强行 入 侵 ， 则 系统 自动 发 出 声 、 光 报警 ， 并 可 以 与 其 他 安防 系统 联动 
(如 报警 主机 、 视 频 监控 系统 、 CCTV、110 报警 等 )。 


(2) 智能 型 电子 围栏 主机 
智能 型 电子 围栏 主机 在 电子 围栏 主机 基础 上 提供 以 下 功能 。 


根据 需要 调节 至 高 压 或 低压 两 种 工作 模式 , 并 可 实现 用 户 自由 切换 。 高 压 在 5~10kV 
之 间 ， 低 压 在 1kV 以 下 。 

用 户 可 以 调节 报警 电压 、 报 警 延 时 等 参数 。 

LCD 液晶 显示 屏 动 态 指示 每 条 线 上 的 电压 ， 显 示 更 直观 。 

高 /低压 手动 切换 、 远 程 设备 自动 切换 功能 。 

短路 、 断 线 、 防 拆 报警 ， 设 备 故障 自我 检测 。 

自由 设 定 报警 延迟 时 间 。 

RS485 远程 控制 、 键 盘 、 计 算 机 、 网 络 等 多 种 集中 管理 方案 。 

DC12V 及 常 开 / 常 闭 报警 输出 用 于 声 光 报警 与 其 他 安防 设备 的 联动 。 


(3) 脉冲 电子 围栏 主机 的 基本 技术 参数 


输出 高 压 峰值 : 5 ~ 10kV。 

输出 低压 峰值 : 700 ~ 1000V。 

输出 电量 峰值 : <10A。 

脉冲 宽度 (脉冲 持续 时 间 ) < 0.1s。 
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@ 脉冲 间隔 时 间 : 1~1.5s。 
e@ 脉冲 输出 电量 : 2.SmC。 
e@ 脉冲 输出 能 量 : < 5.0J。 
@ 系统 功 耗 : 10W。 


(4) 前 端 探测 护栏 
前 端 探 测 护栏 由 金属 导体 、 绝 缘 子 、 支 架 、 高 压 绝缘 线 、 警 告 标志 等 组 成 ， 它 们 安装 
于 防护 区 域 的 周 界 。 


。 人 金属 导体 : 脉冲 电子 围栏 前 端的 组 成 部 分 ， 用 于 防护 区 域 的 周 界 ， 传 输 主机 产生 的 
高 压 脉冲 的 导体 。 金属 导体 的 材质 可 以 为 电子 国 栏 专用 的 合金 线 ， 金 属 导 管 等 。 
。 绝缘 子 : 其 材质 为 工程 塑料 ， 安 装 在 支架 上 ， 用 于 持久 地 支撑 金属 导体 ， 并 使 金属 
导体 与 支架 绝缘 。 
。 支架 : 用 于 安装 绝缘 材料 和 架设 金属 导体 的 支撑 物 。 
。 高 压 绝缘 线 : 用 于 连接 主机 和 脉冲 电子 国 栏 的 具有 绝缘 性 能 的 与 金属 导体 为 同一 材 
质 的 连接 线 。 
。 警示 标志 : 为 防止 人 体 触 电 可 在 其 周围 装 设 棚 栏 、 网 状 放 栏 或 板 状 诈 栏 ， 并 挂 “ 当 
心 触 电 ” 警 告 标志 。 
> 电子 围栏 的 前 端 应 具有 防止 触电 的 醒目 警示 牌 。 
> 警示 牌 字迹 应 清晰 ,应 加 夜间 荧光 , 且 不 易 脱落 , 图 形 及 尺寸 应 符合 GB2894 
的 规定 。 
> 警示 牌 应 被 牢固 地 放置 在 每 道门 上 、 每 个 入 口 处 和 急救 标志 的 地 方 。 
> 警示 牌 应 每 间隔 10m 设置 一 个 。 


前 端 探测 护栏 如 图 5-3 所 示 。 





5-3 ”前 端 探测 护栏 
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供电 系统 


脉冲 电子 围栏 的 供电 系统 分 为 两 类 : 主 电 源 供电 的 电子 围栏 和 有 备用 电源 供电 的 电子 


围栏 。 





脉冲 电子 围栏 前 端 不 能 与 脉冲 电子 围栏 供电 电源 或 其 他 电源 相连 接 。 
脉冲 电子 围栏 主机 的 备用 电源 应 能 够 支持 独立 供电 8h 以 上 , 一 般 采 用 蓄电池 作为 备用 
电源 ， 应 符合 GB12663 的 规定 。 


3. 


安全 性 
不 准 在 电子 围栏 上 接 入 交流 电源 。 当 产品 失效 或 发 生 故 障 时 ， 应 保证 电子 围栏 不 带 
交流 电 。 


e 产品 符合 国家 安全 标准 ， 具 有 能 量 电荷 控制 ， 不 会 直接 造成 人 身 伤 害 。 
e。 连带 因素 及 受 电击 的 影响 : 


4 在 电子 围栏 上 醒目 的 位 置 ， 每 隔 10m， 挂 上 专用 的 “电子 围栏 ， 禁 止 触 摸 ” 警 
示 牌 。 警 告 入 侵 者 ， 切 勿 触及 。 
人 电子 围栏 的 安装 高 度 不 够 高 时 ， 为 避免 人 员 无 意 中 触及 ， 应 在 电子 围栏 的 外 便 
或 两 侧 安装 隔离 墙 或 隔离 网 。 
危险 区 隔离 。 电 子 围 栏 的 脉冲 能 量 ， 有 时 会 产生 火花 而 点 燃 可 燃气 体 。 为 此 ， 当 有 
可 燃气 体 存在 时 ， 应 在 电子 围栏 附近 ， 树 立 一 道 与 之 相同 的 虚拟 防护 墙 。 该 虚拟 防 
护 墙 相当 于 一 道 接 地 网 。 或 者 按照 相关 的 国家 标准 和 行业 标准 的 安全 距离 要 求实 施 。 
电子 围栏 不 应 当 架 设 在 电力 线路 或 电信 线路 的 同一 电 杆 上 。 
电子 围栏 应 与 电力 线路 保持 足够 的 安全 距离 。 其 间 的 最 小 距离 如 表 5-2 所 示 。 
表 5-2 架空 电力 线 与 电子 围栏 的 最 小 距离 





架空 电力 线 电压 等 级 (kV) 与 电子 围栏 的 最 小 水 平 距离 (m) 与 电子 围栏 的 最 小 垂直 距离 “m) 
| 


aa 
lo 





在 1kV 及 以 下 的 架空 电力 线 两 侧 2m 范围 内 ， 电 子 围栏 的 高 度 不 得 超过 2m。 

在 1kV 以 上 的 架空 电力 线 两 侧 10m 范围 内 ， 电 子 围栏 的 高 度 不 得 超过 1.Sm。 
电子 围栏 与 公用 道路 边沿 的 水 平 距离 应 大 于 Sm ( 墙 顶 式 电 子 围栏 例外 )。 

电子 围栏 带 脉冲 高 压 ， 当 接点 处 接触 不 良 时 ， 或 物体 接近 带电 导体 时 ， 会 发 生 微弱 
的 电 火 花 。 因 此 ， 电 子 围栏 应 架设 在 无 可 燃气 体 、 无 可 燃 液体 的 场合 ， 或 者 按照 有 
关 国标 、 部 标 要 求 ， 保 持 足 够 的 安全 距离 ， 或 者 采取 保护 性 安全 隔离 措施 。 
电子 围栏 的 主要 报警 方式 为 断 线 报警 和 短路 报警 , 在 设计 时 挂 线 杆 应 尽量 采用 柔性 
支撑 杆 (PV 杆 )， 围 栏 导线 采用 强度 适中 的 合金 线 ， 不 得 采用 高 强度 的 钢 支架 和 钢 
绞 线 做 围栏 (强度 太 高 易 造 成 不 能 断 线 及 短路 ， 造 成 探测 器 不 能 正常 工作 )。 在 终 
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端 杆 处 应 增加 弧 线 保护 ， 防 止 从 此 处 翻越 。 在 监狱 等 重要 场所 ， 应 将 围栏 相 邻 线 间 
距 缩 小 (建议 10cm 左右 )， 将 围栏 的 总 宽度 增加 (建议 8 线 制 或 12 线 制 )， 防 止 
入 侵 者 用 绝缘 体 隔离 后 翻越 。 


4. 围栏 设计 安全 等 级 


围栏 设计 安全 等 级 通常 分 为 三 级 。 

(1) 一 般 安 全 等 级 

采用 4 线 系统 ， 防 区 分 段 不 超过 500m。 

(2) 中 等 安全 等 级 

采用 8 线 系统 ， 防 区 分 段 不 超过 300m， 大 于 300m 的 应 分 成 多 个 防区 。 

(3) 高 等 安全 等 级 

采用 12 线 系统 ， 防 区 分 段 不 超过 100m。 每 一 防区 长 度 定 在 100m 之 间 ， 整 个 围栏 分 
成 多 个 防区 。 每 个 防区 都 具有 各 自 独 立 的 触发 报警 器 ， 可 指示 报警 所 在 防区 。 


5. 安装 位 置 


电子 围栏 按 其 在 现场 的 安装 位 置 ， 分 为 独立 式 、 附 属 式 和 墙 顶 式 三 种 基本 安装 形式 。 

(1) 独立 式 电 子 围栏 

独立 式 电 子 围栏 ， 直 接 架 设 在 地 面 上 。 其 高 度 约 2m， 一般 安装 10~12 根 线 绕 。 考 虑 到 
设备 和 人 身 安全 ,要求 在 独立 式 电子 围栏 的 一 侧 或 两 侧 , 安装 不 低 于 1.2m 的 防护 墙 或 围墙 。 
其 间 的 净空 距离 应 不 小 于 1m。 使 独立 式 电 子 围 栏 正常 工作 部 位 处 于 一 个 公众 通常 难以 接近 
的 封闭 区 域内 。 终 端 拉 线 杆 和 承 力 杆 必须 有 足够 的 强度 ， 终 端 拉线 杆 和 承 力 杆 的 埋设 必须 
稳固 。 如 果 土质 坚实 ， 可 直接 将 终端 拉线 和 承 力 杆 的 下 端 埋 入 地 下 60cm 作 固 定 。 如 果 终 
端 接 线 杆 的 刚性 不 够 ， 应 增加 支撑 。 中 间 承 力 杆 ， 虽 不 承受 导线 的 张力 作用 ， 但 必须 支持 
多 线 的 压力 ， 因 此 ， 也 需要 安装 得 稳固 ， 可 采用 埋 入 法 安装 。 

(2) 附属 式 电子 围栏 

附属 式 电子 围栏 附属 在 围墙 上 ， 附 属 式 电子 围栏 主要 用 在 有 较 高 安全 级 要 求 而 不 占用 
外 围 土地 的 场合 。 对 现 有 围墙 有 三 点 要 求 。 一 是 围墙 应 有 足够 的 牢 度 ， 能 承受 电子 围栏 的 
张力 和 压力 。 二 是 围墙 的 高 度 应 不 低 于 2m。 三 是 围墙 的 网 孔 必 须 小 于 50mm， 以 免 人 手 伸 
入 ， 触 及 附属 在 墙 内 侧 的 电子 围栏 。 

附属 式 电子 围栏 附加 在 围墙 、 栅 栏 上 部 或 者 内 侧 ， 围 墙 直接 承受 电子 围栏 的 压力 和 导 
线 张力 。 所 以 在 安装 之 前 必须 保证 墙 体 的 结构 强度 ， 如 果 不 牢 固 ， 应 预先 加 固 。 电 子 围栏 
前 端 最 上 面 一 根 金属 导体 线 离 墙 项 或 者 栅栏 项 部 的 间距 应 不 小 于 700mm。 

(3) 墙 项 式 电子 围栏 

墙 项 式 电子 围栏 ， 架 设 在 现 有 围墙 的 顶部 上 方 或 侧 方 。 可 以 垂直 或 倾斜 一 定 的 角度 安 
装 。 电 子 围栏 的 高 度 为 0.8m 左右 ， 围 墙 高 度 应 在 1.8m 以 上 。 线 杆 的 安装 ， 可 以 有 焊接 、 
卡 籍 或 预 埋 三 种 方式 ， 视 围墙 结构 状况 而 选择 较 合适 的 方式 。 例 如 ， 在 铁 栅 围 墙 上 ， 可 采 
用 焊接 法 。 在 混凝土 围墙 上 ， 可 采用 预 埋 方式 ， 在 砖 墙 上 可 采用 卡 逢 方式 。 只 要 能 稳固 、 
美观 ， 也 可 以 采用 别 的 方法 。 
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- 其 他 环境 条 件 


对 放置 于 室外 的 脉冲 电子 围栏 主机 应 放置 在 设备 箱 内 ,在 腐蚀 性 环境 、 粉 尘 严 重 等 
环境 下 的 地 区 应 采取 防 尘 、 防 腐 以 及 提高 绝缘 强度 等 措施 。 

台风 经 常 侵 袭 或 风速 超过 35m/s 的 地 区 ， 应 加 强 主机 放置 设备 的 基础 固定 。 

地 震 强度 超过 8 度 的 地 区 ， 应 采取 抗震 措施 ， 如 增设 固定 支点 、 加 强 基础 等 。 
脉冲 电子 围栏 前 端的 金属 导体 应 抗 氧 化 、 耐 腐蚀 ， 具 有 良好 的 导电 率 。 每 100m 的 
电阻 值 不 应 超过 2.5Q。 金属 导体 之 间距 离 应 在 50~200mm 之 间 ， 并 可 重复 使 用 。 
金属 导体 可 以 是 专用 合金 线材 料 。 


接地 体 


接地 体 可 采用 垂直 敷设 或 水 平 敷设 的 圆 钢 、 局 钢 等 。 接 地 体 和 接地 线 的 规格 ， 不 应 小 
于 如 表 5-3 所 示 的 数值 。 


表 5-3 ”接地 体 和 接地 线 的 最 小 规格 
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. 电子 围栏 主机 使 用 环境 条 件 


脉冲 电子 围栏 主机 周转 +40C 时 ， 相 对 湿度 不 得 超过 93%。 最 高 温度 为 +55C， 下 

限 为 -25'C。 

安装 场地 的 海拔 高 度 不 高 于 1000m。 海 拔 超过 1000m 使 用 的 电子 围栏 系统 ， 应 按 

照 制 造 商 与 用 户 之 间 的 协议 进行 设计 和 使 用 。 

其 他 环境 条 件 : 

9 对 放置 于 室外 的 脉冲 电子 围栏 主机 应 放置 在 设备 箱 内 ， 在 腐蚀 性 环境 、 粉 尘 严 
重 等 环境 下 的 地 区 应 采取 防 尘 、 防 腐 及 提高 绝缘 强度 等 措施 。 

台风 经 常 侵袭 或 风速 超过 35my/s 的 地 区 ,应 加 强 主机 放置 设备 的 基础 固定 。 

4 地 震 烈度 超过 8 度 的 地 区 ， 应 采取 抗震 措施 ， 如 增设 固定 支点 、 加 强 基础 等 。 

4 电子 围栏 主机 应 就 近 单独 接地 ， 不 得 与 电力 线路 接地 共用 ， 接 地 电阻 应 小 于 10Q。 

4 在 空旷 或 有 一 定 高 度 的 地 方 ， 在 雷电 多 发 地 区 应 单独 安装 避雷 设施 。 


电子 围栏 主机 调试 


(1) 全 面 检查 
当 电 子 围栏 系统 的 控制 器 和 电子 围栏 全 部 安装 完成 后 ， 应 进行 一 次 全 面 检查 。 
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检查 挂 线 杆 是 否 装 牢 ; 

绝缘 子 的 位 置 是 否 正确 ; 

导线 架设 是 否 正 常 ; 

地 线 的 接地 电阻 是 否 满足 要 求 

检查 电子 围栏 的 绝缘 电阻 是 否 满足 要 求 ; 

子 围栏 与 控制 器 的 之 间 高 压 绝缘 导线 的 连接 是 否 正 确 

电子 围栏 主机 其 他 功能 接口 是 否 正 确 ， 确 认 接 线 完全 正确 后 ， 并 确认 所 有 人 员 已 经 
离开 周 界 围栏 。 


(2) 通电 检查 


接 入 AC220V 电源 ， 打 开 电 源 开关 打 到 “I” 位 置 ， 系 统 进入 自 检 状 态 ， 电 子 围栏 
主机 正常 显示 ， 电 源 指示 灯亮 。 

上 电 后 布防 指示 灯亮 , 高 低压 转换 开关 打 到 高 压 时 , 电子 围栏 主机 有 较 强 的 “ 呈 呈 ” 
脉冲 声 。 打 到 低压 时 声音 明显 变 小 。 打 到 自动 时 由 键盘 或 计算 机 直接 控制 高 低压 模 
式 

在 高 、 低 压 或 自动 状态 下 液晶 正确 显示 每 个 回路 输出 电压 ， 指 示 灯 正确 指示 
键盘 、 计 算 机 显示 与 电子 围栏 主机 指示 相对 应 。 

以 上 现象 显示 正确 且 无 报警 输出 ， 表 示 系 统 运行 正常 。 


5.3.2 ”电子 围栏 系统 设计 要 点 


限于 篇 幅 ， 电 子 围栏 系统 的 设计 仅 介绍 设计 要 点 。 


第 一 部 分 总 体 概况 


一 、 项 目 简介 
- 系统 概况 
. 系统 作用 
- 系统 目标 


- 系统 特点 

. 技术 性 能 

. 系统 组 成 

二 、 系 统 设计 依据 

脉冲 电子 围栏 系统 设计 的 依据 如 下 : 

(1)《 脉 冲 电子 围栏 安装 及 其 安全 运行 》GB/T7946 一 2008 
(2)《 安 全 防范 工程 技术 规范 》GB 50348 一 2004 

(3)《 防 盗 报警 控制 器 通用 技术 条 件 》GB 12663 一 2001 
(4)《 安 全 防范 工程 技术 规范 》GB 50348 一 2004 

(5)《 安 全 防范 系统 验收 规则 》GA 308 一 2001 


1 
也 
3 
4. 系统 功能 
5 
6 
到 
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(6)《 安 全 防范 工程 程序 与 要 求 》GA/T 75 一 1994 
(7)《 入 侵 报警 系统 技术 要 求 》GA/T 368 一 2001 
(8)《 民 用 建筑 电气 设计 规范 》JGJ/T16 一 1992 
(9)《 安 全 防范 工程 程序 与 要 求 》GA/T75 一 1994 
第 二 部 分 总 体 要 求 





一 、 电 子 围栏 系统 工程 的 建设 目标 
二 、 电 子 围栏 系统 工程 的 建设 原则 
三 、 电 子 围栏 系统 功能 定位 
四 、 电 子 围栏 系统 检验 验收 的 原则 
第 三 部 分 ”电子 围栏 系统 工程 设计 
一 、 电 子 围栏 系统 的 现状 
二 、 电 子 围栏 系统 的 特点 
三 、 工程 设计 





2. 设计 的 安全 等 级 

设计 要 根据 不 同 的 安全 等 级 ， 配 置 合适 的 能 满足 要 求 的 电子 围栏 (通常 把 电子 围栏 系统 设计 安全 等 
级 分 为 三 级 )。 

3. 现场 勘察 

4. 系统 特点 

5. 防区 规划 

6. 系统 的 设计 

(1) 前 端的 设计 

(2) 传输 的 设计 

(3) 中 心 的 设计 

(4) 系统 的 安全 设计 

名 设备 安全 的 设计 

回 数据 安全 的 设计 

回 系 统 安全 的 设计 

图 系统 避雷 的 设计 

7. 系统 构造 图 

8. 计算 现场 安装 所 需要 的 部 件数 量 

9. 安装 的 设计 

(1) 前 端 安装 方式 和 要 求 

(2) 传输 安装 方式 和 要 求 

(3) 中 心安 装 方式 和 要 求 

10. 电子 围栏 系统 的 产品 选 型 

四 、 配 置 方案 及 费用 预算 

第 四 部 分 ”电子 围栏 施工 
1. 施工 原则 
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精确 、 严 格 、 优 质 、 高 效 。 

2. 施工 程序 

3. 施工 规范 

(1) 前 端 施工 安装 方法 

(2) 传输 施工 安装 方法 

(3) 中 心 施工 安装 方法 

(4) 施工 中 应 注意 的 其 他 问题 





第 五 部 分 系统 调试 
1. 检查 
2. 通电 
3. 系统 调试 试验 检验 
(1) 开路 试验 
(2) 短路 试验 
(3) 峰值 电压 试验 
(4) 输出 电流 试验 
(5) 脉冲 间隔 试验 
(6) 脉冲 间 持 续 时 间 试 验 
(7) 脉冲 输出 电量 与 能 量 试 验 
(8) 电源 电压 适应 范围 试验 
(9) 电源 瞬 变 试验 
(10) 浪 涌 抗 扰 度 试验 
(11) 金属 导体 阻 值 试验 
(12) 支架 距离 试验 
(13) 金属 导体 的 间距 离 检验 
(14) 前 端 段 围栏 的 间距 和 高 度 检验 
(15) 接地 检验 
(16) 12V 直流 启动 报警 警 得 、 紧 急 灯 光 或 其 他 本 地 紧急 信号 试验 
第 六 部 分 工程 案例 和 保修 服务 


CE 5.3.3 ”电子 围栏 系统 的 应 用 市 场 

电子 围栏 是 近 几 年 发 展 起 来 的 周 界 防盗 报警 系统 ， 在 我 国电 子 围栏 市 场 上 发 展 迅猛 ， 
北京 奥运 会 、 上 海 世博 会 和 广州 亚运 会 等 都 大 面积 安装 使 用 了 电子 围栏 。 电 子 围栏 系统 适 
于 军事 基地 、 机 场 、 监 狱 、 看 守 所 、 工 厂 、 住 宅 小 区 、 变 电站 、 冀 牧场 、 矿 区 。 
上 海 市 公安 局 技 防 办 于 2007 年 8 月 下 发 在 全 市 推广 使 用 电子 围栏 周 界 报警 系统 的 通 
知 ， 从 而 在 全 市 掀起 安装 电子 围栏 热潮 ， 使 上 海 迅 速成 为 全 国电 子 围栏 应 用 的 领跑 者 。 这 
股 “ 旋 风 ” 很 快 影响 到 长 三 角 的 江苏 和 浙江 。 目 前 ， 上 海 全 市 小 区 和 学 校 几 乎 已 全 面 普及 
了 电子 围栏 系统 ， 上 海 的 20 000 个 旧 小 区 改造 计划 已 将 电子 围栏 列 入 其 中 。 电 子 围栏 正成 
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为 上 海 的 一 道 风景 。 电 子 围栏 向 全 国 推 广 是 大 势 所 趋 ， 上 海 只 是 个 试点 。 对 目前 国内 电子 
围栏 的 发 展 ， 以 上 海 为 龙头 ， 带 动 长 三 角 ， 其 次 是 珠 三 角 ， 其 他 沿海 和 经 济 发 达 地 区 ， 如 
北京 、 深 圳 、 广 州 、 天 津 等 。 而 且 正 在 从 沿海 经 济 发 达 地 区 向 内 地 、 从 一 线 城市 向 省 会 城 
市 和 地 级 市 覆盖 和 延伸 ， 东 北 地 区 、 西 南 地 区 市 场 逐 步 进入 快速 发 展期 ， 最 后 辐射 到 全 国 
各 地 。 

2009 年 6 月 , 《脉冲 电子 围栏 及 其 安装 和 安全 运行 》 电 子 围栏 新 国标 公布 后 ， 对 全 国 
电子 围栏 的 应 用 和 发 展 产生 了 深远 影响 。 电 子 围栏 新 国标 不 再 对 产品 应 用 场所 的 范围 加 以 
指定 ， 意 味 着 给 电子 围栏 “松绑 ”， 安 装 电网 或 电子 围栏 不 需要 “向 公安 部 门 申 请 ， 经 批 
准 后 方 可 施工 的 要 求 ”。 电 子 围栏 产品 不 仅 用 于 特殊 场所 ， 也 可 以 广泛 用 于 民用 领域 ， 不 
再 受 场所 的 限制 。 

电子 围栏 相对 于 红外 对 射 产品 而 言 ， 电 子 围 栏 是 更 为 先进 、 更 加 理想 的 周 界 报警 系统 。 
红外 对 射 报警 信号 的 产生 是 因为 红外 光线 被 阻挡 。 这 暴露 出 其 对 环境 适应 能 力 不 强 ， 误 报 
率 高 的 致命 缺陷 。 红 外 对 射 容易 受 环境 〈 如 树木 、 小 动物 、 震 动 ) 和 气候 (如 雨 、 雾 、 风 、 
雪 ) 等 因素 的 影响 而 发 生 误 报 。 另 外 ， 红 外 对 射 没 有 起 阻拦 作用 的 围栏 ， 其 功能 仅 限 于 报 
敬 。 而 电子 围栏 完整 的 周 界 前 端 ”、 脉 冲 探测 器 、 主 机 组 成 的 一 个 完整 防卫 系统 ， 具 有 适应 
性 强 、 误 报 率 极 低 的 智能 功能 、 自 动 化 控制 水 平 高 、 综 合成 本 低 等 明显 优势 ， 并 兼 有 集 实 
体 防护 设施 和 报警 装置 于 一 体 ， 实 用 性 强 的 特点 。 实 实在 在 地 给 人 一 种 威慑 的 感觉 ， 使 入 
侵 者 增加 一 种 心理 压力 ， 从 而 把 报警 系统 和 警戒 系统 有 机 地 结合 起 来 ， 达 到 以 防 为 主 、 防 
报 结合 的 目的 。 电 子 围栏 一 次 性 投资 要 比 传统 主动 红外 报警 设备 高 ， 但 由 于 其 稳定 性 及 适 
应 性 ， 后 期 维护 成 本 相当 低廉 ， 且 电子 围栏 使 用 寿命 一 般 是 主动 红外 报警 设备 的 两 三 倍 
综合 成 本 要 低 很 多 。 从 长 远 考 虑 ， 电 子 围栏 更 具 低 成 本 优势 。 

上 海 市 公安 局 技 防 办 就 对 此 进行 调查 研究 , 认为 电子 围栏 作为 周 界 防盗 报警 优势 明显 。 
“于 是 就 下 达 了 相关 的 通知 ， 支 持 电子 围栏 推广 和 使 用 。” 上 海 在 电子 围栏 推广 应 用 中 走 
在 了 全 国 的 前 列 。 据 权威 机 构 分 析 ， 目 前 上 海 、 江 苏 、 浙 江 三 省 市 电子 围栏 市 场 约 占 了 全 
国电 子 围栏 市 场 60%~70% 份 额 ， 其 中 民用 市 场 约 占 40%~50%。 近 年 我 国电 子 围 栏 市 场 年 
增长 率 超过 20% ， 在 未 来 几 年 内 仍 将 保持 快速 发 展 的 态势 ， 预 计 年 增长 率 仍 将 保持 在 20% 
以 上 。 电 子 围栏 市 场 可 以 说 方兴未艾 ， 前 景 广阔 。 有 人 大 胆 预 测 :“ 电 子 围栏 的 普及 应 用 将 
有 可 能 让 红外 对 射 的 市 场 份额 从 100% 降 至 10%， 甚 至 完全 取而代之 。” (这 话说 得 可 能 
有 些 夸张 。) 


5.4 张力 式 电 子 围栏 





5.4.1 “张力 式 电子 围栏 简介 


张力 是 物体 受到 拉力 作用 时 ， 物 体内 部 任 一 截面 两 侧 存在 的 相互 这 引力。 
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2. 张力 式 电 子安 全 围栏 的 组 成 


张力 式 电子 围栏 是 一 种 防止 人 体 逾 越 的 障碍 物 和 感知 攀 息 、 拉 压 、 剪 断 障碍 物 企图 入 
侵 的 机 电 装 置 的 集合 体 。 张 力 式 电子 安全 围栏 周 界 报警 系统 由 报警 控制 器 〈 主 机 ) 和 电子 
围栏 两 部 分 组 成 ， 通 过 监测 前 端 张力 线 张力 值 变化 情况 来 判定 是 否 遭 到 入 侵 ， 同 时 提供 报 
警 提示 ， 且 前 端 部 件 包 括 张力 线 均 不 带电 ， 是 一 种 新 型 周 界 防 入 侵 报 警 设施 。 

张力 式 电 子 围栏 系统 分 为 电子 部 分 和 前 端 机械 部 分 ， 通 过 监测 前 端 张力 线 张力 值 变化 
情况 来 判定 是 否 遭 到 入 侵 ， 同 时 提供 报警 提示 ， 且 前 端 部 件 包括 张力 线 均 不 带电 。 


日 前 端 机 械 部 分 : 控制 杆 、 受 力 杆 、 支 撑 杆 、 钢 丝 强 、 警 示 牌 、 线 夹 固定 件 等 。 


在 控制 杆 、 受 力 杆 之 间 有 规则 地 安装 和 固定 多 条 钢丝 绳 ， 每 条 钢丝 绳 与 控制 杆 相 连接 
的 一 端 连接 一 个 张力 探测 器 ， 与 受 力 杆 相连 接 的 一 端 连 接 一 个 弹簧 ， 即 可 构成 张力 式 电子 
围栏 。 可 以 是 2 道 钢丝 绳 、3 道 钢丝 绳 、4 道 钢丝 绳 的 张力 式 电子 围栏 ， 也 可 以 是 更 多 道 钢 
丝 强 的 张力 式 电子 围栏 。 支 撑 杆 与 控制 杆 间 、 支 撑 杆 与 受 力 杆 间 、 支 撑 杆 与 支撑 杆 间 的 间 
距 不 大 于 4m， 钢 丝 绳 间 的 间距 不 大 于 200mm， 一 个 防区 的 最 大 防范 距离 不 大 于 50m。 


e 电子 部 分 : ”张力 探测 器 、 控 制 器 。 


张力 探测 器 是 根据 电子 围栏 的 张力 特征 ， 感 知 由 于 攀 息 、 拉 压 、 剪 断 电子 围栏 企图 入 
侵 所 引起 的 电子 围栏 的 状态 变化 ， 并 把 该 状态 变化 转换 成 电信 号 的 部 件 。 张 力 模块 和 防区 
控制 器 配套 使 用 ， 可 产生 报警 信号 。 

控制 器 是 采集 和 处 理 来 自 一 个 和 多 个 张力 模块 的 输出 信号 ， 以 确定 是 否 产 生 报 警 信号 
并 提供 报警 信号 远程 传输 总 线 接口 和 防区 地 址 的 装置 。 


3. 适用 范围 


为 了 克服 脉冲 式 电子 围栏 有 可 能 对 人 体 造 成 不 同 程度 伤害 这 一 缺点 ， 张 力 式 围栏 周 界 
报警 系统 是 近 三 年 来 逐渐 兴起 的 一 种 全 新 的 周 界 防 入 侵 报警 产品 。 中 科 院 查 新 咨询 报告 对 
本 产品 的 评价 是 “利用 电子 围栏 金属 线 上 的 张力 特征 ， 对 攀 爬 、 拉 压 、 剪 断 电 子 围栏 企图 
入 侵 作出 响应 并 产生 报警 信号 ， 尚 属国 内 首 例 ， 与 现 有 的 智能 化 安全 防范 系统 相 比 ， 具 有 
技术 上 的 优势 ， 技术 应 用 具有 创新 性 ”; “该 项 目 综合 技术 在 国内 处 于 领先 ， 并 达到 国际 
先进 水 平 ”。 相 较 于 电子 围栏 ， 张 力 式 围栏 系统 具有 安全 《〈 不 带 任何 电压 ， 人 体 触 碰 无 感 
觉 )、 功能 性 强 (能 精确 分 辨 前 端 哪 根 钢丝 被 触动 ) 的 特点 , 同时 也 能 起 到 一 定 阻挡 作用 ( 实 
体 钢丝 围栏 防护 )。 

张力 式 电子 围栏 既 可 适用 于 普通 住宅 小 区 、 别 墅 住宅 区 的 周 界 安全 防范 ， 也 可 适用 于 
企 事业 单位 、 工 厂 、 仓 库 、 变 电站 、 水 厂 、 电 厂 、 学 校 、 司 法 系统 的 看 守 所 、 监 狱 ， 以 及 
机 场 、 军 事 基地 、 政 府 机 构 、 重 点 文物 保护 单位 等 场所 。 凡 需要 具有 周 界 安全 防范 和 周 界 
防 入 侵 报警 的 所 有 场所 均 可 使 用 张力 式 电 子 围栏 。 特 别 是 在 风霜 、 雨 雪 、 浓 雾 、 沙 尘 、 高 
温 、 低 温 等 严酷 环境 下 ， 尤 其 适用 于 易 燃 易 爆 及 不 便于 围栏 前 端 带 电 的 特殊 场合 ， 在 中 小 
学 、 幼 儿 园 等 教育 场所 及 天 然 气 、 油 钢 区 等 易 燃 易 爆 场所 有 着 广泛 的 应 用 空间 。 

张力 式 电 子 围栏 既 可 适用 于 普通 住宅 小 区 、 别 墅 住宅 区 的 周 界 安全 防范 ， 也 可 适用 于 
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企 事业 单位 、 工 厂 、 仓 库 、 变 电站 、 水 厂 、 电 厂 、 学 校 ， 司 法 系统 的 看 守 所 、 监狱 ， 以 及 


机 场 、 


军事 基地 、 政 府 机 构 、 重 点 文物 保护 单位 等 场所 。 凡 需要 具有 周 界 安 全 防范 和 周 界 


防 入 侵 报 警 的 所 有 场所 均 可 使 用 张力 式 电子 围栏 。 尤 其 适用 于 既 有 周 界 安全 防范 需求 ， 又 
希望 周 界 安全 防范 设施 与 周围 环境 、 景 观 、 绿 化 和 谐 协调 的 场合 。 为 达到 学 校 、 幼 儿 园 防 
护 目的 ， 中 安 网 丁 兆 威 文章 《安防 系统 综合 化 ， 电 子 围栏 市 场 扩 》 报 道 : “2010 年 5 月 上 
海 市 公安 局 和 教委 联合 发 文 , 要 求全 市 3000 余 所 各 类 学 校 和 幼儿 园 的 周 界 防范 系统 必须 采 
用 张力 式 电子 围栏 。” 推 荐 使 用 张力 式 电子 围栏 。 


4. 


张力 式 电子 围栏 系统 特点 


采用 张力 探测 技术 ， 是 一 种 阻挡 、 报 警 并 重 的 电子 围栏 ; 
支架 、 控 制 杆 和 钢丝 绳 等 机 械 部 件 不 带电 ， 对 入 侵 者 无 生命 的 威胁 ， 符 合 现行 技 防 
要 求 。 


@ 张力 式 电子 围栏 是 有 形 的 防 入 侵 障 碍 物 ， 形 成 障碍 ， 一 旦 攀 息 ， 输 出 报警 。 
日 钢丝绳 的 静态 拉力 可 为 100~300N 任意 值 ， 每 根 钢丝 绳 的 拉力 可 以 不 完全 一 致 ， 能 


根据 不 同 的 应 用 环境 设置 不 同 的 钢 绳 张力 值 和 报警 阅 值 。 

防止 产生 误 报 的 等 级 可 以 在 50~200N 间 随 意 设 定 ， 有 效 地 防止 小 动物 、 树 叶 、 小 
树枝 等 干扰 引起 误 报 。 

具有 钢丝 绳 松弛 报警 功能 。 钢 丝 绳 松弛 报警 阅 值 为 50~200N 可 选 ， 防 止 因 钢丝 强 
松弛 后 无 法 正常 报警 。 

具有 防 剪 断 报警 功能 。 当 钢丝 绳 上 的 静态 张力 为 0- 10N 时 即 发 出 剪断 报警 ， 防 止 
剪断 钢丝 绳 入 侵 。 


控制 村 具有 防 拆 报警 功能 ， 一 旦 拆 开支 架 、 拆 开 控 制 杆 盖 板 即 发 出 报警 信号 。 
能 在 恶劣 的 气候 环境 下 工作 ， 环 境 适 应 性 强 ， 性 能 稳定 可 靠 。 

支架 具有 防 拆 报警 功能 。 

断 电 时 输出 电源 报警 信号 。 


张力 式 电子 围栏 在 运行 时 ,不锈钢 钢丝 绳 不 带电 不 会 产生 电弧 火花 ,不锈钢 钢丝 绳 
接地 不 发 射电 磁 波 ， 不 对 周边 的 环境 造成 污染 。 

可 适应 各 种 复杂 地 形 环境 ， 不 受 绿化 、 树 木 和 小 动物 等 环境 因素 的 影响 ， 不 受 温度 
气候 变化 的 影响 ， 也 不 受 地 形 高 低 和 曲折 程度 的 限制 。 不 留 防范 死角 。 


-FH 5.4.2 ”张力 式 电子 围栏 人 侵 探测 装置 技术 要 求 


. 张力 式 电 子 围栏 的 基本 要 求 


使 用 的 张力 式 电 子 围栏 入 侵 探测 装置 , 一般 应 在 其 终端 配备 独立 的 报警 控制 主机 和 
控制 键盘 作为 系统 的 处 理 / 控 制 /管理 设备 ; 若 自 带 报警 控制 器 作为 系统 的 处 理 / 控 制 
/管理 设备 ， 则 报警 控制 部 分 应 符合 CCC 认证 的 相关 规定 。 


e 应 能 适应 气候 条 件 的 变化 ， 保 证 在 各 种 气候 条 件 下 都 能 满足 安防 系统 使 用 要 求 。 
日 各 主要 部 件 应 标 有 产品 制造 企业 及 产品 型 号 等 永久 性 标识 。 
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装置 应 由 前 端 设备 (包括 前 端 金属 件 和 前 端 电子 部 分 )、 终 端 电 子 部 分 及 配件 部 分 
所 组 成 。 

前 端 设备 应 由 控制 杆 、 受 力 杆 、 支 撑 杆 、 钢 索 、 收 紧 装 置 和 张力 模块 、 张 力 控制 模 
块 等 部 件 组 成 。 

终端 电子 部 分 应 由 报警 控制 主机 、PC、 报 警 管理 软件 、 备 用 电源 等 电子 部 件 组 成 。 


张力 式 电 子 围栏 的 功能 要 求 


(1) 物理 防护 
由 保持 一 定 间 距 且 多 根 并 行 的 钢 索 形成 的 物理 围栏 , 对 企图 穿越 者 应 具有 一 定 的 阻挡 和 
隔离 作用 。 
(2) 报警 功能 





钢 索 拉 紧 报警 : 当 钢 索 受 到 外 力作 用 被 拉 紧 时 ， 张 力 变化 量 及 持续 时 间 达 到 或 超过 
规定 要 求 时 ， 应 发 出 报警 信号 。 

钢 索 松弛 报警 : 当 钢 索 在 受到 外 力作 用 被 松弛 时 ， 张 力 变化 量 达到 或 超过 规定 要 求 
时 ， 应 发 出 报警 信号 。 

钢 索 剪断 报警 : 当 钢 索 被 剪断 时 ， 应 发 出 报警 信号 。 

防 拆 报警 : 当 控 制 杆 外 党 被 拆 开 时 ， 应 发 出 报警 信和 号。 

断 电 报警 : 当 供电 电源 断 电 时 ， 应 自动 切换 ， 由 备用 电源 供电 ， 并 应 发 出 报警 信号 。 
自 检 及 故障 报警 : 应 具有 自 检 、 自 诊断 能 力 ， 且 具有 设备 故障 报警 功能 。 


. 张力 式 电子 围栏 的 性 能 要 求 


使 用 环境 : 应 能 在 温度 -10~ +5SC、 相 对 湿度 小 于 等 于 95%、 大 气压 力 86 ~ 106kPa 
的 条 件 下 保持 设备 正常 工作 。 

静态 张力 值 范围 : 应 根据 钢 索 的 张力 值 变化 ,自动 更 新 静态 张力 值 , 且 保持 张力 值 在 100 ~ 
450N 范围 之 内 。 


e 钢 索 拉 紧 报警 准 值 : 拉动 任意 一 根 钢 索 ， 大 于 原 间 距 75mm 时 所 受 的 张力 值 。 
e ” 钢 索 松弛 报警 闪 值 : 应 小 于 1/3 张力 静态 值 。 
@ 报警 响应 时 间 : 应 不 大 于 Ss ( 即 从 钢 索 受到 报警 准 值 的 外 力作 用 开始 ， 且 持续 作 


用 时 间 2s， 到 报警 中 心 显示 报警 信息 的 时 间 )。 


e@ 钢 索 拉 断 力 、 张 力 模块 可 承受 最 大 张力 均 应 不 小 于 1000N。 
@ 平均 无 故障 工作 时 间 (MTBF ) 在 正常 气候 条 件 下 应 不 小 于 5000H。 


. 张力 式 电 子 围栏 的 制作 和 安装 要 求 


e 为 提高 报警 的 可 靠 性 和 有 利于 报警 时 准确 定位 ， 防 区 划分 的 距离 应 不 大 于 40m。 
日 每 个 防区 中 间 每 隔 3~ Sm 应 安装 一 根 支撑 杆 ， 在 扬 这 处 应 安装 受 力 杆 。 所 有 控制 


杆 、 受 力 杆 、 支 撑 杆 应 固定 安装 ， 且 牢固 。 
采用 附属 式 安 装 时 ， 围 栏 的 高 度 应 不 低 于 750mm， 其 中 最 下 一 根 钢 索 与 实体 周 界 
上 端的 水 平 间距 应 在 130~ 1S0mm， 其 他 相 邻 两 根 的 间距 应 为 200mm+10mm。 
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e@ 采用 落地 式 安装 时 ， 应 对 控制 杆 、 受 力 杆 、 支 撑 杆 均 采 取 加 固 措 施 。 围栏 的 高 度 应 
不 低 于 1800mm， 其 中 1500mm 以 下 的 钢 索 ， 相 邻 两 根 间 距 应 为 150mm+10mm， 
1500mm 以 上 的 钢 索 ， 相 邻 两 根 间 距 应 为 200mm+10mm。 

e@， 钢 索 应 由 多 股 细 钢 丝 组 成 ,其 直径 不 小 于 1.2mm. 钢 索 及 弹簧 的 材料 应 选用 SUS304 
以 上 型 号 或 其 他 等 效 材料 。 

e。 前 端 金 属 件 都 应 具有 防 锈 和 耐 腐蚀 措施 。 控制 杆 、 受 力 杆 、 支 撑 杆 选用 金属 材料 的 ， 
壁 厚 应 不 小 于 3mm。 受 力 杆 的 直径 应 不 小 于 30mm, 支撑 杆 的 直径 应 不 小 于 20mm。 

@ ”控制 杆 、 受 力 杆 、 支 撑 杆 的 安装 底座 应 采用 可 调式 结构 ， 可 根据 不 同形 式 的 安装 环 

境 灵 活 调 整 。 

控制 杆 的 外 沉 应 采取 防 雨 、 防 潮 等 密封 措施 。 

控制 杆 都 应 具有 独立 的 可 靠 接 地 装置 ， 接 地 电阻 应 不 大 于 4Q。 

不 得 以 栏杆 、 水 管 或 者 电力 、 通 信 线 路 的 立 杆 作为 受 力 杆 、 支 撑 杆 。 

本 装置 的 前 端 部 分 应 有 良好 的 防 雷 接地 措施 。 


张力 式 电子 围栏 系统 设计 要 点 同 于 5.3.2 节 的 电子 围栏 系统 设计 要 点 , 仅 限于 篇 幅 , 就 
不 再 一 一 介绍 了 


5.5 ”高 压 电 网 围栏 


高 压 电网 围栏 周 界 防范 系统 适用 于 部 队 及 重要 机 关 设 施 的 仓库 和 围栏 边界 边防 、 公 安 
司法 系统 的 监狱 、 看 守 所 的 高 压 变压器 电网 警 防 装置 ， 兼 具 威 慑 、 打 击 、 阻 挡 和 报警 功能 。 





图 5-4 高 压 电网 围栏 


(1) 监狱 、 看 守 所 安装 高 压 电网 围栏 的 作用 
监狱 、 看 守 所 是 收押 社会 犯罪 人 员 的 主要 场所 ， 安 装 高 压 电网 是 为 了 有 效 地 防止 犯罪 
人 越狱 、 逃 脱 ， 确 保 监 狱 管理 人 员 和 监狱 干警 的 人 身 安 全 的 重要 举措 ， 监 狱 、 看 守 所 一 旦 
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发 生 越 狱 、 逃 脱 事 件 ， 对 社会 的 稳定 ， 维 护 人 民 和 国家 的 生命 财产 安全 造成 极 大 危害 。 监 
狱 、 看 守 所 的 安保 要 求 特别 高 , 针对 的 人 群 主要 是 在 押 的 违法 犯罪 嫌疑 人 员 或 者 服刑 人 员 ， 
需要 有 强大 威慑 力 的 高 压 电 网 系统 ， 对 翻 墙 越狱 的 人 给 予 打 击 ， 提 高 监狱 的 安全 性 ， 有 效 
防止 在 押 人 员 越狱 、 逃 脱 事件 和 外 界 非 法 入 侵 。 
高 压 电网 围栏 有 很 强 的 主动 打击 力度 ， 给 不 法 的 跨越 人 员 以 打击 ， 比 其 他 系统 更 具 威 
慑 力 ， 有 效 地 配合 其 他 系统 共同 维护 监 所 的 安全 。 
(2) 重要 的 军事 基地 安装 高 压 电网 围栏 的 作用 
重要 的 军事 基地 是 国家 的 武装 力量 高 度 机 密 的 机 构 ， 保 密级 别 高 ， 它 的 安全 防范 工作 
极为 重要 。 入 侵 军 事 基 地 的 人 员 一 般 作案 素质 高 ,普通 的 安防 产品 根本 起 不 到 应 有 的 作用 ， 
- 旦 有 人 进入 盗 取 资料 ， 将 造成 不 可 估量 的 损失 。 偷 盗 者 的 入 侵 ， 非 常 容 易 引 发 安全 事故 
(如 进入 弹药 库 等 ), 不 仅 生命 有 危险 , 而且 给 国家 带 来 巨大 损失 。 为 了 防止 这 种 事情 的 发 
生 ， 重 要 的 军事 基地 周 界 防范 采用 高 压 电网 围栏 方式 来 预防 ， 集 威 慨 、 打 击 、 阻 挡 和 报警 
功能 于 一 身 ， 具 有 可 靠 的 安全 性 的 军事 基地 围栏 系统 。 


1 5.5.2 ”高 压 电网 围栏 主要 组 成 部 分 

高 压 电网 围栏 系统 结构 比较 简单 ， 但 其 理念 有 别 于 传统 的 技 防 系统 ， 它 分 为 电子 部 分 
和 前 端 高 压 电网 部 分 ， 前 端 高 压 电网 部 分 带电 。 

电子 部 分 是 报警 控制 台 。 它 的 作用 是 自动 报警 、 信 号 采集 、 显 示 和 自动 重合 闸 部 分 。 
值班 人 员 可 以 通过 主机 上 的 界面 清楚 掌握 电网 的 运行 情况 。 一 旦 发 生 警 情 ， 系 统 立即 显示 
报警 区 域 ， 并 发 出 声 光 报警 ， 从 而 使 干警 做 出 快速 反应 ， 抓 捕 欲 光 人 员 。 

高 压 脉冲 电网 系统 示意 图 如 图 5-5 所 示 。 

一 防区 1 二 防区 三 防区 四 防区 















































图 5-5 高 压 脉 冲 电网 系统 示意 图 
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5.5.3 ”高 压 电网 围栏 系统 设计 要 点 


高 压 电网 围栏 系统 设计 要 点 如 下 。 


@ 高 压 电 网 使 用 工 频 ( S0Hz )。 

@ 变压器 作为 电源 设备 ， 输 出 电压 不 高 于 1.SkV。 电 国 栏 使 用 脉冲 电源 设备 ， 如 从 电 
力 网 受 电 时 应 附 双 卷 变压器 ， 输 出 峰值 电压 不 高 于 SkV， 并 满足 下 列 技术 指标 。 

e 输出 电压 范围 : 3000~6000V。 

% 输入 电压 范围 : AC 220V+10% 或 380V+10% 50Hz。 

4 正常 状态 周期 : 1s。 

4 打击 状态 周期 : 3s。 

4 最 大 打击 电流 : <500mA。 

4 最 小 探测 电流 : 三 40mA。 

4 打击 力度 : 30~60mC ( 监狱 >0.40C (库仑 )， 看 守 所 <0.30C ( 库仑 ))。 
4 具有 断 线 、 短 路 、 触 网 、 防 拆 、 通 信 失 败 等 报警 功能 。 

@ 铁丝 网 一 般 由 12# ( 92.8 ) 镀 锌 铁丝 或 1 和 (02.2) 多 股 刺 铁丝 和 针 式 绝缘 子 组 成 。 
@ 装 设 在 围墙 上 的 高 压 电 网 ， 其 围墙 高 度 不 低 于 4.0m ( 从 地 面 算 起 ); 低压 电网 的 转 
墙 高 度 不 低 于 2.3m。 铁 丝 间距 及 底部 铁丝 与 围墙 顶部 接地 部 分 间距 均 为 200mm。 

@ 装 设 在 平地 上 的 电网 ， 一 侧 或 两 侧 应 防护 网 ， 其 高 度 不 低 于 1.2m， 铁 丝 间 距 及 底 
部 铁丝 至 地 面 的 间距 均 为 200mm。 防 护 网 与 电网 的 净 距 不 小 于 950mm， 防 护 网 应 

接地 ， 重 复 接地 间距 为 5S0m。 

@ 电网 支柱 间距 不 大 于 4m, 电网 栏 支柱 间距 不 大 于 6m, 每 5 根 支柱 挂 “ 当 心 触电 ” 
警告 标志 一 块 ， 其 图 形 及 尺寸 按 GB 2894 一 1982《 安 全 标志 》 的 规定 ( 其 中 观察 距 
离 可 取 10m )， 电 网 应 悬挂 红色 信号 灯 ， 每 5 根 支 柱 悬 挂 一 益 ， 并 与 警告 标志 位 置 
错开 。 

e@ ” 相 邻 近 的 电 围栏 ， 其 相 邻 铁丝 网 间 和 相 邻 电源 引线 间 的 距离 不 小 于 2m。 如 需 将 相 
邻 的 电 围栏 间 的 空挡 封 死 ， 应 使 用 绝缘 材料 。 
电网 和 电 围栏 的 铁丝 网 及 其 电源 引线 与 公用 道路 边沿 的 水 平 距离 应 大 于 Sm。 
1kV 及 以 下 的 架空 电力 线 与 电 围栏 的 架空 电源 引线 不 得 交 又 , 且 水 平 距离 至 少 2m。 
在 1kV 及 以 下 的 架空 电力 线 两 侧 (从 外 侧 导 线 算 起 ) 2m 范围 内 ， 电 围栏 铁丝 网 的 
高 度 不 得 超过 2m。1kV 以 上 的 架空 电力 线 与 电 围栏 的 架空 电源 引线 不 得 交 又 。 当 
该 引线 电 杆 高 度 不 超过 6m 时 ， 架 空 电 力 线 与 引线 的 水 平 距离 应 为 10m; 当 引 线 电 
杆 高 度 超过 6m 时 ,水平 距离 应 大 于 10m。 在 1kV 以 上 的 架空 电力 线 两 侧 (从 外 例 
导线 算 起 ) 10m 范围 内 ， 电 围栏 铁丝 网 的 高 度 不 得 超过 1.Sm。 

@ 通信 线路 外 侧 导 线 与 电网 和 电 围栏 的 铁丝 网 及 其 电源 引线 的 水 平 距离 不 小 于 2m。 

@ 不 得 以 金属 栏杆 ,水管 和 电力 或 通信 线路 的 电 杆 作为 电网 和 电 栏 围 的 铁丝 网 及 其 电 
源 引 线 的 支柱 。 

e@ 电 围栏 如 从 电力 网 受 电 时 ， 开 关 应 能 自动 跳 病 ， 切 断 各 极 ， 且 分 合 位 置 明显 。 在 户 
外 应 与 电力 线路 固定 连接 ， 在 户 内 允许 用 插 接 件 连接 。 
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电 围栏 的 电源 设备 不 得 装 在 谷 场 、 料 场 等 易 燃 建筑 物 内 。 
电网 和 电 围栏 的 电源 高 低压 侧 应 安装 防 雷 装置 ( 避雷 器 或 放电 间隙 等 )， 防 雷 装 置 
的 接地 线 应 与 电源 变压器 金属 外 沉 连 在 一 起 接地 。 
应 防止 植物 沿 电网 和 电 国 栏 向 上 生长 ， 铁 丝 与 植物 间 最 小 距离 为 200mm。 
@ 为 防止 人 体 触 及 电源 高 压 设备 ， 可 在 其 周围 装 设 栅栏 、 网 状 遮 栏 或 板 状 遮 栏 ， 并 挂 
“当心 触电 ”警告 标志 。 栅 栏 高 度 不 低 于 1.2m， 其 最 低 栏杆 至 地 面 的 距离 ， 和 栅 
条 间 的 距离 不 大 于 200mm。 网 状 遮 栏 高 度 为 1.7m， 网 孔 不 大 于 40mmx40mm。 
空气 污秽 地 区 ， 对 屋外 电气 设备 应 采取 防 尘 、 防 腐 及 提高 绝缘 程度 等 措施 。 
周围 环境 温度 低 于 绝缘 油 凝 点 时 ， 应 在 屋外 充 油 电器 底部 装 设 加 热 设置 。 积 雪 、 徐 
冰 严 重地 区 ， 应 尽量 采取 措施 ， 以 防止 冰雪 引起 事故 。 
台风 经 常 侵 性 或 常年 风速 超过 35m/s 的 地 区 ， 应 加 强 设 备 与 基础 的 固定 。 
地 震 烈度 超过 8 度 的 地 区 ， 应 采取 抗震 措施 ， 为 增设 固定 支点 ， 加 强 基 础 等 。 
海拔 超过 1000m 的 地 区 ， 应 选用 适用 于 该 海拔 高 度 的 电气 设备 。 
电 国 栏 的 接地 应 与 电力 线路 的 接地 分 开 ， 且 至 少 相 距 10m。 
电网 和 电 围 栏 的 接地 体 应 至 少 埋 深 500mm， 并 埋设 在 潮湿 的 地 方 ， 接 地 电阻 不 宜 
大 于 10Q。 
@ 接地 体 可 采用 重 直 敷设 的 角钢 、 圆 钢 、 钢 管 或 水 平 敷设 的 圆 钢 、 扁 钢 等 。 
@ ”以 蓄电池 为 电源 的 电 围栏 ， 其 蓄电池 宝应 满足 以 下 要 求 。 
4 蓄电池 室 应 防火 、 防 酸 ( 碱 )、 防 爆 。 
蓄电池 室 应 通风 良好 ， 最 低温 度 不 低 于 0C。 
4 车 电池 室 应 可 排水 。 
人 为 减少 各 个 电池 电解 液 的 温度 差异 ， 鞭 电池 室 应 避免 阳光 直接 照射 ， 并 防止 灰 
尘 等 侵入 室内 。 
4 某 电 池 与 墙 的 距离 为 150mm。 相 邻 裸 母 线 间 、 裸 母线 与 接地 部 分 间 的 距离 为 
50mm， 母 线 支持 点 间 的 距离 为 2m。 
蓄电池 宜 安装 在 耐酸 ( 碱 ) 的 台 架 上 ， 各 蓄电池 与 台 架 间 垫 以 玻璃 绝缘 热 ， 在 
蓄电池 底座 与 玻璃 绝缘 垫 之 间 还 应 垫 以 耐酸 ( 碱 ) 的 纸 垫 。 鞭 电池 人 台 架 与 地 面 
间 也 应 垫 以 玻璃 绝缘 垫 。 
e@ 采用 RS485 总 线 通信 模式 ， 设 备 本 身 声 光 四 路 报警 ， 使 值班 人 员 迅 速 判 断 警 情 ， 
反应 时 间 0.5s。 
e@ 主要 外 围 周 界 部 分 如 下 。 
4 角钢 支架 : 正常 情况 推荐 使 用 规格 为 5S0mmx50mmx5mm 的 45 号 标准 角钢 。 转 
角 ( 阴 、 阳 角 ) 应 焊接 斜 撑 ， 且 角钢 必须 经 热 镀 锌 等 防 锈 处 理 。 
4 绝缘 子 : 高 压 针 式 绝缘 子 的 性 能 必须 符合 GB/T775.1 和 GB/T775.2 的 规定 ,16~ 
25mm 的 钢 芯 铝 绞 线 : 沿海 、 高 盐 地 区 可 采用 含 稀土 材料 的 银 绞 线 。 
4 铜 铝 线 夹 16~25 mm*、 绝 缘 有 胶带、 接地 扁 铁 ,膨胀 螺栓 (m12x120mm )、 警 示 
灯 及 “当心 触电 ”警告 牌 等 。 
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5.6 ” 周 界 防范 系统 的 施工 


周 界 防范 工程 的 施工 准备 同 于 3.9.1 节 防 盗 报警 工程 的 施工 准备 ,限于 篇 幅 , 就 不 再 一 
-介绍 了 。 

设备 材料 必须 有 产品 合格 证 、 质 检 报 告 、 安 装 及 使 用 说 明 书 等 ， 并 经 国家 3C 认证 ， 
具有 3C 认证 标识 。 如 果 是 进口 产品 ， 则 需 提 供 进口 商品 商检 证 明 。 设 备 安装 前 应 根据 使 
用 说 明 书 进行 全 部 检查 方 可 安装 。 


[EN 5.6.2 周 界 防 范 系统 工程 布线 施工 





周 界 防范 系统 工程 布线 施工 要 注意 如 下 4 点 。 
e@ 明 管 救 设 时 排列 整齐 ; ， 不 拧 绞 ， 尽 量 减少 交叉 ， 交 叉 处 粗 线 在 下 、 细 线 在 上 。 
e@ 管内 穿 入 多 根 线 绕 时 ， 线 缆 之 间 不 得 相互 拧 绞 ,管内 不 得 有 接头 ， 接 头 必 须 在 线 盒 


( 箱 ) 处 连接 。 
@ 线 管 出 线 终端 口 与 设备 接线 端子 之 间 ， 必 须 采 用 金属 软 管 连接 ， 并 不 得 将 线 绕 直接 
裸露 。 


日 所 教 设 的 线 绕 两 端 必 须 做 标记 ， 屏 蔽 电缆 的 屏蔽 层 均 需 单 端 可 靠 接地 。 


5.6.3 ”传统 的 周 界 防范 系统 工程 设备 安装 


1. 传统 的 周 界 防范 系统 工程 设备 安装 注意 点 


传统 的 周 界 防范 系统 工程 设备 安装 要 注意 如 下 14 点 。 


@ 周 界 防 范 系统 安装 前 应 按 图 纸 核 对 巡 更 点 的 位 置 及 数量 ， 并 读 取 巡 更 点 的 ID 码 。 
e@ 巡 更 点 的 安装 高 度 应 符合 设计 或 产品 说 明 书 的 要 求 , 如 无 特殊 说 明 一 般 安 装 高 度 为 


1.4m。 
@ 安装 离线 式 系统 ， 巡 更 点 应 安装 于 巡 更 棒 便于 读 取 的 位 置 。 
离线 式 巡 更 点 安放 时 可 以 用 钢 钉 、 固 定 胶 或 直接 埋 于 水 泥 墙 内 (感应 型 巡 更 点 )， 


埋 入 深度 应 小 于 Scm， 巡 更 点 的 安装 应 与 安装 位 置 的 表面 平行 。 

@ 感应 型 巡 更 点 的 读 取 距离 一 般 在 10-25cm 之 间 ， 只 要 巡 更 棒 能 接近 即 可 。 

@ 安装 巡 更 点 的 同时 ， 应 记录 每 个 巡 更 点 所 对 应 的 安装 地 点 ， 所 有 的 安装 点 应 与 系统 
管理 主机 的 巡 更 点 设置 相对 应 。 

@ ”设备 在 安装 前 应 进行 检验 ,设备 外 形 尺寸 、 设备 内 主板 及 接线 端口 的 型 号 、 规 格 符 
合 设计 规定 。 

@ 设备 安装 应 牢固 、 紧 密 ， 紧 固件 应 作 防 锈 处 理 。 

@ 对 系统 的 巡 更 点 应 采取 必要 的 保护 措施 ， 防 止 其 损坏 。 
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e 能 够 承受 6m 高 度 的 自由 落体 摔 击 。 
。 能 够 承受 长 时 间 的 水 中 浸泡 而 不 进 水 。 
e 严格 检查 系统 接地 阻 值 是 否 符合 要 求 ， 接 线 是 否 压 接 牢固 ， 消 除 或 屏 项 设备 及 连 线 


附近 的 干扰 源 。 


日 安装 的 设备 应 按 图 纸 或 产品 说 明 书 要 求 接地 ， 其 接地 电阻 应 符合 设计 要 求 。 
e@ 安装 系统 软件 的 计算 机 硬件 配置 不 应 低 于 软件 对 计算 机 硬件 的 要 求 。 


. 传统 的 周 界 防 范 与 电子 巡 更 系统 工程 系统 调试 


@ 运行 周 界 防范 与 电子 巡 更 系统 管理 软件 必须 进行 初始 化 设置 。 
@ 按照 图 纸 对 巡 更 点 进行 读 取 操作 ， 确 认 巡 更 棒 读 取 数 据 正常 有 效 。 
e@ 在 巡 更 系统 主机 上 测试 对 巡 更 棒 读 取 的 数据 进行 读 入 、 数 据 查询 、 修 改 、 打 印 、 删 


除 等 操作 ， 对 系统 软件 进行 调试 ; 
系统 设备 安装 完毕 后 应 妥善 保管 钥匙 ， 以 防 设备 丢失 、 损 坏 。 


5.6.4 “电子 围栏 的 安装 


1 


电子 围栏 安装 必须 注意 的 事项 


电子 围栏 安装 必须 注意 的 事项 有 如 下 24 点 。 
@ 主机 放置 有 专门 的 箱 体 保护 。 


© 0 0 9 


高 压 引出 线 必须 根据 原 厂 提供 的 标准 配置 线 安装 ,不 得 另行 购买 , 万 一 需要 自行 购 
买 , 必须 征 得 原 厂 认同 引出 线 的 绝缘 安装 规定 要 求 ,否则 容易 造成 人 员 误 触电 事故 。 
不 要 使 用 损坏 了 的 导线 ， 否 则 容易 造成 人 员 误 触电 事故 。 

前 端 探测 围栏 不 应 有 盲区 ， 形 成 的 警戒 线 应 沿 周 界 屏 障 封闭 。 

前 端 探测 围栏 的 防区 划分 应 有 利于 报警 时 准确 定位 ， 且 长 度 应 不 大 于 70m。 

前 端 探测 围栏 必须 有 一 个 与 其 他 接地 系统 完全 隔离 的 独立 的 接地 系统 , 且 应 与 其 他 
接地 系统 保持 10m 以 上 距离 。 接 地 体 应 埋设 在 导电 相对 良好 的 地 方 ， 接 地 电阻 不 
大 于 10Q; 如 埋设 在 潮湿 的 地 方 的 ， 接 地 电阻 应 不 大 于 4Q。 

围栏 间 跳 线 可 以 选择 与 围栏 线 一 样 的 材质 ， 但 需要 将 两 排 围 栏 间 结 实 。 


. 
e 每 个 防区 的 两 端 应 安装 防区 终端 受 力 杆 。 
日 每 个 防区 的 中 间 应 安装 防区 区 间 受 力 杆 , 防区 区 间 受 力 杆 间或 与 防区 终端 受 力 杆 间 


距 应 不 大 于 25m。 
防区 内 有 拐角 的 地 方 应 安装 防区 区 间 受 力 杆 ; 扬 角 的 角度 小 于 120° 时 ， 应 使 用 防 
区 终端 受 力 杆 。 


e。 不 得 以 金属 栏杆 、 水 管 或 电力 、 通 信 线 路 的 电 杆 作为 防区 终端 或 区 间 受 力 杆 。 
e 防区 内 应 安装 支撑 杆 ， 支 撑 杆 间距 应 不 大 于 Sm。 
e@ 严禁 自行 修改 电子 围栏 主机 内 部 电路 , 或 更 换 电子 元 件 , 这 容易 导致 机 器 故障 或 对 


人 身 造成 伤害 。 
前 端 探测 国 栏 应 具有 禁止 人 通行 的 警示 牌 ， 警 示 牌 应 每 隔 10m 设置 一 个 ， 并 应 做 
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到 昼夜 可 视 。 


e@ 前 端 探测 围栏 的 金属 导线 连接 处 应 采用 压 接 法 连接 。 
@ 安装 在 受 力 杆 和 支撑 杆 上 的 绝缘 子 应 固定 牢靠。 
@ 严禁 擅自 使 用 市 电 转 12V 直流 电 的 适配器 给 主机 供电 ， 这 样 容易 因为 适配器 本 身 


故障 导致 主机 输出 电压 过 高 ， 发 生 绝缘 故障 。 

e@ 围栏 电线 之 间 需 保持 平行 等 距 ， 上 下 之 间 保 持 为 一 条 竖 直 直线 。 

e@ 最 上 一 根 围栏 电线 与 围墙 项 端的 距离 不 小 于 750mm， 最 下 一 根 围栏 与 围墙 项 端的 
距离 为 1 50mm+20mm.。 

电子 围栏 附属 式 安装 ， 最 上 一 根 电子 围栏 导线 与 围墙 顶端 的 距离 不 小 于 700mm。 
电子 围栏 落地 式 安 装 ， 脉 冲 电子 围栏 前 端的 高 度 应 不 小 于 1800mm。 

预 埋 PVC 管 时 ， 务 必 保 证 管 管 之 间 有 接头 ， 并 且 用 V -PVC 专用 胶 黏 结 牢固 。 应 
与 甲 方 沟通 ， 确 认 采 用 沿 墙角 边缘 排 管 或 地 下 排 管 。 地 下 排 管 需 挖 地 时 ， 应 保证 一 
定 深度 ， 在 强 干扰 场所 需 采 用 金属 管 。 

安装 避雷 器 时 ， 地 桩 最 小 深度 须 打 入 地 下 1.5m 以 下 。 高 压 避 雷 接地 电阻 应 小 于 
10Q。 弱 电 接 地 需 小 于 4Q， 避 雷 器 应 安装 在 电子 围栏 的 起 始 端 ， 即 靠近 电子 围栏 
控制 器 的 一 端 。 避雷 器 的 上 端 接 电子 围栏 上 最 高 的 一 根 高 压 导 线 , 避雷 器 的 下 端 接 
埋 地 地 线 ， 上 引线 使 用 高 压 绝缘 线 ， 下 引线 要 可 靠 接地 。 

当 供 电线 路 长 于 1000m 时 ， 适 量 加 大 线 径 。 

电子 围栏 报警 控制 器 放 在 室外 时 ， 必 须 放 在 防水 箱 内 。 防 水 箱 可 挂 于 墙 边 ， 或 在 地 
面 制作 水 泥 地 基 放 置 。 


. 底座 安装 


日 底座 安装 要 坚固 、 水 平 ， 前 后 底座 之 间 尽 量 保持 一 条 直线 , 尽量 与 铁 栅栏 保持 重 直 。 
@ 底座 安装 固定 ， 采 用 不 锈 钢 膨胀 螺栓 或 普通 膨胀 螺栓 ,为 防 锈 和 长 期 使 用 优先 选择 


不 锈 钢 螺栓 。 终 端 杆 底座 采用 8mm 的 螺栓 ， 中 间 杆 底座 采用 6mm 的 螺栓 
. 附属 式 安装 


附属 式 安 装 通 常 应 采用 顶 置式 安装 。 如 采用 侧 置式 安装 ， 则 前 端 探测 围栏 的 最 下 一 
根 金 属 导线 高 度 距 地 面 应 不 小 于 2.3m。 

顶 置 式 安装 可 以 采用 直立 式 安装 ， 也 可 以 采用 倾 针 式 安装 。 

附属 物 的 高 度 应 在 2.0~2.8m 之 间 。 

前 端 探测 围栏 最 上 一 根 金 属 导 线 与 附属 物 的 间距 应 不 小 于 800mm。 

前 端 探测 围栏 最 下 一 根 金属 导线 与 附属 物 的 间距 为 120mm+10mm。 

前 端 探测 围栏 底部 三 根 金属 导线 ， 相 邻 两 根 的 垂直 距离 为 120mm+10mmi; 前 端 探 
测 围栏 其 他 相 邻 两 根 金 属 导线 的 垂直 距离 为 130mnm+10mm。 


. 落地 式 安装 
应 在 前 端 探测 围栏 的 一 侧 或 两 侧 安装 不 低 于 1.2m 的 防护 网 或 围墙 ， 防 止 人 体 误 靠近 。 
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@ ”防护 网 或 围墙 与 前 端 探测 围栏 之 间 的 距离 应 不 小 于 lm。 

e@ 前 端 探 测 围 栏 高 度 不 应 低 于 1.8m。 

@ 前 端 探测 围栏 1.2m 以 下 的 水 平 相 邻 金属 导线 之 间距 离 为 120mm+10mm; 1.2m 以 
上 水 平 相 邻 金属 导线 之 间距 离 为 130mm+10mm。 


5. 将 电子 围栏 独立 安装 在 建筑 物 的 周 


由 于 其 高 度 不 小 于 1800mm， 导 线 数 达 8~20 线 ， 所 以 导线 对 终端 拉线 杆 和 承 力 杆 的 张 
力 较 大， 终端 拉线 杆 和 承 力 杆 必 须 有 足够 的 承 力 。 


6. 电子 围栏 前 端的 安装 
(1) 确定 周 界 围栏 安装 角度 


@ 根据 现场 的 情况 及 甲 方 要 求 确定 周 界 围栏 角度 ( 0°、22.5°、45°、 67.5°、90°、112.5°、 
1359、157.5"、18 0° ) 和 倾斜 方向 ( 内 倾 式 、 外 倾 式 、 垂 直 式 或 水 平 式 安装 ) 

@ 根据 周 界 环境 : 居民 区 、 学 校 附近 建议 为 内 倾 或 重 直 安装 ， 空 旷 地 带 建议 为 外 倾 ， 
围墙 高 于 2.5m 时 可 以 采用 水 平安 装 。 

e@ 根据 保护 对 象 : 防止 外 界 入 侵 时 建议 为 外 倾 式 安装 , 防止 内 部 翻越 时 建议 为 内 倾 式 。 

(2) 三 角 支 架 的 安装 

三 角 支 架 的 底部 离 地 面 的 高 度 不 得 少 于 4m， 每 个 支架 用 $12mm 的 膨胀 螺栓 三 个 固定 

于 墙 上 。 两 个 支架 的 间距 为 4~6m， 且 所 有 支架 的 上 平面 应 保持 在 同一 平面 上 。 
(3) 组 装 受 力 杆 


@ 受 力 杆 应 具备 防 锈 和 耐 腐蚀 性 能 。 

@ 防区 终端 受 力 杆 应 采用 直径 不 小 于 30mm、 壁 厚 不 小 于 3mm 的 圆 管 ， 或 不 小 于 
30mm x30mm、 壁 厚 不 小 于 3mm 的 方 管制 作 。 

@ 防区 区 间 受 力 杆 一 般 应 采用 直径 不 小 于 20mm、 壁 厚 不 小 于 2mm 的 圆 管 ， 或 不 小 
于 20mm x 20mm、 壁 厚 不 小 于 2mm 的 方 管制 作 。 

e@ 受 力 杆 的 固定 件 宜 采 用 角度 可 调式 构件 ， 以 适应 不 同 的 安装 条 件 。 


(4) 组 装 终端 杆 
用 M5X55 螺栓 将 终端 杆 固定 在 两 个 万 向 底座 之 间 。 注 意 围栏 合金 线 方向 与 万 向 固定 
座 两 固定 孔 的 连 线 相互 冬 直 ， 将 终端 杆 绝缘 子 用 终端 绝缘 子 固定 夹 固定 在 终端 村 上 。 注 意 
方向 一 致 。 有 围栏 控制 器 的 地 方 应 在 终端 杆 项 部 加 入 一 条 或 两 条 〈 相 互 垂 直 ) 避雷 器 固件 。 
(5) 围栏 支撑 杆 的 安装 
@ 防区 支撑 杆 采 用 防 静 电 、 耐 腐蚀 的 材料 制 成 。 通 常 采 用 软 性 的 玻璃 纤维 杆 ， 不 宜 采 
用 刚性 的 支撑 柱 。 
@ ”绝缘子 的 抗 脉冲 电压 应 不 小 于 15kV。 将 承 力 杆 绝缘 子 用 M5 x 40 螺栓 固定 在 承 力 
杆 上 。 注 意 方向 一 致 。 
e@ 确定 围栏 撑 杆 的 具体 位 置 : 在 围墙 顶部 用 冲击 钻 打 孔 ， 用 M10 x 100 ( 中 间 杆 可 用 
M8 x 80 ) 强力 膨胀 螺栓 将 撑 杆 固定 在 合适 的 位 置 。 
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中 间 受 力 杆 建议 为 每 5~-6m 加 一 根 受 力 杆 .在 转角 不 大 的 位 置 或 其 他 有 必要 的 位 置 。 
@ 扬 角 采用 终端 杆 ( 非 90? 安 装 时 ， 应 从 两 个 围栏 方向 各 安装 一 根 终端 杆 )， 分 区 处 
应 从 两 个 方向 安装 绝缘 子 。 


(6) 高 压 瓷 瓶 的 安装 

每 个 支架 上 安装 多 个 瓷 瓶 ， 瓶 体 要 求 与 水 平和 捷 直 ， 瓶 头 向 上 且 要 求 瓶 头 上 的 模 沟 与 墙 
面 平行 。 

(7) 围栏 线 安装 

围栏 金属 导线 应 选用 抗 氧 化 、 耐 腐蚀 ， 且 具有 良好 导电 率 的 材料 制作 ， 并 且 材料 的 断 
裂 伸 长 率 宜 不 大 于 12%; 每 100m 金属 导线 的 电阻 值 应 不 大 于 2.5Q; 金属 导线 在 400~500N 
的 拉力 下 应 断裂 ; 高 压 电子 脉冲 主机 与 前 端 探测 围栏 的 连接 导线 ， 其 绝缘 层 抗 脉冲 电压 应 
不 小 于 1SkV， 芯 线 部 分 应 与 前 端 探测 围栏 的 金属 导线 材质 一 致 。 

围栏 线 应 采用 分 段 安装 的 方式 固定 ， 同 一 条 直线 或 同一 防区 建议 分 为 一 段 。 不 在 同一 
条 直线 上 的 网 线 分 几 次 安装 。 


@ 首先 要 选 好 分 段 点 的 位 置 ， 从 此 点 开始 向 下 一 分 段 点 的 位 置 放 出 多 根 同 长 度 的 电线 。 

@ 采用 放 线 架 或 适当 方式 放 线 ， 切 莫 任 意 放 ， 以 免 出 现 打 结 和 不 平整 现象 。 可 以 多 根 
同时 展 放 ， 但 注意 不 要 交叉 。 

@ 每 根 电线 先 固定 好 一 头 ， 然 后 分 别 将 每 根 线 放 在 此 段 内 每 个 支架 资 瓶 相应 的 一 侧 ， 
每 根 电线 放 到 相应 的 位 置 后 ,用 紧 线 器 分 别 把 每 根 线 拉 紧 ， 其 后 将 此 段 内 的 电线 放 
在 相应 瓶 头顶 的 槽 口内 ， 用 扎 线 扎 紧 扎 好 。 

e@ 扎 线 用 电线 截取 ， 长 度 为 1.7~2.3m。 将 每 根 电 线 盘 成 直径 5~8cm 的 小 圆 盘 备用 。 
首先 以 扎 线 的 中 心 为 准 , 在 瓶 头 构 口 处 的 电线 上 绕 上 1~3 圈 。 其 次 在 以 扎 线 的 一 头 
为 准 ,以 逆 时 针 的 方向 在 瓷 瓶 大 小 头 的 中 部 绕 上 一 圈 半 后 ， 把 剩余 的 扎 线 密 绕 到 名 
绞 线 上 5 圈 。 最 后 ， 扎 线 的 另 一 头 以 相反 的 方向 把 线 扎 好 ， 方 法 同上 。 

@ 分 段 点 的 安装 施工 方法 : 首先 在 适当 的 地 方 选 好 分 段 点 ， 即 在 两 个 支架 之 间 ， 高 压 
箱 之 上 ， 用 隔断 资 瓶 ( 绝缘子 ) 将 两 根 在 相同 位 置 上 的 网 线 连接 好 。 两 根 网 线 要 分 
别 穿 入 隔断 资 瓶 的 对 应 自己 远 的 圆 孔 中 , 网 线 拉 紧 后 绝缘 子 的 受 力 方向 应 该 是 向 中 
心 挤 压 。 假 如 两 根 电线 只 是 分 别 穿 入 邻近 端的 圆 孔 内 ， 则 绝缘 子 的 中 心 受 力 方向 就 
会 承受 向 两 边 的 拉力 ， 极 易 将 资 瓶 从 中 间 拉 断 。 


(8) 接地 体制 作 

每 个 升 压 器 箱 下 必须 打 入 一 个 接地 体 ， 每 隔 100m 设置 一 接地 体 ， 接 地 体 标准 : 大 于 
40X40X4X1500mm (有 M10 以 上 的 接地 螺栓 或 孔 ) 标准 镀 匀 接地 角 铁 ， 垂 直 打 入 地 下 ， 
接地 体 与 避雷 器 支架 、 升 压 器 接地 端 可 靠 连 接 ， 接 地 电阻 <10Q。 不够 时 可 加 入 降 阻 剂 。 强 
电 接地 与 弱电 接地 必须 相互 隔离 ， 并 且 必 须 有 大 于 4m 的 距离 。 

(9) RS485 信号 控制 线 、 围 栏 控制 器 电源 线 的 铺设 

车 有 预 埋 管道 则 可 直接 利用 ,否则 利用 PVC 管 进 行 穿 管 敷设, 敷设 要 求 符合 管道 配 线 
要 求 ， 管 道中 主要 有 : RS485 信号 控制 线 RVSP2X 1.0mm 圆 形 双 绞 线 、 围 栏 控制 器 电源 线 
RVV2X 1.5mm 的 护 套 线 (从 主机 并 接 到 每 个 围栏 控制 器 上 ， 距 离 超 过 600m 需 加 大 线 经 )。 
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(10) 警示 牌 的 安装 
每 隔 每 隔 10m 安装 一 个 “电子 围栏 禁止 攀登 ”警告 标识 牌 一 块 ， 可 以 用 合金 线 固定 在 围 





栏 线 上 。 


7. 围栏 控制 器 的 安装 


e 将 围栏 控制 器 安装 于 围栏 下 方 、 围 栏 分 区 处 ( 图 纸 中 标定 的 位 置 )， 使 围栏 控制 器 
与 围栏 间隔 为 40cm 左右 ， 用 膨胀 螺栓 固定 于 墙 上 。 

e。 将 围栏 控制 器 与 接地 扁 铁 作 良好 的 连接 。 国 栏 控制 器 接地 ( 弱电 接地 ， 于 通信 线 屏 
蔽 层 相 连 )， 与 高 压 围栏 接地 ( 强 电 接地 ) 相互 隔离 ， 避 免 干扰 。 

e@ 将 围栏 控制 器 的 高 压 引线 通过 PVC 配 线 管 与 围栏 相 接 ， 接 头 处 应 采用 线 线 连 接 器 
(或 自我 缠绕 ) 可 靠 连接 。 

e。 RS485 总 线 、 报 警 输 出 线 及 电源 线 与 高 压 线 分 开 ， 使 用 单独 的 配 线 管 。 

。 将 高 压 避 雷 器 可 靠 连 接 于 周 界 围栏 起 始 端 与 地 线 之 间 ( 注意 防水 )。 


[EH 5.6.5 ”红外 对 射 的 安装 


1. 安装 主动 红外 探测 器 (俗称 红外 对 射 ) 的 原则 


@ 红外 发 射 机 与 红外 接收 机 对 向 设置 ， 收 、 发 机 之 间 可 形成 一 道 红外 警戒 线 . 安装 在 
同一 直线 上 ， 水 平 。 

@ 设置 通道 上 的 探测 器 ， 主 要 功能 是 防备 人 的 非法 通行 ,为 了 防止 宠物 、 小 动物 等 引 
起 误 报 ， 探 测 器 的 位 置 一 般 应 距离 地 面 50cm 以 上 。 

e 在 安装 区 域内 不 得 有 任何 花草 、 树 木 等 的 遮挡 ， 树 枝 茂 密 遮 挡 探 测 器 射线 ， 引 起 误 
报 ， 影响 周 界 探测 器 的 效果 ， 而且 在 安装 完毕 正常 使 用 时 也 要 有 制度 随时 检查 修理 
探测 区 域内 的 遮挡 干扰 。 

@ 围墙 上 安装 ,探头 的 位 置 应 高 出 栅栏 ,围墙 顶部 25cm， 以 减少 在 墙 上 活动 的 小 乌 、 
小 猫 等 引起 误 报 ; 侧面 安装 ， 侧 面 安 装 则 是 将 探头 安装 在 栅栏 ， 围 墙 靠近 项 部 的 侧 
面 ， 一 般 是 作 墙 壁 式 安装 ， 安 装 于 外 侧 的 居多 。 

e@ 线路 绝对 不 能 明教 ， 必 须 穿 管 暗 设 ， 这 是 探测 器 工作 安全 性 的 起 码 的 要 求 。 

e@ 在 安装 对 射 时 尽量 不 要 将 探测 器 直接 面 对 太 阳光 方向 安装 ， 特 别 是 接收 器 。 

e。 探测 器 要 达到 国家 标准 ( GB10408.4 一 2000 ) 要 求 : 

承受 高 低温 性 能 : 室内 型 -10~+55%C 、 室 外 型 -25~+70%C 、 相 对 温度 二 95%。 
抗 恒定 湿热 要 求 : +40+2% 、RH ( 93+2.3 ) %。 

4 抗 振 动 要 求 : 10~55Hz 正弦 振动 、 振 幅 0.75 mm、 一 倍 频 程 /1 分 钟 。 

4 抗 冲击 要 求 : 室内 型 13 g、1lms; 室外 型 30g、18ms。 

e@ 室外 型 主动 红外 探测 器 的 最 大 探测 距离 按 探测 器 技术 要 求 规定 , 一般 应 是 其 标 称 探 
测 距 离 的 6 倍 。 室 外 型 探测 器 需要 考虑 到 室外 环境 及 天 气 因素 ， 也 就 是 指 在 室外 遇 
到 风 、 雪 、 雨 、 风 沙 等 情况 也 要 能 正常 工作 。 所 以 在 实际 使 用 时 ， 按 照 行规 和 公安 
技 防 规范 要 求 还 常常 再 增加 余 量 , 现在 约定 的 共识 是 “实际 探测 使 用 距离 < 厂 方 标 
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称 值 的 70%”。 例 如 : 标 称 值 300m 的 探测 器 ， 在 理想 环境 条 件 下 能 探测 的 距离 应 

是 1800m ( 即 标 称 值 的 6 倍 )， 但 在 实际 使 用 时 只 能 用 于 保护 不 超过 240m 的 围墙 
( 栏 栅 )。 

安装 的 高 度 安 控制 在 2~2.8m。 

安装 的 位 置 必 须 避 免 水 或 潮湿 的 地 方 。 

安装 的 位 置 不 要 使 透镜 直 对 着 窗 或 温差 较 大 的 地 方 。 

避免 有 讶 区 。 

不 要 安装 在 不 够 稳定 的 地 方 。 

不 要 安装 在 树 的 下 方 。 

不 要 安装 在 可 能 溅 射 污水 的 地 方 支柱 。 


2. 红外 对 射 的 安装 方法 


红外 对 射 探测 器 的 安装 不 复杂 ， 参 照 说 明 书 进行 ， 相 信 不 会 有 问题 。 

(1) 支柱 式 安装 

支柱 式 安装 是 比较 流行 的 安装 方法 , 支柱 式 安装 分 圆 形 支柱 和 方形 支柱 两 种 支柱 方式 。 
支柱 在 工程 界 越 来 越 流行 。 主 要 是 红外 对 射 安装 在 方形 支柱 上 没有 转动 、 不 易 移动 。 支 柱 
的 形状 可 以 是 形状 可 以 是 “I” 型 、“L” 型 、“Z” 型 ， 由 建筑 物 的 特点 及 防盗 要 求 而 定 ， 关 
键 在 于 固定 支柱 一 定 要 牢固 ， 不 易 摇 晃 ， 以 利于 安装 、 系 统 设防 ， 减 少 误 报 ， 漏 报 。 支 柱 
的 有 不 锈 钢 、 铝 合金 型 材 可 供 选 择 ， 也 可 选用 角钢 作为 支柱 。 

红外 对 射 探测 器 主要 由 防护 盖 、 安 装 座 、 防 拆 开 关 、 红 外 透 光 片 、 电 路 板 、 界 线 座 、 
调整 开关 、 外 壳 等 组 成 ， 在 安装 前 ， 按 照 设计 图 用 铅笔 或 其 他 工具 实现 画 好 安装 的 位 置 ， 
再 用 水 平 仪 或 其 他 工具 确定 安装 位 置 ， 保 证 安装 的 精度 和 美观 。 

(2) 墙壁 式 安装 

现在 防盗 市 场 上 处 于 技术 前 沿 的 红外 对 射 制造 商 ， 能 够 提供 水 平 180° 全 方位 转角 ， 仰 
俯 20" 以 上 转角 的 红外 线 红外 对 射 ， 可 以 支持 探头 在 建筑 物 外 壁 或 围墙 、 栅 栏 上 直接 安装 。 


3. 红外 对 射 探测 器 的 调试 


(1) 投 光 器 光 轴 调整 
打开 探头 的 外 单 ， 把 眼睛 对 准 瞄 准 器 ， 观 察 瞄准 器 内 影响 的 情况 ， 探 头 的 光学 镜片 可 
以 直接 用 手 在 180? 范 围 内 左右 调整 ， 用 螺丝 刀 调 节 镜片 下 方 的 上 下 调整 螺丝 ， 镜 片 系统 有 
上 下 12° 的 调整 范围 ， 反 复 调整 使 瞄准 器 中 对 方 红外 对 射 的 影响 落 入 中 央 位 置 。 在 调整 过 
程 中 注意 不 要 遮 住 了 光 轴 ， 以 免 影响 调整 工作 。 
投 光 器 光 轴 的 调整 对 防区 的 感度 性 能 影响 很 大 , 请 一 定 要 按照 正确 步骤 仔细 反复 调整 。 
(2) 受 光 器 光 轴 调整 
日 按照 “ 投 光 器 光 轴 调整 ”一 样 的 方法 对 受 光 器 的 光 轴 进行 初步 调整 .此 时 受 光 器 上 
红色 警戒 指示 灯 熄 灭 , 绿色 指示 灯 长 亮 , 而 且 无 闪烁 现象 , 表示 套头 光 轴 重合 正常 ， 
投 光 器 、 受 光 器 功能 正常 。 
日 受 光 器 上 有 两 个 小 孔 ， 上 面 分 别 标 有 “+” 和 “- ”， 用 于 测试 受 光 器 所 感受 的 红 
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外 线 强 度 ， 其 值 用 电压 来 表示 ， 称 为 感光 电压 。 将 万 用 表 的 测试 表笔 ( 红 “+”、 
黑 “ 一 ”) 插入 测量 受 光 器 的 感光 电压 。 反复 调整 镜片 系统 使 感光 电压 值 达 到 最 大 
值 ， 探 头 的 工作 状态 达到 了 最 佳 状态 。 


(3) 遮光 时 间 调 整 

在 受 光 器 上 设 有 遮光 时 间 调 节 钮 ， 一 般 探头 的 遮光 时 间 在 50~500mys 间 可 调 。 探 头 在 
出 厂 时 ， 工 厂 里 将 探头 的 遮光 时 间 调 节 到 一 个 标准 位 置 上 ， 在 通常 情况 下， 这 个 位 置 是 一 
种 比较 适中 的 状态 ， 都 考虑 了 环境 情况 和 探头 自身 的 特点 ， 所 以 没有 特殊 的 原因 ， 也 无 须 
调节 谈 光 时 间 。 如 果 因 设防 的 原因 需要 调节 遮光 时 间 ， 以 适应 环境 的 变化 。 

一 般 而 言 ， 遮 光 时 间 短 ， 探 头 敏感 性 就 快 ， 但 对 于 像 蒜 落 的 树叶 、 飞 过 的 小 鸟 等 的 敏 
感度 也 强 ， 误 报警 的 可 能 性 增多 。 遮 光 时 间 长 ， 探 头 的 敏感 性 降低 ， 漏 报 的 可 能 性 增多 。 
工程 师 应 根据 设防 的 实际 需要 调整 遮光 的 时 间 。 

(4) 红外 对 射 的 接线 方法 

电源 按 正 负极 性 接 入 ， 可 以 把 所 有 的 有 线 探测 器 报警 输出 部 分 看 成 一 个 开关 ， 一 般 有 
COM (公共 )、/N.C〔( 常 闭 )、/N.O〔〈 常 开 ) 3 个 接线 端子 ， 接 报警 主机 的 报警 输入 端 。 如 
果 报 警 主机 有 防 破 坏 线 尾 电 阻 ， 线 尾 电 阻 一 定 要 接 在 探测 器 上 ， 不 要 接 在 主机 一 端 ， 否 则 
会 失去 防 破坏 功能 。 有 线 报警 主机 带 的 电阻 称 为 “ 线 尾 电 阻 "， 顾 名 思 义 是 要 接 在 线路 的 尾 
端 ， 即 探测 器 上 ， 起 防 破坏 功能 ， 短 路 、 断 路 都 会 报警 。 千 万 不 要 直接 接 在 主机 上 。 

(5) 与 防盗 主机 的 链接 

探头 设 定 后 ， 将 防 拆 开关 接 入 防区 输入 回路 中 ， 连 线 完毕 ， 盖 上 探头 的 外 克 ， 拧 紧 紧 
固 螺丝 。 要 求 在 防盗 主机 上 该 防区 警示 灯 无 闪烁 、 不 点 亮 ， 防 区 无 报警 指示 输出 ， 表 示 整 
个 防区 设置 正常 。 和 否则 ， 要 对 线路 进行 检查 ， 对 探头 进行 重新 调试 ， 重 新 对 防区 状态 进行 
确定 。 

(6) 防盗 性 能 测试 

防区 工作 状态 正常 后 ， 应 根据 设防 的 要 求 ， 用 与 防范 相似 的 所 有 可 能 尺寸 、 形 状 的 物 
体 ， 用 不 同 的 速度 、 不 同 的 方式 遮挡 探头 的 光 轴 ， 在 报警 现场 用 无 线 对 讲 机 与 控制 中 心 联系 。 

检验 报警 情况 是 否 正 常 ， 同 时 要 仔细 留心 报警 主机 上 有 没有 闪 动 或 不 稳定 状态 。 以 免 
给 报警 系统 留 下 隐患 。 我 们 口头 上 把 这 个 过 程 称 为 发 炮 试 验 。 做 发 炮 试 验 的 目的 就 是 要 测 
试 防区 能 和 否 具有 正常 报警 的 能 力 ， 测 试 防 区 防护 的 范围 是 否 能 达到 预定 的 要 求 ， 是 否 存在 
防护 死 区 。 


[EN 5.6.6 张力 式 电子 围栏 的 安装 








张力 式 电 子 围栏 的 安装 类 似 脉冲 电子 围栏 安装 方式 ， 限 于 篇 幅 ， 本 节 仅 介绍 它们 的 不 
同 点 。 


1. 张力 式 电子 围栏 的 前 端 构成 
张力 式 电子 围栏 的 前 端 构成 示意 图 如 图 5.6 所 示 。 
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图 5-6 张力 式 电子 围栏 的 前 端 构成 示意 图 
2. 控制 杆 、 受 力 杆 及 支撑 杆 的 安装 


控制 杆 、 受 力 杆 及 支撑 杆 可 采用 不 同 的 安装 方式 和 不 同 的 安装 形式 ， 根 据 围墙 结构 状 
况 的 不 同 ， 安 装 角度 可 以 是 30%"、60。、90。、180。， 安 装 方式 可 选择 焊接 法 、 预 埋 法 、 螺 钉 
连接 法 等 。 

固定 底座 时 建议 选用 不 锈 钢 平头 膨胀 螺栓 。 

控制 杆 安装 在 围墙 中 间 处 、 拐 角 或 需要 改变 方向 的 地 方 ， 最 大 安装 距离 不 大 于 80m， 
应 安装 稳固 、 美 观 。 

受 力 杆 安装 在 围墙 起 始 端 处 、 拐角 和 需要 改变 方向 的 地 方 , 最 大 安装 距离 不 大 于 80m， 
应 安装 稳固 ， 美 观 。 

支撑 杆 平均 每 3~5m 安装 一 根 ， 支 撑 杆 应 安装 稳固 ， 根 据 墙 体 结构 ， 可 采用 不 同 的 安 
装 方法 。 

所 有 控制 杆 、 受 力 杆 、 支 撑 杆 之 间 的 钢丝 绳 要 求 在 同一 直 水 平 线 上 ， 且 每 根 控制 杆 都 
应 有 效 接地 ， 以 免 雷击 造成 设备 损坏 。 





1. 高 压 电 网 围栏 安装 要 求 


高 压 电网 围栏 由 支撑 杆 、 高 强度 耐 压 绝缘 子 、 报 警 导 线 、 高 压 线 、 避 雷 器 、 和 警示 牌 等 
部 件 组 成 ， 形 成 了 封闭 的 防护 区 域 ， 有 效 阻挡 入 侵 行为 。 高 压 电 网 可 由 4 线 制 或 6 线 制 组 
成 。4 线 制 属 中 高 安全 等 级 ，6 线 制 属 高 安全 等 级 。 高 压 电 网 围栏 构成 示意 图 如 图 5-7 所 示 。 

高 压 电网 前 端 围栏 不 给 入 侵 者 企图 翻越 围栏 时 足够 的 支撑 力 ， 因 此 翻越 困难 ， 具 有 较 
高 的 安全 性 。 
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6 线 制 高 压 电网 


图 5-7 高 压 电网 围栏 构成 示意 图 
高 压 电网 围栏 安装 要 求 如 下 。 


e@ 电网 支撑 杆 间距 不 大 于 6m， 每 5 根 支撑 杆 支柱 间 挂 警示 牌 一 块 ， 电 网 尚 应 悬挂 红 
色 信 号 灯 ， 每 5 根 支 柱 悬 挂 一 益 ， 并 与 警示 牌位 置 错开 。 
e@ ” 相 邻 近 的 电 围栏 ， 其 相 邻 铁丝 网 间 和 相 邻 电源 引线 间 的 间隔 不 小 于 2m。 如 需 将 相 
邻 的 电 围栏 间 的 空挡 封 死 ， 应 运用 绝缘 资料 。 
e@ 电网 和 电 围栏 的 铁丝 网 及 其 电源 引线 与 公用 道路 边沿 的 程度 间隔 应 大 于 Sm。 
@ 1kV 及 以 下 的 架空 电力 线 与 电 围栏 的 架空 电源 引线 不 得 穿插 , 且 程 度 间隔 至 少 2m。 
在 1kV 及 以 下 的 架空 电力 线 两 侧 (从 外 侧 导线 算 起 ) 2m 范围 内 ， 电 围栏 铁丝 网 的 
高 度 不 得 超越 2m。1kV 以 上 的 架空 电力 线 与 电 国 栏 的 架空 电源 引线 不 得 穿插 。 当 
该 引线 电 杆 高 度 不 超过 6m 时 ， 架 空 电 力 线 与 引线 的 程度 间隔 应 为 10m; 当 引 线 电 
杆 高 度 超越 6m 时 ， 程 度 距 离 应 大 于 10m。 在 1kV 以 上 的 架空 电力 线 两 侧 (从 外 例 
导线 算 起 ) 10m 范围 内 ， 电 围栏 铁丝 网 的 高 度 不 得 超越 1.Sm。 
@ 台风 经 常 侵袭 或 终年 风速 超越 35m/s 的 地 域 ， 应 增强 设备 与 根 底 的 固定 。 
@ 地 震 烈度 超越 8 度 的 地 域 ， 应 采取 抗震 措施 ， 为 增设 固定 支点 ， 增 强 根 底 等 。 
@ 海拔 超越 1000m 的 地 域 ， 应 选用 适用 于 该 海拔 高 度 的 电气 设备 。 
2. 安装 方法 
安装 方法 有 墙 顶 式 、 侧 面 式 ， 视 围墙 结构 状况 ， 选 择 较 合适 的 方式 。 只 要 达到 稳固 、 
美观 效果 ， 也 可 以 采用 别 的 方式 。 
墙 顶 式 前 端 附属 在 实心 墙 上 ， 主 要 用 在 有 较 高 安全 级 要 求 而 不 消耗 外 围 土地 的 场合 。 
墙 项 式 前 端 围栏 直接 安装 于 围墙 顶部 上 方 , 受 力 柱 和 中 间 柱 应 在 墙 体 安装 于 围墙 顶部 上 方 ， 
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受 力 柱 应 安装 在 墙 体 的 中 心 线 上 。 中 间 柱 的 安装 ， 可 以 有 焊接 、 预 埋 或 底座 固定 三 种 方式 。 
对 于 中 直径 9mm 树脂 玻璃 纤维 杆 (中 间 杆 ), 可 直径 在 围墙 上 打 孔 , 预 埋 内 径 不 少 于 10mm 


不 锈 钢 套 管 后 直接 插入 ; 也 可 通过 套 管 定位 销 固定 。 


墙 顶 式 对 围墙 有 三 点 要 求 : 


e@ 墙 体 的 高 度 应 不 低 于 2~5m。 


墙 体 应 用 足够 的 牢 度 ， 能 承受 高 压 电网 围栏 给 予 的 张力 和 压力 。 


@ 墙 体 不 易 被 破坏 ， 难 以 侵入 ， 不 易 被 破 墙 而 入 。 


3. 镀 锌 角 铁 三 角 支 架 规格 要 求 


镀 锌 角 铁 三 角 支 架 采 用 5X50X 50mm 镀 锌 角 铁 作为 网 线 支 架 。 技 术 参 数 如 图 5-8 


所 示 。 





图 5-8 ” 镀 锌 角 铁 网 线 支架 


金属 线 网 架 应 采用 能 承受 150kg 重量 经 防腐 处 理 的 金属 支架 ， 倾 斜 角度 根据 实际 要 求 


应 在 90~135 之 间 ; 金属 线 与 线 间距 应 在 150~200mm 之 间 ， 如 表 5-4 所 示 。 
表 5-4 金属 线 网 架 尺寸 




















间距 最 小 尺寸 (mm) 最 大 尺寸 (mm) 
BC 850 1100 

BD 150 200 

CE 50 70 

EF 150 200 





4. 高 压 资 瓶 
高 压 瓷 瓶 为 P10 型 ， 耐 压 为 10kV。 
绝缘 子 的 性 能 应 符合 电网 输出 的 最 高 电压 要 求 





， 应 符合 GB/T775.1 和 GB/T775.2 的 规定 。 


251 





智能 大 厦 和 智能 小 区 安全 防范 系统 的 设计 与 实施 (第 3 版 ) 


5. 高 压 网 线 
使 用 16mmr 铝 绞 线 。 
6. 安装 施工 步骤 


(1) 三 角 支 架 的 安装 

三 角 支 架 的 底部 离 地 面 的 高 度 不 得 少 于 4m， 每 个 支架 用 b12mm 的 膨胀 螺栓 三 个 固定 
于 墙 上 。 两 个 支架 的 间距 为 4-6m， 且 所 有 支架 的 上 平面 应 保持 在 同一 平面 上 。 

(2) 高 压 瓷 瓶 的 安装 

每 个 支架 上 安装 瓷 瓶 ， 瓶 体 要 求 与 水 平 垂 直 ， 瓶 头 向 上 且 要 求 瓶 头 上 的 醒 沟 与 墙 面 平行 。 

(3) 放 铝 绞 线 及 线 的 固定 


@ 首先 要 选 好 分 段 点 的 位 置 ， 从 此 点 开始 向 下 一 分 段 点 的 位 置 放出 5 根 同 长 度 的 铝 绞 线 。 

@ 每 根 铝 线 先 国定 好 一 头 ， 然 后 分 别 将 每 根 线 放 在 此 段 内 每 个 支架 资 瓶 相应 的 一 侧 ， 
每 根 铝 绞 线 放 到 相应 的 位 置 后 ， 用 紧 线 器 分 别 把 每 根 线 拉 紧 ,其 后 将 此 段 内 的 铝 线 
放 在 相应 瓶 头顶 的 档 口 内 ， 用 扎 线 扎 紧 扎 好 。 


(4) 室外 高 压 控制 箱 的 安装 及 接线 

高 压 控制 箱 用 10~12mm 的 膨胀 螺栓 固定 。 箱 子 的 底面 与 地 面 的 间距 要 大 于 4m， 安 装 
后 箱子 要 保持 水 平 。 

(5) 接线 方法 

高 压 引出 线 用 16mnx 的 铝 绞 线 ,其 中 的 一 端 要 套 上 铜 铝 型 接线 鼻 (采用 铜 铝 型 线 鼻 的 
目的 是 防止 接头 处 氢化)， 并 用 压 线 钳 将 其 压 紧 ， 然 后 将 线 鼻 套 入 高 压 箱 的 铜 接线 柱 上 ， 并 
用 铜 螺母 压 紧 。 另 一 头 同 网 线 连 接 。 

(6) 接地 线 的 要 求 

接地 电阻 要 小 于 4Q。 

7. 设备 安装 技术 
柜 式 主机 安装 在 有 人 看 管 值班 室内 。 
配 电 盘 安 装 在 靠近 主机 位 置 的 墙 面 上 。 
配 电 盘 设 有 空气 开关 一 个 、 警 示 灯 开关 一 个 以 及 备用 单 相 三 孔 、 二 孔 插 座 各 一 个 。 
高 压 箱 4 台 放 置 在 围墙 内 侧 墙 上 。 


其 他 安装 类 似 脉 冲 电子 围栏 安装 方式 ， 限 于 篇 幅 ， 本 节 仅 介绍 它们 的 不 同 点 。 


5.7 周 界 防范 系统 的 测试 检验 验收 


1. 小 区 周 界 防范 工程 质量 验收 
小 区 周 界 防 范 系统 安装 工程 质量 验收 记录 表 的 主要 内 容 有 : 
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统 分 项 工程 质量 验收 记录 表 ; 
程 质量 验收 记录 表 。 


2. 安全 防范 综合 管理 系统 分 项 工程 质量 验收 记录 表 


HR 漆 


















































编号 : 表 
单位 ( 子 单位 ) 工程 名 称 | 子 分 部 工程 。 | 安全 防范 系统 
分 项 工程 名 称 安全 防范 综合 管理 系统 验收 部 位 
施工 执行 标准 名 称 及 编号 
分 包 单位 分 包 项 目 经 理 
检测 项 目 〈 主 控 项 目 ) 检查 评定 记录 备注 
数据 对 子 系统 工作 状态 观测 并 核实 
1 | 通信 对 各 子 系统 报警 信息 观测 并 核实 
接口 发 送 命令 时 子 系统 响应 情况 
正确 显示 子 系统 工作 状态 各 项 系统 功能 和 软 
对 各 类 报警 信息 显示 、 记 录 、 pd te 
计 情况 符合 设计 要 求 为 合 
格 ， 合 格 率 100% 
数据 报表 打印 时 系统 检测 合格 
人 机 界面 友好 、 汉 化 、 图 形 化 
对 子 系统 的 控制 功能 
验收 工程 师 签字 ; 验收 机 构 负责 人 签字 
(建设 单位 项 目 专业 技术 负责 人 ) 
日 期 : 日 期 : 
3. 周 界 防范 管理 系统 分 项 工程 质量 验收 记录 表 
编号 , 表 
单位 〈 子 单位 ) 工程 名 称 子 分 部 工程 。 | 安全 防范 系统 
分 项 工程 名 称 周 界 防 范 管理 系统 验收 部 位 。 “| 
施工 单位 项 目 经 理 
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( 续 表 ) 
施工 执行 标准 名 称 及 编号 
分 包 单位 | 分 包 项 目 经 理 
检测 项 目 〈 主 控 项 目 ) 检查 评定 记录 备注 
巡 更 终端 ee 
1 | 系统 设备 功能 巡 更 终端 、 读 卡 器 所 
雪 检 数 量 不 低 于 20% 目 | 
不 少 于 3 台 ， 抽 检 讽 
备 合格 率 100% 时 为 
合格 ， 各 项 系统 功能 | 
和 软件 功能 全 部 权 
编程 、 修 改 功能 测 ， 功 能 符合 设计 要 | 
半 界 防范 求 为 合格 ， 合 格 率 为 
局 界 防范 管理 村 撤 防 、 布 防 功能 100% 时 系统 检测 合 | 
系统 运行 状态 格 
故障 报警 及 准确 性 
对 巡 更 人 员 的 监督 和 记录 
安全 保障 措施 
报警 处 理 手段 
电子 地 图 显示 
联网 巡 更 管理 
报警 信号 指示 
验收 工程 师 签字 ， 验收 机 构 负责 人 签字 : 
《建设 单位 项 目 专业 技术 负责 人 ) 
日 期 : 日 期: 
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第 6 章 
闭路 电视 监控 系统 的 设计 与 实现 





6.1 ”闭路 电视 监控 系统 的 基础 知识 


CE 6.1.1 系统 概述 


1. 系统 原理 


安防 领域 的 电视 监控 系统 ， 国 外 又 称 闭路 电视 CCTV (Closed Circuit Television), 为 区 
别 国内 普遍 称 为 的 闭路 电视 CATV， 我 国 将 CCTV 称 为 应 用 电视 。 根 据 监 控 区 域 的 大 小 及 
实际 需要 ， 电 视 监 控 系 统 可 有 大 、 中 、 小 型 系统 之 分 。 一 般 电视 监控 系统 均 由 前 端 设备 、 
传输 系统 和 监控 系统 中 心 组 成 。 

闭路 电视 系统 是 安全 技术 防范 体系 中 的 一 个 重要 组 成 部 分 ， 通 过 遥控 摄像 机 及 其 辅助 
设备 〈 镜 头 、 云 台 等 ) 直接 观看 被 监视 场所 的 一 切 情况 。 目 前 广泛 应 用 于 银行 、 政 府 、 星 
级 饭店 、 智 能 大 厦 智 能 小 区 、 重 要 交通 路 口 等 环境 下 闭路 电视 监控 系统 从 摄像 机 到 监控 主 
机 一 般 为 点 对 点 的 连接 (758 阻 抗 )， 以 监控 主机 为 中 心 构成 星 形 网 络 。 为 了 控制 摄像 机 云 
台 和 镜头 的 转动 方向 ， 通 常 使 用 云 台 镜头 控制 器 。 为 了 能 够 做 到 实时 监控 ， 当 系统 较 大 时 
由 监视 器 组 成 电视 墙 。 为 达到 长 期 保存 现场 录像 的 目的 ， 一 般 还 安装 长 延 时 录像 机 ， 并 配 
备 大 容量 录像 设备 (数字 硬盘 录像 监控 系统 ) 以 备查 询 使 用 。 闭 路 电视 监控 系统 原理 如 图 
6-1 所 示 。 

















监控 系统 中 心 












































图 6-1 闭路 电视 监控 系统 原理 
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2. 电视 监控 系统 的 特点 
电视 监控 系统 具有 以 下 特点 。 


e@ CCTV 系统 与 扩散 型 的 广播 电视 不 同 ， 是 集中 型 ， 一 般 供 监测 、 控 制 、 管 理 使 用 。 

e CCTYV 系统 的 信息 来 源 于 多 台 摄像 机 ， 多 路 信号 要 求 同 时 传输 、 同 时 显示 

日 用 户 是 在 一 个 或 几 个 有 限 的 点 上 ， 比 较 集 中 ， 目 的 是 收集 或 监视 信息 ， 传 输 的 距离 
一 般 较 短 ， 多 在 几 十 米 到 几 公里 的 有 限 范围 内 。 

@ 一 般 都 采用 闭路 传输 , 极 少 采用 开路 传输 方式 。 一 公里 以 内 用 电缆 传输 ， 一 公里 以 
上 可 以 用 光缆 传输 。 

@ ”一般 用 视频 直接 传输 ,不 用 射频 传输 。 视频 传输 又 称 基带 传输 ， 即 不 经 过 频率 变换 
等 任何 处 理 ， 直 接 传送 摄像 机 等 设备 输出 的 视频 信和 号 。 

ee 除 向 接收 端 传输 视频 信号 外 ,还 要 向 摄像 机 传送 控制 信号 和 电源 ,因此 是 一 种 双向 
的 多 路 传输 系统 。 


3. 系统 的 分 类 


根据 系统 的 技术 和 功能 要 求 ， 确 定 系统 的 组 成 形式 及 其 设备 配置 。 系 统 的 组 成 形式 的 
选择 如 下 。 

(1) 单 头 单 尾 系统 

单 头 单 尾 系统 是 最 简单 的 组 成 方式 ， 它 由 一 台 摄 像 机 和 一 台 监视 器 组 成 ， 在 一 处 连续 
监视 一 个 固定 目标 。 

如 果 在 该 系统 上 增加 一 些 功能 ， 例 如 摄像 镜头 焦距 的 长 短 、 光 圈 的 大 小 、 远 近 聚 焦 都 
可 以 遥控 调制 ， 还 可 以 遥控 电动 云 台 的 左右 上 下 运动 和 接 通 摄像 机 的 电源 。 摄 像 机 加 上 专 
用 外 罩 就 可 以 在 特殊 的 环境 下 工作 。 这 些 功能 的 调节 都 是 靠 控制 器 来 完成 。 

(2) 单 头 多 尾 系统 

单 头 多 尾 系统 在 多 处 监视 同一 个 分 散 目标 时 ， 选 用 摄像 机 ， 传 输电 《光缆 、 视 频 分 
配器 等 组 成 。 它 是 由 一 台 摄 像 机 向 许多 监视 点 输送 图 像 信号 ， 由 各 个 点 上 的 监视 器 同时 观 
看 图 像 。 

(3) 多 头 单 尾 系统 

多 头 单 尾 系统 用 在 一 处 集中 监视 多 个 分 散 目标 时 ， 选 用 摄像 机 、 传 输电 《〈 光 ) 缆 、 切 
换 控 制 器 、 监 视 器 等 组 成 。 它 除了 控制 功能 外 ， 还 具有 切换 信号 的 功能 。 如 果 系统 中 没有 
动作 控制 的 要 求 ， 那 么 它 就 是 一 个 视频 信号 选 切 器 。 

(4) 多 头 多 尾 系统 

多 头 多 尾 系 统 用 在 多 处 监视 多 个 目标 时 ， 选 用 摄像 机 、 传 输电 〈 光 ) 缆 、 切 换 分 配器 、 
视频 分 配器 等 。 

我 国 闭路 电视 监控 系统 主要 应 用 于 监视 、 调 度 和 电视 会 议 等 场合 。 对 这 类 系统 的 功能 
要 求 是 : 将 基层 观察 点 所 摄制 的 图 像 传送 到 中 心 控 制 室 去 ,控制 室 可 以 对 基层 点 的 摄像 机 、 
云 台 等 设备 进行 远 距离 控制 调节 。 
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4. 系统 分 类 


闭路 电视 监控 系统 按 控 制 方式 可 以 分 为 以 下 三 类 。 

(1) 单 级 控制 

单 级 控制 只 有 中 心 控制 室 一 个 控制 点 ， 全 部 受 控 设 备 均 由 中 心 控制 室 进行 遥控 。 这 种 
类 型 适用 于 小 型 系统 。 

(2) 不 交叉 多 级 串 并 控制 

不 交叉 多 级 串 并 控制 除 总 控制 中 心 以 外 ， 还 设 有 一 级 或 多 级 分 探 中心， 各 分 控 中 心 之 
间 没 有 联系 ， 即 分 控 中 心 1 的 摄像 机 输出 的 图 像 不 能 调 到 分 控 中 心 2 中 去 。 

(3) 交叉 多 级 串 并 控制 

交叉 多 级 串 并 控制 可 以 实现 各 分 控 中 心 之 间 的 图 像 交换 ， 即 每 一 个 控制 中 心 都 可 以 按 
照 要 求 调用 本 系统 的 各 种 图 像 ， 控 制 所 有 的 摄像 机 或 其 他 受 控 设 备 。 根 据 系统 的 要 求 ， 总 
控 中 心 和 分 控 中 心 可 以 是 平等 关系 ， 也 可 以 是 主 从 关系 。 


5. 一 般 要 求 的 电视 监控 系统 
一 般 要 求 的 电视 监控 系统 如 图 6-2 所 示 。 
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这 种 系统 由 摄像 机 、 镜 头 、 终 端 解码 器 、 视 频传 输 线 路 及 控制 信号 总 线 、 控 制 及 监视 
器 组 成 。 它 的 主要 功能 是 通过 摄像 机 捕获 监视 场所 的 图 像 信号 ， 但 不 能 拾取 声音 信号 。 信 
号 传输 采用 视频 基带 传输 方式 ， 适 用 于 距离 较 近 、 较 小 的 电视 监控 系统 。 


6. 特别 要 求 的 电视 监控 系统 


特别 要 求 的 电视 监控 系统 分 为 以 下 几 类 。 

(1) 带 有 声音 拾取 功能 的 电视 监控 系统 

该 系统 可 以 把 被 监视 地 的 图 像 和 声音 内 容 一 起 传送 到 控制 中 心 ， 它 的 信号 传输 一 般 采 
用 声音 和 图 像 分 别传 送 ， 也 可 以 将 声音 信号 调频 到 6.5MHz 上 ， 与 图 像 信号 一 起 传送 到 控 
制 中 心 ， 再 把 声音 信号 解 调 出 来 。 

(2) 与 防盗 报警 系统 联动 的 电视 监控 系统 

该 系统 在 控制 台 上 设 有 防盗 报警 的 联动 接口 ， 在 有 防盗 报警 信号 时 ， 控 制 台 上 发 出 报 
警 并 启动 录像 机 自动 对 有 警报 的 场所 进行 录像 。 

该 系统 由 电视 监控 系统 和 防盗 报警 系统 两 部 分 组 成 ， 控 制 中 心 通过 控制 台 将 两 部 分 合 
在 一 起 进行 联动 运行 。 

(3) 具有 自动 跟踪 和 锁定 功能 的 电视 监控 系统 

最 先进 的 自动 跟踪 和 锁定 系统 采用 “数字 式 电视 监 控 系统 ”。 数 字 式 电视 监控 系统 的 核 
心 是 多 媒体 计算 机 及 其 配套 的 其 他 设施 。 该 系统 的 工作 方式 是 将 入 侵 目标 的 图 像 及 声音 信 
号 变 为 计算 机 文件 ， 从 中 提取 目标 信号 ， 然 后 反馈 给 摄像 机 及 电动 云 台 ， 以 控制 摄像 机 及 
云 台 进行 跟踪 锁定 。 另 外 ， 还 将 自动 启动 该 摄像 机 附近 其 他 关联 的 摄像 机 或 报警 装置 ， 以 
便 进行 继续 跟踪 和 锁定 。 


7. 目前 发 展 的 情况 


闭路 电视 系统 已 经 发 展 到 第 三 代 〈 第 一 代 模拟 监控 系统 (CCTV)， 第 二 代 基 于 “PC+ 
多 媒 体 卡 ”数字 监控 系统 (DVR)， 第 三 代 基 于 IP 网 络 视频 监控 系统 (IPVS))。 闭 路 电 
视 系 统 的 概念 、 理 论 目前 已 经 成 熟 ， 只 是 产品 更 新 换代 速度 加 快 。 高 清 大 稳 〈 高 分 辩 率 、 
图 像 清晰 、 大 存储 量 、 稳 定 等 ) 成 为 行业 的 主流 发 展 方向 。 数 字 硬 盘 录 像 将 会 成 为 电视 监 
控 系 统 的 主流 技术 (PC 式 数字 硬盘 录像 、 网 络 式 数字 硬盘 录像 、 嵌 入 式 数字 硬盘 录像 )。 


6.1.2 闭路 电视 监控 系统 的 功能 

闭路 电视 监控 系统 的 主要 功能 是 辅助 安防 系统 对 防范 的 重要 方位 和 现场 实况 进行 实时 
监视 。 通 常情 况 下 ,由 多 台电 视 摄像 机 监视 楼 内 的 公共 场所 (如 各 个 楼 门口 、 地 下 停车 场 )、 
重要 出 入 口 〈 如 电梯 口 、 楼 层 通道 等 处 的 人 员 活 动情 况 。 当 安防 系统 发 生 警报 时 会 联动 
摄像 机 开启 ， 并 将 该 报警 所 监视 区 域 的 画面 切换 到 主 监视 器 或 屏幕 上 ， 同 时 启动 录像 机 记 
录 现 场 实况 ， 供 管理 人 员 和 保安 人 员 及 时 、 迅 速 、 准 确 地 处 理 。 

闭路 电视 系统 是 一 种 计算 机 控制 的 图 像 矩 阵 交 换 系 统 。 利 用 CCTV 系统 控制 台 ， 操 作 
人 员 可 以 选取 各 种 摄像 机 ， 将 其 图 像 显 示 在 监视 器 上 。 如 果 摄 像 机 镜头 具备 推拉 、 转 动 等 
遥控 功能 ， 那 么 操作 人 员 可 以 通过 操纵 杆 或 控制 台 上 其 他 按键 遥控 摄像 机 。 录 像 机 、 图 像 
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分 割 器 及 图 像 处 理 设备 均 可 接 入 本 系统 ， 并 通过 闭路 电视 控制 台 遥 控 。 

CCTV 系统 可 以 自动 地 管理 外 部 报警 信号 ， 也 可 以 由 选 定 的 监视 器 依照 程序 显示 。 系 
统 能 够 监视 摄像 机 的 图 像 信号 电 平 ， 如 果 摄像 机 出 现 故 障 ， 那 么 CCTV 系统 会 及 时 作出 报 
警 反应 并 将 故障 记录 下 来 。 


[EH 6.1.3 ”闭路 电视 监控 系统 的 组 成 





闭路 电视 监控 系统 根据 其 使 用 环境 、 使 用 部 门 和 系统 功能 的 不 同 而 具有 不 同 的 组 成 方 
式 。 无 论 规模 大 小 和 功能 多 少 ， 一 般 电 视 监 控 系统 都 由 摄像 、 传 输 、 控 制 、 图 像 处 理 和 显 
示 4 部 分 组 成 ， 如 图 6-3 所 示 。 


EM 


图 6-3 电视 监控 系统 的 组 成 


CCTV 系统 的 外 围 设备 可 以 通过 系统 辅助 通信 接口 进行 联动 控制 ， 例 如 门禁 、 广 播 系 
统 等 都 可 以 直接 由 CCTV 系统 控制 台 控制 。 该 系统 可 以 设计 成 适应 各 种 场合 的 应 用 ， 包 括 
智能 安防 系统 联网 实现 连锁 联动 ， 或 与 其 他 系统 〈 防 火 系统 ) 联网 。 

系统 可 以 配置 多 台 CCTV 副 控制 台 ， 它 们 可 以 同时 操作 ， 也 可 以 各 自 独立 操作 。 

闭路 电视 监控 系统 分 为 模拟 信号 系统 和 数字 信号 系统 。 


.6.1.4 数字 硬盘 录像 系统 ___ 

数字 硬盘 录像 系统 (Digital Disk System，DDS) 是 采用 数字 视频 显示 、 记 录 技 术 ， 并 
以 硬盘 作为 存储 介质 的 一 种 高 技术 录像 系统 。 它 不 但 可 以 对 监控 系统 中 所 有 的 摄像 机 摄取 
的 图 像 进行 实时 的 数字 压缩 并 存储 ， 还 可 以 根据 任意 检索 条 件 对 所 记录 的 图 像 进行 随机 检 
索 ， 也 可 以 对 摄像 机 和 云 台 进行 直接 的 控制 和 调整 ， 同 时 可 以 对 图 像 进行 分 制 和 处 理 。 


1. 数字 硬盘 录像 系统 的 特点 


(1) 显示 方式 多 样 

显示 方式 可 以 以 单 画面 至 16 画面 展现 在 我 们 的 眼前 , 单 画面 可 放大 至 全 屏 。 图像 可 以 
直接 在 计算 机 的 显示 屏 上 显示 ， 也 可 以 外 接 监视 器 或 投影 电视 机 进行 监视 。 系 统 可 设 定 图 
像 自动 切换 ， 人 机 界面 友好 ， 操 作 简 单 。 音 视频 、 报 警 信号 同步 传输 ， 全 面 提 供 信 息 。 

(2) 控制 能 力 强 

用 户 可 以 通过 计算 机 用 鼠标 灵活 控制 云 台 、 可 变 镜头 工作 、 调 节 图 像 的 变化 ， 调 用 前 
端 图 像 。 系 统 具 有 报警 模块 、 可 连接 外 部 传感器 和 警报 器 ， 可 实现 报警 联动 和 和 警 前 图 像 的 
处 理 ， 具 有 移动 检测 功能 ， 动 录 、 不 动 不 录 。 

(3) 数字 化 存储 

系统 具备 实时 存储 和 随机 存储 功能 ， 将 监控 服务 器 实时 传送 的 数字 化 视频 、 音 频 信息 





259 





智能 大 厦 和 智能 小 区 安全 防范 系统 的 设计 与 实施 (第 3 版 ) 


存储 在 硬盘 上 ， 便 于 用 户 事后 随时 查阅 ， 检 索 方 便 灵活 。 如 配备 活动 硬盘 作为 备份 系统 ， 
系统 保存 时 间 无 限 。 

(4) 磁盘 惊醒 功能 

磁盘 具备 惊醒 功能 ， 当 硬盘 写 满 ， 系 统 自 动 覆 盖 早 期 数据 。 

(5) 自动 报警 功能 

当 硬 盘 写 满 ， 系 统 将 报警 ， 提 示 用 户 备份 重要 信息 ， 输 入 端 信号 丢失 ， 也 将 触发 报警 
功能 。 

(6) 超 强 管理 

安全 可 靠 ， 独 有 “管理 包 ” 软 件 ， 权 限 设置 、 优 先 级 管理 无 微 不 至 。 

(7) 远程 维护 

通过 网 络 ， 可 以 在 任何 地 方 进行 远程 登录 或 系统 维护 。 


2. 数字 硬盘 录像 监控 系统 的 优点 


数字 硬盘 录像 监控 系统 具有 以 下 优点 。 

@ 功能 集成 化 : 一 台数 字 硬盘 录像 主机 集合 了 传统 磁带 录像 监控 系统 的 所 有 后 端 控制 
设备 功能 ， 包括 视频 矩阵 切换 器 、 画面 分 割 器 、 云 台 镜 头 控制 器 、 长 延 时 录像 机 等 。 

@ 监控 智能 化 : 如 动态 报警 ， 在 所 选 画 面 区 域内 只 要 有 运动 物体 出 现 ， 系 统 即 可 自动 
报警 、 录 像 。 再 如 ， 网 络 分 控 和 录像 资料 的 多 种 快速 检索 功能 都 是 传统 监控 系统 无 
法 相 比 的 。 

@ 体积 小 、 使 用 和 维护 方便 。 


3. 数字 硬盘 录像 系统 的 原理 


由 于 数字 硬盘 录像 系统 采用 了 计算 机 技术 、 网 络 技术 和 视频 图 像 处 理 技术 ， 所 以 极 大 
地 简化 了 摄像 监控 系统 的 设计 和 施工 。 其 原理 如 图 6-4 所 示 。 





监控 主机 


6-4 ”数字 硬盘 录像 监控 系统 原理 图 


[Ea 6.1.5 数字 硬盘 录像 系统 的 分 类 


数字 硬盘 录像 根据 系统 结构 及 其 实现 的 方式 的 不 同 ， 在 电视 监控 系统 中 应 用 的 数字 硬 
盘 录 像 系统 大 致 可 分 为 PC 式 、 网 络 式 、 典 入 式 。 
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1.PC 式 


PC 式 产品 是 在 计算 机 (通常 为 工控 机 〉 内 插 有 一 块 或 多 块 视频 采集 卡 ， 可 同时 或 轮换 
采集 多 台 摄 像 机 送 来 的 视频 信号 ， 工 作 环境 大 多 数 都 选 定 为 Windows (Win98、Win2000、 
WinXP) 平台 或 Linux 平台 ， 压 缩 方式 为 卡 上 硬件 压缩 或 通过 软件 压缩 (具有 多 种 压缩 格 
式 ), 并 将 压缩 后 的 视频 图 像 存 储 在 硬盘 上 。 由 于 视频 采集 卡 的 厂家 一 般 都 会 向 开发 商 提供 
该 卡 的 软件 开发 包 (Software Developing Kit，SDK), 很 易于 软件 开发 商 进行 二 次 开发 ， 因 
而 这 类 产品 的 种 类 较 多 (品牌 也 不 一 )。 用 户 既 可 以 购买 整 机 ， 也 可 以 购买 套件 (视频 采集 
卡 及 应 用 软件 ) 自行 安装 。 为 防止 用 户 对 软件 的 非法 复制 ， 插 卡 型 硬盘 录像 系统 的 软件 一 
般配 有 “加 密 狗 ”。 根 据 硬 件 、 软 件 实现 方式 的 不 同 ， 这 种 插 卡 型 DDS 还 可 分 为 单 卡 单 路 
型 .多 卡 多 路 型 和 单 卡 多 路 型 等 几 种 。 从 压缩 方式 上 可 分 为 M-JPEG 型 ,MPEG-1 型 ,MPEG-2 
型 和 MPEG-4 型 等 。 PC 的 硬件 更 新 换代 速度 快 ， 因 而 PC 式 DVR 的 产品 性 能 提升 较 容易 ， 
同时 软件 修正 、 升 级 也 比较 方便 ， 适 合 于 对 可 靠 性 要 求 不 高 的 商用 办 公 环 境 。 


2. 网 络 式 


网 络 式 是 基于 网 络 的 数字 硬盘 录像 系统 ， 它 的 前 端 是 网 络 摄 像 机 (IP 摄像 机 )。 网 络 
摄像 机 可 以 直接 将 图 像 转换 为 数字 信号 ， 可 以 不 需要 传输 部 分 中 的 MPEG4/IP 转换 器 。 网 
络 式 由 网 络 摄像 机 、 数 字 硬 盘 录 像 机 和 视频 服务 器 组 成 。 

每 一 网 络 摄像 机 有 一 个 指定 的 全 地 址 ， 全面 支 持 LAN、WAN、ADSL、DDN、 ISDN、 
PSTN 等 网 络 。 

录像 机 下 设 为 192.168.1.X XX (XXX 取 值 范围 2~254， 但 不 能 设置 为 8， 否则 录像 
机 卫 会 和 计算 机 卫 冲突 ， 导 致 硬盘 录像 机 无 法 网 络 远程 登录 )。 

视频 服务 器 提供 的 服务 有 : ”PPPoE 拨号 服务 、 通 过 域名 解析 服务 、PPP (Modem) 被 
动 拨号 服务 、 录 像 磁盘 管理 、 抓 拍 磁盘 管理 、 图 片 管理 、 用 户 管理 和 报警 管理 。 

(1) PPPoE 拨号 服务 

PPPoE 拨号 服务 要 注意 如 下 4 点 内 容 。 


@ 在 使 用 PPPoE 拨号 服务 功能 之 前 ,首先 请 确认 所 使 用 的 网 络 硬盘 录像 机 支持 PPPoE 

拨号 功能 。 

@ 使 用 PPPOE 建立 连接 。 

在 “网 络 设置 ”菜单 里 , 选择 “PPPoE”, 输入 ISP(Internet 服务 提供 商 ) 提 供 的 PPPoE 
用 户 名 、 密码 及 校 验 。 保存 后 重启 设备 。 重启 后 的 设备 会 自动 以 PPPoE 方式 建立 网 络 连 接 。 
成 功 后 ，“ 网 络 设置 ”里 的 瑟 地 址 将 被 修改 为 获得 的 互联 网 动态 卫 地 址 。 

@ 使 用 PPPoE 时 通过 客户 端 进行 访问 。 

@ ”直接 通过 当前 设备 的 IP 地 址 进行 访问 。 

PPPoE 拨号 成 功 后， 查看 “网 络 设置 ”里 的 “IP”， 获 得 设备 当前 的 他 地址， 然后 客 
户 端 通过 此 IP 地 址 来 访问 该 硬盘 录像 机 。 
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(2) 通过 域名 解析 服务 


@ 采用 域名 解析 服务 方式 需要 有 一 个 位 于 Internet 上 的 有 固定 IP 地 址 的 PC， 且 在 该 
PC 上 有 域名 解析 服务 软件 在 运行 ( 该 PC 即 为 解析 服务 器 )。 

e。 在 “网 络 设置 ”菜单 界面 中 选择 “PPPOE”， 输入 ISP ( Internet 服务 提供 商 ) 提供 
的 PPPoE 用 户 名 、 密 码 及 校 验 ， 在 “DNS 地 址 ”文本 框 内 输入 解析 服务 器 的 卫 地 
址 。 保存 后 重新 启动 设备 。 然 后 在 客户 端 程序 的 “本 地 配置 ”中 ， 在 “监控 服务 器 
名 称 ” 输 入 要 访问 的 硬盘 录像 机 名 称 ， 启 用 解析 服务 器 ， 输 入 解析 服务 器 的 IP 地 
址 ， 输 入 要 访问 的 监控 通道 、 用 户 名 、 密 码 等 。 完 成 后 保存 ， 就 可 以 访问 硬盘 录像 机 。 

@ 硬盘 录像 机 采用 以 PPPoE 方式 建立 网 络 连接 ， 成 功 后 自动 将 “网 络 设置 ”里 的 卫 
地 址 修改 为 互联 网 人 P 地 址 ， 并 将 其 名 称 和 当前 的 IP 地 址 发 送 到 解析 服务 器 。 客户 
端 软件 要 访问 硬盘 录像 机 时 ， 先 连接 到 作为 解析 服务 器 的 PC 上 ， 告 诉 解析 服务 器 
要 访问 的 硬盘 录像 机 名 称 ， 解 析 服 务 器 搜索 已 注册 的 所 有 硬盘 录像 机 ， 找 到 该 硬盘 
录像 机 名 称 和 对 应 的 IP 地 址 ， 将 地 址 告诉 给 客户 端 软件 ， 客 户 端 软件 得 知 当前 的 
耳 地 址 后 ， 就 可 以 通过 网 络 访问 硬盘 录像 机 。 


(3) PPP 被 动 拨号 服务 


@ 在 使 用 该 功能 之 前 ， 首 先 请 确认 所 使 用 的 网 络 硬盘 录像 机 支持 PPP 被 动 拨号 功能 。 
需要 两 个 Modem, 其 中 一 个 用 来 通过 DCE 线 和 设备 的 RS232 接口 连接 ， 另 一 个 用 
来 通过 DCE 线 和 计算 机 的 COM 口 相 连 。 

@ 服务 器 端 RS232 口 的 设置 : 

4 速率、 数据 位 、 停 止 位 、 校 验 、 流 控 的 参数 数值 应 该 与 和 计算 机 相连 的 Modem 
的 默认 参数 数值 保持 一 致 。 

4 用 于 : 窄带 传输 。 

% PPP 模式 : 被 动 。 

人 回 拨 模 式 : 拨 入 者 指定 。 

远 端 人 :PPP 拨号 成 功 后 ,会 给 PC 分 配 该 指定 的 IP 地址 ,例如 设置 为 192.1.0.1。 

《 本 地 于: PPP 拨号 成 功 后 ， 给 硬盘 录像 机 分 配 该 指定 的 IP 地 址 ， 例 如 设置 为 
192.1.0.2。 

9 掩 码 : 255.255.255.0。 

@ 录像 磁盘 管理 将 选 分 区 设 定 为 录像 文件 存储 分 区 , 录像 文件 存储 路 径 为 X: \record。 
此 处 录像 磁盘 分 区 可 以 多 选 。 当 第 一 个 分 区 磁盘 空间 不 足 时 ， 系 统 自 动 将 录像 文件 
存储 于 第 二 个 分 区 。 建 议 不 要 选用 C 盘 。 

@ ”抓拍 磁盘 管理 将 选 分 区 设 定 为 抓拍 图 像 存储 分 区 ,抓拍 文件 存储 路 径 为 义 : \Capture。 此 处 
录像 磁盘 分 区 可 以 多 选 。 当 第 一 个 分 区 磁盘 空间 不 足 时 ,系统 自动 将 录像 文件 存储 
于 第 二 个 分 区 。 建 议 不 要 选用 C 盘 。 

e@ 图 片 管理 将 重新 整理 录像 资料 , 删除 由 于 非法 关机 等 因素 导致 的 错误 录像 文件 , 使 
录像 资料 和 数据 库 索 引 记录 相 一 致 ， 单 击 “刷新 ”按钮 后 开始 整理 。 

4 搜索 : 选择 通道 号 、 事 件 类 型 、 开 始 时 间 和 结束 时 间 ， 并 单 击 “ 搜 索 ” 按 钮 完 
成 图 片 搜索 。 
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4 图片 列表 : 用 于 显示 搜索 图 片 。 
另存 : 将 选 定 图 片 文件 存 到 用 户 指定 的 位 置 。 
4 删除 : 删除 选 定 图 片 文 件 。 
@ 用 户 管理 包括 群 组 管理 、 添 加 群 组 、 删 除 群 组 。 
4 群 组 管理 : 管理 员 可 以 添加 不 同 的 用 户 群 组 ， 并 对 每 一 个 群 组 单独 定义 操作 权限 。 
添加 群 组 : 在 用 户 群 组 上 点 击 鼠标 右键 ,在 弹出 菜单 中 选择 “添加 群 组 ”"， 指 定 
群 组 名 称 ， 并 分 配 权 限 。 
4 删除 群 组 : 在 指定 的 群 组 上 点 击 右键 ， 选 择 删除 群 组 ， 即 可 将 该 群 组 删除 。 
@ 报警 管理 。 


网 络 式 产品 是 插 卡 型 产品 的 变种 ， 它 通常 是 由 生产 厂商 自行 开发 ， 生 产 出 全 新 的 机 壳 
再 将 计算 机 板 卡 及 视频 采集 板 卡 装 在 机 壳 内 ， 有 时 还 需要 自行 生产 接口 板 ， 用 于 固定 各 视 
频 和 输入 /输出 及 报警 输入 /输出 端子 ， 同 时 还 可 藤 接 VGA 显示 器 或 普通 监视 器 ， 是 一 种 准 一 
体 化 机 型 ， 比 PC 式 更 能 够 适应 各 种 工业 环境 ， 适 应 性 和 可 靠 性 都 较 高 。 但 是 其 成 本 也 稍 
高 一 些 ， 其 基本 功能 则 与 PC 式 差不多 。 


3. 其 入 式 


嵌入 式 系统 的 应 用 软件 与 硬件 融 于 一 体 , 类似 于 PC 中 BIOS 的 工作 方式 ， 具 有 软件 代 
码 小 、 高 度 自动 化 、 响 应 速度 快 等 特点 ， 特 别 适 合 于 要 求实 时 和 多 任务 的 应 用 。 嵌 入 式 系 
统 基于 嵌入 式 处 理 器 和 嵌入 式 实 时 操作 系统 , 它 采 用 专用 芯片 对 图 像 进 行 压缩 及 解压 回放 ， 
嵌入 式 主要 是 完成 整 机 的 控制 及 管理 。 此 类 产品 没有 PC 式 那么 多 的 模块 和 多 余 的 软件 功 
能 ， 在 设计 制造 时 对 软 、 硬 件 的 稳定 性 进行 了 针对 性 的 规划 ， 因 此 此 类 产品 品质 稳定 ， 不 
会 有 死机 的 问题 产生 ， 而 且 在 视 音 频 压缩 码 流 的 储存 速度 、 分 辨 率 及 画 质 上 都 有 较 大 的 改 
善 。 这 种 DDS 一 般 没 有 Windows 操作 平台 ， 因 而 不 需要 鼠标 操作 ， 但 可 以 在 机 器 面板 上 
操作 按键 或 通过 遥控 板 对 机 器 进行 设置 及 控制 ， 机 器 的 运行 状态 信息 及 其 他 的 设置 信息 都 
可 以 在 面板 上 的 液晶 显示 屏 或 数码 显示 屏 上 显示 出 来 , 也 可 以 在 外 接 监视 器 上 显示 出 来 ( 即 
OSD 菜单 )。 这 种 一 体 化 机 多 采用 传统 的 VHS 录像 机 的 操作 方式 , 也 有 采用 Windows 操作 
系统 的 操作 方式 ， 以 适应 计算 机 操作 人 员 的 操作 习惯 。 嵌 入 式 使 得 机 器 的 品质 及 稳定 性 、 
图 像 的 存储 速度 、 分 辩 率 及 画 质 等 都 有 较 大 改进 。 





6.2 ”数字 信号 监控 系统 


随 着 数字 技术 的 发 展 , 局 域 网 的 应 用 越 来 越 广泛 , 基于 TCP/IP 协议 的 数字 传输 正 逐 渐 
成 为 替代 各 种 传统 传输 方式 的 手段 ， 传 统 的 应 用 也 逐渐 被 搬 到 了 数据 网 络 上 ， 从 网 络 电话 
到 网 络 电视 ， 从 网 上 购物 到 远程 教育 ， 数 字 技 术 已 经 渗透 到 了 我 们 生活 的 各 个 方面 。 

和 模拟 技术 相 比较 ， 数 字 技 术 具 有 比较 明显 的 优势 : 

@ 遵循 全 球 统一 的 技术 标准 和 通信 协议 ， 可 以 进行 跨行 业 数 据 交 流 和 沟通 。 

e@ 有 利于 制定 统一 的 工业 化 标准 。 
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大 量 所 弃 非 标准 化 设备 ， 同 时 节省 初始 投资 。 
大 幅度 减少 线材 电缆 的 投入 。 
日 可 以 在 不 更 换 主要 设备 的 情况 下 进行 方便 的 功能 升级 。 


6.2.1 数字 信号 监控 的 工作 原理 


1. 数字 监控 和 传统 模拟 监控 


数字 监控 和 传统 模拟 监控 之 间 最 大 的 区 别 在 于 前 端 (摄像 头 ) 和 控制 端 之 间 信 号 的 传 
输 方 式 。 要 想 实 现 数字 监控 ,前端 (摄像头 ) 输出 和 受 控 信号 必须 是 基于 TCP/IP 协议 的 数 
字 信 号 。 这 种 传输 通常 基于 光缆 和 双 绞 线 布线 ， 并 且 采 用 数字 交换 机 和 以 太 网 。 

早先 ， 数 字 监 控 采 用 的 方式 是 在 前 端 设置 一 台 计 算 机 ， 安 装 视频 压缩 卡 ， 对 摄像 头 采 
集 的 信号 进行 数字 转换 ， 再 通过 网 卡 进行 传输 。 如 果 需 要 对 云 台 和 镜头 进行 控制 ， 则 必须 
在 解码 器 后 再 加 一 套 控制 转化 设备 ， 将 其 接 入 计算 机 的 端口 ， 通 过 计算 机 的 端口 控制 解码 
器 。 这 种 方式 实现 起 来 成 本 高 ， 设 备 笨重 ， 而 且 并 没有 达到 全 数字 化 和 工业 标准 ， 所 以 采 
用 者 较 少 。 

目前 还 有 一 种 硬盘 录像 机 监控 装置 ， 通 过 将 数 路 摄像 头 接 入 该 设备 ， 实 现 对 前 端的 控 
制 ， 并 可 将 收集 的 音 /视频 信号 转换 为 数字 信号 后 进行 保存 和 管理 。 这 种 方式 仍然 属于 传统 
监控 , 在 前 端 (摄像 头 ) 的 硬盘 录像 机 之 间 仍 旧 需 要 音 /视频 布线 ,控制 端 也 需 采 用 屏幕 墙 。 
从 技术 角度 来 理解 ， 此 种 模式 仅仅 对 控制 端 进行 了 设备 整合 ， 把 音 /视频 矩阵 、 计 算 机 视频 
采集 等 多 种 功能 集中 在 一 个 非 标准 的 “ 黑 盒 子 ” 内 。 这 种 方式 仍旧 没有 达到 全 数字 化 和 工 
业 标 准 ， 对 于 小 范围 的 应 用 尚 可 一 试 ， 不 适用 于 经 济 投资 的 系统 实现 。 

进行 投资 之 前 ， 要 对 监控 设备 做 出 选择 ， 选 择 的 意义 在 于 以 下 几 个 方面 。 

@ 节省 总 体 成 本 (TCO )， 包 括 总 体 设备 寿命 期 限 内 的 初始 投资 、 运 行 费 用 、 维 护 费 

用 、 升 级 费用 和 培训 费用 。 
e@ 遵循 全 球 统一 的 工业 标准 ,延长 设备 的 更 新 年 限 ,在 管理 人 员 更 迭 时 没有 损失 或 尽 
量 减少 损失 。 
@ 采用 更 先进 的 技术 ， 在 同行 业 中 始终 处 于 领先 地 位 。 


2. 数字 监控 的 实现 方式 


数字 监控 系统 通过 将 前 端 〈 摄 像 头 ) 采集 的 音 /视频 信号 和 接收 的 云 台 、 镜 头 受 控 信号 
直接 转换 为 数字 信号 ， 从 而 可 以 在 局 域 网 或 互联 网 的 任何 一 台 授权 的 计算 机 上 对 现场 进行 
监视 和 控制 。 系 统 在 前 端 主要 采用 了 两 种 设备 : 网 络 摄像 服务 器 和 网 络 摄像 机 。 

网 络 摄像 服务 器 和 网 络 摄像 机 均 能 将 视频 信号 转换 为 基于 以 太 网 络 标准 的 数据 包 ， 使 
摄像 机 所 摄 的 画面 通过 RJ-45 以 太 网 接口 直接 传送 到 网 络 上 。 网 络 上 的 工作 站 即 可 远 端 监 
视 画 面 。 网 络 摄像 机 相当 于 普通 摄像 机 和 网 络 摄像 服务 器 的 结合 体 。 

网 络 摄像 服务 器 和 网 络 摄像 机 具有 许多 强大 的 功能 。 


e 内 置 的 系统 软件 能 实现 真正 的 即 插 即 用 ， 使 用 户 免 去 了 复杂 的 网 络 配置 。 
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内 置 的 闪存 可 以 存储 警报 触发 前 的 图 像 ， 便 于 举证 。 

内 置 的 工业 标准 IO 端口 和 通信 口 便于 扩充 外 部 周边 设备 ， 例 如 门禁 系统 、 红 外 
线 感 应 装置 、 全 方位 云 台 等 。 

可 以 帮助 用 户 方便 地 升级 原 有 的 模拟 监控 系统 或 新 建 一 套 纯 数字 化 的 监控 系统 。 新 
系统 支持 各 种 组 网 形式 ( 如 局 域 网 、 无 线 局 域 网 、ADSL、 城 域 网 等 ) 的 应 用 。 
.数字 监控 的 主要 功能 

图 像 监 控 。 系统 可 以 选择 监控 单一 的 摄像 头 ， 可 以 进行 多 画面 轮 巡 ， 或 单 画面 固定 
而 其 余 画 面 轮 巡 等 不 同 的 监控 方式 。 

镜头 控制 。 系 统 可 以 控制 可 变 镜 头 的 拉 伸 、 聚 焦 等 动作 ， 实 现 对 被 监控 物体 的 特写 
和 全 景观 察 。 


日 云 台 控制 。 系 统 可 以 对 云 台 进 行 多 方向 的 控制 ， 方 便 寻 找 所 要 观察 的 物体 。 
@。 摄像 机 设置 。 系 统 可 以 设置 每 一 个 摄像 机 的 IP 地 址 ， 赋 予 其 名 称 ， 并 注释 其 所 在 


的 具体 位 置 、 负 责 人 等 信息 。 

录像 和 回放 。 可 选择 任意 摄像 头 进行 实时 录像 ， 并 将 其 保存 为 某 一 文件 ， 在 需要 时 
调用 该 文件 即 可 进行 回放 。 

报警 设置 。 网 络 摄像 服务 器 和 网 络 摄 像 机 均 内 置 电子 邮 件 自 动 发 送 或 FTP 自动 上 
传 功 能 。 

用 户 设置 。 超级 用 户 可 以 设置 每 一 台 摄 像 头 的 访问 密码 ， 在 获得 这 些 密 码 前 ,任何 
对 于 图 像 的 非法 访问 都 将 被 拒绝 。 


CE 6.2.2 数字 监控 系统 的 技术 性 能 及 应 用 范围 


mh 


.数字 监控 系统 的 技术 性 能 


TCP/IP 网 络 远 程 图 像 传 输 。 

MPEG-4 高 效 压缩 引擎 (可 配置 )。 

内 置 CCD， 并 可 扩展 为 自动 变焦 镜头 。 

3 个 窗口 的 视频 动态 检测 。 

外 置 调制 解 调 器 ， 可 用 于 PPP 拨 入 或 拨 出 。 
占用 的 网 络 带 宽 可 调 。 

云 台 可 远程 控制 。 

口令 保护 。 

报警 前 后 的 图 像 捕捉 。 

可 扩展 传感器 和 报警 装置 。 
软件 可 在 线 升 级 。 

在 事件 驱动 下 通过 电子 邮件 或 FTP 自动 获取 远程 图 像 。 
最 佳 的 图 像 和 声音 同步 。 
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2. 系统 的 应 用 范围 

数字 监控 系统 应 用 范围 十 分 广泛 ， 简 单 介 绍 如 下 。 

安防 方面 : 用 于 智能 化 楼 宇 的 监控 ， 智 能 化 小 区 的 安防 。 

交通 方面 : 用 于 高 速 公路 、 桥 梁 、 铁 路 、 机 场 等 场所 的 远程 图 像 监 控 。 

电力 方面 : 用 于 变电站 远程 图 像 监 控 ， 实 现 无 人 值守 。 

电信 方面 : 用 于 交换 机 房 、 无 线 机 房 、 动 力 机 房 的 图 像 及 环境 远程 监控 。 

金融 方面 : 用 于 大 范围 内 银行 各 分 行 、 各 储蓄 所 、ATM 取款 机 等 场所 的 远程 图 像 

监控 。 

医疗 方面 : 用 于 病房 监护 、 远 程 监护 、 探 望 与 诊断 。 

”教育 方面 : 用 于 远程 教育 、 教 室 监控 。 

@ 其 他 方面 : 还 可 用 于 工厂 车 间 、 军 事 设 施 、 监 狱 、 法 庭 、 超 市 、 商 场 、 幼 儿 园 、 大 
型 公共 设施 、 大 型 仓库 等 场所 。 


6.3 ”远程 监控 和 数码 录像 系统 


随 着 经 济 水 平和 科学 技术 的 飞速 发 展 ， 人 们 对 安全 防范 要 求 也 越 来 越 高 。 为 了 对 付 各 
种 各 样 的 经 济 、 刑 事 犯 罪 ， 保 护 国家 和 人 民 群 众 的 生命 财产 安全 ， 保 证 各 行 各 业 和 国家 重 
点 部 门 正常 运转 ， 采 用 高 科技 手段 预防 和 制止 犯罪 已 成 为 安全 领域 里 的 共识 。 

从 20 世纪 80 年 代 末 到 90 年 代 中 期 , 随 着 国外 各 种 新 型 安保 观念 的 引入 ， 各行 各 业 及 
居民 小 区 纷纷 建立 起 了 各 自 独立 的 闭路 电视 监控 系统 或 报警 联网 系统 ， 特 别 是 在 银行 、 通 
信 、 电 力 等 国家 重点 部 门 ， 联 网 报警 网 络 已 基本 形成 ， 对 预防 和 制止 犯罪 、 维 护 社会 稳定 
起 到 了 巨大 作用 。 

然而 ， 由 于 受到 过 去 技术 发 展 水 平 的 局 限 ， 传 统 电视 监控 系统 大 多 只 能 在 现场 进行 监 
视 ， 联 网 报警 网 络 虽 然 能 进行 较 远 距离 的 报警 信息 传输 ， 但 传输 的 报警 信息 简单 ， 不 能 传 
输 视 频 图 像 ， 无 法 及 时 准确 了 解 事 发 现场 的 状况 ， 报 警 事件 确认 困难 ， 系 统 效率 较 低 ， 无 
形 中 增 大 了 安保 人 员 的 工作 负担 。 

而 像 银 行 、 电 力 等 分 布 式 管理 的 行业 ， 远 距离 监控 是 行业 管理 的 必要 手段 。 传 统 的 远 
距离 监控 ， 图 像 一 般 采 用 专门 光缆 或 微波 进行 传输 ， 容 易 受 到 地 形 和 线路 的 限制 ， 且 造价 
极 高 ， 一 般 用 户 难 以 接受 ， 因 此 ， 不 易 推 广 应 用 。 

将 远程 图 像 监控 和 报警 联网 系统 有 机 地 结合 起 来 ， 做 到 既 可 进行 远 距离 监控 和 图 像 伟 
输 ， 又 具备 通常 联网 报警 网 络 的 功能 ， 且 造价 合理 ， 能 够 更 加 有 效 地 预防 、 打 击 犯罪 ,将 
安全 防范 技术 提高 到 一 个 新 的 水 平 ， 已 成 为 当前 技 防 工作 发 展 的 一 个 方向 。 随 着 计算 机 的 
普及 和 应 用 ， 网 络 通信 技术 及 图 像 压缩 处 理 技术 的 快速 发 展 ， 采 用 最 新 的 计算 机 、 通 信 、 
图 像 处 理 技术 ， 通 过 电话 线 或 其 他 网 络 线路 传输 数码 图 像 ， 可 为 实现 联网 报警 及 远程 图 像 
监控 提供 高 效 可 行 且 价格 低廉 的 解决 方案 。 

目前 ， 公 共 电 话 网 已 普及 全 国 ， 远 程 监控 /视频 报警 联网 传输 系统 与 一 般 的 电话 线 相连 
接 ， 即 可 获得 简单 实用 的 远程 监控 /视频 联网 报警 系统 。 而 对 于 有 网 络 基础 的 部 门 ， 例 如 银 
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行 、 电 力 、 通 信行 业 ， 利 用 其 已 建成 的 网 络 系统 ， 充 分 发 挥 计算 机 网 络 的 优势 ， 可 建成 高 
效 可 靠 的 视频 联网 报警 系统 ， 为 企业 的 安全 防范 、 高 效 管理 提供 全 新 的 高 科技 手段 。 


CE 6.3.1 远程 监控 /视频 联网 报 稳 系 统 

该 系统 采用 最 新 的 多 媒体 、 通 信 及 计算 机 技术 ， 利 用 公共 通信 网 或 企业 内 部 计算 机 网 
络 有 效 地 实现 远程 图 像 /报警 信息 传输 ， 通 过 与 监控 技术 紧密 结合 ， 实 现 远 程 闭 路 智能 化 监 
控 防 范 ， 提 高 了 保安 监控 和 企业 管理 效率 ， 可 适用 于 不 同 的 用 户 要 求 。 该 系统 的 功能 强大 
完备 ， 性 能 可 靠 、 先 进 ， 操 作 简单 ， 是 金融 、 电 信 、 电 力 等 分 布 式 管理 部 门 最 理想 的 监控 
系统 。 


1. 系统 概述 


该 系统 由 位 于 远 端 现场 的 发 射 端 系统 和 位 于 管理 中 心 的 接收 端 系 统 组 成 。 

发 射 端 由 计算 机 、 图 像 采集 /压缩 处 理 卡 ，MODEM (或 计算 机 网 络 连接 设备 )、 视 频 切 
换 和 矩阵 控制 器 、 可 变焦 摄像 头 、 报 警 输 入 /输出 控制 器 、 视 频 监 控 / 图 像 传输 /硬盘 录像 软件 
组 成 。 利 用 现 有 的 电话 公共 网 或 计算 机 网 络 ， 实 现 站 点 之 间 与 管理 中 心 的 图 像 /报警 信息 传 
输 及 远程 监控 。 每 个 站 点 最 大 可 接 128 路 视频 图 像 和 128 个 报警 输入 、128 路 联动 输出 。 

接收 端 由 计算 机 、MODEM (或 计算 机 网 络 连接 设备 )、 远 程 监控 /图 像 传 输 / 硬 盘 录 像 
软件 等 组 成 。 

每 个 远程 站 点 的 发 射 端 可 组 成 一 套 独 立 的 保安 监控 系统 ， 既 可 实现 本 地 保安 监控 /硬盘 
录像 的 全 部 功能 ， 也 可 实现 连 网 远程 监控 。 保 安 或 管理 人 员 在 接收 到 报警 现场 传 来 的 报警 
图 像 后 ， 可 及 时 确定 报警 的 性 质 ， 掌 握 报 警 现 场 的 动态 ， 大 大 提高 了 安全 程度 及 工作 效率 。 
另外 ， 管 理 中 心 可 通过 拨号 调 看 远 端 现 场 的 图 像 ， 检 查 基 层 站 点 的 保安 工作 情况 ， 及 时 消 
除 安全 隐患 。 远 程 监控 软件 使 管理 中 心 值班 人 员 对 远 端 站 点 的 控制 如 现场 控制 一 样 方便 。 


2. 系统 功能 


ee 通 面 可 选 1、4 画面 分 定 ， 并 可 远程 控制 分 割 ， 同 时 也 可 进行 传输 。 
日 发 射 端 和 接收 端 双 端 数码 录像 。 

。 基本 8 路 输入 /输出 报警 点 ， 最 大 可 扩展 到 128 路 。 

e。 快速 录像 文件 管理 和 检索 功能 。 

@。 发 射 端 现场 摄像 机 基本 可 接 4 路 ， 通 过 矩阵 切换 器 可 扩展 至 128 路 。 
e 多 功能 录像 回放 搜索 功能 。 

e@ 在 本 地 可 远程 控制 云 台 、 镜 头 、 和 矩阵 、 报 警 输出 设备 。 

e@ 可 同时 观看 远程 传输 的 图 像 和 播放 多 个 录像 文件 。 

日 控制 中 心 可 控制 远 端 站 点 的 云 台 、 和 佐 阵 、 报 警 输出 设备 。 

e。 现场 和 管理 中 心 具 有 双 端 布防 / 撤 防 功能 。 

日 “可 设 定 巡视 功能 ， 控 制 中 心 按 设 定 的 站 点 电话 号 码 依次 视察 各 网 点 的 现场 监视 状态 。 
日 设置 自动 报警 前 后 录像 处 理 功能 。 

e@ 可 选择 报警 前 后 录像 方式 及 时 间 。 
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e@ 可 进行 站 点 管理 、 报 警 管理 等 。 
e@ 可 选用 如 下 多 种 不 同 工 作 模式 : 


人 @ 自动 /手动 拨号 。 

名 TX 闭路 监视 /图 像 /报警 发 送 方式 。 

分 电话 版 和 网 络 版 ， 可 在 电话 线 /ISDN/DDN 和 其 他 网 络 上 运行 。 

人 RX 图 像 /报警 接收 方式 。 

可 同时 接收 4 个 远程 站 点 的 图 像 (电话 版 软件 需要 4 路 电话 线 和 MODEM )。 
可 配 黑白 及 彩色 摄像 头 。 

超 远程 监控 ， 做 到 无 人 值守 。 

可 选 图 像 大 小 及 画面 质量 。 

具有 图 像 丢 失 报警 和 图 像 移 动 侦 测 报警 功能 。 

图 像 分 辨 率 分 为 6 级 ， 即 640 x 480，352 x 288，320 x 240，176 x 144，144 x 120， 
80 x 64。 

有 具有 图 像 抓 拍 和 打印 功能 。 


日 检测 报警 信号 并 自动 录像 。 


3. 


密码 限制 ， 安 全 可 靠 。 
数码 录像 


可 用 数码 录像 完成 普通 磁带 录像 机 的 所 有 功能 ， 数 码 录像 不 但 具有 记录 、 播 放 、 快 进 
及 按 预 定时 间 自 动 录制 等 功能 ， 而 且 还 具有 下 列 功能 : 


@ 标注 并 识别 具有 名 称 和 路 径 的 文档 。 


© 0 0 @ @ 


可 同时 录制 单 路 、4 路 图 像 ， 可 单 路 回放 或 多 路 同时 回放 。 功 能 较 普 通 的 双 工 图 像 
处 理 器 强大 。 

不 丢失 图 像 画 面 。 

不 必 更 换 录 像 带 。 

可 长 时 间 使 用 硬盘 驱动 器 自动 录制 图 像 。 

可 录制 报警 事件 发 生前 后 的 各 种 情况 。 

可 根据 现场 要 求 ， 用 不 同 的 速率 、 不 同 的 图 像 大 小 录制 图 像 ， 从 而 增加 系统 录像 时 
间 ， 降 低 系 统 造 价 。 

根据 硬盘 的 容量 ， 可 录制 7~30 天 而 无 须 更 换 硬盘 ， 节 省 维护 和 存储 磁带 的 费用 。 


6.3.2 ”远程 监控 /视频 联网 报 党 系统 的 一 般 组 成 


远程 监控 /视频 联网 报警 系统 的 构成 如 图 6-5 所 示 。 
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i 
站 点 1 







防盗 /防火 探头 等 一 填报 车 收集 部 分 








传输 网 络 


彩色 /黑白 摄像 机 ,| 
市 话 网 ISDN/ATM 等 


图 像 采 集 部 分 


灯光 / 云 台 / 连 号 等 








< 输出 控制 部 分 _ | 报关 /视频 矢 像 接收 
一 一 一 一 报 徊 /视频 图 像 处 理 部 分 及 远 距离 毅 控 





6-5 远程 监控 /视频 联网 报警 系统 结构 图 
1. 报警 信号 收集 部 分 


由 防盗 报警 探头 、 紧 急 按钮 、 防 火 探头 、 门 磁 开 关 、 周 界 防范 和 环境 监测 等 设备 组 成 ， 
完成 报警 信息 的 采集 及 系统 布防 / 撤 防 等 功能 。 


2. 图 像 信 号 采集 部 分 

由 各 种 彩色 、 黑 白 摄像 机 和 控制 器 等 组 成 ， 实 现 现 场 图 像 的 采集 。 
3. 输出 控制 部 分 

实现 摄像 机 、 云 台 、 镜 头 的 控制 ， 以 及 图 像 的 切换 控制 。 

4. 报警 /视频 图 像 处 理 部 分 


由 多 媒体 计算 机 、 视 频 采集 卡 / 图 像 压 缩 卡 、 和 矩阵 切换 器 、 报 警 处 理 器 、 远 程 视频 监控 
/联网 报警 软件 组 成 ， 完 成 现场 的 报警 信号 处 理 、 视 频 图 像 处 理 、 和 矩阵 切换 和 辅助 设备 控制 
切换 、 联 动 、 数 码 录 像 、 图 像 检索 和 播放 、 图 像 传输 等 功能 。 


5. 信号 传输 部 分 


由 各 种 通信 接口 及 市 话 网 络 、 计 算 机 网 络 或 其 他 通信 网 络 等 组 成 ， 负 责 传输 报警 信号 
及 图 像 信 号 。 


6. 报警 /视频 图 像 接收 及 远 距离 监控 部 分 


安装 在 报警 控制 中 心 ， 由 多 媒体 计算 机 、 图 像 处 理 软件 、 远 程 视 频 监控 /联网 报警 软件 
组 成 。 用 于 接收 现场 传输 来 的 图 像 、 报 警 信号 ， 提 示 保 安 人 员 采 取 相 应 措施 ， 同 时 可 以 实 
现 远程 控制 矩阵 、 摄 像 机 、 云 台 和 远 距离 联动 控制 ， 也 可 进行 远 距离 录像 文件 下 载 、 图 像 
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检索 和 数码 录像 放 像 等 操作 。 


6.4 ”电视 监控 系统 设计 


@ 电视 监控 系统 一 般 应 由 摄像 、 传 输 、 显 示 及 控制 4 个 主要 部 分 组 成 ， 具 有 对 图 像 信 
号 采集 、 显 示 、 分 配 、 切 换 控 制 记 录 和 重 放 的 基本 功能 。 
e@ 应 综合 应 用 视频 探测 、 图 像 处 理 / 控 制 /显示 /记录 、 多 媒体 、 有线/ 无 线 通信 、 计 算 机 
网 络 、 系 统 集成 等 先进 而 成 熟 的 技术 ， 配 置 可 靠 而 适用 的 设备 ， 构 成 先进 、 可 靠 、 
经 济 、 适 用 、 配 套 的 视频 监控 应 用 系统 。 
@ 系统 的 制式 宜 与 通用 的 电视 制式 相 一 致 。 
系统 设备 、 部 件 、 材 料 的 选择 应 符合 下 列 要 求 
应 采用 符合 现行 国家 和 行业 有 关 技 术 标准 的 定型 产品 ， 进 口 产品 至 少 应 有 商检 
合格 证 书 。 使 用 的 设备 必须 符合 国家 法 律 法 规 和 现行 强制 性 标准 的 要 求 ， 并 经 
法 定 机 构 检 验 或 认证 合格 。 

多 系统 所 有 设备 与 部 件 的 视频 输入 和 输出 阻抗 以 及 电缆 的 特性 阻抗 均 应 为 75Q 。 
如 有 监听 装置 ， 音 频 设 备 的 输入 和 输出 阻抗 应 为 高 阻抗 或 6009 。 

4 系统 中 各 种 配套 设备 的 性 能 及 技术 要 求 应 协调 一 致 。 

@ 电视 监控 系统 宜 采 用 黑白 电视 系统 。 在 对 监视 目标 有 彩色 要 求 时 ,可 采用 彩色 电视 
系统 。 

@ 在 监视 目标 的 同时 ， 监 听 现 场 音响 的 电视 系统 应 配置 伴音 系统 。 

@ 在 监视 区 域内 ， 灯 光照 度 应 符合 摄像 系统 的 要 求 。 

@ 整个 监控 系统 的 技术 指标 应 满足 下 列 要 求 

4 视频 信号 输出 幅度 为 (1 土 0.3 ) V ( 峰 - 峰 )。 
人 黑白 电视 水 平 清晰 度 大 于 等 于 400TVL (电视 线 )。 
多 彩色 电视 水 平 清晰 度 大 于 等 于 270TVL。 
多 灰 度 大 于 等 于 8 级 。 
4 信 噪 比 大 于 等 于 38dB。 
@ 在 摄像 系统 正常 工作 的 条 件 下 ， 监 控 系 统 的 图 像 质量 不 应 低 于 下 述 中 的 4 级 要 求 : 
5 级 : 未 察觉 。 
多 4 级 : 可 察觉 ， 但 不 令 人 讨厌 。 
3 级: 有 明显 察觉 ， 令 人 感到 讨厌 。 
@ 2 级 : 较 严 重 ， 令 人 相当 讨厌 。 
多 1 级 : 极 严重 ， 不 能 观看 。 

@ 系统 兼容 性 应 满足 设备 互 换 性 要 求 ， 系 统 可 扩展 性 应 满足 简单 扩容 和 集成 的 要 求 。 

@ 监控 系统 工程 的 设计 应 满足 以 下 要 求 : 

人 @ 不 同 防范 对 象 、 防 范 区 域 对 防范 需求 (包括 风险 等 级 和 管理 要 求 ) 的 确认 。 
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8 风险 等 级 、 安 全 防护 级 别 对 视频 探测 设备 数量 和 视频 显示 /记录 设备 数量 要 求 ; 
对 图 像 显示 及 记录 和 回放 的 图 像 质 量 要 求 。 

9 监视 目标 的 环境 条 件 和 建筑 格局 分 布 对 视频 探测 设备 选 型 及 其 设置 位 置 的 要 求 。 

4 对 控制 终端 设置 的 要 求 。 

4 对 系统 构成 和 视频 切换 、 控 制 功能 的 要 求 。 

4 与 其 他 安防 子 系统 集成 的 要 求 。 

4 视频 (音频) 和 控制 信号 传输 的 条 件 以 及 对 传输 方式 的 要 求 。 

安防 监控 系统 工程 的 设计 流程 与 设计 文件 应 准确 、 完 整 、 规 范 。 


闭路 电视 监控 系统 采用 如 下 4 种 控制 方式 : 直接 控制 、 间 接 控制 、 频 率 分 割 控制 和 数 
码 编码 微机 控制 。 


1. 直接 控制 


直接 控制 是 把 电压 、 电 流 等 控制 信号 直接 送 入 被 控 设备 ， 也 就 是 用 单独 的 电缆 从 控制 
室 直接 送出 控制 电压 来 控制 前 端 设备 。 对 摄像 机 主要 是 摄像 管 的 靶 电 压 、 电 子 束 电流 、 聚 
焦 电压 等 ， 这 些 项 目 一 般 都 采用 直接 控制 ， 对 电动 变焦 镜头 、 摄 像 机 单 、 电 动 云 台 等 部 分 
的 控制 ， 在 距离 较 短 时 也 都 采用 直接 控制 。 直 接 控制 方式 电流 大 ， 对 传输 线 要求 较 高 ， 因 
为 无 论 是 摄像 机 还 是 云 台 ， 其 工作 电流 一 般 都 在 几 百 毫 安 ， 所 以 如 在 控制 室 直 接送 出 电压 
则 应 考虑 电缆 线 的 压 降 。 由 于 电缆 芯 线 的 直径 不 能 选 得 很 大 ， 因 而 限制 了 控制 作用 的 距离 。 
摄像 机 、 电 动 云 台 、 散 热电 扇 等 一 般 都 是 使 用 交流 低压 电源 〈 如 24V 土 10%，300 一 600mA) 
驱动 。 这 种 方式 控制 的 距离 一 般 不 超过 500m。 


2. 间接 控制 


间接 控制 是 采用 较 多 的 一 种 控制 方式 ， 它 在 前 端 设 备 附近 增设 一 个 继电器 控制 盒 ， 
提供 前 端 设 备 所 有 的 电压 。 通 过 遥控 器 发 出 模拟 信号 或 小 电流 电压 信号 来 推动 继电器 盒 中 
的 可 控 硅 或 继电器 ， 将 其 转换 成 所 需要 的 控制 电压 。 这 样 可 降低 对 传输 电费 芯 线 的 要 求 ， 
也 可 使 传输 距离 增加 ， 一 般 可 达 几 百 米 到 2000m。 

直接 控制 和 间接 控制 都 必须 有 一 组 输送 控制 电压 的 控制 线 。 而 从 目前 常见 的 监控 系统 
来 看 ， 前 端 设 备 的 控制 功能 有 摄像 机 电源 的 开 、 关 ; 电动 去 台 上 、 下 、 左 、 右 运动 ; 长 、 
短 变焦 ; 远 、 近 聚焦 ; 光圈 的 开 、 闭 ; 室外 防 尘 单 雨 刷 器 的 启 、 停 。 总 共 约 有 14 个 控制 功 
能 ， 除 了 部 分 可 采用 自动 控制 外 ， 其 他 功能 均 需 通过 控制 宝来 遥控 。 这 些 控 制 信号 无 论 是 
直接 控制 还 是 间接 控制 ， 都 需要 用 一 组 控制 线 传输 。 控 制 项 目 越 多 ， 控 制 距离 越 长 ， 则 控 
制 传输 线路 的 费用 和 施工 量 也 越 大 。 因 此 ， 这 两 种 控制 方式 多 用 于 控制 距离 较 短 、 控 制 项 
目 较 少 的 系统 。 


3.， 频率 分 割 控制 
在 频率 分 割 方式 下 ， 控 制 端 通过 传输 线路 将 两 个 以 上 的 不 同 频率 信号 输送 到 被 控 点 ， 
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在 受 控 端 做 放大 、 滤 波 、 整 流 等 一 系列 处 理 后 取出 该 设备 的 控制 信号 ， 从 而 对 受 控 设备 进 


行 控制 。 
二 -种 是 - 
个 区 上， 


在 频 分 方式 中 ， 大 都 是 一 个 受 控 项 目 对 应 于 某 一 频率 ， 这 称 为 直接 频率 方式 ; 另 


-个 控制 项 目 对 应 于 好 多 频率 ， 这 称 为 频率 组 合 。 频 率 组 合式 的 受 控 项 目 可 多 达 30 


且 可 提高 系统 抗 干扰 性 能 。 频 率 分 割 方式 控制 能 实现 一 条 线路 传送 多 种 控制 信号 ， 


控制 距离 可 大 幅度 增加 ， 因 而 大 大 地 降低 了 控制 系统 的 费用 。 


4. 


数码 编码 微机 控制 


数码 编码 控制 方式 可 以 用 4 位 并 行 数码 信号 , 从 0000 到 1111 共有 16 种 不 同 组 合 的 编 
码 ， 可 以 代表 16 个 状态 ， 然 后 用 4 根 控制 线 传送 到 前 端 设备 ， 经 过 译 码 转换 成 控制 电压 ， 
可 控制 16 种 项 目 。 在 应 用 微机 的 监控 系统 中 ， 可 将 并 行 控制 码 转换 成 串 行 控制 码 ,用 一 对 
线路 传输 。 因 此 ， 这 种 编码 控制 方式 也 可 有 效 减少 控制 线 ， 大 大 地 简化 系统 ， 降 低 成 本 和 
施工 工作 量 。 


CE 6.4.3 ”系统 设备 的 选择 


二 


前 端 设 备 的 选择 


(1) 摄像 机 


应 优先 选用 CCD 摄像 机 。 

所 选 摄像 机 的 技术 性 能 应 满足 下 列 要 求 : 

4 监视 目标 的 最 低 环境 照度 不 应 低 于 摄像 机 误 面 最 低 照 度 的 10 倍 。 

4 能 达到 系统 最 终 指标 要 求 。 

e 电源 变化 范围 三 土 10% (必要 时 可 加 稳 压 装置 )。 

4 温度 、 温 度 范围 适应 现场 气候 条 件 的 变化 ( 必要 时 可 采用 能 制造 人 工 小 气候 的 

防护 单 ) 

当 监 视 目 标 照度 不 高 而 要 求 清晰 度 较 高 时 ， 宜 选用 黑白 摄像 机 ; 监视 目标 照度 不 高 
且 需 彩色 摄像 时 ， 需 附加 照明 装置 。 

监视 目标 亮度 变化 范围 大 或 必须 逆光 摄像 时 , 应 选用 具有 自动 电子 快门 和 数字 背景 
光 处 理 的 摄像 机 。 


e 夜间 需 隐藏 监视 时 ， 宜 选用 带 红外 光源 的 摄像 机 (或 安装 红外 灯 作 光 源 )。 
e 摄像 机 应 由 稳定 牢固 的 支架 (或 电动 云 台 ) 国定 在 建筑 物 上 。 
e@ ”摄像 镜头 应 尽量 避免 逆光 设置 。 在 必须 逆光 设置 的 场合 ， 除 对 摄像 机 的 技术 性 能 


所 要 求 外 ， 还 应 设法 减 小 监视 区 域 的 对 比 度 。 

室内 外 安装 的 摄像 机 均 应 加 装 防护 章 。 

摄像 机 设置 的 高 度 ， 室 内 距 地 面 不 宜 低 于 2.5m; 室外 距 地 面 不 宜 低 于 3.5m。 室 外 
如 采用 立 杆 安装 ， 立 杆 的 强度 和 稳定 度 应 满足 摄像 机 的 使 用 要 求 。 


电梯 轿 厢 内 的 摄像 机 应 设置 在 电梯 轿 厢 门 侧 顶部 左 或 右上 角 , 并 能 有 效 监视 乘员 的 
体 貌 特征 。 
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(2) 镜头 


@ 镜头 尺寸 应 与 摄像 机 靶 面 尺寸 相 一 致 。 
e@ 镜头 焦距 应 根据 视 场 大 小 和 监视 目标 到 镜头 的 距离 确定 ， 其 焦距 可 按 下 式 计算 : 
=A Bh 


式 中 , 了 是 镜头 的 焦距 (mm),， 有 h 是 被 摄像 物体 的 高 度 (mm)， 工 是 被 摄 物体 到 镜头 
的 距离 《mm)，4 是 靶 面 成 像 的 高 度 (mm)。 


监视 对 象 为 固定 目标 时 ， 可 选用 定 焦 镜 头 。 
4 监视 目标 视 距 较 大 时 ， 可 选用 望远镜 头 。 
4 监视 目标 视 距 较 小 而 视角 较 大 时 ， 可 选用 广角 镜头 。 
4 需要 改变 监视 目标 的 观察 视角 且 视 角 范 围 较 大 时 ， 应 选用 变焦 镜头 。 

e 监视 目标 照度 变化 范围 高 低 相 差 达 到 100 倍 以 上 或 合 夜 使 用 摄像 机 时 , 应 选用 光圈 
可 调 ( 自动 或 电动 ) 镜头 。 

@ 需要 喧 控 监视 时 ， 应 选用 可 电动 聚焦 、 变 焦距 、 变 光圈 的 过 控 镜 头 。 

日 摄像 机 需要 隐藏 安装 时 ， 可 隐藏 在 天 花 板 内 或 墙壁 内 ， 镜 头 可 采用 棱镜 镜头 。 隐 茂 
程度 要 求 不 很 高 时 ， 可 采用 一 体 化 摄像 机 。 


(3) 云 台 


@ 所 选 云 台 的 技术 条 件 应 符合 GB/T15412-94《 应 用 电视 摄像 机 云 台 通用 技术 条 件 》 
中 的 规定 。 

@ 监视 对 象 为 固定 目标 时 ， 摄 像 机 宜 配置 手 支 台 ( 即 支架 )。 

@ 需要 监视 变化 场景 时 ， 摄 像 机 应 配置 电动 逐 控 云 台 ， 并 注意 以 下 方面 : 
人 电动 云 台 的 环境 适应 性 有 室内 、 室 外 之 分 ， 应 按 实际 使 用 环境 条 件 选 用 。 
4 所 选 云 台 的 负荷 能 力 应 至 少 大 于 实际 负荷 重量 的 1.2 倍 。 
人 云 台 转动 停止 时 应 具有 良好 的 自 锁 性 能 ， 水 平和 垂直 转角 差 应 小 于 等 于 19 。 
4 室内 型 电动 云 台 在 承受 最 大 负载 时 ， 噪 声 应 小 于 等 于 50dB。 
多 云 台电 缆 接口 最 好 位 于 云 台 固 定 不 动 的 位 置 ， 固 定 部 位 与 转动 部 件 之 间 ( 即 与 

摄像 机 之 间 ) 的 控制 输入 线 和 视频 输出 线 应 采用 软 螺 旋 线 。 
@ 室内 云 台 安装 高 度 以 2.5~ Sm 为 宜 ， 室 外 云 台 安装 高 度 以 3.5 ~ 10m 为 宜 。 
(4) 防护 畦 


e ”防护 罩 尺 寸 规格 宜 与 摄像 机 相配 套 。 

日 室内 防护 日 主要 用 于 防 尘 、 防 潮湿 等 ， 有 的 还 起 隐蔽 作用 ， 外 形 宜 美观 大 方 ， 且 易 
于 安装 。 

e@ 室外 防护 日 一 般 应 具有 全 天 候 防护 功能 (可 防 高 温 、 低温 、 风 沙 、 雨 雪 、 凝 霜 等 )， 
宜 采 用 双重 党 体 密封 结构 ， 内 设 自动 调节 温度 、 自 动 除 霜 装置 ， 所 有 具 功能 可 依 实际 
使 用 环境 的 气候 条 件 加 以 取舍 。 

e 根据 需要 ， 还 应 选用 具有 防爆 、 防 冲击 、 防 腐蚀 、 防 辐射 等 特殊 功能 的 防护 音 。 
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2. 终端 设备 的 选择 


(1) 监视 器 

监视 器 有 彩色 与 黑白 之 分 。 它 们 又 各 自分 为 专用 监视 器 、 监 视 /接收 两 用 机 和 由 电视 机 
改装 的 监视 器 。 

在 规模 较 大 的 电视 监控 系统 中 ， 作 为 主要 监视 用 的 监视 器 称 为 主 监视 器 ， 它 的 屏幕 较 
大 、 清 晰 度 较 高 ， 可 以 监视 任意 摄像 机 摄取 的 图 像 和 进行 时 序 显示 。 时 序 显 示 的 时 间 、 顺 
序 均 可 人 为 设 定 。 

(2) 视频 分 配器 

将 一 路 视频 输入 信号 分 成 多 路 同样 的 视频 输出 信号 的 装置 称 为 视频 分 配器 。 目 前 实际 
应 用 的 视频 分 配器 一 般 不 止 1 路 输入 ， 而 是 多 路 输入 和 多 路 输出 ， 其 输入 和 输出 路 数 用 m 
Xn 表示 。 例 如 ，1X4 表 示 1 路 输入 ，4 路 输出 ; 2X8 则 表示 两 路 输入 ， 每 一 路 输入 对 应 
8 路 输出 。 

(3) 时 间 / 日 期 /地 址 发 生 器 

产生 时 间 和 地 址 码 的 装置 称 为 时 间 / 日 期 /地 址 发 生 器 。 它 所 产生 的 时 间 和 地 址 码 与 摄像 
机 输出 的 视频 信号 县 加 在 监视 器 画面 上 ， 显 示 年 、 月 、 日 、 时 、 分 、 秒 和 所 监视 的 区 域 。 
显示 的 位 置 、 字 符 大 小 、 黑 白 极 性 等 均 可 调整 。 该 发 生 器 可 使 记录 在 磁带 上 的 画面 内 容 带 
有 时 间 和 地 址 的 参考 数据 。 该 设备 也 有 单 路 和 多 路 之 分 。 

使 用 时 间 / 日 期 /地 址 发 生 器 给 图 像 的 识别 和 存档 带 来 了 很 大 方便 。 

(4) 录像 机 

用 来 记录 监视 器 上 图 像 信号 的 一 种 设备 。 

(5) 视频 时 序 切 换 器 

按 一 定 的 时 间 间 隔 将 多 路 输入 的 视频 信号 按时 序 排 列 成 一 个 输出 信号 ， 以 轮流 在 监视 
器 上 显示 。 时 序 切 换 器 有 了 7 路 输入 1 路 输出 、n 路 输入 m 路 输出 (m<n) 等 形式 。 时 序 选 
择 方式 可 分 为 以 下 两 种 。 


@ 旁 通 方式 : 任 选 几 个 摄像 机 信号 排列 时 序 。 
e@ 停 驻 方式 : 专门 观察 某 一 摄像 机 画面 。 此 类 设备 一 般 可 与 报警 设备 连接 ， 当 某 一 路 
摄像 机 监视 的 场所 发 生 报警 时 ， 可 自动 停 驻 在 该 摄像 机 的 图 像 上 进行 监视 和 录像 。 

(6) 同步 信号 发 生 器 

该 仪器 将 产生 的 同步 信号 经 脉冲 分 配 后 送 给 各 路 摄像 机 和 其 他 有 关 设 备 ， 使 它们 能 够 
同步 地 进行 工作 。 

该 发 生 器 可 消除 或 减少 因 各 路 视频 信号 不 同步 导致 的 图 像 瞬 间 闪 跳 ， 使 录像 机 能 录 得 
比较 稳定 的 图 像 ， 能 进行 图 像 的 混合 或 特技 处 理 。 

(7) 多 画面 分 割 器 

该 装置 能 对 多 路 摄像 机 摄取 的 图 像 信 号 进行 处 理 ， 然 后 在 监视 器 荧光 屏 的 不 同 部 位 进 
行 显示 。 

目前 有 4 画面 分 割 器 、8 画面 分 割 器 、16 画面 分 割 器 等 多 种 形式 。 

(8) 控制 键盘 

键盘 是 实现 人 机 对 话 的 平台 ， 值 机 人 员 通 过 键盘 向 前 端 设备 发 出 指令 ， 如 控制 前 端 摄 
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像 机 的 开启 与 关闭 、 云 台 的 转动 以 及 对 视频 信号 的 遥控 和 切换 等 。 

以 上 叙述 了 单 体形 式 设备 的 功能 和 使 用 。 事实 上 , 电视 监控 系统 的 终端 设备 种 类 繁多 ， 
功能 各 异 : 某 些 小 型 控制 设备 只 控制 云 台 及 镜头 ， 稍 大 一 点 的 控制 设备 是 将 各 功能 板 置 于 
同一 机 壳 内 ， 构 成 控制 矩阵 ， 而 大 型 电视 监控 系统 ， 特 别 是 一 个 集 防 入 侵 、 防 火 、 电 视 监 
控 、 通 信 等 于 一 体 的 系统 ， 一 般 要 用 多 功能 控制 台 或 大 型 矩阵 控制 器 。 采 用 微机 控制 的 报 
警 、 监 控 系 统 近 几 年 发 展 很 快 ， 通 过 微 处 理 器 、 电 源 板 、 视 频 输入 板 、 视 频 输出 板 等 可 完 

成 综合 控制 台 或 大 型 控制 器 的 全 部 功能 


6.4.4 微机 控制 系统 〈 键 盘 式 ) 主要 功能 操作 


视频 切换 : 通过 键盘 输入 摄像 机 编号 和 监视 器 编号 , 就 可 在 监视 器 上 显示 该 摄像 机 
的 图 像 。 

对 摄像 机 、 镜头、 云 台 的 控制 : 通过 键盘 输入 摄像 机 编号 ， 再 按 下 控制 镜头 的 变焦 、 
聚焦 等 键 即 可 在 监视 器 上 观察 该 摄像 机 摄取 的 图 像 , 通过 键盘 还 可 控制 该 摄像 机 云 
台 的 上 、 下 、 左 、 右 等 动作 。 

预 置 观察 效果 : 可 对 每 台 摄像 机 预 置 几 个 画面 方位 、 焦 距 等 。 需要 时 只 要 按 下 预 置 
键 即 可 显示 出 预 置 画面 。 


日 视频 信号 的 时 序 显示 : 可 编排 现场 图 像 在 监视 器 上 显示 的 时 间 (0~ 59s) 和 顺序 。 
@ ”报警 联动 : 通过 键盘 将 某 些 摄像 机 预 置 为 报警 状态 。 如 遇 报警 ， 摄像、 灯光 等 将 立 


即 打 开 ， 现场 图 像 立即 在 监视 器 上 显示 ， 录 像 机 也 开始 进行 录像 。 

辅助 开关 功能 : 输入 摄像 机 编号 ， 再 按 下 相应 的 按键 ， 即 可 局 动 该 摄像 机 的 电源 开 
关 、 雨 刷 、 除 霜 等 。 

字符 显示 : 在 监视 器 出 现 图 像 的 同时 ， 也 将 摄像 机 编号 、 摄 像 机 位 置 、 时 间 等 信息 
同时 显示 出 来 。 

报警 状态 的 优先 显示 : 无 论 值班 人 员 监 视 哪 一 路 摄像 机 的 图 像 ， 一 旦 报警 发 生 将 自 
动 切换 到 报警 处 摄像 机 的 现场 图 像 。 


[EH 6.4.5 ”系统 的 线路 设计 


.传输 方式 的 选择 


选择 传输 方式 的 主要 依据 是 : 传输 距离 ; 地 理 条 件 ; 摄像 机 的 数量 及 分 布 情况 。 
在 近 距 离 范围 内 ， 宜 采用 视频 同 轴 电 绕 传 输 方式 。 

对 于 中 、 大 型 系统 的 主干 线 ， 多 采用 光缆 传输 ， 也 可 选用 射频 电缆 。 

在 传输 距离 远 ， 不 便 铺 设 电 缆 ( 电 、 光 绕 ) 的 区 域 ， 可 考虑 其 他 传输 方式 传输 。 
模拟 视频 信号 宜 采 用 同 轴 电 绕 。 

数字 视频 信和 号 的 传输 按照 数字 系统 的 要 求 选择 线 缆 。 
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2. 电缆 选 型 
(1) 同 轴 电缆 


@ 应 根据 图 像 信号 是 采用 基带 传输 还 是 射频 传输 ， 确 定 选用 视频 电缆 还 是 射频 电缆 。 

e@ 所 选用 电缆 的 防护 层 适 合 电缆 教 设 方式 及 使 用 环境 ( 如 环境 气候 、 存 在 有 害 物质 、 
干扰 源 等 )。 

e@ 室外 线路 宜 选 用 外 导体 内 径 为 9mm 的 同 轴 电 绕 ， 采 用 聚 乙烯 外 套 。 

e@ 室内 距离 不 超过 500m 时 ， 宜 选用 外 导体 内 径 为 7mm 的 同 轴 电 缆 ， 且 采用 防火 的 
聚 所 乙烯 外 套 。 

@。” 当 终端 机 房 设备 间 的 连接 线 距离 较 短 时 , 宜 选 用 外 导体 内 径 为 3mm 或 Smm 且 具 有 
密 编 铜 网 外 导体 的 同 轴 电 绕 。 


(2) 光缆 


e@ 光缆 的 传输 模式 可 依 传输 距离 而 定 。 长 距离 时 宜 采 用 单 模 光缆 ,距离 较 短 时 宜 采 用 
多 模 光 绕 。 

e 光缆 芯 线 数目 应 根据 监视 点 的 个 数 、 监 视点 的 分 布 情况 确定 ， 并 注意 留 有 一 定 的 余 量 。 

@ 光缆 的 结构 、 允 许 的 最 小 弯曲 半径 、 最 大 抗 拉力 等 机 械 参 数 ， 应 满足 施工 条 件 的 要 
求 。 光 缆 的 最 小 弯曲 半径 应 不 小 于 其 外 径 的 20 倍 。 

@ 光缆 的 保护 层 应 适合 光缆 的 敷设 方式 及 使 用 环境 。 

”传输 电缆 在 满足 衰减 、 弯 曲 、 屏 蔽 、 防 潮 等 性 能 要 求 的 前 提 下 ， 宜 选用 线 径 较 细 ， 
容易 施工 的 电缆 。 


3.， 室内 布线 设计 


e@ 室内 线路 敷设 应 符合 JBJ16-83《 建 筑 电 气 设计 技术 规程 》 的 有 关 规 定 。 

@ 在 新 建 建筑 物 或 有 内 装修 要 求 时 ,建筑 物 内 宜 采 用 瞳 管 敷设 方式 , 对 无 内 装修 要 求 
的 已 建 建筑 物 可 采用 线 卡 明教 方式 。 

e@ 室内 明 歼 电缆 线路 宜 采用 配 管 、 配 档 敷 设 方式 。 明 散 线路 的 布设 应 尽量 与 室内 装饰 

协调 一 致 。 

电缆 线路 不 得 与 电力 线 同 线 档 、 同 出 线 盒 、 同 连接 箱 安装 。 

明教 电缆 与 明教 电力 线 的 间距 不 应 小 于 0.3m。 

布线 使 用 的 非 金属 管材 、 线 楼 及 附件 应 采用 不 燃 或 阻 燃 性 材料 制 成 。 

电缆 坚 井 宜 与 强 电 电缆 的 坚 井 分 别 设置 ,如 受 条 件 限制 必须 合用 时 , 报警 系统 线路 

和 强 电 线路 应 分 别 布置 在 竖井 两 侧 。 

4. 室外 布线 设计 

e@ 电缆 在 室外 教 设 应 符合 GBJ42-81《 工 业 企业 通信 设计 规范 》 中 的 要 求 及 国家 现行 
的 有 关 规 定 和 规范 。 

@ 室外 线路 敷设 方式 宜 按 以 下 原则 确定 : 
@ 有 可 利用 的 管道 时 可 考虑 采用 管道 敷设 方式 。 
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人 监视 点 的 位 置 和 数量 比较 稳定 时 ， 可 采用 直 埋 电缆 敷设 方式 。 

4 有 建筑 物 可 利用 时 ， 可 考虑 采用 墙壁 固定 数 设 方式 。 

4 有 可 供 利用 的 架空 线 杆 时 ， 可 采用 架空 敷设 方式 。 

电缆 、 光 缆 线 路 路 径 设 计 应 使 线路 短 直 、 安 全 、 美 观 ， 信 号 传输 稳定 、 可 靠 ， 线 路 
便于 检修 、 检 测 ， 并 应 使 线路 避 开 易 受 损 地 段 ， 减 少 与 其 他 管线 等 障碍 物 的 交叉 跨越 。 


。 电缆 线路 宜 穿 金 属 管 或 塑料 管 加 以 防护 。 
e@ 电缆 架空 敷设 时 ， 与 共 杆 架设 的 电力 线 (1KV 以 下 ) 的 间距 不 应 小 于 1.Sm， 与 广 


播 线 的 间距 不 应 小 于 lm， 与 通信 线 的 间距 不 应 小 于 0.6m。 
在 电磁 干扰 较 强 的 地 段 (如 电台 天 线 附近 )， 电 缆 应 穿 金属 管 并 尽 可 能 埋 入 地 下 ， 
或 采用 光线 传输 方式 。 


@ ”交流 供电 电缆 应 与 视频 电缆 、 控 制 信号 线 单独 分 管 敷 设 。 
e 地 埋 式 引出 地 面 的 出 线 口 应 尽量 选择 在 隐蔽 地 点 ,并 应 在 出 口 处 设置 离 地 面 不 低 于 


3m 的 出 线 防护 钢管 ， 且 周围 Sm 内 不 应 有 吻 柳 登 的 物体 。 

电缆 线路 从 建筑 物 引出 时 ，, 应 尽量 避 开 避雷 针 ， 不 能 避 开 处 两 者 平行 距离 不 应 小 于 
1.5m， 交 又 间距 不 应 小 于 lm， 并 应 尽量 防止 长 距离 平行 走 线 。 在 不 能 满足 上 述 要 
求 时， 可 在 间距 过 近 处 对 电缆 加 缠 铜 皮 屏 蔽 ， 屏 藏 层 要 有 良好 的 就 近 接地 装置 。 


@ 在 中 心 控制 室 电 缆 汇集 处 ， 应 在 接线 架 上 对 每 根 入室 电 缆 加 装 避 雷 装置 。 
e 电缆 传输 部 件 的 选择 : 对 于 视频 电缆 传输 方式 ， 黑 白 电视 基带 信号 在 SMHz 时 的 不 


平坦 度 小 于 等 于 3dB 处 和 彩色 电视 基带 信号 在 5.5MHz 时 的 不 平坦 度 小 于 等 于 3dB 

处 ， 宜 加 电缆 均衡 器 。 

黑白 电视 基带 信号 在 SMHz 时 的 不 平坦 度 小 于 等 于 6dB 处 和 彩色 电视 基带 信号 在 

5.5MHz 时 的 不 平坦 度 小 于 等 于 6dB 处 ， 宜 加 电 绕 均衡 放大 器 。 

8 对 于 射频 电缆 传输 方式 ， 摄 像 机 在 传输 干线 的 某 一 处 相对 集中 时 ， 宜 采用 混合 
器 来 收集 信号 ;摄像 机 分 散在 传输 干线 的 沿途 时 ， 宜 选用 定向 耦合 器 来 收集 信号 。 

9 当 控制 信号 传输 距离 较 远 到 达 终 端 已 不 能 满足 接收 电 平 要 求 时 ， 宜 考虑 中 途 加 
装 再 生 中 继 器 。 


. 无线 传输 系统 设计 


传输 频率 必须 经 过 国家 无 线 电 管理 委员 会 批准 。 

发 射 功 率 应 适当 ， 以 免 干 扰 广播 和 民用 电视 。 

无 线 图 像 传输 宜 采 用 调频 制 。 

无 线 图 像 传输 方式 主要 有 高 频 开路 传输 和 微波 传输 : 

4 监控 距离 在 10km 范围 内 时 ， 可 采用 高 频 开 路 传输 方式 。 

”监控 距离 较 远 且 监视 点 在 某 一 区 域 较 集中 时 , 应 采用 微波 传输 方式 , 其 传输 距 
离 最 远 可 达 几 十 公里 。 要 求 传输 距离 更 远 或 中 间 有 阻挡 物 时 ， 可 考虑 加 微波 中 继 。 
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1. 设备 的 选 配 
(1) 监视 器 


e@ 监视 器 的 配置 数量 由 配置 的 摄像 机 数量 决定 , 一 般 采 用 4 : 1 的 方式 ( 即 若 有 16 个 
摄像 点 ， 则 应 选 配 4 台 监 视 器 )， 录 像 专用 监视 器 可 另行 设置 。 

@ 应 根据 所 用 摄像 机 的 分 辨 率 ， 选 用 高 一 档 清晰 度 的 监视 器 ， 一 般 应 高 出 100TVL， 
且 满 足 系统 最 终 指标 要 求 。 

e@ 彩色 摄像 机 应 配备 彩色 监视 器 ， 黑 白 摄 像 机 应 配备 黑白 监视 器 。 

@ 监视 器 的 屏幕 尺寸 应 根据 监视 者 与 监视 器 屏幕 之 间 的 距离 为 屏幕 对 角 线 的 4~6 倍 
的 关系 来 选 定 。 


(2) 控制 台 
控制 台 一 般 由 视频 切换 控制 器 、 遥 控 器 、 时 间 / 日 期 /地 址 信号 发 生 器 、 附 加 传输 部 件 等 
部 分 组 成 。 


e@ ”视频 切换 控制 器 

9 视频 切换 控制 器 的 切换 比 ， 应 根据 系统 所 需 视 频 输入 /输出 最 低 接口 路 数 来 选 
定 , 并 考虑 留 有 适当 余 量 。 视频 输入 接口 的 最 低 路 数 由 摄像 机 配置 的 数量 决定 ; 
视频 输出 接口 的 最 低 路 数 由 监视 器 、 录 像 机 等 显示 设备 的 配置 数量 及 视频 信号 
外 送 路 数 决定 。 

4 视频 切换 控制 器 应 能 手工 或 自动 编程 ， 以 对 摄像 机 、 电 动 云 台 的 各 种 动作 (如 
转向 、 变 焦 、 聚 焦 、 光 图 等 ) 进行 瑰 控 ， 以 及 在 指定 的 监视 器 上 对 所 有 的 视频 
信号 进行 固定 或 按时 序 显 示 。 

4 应 具有 存储 功能 ， 当 市 电 中 断 或 关机 时 ， 对 所 有 编程 设置 、 摄 像 机 号 、 时 间 、 
地 址 等 均 可 记忆 。 

4 应 具有 与 报警 控制 器 联动 的 接口 ， 报 警 发 生 时 能 切换 到 相应 摄像 机 的 图 像 上 ， 
并 予以 显示 与 记录 。 

4 视频 信号 远 距 离 传输 时 ， 宜 采用 远 距离 视频 切换 方式 。 

@ 退 控 器 

人 遥控 器 的 控制 功能 ， 应 根据 摄像 机 所 用 镜头 的 类 型 及 云 台 的 选用 与 否 来 确定 。 

4 控制 方式 有 直接 控制 和 总 线 控制 两 种 ， 选 择 原 则 如 下 : 监控 点 距离 较 近 ， 监 控 
点 较 少 且 为 固定 监视 时 ， 一 般 可 采用 直接 控制 方式 ; 监控 点 距离 较 远 ， 监 控 点 
相对 较 多 ,又 多 采用 变焦 镜头 和 云 台 时 ， 一 般 宜 选用 总 线 控制 方式 。 

e@ 时 间 / 日 期 /地 址 信号 发 生 器 

4 应 能 产生 并 能 在 视频 图 像 上 释 加 摄像 机 号 、 地 址 、 时 间 等 字符 ， 并 可 修改 。 
@ ”附加 传输 部 件 

4 采用 视频 同 轴 电 缆 传 输 方式 时 ， 传 输 距 离 较 远 宜 加 装 电缆 均衡 器 。 
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人 采用 射频 同 轴 电 缆 传 输 方式 时 ， 应 配置 射频 调制 解 调 器 。 
人 采用 光缆 传输 方式 时 ， 应 配置 线路 接收 装置 。 


提示 “点 搓 系 统 的 运行 控制 和 功能 操作 宜 在 控制 台面 板 上 进行 ， 操 作 部 分 应 简单 方便 、 
灵活 可 靠 ， 在 控制 台 上 应 能 控制 摄像 机 、 监 视 器 及 其 他 设备 供电 电源 的 通 断 ; 控 
制 台 的 配置 应 留 有 扩充 余地 。 


(3) 其 他 常用 配套 设备 


e 录像 机 
4 当 防 范 要 求 高 的 特殊 监视 点 时 ， 可 采用 普通 录像 机 直接 录像 方式 ( 即 录像 机 与 
摄像 机 进行 一 对 一 录像 )。 
4 对 于 普通 监视 点 ， 当 图 像 实时 性 要 求 不 很 高 时 ， 可 采用 长 时 间 录 像 机 一 对 一 录 
像 ( 延 时 越 长 ， 实 时 性 越 差 )。 
对 于 普通 监视 点 ， 当 对 图 像 实 时 性 要 求 不 很 高 且 监 控 点 较 多 时 ， 可 采用 一 路 对 
多 路 切换 录像 控制 方式 。 切 换 控 制 方式 有 时 序 切换 、 帧 切换 和 智能 切换 等 方式 
(参与 录像 的 路 数 越 多 ， 实 时 性 越 差 )。 
对 于 普通 监视 点 ， 当 对 图 像 质量 要 求 不 很 高 且 监 视点 数目 较 多 时 ， 可 采用 多 画 
面 分 割 录像 方式 ， 对 多 路 视频 信号 同时 记录 ( 一 般 画 面 分 割 越 多 ， 图 像 质 量 越 
差 ) 
4 录像 控制 应 与 报警 系统 联动 。 
@ 多 画面 分 定 器 
4 采用 画面 分 割 器 可 在 一 台 监 视 器 或 录像 机 上 同时 显示 、 录 制 或 重 放 一 路 或 多 路 
图 像 。 当 资金 或 控制 室 空间 有 限 且 防范 要 求 不 很 高 而 监视 点 较 多 时 ,可 选用 它 。 


2. 布局 设计 


控制 室 的 设备 布置 应 符合 GBH115-87《 工 业 电 视 系 统 工程 设计 规范 》 和 GBH16-83《 建 
筑 电气 设计 技术 规范 》 的 有 关 规 定 。 
控制 室 一 般 分 为 两 个 区 ， 即 终端 显示 区 及 操作 区 。 操 作 区 与 显示 区 的 距离 为 屏幕 对 角 
线 的 4-6 倍 为 宜 。 
(1) 控制 台 的 设置 
@ 控制 台 的 设置 应 便于 操作 和 维修 ， 正 面 与 墙 的 距离 不 应 小 于 1.2m， 在 主 通道 上 ， 
两 侧面 与 墙 或 其 他 设备 的 距离 不 应 小 于 1.Sm， 在 次 通道 上 不 应 小 于 0.8m。 
@ 控制 台 的 操作 面板 (基本 的 组 成 是 操作 键盘 和 9 寸 监视 器 ) 应 置 于 操作 员 既 方便 操 
作 又 便于 观察 的 位 置 。 


(2) 监视 器 的 设置 


e。 较 小 的 控制 室 宜 用 吊 架 把 监视 器 吊 于 顶棚 上 ; 大 、 中 型 控制 室 的 宜 用 监视 器 架 摆 放 ， 
一 般 呈 内 扇形 或 一 字形 ， 监 视 器 架 的 背面 和 侧面 距 墙 的 距离 均 不 应 小 于 0.8m。 
e 固定 于 机 柜 内 的 监视 器 应 留 有 通风 散热 孔 。 
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监视 器 的 安装 位 置 应 使 屏幕 不 受 外 界 强 光 直 射 ， 当 有 不 可 避免 的 强 光 入 射 时 ， 应 加 
光 罩 遮挡 。 


@ 与 室内 照明 设计 合理 配合 ， 以 减少 因 灯 光 反 射 引起 操作 人 员 炫 目 。 
日 监视 器 的 外 部 调节 旋钮 应 暴露 在 方便 操作 的 位 置 ， 并 加 防护 盖 。 


(3) 控制 室内 照明 


控制 室内 的 平均 照度 应 大 于 等 于 200lx。 
照度 均匀 度 ( 即 最 低 照 度 与 平均 照度 之 比 ) 应 大 于 等 于 0.7。 


(4) 控制 室内 布线 设计 


控制 室内 的 电缆 、 控 制 线 的 教 设 宜 采 用 地 模 。 模 高 和 模 宽 应 满足 教 设 电缆 的 需要 和 
电缆 弯曲 半径 的 要 求 。 

活动 地 板 应 防 静 电 ; 架空 高 度 应 大 于 等 于 0.25m; 根据 机 柜 等 设备 的 相应 位 置 ， 留 
出 进 线 槽 和 进 线 孔 。 

对 不 宜 设置 地 楷 的 控制 室 ， 可 采用 电缆 横 或 电缆 架 架 空 惠 设 。 


CE 6.4.7 ”系统 的 供电 与 接地 


下 面 介绍 电视 监控 系统 的 供电 与 接地 要 求 。 


1; 


供电 


系统 中 心 控 制 设备 的 供电 电源 应 采用 220V、50Hz 的 单 向 交流 电源 ， 并 应 由 可 靠 的 
交流 电源 回路 单独 供电 ( 空调 等 大 负荷 用 电 装 置 不 得 与 该 系统 同 回路 供电 )。 


e 宜 根据 系统 的 用 电 负 荷 设置 配 电 盘 和 配 电 杠 。 
@。 入 侵 报警 系统 的 前 端 探测 器 宜 采用 由 控制 室 集中 供电 方式 。 


当 监 视点 距离 较 近 时 ， 电 视 监 控 系 统 前 端 设备 宜 采 用 控制 室 集中 供电 方式 ; 当 监 视 
点 距离 较 远 时 ， 则 宜 采 用 监视 点 本 地 供电 方式 。 

交流 电源 电压 波动 范围 超过 土 10% 时 应 采取 交流 稳 压 措施 , 交流 稳 压 电源 的 功率 应 
是 系统 总 功率 的 1.5 售 。 


应 设置 主 电 源 和 备用 电源 ， 并 能 进行 自动 切换 ， 且 切换 时 不 应 引起 系统 误 动 作 。 


系统 应 配 有 备用 电源 ， 备 用 电源 的 容量 应 能 满足 系统 24 小 时 工作 的 需要 。 
系统 的 供电 设计 应 符合 国家 现行 有 关 建 筑 物 设计 的 防火 规范 。 


.接地 


入 侵 报警 和 电视 监控 系统 应 有 很 好 的 接地 保护 措施 , 以 保证 人 身 安全 以 及 防 干扰 和 
控制 设备 的 工作 接地 电阻 应 小 于 4Q 。 当 系统 采用 综合 接地 网 时 ， 接 地 电阻 应 小 于 
19。 

应 采用 专用 接地 线 , 专用 接地 线 应 用 铜 芯 绝缘 导线 或 电缆 ,其 芯 线 蕉 面积 不 应 小 于 
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16 mm。 

@ 接地 线 不 能 与 电网 零 线 短 接 或 混 接 ， 接 地 线 不 能 形成 封闭 回路 。 
由 控制 室 引 到 系统 其 他 各 设备 的 接地 线 ， 应 选用 铜 芯 绝 缘 软 线 ， 其 截面 积 不 应 小 于 
4mm2。 
系统 一 般 可 采用 单 点 接地 。 

@ 系统 中 3 芯 电 源 插座 的 接地 端 应 与 系统 的 接地 端 相连 (保护 地 线 )。 

e@ 系统 中 有 电 绕 进入 建筑 物 时 , 在 靠近 电缆 进入 建筑 物 的 地 方 , 应 将 电缆 外 导线 屏蔽 
层 接地 。 

@ 系统 中 所 有 的 接地 装置 应 与 防 雷 接地 装置 相连 。 当 不 相连 时 ， 两 者 之 间 的 距离 不 应 
小 于 3 m。 


6.5 ”电视 监控 系统 的 施工 


6.5.1 施工 要 求 

@ 施工 现场 必须 专 设 一 名 现场 工程 师 指导 施工 , 并 协同 建设 单位 做 好 隐藏 工程 的 检测 
与 验收 。 

@ 电视 监控 工程 施工 前 应 具备 下 列 图 纸 资料 
9 系统 原理 及 系统 连 线 图 。 
多 设备 安装 要 求 及 安装 图 。 
多 中 心 控制 室 的 设计 及 设备 布置 图 。 
管线 要 求 及 管线 敷设 图 。 

@ ”电视 监控 系统 的 施工 应 按 设 计 图 纸 进行 ,不 得 随意 更 改 。 当 需要 更 改 图 纸 时 ,应 按 
程序 进行 审批 ， 审 批文 件 (通知 单 等 ) 经 双方 授权 人 签字 方 可 实施 。 

@ 电视 监控 系统 工程 竣工 时 ， 施 工 单位 应 提交 下 列 图 纸 资 料 : 
e 施工 前 所 接收 的 全 部 图 纸 资料 。 
4 工程 竣工 图 。 
设计 更 改 文件 。 


6.5.2 ”电缆 敷设 
。 必须 按 图 纸 进行 教 设 ， 施 工 质量 应 符合 《电力 工程 电缆 设计 规范 》 的 要 求 。 
。 施工 所 需 的 仪器 、 设 备 、 工 具 及 施工 材料 应 提前 准备 就 绕 ， 施 工 现场 有 障碍 物 时 应 


提前 清除 。 
@ 根据 设计 图 纸 要 求 选 配 电缆 ， 尽量 避免 电缆 的 续 接 。 必须 续 接 时 应 采取 焊接 方式 或 
采用 专用 接 插件 。 


@ 电源 电缆 与 信号 电缆 应 分 开 教 设 。 
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e@ 敷设 电 绕 时 尽量 避 开 恶劣 环境 ， 如 高 温 热 源 和 化 学 腐蚀 区 域 等 。 
e@ 远离 高 压 线 或 大 电流 电缆 ， 不 易 避 开 时 应 各 自 穿 配 人 金属 管 ， 以 防 干扰 。 


当 随 建筑 施工 同步 敷设 电 绕 时 ,应 将 管线 敷设 在 建筑 物 内 ， 并 按 建筑 设计 规范 选用 
管线 材料 及 敷设 方式 。 

有 了 强 电磁 场 干扰 ( 电台 、 电 视 台 附近 ) 时 ， 应 将 电缆 穿 入 金属 管 ， 并 尽 可 能 埋 入 
地 下 。 


e@ 在 电磁 场 干扰 很 小 的 情况 下 ， 可 使 用 PVC 阻 燃 管 。 


电缆 穿 管 前 应 将 管内 积 水 、 杂 物 清除 干净 ， 穿 线 时 宜 涂 抹 黄 油 或 滑石 粉 ， 进 入 
管 口 的 电缆 应 保持 平 直 ， 管 内 电缆 不 能 有 接头 和 捏 结 ， 穿 好 后 应 做 防潮 和 防腐 
等 处 理 。 


@ 管线 两 国定 点 之 间 的 距离 不 得 超过 1.5m.。 


电缆 应 从 所 接 设备 下 部 穿 出 ， 并 留 有 一 定 余地 。 


二 
e@ 在 地 沟 或 天 花 板 内 数 设 电缆 时 , 必须 穿 管 ( 视 具 体 情 况 选用 金属 管 或 PVC 阻 燃 管 )， 


[LEE 


并 固定 在 墙 上 。 
在 电缆 端 作 好 标志 和 编号 。 


6.5.3 ”光缆 敷设 


@ 敷设 光 绕 前 ， 应 检查 光缆 有 无 断 点 和 压 痕 等 损伤 。 
e@ 根据 施工 图 纸 选 配 光 绕 长 度 ， 配 盘 时 应 使 接头 避 开 河沟 、 交 通 要 道 和 其 他 障碍 物 。 
@ 光缆 的 弯曲 半径 不 应 小 于 光缆 外 径 的 20 倍 ， 光 绕 可 用 牵引 机 牵引 ， 端 头 应 作 好 技 


术 处 理 ， 窑 引力 应 加 于 加 强 芯 上 ， 窑 引力 大 小 不 应 超过 150kg， 窑 引 速 度 宜 为 
10m/min， 一 次 罕 引 长 度 不 宜 超过 1km。 


e 光缆 接头 的 预 留 长 度 不 应 小 于 8m。 
e。 教 设 一 段 光缆 后 ， 应 检查 该 光缆 有 无 损伤 ， 并 对 光缆 教 设 损耗 进行 抽 测 ， 确 认 无 损 


伤 时 ， 再 进行 续 接 。 

光缆 续 接应 由 受过 专门 训练 的 人 员 操 作 ， 续 接 时 应 用 光 功 率 计 或 其 他 仪器 进行 监 
视 ， 使 续 接 损耗 最 小 。 续 接 后 应 做 续 接 保 护 ， 并 安装 好 光缆 接头 护 套 。 

光缆 端 头 应 用 塑料 胶带 包扎 ， 盘 成 圈 置 于 光 绕 预 留念 中 ， 预 留 盒 应 固定 在 电 杆 上 。 
地 下 光缆 引 上 电 杆 ， 必 须 穿 入 金属 管 。 

光缆 教 设 完毕 时 ， 需 测量 通道 的 总 损耗 ， 并 用 光 时 域 反射 计 观 察 光缆 通道 全 程 波导 
衰减 特性 曲线 。 

光缆 的 续 接点 和 终端 应 作 永久 性 标志 。 


CE 6.5.4 前端 设备 的 安装 


前 端 设备 应 按 安 装 图 纸 要 求 进行 安装 。 安 装 前 应 对 所 装 设备 通电 检查 。 安 装 质 量 应 符 
合 《电气 装置 安装 工程 及 验收 规范 》 的 要 求 。 
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.支架 和 云 台 的 安装 
检查 云 台 转 动 是 否 平稳 ,刹车 是 否 有 回程 等 现象 。 确 认 无 误 后 ， 根 据 设 计 要 求 锁定 
云 台 转 动 的 起 点 和 终点 。 
支架 与 建筑 物 、 支 架 与 云 台 均 应 牢 国安 装 。 所 接 电 源 线 及 控制 线 接 出 端 应 固定 ， 且 
它 装 言 


留 有 一 定 的 余地 ， 以 不 影响 云 台 的 转动 为 宜 。 安 装 高 度 以 满足 防范 要 求 为 原则 。 
支架 安装 如 图 6-6 所 示 。 


防护 办 摄像 机 











支架 安装 方式 ( 一 ) 
支架 安装 方式 ( 二 ) 

图 6-6 支架 安装 

杆 柱 安装 如 图 6-7 所 示 。 
杆 ( 杜 ) 安装 底座 。 支架 
抱 乱 
球形 摄像 机 

杆 ( 柱 ) 上 安装 方式 

图 6-7 杆 柱 安装 
2. 解码 器 的 安装 





解码 器 应 牢固 安装 在 建筑 物 上 ， 不 能 倾斜 ， 不 能 影响 云 台 〈 摄 像 机 ) 的 转动 。 
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3. 摄像 机 的 安装 


@ 安装 前 应 对 摄像 机 进行 检测 和 调整 ， 使 摄像 机 处 于 正常 工作 状态 。 

摄像 机 应 牢固 地 安装 在 云 台 上 ， 所 留 尾 线 以 不 影响 云 台 (摄像 机 ) 转动 为 宜 ， 尾 线 
须 加 保护 措施 。 

摄像 机 转动 过 程 尽 可 能 避免 逆光 摄像 。 

室外 摄像 机 若 明 显 高 于 周围 建筑 物 ， 则 应 加 装 避雷 设施 。 

在 搬 动 和 安装 摄像 机 过 程 中 ， 不 得 打开 摄像 机 头 盖 。 

安装 国定 摄像 机 时 ， 可 参考 以 上 要 求 。 摄像机 安装 如 图 6-8 所 示 。 


电 绕 





图 6-8 摄像 机 安装 


6.5.5 “控制 室 设备 的 安装 


1. 监视 器 的 安装 

监视 器 应 端正 、 平 稳 地 安装 在 监视 器 机 柜上 ， 应 具有 良好 的 通风 散热 环境 。 
主 监视 器 距 监 控 人 员 的 距离 应 为 主 监视 器 荧光 屏 对 角 线 长 度 的 4-6 倍 。 
避免 日 光 或 人 工 光源 直射 荧光屏 .荧光屏 表面 背景 光照 度 不 得 高 于 100lx。 
监视 器 机 柜 ( 架 ) 的 背面 与 侧面 距 墙 不 应 小 于 0.8m。 


2. 控制 设备 的 安装 


日 控制 台 应 端正 、 平 稳 地 安装 ; 机 柜 内 设备 应 牢固 安装 ; 安装 所 用 的 螺钉 、 垫 片 、 弹 
簧 、 垫 圈 等 均 应 按 要 求 装 好 ， 不 得 遗漏 。 
日 控制 台 或 机 柜 内 插件 设备 均 应 接触 可 靠 ， 安 装 牢 固 ， 无 扭曲 和 脱落 现象 。 
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监控 室内 的 所 有 引线 均 应 根据 监视 器 和 控制 设备 的 位 置 ， 设 置 电缆 模 和 进 线 孔 。 
所 有 引线 在 与 设备 连接 时 ， 均 要 留 有 余地 ， 并 做 永久 性 标志 ， 以 便 维修 和 管理 。 


6.5.6 ”供电 与 接地 


所 有 接地 电阻 必须 达到 设计 要 求 。 未 达到 要 求 时 ， 可 在 接地 极 填 土 中 加 入 无 腐蚀 性 的 
长 效 降 阻 剂 或 更 换 接地 装置 。 
系统 的 防 雷 接地 安装 应 严格 按 设计 要 求 施工 。 接 地 安装 最 好 配合 土建 施工 同时 进行 。 


6.5.7 ”电视 监控 系统 的 调试 


可 


@ 电视 监控 系统 的 调试 应 在 建筑 物 内 装修 和 系统 施工 结束 后 进行 。 
@ 电视 监控 系统 调试 前 应 具备 施工 图 纸 资 料 . 设计 变更 文件 以 及 隐藏 工程 的 检测 与 验 


收 资料 等 。 


e 调试 负责 人 必须 有 中 级 以 上 专业 技术 职称 ， 并 由 熟悉 该 系统 的 工程 技术 人 员 担 任 。 
e。 具备 调试 所 需 的 仪器 设备 ， 且 这 些 设备 符合 计量 要 求 。 
e@ 检查 施工 质量 ， 并 做 好 与 施工 队伍 的 交接 。 


.调试 前 的 准备 工作 


电源 检测 : 打开 控制 台 总 电源 开关 ， 检 测 交 流 电 源 电压 ， 人 
数 ; 合 上 分 电源 开关 ， 检 测 各 输出 端 电 压 、 直 流 输出 极 性 等 ; 确认 无 误 后 ， 

回路 通电 。 

线路 检查 : 检查 各 种 接线 是 否 正确 。 用 250V 兆 欧 表 对 控制 电缆 进行 测量 ， 其 线 芯 
之 间 、 线 芯 与 地 之 间 的 绝缘 电阻 不 应 小 于 0.5MQ; 用 500V 兆 欧 表 对 电源 电缆 进行 
测量 ， 其 线 芯 之 间 、 线 芯 与 地 之 间 绝 缘 电 阻 不 应 小 于 0.5MOQ。 

接地 电阻 测量 : 监控 系统 中 的 金属 护 管 、 电 绕 桥架 、 金 属 线 档 、 配 线 钢 管 和 各 种 设 
备 的 金属 外 沉 均 应 与 地 连接 ， 保 证 可 靠 的 电气 通路 。 系 统 接地 电阻 应 小 于 49 。 


. 摄像 机 的 调试 


开启 控制 台 和 监视 器 的 电源 开关 。 若 设备 指示 灯亮 ， 即 可 开启 摄像 机 电源 ， 监 视 器 
屏幕 上 便 会 显示 图 像 。 


e。 调节 光圈 ( 电动 光圈 镜头 ) 及 聚焦 ， 使 图 像 清晰 。 
日 改变 镜头 的 焦距 ， 并 观察 变焦 过 程 中 图 像 的 清晰 度 。 
日 咕 控 云 台 ， 若 摄像 机 静止 和 旋转 过 程 中 图 像 清 晰 度 变 化 不 大 ， 则 认为 摄像 机 工作 


正常 。 
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4. 云 台 的 调试 


ee 送 控 云 台 , 使 其 上 、 下 、 左 、 右 转动 到 位 , 车 转 动 过 程 中 无 噪声 ( 噪声 应 小 于 50dB )、 


无 拌 动 ， 且 电机 不 发 热 ， 则 视 为 正常 。 
日 在 云 台大 幅度 转动 时 ， 如 遇 以 下 情况 则 应 及 时 处 理 : 
4 摄像 机 、 云 台 的 尾 线 被 拉 紧 。 


8 有 阻挡 物 ， 例 如 解码 器 、 对 讲 器 、 探 测 器 等 阻挡 了 摄像 机 转动 。 


% 重点 监视 部 位 有 逆光 摄像 情况 。 
5. 系统 调试 
系统 调试 在 单机 设备 调试 完 后 进行 。 
按 设 计 图 纸 对 每 台 摄 像 机 编号 。 
用 综合 测试 卡 测 量 系统 水 平 清晰 度 和 灰 度 。 
检查 系统 的 联动 性 能 。 
检查 系统 的 录像 质量 。 


6. 联 调 


在 现场 情况 允许 和 建设 单位 同意 的 情况 下 ， 改 变 灯 光 的 位 置 和 亮度 ， 以 提高 图 像 质量 。 


在 系统 各 项 指标 均 达 到 设计 要 求 后 ， 可 将 系统 连续 开机 24h， 若 无 异常 ， 则 调试 结束 。 


7. 填写 调试 报告 


调试 报告 可 参照 表 6-1 的 格式 ， 也 可 由 调试 单位 自行 制 表 。 
表 6-1 入 侵 报 警 、 电 视 监控 系统 调试 报告 





电话 
电话 
电话 
电话 
编号 


备注 























施工 有 无 
遗留 问题 





调试 
情况 
记录 
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( 续 表 ) 





调试 负责 人 建设 单位 负责 人 
(签字 ) (签字 ) 


施工 单位 负责 人 建设 单位 负责 人 
(签字 ) (签字 ) 





8.， 写 竣工 报告 


6.6” 某 银行 监控 系统 设计 方案 


6.6.1 系统 要 求 概述 


某 银 行 要 求 对 外 围 监控 区 、 营 业 大 厅 、 柜 员 机 、 保 管区 、 金 库 及 办 公 区 两 个 楼 梯 口 、 
二 楼 大 厅 、 行 长 室 、 副 行 长 室 、 保 密室 、 办 公 大 厅 、 会 议 室 、 机 房 、 计 算 机 室 ) 进行 监控 ， 
针对 这 些 要 求 ， 我 们 设计 了 该 银行 系统 的 保安 监控 总 体 方案 。 


CE 6.6.2 系统 设计 依据 

GB50198-94《 民 用 闭路 监视 电视 系统 工程 技术 规范 》。 
GA/T75-94《 安 全 防范 工程 程序 与 要 求 》。 

GA/T74-94《 安 全 防范 系统 通用 图 形 符号 》。 
GB/T16676-1996《 银 行营 业 场 所 安全 防范 工程 设计 规范 》。 
用 户 对 保安 监控 系统 的 总 体 要 求 。 


6.6.3 系统 设计 

根据 该 银行 要 求 ， 我 们 在 银行 保安 中 心 监控 室 设 置 了 一 个 中 央 控制 台 和 一 个 监视 屏 。 
监控 系统 的 彩色 摄像 机 采用 日 本 产 三 洋 品牌 ， 共 35 台 ， 监 听 点 12 台 ， 报 警 点 23 台 。 现 将 
该 系统 分 为 5 个 部 分 具体 介绍 。 


1. 外 围 监控 区 (设置 摄像 机 6 台 ) 


e@ 大 门口 两 边 各 设置 ] 台 VCC-3912 摄像 机 ， 配 日 本 精工 6mm 自动 光圈 镜头 ， 直 接 
观察 银行 进出 人 员 情 况 。 

@ 大 门口 设置 1 台 VCC-3972 摄像 机 ， 配 精工 4mm 自动 光圈 广角 镜头 。 

@ 金库 外 围 以 及 后 门 两 侧 各 设置 1 台 VCC-3912 摄像 机 , 配 精工 6mm 自动 光圈 镜头 。 
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.营业 大 厅 (设置 摄像 机 15 台 ) 


理财 部 设置 1 台 VCC-3912 ( 6mm 自动 光圈 镜头 ) 及 DS938Z 探头 1 只 。 

大 厅 四 周 设置 4 台 VCC-3912 ( 6mm 自动 光 力 镜头 )。 

营业 柜台 设置 6 台 VCC-3972 摄像 机 ( 6mm 手动 光圈 镜头 )。 

营业 厅 设 置 3 台 VCC-3912 摄像 机 ( 6mm 自动 光圈 镜头 )， 并 配置 DS938Z 探头 
两 只 。 

走廊 设置 1 台 VCC-3912 摄像 机 ( 6mm 自动 光圈 镜头 )。 


. 柜员 机 设置 摄像 机 3 台 ) 


设置 3 台 VCC-3972 摄像 机 (6mm 手动 光圈 镜头 )， 另 配置 DS938Z 探头 1 只 。 


4 


. 保管 区 及 金库 (设置 摄像 机 5 台 ) 
代 保 管 前 台 设置 1 台 VCC-3972 摄像 机 ( 6mm 自动 光圈 镜头 )， 并 配置 DS938Z 探 
基业 只 
代 保 管 业务 厅 设置 4 台 VCC-3972 摄像 机 ( 6mm 手动 光 图 镜头 )， 另 配置 DS938Z 
探头 两 只 。 

. 办公 区 (设置 摄像 机 6 台 ) 
值班 室 设 置 1 台 VCC-3972 摄像 机 ( 6mm 手动 光圈 镜头 )， 另 配置 DS938Z 探头 1 
只 (用 于 监视 金库 门口 )。 


@ 金库 内 设置 DS820 三 鉴 探头 1 只 。 
@ 监控 室 门口 设置 DS938Z 探头 1 只 。 
@ 两 个 楼 梯 口 各 设置 1 台 VCC-3912 摄像 机 ( 6mm 自动 光圈 镜头 )， 另 配 DS820 探头 


1 Rs 


e 二 楼 大 厅 设置 3 台 VCC-3912 摄像 机 ( 6mm 自动 光圈 镜头 )。 
@ 行 长 室 、 副 行 长 室 、 保 密室 、 办 公 大 厅 、 会 议 室 、 机 房 以 及 计算 机 室 共 设置 DS938Z 


6 


探头 13 只 。 
.报警 系统 


根据 银行 大 楼 保安 监控 的 要 求 ， 在 重点 防范 区 域 安装 红外 和 三 鉴 报警 探头 ， 在 现金 营 
业 柜 下 安装 隐蔽 式 紧急 报警 器 。 红 外 报警 探头 通过 报警 控制 器 与 控制 中 心 直 接 相 连 ， 一 旦 
发 生 情 况 会 立即 发 出 报警 ， 并 打开 灯光 ， 录 像 机 自动 实时 录像 ， 切 换 矩 阵 自动 切换 到 相应 
的 摄像 机 。 这 些 工作 都 通过 主机 自动 完成 。 





有 


监听 系统 


根据 该 银行 大 楼 保安 监控 的 要 求 ， 在 需要 重点 防范 监听 的 各 区 域 、 现 金 柜 与 营业 柜 安 
装 监 昕 头 , 这些 监听 头 可 与 控制 中 心 的 音频 切换 器 相连 ， 并 通过 总 线 与 视频 切换 矩阵 相连 ， 
使 音 /视频 切换 同步 。 
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CE 6.6.4 ”系统 控制 部 分 的 设计 

系统 中 央 控制 主要 由 控制 设备 、 记 录 设备 和 显示 设备 组 成 。 

控制 设备 主要 为 AV2000 矩阵 切换 主机 。 

记录 设备 由 24 小 时 录像 机 、16 画面 数字 图 像 处 理 器 组 成 。 图 像 处 理 器 可 将 录像 机 接 
入 主 切 换 通道 ， 根 据 操作 人 员 的 需要 ， 随 时 记录 需要 的 画面 和 报警 启动 画面。 

显示 设备 包括 3 台 21 英寸 彩色 监视 器 ， 可 通过 24 小 时 录像 机 进行 即时 录像 。 

系统 结构 图 如 图 6-9 所 示 。 











6-9 ”系统 结构 示意 图 


CE 6.6.5 ”系统 控制 主机 性 能 指标 

在 本 系统 中 ， 采 用 AV2000 系统 控制 主机 来 控制 整个 系统 的 工作 ， 所 有 报警 器 连接 至 
摄像 机 控制 器 或 报警 控制 器 的 报警 输入 接口 上 ， 遇 报警 触发 后 可 通过 通信 总 线 传 至 控制 主 
机 ， 由 控制 主机 来 处 理 报警 事务 〈 例 如 ， 图 像 切 换 、 启 动 录像 、 发 出 警号 、 记 录 报 警 时 间 
等 )。 多 画面 图 像 处 理 器 既 可 最 大 容量 地 显示 当前 现场 画面 , 还 可 用 录像 机 同时 记录 所 有 重 
要 画面 的 全 幅 视频 信号 ， 保 证 日 后 事件 处 理 有 据 可 查 。 

系统 控制 主机 的 技术 指标 如 下 : 


@ 水 平 清晰 度 不 低 于 360TVL。 
e@ 摄像 机 信 骂 比 大 于 45dB。 
@ ”传输 部 分 信 骂 比 大 于 50dB。 
@ 监视 部 分 比 大 于 45dB。 
. 
外 
外 





监视 图 像 标准 水 平 不 低 于 4 级 。 
图 像 画 面 灰 度 不 低 于 8 级 。 
系统 的 各 项 视频 信号 经 监视 器 输入 电 平 值 IVP-P+3dB。 
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[za 6.6.6 ”电费 数 设 简要 说 明 


电费 的 敷设 应 符合 下 列 要 求 : 

电缆 的 弯曲 半径 应 大 于 等 于 电缆 直径 的 15 倍 。 

电源 线 与 信号 线 、 控 制 线 分 开 教 设 。 

电缆 长 度 逐 盘 核 对 ， 应 无 电缆 续 接 。 

墙壁 电缆 的 教 设 采 用 卡子 方式 。 电 缆 卡 子 的 间距 在 水 平 路 径 上 宜 为 0.6m， 在 垂直 
路 径 上 宜 为 lm。 

散 设 管道 线 之 前 ， 管 口内 应 预 设 一 根 镀 锌 铁 线 。 

ee 穿 放 电缆 时 ， 宜 涂抹 黄油 或 滑石 粉 。 

e@ 进入 管 孔 的 电缆 应 保持 平 直 ， 并 采取 防潮 、 防 腐蚀 、 防 鼠 等 措施 。 


6.7“ 某 数码 大 厦 安全 监控 系统 设计 方案 


某 数码 大 厦 由 地 下 1 层 、 地 上 12 层 组 成 。 地 下 一 层 主要 是 停车 场 , 一 层 大 厅 有 保安 室 、 
会 计 室 。 在 安全 的 前 提 下 ， 甲 方 要 求 系统 设备 使 用 寿命 、 性 能 价格 比较 优 。 


6.7.2 系统 构成 


根据 数码 大 厦 的 布局 情况 及 甲 方 的 要 求 ， 整 个 系统 由 3 部 分 组 成 。 
1， 电 视 监 控 系 统 
该 系统 主要 监控 大 厦 各 层 主要 通道 、 一 层 大 厅 、 保 安室 和 会 计 室 。 


地 下 1 层 至 12 层 共 用 44 台 彩 色 半球 形 摄像 机 ( 通道、 楼 梯 )。 
电梯 内 两 台 针 孔 彩色 摄像 机 。 

一 层 大 厅 用 1 台 云 台 彩 色 一 体 化 摄像 机 和 2 台 变 焦 彩 色 摄 像 机 。 
一 层 电梯 间 用 1 台 变焦 彩色 摄像 机 。 


报警 系统 


该 系统 用 于 大 厦 内 保安 室 、 会 计 室 的 防范 。 
保安 室 和 会 计 室 的 外 间 安 装 双 鉴 探头 3 只 ， 与 室内 摄像 机 形成 图 像 复 合 。 


3 中 心 控制 室 
中 心 控制 室 设置 在 大 厦 的 〈 用 于 及 时 调度 人 员 及 解决 突 发 事件 ) 一 层 ， 控 制 室 放置 的 


SD 


290 





第 6 章 ”闭路 电视 监控 系统 的 设计 与 实现 





设备 有 : 
琴 台 式 操作 台 。 
电视 墙 。 
UPS 应 急电 源 。 
主 控 设备 等 。 
.设计 依据 


《工业 企业 通信 设计 规范 》( 该 规范 用 于 线路 教 设 )。 
GA/T75-94《 安 全 防范 工程 程序 与 要 求 》。 
HYD41-01-1996《 电 子 工 程 建设 概 预 算 办 法 和 费用 定额 》。 
GB7401-87《 彩 色 电 视图 像 质量 主观 评价 方法 》 
GY27-84《 视 频 通道 测试 仪器 的 配置 及 其 技术 要 求 》。 
GY/T120-95《 电 视 节 目 技 术 质 量 检 验方 法 》。 
GB3174-828 《彩色 电视 广播 标准 》 中 的 ITU-R 系列 相关 标准 。 


CE 6.7.3 设计 思想 


上 ee e e 


根据 设计 任务 书 的 要 求 及 现场 的 勘测 结果 (本 方案 未 进入 现场 ), 此 方案 的 设计 思路 为 : 


@ 尽量 监测 到 大 厦 内 的 所 有 重要 通道 、 保 安室 、 会 计 室 及 进出 口 ， 杜 绝 盲区 。 

e@ 尽量 选用 彩色 摄像 机 ， 以 达到 设备 耐用 的 目的 。 

日 系统 设计 、 设 备 选 型 、 调试、 安装 等 环节 都 将 严格 贯彻 质量 条 例 ， 完 全 符合 甲 方 和 
国家 、 行 业 的 有 关 标准 及 公安 部 门 有 关 安 全 技术 防范 的 要 求 。 

日 系统 设计 中 ,应 充分 考虑 安防 领域 技术 的 发 展 ， 参 考 目前 安防 设备 的 发 展 水 平 ， 在 
设备 选用 上 首选 国际 市 场 主流 设备 ， 确 保 系 统 在 国内 处 于 领先 地 位 ; 并 根据 此 项 目 
的 特点 ， 结 合 工程 要 求 以 及 今后 的 变更 ， 有 较 大 的 扩充 余地 。 

日 在 满足 安全 防范 级 别 的 要 求 前 提 下 ， 在 确保 系统 性 能 有 效 、 稳 定 可 靠 以 及 先进 性 的 
同时 ， 尽 量 降低 系统 造价 ， 以 达到 最 佳 的 性 能 价格 比 。 


6.7.4 主要 设备 及 其 性 能 指标 


1. 监控 及 报警 系统 


根据 设计 任务 书 对 系统 设备 的 要 求 ， 采 用 多 媒体 视频 监控 及 视频 报警 主机 ， 它 具有 操 
作 方 便 ， 扩 容 性 强 ， 图 像 切换 自如 等 功能 。 前 端 根据 使 用 地 点 选用 不 同 的 摄像 机 ， 本 系统 
所 选择 的 有 一 体 化 高 清晰 度 摄像 机 、 彩 色 枪 式 摄像 机 、 彩 色 针 孔 摄 像 机 。 考 虑 到 彩色 摄像 
机 对 光线 要 求 较 高 ， 因 此 选用 自动 光圈 镜头 ; 考虑 电梯 厅 等 地 的 人 员 流 动 较 大 ， 人 们 对 摄 
像 机 监视 较 反 感 ， 因 此 选用 较 隐 蔽 的 针 孔 摄像 机 。 为 与 整体 相 协调 ， 选 用 室内 半球 云 台球 
单一 体 机 。 
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本 系统 主机 为 我 方 开发 、 研 制 和 生产 的 产品 ， 该 产品 可 将 系统 要 求 的 监控 、 切 换 、 报 
警 等 集 于 一 体 ， 更 加 人 性 化 ， 特 别 适 用 于 不 会 使 用 计算 机 的 人 ， 他 们 经 过 短期 的 培训 即 可 
上 岗 ， 而 且 只 需 1 只 鼠标 即 可 完成 控制 矩阵 和 云 台 等 功能 。 该 系统 的 性 价 比 最 优 ， 型 号 为 
WB-32MB。 

该 系统 具有 以 下 功能 。 


一 体 化 的 监控 和 控制 功能 : 本 系统 集 传统 监视 功能 及 各 种 控制 、 管 理 功能 于 一 体 ， 
真正 实现 了 集成 化 和 模块 化 ， 适 应 现代 信息 社会 高 速 、 高 效 的 要 求 。 

系统 分 级 管理 和 控制 功能 : 系统 定义 了 两 种 级 别 ， 即 操作 员 级 和 管理 员 级 。 操 作 员 
级 可 在 无 口令 情况 下 对 系统 进行 低级 操作 ; 管理 员 级 则 可 对 系统 进行 密码 控制 ， 以 
进行 高 级 操作 。 

完备 的 矩阵 切换 功能 : 可 使 主 控 与 分 控 多 媒体 图 像 和 各 监视 器 进行 自动 切换 和 手动 
切换 。 可 自行 任意 设置 自动 切换 的 路 数 、 间 隔 设 置 、 汉 字 地 名 胎 加 等 。 

丰富 的 视频 显示 功能 : 在 计算 机 显示 器 上 可 显示 任意 一 路 实时 多 媒体 图 像 ; 在 监视 
状态 下 ， 用 户 可 随时 暂停 现场 图 像 ， 以 便 仔 细 观 察 ， 必 要 时 可 存 入 计算 机 硬盘 ; 也 
可 随时 对 可 疑 现场 进行 硬盘 录像 。 

监控 图 像 数 据 库 的 管理 : 用 户 可 根据 时 间 、 地 点 随时 查阅 、 删 除 、 复 制 存储 在 硬盘 
中 的 监控 录像 资料 。 

系统 操作 简单 易学 : 系统 的 视频 图 像 与 汉字 菜单 同 屏 显示 ， 所 有 操作 均 可 通过 鼠标 
完成 ， 操 作 简 单 、 直 观 、 方 便 。 

显示 监控 分 布 图 : 根据 用 户 的 要 求 绘制 监管 区 域 的 平面 图 ， 以 供 操作 者 随时 调 出 观 
察 并 控制 。 

矩阵 切换 功能 : 本 产品 具有 44 路 输入 ，16 路 输出 ， 可 随意 切换 电视 墙 上 的 画面 。 

连接 打印 机 : 可 连接 监控 打印 机 ， 随 时 记录 发 生 的 情况 。 

远程 传输 功能 : 可 异地 监控 及 指挥 系统 。 

矩阵 所 能 达到 的 技术 指标 : 

视频 输入 容量 为 32 路 。 

视频 输出 容量 为 8 路 。 

视频 输出 信号 为 1Vp-p (75Q )。 

通信 方式 为 RS232 或 RS485。 

视频 带宽 为 25MHz。 

微分 增益 为 2%。 

微分 相位 为 1.3”。 

串扰 为 -55dB。 

信 嗓 比 为 60dB。 

工作 温度 为 4~55'C。 


VvVvvvvyvyveyvyv 
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(1) 一 体 化 日 夜 转换 摄像 机 
本 系统 所 选择 的 摄像 机 是 Honeywell 的 GC-755P， 具 体 指标 如 下 。 
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视频 输出 : 1Vp-p/s PAL 制 ， 行 间 传 输 。 

扫描 系统 : 480 线 。 

传感器 : 1/4 英寸 CCD。 

水 平 清晰 度 : 480 (H) TVL。 

信 骂 比 : 大 于 48dB。 

电子 快门 : 手动 /自动 / 单 触动 。 

镜头 : 自动 聚焦 范围 1~100cm.。 

串 行 通信 : 有 。 

操作 温度 : -5~50TC 。 

像素 数 : 470 000。 

屏幕 菜单 : 中 /英文 。 

数控 : 14 针 插 座 ， 变 焦 、 变 倍 、 聚 焦 、 菜 单 、A/D。 

工作 电压 : 直流 12V。 

逆光 补偿 : 可 选 。 

白 平 衡 : 自动 跟踪 白 平衡 。AWT 是 自动 白 平衡 跟踪 i; AWC 是 自动 白 平衡 控制 。 
(2) 彩色 针 孔 摄像 机 
本 系统 所 选择 的 摄像 机 为 SEGA 的 SG-392， 具 体 指标 如 下 : 


标准 : 1Vp-p PAL 制 ， 行 间 传输 。 
扫描 系统 : 625 线 /50 场 。 
传感器 : 1/3 英寸 彩色 CCD。 
水 平 清晰 度 : 480 (H) TVL。 
信 骂 比 : 52dB。 
电子 快门 : AUTO0， 即 1/50~1/100000s。 
工作 电压 : 直流 12V。 
逆光 补偿 : 开 / 关 可 选 。 
白 平衡 : 自动 。 
(3) 室内 云 台球 单一 体 机 
该 系统 安置 在 大 厅 内 ， 为 美观 起 见 ， 本 系统 选择 球形 云 台 MA559， 具 体 指标 如 下 : 


转动 角度 : 水 平 355”， 垂直 90° 。 

转动 速度 : 水 平 12" /s， 重 直 6" /s。 

载重 : Skg。 

转动 限 位 : 水 平 任意 可 调 ， 加 装 滑 环 后 可 360” 水 平 连续 旋转 。 
输入 电压 : 交流 24V。 

功 耗 : 15W。 


(4) 自动 变焦 镜头 
根据 设计 任务 书 要 求 , 本 系统 选择 自动 变焦 镜头 , 型 号 为 SSG0812NB, 技术 指标 如 下 : 
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模式 : 1/3 英寸 。 

焦距 范围 : 6m。 

镜头 孔径 : 1.4mm ~ 360mm。 
视角 : 43.4" -4.7" 。 


(5) 半球 形 彩色 摄像 机 
根据 设计 任务 书 要 求 ， 选 择 半 球形 彩色 摄像 机 ， 型 号 为 SG-100C， 其 技术 指标 如 下 : 
e@ 模式 : 1/3 英寸 。 
e 水 平 清晰 度 : 420TVL。 
e 镜头 孔径 : 2.8mm /3.6mm/6mm/8mm 可 选 。 
e@ 最 低 照度 : 0.05lx。 
(6) 彩色 监视 器 
根据 系统 要 求 ， 选 择 由 美国 Stonesonic 公司 生产 的 SCM14 和 SCM21F 彩色 监视 器 ， 
它们 的 主要 技术 指标 如 下 : 
e@ 视频 标准 : 分 别 为 PAL/NTSC 和 SC/PAL.。 
水 平 解析 度 : 520 线 。 
视频 输入 : 1Vp-p (75Q ) 两 组 。 
电源 : 交流 160 ~ 250V。 
功 耗 : 100W。 
质量 标准 : ISO9001。 


(7) 24 小 时 录像 机 
根据 设计 任务 书 的 要 求 ， 选 用 VIDEOMAN 生产 的 JTR-960p 长 时 间 录 像 机 ， 其 技术 
指标 如 下 : 
黑白 解析 度 : 300 线 (水 平 )。 
彩色 解析 度 : 230 线 (水 平 )。 
录像 速度 : 3，12，24b/s。 
视频 记录 系统 : 4 路 放送 。 
信 嗓 比 : 优 于 42dB。 
工作 温度 : 4~50C。 
重量 : 4.4kg。 


(8) 彩色 /黑白 16 画面 处 理 器 

根据 设计 任务 书 的 要 求 , 本 系统 选用 ROBOT 生产 的 彩色 3 通道 16 画面 多 功能 处 理 器 
96E， 该 产品 性 能 价格 比较 优 ， 其 技术 指标 为 : 

@ 视频 制式 : NTSC/EIR 或 PAL/CCIR。 

@ 扫描 系统 : 2: 1 隔行 扫描 。 

e@ 视频 输入 : 16 路 视频 影像 输入 ，1Vp-p (759 )。 
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e@ 视频 输出 : 2 路 监视 器 ，2 路 录像 机 。 

@ 视频 播放 模式 : 全 画面 、4 画面 、16 画面 (1.0Vp-p (75Q )), VCR 复合 画面 (1Vp-p 
(759 ))。 

@ 供电 电压 : 直流 12V。 

e 操作 温度 : 5~40C。 


2. 控制 室 


@ 控制 宝 宜 设 置 在 噪声 较 小 的 场所 。 

@ ”控制 室内 的 温度 为 16~ 30C ， 相 对 湿度 宜 为 30% ~75%。 

控制 室 的 地 面 应 光滑 、 平整 、 不 起 尘 。 门 的 宽度 不 应 小 于 0.9m, 高 度 不 应 小 于 2.lm， 
并 应 安装 防盗 门 。 

控制 室 应 能 提供 系统 设备 所 需 的 电源 。 

建设 方 应 提供 防 雷 系统 及 接地 系统 。 

控制 室 的 面积 宜 为 12 ~ 50m7。 

控制 台 正 面 与 墙 的 距离 不 应 小 于 1.2m; 在 主要 通道 ， 侧 面 与 墙 或 其 他 设备 的 距离 
不 应 小 于 1.5m， 在 次 要 通道 不 应 小 于 0.8m。 


6.8 ” 某 住宅 小 区 闭路 电视 监控 系统 设计 方案 


在 住宅 小 区 内 提供 完善 的 监控 系统 ， 将 是 人 们 衡量 小 区 智能 化 水 平 的 最 基本 条 件 ， 安 
装 闭路 监控 系统 ， 可 为 人 们 提供 安全 舒适 的 住宅 环境 ， 增 强 周 界 安全 防范 能 力 ， 同 时 还 提 
高 了 物业 现代 化 科学 管理 水 平 ， 以 便 物业 管理 更 快捷 、 更 方便 。 


-56.8.1 系统 设计 依据 、 原 则 与 目标 


1.， 设计 依据 


根据 现场 情况 和 GB50198-94《 民 用 闭路 监控 电视 系统 工程 技术 规范 》 并 结合 安全 技 
术 防 范 工程 管理 暂行 办 法 设计 该 小 区 闭路 电视 监控 系统 。 


2. 设计 原则 


e@ 实用 性 : 以 现场 实际 情况 选用 器 材 ， 以 较 少 的 费用 获取 较 大 的 效益 。 

@ 技术 的 先进 性 : 前 端 采用 日 夜 两 用 型 摄像 机 适合 于 白天 和 夜晚 实时 监控 ， 中 控 系 统 
采用 拢 阵 系统 ， 以 方便 控制 。 

@ 前 瞻 性 : 设计 不 仅 要 考虑 满足 现在 需求 ， 还 需要 考虑 将 来 发 展 的 需要 ， 具 有 较 强 的 
适用 性 与 可 扩充 性 。 

@ 适用 性 : 系统 的 设计 面向 管理 人 员 及 保安 人 员 ， 要 求 操 作 直 观 方便 ， 吻 懂 易 学 ， 具 
有 汉字 功能 。 
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3. 设计 目标 


对 于 智能 小 区 安全 防范 的 考虑 ， 主 要 在 住宅 小 区 出 入 口 、 小 区 主要 通道 、 停 车 场 、 电 
部 位 设置 摄像 机 ， 并 联 至 住宅 小 区 管理 中 心 。 因 此 视频 监控 的 功能 和 目标 是 
不 可 忽略 的 重要 组 成 部 分 。 监 控 的 目标 : 

e@ 安全 : 窗 、 门 、 车 库 非 法 间 入 的 偷盗 、 抢 动 。 

@ 起 到 事故 早 发 现 早 处 理 ， 防 止 事故 的 进一步 发 展 。 

e@ 起 到 一 种 威慑 作用 ， 让 有 不 良 行为 的 人 能 自觉 的 遵 纪 守法 。 

e@ 可 预防 烟火 、 厨 房 燃气 泄漏 或 漏电 等 引起 的 火灾 、 爆 炸 。 


6.8.2 ”系统 结构 











整个 系统 分 为 两 部 分 ， 即 前 端 摄像 部 分 和 中 控 控制 部 分 。 

1.， 前端 部 分 

地 下 停车 场 和 顶楼 布设 m 台 室外 低 照 度 黑白 摄像 机 ,以 监控 人 员 流 动 和 车 辆 出 入 情况 。 
在 每 部 电梯 内 分 别 安装 一 只 吸 项 式 黑白 半球 摄像 机 ， 以 监控 人 员 上 下 电梯 的 情况 ， 达 到 防 
监 的 目的 。 

2. 中 控 部 分 


采用 大 型 矩阵 系统 ， 方 便 切 换 每 幅 画面 ， 可 实时 监控 整个 小 区 的 动态 ， 同 时 配 有 录像 
系统 ， 可 把 现场 记录 下 来 ， 方 便 以 后 查阅 。 


6.8.3 主要 设备 及 技术 参数 


该 系统 所 用 的 主要 设备 见 表 6-2。 
表 6-2 主要 设备 及 参数 


















TC-303L 1/3 英寸 黑白 摄像 机 ，420 线 ， 直 流 12V 
TD-303B 1/3 英寸 黑白 半球 摄像 机 , 420 线 , 直流 12V 
支架 

中 型 摄像 机 护 单 

直流 12V 摄像 机 电源 

TQ-216B 黑白 16 画面 分 割 器 

TM-2100B 21 英寸 黑白 监视 器 

TTR-1024P 36h 或 24h 录像 机 
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( 续 表 ) 
名 称 及 型 号 品牌 
DE-99A UPS 电源 安居 宝 
电梯 专用 线 合资 
SYC-75-5 视频 线 
RVV4X0.3mm 控制 线 








6.9 三 洋 网 络 传输 解决 方案 


三 洋 网 络 解决 方案 对 几 家 想 在 本 地 对 各 分 支 机 构 实行 监控 的 用 户 都 提出 了 解决 的 办 法 。 
本 系统 可 应 用 于 连锁 店 、 学 校 、 银 行 、 交 通 部 门 、 日 间 照 管 中 心 、 停 车 场 和 控制 中 心 等 。 


6.9.1 数字 网 络 解 决 方案 


@ 在 局 域 网 上 安装 网 络 专用 摄像 机 ， 优 先 存 储 图 像 ， 每 秒 最 多 存储 30 帧 图 像 。 
e。 除 局 域 网 以 外 ， 还 需 备 有 全 球 静 态 IP 地 址 和 本 地 服务 器 以 及 网 络 摄 像 机 。 


6.9.2 模拟 网 络 解决 方案 


对 已 经 引进 了 模拟 系统 的 用 户 ， 网 络 视频 服务 器 对 模拟 摄像 机 具有 兼容 性 。 本 地 服务 
器 需 具 有 全 球 静 态 卫 地 址 。 

网 络 视频 服务 器 支持 SSP, 通过 SSP 最 多 能 控制 64 个 模拟 摄像 机 , 网络 视频 服务 器 需 
具有 全 球 静 态 人 P 地 址 。 


1. 网 络 摄 像 机 VCC-WB2000P 


三 洋 网 络 摄像 机 可 直接 连接 到 局 域 网 或 因特网 ， 所 以 通过 网 络 中 的 任何 一 台 授权 计算 
机 ， 它 都 可 以 看 到 远 处 或 近 处 的 各 个 点 。 该 摄像 机 具有 以 下 功能 : 


e@ 采用 JPEG2000 是 图 像 传输 的 最 佳 解决 方案 , 它 可 实现 画面 质量 高 , 体积 小 的 特点 。 
并 且 这 种 网 络 摄 像 机 使 用 无 线 局 域 网 驱动 器 ， 可 轻易 地 被 放置 在 任何 地 方 。 

e@ 网 络 摄像 机 本 身 具有 16MB 内 存 以 存储 报警 图 像 ， 不 会 丢掉 任何 一 帧 ， 另 外 ， 
PCMCIA 插 槽 可 连接 其 他 存储 器 和 无 线 局 域 网 。 

e@ CS 镜头 安装 ， 最 小 照度 为 1.0lx， 传 输 速率 30f/s, 运动 检测 。 三 洋 网 络 摄 像 机 最 适 
宜 录像 监控 ， 具 有 画面 质量 高 ， 性 能 好 的 特点 。 

e@ 通过 微软 IE 5.5 或 以 上 版 本 的 浏览 器 监控 摄像 机 .摄像 机 附带 JPEG2000 插入 软件 ， 
通过 因特网 或 局 域 网 观看 画面 的 帧 频 取 决 于 网 络 连接 的 传输 速度 和 其 他 因素 。 
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2. 网 络 视频 服务 器 VCC-SV2000P 


@ 网 络 器 材 通过 网 络 视频 服务 器 连接 到 模拟 摄像 机 。 网 络 视频 服务 器 有 4 个 视频 输入 口 。 

@ 网 络 视频 服务 器 与 SSP 兼容 。 通 过 SSP， 使 操纵 SSP 的 基本 控制 功能 成 为 可 能 ， 
例如 录像 PTZ 控制 。 

@ 使 用 微软 IE 5.5 或 以 上 版 本 对 摄像 机 进行 监控 。 摄像 机 自 带 JPEG2000 插入 软件 。 


3. 网 络 存储 软件 VA-SW2000 


@ 接收 VCC-WB2000P 和 VSP-SV2000P 的 数字 视频 信号 ， 观 看 实时 影像 。 此 软件 可 
同时 存储 记录 16 台 摄 像 机 的 数字 图 像 。4 个 数字 录像 串联 帧 频 为 30f/s。 
当 摄 像 机 警报 触发 时 ， 它 将 用 电子 邮件 形式 通知 。 

e@ 易于 操作 ， 有 友好 的 图 形 用 户 界面 。 

e@ 可 对 实时 图 像 进行 监控 和 录像 回放 ,用户 可 以 选择 16 屏 显示 、9 屏 显 示 、4 屏 显示 
和 全 屏 显示 。 

@ 系统 允许 最 多 16 位 用 户 联机 观看 。 

@ 通过 微软 IE 5.5 或 以 上 版 本 浏览 器 监控 摄像 机 ( 需 单 独 的 Windows 2000 服务 器 )。 


6.10 “小 区 远程 视频 监控 系统 设计 方案 


网 络 数字 监控 系统 将 先进 的 多 媒体 及 计算 机 网 络 技术 应 用 在 传统 的 监控 系统 中 ， 通 过 
把 摄像 头 摄取 的 模拟 图 像 信 号 转换 成 数字 图 像 信 号 ， 再 通过 计算 机 网 络 进行 传输 ， 使 网 络 
内 的 计算 机 都 能 成 为 监控 终端 ， 不 受 地 域 和 环境 的 限制 。 对 于 已 完成 综合 布线 的 大 厦 ， 在 
实施 监控 时 无 须 再 布设 昂贵 的 专用 电缆 ， 真 正 做 到 了 两 网 并 一 网 。 

网 络 数字 监控 系统 由 彩色 摄像 机 、 视 频 服务 器 、 监 控 计 算 机 及 系统 控制 服务 器 构成 。 
系统 以 每 个 视频 服务 器 及 其 连接 的 彩色 摄像 机 作为 监控 单元 ， 其 上 行 最 多 可 连接 4 个 摄像 
机 ， 下 行 可 连接 网 络 。 直 接 把 4 个 摄像 头 摄取 的 模拟 图 像 信 号 转换 成 数字 信号 后 ， 通 过 计 
算 机 网 络 传输 给 监控 终端 。 


CE 6.10.2 系统 设计 
@ 传输 网 络 : 监控 点 经 HQ3102-f 上 提供 的 RJ45 接口 进入 局 域 网 或 广域网 进行 传输 。 
e@ 视频 : HQ3102-f 提供 音 视频 信号 。 
e@ 压缩 传输 : HQ3102-f 接收 一 路 模拟 视频 信号 , 压缩 并 打 成 IP 包 ， 通过 局 域 网 传输 
到 监控 中 心 的 监控 主机 上 。 
e@ 解压 浏览 : 在 小 区 的 内 部 局 域 网 上 ， 任 意 一 台 计 算 机 均 可 通过 访问 视频 服务 器 
HQ3102-f 的 人 P 地 址 或 使 用 综合 管理 软件 ， 浏 览 监控 画面 。 
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@ 控制 : 在 集中 监控 中 心 的 计算 机 上 安装 综合 管理 软件 ， 便 可 接收 视频 信号 ， 并 对 
HQ3102-f 的 状态 参数 进行 设置 并且 可 根据 RS232/RS485 协议 对 前 端的 云 台 及 三 
可 变 镜头 等 进行 控制 。 亦 可 对 HQ3102-f 提供 的 传感器 输入 端口 和 继电器 输出 端口 
等 数字 量 进行 控制 ， 真 正 实现 远程 实时 监控 的 功能 。 

e@ 存储 : 监控 中 心 的 计算 机 可 直接 将 HQ3102-f 所 采集 的 视频 信号 存储 在 硬盘 上 ， 或 
根据 存储 容量 存储 在 磁盘 阵列 等 设备 上 。 


@ 各 监控 点 的 人 P 地 址 具有 唯一 性 ， 只 有 在 监控 终端 请 求 时 才 发 送 数字 图 像 ， 因 此 网 
络 传输 不 会 干扰 监控 。 

@ 可 以 在 网 络 的 任何 一 个 地 方 ( 包括 远程 地 点 ) 通过 计算 机 进行 监控 ,省 去 了 昂贵 的 
中 心 控制 设备 ， 降 低 了 成 本 。 

@ 可 由 专用 的 服务 器 对 网 络 内 的 监控 点 及 监控 终端 进行 管理 调度 ,各 监控 终端 使 用 通 
用 的 浏览 器 进行 访问 。 

@ 用 户 可 对 摄像 机 进行 水 平 360" ， 重 直 90" 及 变焦 控制 。 图 像 刷 新 频率 达到 30f's。 
监控 系统 利用 建筑 的 综合 布线 作为 信号 传输 的 通路 ， 支 持 局 域 网 、PSTN、ISDN、 
DDN 等 各 种 传输 网 络 ， 系 统 可 由 多 个 监控 单元 组 成 ， 根 据 需 要 可 随时 增加 或 取消 
监控 单元 。 





解码 器 台 
四 HQ3102-f 
i 监控 点 8 | 








6-10 ”系统 结构 图 


209 D500 





智能 大 厦 和 智能 小 区 安全 防范 系统 的 设计 与 实施 (第 3 版 ) 


6.11 某 银 行 数字 监控 系统 设计 方案 


随 着 国民 经 济 的 发 展 和 银行 业务 的 不 断 拓展 ， 金 融 机构 的 业务 量 迅 速 增长 ， 同 时 业务 
纠纷 也 在 增加 ， 抢 动 银行 等 恶性 暴力 事件 也 时 有 发 生 ， 所 以 对 安全 提出 了 新 的 要 求 ， 迫 切 
需要 实用 、 高 效 、 稳 定 、 经 济 的 安防 设备 对 金融 机 构 的 每 一 环节 进行 有 效 的 安全 防范 管理 。 
目前 金融 系统 绝 大 多 数 采用 模拟 录像 监控 系统 进行 监控 ， 这 种 传统 的 模拟 录像 系统 受 系统 
自身 的 制约 ， 不 能 大 容量 存储 图 像 信息 ， 不 能 提供 高 效 、 准 确 的 检索 和 控制 ， 难 以 做 到 内 
部 、 局 域 和 城 域 的 远 距 离 连接 及 通信 ， 仅 能 实现 监控 、 录 像 、 报 警 功能 ， 且 造价 昂贵 ， 关 
键 部 件 的 功能 扩展 十 分 有 限 。 传 统 的 磁带 式 录像 机 在 放大 回放 图 像 时 ， 对 敏感 图 像 的 处 理 
并 不 理想 ， 解 决 问题 也 很 困难 ， 图 像 的 检索 和 网 络 传输 等 功能 基本 未 实现 ， 导 致使 用 范围 
大 打折 扣 。 目 前 ， 监 控 系 统 已 逐步 向 数字 化 、 智 能 化 、 网 络 化 发 展 ， 并 衍生 出 许多 新 的 功 
能 ， 已 成 为 诸多 监控 用 户 的 首选 方案 。 





6.11.2 ”用户 需求 


e 每 路 图 像 超 长 时 间 数 码 录像 。 

e@ 每 路 图 像 现场 (支行 ) 实时 监控 。 

e@ 每 路 图 像 远 程 (分 行 ) 实时 监控 ， 即 在 不 增加 任何 网 络 资源 的 情况 下 ， 通 过 共享 现 
有 网 络 资源 ， 可 在 分 行 远程 实时 监控 每 个 支行 的 任何 一 路 图 像 。 

e@ 录像 资料 多 方位 查询 ， 即 可 在 支行 现场 查询 录像 资料 , 也 可 在 分 行 远程 查询 支行 的 
录像 资料 ， 并 下 载 需要 的 图 像 资料 。 

e@ 各 种 报警 信号 自动 联动 。 

e@ 各 种 报警 信号 远程 上 传 ， 即 支行 各 种 报警 信号 可 及 时 上 传 到 分 行 监控 室 。 


6.11.3 ”系统 设计 


1. 支行 或 储蓄 所 部 分 


在 现场 安装 带 固定 镜头 的 摄像 机 或 云 台 可 挖 摄像机 ， 室 外 多 采用 防 雨 云 台 + 镜头 单 + 解 
码 器 控制 。 采 用 电子 地 图 报警 布防 ， 可 分 区 设置 每 个 报警 点 位 置 及 报警 响应 动作 。 若 发 生 
报警 ， 则 报警 探测 器 和 视频 控制 联动 。 

每 个 网 点 可 安装 多 台 摄 像 机 ， 监 控 中 心 可 远程 任 选 一 台 摄 像 机 的 图 像 或 任 选 多 台 摄 像 
机 的 图 像 构成 一 个 监控 画面 。 

对 机 房 无 人 区 实行 图 像 动态 侦 测 ， 当 机 房 图 像 发 生变 化 时 ， 向 监控 中 心 及 时 报警 提示 。 

可 在 ATM 柜员 机 处 放置 人 体 红外 探测 器 ， 当 人 体 接近 ATM 机 时 ， 系 统 开 始 录像 ， 人 
体 离开 ATM 机 时 停止 录像 。 
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2. 传输 网 络 及 后 端 部 分 

控制 中 心 通过 路 由 器 与 多 个 远程 分 行 实现 联网 。 在 中 心 局 域 网 上 ， 任 何 主机 都 可 对 多 
个 不 同 分 行 的 现场 同时 进行 监控 。 相 关 部 门 〈 如 行 长 室 、 保 安室 ) 设 分 控 计 算 机 ， 分 控 计 
算 机 在 某 一 时 刻 可 监控 任意 多 个 现场 。 采 用 客户 /服务 器 方式 ， 用 TCP/IP 传输 压缩 图 像 
无 论 是 远程 图 像 发 送 机 或 远程 图 像 接收 机 ， 只 需 定义 他 地 址 ， 即 可 任意 组 网 。 


| 领导 桌面 笔记 本 
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录像 周期 为 1~3 个 月 。 录 像 资料 自动 管理 ， 无 须 人 工 干预 。 硬 盘 录 满 后 ， 自 动 删除 最 
旧 的 录像 资料 ， 循 环 使 用 硬盘 空间 。 

录像 方式 有 以 下 几 种 。 

@ 手动 控制 : 人 工 操作 录像 。 

@ “自动 编 程 : 按 事先 安排 好 的 时 间 表 自动 录像 。 

日 移动 侦 测 : 当 有 移动 物体 时 开始 录像 ， 移 动物 体 离开 时 停止 录像 。 

@ 报警 联动 : 当 有 传 感 报 警 时 开始 录像 。 

2. 现场 监控 


支行 的 计算 机 屏幕 上 同时 对 多 路 图 像 现 场 实时 监控 。 
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3. 录像 资料 查询 


按 相应 的 时 间 、 地 点 和 镜头 号 即 可 多 方位 检索 出 要 查找 的 录像 资料 : 

@ 在 支行 现场 的 计算 机 上 查询 回放 。 

@ 在 控制 中 心 通过 局 域 网 查询 回放 。 

@ 在 分 行 监控 室 、 行 长 室 或 保卫 处 长 室 的 远程 计算 机 上 通过 网 络 查询 回放 。 
4. 报警 处 理 


(1) 报警 信号 
有 以 下 3 种 报警 信号 : 
@ 接 入 视频 服务 器 的 传感器 报警 信号 。 
e@ 图 像 动态 侦 测 报警 信号 。 
@ 视频 丢失 信号 。 

(2) 自动 处 理 
报警 信号 可 进行 以 下 4 种 自动 处 理 : 
报警 信号 上 传 分 行 。 
报警 信号 自动 记录 。 
联动 相应 的 摄像 图 像 。 
联动 相应 的 控制 设备 。 


5. 云 台 镜头 控制 


e@ 在 支行 现场 可 对 云 台 和 镜头 进行 控制 。 
分 行 行 长 通过 局 域 网 远程 控制 下 属 支行 的 云 台 和 镜头 。 
@ “分行 监控 室 、 行 长 室 和 保卫 处 长 室 通 过 局 域 网 远程 控制 云 台 和 镜头 。 


6.12 ”油田 无 人 值守 系统 设计 方案 


该 系统 适用 于 各 大 、 中 型 油井 的 钻井 采油 平台 、 计 量 站 和 储 油缸 区 的 安防 监控 。 


6.12.1 系统 需求 
某 油田 采油 站 拟 实现 无 人 值守 作业 ， 在 作业 期 间 拟 实现 如 下 功能 : 
防盗 、 防 抢 原油 事件 。 事 件 发 生 时 ， 实 现 远程 报警 。 
油井 泄漏 原油 报警 。 
抽 油 机 正常 工作 过 程 中 突然 停机 报警。 
抽 油 机 尊 止 状态 时 突然 启动 抽 油 报警 
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上 述 事件 发 生 时 ， 中 心 控制 室 端口 要 提供 声 光 报警 〈 根 据 客户 要 求 ， 可 以 增加 语音 报 
警 )。 

根据 客户 要 求 ， 现 场 监视 到 的 图 像 可 以 压缩 后 存 入 硬盘 ， 作 为 “历史 ”存放 ， 并 可 以 
按 日 期 、 时 间 、 监 测 站 点 检索 和 查询 。 整 个 图 像 监 控 系 统 要 便于 今后 系统 监视 网 点 的 扩充 ， 
同时 ， 要 具备 网 络 化 监视 管理 功能 。 

采油 站 有 220V 供电 系统 。 无 线 传输 铁塔 由 油田 负责 建设 ， 采 油 站 不 能 提供 机 房 和 稳 
压 电源 。 

如 图 6-12 所 示 是 我 们 设计 的 无 线 图 像 监 控 示意 图 。 


于 





采油 井 1 采油 井 2 

站 SA A HH 
中 心 控制 室 

采油 井 N 采油 井 3 

N=100 


图 6-12 无 线 图 像 监 控 示意 图 


该 系统 中 ,采油 间距 离 中 心 控制 室 最 远 可 达 50km。。 中 心 控制 宝 最 多 可 监控 100 口 油井 
或 无 人 值守 采油 计量 站 。 


由 视频 服务 器 、 高 速 摄像 机 〈 或 云 台 + 云 台 解码 器 + 摄像 机 ) 组 成 。 
2. 传输 网 络 


无 线 传输 中 心 控制 室 端 采 用 中 心 无 线路 由 器 ， 构 成 一 对 多 的 星 状 网 络 结构 。 
根据 用 户 传输 带宽 实际 消耗 , 直 序 扩 频 无 线 传输 中 心 站 最 多 可 容纳 128 个 采油 站 入 网 。 


3 中 心 控制 部 分 


由 服务 器 、 大 屏幕 投影 仪 (可 选 )、 客 户 端 计算 机 和 客户 端 软 件 组 成 。 
采油 站 设备 分 布 如 图 6-13 所 示 。 
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图 6-13 设备 分 布 图 
如 图 6-14 所 示 是 中 心 控制 室 原理 图 。 


提供 报警 界面 。 用 户 根据 界面 
可 知道 何 种 报警 装置 被 触发 


根据 各 种 报警 触发 录像 存储 装置 







根据 日 期 、 时 间 、 地 点 等 
检索 条 件 ， 提 供 录 像 回 放 








图 6-14 中心 控 制 室 原理 图 


6.12.3 系统 功能 设计 


i, 


图 像 监 视 功能 


采用 嵌入 式 CPU 的 硬件 编码 设备 ， 体 积 小 ， 集 成 度 高 。 

提供 RJ45 10/100M 网 络 接口 。 

高 解析 度 ，352 x 1024 (MPEG4 )。 传 输 速 率 为 25f/s。 

提供 高 质量 、 全 彩色 的 实时 活动 图 像 。 

压缩 宽带 64~1200KB。 

提供 透明 的 RS232 数据 接口 ， 可 与 外 部 设备 进行 通信 ， 也 可 转换 成 RS-485 接口 。 
提供 音频 传输 (可 选 ， 可 实现 采油 站 至 中 心 控制 室 的 语音 通信 )。 

提供 传感器 和 控制 器 的 输入 /输出 接口 ， 以 接收 和 输出 报警 信号 。 

内 置 视频 动态 检测 。 

授权 密码 保护 。 

采用 直 序 扩 频 无 线 双向 传输 网 桥 ， 在 可 视 条 件 下 可 传输 10km， 根 据 用 户 要 求 ， 可 
将 传输 距离 增加 到 50km.。 
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服 
《 


. 
( 


. 
长 


可 根据 用 户 要 求 ， 选 用 红外 、 微 波 、 非 接触 类 型 的 传感器 ， 对 其 仪器 箱 2m 范围 内 
进行 设防 ， 当 有 人 企图 接近 仪器 箱 时 ， 中 心 控制 室 报警 。 

中 心 控制 室 功 能 

务 器 采用 奔腾 4 以 上 的 CPU，80GB 的 大 容量 存储 器 ，256MB 内 存 。 

1) 报警 条 件 


有 3 个 窗口 可 进行 视频 动态 监控 (采油 机 非 正常 停机 报警 )。 
传感器 遭 人 为 破坏 或 突破 2m 警戒 区 时 报警 。 
无 视频 信号 (摄像 头 故障 ) 时 报警 。 


2) 报警 后 的 结果 


屏幕 上 报警 现场 以 红 框 闪烁 标 出 。 
报警 后 ， 中 控 室 的 警 笠 鸣 叫 ， 警 灯 闪 烁 ， 值 班 人 员 将 其 复位 后 ， 才 停止 报警 。 
报警 后 自动 进行 硬盘 录像 。 


3) 录像 、 查 询 、 检 索 


触发 报警 后 自动 录像 归档 。 
可 进行 1 星期 (全 天 24h ) 的 录像 (根据 用 户 选 定 硬盘 的 容量 )。 
用 户 可 根据 日 期 、 时 间 、 地 点 等 条 件 ， 精 确 查询 录像 ， 时 间 查 询 可 精确 到 秒 。 


(4) 监控 点 图 像 


提供 高 质量 、 全 彩色 的 实时 活动 图 像 。 
提供 单 /4/9/16 画面 实时 监控 界面 。 
提供 用 户 管理 界面 。 

报警 画面 自动 弹出 并 闪烁 。 


6.12.4 系统 特点 


该 
统 稳定 


系统 采用 第 三 代数 字 式 无 线 图 像 监 控 系 统 ， 具 有 图 像 传输 清晰 ， 抗 干扰 能 力 强 ， 系 


性 好 ， 系 统 扩充 能 力 强 ， 易 于 维护 和 载波 工作 频段 不 需 审批 等 优点 。 


第 三 代 图 像 监控 系统 通过 无 线 网 络 传输 活动 图 像 、 声 音 和 数据 。 该 系统 结构 紧凑 ， 功 


能 自主 


， 在 发 送 端 无 须 使 用 计算 机 ， 内 置 的 HTTP 服务 器 可 实现 基于 浏览 器 的 配置 和 显示 


MPEG4 编码 的 视频 图 像 ， 兼 容 ITU-TH.261， 最 大 传输 速率 可 以 达到 25f/s; 通过 软件 解压 


接收 和 








回 显 视频 信号 ， 提 供 透 明 全 双 工 数据 通道 (RS232/RS485)， 例 如 ， 可 传送 云 台 和 变 


焦 摄 像 头 的 控制 信号 ; 可 选 的 音频 传输 实现 了 采油 站 至 中 心 控制 室 语音 通话 ， 方 便 中 心 控 


制 宝 了 解 现场 情况 。 

无 线 直 序 扩 频 技术 采用 直 序 扩 频 无 线 双 向 传输 网 桥 , 在 视频 条 件 下 可 传输 10km。 根据 
用 户 要 求 ， 可 将 传输 距离 增加 到 50km。 

与 传统 模拟 微波 传输 相 比 ， 采 用 无 线 直 序 扩 频 技术 作为 传输 手段 有 如 下 优势 。 
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(1) 低 功 率 密度 频谱 

由 于 采用 了 直接 序列 扩展 频谱 技术 ， 原 来 分 布 在 很 罕 频 带 的 信号 功率 扩散 到 了 很 宽 的 
频带 内 ， 频 谱 功率 密度 低 ， 辐 射 很 小 ， 所 以 对 其 他 通信 设备 的 干扰 很 小 ， 大 大 降低 了 电磁 
对 环境 的 干扰 ;同时 ， 使 用 无 线 侦 测 手段 的 敌 方 也 很 难 发 现 。 

(2) 很 强 的 抗 干扰 能 力 

采用 直接 序列 扩 频 技术 后 ， 接 收 机 对 频率 相同 的 干扰 信号 有 很 强 的 抑制 能 力 ， 经 过 接 
收 机 解 扩 之 后 ， 干 扰 信 号 扩展 成 为 宽带 噪声 ， 频 谱 功率 密度 很 低 ， 接 收 机 只 接收 和 伪 随 机 
码 相同 的 扩 频 信号 。 

(3) 抗 多 径 效 应 

传统 的 通信 方式 受 多 径 效应 的 干扰 很 大 ， 易 产生 误 码 。 直 接 序列 扩 频 通信 利用 伪 随 机 
码 极 罕 的 自 相关 特性 和 很 弱 的 互相 关 性 ， 将 不 同 路 径 的 传输 信号 扩展 成 噪声 进行 分 离 ， 并 
在 时 间 和 相位 上 重新 对 齐 ， 形 成 几 路 信号 的 车 加 ， 从 而 改善 了 接收 系统 的 性 能 ， 增 强 了 系 
统 的 可 靠 性 ， 误 码 率 极 低 。 

(4) 保密 性 好 

由 于 直接 序列 扩 频 通信 的 低 功率 频谱 辐射 和 伪 随 机 码 的 自 相关 性 等 特点 ， 所 以 发 射 信 
号 形似 噪声 ， 使 得 专门 用 于 接收 电磁 信号 的 接收 机 也 难以 侦 测 到 扩 频 信号 的 存在 。 即 使 侦 
测 到 扩 频 信号 ， 也 由 于 不 知道 伪 随 机 码 的 长 度 和 相位 ， 无 法 解 译 出 信息 的 内 容 ， 因 此 具有 
极 高 的 保密 性 。 

(5) 架设 方便 和 可 移动 性 

直接 序列 扩 频 是 点 对 点 的 通信 ， 通 信 距 离 远 ， 仅 需 将 天 线 安 装 在 一 定 高 度 即 可 实现 。 
安装 方便 ， 并 具有 可 移动 性 ， 这 为 移动 通信 提供 了 巨大 的 方便 ， 解 决 了 铺设 电缆 所 不 能 解 
决 的 问题 (例如 ， 跨 河 、 跨 山 、 海岛 、 舰 船 ), 减少 了 铺设 电缆 和 光缆 所 耗费 的 人 力 、 物 力 、 
财力 ,减少 了 投资 规模 ， 缩 短 了 周期 。 
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第 7 章 
电子 巡 更 管理 系统 的 设计 与 实现 





小 区 作为 一 个 集 生活 、 办 公 、 休 闲 一 体 的 综合 性 场所 ， 出 入 口 较 多 ， 来 往 人 员 的 情况 
也 较 复杂 ， 为 有 效 实现 人 防 与 物 防 相 结合 ， 必 须 有 专人 巡逻 较 重要 的 场所 ， 对 小 区 进行 24 
小 时 巡 风 ， 保 证 居民 人 身 财产 的 安全 。 为 了 保证 每 个 保安 人 员 都 能 尽职 尽责 ， 在 合理 设 定 
的 时 间 内 ， 按 时 按 路 线 巡 逻 ， 确 保 工 作 严 密 有 效 ， 在 突 发 事件 时 能 尽快 反应 ， 也 保障 了 保 
安 人 员 的 安全 ， 在 小 区 内 需要 设置 电子 巡 更 系统 。 


7.1 电子 巡 更 管理 系统 的 组 成 与 作用 





电子 巡 更 是 一 种 在 小 区 内 部 使 用 的 安全 防范 措施 ， 可 监督 小 区 保安 人 员 是 否 敬 敬业 业 
地 履行 其 职责 ， 以 确保 小 区 内 部 的 安全 。 其 主要 做 法 是 ， 在 小 区 内 合理 规划 出 保安 巡逻 路 
线 ， 在 巡逻 路 线 的 关键 地 点 设立 巡 更 点 ， 在 每 个 巡 更 点 的 建筑 物 上 安装 巡 更 定位 装置 ( 巡 
更 签到 器 )， 一般 是 巡 更 读 卡 机 或 巡 更 钮 )。 保 安 人 员 手 持 巡 更 手持 机 (或 巡 更 棒 ) 巡 届 ， 
每 经 过 一 个 巡 更 点 必须 在 签到 器 处 签到 (用 手持 机 读 卡 或 用 巡 更 棒 轻 触 巡 更 钮 ), 将 巡 更 点 
的 编码 、 时 间 记 录 到 手持 机 中 (或 巡 更 棒 内 )。 交 班 时 通过 相应 连接 设备 将 存储 在 手持 机 中 
的 巡 更 签到 信息 转 存 到 计算 机 中 ， 以 便 系统 管理 员 对 各 个 保安 人 员 的 巡 更 记录 进行 统计 、 
分 析 、 查 询 和 考核 。 

保安 人 员 在 规定 的 巡逻 路 线 上 ， 在 指定 的 时 间 和 地 点 向 中 央 控 制 中 心 发 回信 号 以 表示 
正常 。 如 果 在 指定 的 时 间 内 ， 信 号 没有 发 到 中 央 控 制 中 心 ， 或 没 按 规 定 的 次 序 出 现 信号 ， 
则 认为 系统 出 现 异 常 。 这 样 可 及 时 发 现 问题 或 险情 ， 从 而 增 大 安全 性 。 

在 指定 的 巡逻 路 线 上 安装 巡 更 按钮 或 读 卡 器 ， 保 安 人 员 在 巡逻 时 依次 输入 信息 。 控 制 
中 心 的 计算 机 上 有 巡 更 系统 的 管理 程序 ， 可 以 设 定 巡 更 路 线 和 方式 ， 这 样 就 可 实现 上 述 巡 
更 功能 。 

巡 更 管理 系统 可 以 用 微机 组 成 一 个 独立 的 系统 ， 也 可 以 纳入 大 楼 或 小 区 的 整个 监控 系统 。 

- 套 完整 的 电子 巡 更 系统 是 由 巡 更 器 〈 巡 更 手持 机 或 巡 更 棒 )、 传 输 器 、 软 件 、 巡 更 钮 
4 部 分 组 成 。 


@ 巡 更 器 : 存储 巡 检 记录 (可 存储 4096 条 数据 )， 内 带 时 钟 ， 体 积 小 ， 携 带 方便 。 巡 
更 时 由 巡逻 人 员 携 带 ， 采 集 完毕 后 ， 通 过 传输 器 把 数据 导入 计算 机 。 

e 传输 器 : 将 采集 器 中 的 数据 传输 到 计算 机 中 。 

e。 巡 更 钮 : 巡 检 地 点 (或 巡逻 人 员 ) 代码 ， 安 装 在 需要 巡 检 的 地 方 ， 耐 受 各 种 环境 的 
变化 ， 安 全 防水 ， 不 需要 电池 ， 大 小 相当 于 普通 的 纽扣 电池 ， 用 于 放置 在 必须 巡逻 
的 地 点 或 设备 上 。 
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e 软件 管理 系统 : 通过 软件 处 理 巡 逻 数据 ， 并 将 有 关 数 据 进 行 处 理 ， 对 巡逻 数据 进行 
管理 并 提供 详尽 的 巡 检 报告 。 


巡 更 系统 是 在 小 区 相应 位 置 安装 巡 更 站 点 ， 规 定 巡 更 路 线 和 时 间 ， 保 安 员 携 带 巡 更 记 
录 器 按 指 定 路 线 和 时 间 到 达 巡 更 点 并 进行 记录 ， 由 小 区 中 心 对 保安 员 巡 更 情况 进行 监控 和 
检查 。 

巡 更 系统 分 为 有 线 巡 更 系统 和 无 线 巡 更 系统 两 种 。 

有 线 巡 更 系统 由 计算 机 、 网 络 收发 器 、 前 端 控 制 器 、 巡 更 点 等 设备 组 成 。 保 安 人 员 到 
达 巡 更 点 并 触发 巡 更 点 开关 ， 巡 更 点 将 信号 通过 前 端 控制 器 及 网 络 收发 器 送 到 计算 机 。 巡 
更 点 主要 设备 放置 在 各 主要 出 入 口 、 主 要 通道 、 各 紧急 出 入 口 、 主 要 部 门 等 处 。 

有 线 巡 更 系统 又 称 在 线 系统 , 目前 国内 使 用 的 在 线 式 系统 大 多 是 从 对 讲 、 门 禁 或 CCTV 
等 其 他 系统 升级 而 来 。 一 般 而 言 ， 在 线 系统 若 具备 通信 协议 和 总 线 架构 ， 则 该 系统 巡 更 点 


设置 有 微波 红外 双 鉴 控 测 器 ， 保 安 人 员 到 达 各 巡 更 点 ， 双 鉴 控 测 器 信号 通过 前 置 报警 器 及 
网 络 收发 器 发 送 到 计算 机 。 


有 线 巡 更 系统 在 管线 安装 、 硬 件 可 靠 性 以 及 使 用 方便 等 方面 往往 不 如 无 线 巡 更 系统 ， 
因此 后 者 推广 应 用 较 快 。 

无 线 巡 更 系统 由 计算 机 、 传 送 单元 、 手 持 读 取 器 、 编 码 片 等 设备 组 成 。 编 码 片 安装 在 
巡 更 点 处 代替 巡 更 点 ， 保 安 人 员 巡 更 时 用 手持 读 取 器 读 取 巡 更 点 上 的 编码 片 资料 。 巡 更 结 
束 后 将 手持 读 取 器 插入 传送 单元 ， 使 其 存储 的 所 有 信息 输入 到 计算 机 ， 计 算 机 记录 各 种 巡 
更 信息 并 可 打印 各 种 巡 更 记录 。 


有 线 巡 更 系统 的 特点 是 巡 更 人 员 正在 进行 的 巡 更 路 线 和 到 达 每 个 巡 更 点 的 时 间 在 中 央 
监控 室内 能 实时 显示 。 

-个 巡 更 点 放置 一 个 读 卡 机 ， 通 过 电缆 直接 连 至 控制 管理 中 心计 算 机 《原理 上 和 门禁 
相同 )。 每 个 巡 更 点 均 设 有 时 钟 ， 存储 巡 更 记录 达 4096 条 。 巡 更 员 巡 更 时 只 要 将 巡 更 牌 ( 感 
应 式 IC 卡 ) 靠近 巡 更 点 读 卡 机 便 可 自动 记录 巡 更 员 编号 、 时 间 、 地 点 等 信息 。 控 制 管理 中 
心 随时 可 以 了 解 巡 更 员 的 巡 更 情况 。 

该 子 系统 由 巡 更 卡 〈IC 卡 )、 巡 更 点 〈 读 卡 机 )、 网 络 扩展 器 、 计 算 机 系统 组 成 。 系 统 
框图 如 图 7-1 所 示 。 

在 巡 更 线路 上 设 定 一 合理 的 检测 点 安装 感应 式 IC 卡 读 卡 机 ( 即 巡 更 点 读 卡 机 ) 或 巡 更 
按钮 ， 以 IC 卡 作为 巡 更 牌 ， 由 控制 中 心计 算 机 软件 编排 巡 更 班次 、 时 间 间 隔 、 线 路 走向 ， 
有 效 地 管理 巡 更 员 的 巡视 活动 ， 增 强 保安 防范 措施 。 

由 计算 机 软件 设 定 巡 更 时 间 要 求 、 线 路 要 求 、 次 数 要 求 ， 通 过 巡 更 点 〈 位 置信 息 )、 巡 
更 牌 ,〈 记 录 巡 更 员 身 份 、 编 号 ， 并 授予 有 效 巡 更 活动 权限 ) 记录 信息 ， 查 询 备 份 。 
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巡 更 读 卡 机 n 


7-1 有 线 巡 更 系统 框图 

巡 更 员 带 巡 更 牌 按 规 定时 间 及 线路 巡视 ， 将 巡 更 牌 在 巡 更 点 前 一 晃 ， 便 可 记录 巡 更 员 的 
到 达 日 期 、 时 间 、 地 点 及 相关 信息 。 若 不 按 正 常 程序 巡视 ， 则 记录 无 效 ， 查 对 核实 后 ， 即 视 
作 失 职 。 控 制 管理 中 心 可 随时 查询 、 整 理 、 备 份 相关 信息 ， 对 失 盗 、 失 职 进行 有 效 分 析 。 

可 随时 或 者 定时 提取 各 巡 更 员 的 巡 更 记录 。 

计算 机 对 采集 回来 的 数据 进行 整理 、 存 档 ， 自 动 生 成 分 类 记录 和 报表 并 打印 。 管 理 人 
员 根 据 需 要 随时 在 计算 机 中 实时 、 非 实时 查询 保安 人 员 巡 届 情 况 。 

有 线 巡 更 系统 的 特点 

。 无 需 布 线 ， 安 装 简易 。 
操作 简便 ， 对 使 用 人 员 要 求 不 高 。 
高 可 靠 性 、 安 全 性 ， 可 防止 已 获得 的 数据 及 信息 被 破坏 或 有 意 改写 。 


[5 7.1.3 无 线 巡 更 系统 的 组 成 


该 系统 由 巡 更 点 、 巡 更 器 〈 即 手持 式 IC 卡 读 卡 机 )、 巡 更 管理 计算 机 系统 等 组 成 ， 如 
图 7-2 所 示 。 


局 域 网 


所 


个 RS232 接 口 


Cae) 
一 Came) 


图 7-2 离散 式 巡 更 系统 框图 
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在 巡 更 线路 上 设 定 一 系列 合理 的 检测 点 ， 安 装 感应 式 IC 卡 ( 即 巡 更 点 )， 以 IC 卡 读 卡 
机 作为 巡 更 签到 牌 〈 即 巡 更 器 )， 由 计算 机 软件 编排 巡 更 班次 、 时 间 间 隔 、 线 路 走向 。 这 样 
可 有 效 地 管理 巡 更 员 巡 视 活 动 ， 加 强 了 保安 防范 措施 。 

由 计算 机 软件 设 定 巡 更 时 间 要 求 、 线 路 要 求 、 次 数 要 求 ， 通 过 巡 更 点 和 巡 更 器 记录 巡 
更 员 身份 、 编 号 ， 并 授予 有 效 巡 更 活动 权限 。 

巡 更 员 带 巡 更 器 按 规定 时 间 及 线路 要 求 巡视 ， 将 巡 更 器 在 巡 更 点 前 一 冕 ， 便 可 记录 巡 
更 员 的 到 达 日 期 、 时 间 、 地 点 及 相关 信息 。 若 不 按 正常 程序 巡视 ， 则 记录 无 效 ， 查 对 核实 
后 ， 即 视 作 失职 。 在 控制 中 心 可 通过 计算 机 下 载 所 有 数据 ， 并 整理 存档 。 

对 于 采集 回来 的 数据 ， 系 统 可 自动 生成 分 类 记录 、 报 表 ， 并 打印 。 管 理 人 员 根据 需要 
随时 在 计算 机 中 查询 保安 人 员 巡 多 情况， 并 对 失 盗 、 失 职 进行 分 析 。 


[Ea 7.1.4 ”电子 巡 更 产品 简介 

目前 在 国内 市 场 上 常见 的 电子 巡 更 产品 有 两 种 形式 : 有 线 式 〈 在 线 式 ) 和 无 线 式 〈 离 
线 式 )。 两 种 形式 各 有 其 优 缺 点 ， 各 自 适应 不 同 的 物理 环境 。 有 线 式 巡 更 产品 适用 于 布线 方 
便 和 巡 更 点 比较 集中 的 场所 ; 无 线 式 巡 更 产品 适用 于 周边 范围 较 大 的 场所 ， 施 工 周期 短 ， 
它 要 求 防护 场所 内 无 超标 准 的 电场 和 磁场 干扰 源 。 


[EH 7.1.5 电子 巡 更 的 作用 




















电子 巡 更 系统 具有 以 下 作用 : 

能 够 监测 区 域内 保安 人 员 是 否 按 要 求 工作 。 

能 预防 区 域内 意外 事故 的 发 生 ， 为 主动 出 击 争取 时 间 。 
能 确保 保安 人 员 的 人 身 安全 。 

能 够 与 电视 监控 设备 组 合 使 用 ， 以 达到 最 佳 防护 效果 。 


CE 7.1.6 设计 原则 和 依据 


1. 设计 的 原则 


电子 巡 更 系统 设计 遵循 “技术 先进 、 功 能 齐全 、 实 用 可 靠 、 价 格 合理 ”的 原则 为 用 户 
进行 设计 。 

(1) 技术 先进 

产品 应 通过 公安 部 产品 质量 监督 检测 中 心 检 测 ， 化 工 部 的 防爆 认证 ， 并 广泛 用 于 不 同 
行业 ， 经 过 市 场 考验 ， 其 技术 和 产品 不 断 更 新 换代 ， 居 国内 先进 水 平 。 

(2) 实用 可 靠 

产品 应 具有 防水 防震 耐 低温 、 耗 电量 小 等 功能 ， 适 合 室内 外 使 用 。 

(3) 扩展 性 好 

系统 网 络 布局 最 好 不 受 距 离 和 电源 的 约束 ， 应 便于 扩展 。 
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(4) 有 利 管理 





系统 应 可 通过 局 域 网 和 广域网 进行 传输 ， 每 个 授权 的 计算 机 ， 均 可 调 出 终端 计算 机 上 
的 数据 进行 查看 ， 为 各 级 领导 提供 了 有 效 的 管理 手段 。 也 可 以 根据 现场 的 情况 选择 进行 设 
置 或 远程 传输 。 

(5) 投资 合理 

选择 时 应 充分 考虑 性 价 比 。 在 满足 实际 要 求 的 基础 上 ， 尽 可 能 降低 系统 造价 。 


2. 


设计 的 依据 


@ 中 华人 民 共 和 国 公 安 部 发 布 的 《安全 防范 工程 程序 与 要 求 》。 


GA/T75-94, 中 华人 民 共 和 国 技术 监督 局 发 布 的 《防盗 报警 控制 器 材 通用 技术 条 件 》 
GB/12663-90。 

中 华人 民 共 和 国 行业 标准 民用 建筑 电气 设计 规范 JGJ16 - 2008。 

中 华人 民 共 和 国 公安 部 发 布 的 《安全 防范 工程 费用 概 预算 编制 办 法 》GA/T70-94。 
电子 巡 检 系统 技术 说 明 。 

防范 分 布 图 。 

具体 巡 检 线路 要 求 。 


安居 宝 电子 巡 更 系统 的 应 用 


安居 宝 的 RFID 感应 式 电子 巡 更 系统 使 用 最 先进 的 感应 识别 技术 。 各 巡 更 点 采用 预 埋 
非 接触 感应 卡 ， 由 巡 更 人 员 手 持 巡 更 手持 机 到 各 巡 更 点 读 卡 。 巡 更 手持 机 不 仅 可 以 准确 地 
读 入 各 巡 更 点 的 ID 码 ， 并且 同 时 记录 下 读 卡 的 时 间 。 每 次 巡 更 完毕 ， 应 将 手持 机 中 的 巡 更 
记录 ， 通 过 巡 更 管理 系统 软件 ， 转 存 到 巡 更 管理 系统 的 数据 库 中 ， 以 便 系统 对 各 个 巡 更 情 
况 进行 统计 、 分 析 、 查 询 、 考 核 。 该 系统 的 特点 为 : 


容量 大 ， 可 存储 640 个 巡 更 点 的 巡 更 数据 ， 而 且 不 会 因 断 电 而 丢失 数据 。 
低 功 耗 感应 读 卡 器 ， 读 取 距 离 为 3~10cm。 

内 部 自 带 时 钟 ， 锂 电池 供电 ， 不 受 掉 电 影响 。 

省 电工 作 方 式 ， 开 机 或 读 卡 后 能 自动 断 电 。 

巡 更 点 设置 灵活 ， 安 装 时 不 用 布线 ， 经 济 方便 。 


7.2.2 使 用 方法 


b; 


各 巡 更 点 的 注册 


在 使 用 本 巡 更 系统 之 前 ， 应 首先 把 要 放置 在 各 巡 更 点 的 感应 卡 注册 到 巡 更 手持 机 内 。 


311 





智能 大 厦 和 智能 小 区 安全 防范 系统 的 设计 与 实施 (第 3 版 ) 


一 旦 注册 之 后 ， 巡 更 手持 机 仅 识别 已 注册 的 感应 卡 。 注 册 步 骤 是 : 


@ 按 手 持 机 电源 开关 , 打开 手持 机 , 此 时 电源 指示 灯亮 。 或 插 上 与 计算 机 接口 的 插头 ， 
使 手持 机 电源 指示 灯亮 。 

持 感 应 卡 在 手持 机 上 读 卡 ， 正 确 后 “ 喃 ” 响 一 声 ， 表 示 现 在 可 以 注册 各 巡 更 点 卡 。 
自 定 顺序 依次 把 各 感应 卡 在 手持 机 上 读 卡 ， 每 读 一 卡 ， 手 持 机 就 “ 吐 ” 响 一 声 。 
所 有 感应 卡 注 册 完 毕 后 ， 拔 下 接口 插头 断 电 或 5s 后 自动 断 电 ， 即 表示 注册 结束 。 
若 需 要 取消 或 增加 一 些 感应 卡 ， 可 以 重复 上 述 过程 。 


2， 巡 更 


巡 更 人 员 手 持 巡 更 手持 机 ， 按 规定 路 线 和 时 间 到 各 巡 更 点 读 卡 。 读 卡 时 ， 首 先 按 电 源 
开关 ,“ 哎 ” 响 一 声 后 ， 电 源 打 开 ， 红 灯亮 ， 紧 接着 便 可 读 感应 卡 。 若 打开 巡 更 手持 机 5s 
内 没有 读 卡 ， 则 手持 机 会 自动 关机 。 若 读 卡 正确 ， 手 持 机 “ 吐 …… 吐 ……” 响 两 声 ， 如 错 
误 则 响 5 声 。 读 卡 后 手持 机 便 会 自动 关机 。 


3. 与 计算 机 巡 更 管理 系统 相连 


巡 更 人 员 巡 更 完成 后 ， 巡 更 的 记录 转 储 到 管理 系统 中 ， 由 计算 机 长 期 保存 巡 更 记录 。 

首先 将 与 计算 机 接口 的 插头 插 上 ， 电 源 指 示 红 灯亮 。 按 “发 送 ”按钮 ， 读 卡 指示 绿灯 
亮 。 这 时 手持 机 进入 准备 发 送 状态 。 管 理 人 员 在 计算 机 巡 更 管理 系统 中 ， 进 入 手持 机 操作 
中 的 “ 读 手持 机 ”窗口 ， 然 后 单 击 “ 读 手持 机 ”。 在 此 之 前 , 应 在 巡 更 地 点 资料 输入 窗口 中 ， 
先 将 手持 机 内 的 各 巡 更 点 卡 的 ID 码 读 入 系统 ， 否 则 系统 认为 该 巡 更 点 没有 注册 。 


4 巡 更 交接 班 


每 一 班次 的 巡 更 人 员 在 每 一 次 巡 更 前 ， 应 将 巡 更 手持 机 与 计算 机 相连 ， 如 图 7-3 所 示 ， 
做 一 次 校 时 《〈 写 手持 机 操作。 本 操作 有 两 个 意义 ， 一 是 校准 手持 机 与 计算 机 的 时 间 ， 二 
是 清除 手持 机 内 记录 的 信息 ， 为 本 班次 巡 更 做 好 准备 。 









接口 插头 上 








巡 更 管理 机 巡 更 手持 机 


图 7-3 手持 机 与 计算 机 相连 


7.3 海湾 巡 更 管理 系统 


海湾 巡 更 管理 系统 由 电子 巡 更 器 、 巡 更 感应 器 、 管 理 软件 等 组 成 。 
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[Ea 7.3.1 海湾 HW-XQ5928 电 子 巡 更 器 

海湾 HW-XQ5928 电子 巡 更 器 可 广泛 用 于 需要 定时 定 次 进行 安检 的 地 方 , 如 高 级 酒店 、 
军队 、 工 厂 、 监 狱 、 博 物 馆 、 银 行 和 通信 线路 的 巡回 检查 、 森 林 防 火 等 。 

近 更 器 采用 无 线 方式 ， 携 带 方便 ， 应 和 固定 安装 的 巡 更 感应 器 配合 使 用 ， 记 录 巡 更 人 
员工 作 情 况 。 闻 更 器 设 有 RS232 接口 ， 可 直接 与 计算 机 相连 ， 将 巡 更 记录 读 入 计算 机 存档 
和 核查 。 巡 更 器 内 装 争 负 或 钾 电 池 ， 可 充电 重复 使 用 。 此 外 ， 巡 更 器 外 形 设计 采用 防 尘 、 
防水 、 防 震 技术 ， 保 证 能 够 全 天 候 使 用 。 

技术 参数 如 下 


感应 距离 : 大 于 100mm。 

感应 时 间 : 0.15s。 

存储 容量 : 500 个 感应 点 信息 ， 可 扩充 。 

通信 方式 : RS232。 

工作 方式 : 手动 触发 、 间 歇 工 作 。 

电池 容量 : 700mA (感应 500 次 以 上 ， 可 充电 )。 

静态 功 耗 : 小 于 50pA。 

最 大 功 耗 : 小 于 50mA/5V。 

指示 : 红 灯 闪 亮 表 示 准 备 好 (STANDBY )， 绿 灯 闪 亮 表示 完成 采集 (OK )， 黄 灯 闪 
亮 表示 电池 欠 压 (LOWBAT )， 红 灯 常 亮 表示 正在 通信 (BUSY )， 黄 灯 常 亮 表示 正 
在 充电 (CHARGE )， 绿 灯 常 亮 表 示 充电 完毕 (READY )。 

@ 充电 电源 : 直流 6V/500mA。 

ee 重量 : 200g。 

@ 工作 温度 : -25~+55'C。 


7.3.2 ”海湾 HW-XQ5928-1 巡 更 感应 器 


HW-XQ5928-1 巡 更 感应 器 体积 小 ， 易 于 安装 ， 一 般 采 用 预 埋 方式 安装 在 水 泥 墙 、 砖 墙 
或 其 他 物体 内 ， 外 形 为 玻璃 棒 式 或 棉 子 式 。 每 个 感应 器 内 置 全 球 唯一 的 独立 内 码 ， 安 全 性 
极 高 。 非 接触 式 读 取 数 据 的 操作 方式 无 接触 性 磨损 ， 外 形 设计 为 防水 、 防 磁 、 防 尘 ， 寿 命 
可 达 10 年 。 


[Ea 7.3.3 海湾 HW-XQ5928-2 巡 更 人 员 识 别 卡 


HW-XQ5928-2 巡 更 人 员 识 别 卡 用 于 注册 巡 更 人 员 ， 一 般 由 巡 更 人 员 保管 ， 其 上 可 印 制 巡 
更 人 员 照 片 、 姓 名 等 ， 外 形 为 卡片 式 。 
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该 系统 由 巡 更 管理 软件 、HW-XQ5928 电子 巡 更 器 及 巡 更 感应 器 组 成 。 巡 更 感应 器 放置 在 


各 个 巡 更 点 ， 由 操作 人 员 持 电子 巡 更 器 在 现场 对 其 作 无 线 感应 ， 以 达到 巡 更 确认 的 目的 。 现 场 
巡 更 确认 完成 后 ， 可 将 巡 更 器 内 记录 的 信号 直接 传送 到 控制 中 心 的 计算 机 ， 以 便 记 录 和 查询 。 


如 图 7-4 所 示 是 系统 配置 示意 图 。 


巡 更 感应 器 
be] Bl Ee 
1 1 1 
1 1 1 
二 | ; 
NS 1 wd 
NS 1 一 
1 
1 
1 





wn 

彩色 CRT 显 示 系 统 器 
HW-XQ5928 
电子 巡 更 器 


图 7-4 巡 更 管理 系统 配置 示意 图 
如 图 7-5 所 示 是 设置 巡 更 点 示意 图 。 




















7-5” 巡 更 点 设置 示意 图 
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7.4 瑞明 电子 巡 更 系统 的 应 用 


瑞明 电子 巡 更 系统 是 利用 先进 的 接触 存 取 技术 开发 的 管理 系统 。 长 期 以 来 ， 对 各 种 巡 
查 工作 进行 有 效 的 监督 管理 一 直 是 管理 工作 的 难点 。 管 理 者 很 难 对 巡查 人 员 是 否 按 规 定 路 
线 ， 以 及 是 否 在 规定 的 时 间 内 巡查 了 规定 数量 的 巡查 点 进行 有 效 的 监督 管理 。 瑞 明 电子 巡 
更 系统 是 实现 这 种 监督 管理 的 最 有 效 和 最 科学 的 技 防 与 人 防 协调 一 致 的 工具 ， 它 也 有 助 于 
提高 巡逻 人 员 的 责任 心 和 积极 性 。 





为 了 维护 治安 秩序 ， 在 城市 主要 街道 均 安排 巡警 定时 定点 巡逻 ， 在 厂矿 、 商 业 大 厦 、 
住宅 楼 宇 也 有 保安 定时 定点 巡逻 。 这 种 定时 定点 的 巡逻 方式 能 有 效 遏 制 犯罪 ,保护 人 民 
生命 财产 安全 。 对 这 种 巡逻 的 管理 也 很 重要 ， 瑞 明 系 统 就 是 这 样 一 个 融入 了 最 前 沿 的 科 
学 技术 、 忠 实地 履行 巡逻 管理 职责 的 系统 ， 与 传统 的 签到 方式 相 比 具有 极 大 的 优势 ， 见 
全 


表 7-1 瑞明 电子 签到 方式 与 传统 方式 的 比较 


传统 签到 方式 


使 用 介质 “| 笔 和 纸 〈 本 )， 怕 水 ， 易 损 ， 需 定期 更 换 










巡 更 棒 和 信息 钮 用 不 锈 钢 制作 ， 使 用 电池 ， 
防水 ， 不 宜 损坏 ， 寿 命 大 于 10 年 
信息 钮 不 显眼 ， 容 易 安装 ， 成 本 低 
触摸 一 下 信息 钮 。 过 程 简易 ， 快 速 完成 
只 需 将 巡 更 棒 插 入 数据 传输 器 几 秒 钟 ， 巡 逮 
信息 即 自动 上 传 计算 机 。 能 及 时 检查 巡逻 情 













需要 专门 的 铁 箱 安放 ， 易 遭 破坏 
开 箱 、 签 字 、 关 箱 。 过 程 较 繁 ， 易 于 造假 
人 工 将 签到 本 收回 ， 由 主管 检查 和 记录 ， 
采集 方式 | 不 能 及 时 反映 巡 风 情况 。 收 集 及 处 理 过 程 
烦琐 况 ， 全 自动 处 理 
易 作 商 ， 主 观 因素 大 客观 真实 ， 是 考勤 和 评测 的 科学 依据 


从 表 7-1 可 看 出 ， 在 成 本 方面 ， 信 息 钮 价钱 低廉 ， 而 铁 箱 则 贵 得 多 ， 铁 箱 的 安装 费用 
也 比 信息 钮 大 。 在 管理 上 ， 传 统 方式 需要 更 多 的 人 工 ， 所 以 从 总 体 上 讲 ， 瑞 明 电子 巡逻 系 
统 比 传统 方式 成 本 更 低 。 


[Ea 7.4.2 电子 好 更 解决 方案 


















巡查 人 员 使 用 信息 钮 ， 该 信息 钮 存储 巡查 人 员 信 息 。 巡 查 人 员 到 巡查 点 通过 触摸 一 下 
巡查 信息 钮 将 信息 传 至 巡查 管理 机 ， 巡 查 管理 机 迅速 将 该 巡查 信息 上 传 到 管理 中 心 ， 管 理 
中 心 以 图 文 形 式 显示 哪个 巡查 员 到 达 过 哪个 巡查 点 及 其 巡查 时 间 ， 并 产生 巡查 记录 。 
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2. 巡查 计划 


由 管理 人 员 设置 巡查 管理 计划 ， 该 计划 包括 巡查 员 、 巡 查 点 、 应 到 巡查 时 间 、 巡 查 次 
序 、 允 许 时 间 误 差 。 管 理 人 员 随时 可 对 巡查 记录 进行 统计 ， 并 与 巡查 计划 对 照 生成 统计 报表 。 


3.， 事件 记录 


巡查 人 员 可 通过 巡查 管理 机 键盘 输入 事件 记录 (例如 ， 窗 坏 、 灯 坏 、 漏 水 等 )。 事 件 记 
录 实 时 传送 至 管理 中 心 并 产生 记录 ， 并 以 图 文 方式 通知 中 心 工作 人 员 。 


4. 维护 记录 
工程 和 维护 人 员 亦 可 通过 本 系统 输入 维护 或 安装 记录 。 
5.， 设备 选择 


e@ 巡 更 棒 : 它 是 对 巡逻 人 员 巡 更 过 程 进行 记录 和 管理 的 工具 ， 它 没有 按钮 或 开关 ， 操 
作 简 单方 便 。 采 用 微 计算 机 技术 ， 可 存储 4000 条 巡查 记录 ， 内 置 实时 时 钟 。 使 用 
电池 供电 ， 电 池 价 格 便宜 ， 一 年 内 无 需 更 换 ， 坚 固 耐 用 ， 防 破坏 性 高 。 

@ 数据 传输 器 : 是 读 取 巡 更 棒 记 录 、 信 息 钮 资料 及 与 巡 更 棒 双 向 通信 的 工具 。 可 读 取 
巡 更 棒 记 录 ， 清 零 巡 更 棒 记 录 ， 并 对 巡 更 棒 进 行 校 时 和 设置 等 。 标 准 RS232 接口 
与 计算 机 连接 。 

e@ 信息 钮 : 存储 位 置 或 身份 信息 。 采 用 DALAS TM 卡 ， 不 锈 钢 封 装 ， 防 水 ， 防 磁 ， 
防震 ， 耐 高 温和 低温 ， 无 需 电源 ， 安 装 十 分 方便 。 

@ 管理 软件 : 运行 平台 为 Windows 98/2000 操作 系统 ; 全 中 文 菜单 和 帮助 系统 ， 操 作 
使 用 简单 。 具 有 巡查 人 员 登 记 、 巡 更 点 设置 、 巡 更 棒 注 册 、 巡 查 时 间 注册 、 巡 查 时 
间 设 置 、 巡查 任务 设置 .巡查 点 编辑 ( 包括 巡 更 点 增 减 、 巡 更 点 名 称 和 编号 的 更 改 )、 
巡 更 记录 读 取 、 记 录 数 据 处 理 (存盘 、 打 印 、 查 询 等 )、 系 统管 理 ( 密码 更 改 、 串 
行 口 选择 )、 巡 更 点 电子 地 图 功能 ， 可 一 目 了 然 地 观察 巡 更 点 的 情况 ， 易 于 分 析 和 
总 外 


心肝 。 


CE 7.4.3 ”系统 组 成 及 原理 

该 系统 主要 由 信息 钮 、 巡 更 棒 、 通 信 座 、 管 理 软件 4 部 分 组 成 ， 如 图 7-6 所 示 。 

其 工作 原理 是 在 每 个 巡 更 点 设置 一 个 信息 钮 (信息 钮 是 一 种 无 源 的 、 只 有 纽扣 大 小 的 、 
不 锈 钢 封装 的 存储 设备 )， 信 息 钮 中 存储 了 巡 更 点 的 地 理 信息 ; 巡 更 员 手 持 不 锈 钢 巡 更 棒 ， 
到 达 巡 更 点 时 只 需 用 巡 更 棒 轻 轻 一 碰 〈 棋 在 墙 上 、 树 上 或 其 他 支撑 物 上 的 ) 信息 钮 ， 即 把 
到 达 该 巡 更 点 的 时 间 、 地 理 位 置 等 资料 自动 记录 在 巡 更 棒 上 。 巡 更 员 完 成 巡查 后 ， 把 巡 更 
棒 插 入 通信 座 ， 将 该 巡 更 员 的 所 有 巡 更 记录 传送 到 计算 机 ， 系 统管 理 软件 立即 显示 出 该 巡 
更 员 巡 查 的 路 线 、 到 达 每 个 巡 更 点 的 时 间 和 名 称 以 及 漏 查 的 巡 更 点 ， 并 按 要 求 形成 巡 更 报告 。 
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巡查 点 2 









巡查 点 3 
巡查 点 4 


巡查 点 5 


图 7-6 巡 更 管理 系统 组 成 及 原理 示意 图 


表 7-2 列 出 了 一 个 有 10 名 巡 更 人 员 和 60 个 巡 更 点 的 系统 可 采用 的 配置 。 
表 7-2 设备 配置 


[a 名 | 弄 呈 | 位 | 数量 | 和 
参与 巡 远 的 巡 更 班组 每 班组 配 1 只 ( 含 皮 套 ) 


每 系统 一 个 〈 含 9V 电源 一 个 )。 标 准 RS232 接口 与 


计算 机 连接 

| 管理 软件 “| Rum | 大 |! | 入 套 | 
| 信息 钮 。 | psi990A4 | 个 | 6。 | 6o 个 巡 更 点 ， 每 点 一 个 地 理 位 置 识别 钮 

| 身份 识别 钮 。| pslgeoA | 个 | lo | 10 个 保安 每 人 一 个 身份 识别 钮 | 





7.5 电子 巡 更 系统 的 施工 


7.5.1 电子 巡 更 系统 工程 施工 准备 和 产品 

电子 巡 更 系统 工程 的 施工 准备 请 参见 4.9.1 节 出 入 口 控制 工程 的 施工 准备 。 设 备 材料 必 
须 有 产品 合格 证 、 质 检 报 告 、 安 装 及 使 用 说 明 书 等 ， 并 经 国家 3C 认证 , 具有 3C 认证 标识 。 
如 果 是 进口 产品 ， 则 需 提供 进口 商品 商检 证 明 。 设 备 安装 前 应 根据 使 用 说 明 书 进行 全 部 检 
查 方 可 安装 。 产 品 能 够 抵御 100 万 伏 的 警 桂 电 击 ;产品 能 够 在 -40~70C 的 大 温度 范围 内 工作 。 
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7.5.2 ”电子 巡 更 系统 工程 布线 施工 


电子 巡 更 系统 工程 布线 施工 要 注意 如 下 4 点 。 


@ 明 管教 设 时 排列 整齐 ， 不 拧 绞 ， 尽 量 减少 交叉 ， 交 叉 处 粗 线 在 下 ， 细 线 在 上 。 
e@ 管内 穿 入 多 根 线 缆 时 ， 线 缆 之 间 不 得 相互 拧 绞 ， 管 内 不 得 有 接头 ， 接 头 必 须 在 线 盒 


( 箱 ) 处 连接 。 
线 管 出 线 终端 口 与 设备 接线 端子 之 间 ， 必 须 采 用 金属 软 管 连接 ， 并 不 得 将 线 缆 直 接 


裸露 。 


所 教 设 的 线 缆 两 端 必须 做 标记 ， 屏 项 电缆 的 屏蔽 层 均 需 单 端 可 靠 接地 。 


7.5.3 ”电子 巡 更 系统 工程 设备 安装 


电子 巡 更 系统 工程 设备 安装 要 注意 如 下 14 点 。 


电子 巡 更 系统 安装 前 应 按 图 纸 核 对 巡 更 点 的 位 置 及 数量 ， 并 读 取 巡 更 点 的 ID 码 。 


. 
@ 巡 更 点 的 安装 高 度 应 符合 设计 或 产品 说 明 书 的 要 求 , 如 无 特殊 说 明 一 般 安 装 高 度 为 


1.4m。 


日 安装 离线 式 系统 ， 巡 更 点 应 安装 于 巡 更 棒 便 于 读 取 的 位 置 。 


离线 式 巡 更 点 安放 时 可 以 用 钢 钉 、 固 定 胶 或 直接 埋 于 水 泥 墙 内 〈 感 应 型 巡 更 点 )， 
埋 入 深度 应 小 于 Scm， 巡 更 点 的 安装 应 与 安装 位 置 的 表面 平行 。 


@ 感应 型 巡 更 点 的 读 取 距离 一 般 在 10~25cm 之 间 ， 只 要 巡 更 棒 能 接近 即 可 。 
@ 安装 巡 更 点 的 同时 , 应 记录 每 个 巡 更 点 所 对 应 的 安装 地 点 ， 所 有 的 安装 点 应 与 系统 


管理 主机 的 巡 更 点 设置 相对 应 。 

设备 在 安装 前 应 进行 检验 ,设备 外 形 尺寸 、 设 备 内 主板 及 接线 端口 的 型 号 、 规 格 符 
合 设计 规定 。 

设备 安装 应 牢固 、 紧 密 ， 紧 固件 应 做 防 锈 处 理 。 

对 系统 的 巡 更 点 应 采取 必要 的 保护 措施 ， 防 止 其 损坏 。 

能 够 承受 6m 高 度 的 自由 落体 摔 击 。 

能 够 承受 长 时 间 的 水 中 浸泡 而 不 进 水 。 

严格 检查 系统 接地 阻 值 是 否 符合 要 求 ， 接 线 是 否 压 接 牢固 ， 消 除 或 屏 项 设备 及 连 线 
附近 的 干扰 源 。 

安装 的 设备 应 按 图 纸 或 产品 说 明 书 要 求 接 地 ， 其 接地 电阻 应 符合 设计 要 求 。 


e 安装 系统 软件 的 计算 机 硬件 配置 不 应 低 于 软件 对 计算 机 硬件 的 要 求 。 


7.5.4 电子 巡 更 系统 工程 系统 调试 


运行 巡 更 系统 管理 软件 必须 进行 初始 化 设置 。 
按照 图 纸 对 巡 更 点 进行 读 取 操 作 ， 确 认 巡 更 棒 读 取 数 据 正常 有 效 。 
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@ 在 巡 更 系统 主机 上 测试 对 巡 更 棒 读 取 的 数据 进行 读 入 、 数 据 查询 、 修 改 、 打 印 、 删 
除 等 操作 ， 对 系统 软件 进行 调试 。 
e@ 系统 设备 安装 完毕 后 应 受 善 保管 钥匙 ， 以 防 设备 丢失 、 损 坏 。 


7.6 ”电子 巡 更 系统 的 测试 检验 验收 


电子 巡 更 系统 安装 工程 质量 验收 记录 表 的 主要 内 容 有 : 

@ 安全 防范 综合 管理 系统 分 项 工程 质量 验收 记录 表 。 

@ 巡 更 管理 系统 分 项 工程 质量 验收 记录 表 。 

1. 安全 防范 综合 管理 系统 分 项 工程 质量 验收 记录 表 





编号 表 
单位 〈 子 单位 ) = 子 分 部 工程 | 安全 防范 系统 
分 项 工程 名 称 安全 防范 综合 管理 系统 | 验收 部 位 
施工 执行 标准 名 称 及 编号 
分 包间 位 | | 分 包 项 目 经 理 
检测 项 目 〈 主 控 项 目 ) 本 本 二 
(执行 本 规范 第 8.3.10 条 的 规定 ) 一 
对 子 系统 工作 状态 
观测 并 核实 
对 各 子 系统 报警 信 
息 观测 并 核实 
发 送 命令 时 子 系统 
响应 情况 
正确 显示 子 系统 工 
各 项 系统 功能 和 软件 功能 全 部 检测 ， 





符合 设计 要 求 为 合格 ， 合 格 率 100%| 
时 系统 检测 合格 











人 机 界面 友好 、 之 
化 、 图 形 化 





对 子 系统 的 控制 功 


能 
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( 续 表 ) 
验收 意见 
验收 工程 师 签字 验收 机 构 负责 人 签字 : 
(建设 单位 项 目 专业 技术 负责 人 ) 
日 期 日 期 
2.， 巡 更 管理 系统 分 项 工程 质量 验收 记录 表 

















子 分 部 工程 





TT 

zw TI | 
ae FT 
Ne 


Er rr 







项 目 经 理 












巡 更 终端 、 读 卡 加 
抽检 数量 不 低 于 
20% 且 不 少 于 3 台 ， 
抽检 设备 合格 率 
100% 时 为 合格 ;各 | 
项 系统 功能 和 软件 
功能 全 部 检测 ， 功 
故障 报警 及 准确 性 能 符合 设计 要 求 为 
对 巡 更 人 员 的 监督 和 i 合格 ， 合 格 率 为 
一 100% 时 系统 检测 
安全 保障 措施 合格 


报警 处 理 手段 


编程 、 修 改 功 能 


撤 防 、 布 防 功能 
系统 运行 状态 

















联网 巡 更 乱 | 电子 地 图 显示 





理 系统 。 | 报警 信号 指示 





联动 功能 
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( 续 表 ) 





验收 工程 师 签字 : 


(建设 单位 项 目 专 业 技 术 负 责 人 )》 


日 期 : 


验收 机 构 负责 人 签字 : 


日 期 : 
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第 8 章 
楼 宇 对 讲 系统 的 设计 与 实现 





楼 宇 对 讲 系统 亦 称 访客 对 讲 系统 ， 它 的 作用 是 对 来 访客 人 与 住户 提供 双向 通话 或 可 视 
通话 ， 住 户 能 冰 控 防盗 门 的 开关 及 向 保安 管理 中 心 进行 紧急 报警 。 

对 讲 系统 是 智能 小 区 非常 重要 的 系统 之 一 ， 从 早期 的 简单 对 讲 ， 发 展 到 今天 的 直 按 式 
对 讲 系统 、 小 户型 套装 对 讲 系统 、 普 通 数码 式 对 讲 系统 、 可 视 对 讲 系统 、 联 网 可 视 对 讲 系 
统 等 。 

楼 宇 对 讲 系统 的 产品 ， 大 中 城市 已 经 以 可 视 对 讲 为 主 ， 尤 其 在 东部 经 济 发 达 地 区 更 是 
以 彩色 可 视 为 主 。 

楼 宇 对 讲 随 着 宽带 进入 家 庭 , 采用 TCP/IP 技术 的 条 件 已 经 具备 ,在 新 建 商品 住宅 设计 
中 , 要求 楼 宇 对 讲 由 小 区 现场 总 线 向 Internet 转变 ， 由 分 散 式 管理 到 联网 集中 管理 转变 ， 实 
现 呼叫 与 被 呼叫 ， 并 自动 存储 呼叫 记录 。 


8.1 楼宇 对 讲 系统 的 组 成 与 作用 











楼 宇 对 讲 系统 ， 防 止 外 来 人 员 的 入 侵 ， 确 保 家 居 的 安全 ， 起 到 了 可 靠 的 防范 作用 。 可 
视 楼 宇 对 讲 系统 不 管 白天 夜晚 ， 都 能 清楚 地 看 见 室外 的 来 访 人 员 。 楼 宇 对 讲 系统 分 为 以 下 
两 种 模式 。 
@ 来 访客 人 与 住户 之 间 双 向 通话 。 访客 入 小 区 到 相应 楼 前 , 在 门口 机 上 键入 相应 的 住 
户 房 号 , 呼 通用 户 分 机 ， 双 向 对 讲 ， 经 住户 观察 、 通 话 确认 后 ， 即 可 开启 电 控 门 锁 ， 
接待 来 访客 人 。 
@ 来 访客 人 先 由 小 区 门卫 通过 通信 机 呼 入 菜 幢 某 室 住 户 后 双向 通话 。 即 来 访 者 欲 访问 
小 区 内 的 某 一 住户 时 , 要 先 由 小 区 门卫 通过 通信 机 呼 入 菜 尽 某 室 ， 如 住户 不 在 家 或 
不 见 客 ， 门 卫 阻止 入 内 ， 和 否则 门卫 放行 。 


楼 宇 对 讲 系统 按 功 能 可 分 为 单 向 对 讲 型 和 可 视 对 讲 型 两 种 。 


8.1.1 楼 宇 对 讲 〈 可 视 对 讲 ) 系统 的 组 成 





室内 对 讲 分 机 如 图 8-1 所 示 ， 用 于 住户 与 访客 或 管理 中 心 人 员 的 通话 ， 可 视 对 讲 可 观 
看 来 访 者 的 影像 及 开门 功能 。 可 视 对 讲 它 由 装 有 黑白 或 彩色 影像 管 、 电 子 铃 、 电 路 板 的 机 
座 及 座 上 功能 键 和 手机 组 成 。 分 机 具有 双向 对 讲 通话 功能 ， 影 像 管 显 像 清 晰 ， 呼 叫 为 电子 
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铃声 。 机 、 可 视 分 机 通常 安装 在 住户 的 起 居室 的 墙壁 上 或 住户 房 门 后 的 侧 墙 上 , 与 门口 主 
机 配合 使 用 。 


显示 屏 
通话 | 监视 按钮 通话 监视 按钮 
3 呼叫 按钮 呼叫 按钮 
9 开 键 按钮 开 键 按钮 


(a) 楼 宇 对 讲 (b) 可 视 对 讲 
图 8-1 室内 对 讲 分 机 
2. 门口 主机 


门口 主机 用 于 实现 来 访 者 通过 机 上 功能 键 与 住户 对 讲 通话 。 可 视 对 讲 系统 可 通过 机 上 
的 摄像 机 提供 来 访 者 的 影像 。 机 内 装 有 摄像 头 、 扬 声 器 、 麦 克 风 和 电路 板 ， 机 面 设 有 多 个 
功能 键 ， 由 系统 电源 供电 ， 安 装 在 单元 楼 门 外 的 左 侧 墙 上 或 特制 的 防护 门 上 。 

门口 主机 分 为 直接 按键 式 和 数字 编码 式 两 种 。 其 中 直接 按键 式 门口 主机 如 图 8-2 所 示 。 

直接 按键 式 门口 主机 上 有 多 个 按键 ， 分 别 对 应 于 楼 里 的 每 个 住户 ， 系 统 容量 小 ， 一 般 
不 超过 60 户 。 

数字 编码 式 主机 如 图 8-3 所 示 ， 由 10 位 数字 键 及 “#” 键 与 “*” 键 组 成 拨号 键盘 ， 来 
访 者 访问 住户 时 ， 可 像 拨 电 话 号 码 一 样 拨 通 被 访问 住户 的 房 门 号 。 数 字 编 码 式 可 视 对 讲 系 
统 适用 于 多 住户 场合 。 








图 8-2 直接 按键 式 门口 主机 图 8-3 数字 编码 式 主机 


8.1.2 楼宇 对 讲 系统 的 结构 


楼 宇 对 讲 系统 按 功 能 可 分 为 单 对 讲 系统 和 可 视 对 讲 系统 两 种 类 型 ; 按 系 统 形式 可 分 为 
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开放 式 系统 和 封闭 式 系统 ; 按 结构 可 分 为 多 线 制 、 总 线 多 线 制 和 总 线 制 3 种 结构 形式 ， 如 
图 8-4 所 示 。 

















门口 机 室内 机 
(a) 多 线 制 
楼 层 分 配器 





门口 机 室内 机 


(b) 总 线 多 线 制 











门口 机 室内 机 
(c) 总 线 制 
图 8-4 楼宇 对 讲 系统 的 结构 形式 


从 图 8-4 (a) 可 以 看 出 ， 多 线 制 系统 大 多 采用 单一 按键 的 直通 式 ， 通 话 线 、 开 门 线 、 
电源 线 共 用 。 每 户 增加 一 条 门铃 线 。 系 统 的 总 线 数 为 4Xm。 系统 的 容量 受 门口 机 按键 面板 
和 总 线 数 量 的 限制 。 

总 线 多 线 制 系统 采用 数字 编码 技术 ,每 层 有 一 个 解码 器 (楼 层 分 配器 ), 解码 器 之 间 用 
总 线 连接 ， 解 码 器 与 用 户 室 内 机 采用 星 形 连接 ， 如 图 8-4 (b) 所 示 。 

总 线 制 系统 将 数字 技术 从 编码 器 中 移 至 用 户 室内 机 中 ， 省 去 了 楼 层 分 配器 ， 整 个 系统 
完全 是 用 总 线 连 接 ， 如 图 8-4 (ec) 所 示 。 

多 线 制 、 总 线 多 线 制 、 总 线 制 这 3 种 结构 的 主要 性 能 指标 见 表 8-1。 
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表 8-1 3 种 系统 结构 的 主要 性 能 指标 
总 线 多 线 制 总 线 制 
































楼 宇 对 讲 系统 的 作用 是 实现 小 区 保安 或 管理 中 心 与 住宅 楼 内 外 信息 的 沟通 传递 ， 主 要 
功能 如 下 。 


用 户 机 图 像 显示 与 监视 功能 (可 视 系 统 )。 

双向 通话 对 讲 和 巡 控 开锁 功能 ， 并 支持 三 方 通话 。 

抢 线 功 能 ( 直 呼 式 对 讲 系统 )， 快 速 纠 错 。 

房 号 显示 、 密 码 开锁 ( 编码 式 对 讲 系统 )， 方 便 住 户 和 管理 人 员 使 用 。 

通信 机 具有 通信 优先 权 ， 可 强行 切断 门口 主机 优先 与 用 户 分 机 的 通话 ， 达 到 紧急 、 
重要 信息 的 优先 、 适 时 传达 ， 并 支持 三 方 通话 。 

@ 可 进行 多 门口 主机 的 并 机 ， 直 呼 式 与 编码 式 系统 、 可 视 与 非 可 视 系统 的 混合 安装 。 
@ 管理 主机 可 与 中 心计 算 机 联网 ， 对 中 心计 算 机 发 出 报警 、 紧 急 情 况 进行 回 呼 。 

@ 中 心 图 像 监视 功能 和 巡 控 开锁 。 


网 络 提供 的 可 视 楼 宇 对 讲 系统 是 由 门口 主机 、 室 内 可 视 分 机 、 不 间断 电源 、 电 控 锁 、 
闭 门 器 等 基本 部 件 构成 的 连接 每 个 住户 室内 和 楼 梯 、 道 口 大 门 主机 的 装置 ， 在 对 讲 系统 的 
基础 上 增加 了 影像 传输 功能 。 网 络 提供 的 可 视 楼 宇 对 讲 系统 ， 具 有 叫 门 、 摄 像 、 对 讲 、 室 
内 监视 室外 、 室 内 遥控 开锁 、 夜 视 等 全 部 功能 ， 住 户 在 室内 与 访客 进行 对 话 的 同时 可 以 在 
室内 机 显示 器 看 见 来 访 者 影像 并 通过 开锁 按钮 控制 铁 门 开启 ， 达 到 阻止 陌生 人 进入 大 楼 的 
目的 。 住 户 在 楼 下 可 以 通过 感应 卡 、 密 码 、 钥 匙 、 对 讲 开锁 ;可 视 楼 宇 对 讲 系统 包括 独 户 
型 、 别 墅 型 、 大 厦 型 、 多 幢 大 楼 联网 型 。 

网 络 提供 的 楼 宇 对 讲 系统 具备 如 下 功能 。 

e@ ”可 视 对 讲 。 当 门口 机 和 某 一 室内 机 接 通 时 ， 进 行 双向 通话 可 视 。 

@ 监视。 室 内 的 人 按 “ 监 视 ” 键 可 监视 门口 机 摄像 范围 的 状况 。 

@ 呼叫 。 住户 按 “ 呼 叫 ” 键 可 呼叫 管理 中 心 ， 管 理 中 心 也 可 呼叫 某 住户 。 














325 





1 智能 大 厦 和 智能 小 区 安全 防范 系统 的 设计 与 实施 (第 3 版 ) 


门口 机 能 自动 进行 逆光 补偿 ， 保 证 来 访 者 的 图 像 清晰 。 

在 通话 期 间 可 按 室内 分 机 的 开锁 键 秒 控 开锁 。 

保密 功能 : 任何 双方 进行 通话 时 ， 第 三 方 均 无 法 窃听 。 

可 按 分 机 的 监视 键 或 提 机 监视 室外 情况 。 

振 铃 音 由 单片机 产生 ， 声 音 动听 。 

开锁 : 电 锁 自动 保护 ， 室 内 的 人 按 “ 开 锁 ” 键 可 适 控 开启 门口 电 控 锁 ; 住户 在 门口 
可 用 密码 开锁 。 


安全 、 稳 定 、 使 用 、 标 准 、 开 放 应 是 未 来 的 发 展 趋势 。 
CE 8.1.4 楼宇 对 讲 系统 的 设计 原则 


应 用 先进 的 技术 ， 保 证 系统 的 先进 性 。 

最 优 的 性 能 价格 比 ， 充 分 保护 用 户 投资 。 

简便 友好 的 操作 界面 ， 便 于 使 用 。 

优良 的 扩充 性 和 兼容 性 ， 提 供 升级 与 扩容 资源 。 

保证 所 有 产品 的 质量 与 合法 手续 。 

执行 中 华人 民 共 和 国 国家 标准 GB/T16571 一 1966 和 《安全 防范 工程 程序 与 要 求 》 
GA/T75-94. 

安全 性 ,可 视 对 讲 系 统 在 提供 可 视 通话 和 远程 开锁 的 同时 ,提供 进一步 的 安全 功能 。 
如 主人 不 在 时 可 远程 监视 家 里 老人 和 小 孩 的 活动 情况 ,住户 家 里 发 生火 警 、 煤 气 泄 
露 或 有 窃贼 进入 住户 家 里 时 能 即刻 通知 管理 处 或 住户 本 人 如 以 短信 方式 )。 
稳定 性 。 可 视 对 讲 产品 属于 要 求 24 小 时 运行 的 安全 系统 ， 因 此 用 户 要 求 产 品 有 卓 
越 的 稳定 性 ， 只 有 稳定 才能 保证 安全 。 

实用 性 。 


. 
@ 标准 化 和 开放 性 。 目 前 可 视 对 讲 产品 缺乏 开放 性 ， 不 同 厂家 的 产品 不 能 互联 ， 可 视 


对 讲 子 系统 也 基本 不 能 和 其 他 弱电 子 系统 互联 ,系统 无 法 互联 ,就 无 法 长 期 保证 产 
品 的 保修 和 服务 ， 产 业 也 不 能 健康 发 展 。 


CE 8.1.5 单 对 讲 系统 


下 


单 对 讲 系统 亦 称 直 按 式 对 讲 系统 ， 其 特点 主要 表现 为 以 下 几 个 方面 。 


单 键 直 按 式 操作 ， 方 便 简 单 。 

金色 铝 成 型 主机 面板 ， 美 观 大 方 。 

带 夜 光 装 置 ， 不 锈 钢 按 键 ， 房 号 可 自行 灵活 变动 。 
双 音 振 铃 或 “叮当 ”门铃 声 。 

待命 电流 少 ， 省 电 。 
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。 面板 可 根据 房 数 灵活 变化 。 
2. 操作 方法 


用 户 操作 时 简单 方便 。 当 有 来 客 时 ， 客 人 在 主机 面板 上 按 下 对 应 的 房 号 键 ， 主 人 分 机 
即 发 出 振 铃 声 。 夜 间 来 客 可 按 下 主机 面板 的 灯光 键 照明 。 主 人 提 机 与 客人 对 讲 后 ， 主 人 可 
通过 分 机 的 “开锁 ”开关 遥控 大 门 的 电 控 锁 开锁 。 客 人 进入 大 门 后 ， 闭 门 器 使 大 门 自动 关 
闭 。 

当 停 电 时 ， 系 统 可 由 防 停电 电源 维持 工作 。 


3. 系统 组 成 


单 对 讲 系统 一 般 由 电 控 防 盗 安全 门 、 对 讲 系统 、 控 制 系统 和 电源 等 组 成 。 

(1) 电 控 防 盗 安全 门 

楼 宇 对 讲 系统 使 用 的 电 控 防 盗 安全 门 是 在 一 般 防 盗 安全 门 的 基础 上 加 上 电 控 锁 、 闭 门 
器 等 构件 组 成 。 防 盗 门 可 以 是 栅栏 式 的 或 复合 式 的 ， 关 键 是 安全 性 和 可 靠 性 。 

(2) 对 讲 系统 

对 讲 系 统 主要 由 传声器 、 语 音 放 大 器 、 振 铃 电路 等 组 成 。 要求 对 讲 语音 清晰 ， 信 品 比 
高 ， 失 真 度 低 。 

(3) 控制 系统 

控制 系统 一 般 采用 总 线 制 传输 、 数 字 编 码 方式 







































































控制 ， 只 要 访客 按 下 户主 的 代码 ， 对 应 的 户主 拿 下 oi 
话机 就 可 以 与 访客 通话 ， 以 决定 是 否 需要 打开 防盗 —h 
安全 门 。 一 
(4) 电源 系统 户 机 户 机 
电源 系统 把 电源 提供 给 语音 放大 、 电 气 控制 等 | -二 
部 分 ， 设 计时 必须 考虑 下 列 因 素 。 只 、 下 
@ 白天 负荷 较 轻 时 可 达 250~260V, 晚上 负荷 户 机 户 机 
重 时 就 可 能 只 有 170 ~ 180V-。 l —h 
。@ 交 直 流 两 用 。 当 市 电 停电 时 ， 直 流 电源 要 供电 。 J 、 
系统 结构 如 图 8-5 所 示 。 下 4m 
该 系统 所 需 的 配置 主要 有 : 
电 控 锁 防 
@ 直 按 式 主机 。 > 号 作 
@ 电源 与 电源 线 (电源 线 线 径 大 于 等 于 王 电 
0.5mm )。 三 
。 户 机 。 主机 
。 电 控 锁 。 
。 闭 门 器 。 图 8-5 直 按 式 对 讲 系统 结构 示意 图 


广州 安居 宝 智 能 系统 有 限 公司 的 DF-10B-938 
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直 按 式 对 讲 系统 接线 图 如 图 8-6 所 示 。 





交流 220V 输 入 













免 维护 蓄电池 


电源 线 线 径 宇 0.5mm 











注 : 

户 机 1 号 线 为 呼叫 线 
户 机 2 号 线 为 开锁 线 
户 机 3 号 线 为 地 线 
户 机 4 号 线 为 送 话 线 
户 机 5 号 线 为 受 话 线 














可 视 对 讲 系统 可 以 通过 观察 监视 器 上 来 客 的 图 像 将 不 速 之 客 拒 之 门 外 ， 因 而 不 会 受到 
推销 者 的 打扰 ， 也 不 会 受到 攻击 。 只 要 安装 了 接收 器 ， 甚 至 可 以 不 让 别人 知道 家 中 有 人 。 
可 视 对 讲 系统 应 具有 以 下 主要 功能 。 


可 适用 于 不 同 制式 的 双 音 频 及 脉冲 直拨 电话 或 分 机 电话 。 

可 同时 设置 带 断 电 保 护 的 多 种 警 情 电 话 号 码 及 报警 语音 。 

自动 识别 对 方 话机 占线 、 无 人 值班 或 接 通 状态 。 

按 顺 序 自 动 拨 通 预先 设置 的 直通 电话 、 手 机 及 寻呼台 ， 并 同时 传 至 小 区 管理 中 心 。 
可 同时 连接 多 路 红外 /瓦斯 /烟雾 传感器 。 
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e 手动 及 自动 开关 、 传 感 器 的 有 线 及 无 线 连 接 报警 方式 。 


可 视 对 讲 系统 产品 有 多 种 型 号 ， 并 具备 多 种 功能 。 可 视 与 不 可 视 系统 可 以 同时 共用 。 
可 以 根据 用 户 的 不 同 要 求 配置 令 用 户 满意 的 装置 。 

可 视 对 讲 系统 分 为 独 户型 和 大 楼 型 两 种 。 独 户型 根据 接 入 室内 机 的 台数 又 分 为 多 种 款 
式 ; 大 楼 型 有 经 济 型 和 数字 型 两 种 。 

独 户型 特 为 别墅 小 区 制作 。 

大 楼 型 是 公寓 式 小 区 的 理想 型 号 ， 最 多 可 扩 至 5 台 室 外 摄像 机 ， 用 户 最 多 可 达 9999 
户 。 其 特点 是 : 安全 密码 开门 ， 室 外 摄像 机 可 选择 组 合式 或 数字 式 ， 可 视 与 不 可 视 系统 可 
同时 共用 ， 用 户 可 选择 两 台 以 上 可 视 与 不 可 视 室内 机 ; 1 一 4 台 室外 机 ， 可 接 9999 台数 字 
式 或 按键 式 室内 机 ;红外 夜间 照明 ; 管理 中 心 可 同时 监控 4 个 门 。 

可 视 对 讲 室内 机 可 配置 报警 控 制 器 ， 并 同 报警 控制 器 一 起 接 到 小 区 管理 机 上 。 管 理 机 
与 计算 机 连接 ， 运 行 专门 的 小 区 安全 管理 软件 ， 可 随时 在 电子 地 图 上 直观 地 看 出 报警 发 生 
的 地 理 位 置 、 报 警 住户 资料 ， 便 于 物业 管理 人 员 采 取 相 应 措施 。 

可 视 对 讲 系统 适用 于 单元 式 的 公寓 中 经 济 比较 富裕 的 家 庭 。 它 由 视频 、 音 频 和 可 控 防 
盗 安全 门 等 系统 组 成 。 视 频 系 统 的 摄像 机 可 以 是 彩色 的 也 可 以 是 黑白 的 ， 最 好 选用 低 照 度 
摄像 机 或 外 加 灯光 照明 ， 摄 像 机 的 安装 要 求 隐蔽 防 破坏 。 户 主 通 过 从 监视 器 的 屏幕 上 看 到 
访客 的 形象 并 与 其 通话 ， 决 定 是 否 打 开 可 控 的 防盗 安全 门 。 


8.1.7 ”分 散 控制 式 可 视 对 讲 系统 








可 视 对 讲 系统 依 其 技术 发 展 可 分 为 传统 式 、 数 码 式 和 分 散 控制 式 3 种 。 分 散 控制 式 系 
统 基于 一 种 新 的 设计 思想 ， 即 在 同一 时 间 内 ， 可 能 只 有 1 至 2 个 住户 在 使 用 室内 分 机 ， 所 
以 在 系统 配 线 时 并 不 将 所 有 线 连接 在 一 起 ， 只 把 正在 使 用 的 室内 机 与 主 系统 进行 连 线 。 

与 其 他 系统 相 比 ， 分 散 控制 式 系统 在 配 线 方式 、 抗 干扰 、 传 输 距离 、 稳 定 度 和 系统 维 
修 等 性 能 方面 都 有 明显 提高 ， 见 表 8-2。 


表 8-2 ”分散 控制 式 系统 与 其 他 系统 的 比较 





项 目 传统 式 








配 线 方式 5tn， 配 线 不 易 简单 比 单纯 数位 式 复杂 
交流 声 及 无 线 电 
波 干 扰 严重 严重 轻微 
标准 RS485， 可 达 1.Skm。 若 加 一 
传输 距离 无 限制 ， 可 达 llkm i 个 标准 放大 器 ,可 增加 1.5km。 万 


家 不 一 


线路 维修 困难 简单 简单 
系统 维修 一 户 故 障 即 可 能 使 全 栋 | 一 户 故障 即 可 能 使 全 | 一 户 故障 最 多 只 影响 使 用 同一 控 
_ 无 法 通信 栋 无 法 通信 制 器 的 4 户 


分 散 控制 式 可 视 对 讲 系统 是 独立 的 专用 可 视 对 讲 系统 。 还 有 一 种 利用 CATV 的 可 视 对 


其 适用 于 别墅 社区 
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讲 系统 ， 它 把 入 口 门 外 的 摄像 机 视频 输出 经 同 轴 电 费 接 入 调制 器 ， 调 制 器 输出 的 射频 电视 
信号 通过 混合 器 进入 大 楼 的 共用 天 线 电 视 系 统 。 调 制 器 的 输出 应 调制 在 CATV 系统 的 空闲 
频道 上 ， 住 户 应 知道 调 定 的 频道 。 在 住户 通过 对 讲 系统 与 来 访 者 通话 的 同时 ， 可 开启 电视 
机 的 相应 频道 观看 来 访 者 及 门 外 情 况 。 


8.1.8 小 户型 套装 对 讲 系统 


小 户型 套装 对 讲 系统 是 针对 小 户型 及 别墅 式 住宅 设计 的 ， 可 由 用 户 自 行 安装 ， 系 统 的 
特点 、 操 作 方 法 与 直 按 式 对 讲 系统 相同 ， 它 的 系统 构成 如 图 8-7 所 示 。 


户 机 户 机 























小 电源 

















电 控 锁 





4 户型 主机 


图 8-7 “小 户型 套装 系统 示意 图 
系统 建设 时 主要 配件 有 : 
主机 1 台 。 
户 机 1~4 台 。 
小 电源 1 个 。 
连接 线 若 干 米 。 
电 控 锁 ( 选 配件 ) 1 把 。 
系统 的 接线 图 如 图 8-8 所 示 。 
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数码 式 对 讲 系统 的 特点 主要 表现 为 : 


不 锈 钢 面板 。 

专用 集成 电路 控制 板 。 

四 总 线 结 构 ， 施 工 方 便 快捷 。 
负载 能 力 强 。 

4 位 房 号 显示 。 

自动 关机 功能 。 

自动 电源 保护 装置 。 
自动 夜光 ， 使 用 方便 。 


用 户 操作 时 简单 方便 。 当 有 访客 时 ， 客 人 先 按 主机 “ 开 ” 键 ， 输 入 房 号 ， 对 应 分 机 即 
时 发 出 振 铃 声 。 主 人 提 机 与 客人 对 讲 后 ， 主 人 可 通过 分 机 的 “开锁 ”开关 遥控 大 门 电 控 锁 
开锁 。 客 人 进入 大 门 后 ， 闭 门 器 使 大 门 自动 关闭 。 

当 停电 时 ， 系 统 可 由 防 停电 电源 维持 工作 。 

系统 建设 时 所 需 的 配置 主要 有 : 


数码 式 主机 DF2000A/2。 
电源 DE-98。 
分 机 ST-201。 


法 
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@” 电 控 锁 1 把 。 
e 闭 门 器 1 把 。 
e 隔离 器 任 选 。 
施工 时 接线 方式 如 图 8-9 所 示 。 







增加 隔离 器 时 
总 线 必 须 增加 
- 根 电源 线 


电源 线 线 径 宇 0.5mm 







交流 220V 输 入 









注 : 
户 机 1 号 线 为 地 线 
户 机 2 号 线 为 数据 线 
户 机 3 号 线 为 电源 线 
户 机 4 号 线 为 语音 线 
电 锁 线 线 径 这 Imm 


直接 式 可 视 对 讲 预计 是 未 来 的 主流 产品 ， 它 把 来 访 的 图 像 直 接 传 给 用 户 ， 使 用 户 一 目 
了 然 。 该 系统 的 特点 是 : 


e。 内 置 红外 线 摄像 关 ， 无 论 白天 黑夜 均 可 摄取 清晰 画面 。 
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@” 双 音 或 “叮当 ” 振 铃 。 

@ 待命 电流 少 ， 省 电 。 

@ 面板 可 根据 房 数 灵活 变化 。 

用 户 操作 时 简单 方便 。 来 客 按 下 主机 面板 上 的 对 应 房 号 ， 主 人 户 机 即 发 出 振 铃声 ， 同 
时 显示 屏 自动 打开 , 显示 来 客 图 像 。 主人 提 机 与 客人 对 讲 及 确认 身份 后 , 可 通过 户 机 的 “ 开 
锁 ” 键 遥控 大 门 电 控 锁 开锁 。 客 人 进入 大 门 后 ， 闭 门 器 使 大 门 自动 关闭 。 

当 停 电 时 ， 系 统 可 由 防 停电 电源 维持 工作 。 

若 住户 需 监视 楼 下 情况 ， 则 可 按 “ 监 视 ” 键 ， 即 可 在 屏幕 上 显示 楼 下 情况 ， 约 10s 后 
自动 关闭 。 
_8.1.11 联网 可 视 对 讲 系统 _ 

联网 可 视 对 讲 系统 采用 单片机 技术 , 集中 央 计算 机 交换 机 功能 、 可 视 对 讲 功能 于 一 体 ， 
属 智能 型 住宅 管理 系统 ， 具 有 通话 频道 和 多 路 可 视 视 频 监 视线 路 ， 对 讲 视 频 监 视 覆 盖 面 大 。 














































































总 线 制 联网 可 视 对 讲 系统 如 图 8-10 所 示 。 
a 全 
人 HH He 
E ET E # La 
总 线 抽 W605 总 线 制 Rw-605 Ss 抽 : 。Rw-605 
会 全 
a! ey 小 
如 可 | a 
a la 
EH 
站 站 四 rm 下 
arH 合 
RWP-6x1 0 





对 讲 门口 机 





图 8-10 总线 制 联网 可 视 对 讲 系统 
联网 可 视 对 讲 系统 的 功能 如 下 。 
1. 系统 功能 设计 
@ 单一 系统 具有 多 个 通话 频道 ， 允 许多 路 双向 对 讲 同 时 进行 。 
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@ 系统 具有 多 路 可 视 视频 监视 ， 除 管理 员 的 可 视 对 讲 总 机 可 以 监视 多 个 门口 机 状态 
外 ， 住 户 室内 可 视 对 讲 机 同样 可 监视 多 个 可 视 门 口 机 状态 。 

@ 管理 员 总 机 除 可 呼叫 系统 内 所 有 单元 并 与 其 双向 对 讲 外 , 住户 室内 机 同样 可 以 直接 
或 通过 管理 员 总 机 呼叫 系统 内 所 有 单元 ， 与 其 双向 对 讲 。 整 个 系统 形成 一 个 大 型 电 
话 交 换 机 网 络 。 

@ 系统 可 加 接 “ 公 共 区 间 ” 对 讲 电话 ， 供 门卫 、 大 厅 、 会场 使 用 ,使 住宅 管理 更 全 面 、 
更 灵活 。 

@ 访客 可 以 通过 “共同 监视 对 讲 门口 机 ”呼叫 住户 室内 机 及 管理 员 可 视 对 讲 总 机 ， 或 
与 系统 内 任何 一 单元 双向 对 讲 。 门 口 机 具有 住户 密码 开锁 功能 。 系 统 还 设 有 防 “ 误 
撞 ” 功 能 ， 即 当 错误 输入 开门 密码 3 次 时 ,门口 机 信号 会 自动 接 通 管理 员 总 机 ， 提 
高 保安 效率 。 

@ 可 接 多 台 “ 共 同 监视 对 讲 门口 机 ”， 并 可 配 用 “门口 机 处 理 器 "， 最 多 可 接 16 台 门 
口 机 。 

@ 系统 可 通过 “中 央 联 网 终端 控制 机 ”进行 系统 联网 ， 形 成 一 个 大 型 系统 。 最 多 可 连 
接 63 个 系统 及 31 500 台 住户 室内 可 视 对 讲 机 ， 充 分 满足 大 型 小 区 之 管理 需要 。 


2， 系 统 基本 配置 
联网 可 视 对 讲 系统 的 基本 配置 见 表 8-3。 
表 8-3 ”联网 可 视 对 讲 系统 基本 配置 





管理 员 室 公共 区 间 住户 室内 
可 视 对 讲 中 央 控 制 机 


管理 员 可 视 对 讲 机 dd 住户 室内 可 视 对 讲 机 


二 同 对 讲 门 口 
房 号 显示 器 et 此 住户 门铃 按键 


公共 门 防盗 电 锁 





3. 系统 各 部 分 功能 介绍 


(1) 住户 室内 

住户 室内 的 对 讲 机 应 具有 以 下 功能 。 

@ 呼叫 功能 : 本 机 可 直接 呼叫 管理 员 并 与 其 双向 通话 。 

e。 对 讲 功能 : 本 机 可 与 大 楼 门口 机 及 管理 员 主 机 通话 ， 并 可 通过 管理 员 主 机 转 接 ， 达 


到 住户 机 与 住户 机 双向 对 讲 。 
@ 监视 功能 : 本 机 除 可 监视 访客 呼叫 外 ,更 可 通过 主动 按键 监视 本 栋 楼 所 有 门口 机 位 
置 状态 。 


门铃 功能 : 本 机 具有 两 组 不 同门 铃声 音 ， 可 区 分 访客 位 置 。 
。 密 话 功能 : 本 机 具有 私密 性 功能 ， 通 话 时 其 他 住户 及 管理 员 无 法 窃听 。 
ee 开门 功能 : 本 机 具有 开门 键 ， 可 以 开 公共 大 门 电子 锁 。 
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日 安全 功能 : 本 机 具有 专用 “紧急 求援 ”按键 ， 求 援 信号 直达 管理 中 心 。 
e。 留言 功能 : 本 机 具有 留言 信息 显示 灯 ， 可 接收 来 自 管理 员 主 机 之 留言 信息 提示 。 


(2) 公共 区 间 


@ 中 央 控 制 主机 : 本 机 为 整个 系统 的 主 控 中 心 ， 包 括 6 个 通话 频道 交换 、 多 路 视频 监 
视 交 换 、 房 号 存储 ， 开 门 密码 存储 等 ， 并 有 系统 自 检 及 显示 系统 动作 状态 功能 ， 实 
现 子 系统 的 智能 管理 。 

e@ 中 继 资料 收集 器 : 中 继 资 料 收集 器 应 具有 如 下 功能 。 
> 中 继 功能 : 内 置 视频 信号 放大 器 和 自动 增益 音频 放大 器 。 
> 保护 功能 : 本 机 能 实现 10 路 视频 和 音频 分 配 ， 每 路 独立 分 隔 且 具有 保护 电路 ， 

可 排除 因 一 户 室内 机 故障 影响 整个 系统 的 情况 。 
> 提供 住户 室内 机 工作 用 电 。 
> 自 检 功 能 : 可 将 故障 部 位 的 资料 传送 至 MCU 显示 ， 使 维修 保养 快捷 方便 。 

@ 共同 监视 对 讲 门 口 机 : 共同 监视 对 讲 门口 机 应 具有 如 下 功能 。 
> 大 型 房 号 显示 屏 : 可 显示 住户 层 号 及 房 号 。 
> 数位 式 呼叫 键盘 : 可 以 呼叫 住户 或 管理 员 主 机 。 
> 监视 功能 : 本 机 带 CCD 摄像 镜头 ， 视 频 图 像 可 清晰 地 传送 至 住户 可 视 室内 机 及 

管理 员 可 视 主机 ， 更 有 红外 线 补 光 ， 夜 间 仍 可 保持 图 像 清晰 稳定 。 
> 对 讲 功能 : 本 机 可 与 住户 或 管理 员 主 机 通话 对 讲 。 
> 私密 性 功能 : 通话 对 讲 时 其 他 住户 及 管理 员 主 机 无 法 窃听 。 
> 自动 切 话 功 能 : 本 机 呼叫 管理 员 或 住户 时 ， 如 对 方 未 接线 ， 则 25s 后 自动 切线 ， 
充分 提高 了 使 行 效率 。 
> 电 锁 控制 功能 .本 机 具有 密码 开启 共同 玄关 电 锁 功能 ， 而 且 ， 若 密码 按 错 3 次 ， 
信和 号 会 自动 转 至 管理 员 主 机 ， 以 防 误 撞 或 破坏 。 

(3) 管理 中 心 

管理 中 心 主要 有 管理 员 可 视 对 讲 主机 和 房 号 显示 器 。 

@ 管理 员 可 视 对 讲 主机 : 管理 员 可 视 对 讲 主 机 应 具有 如 下 功能 。 
> 全 方位 呼叫 功能 : 本 机 具有 数字 键盘 ， 可 以 呼叫 本 系统 内 所 有 单元 ， 包 括 室 内 

机 、 门 口 机 及 公共 区 间 电 话 。 

> 监视 对 讲 : 本 机 可 主动 监视 同系 统 内 所 有 门口 机 的 状态 。 

> 对 讲 转 线 功 能 : 本 机 可 转 接 同系 统 内 住户 呼叫 ， 实 现 住户 与 住户 之 间 双 向 对 讲 。 
> 开门 功能 : 本 机 可 穆 控 开启 系统 内 所 有 防盗 门 电 锁 。 

> 编程 功能 : 本 机 可 直接 在 数字 键盘 上 编写 房 号 、 设 定 开 门 密码 、 设 定 开 锁 时 间 、 
设 定 通话 时 间 限 制 等 。 

@ 房 号 显示 器 应 具有 如 下 功能 。 
> 大 型 房 号 显示 屏 : 本 机 具有 8 位 数字 显示 屏 ， 可 以 全 面 显 示 区 号 、 楼 号 、 层 号 及 

房 号 。 
> 紧急 报警 显示 : 本 机 可 接收 住户 发 出 的 报警 信号 , 并 能 发 出 报警 声音 和 显示 不 同 
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的 报警 类 别 。 

> 呼叫 显示 : 本 机 可 显示 所 呼叫 管理 员 主 机 之 地 址 码 , 还 包括 系统 内 所 有 住户 房 号 、 
门口 机 地 址 码 及 公共 区 间 电 话 地 址 码 。 

> 自 检 显示 : 本 机 可 显示 系统 自 检 过 程 的 数据 。 

> 编程 显示 : 本 机 可 显示 进行 系统 编程 时 的 所 有 输入 数据 。 


8.1.12 可 视 对 讲 系统 的 产品 功能 与 技术 指标 


1. 终端 控制 机 
(1) 终端 控制 机 功能 


最 多 可 连接 63 个 独立 系统 ， 总 管 31 500 台 住 户 室 内 机 。 
联网 系统 拥有 4 个 通话 频道 ， 可 以 转 接 不 同 栋 (系统 ) 住户 机 双向 对 讲 。 
4 路 视频 输入 口 ， 可 监视 联网 系统 内 所 有 门口 机 状态 。 
配合 管理 员 可 视 对 讲 总 机 ， 可 呼叫 联网 系统 内 所 有 单元 ， 并 与 之 双向 对 讲 ; 可 接收 
联网 系统 内 所 有 门口 机 之 呼叫 ， 并 开启 联网 小 区 所 有 公共 防盗 门 。 
可 对 每 栋 ( 系统 ) 分 段 管理 。 
@ 配合 “ 层 号 显示 器 ”可 接收 及 显示 联网 系统 内 所 有 住户 室内 机 之 “紧急 求援 ” 
信号 。 
可 用 程序 编写 整个 系统 内 各 栋 楼 之 楼 号 、 层 号 及 房 号 ， 包 括 各 栋 楼 之 开门 密码 。 
@ 系统 自 检 及 显示 系统 运作 状态 。 
(2) 电气 参数 
电源 电压 : 直流 17V。 
工作 电流 : 95mA。 
消耗 功率 : 1.6W。 
信号 传输 : 数字 式 编码 。 
外 观 尺 寸 : 310mm ( 宽 ) x 180mm (长 ) x56mm (高 )。 


.中 央 控 制 机 
(1) 中 央 控 制 机 端口 功能 


系统 中 央 主 机 可 带 500 户 室内 机 。 

拥有 6 个 通话 频道 ， 可 使 6 种 对 讲 同时 进行 。 

4 台 门 口 机 或 公共 区 间 电 话 接口 ， 可 自由 设 定 。 
带 门口 机 扩充 接口 ， 可 扩充 至 最 多 接 16 台 门 口 机 。 
独立 视频 信号 输出 ， 供 视频 调制 器 使 用 。 

具有 系统 自 检 及 显示 系统 运作 状态 功能 。 

带 系统 联网 接口 ， 可 组 成 小 区 联网 。 


SS 


D 
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(2) 电气 参数 
电源 电压 : 直流 17V。 
工作 电流 : 95mA。 
消耗 功率 : 1.6W。 
信号 传输 : 数字 式 编码 。 
外 观 尺 寸 : 310mm ( 宽 ) x180mm (长 ) x56mm (高 )。 


8.1.13 ”住户 室内 可 视 对 讲 机 


住户 室内 可 视 对 讲 机 的 外 观 如 图 8-11 所 示 。 
1. 室内 对 讲 机 的 功能 


可 随时 监视 摄影 范围 状况 。 

提起 话 简 即 可 接 通 管理 处 ， 联 络 方便 。 

通过 管理 员 转 接 ， 可 实现 住户 与 住户 对 讲 ， 免 打 外 线 电 话 。 
带 紧急 求救 按键 ， 报 警 信号 直达 保安 中 心 ， 安 全 可 靠 。 

可 选 配 安全 主机 ， 实 现 全 方位 安全 防范 。 

具 私密 功能 ， 其 他 住户 或 管理 处 无 法 窃听 。 

带 门铃 功能 ， 两 种 不 同 的 音乐 声 可 区 分 访客 位 置 。 

具有 留言 提示 功能 。 


显 像 屏 


听 简 


留言 信息 灯 
开门 /监视 键 
紧急 求救 刍 
图 8-11 住户 室内 对 讲 机 的 外 观 

2. 室内 对 讲 机 的 电气 参数 

电源 电压 : 直流 17V。 

工作 电流 : 静态 4nA， 动 态 410mA。 

消耗 功率 : 静态 0.07W， 动态 7TW。 


信和 号 传输 : 数字 式 编码 。 
外 观 尺 寸 : 180mm ( 宽 ) x70mm (长 ) x216mm (高 )。 
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DS 全 数码 对 讲 系 统 可 将 共同 大 门 、 中 央 监 控 中 心 、 警 卫 室 、 住 户 门口 及 住户 室内 等 连 
成 严密 的 网 络 ， 并 将 影像 、 通 话 及 各 种 报警 功能 一 体 化 ， 创 造 安全 、 每 适 、 方 便 的 居住 环 
境 ， 最 终 提升 生活 品质 。 


1 


.系统 架构 特征 


多 门口 机 。 即 使 是 大 型 社区 ， 该 系统 也 能 应 付 自如 ， 可 将 方圆 5km 内 的 所 有 住户 
纳入 管理 中 心 ， 并 可 管理 20 个 小 区 入 口 。 

多 通道 和 多 回路 。 允许 同时 有 8 个 访客 在 不 同 的 小 区 入 口 呼叫 不 同 单元 的 住户 , 绝 
不 塞车 。 

多 监控 中 心 。 可 设立 10 个 中 央 监 控 中 心 (1 个 主 控 中 心 ，9 个 副 控 中 心 )。 
单元 栋 分 割 功能 。 各 单元 栋 通 话 时 不 需 连 上 网 络 主 系统 ,单元 栋 具备 独立 分 时 多 工 
处 理 能 力 。 

双 内 码 系统 设置 。 单 元 栋 门 口 机 可 提供 双 内 码 设置 功能 ,使 警卫 人 员 或 住户 可 按 所 
需 顺序 查看 。 

自我 诊断 功能 。 在 系统 发 生 断 线 、 短 路 等 情况 时 ， 可 自动 将 诊断 信息 反馈 至 中 央 监 
控 中 心 。 


小 区 系统 架构 如 图 8-12 所 示 。 
其 中 的 图 例 说 明 如 图 8-13 所 示 。 


视频 线 须 采用 5C2V 遮蔽 率 在 90% 以 上 的 同 轴 电 绕 线 (水 平 干线 总 长 超过 1km 以 

上 须 采 用 7C2V 遮蔽 率 在 90% 以 上 的 同 轴 电 绕 线 )。 

通信 线 须 采 用 CPEV-S 0.75mm2pr 的 双 隔 离 对 绞 线 (AUDIO 跟 GND 一 对 ，CTRL 

跟 PWR 一 对 )。 

保全 型 室内 机 至 各 周边 探头 及 配件 须 采 用 0.65mm 的 2C 线 。 

室内 主机 与 室内 分 机 接线 时 须 采 用 CPEV-S 0.75mm3pr 双 隔 离 对 绞 线 (AUDIO 跟 

GND 一 对 ，CTRL 跟 PWR 一 对 ，DOOR 跟 GND 一 对 ) 及 视频 信号 线 SC2V 同 轴 
电缆 线 ， 并 且 须 将 HC-AX 子 板 上 的 电阻 R1 (75Q ) 的 跳 线 拿 掉 ， 最 后 一 台 扩 充 室 
内 分 机 须 保留 。 

住户 门口 机 与 室内 主机 之 间 的 信号 线 须 采用 CPEV-S 0.75mm2pr 的 双 隔 离 对 绞 线 
(AUDIO 跟 GND 一 对 ，CTRL 跟 PWR 一 对 )。 


@ 水 平 联 网 干线 强人 须 另 接 一 条 1.25mm 的 接地 线 供 系统 接地 使 用 。 
e@ VDP-80 与 VDP-80E 之 间 可 扩充 连接 ， 每 台 VDP-80E 可 扩充 连接 两 个 自动 侦 测 切 


换 通话 回路 ， 最 多 可 扩充 连接 至 3 台 , 即 2x (VDP-80+VDP-80E+VDP-80E+VDP- 
80E )， 共 8 个 水 平 通道 。 
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安装 高 度 型 号 说 明 
‘ HG-100D/HC-100D-C. 
Ret Flam | HCS-100DIHCS-100D-C 


3 HC-100D/HC-100D-C 
机 许 距 地 平 13m DP-301/DP-302 


VDP-401/VDP-401C 
P12m VDP-402/DP-411 


b VDP-501/VDP-501C 
中 由 平 12m DP-511/DP-521 











VDP-700 





VDP-101 





VDP-80 








VDP-80E 








VDP-81 


VDP-81E 











VDP-82 


MA-100D 


VDP-401/HC-100D 


[aa] 
[Cm] 
回 
® 
国 
©O 
团 
© 
田 
例 
全 


VDP-401/NDP-402 





图 8-13 图 例 说 明 


@ 每 台 VDP-81 有 3 分 歧 ， 可 分 歧 连 接 3 个 VDP-80E 网 络 ， 各 VDP-80E 网 络 通过 
VDP-81 分 歧 连 接 可 自动 侦 测 切换 两 个 水 平 通道 .VDP-81 与 VDP-81 可 水 平 并 接 延 
伸 扩充 ， 每 并 接 一 台 即 增加 3 分 歧 ， 但 并 接 的 水 平 配 线 总 长 必须 保持 在 lm 之 内 。 

e@ VDP-81 与 VDP-81E 之 间 可 扩充 连接 ， 每 台 VDP-81E 有 3 分 歧 ， 可 分 歧 连 接 3 个 
VDP-80E 网 络 , 各 VDP-80E 网 络 通过 VDP-81E 分 歧 连接 ,可 自动 侦 测 工 换 两 个 水 
平 通道 。VDP-81E 与 VDP-81E 可 水 平 并 接 延 伸 扩 充 ， 每 并 接 一 台 即 增加 3 分 歧 ， 
但 并 接 的 水 平 配 线 总 长 必须 保持 在 lm 之 内 。 

@ 一 台 VDP-80/VDP-80E 或 VDP-81/VDP-81E 消耗 约 300mA 电流 ， 依 此 计算 应 提供 
直流 15V 电源 。 

@ ”室内 机 的 保全 回路 名 有 断 线 报警 功能 (END OFF LINE )， 如 侦 测 为 N.O. 接 点 ， 则 
并 联 3.3kQ 的 电阻 ; 侦 测 为 N.C. 接点, 则 串联 3.3kQ 的 电阻 ,各 防区 的 N.O 或 N.C. 
的 状态 可 用 编程 功能 改变 。 
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各 公共 门口 机 须 设置 该 株 的 编码 范围 。 

小 区 入 口 (VDP-401 ) 和 警卫 室 (VDP-401 ) 须 将 小 区 编码 范围 全 部 纳 编 。 
所 标示 的 管 径 仅 供 参考 ， 详 细 的 管 径 以 现场 为 准 。 

各 设备 所 使 用 的 电源 须 按 容量 个 别 供电 ， 电 源 绝 不 能 并 接 使 用 。 


2. 住户 配置 


全 数位 对 讲 系统 拥有 完善 的 安全 防护 功能 ， 从 内 到 外 形成 严密 的 安全 防护 体系 ， 使 您 
的 居住 更 加 完美 。 住 户 配置 图 如 图 8-14 所 示 。 


€ 并 探测 鉴 
Cn 






避 内 分 办 
二 妇 感 软 测 监 


储户 区 报 办 短 


© 点 到 
SC 站 户 警报 呈 叭 门 磁 


er 
被 动 红 外 线 铝 测 虹 
党 内 分 外 


图 8-14 ”住户 配置 图 (此 图 仅 供 参考 ， 实 际 配 置 情况 以 现场 施工 为 准 ) 


1. 公共 门口 机 
公共 门口 机 有 可 视 机 型 、 直 按 式 机 型 和 非 可 视 机 型 ， 如 图 8-15 所 示 。 
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FF 二 俩 = 5F 
可 视 机 型 直 按 式 机 型 非 可 视 机 型 
图 8-15 “门口 机 机 型 
公共 门口 机 型 号 及 规格 见 表 8-4。 
表 8-4 门口 机 机 型 及 规格 


可 视 公共 门口 机 ( 黑 | 可 视 公共 门口 机 | 可 视 公 共 门口 机 
AN 
自 、 数 码 式 ) (彩色 、 数 码 式 ) | (黑白 、 直 按 式 ) | 非 可 视 公共 门口 机 














型 号 Vpp-402 pp 
电源 直流 15~16.5V 直流 15V~16.5V 
待机 0.5W ， 工 作 
消耗 功率 待机 0.5W， 工 作 7W 
5.0W 
通话 方式 全 双 工 同时 通话 全 双 工 同时 通话 
呼出 音 电子 门铃 声 电子 门铃 声 
距 摄像 机 50cm 处 ， 上 下 约 70cm， 左右 约 100cm， 上 下 左右 可 调 
摄像 范围 i 
摄像 机 清晰 
三 400TVL 
度 
影像 系统 ccm 
最 低 光 照度 “| 0.11x/F2.0 
工作 温度 -20~70'C 
145( 宽 ) X260( 高 ) 
尺寸 nm 165 ( 宽 ) X342 (高 ) X55 (长 ) 
X50 (长 ) 
结构 合金 外 壳 合金 外 壳 








(1) 外 观 : 金属 外 壳 ， 安 装 简单 ， 维 修 方便 。 

(2) 颜色 : 铁 灰色 、 银 色 。 

(3) 多 入 口 : 可 安装 于 多 个 社区 入 口 、 多 个 大 楼 入 口 、 多 个 警卫 室 或 社区 休闲 中 心 ， 
供 居民 、 警 卫 或 访客 使 用 。 

(4) 操作 方便 : 中 文 操作 指示 设计 ， 夜 间 操作 冷光 照明 设计 ， 高 密度 结构 设计 ， 防 水 
性 能 优良 。 门口 机 对 住户 室内 机 呼叫 采用 1~7 位 数 编码 ， 可 依 小 区 内 的 门 号 、 室 别 、 楼 别 、 
栋 别 编码 ， 呼 叫 及 操作 方便 ， 不 需 对 照 表 。 

(5) 可 设 定 呼 叫 范围 ， 方 便 小 区 内 多 重 门禁 系统 安全 管制 。 
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(6) 影像 : 可 根据 需要 选用 彩色 或 黑白 影像 系统 ， 红 外 线装 置 可 补充 夜间 光线 不 足 。 
(7) 通话 : 可 在 任何 门口 机 上 按 数 字 键 呼叫 住户 通话 或 单 键 呼 叫 警 卫 通 话 。 

(8) 电气 锁 : 各 单元 门口 机 或 小 区 入 口 可 分 别 依据 需求 设置 密码 开锁 功能 。 

2. 住户 门口 机 


住户 门口 机 如 图 8-16 所 示 。 
可 视 住户 门口 机 





Fas 
非 可 视 住户 门口 机 





上 一 0 一 | “Fa 





8-16 ”住户 门口 机 
住户 门口 机 机 型 及 规格 见 表 8-5。 
表 8-5 住户 门口 机 机 型 及 规格 





可 视 住户 门口 机 | 可 视 住户 门口 机 





(黑白 ) (彩色 ) 非 可 视 住户 门口 机 非 可 视 住户 门口 机 
型 号 | Vpp.sol Dp-521 
电源 直流 15~16.5V 直流 15~16.5V 
i 待机 0.8W， 工 作 4W 待机 0.5W， 工作 2.5W 
功率 
a 双全 工 同时 通话 双全 工 同 时 通话 
方式 





呼出 音 ”| 电子 门铃 声 电子 门铃 声 





摄像 距 摄 像 机 50cm 处 ， 上 下 约 70cm, 左 
范围 右 约 100cm， 上 下 左右 可 调 20” 























400TVL 

清晰 度 

影像 

系统 CCIR PAL 
最 低 

光照 度 | 0.1PVF2.0 
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( 续 表 ) 
非 可 视 住户 门口 机 














可 视 住户 门口 机 | 可 视 住户 门口 机 


( 黑 自 ) 非 可 视 住户 门口 机 


-20~70'C -20~70C 


温度 
尺寸 


/mm 





100( 宽 ) X140 (高 ) X45 (长 ) 100 ( 宽 ) X140 (高 ) X45 (长 ) 









合金 外 壳 





非 可 视 公共 门口 机 (DP-411) 
非 可 视 室 内 机 〈DP-301、 
DP-302) 







适用 
范围 


可 视 公 共 门口 机 、 可 


可 视 公 共 门 口 机 、 可 视 室内 机 视 室内 机 











外 观 : 高 密度 结构 设计 ， 防 水 性 能 优良 。 

摄像 机 : 视角 可 调 ， 水 平 、 左 、 右 各 20”。 

闫 色 : 可 视 门 口 机 为 铁 灰 色 ， 非 可 视 门口 机 为 咖啡 色 。 

影像 : 数位 式 信号 传输 ， 可 用 DIP SW 编码 定 址 。 可 根据 需要 选用 彩色 或 黑白 影像 

系统 。 红 外 线装 置 可 补充 夜间 光线 不 足 。 

@ 通话 : 访客 按 呼 叫 键 可 以 呼叫 住户 ， 以 与 室内 机 进行 通话 。 可 与 室内 机 相连 ， 以 便 
监 看 、 监 听 ， 最 多 可 接 两 台 。 

@ 电气 锁 : 住户 门口 机 可 连接 独立 门 锁 。 

@ 住户 门口 机 相对 于 单元 栋 、 小 区 入 口 及 中 央 监 控 中 心 门口 机 有 优先 呼叫 权 。 

@ 外 形 尺 寸 : 100mm ( 宽 ) x 140mm (高 ) x44mm (长 )。 


3. 室内 机 


(1) 可 视 室内 机 
可 视 室 内 机 如 图 8-17 所 示 。 
































可 视 室内 机 保全 型 可 视 室内 机 
1 仙 Wil 
NUFEeoo | Len lr [| 
| | | > a 
1 人 


图 8-17 可 视 室内 机 
可 视 室 内 机 机 型 及 功能 见 表 8-6。 
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表 8-6 可 视 室 内 机 机 型 及 其 功能 














HC-10' 








HCS-100D 







0D 




























人 @ 
@ 外观: 防火 、 抗 老化 高 级 塑料 外 壳 。 
@ 影像 : 彩色 机 采用 超过 20 万 超 高 像素 的 TFT 液晶 屏幕 ， 可 清楚 确认 访客 ; 黑白 机 
采用 日 本 SONY 4 英寸 显像管 ， 影 像 清 晰 ， 寿 命 更 长 。 
@ 电气 锁 : 监视 或 被 呼叫 后 直接 按 开门 键 即 可 自动 开启 相应 门口 机 的 电气 锁 。 
@ 通话 : 可 与 中 央 监 挖 中心、 单元 栋 门 口 机 、 室 内 分 机 、 住 户 门口 机 互相 通话 。 住 户 


因 外 出 无 法 接听 警卫 室 呼叫 时 ， 通 话 指示 灯 / 警 卫 留 言 指示 灯 可 记忆 提示 。 


e。 转 接 功 能 : 可 通过 中 央 监 控 中 心 转 接 以 进行 户 对 户 通话 。 


警报 功能 : 

e 4 个 防范 回路 设置 及 防区 防 剪 线 警 报 功能 ， 室 内 机 防 拆 警报 功能 。 

警报 种 类 有 紧急 求救 、 火 灾 、 煤 气 、 磁 和 贷 防 盗 、 红 外 线 防盗 。 

报警 时 ， 室 内 机 会 将 住户 编码 及 警报 状况 通报 至 警卫 室 的 警报 处 理 盘 解码 ， 再 
以 RS232 输出 给 警报 打印 机 打印 或 输出 至 监控 计算 机 显示 。 

4 保全 功能 可 依 大 门 磁 稚 状 态 判别 设防 状态 是 居家 或 外 出 ， 以 便 自 动 调整 回路 侦 测 。 

4 可 依 需 要 设 定 来 客 报 知 、 警 卫 留 言 提示 或 红外 线 回 路 等 功能 ， 功 能 选择 不 因 停 
电 而 消失 。 

门铃 功能 : 可 连接 一 般 门 铃 按钮 开关 。 

自我 诊断 功能 : 使 用 数位 式 智 能 型 双向 高 级 通信 协议 , 可 实现 错误 自动 诊断 隔离 功 

能 ， 室 内 机 发 生 故 障 时 不 影响 系统 运作 。 

室内 机 的 保全 回路 尼 有 断 线 警 报 功能 ， 如 侦 测 为 N.O .接点 则 并 联 3.3KQ 的 电阻 ， 若 

侦 测 为 N.C. 则 串联 3.3kQ 的 电阻 。 各 防区 的 N.O. 或 N.C. 的 状态 可 用 编程 功能 改变 。 


外 形 尺 寸 : 230mm ( 宽 ) x220mm (高 ) x90mm (长 )。 


(2) 非 可 视 室内 机 
上 可 视 室内 机 如 图 8-18 所 示 。 
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非 可 视 室内 机 





140 一 








vi wp 


~ 





图 8-18” 非 可 视 室内 机 


非 可 视 室内 机 机 型 及 功能 见 表 8-7。 


表 8-7 非 可 视 室内 机 机 型 及 其 功能 





型 号 








内 置 报警 功能 
mas | Ee 来 客 | 报警 | 通话 红外 | 外 接 设 
局 | 功能 | 提示 | 天 | 各 | 功能 | 家 | 次 | 人 | S| 二 | 客队 


知 器 | 密码 盘 


| 


DP-302 








|elele。ele。le。l。l。 le。l。le。le| 。 | 

与 可 视 对 讲 系统 通信 协议 兼容 ， 社 区 内 可 混合 使 用 。 

提供 门铃 功能 ， 可 连接 一 般 门 铃 按钮 开关 。 

电气 锁 : 被 呼叫 后 直接 按 开门 键 即 可 自动 开启 相应 门口 机 的 电气 锁 。 

通话 : 可 与 中 央 监 挖 中心 、 单 元 栋 门 口 机 、 室 内 分 机 、 住 户 门口 机 互相 通话 ; 可 通 

过 中 央 监 控 中 心 实现 户 对 户 通话 。 

警报 : 紧急 求救 、 火 灾 、 煤 气 、 门 磁 防 盗 、 红 外 线 防盗 及 5 个 防范 回路 设置 功能 。 

% 报警 时 ， 室 内 机 会 将 住户 编码 及 警报 状况 通报 至 警卫 室 的 警报 处 理 盘 解码 ， 再 
以 RS-232 输出 给 打印 机 打印 或 输出 至 监控 计算 机 显示 。 

4 保全 功能 可 依 大 门 磁 簧 状态 判别 设防 状态 是 居家 或 外 出 ， 以 便 自动 调整 回路 侦 测 。 

多 功能 选择 令 安装 者 可 依 需要 设 定 来 客 报 知 、 警 卫 留 言 提示 或 红外 线 回 路 等 ， 
功能 选择 不 因 停电 而 消失 。 

支援 外 接 设 定 及 各 式 警报 感应 器 。 

自我 诊断 功能 使 用 数位 式 智能 型 双向 高 级 通信 协议 ， 具 有 错误 自动 诊断 功能 ， 室 

内 机 发 生 故 障 时 不 影响 系统 运作 。 

外 形 尺 寸 : 140mm ( 宽 ) x205mm (高 ) x80mm (长 )。 





室内 机 机 型 及 规格 见 表 8-8。 


表 8-8 室内 机 机 型 及 规格 




















型 号 HC-100D ”| HC-100D-C [HCS-100D | HCS-100D-C [ DP-301 | DP-302 
电源 电压 直流 15~16.5V 直流 15~16.5V 
待机 1W， 待机 1W， 待机 1W， 待机 1W， 

消耗 功率 待机 工作 8W 工作 7.5W 工作 8W 工作 7.5W | 待机 1W， 工作 3W 
电气 锁 

开启 信号 干 接点 输出 0~99s 干 接点 输出 0~99s 
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( 续 表 ) 





型 号 HC-100D [HC-100D-C [HCS-100D [ HCS-100D-C [ DP-301 | DP-302 





工作 温度 -20~70'C -20-70C 





影像 管 : 
4 寸 CRT @ @ 
扁平 式 








4 寸 彩色 
TFT 液晶 





解析 度 
420 条 





20 万 超 
高 像素 








影像 系统 CCIR PAL CCIR, PAL 
外 形 尺寸 


/mm 


140( 宽 ) X205 (高 ) 
X80 (长 ) 








230( 宽 ) X220 (高 ) X90 (长 》 





4. 别墅 型 多 功能 可 视 对 讲 套装 机 VDP-88KIT 
别墅 型 多 功能 可 视 对 讲 套装 机 VDP-88KIT 如 图 8-19 所 示 。 


可 视 室内 机 可 视 住户 门口 机 


[DL] 


60o0 























Fa 











图 8-19 别墅 型 多 功能 可 视 对 讲 套装 机 VDP-88KIT 


@ 适合 于 别墅 或 店面 使 用 。 
。 配 线 : 二 线 式 ， 安 装 简易 。 
防 破坏 : 高 密度 结构 ， 一 体 成 型 ， 防 风雨 和 金属 外 这; 具有 防 破坏 设计 ， 可 选择 壁 
挂 式 或 半 谋 入 式 安 装 。 
@ 影像 : 
8 影像 记忆 : 17 张 自动 巡回 影像 记忆 ， 附 日 期 和 时 间 ， 不 因 停 电 消失 。 
4 影像 过 滤 : 有 效 过滤 访 客 影像 ， 安 全 有 保障 。 
清晰 : 彩色 机 采用 超过 20 万 超 高 像素 的 TFT 液晶 屏幕 ， 可 清楚 确认 访客 ; 黑 
白 机 采用 日 本 SONY 4 英寸 显像管 ， 图 像 清 晰 ， 寿 命 更 长 。 
多 台 室 内 机 可 同时 长 时 间 监 视 门 口 或 连接 录像 设备 。 
% 门口 机 红外 线装 置 ， 可 补充 夜间 光线 不 足 。 
4 扩充 半球 形 CCD 将 画面 及 声音 传送 至 室内 机 或 室内 副 机 ， 可 长 时 间 监 视 和 监听 。 
@ 通话 : 室内 机 之 间 可 相互 对 讲 或 与 门口 机 多 方 通话 。 
@ 电气 锁 : 可 连接 独立 适 控 锁 ， 被 呼叫 后 可 直接 按 开 门 键 自动 开 居 相应 门口 机 的 电气 锁 。 
@ 强大 扩充 能 力 : 可 扩充 至 两 台 门 口 机 、 两 台 半 球形 摄像 机 、7 台 可 视 室内 机 。 
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CE 8.2.3 室内 机 接线 端子 背 板 


可 视 及 非 可 视 室内 机 接线 端子 背 板 HC-A、HC-AX、HC-B、HC-C、HC-AE) 的 功能 
见 表 8-9。 


表 8-9 可 视 及 非 可 视 对 讲 室内 机 接线 端子 背 板 “HC-A、HC-AX、HC-B、HC-C、HC-AE) 功能 表 








可 视 室 
内 机 接 
住户 问 
口 机 扩 
展板 























配合 阶段 施工 ， 室 内 机 背 板 可 单独 采购 。 
提供 所 有 对 讲 和 保全 ， 周 边 接线 端子 不 需要 使 用 胶布 。 
端子 式 接线 方便 回路 检测 、 维 修 及 故障 排除 。 

提供 保险 丝 ， 有 效 保护 室内 主机 ， 方 便 一 级 维修 。 


CE 8.2.4 联网 设备 


联网 设备 的 型 号 有 VDP-700、VDP-101、VDP-80、VDP-80E、VDP-81、VDP-81E、 
VDP-82， 所 有 相关 机 器 采用 接线 端子 ， 接 线 容易 ， 省 施工 。 影 像 系统 配 线 的 分 歧 和 分 配 ， 
请 务必 使 用 这 些 中 继 联 网 设备 。 下 面具 体 介绍 各 设备 的 功能 。 


1. 中 继 器 VDP-700 
@ 中 继 器 可 连接 4 台 室 内 机 。 
e 中 继 器 提供 所 有 接线 端子 、 影 像 处 理 及 放大 功能 。 
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@ 中 继 器 提供 对 备用 电池 充电 及 自动 切换 的 功能 。 
。 中 继 器 提供 系统 自我 诊断 隔离 功能 。 


2. 联网 整合 器 VDP-101 
提供 小 区 水 平 联网 的 分 歧 切换 及 整合 功能 ， 多 层 多 通道 ， 如 图 8-20 所 示 。 


可 可 








联网 距离 短 时 采用 


联网 距离 长 时 采用 
(注意 : 最 多 可 堆 辣 4 层 , 256 个 垂直 通道 ) 

8-20 ”联网 整合 器 VDP-101 

3. 多 通道 联网 切换 器 VDP-80 与 扩充 多 通道 联网 切换 器 VDP-80E 

它们 是 有 别 于 VDP-101 的 另 一 种 能 提供 多 影视 对 讲 回 路 的 水 平 联网 方式 , 适合 多 小 区 
入 口 、 多 警卫 室 的 小 区 。 

VDP-80 提供 两 个 基本 影视 对 讲 回路 ， 加 上 VDP-80E 后 最 多 可 扩充 到 8 个 影视 对 讲 
回路 占线 时 可 自动 侦 测 切换 ， 如 图 8-21 所 示 。 





回 


路 








2 VDP-80E 
@ 最 多 可 扩充 至 3 台 


图 8-21 VDP-80 
4. 联网 分 歧 器 VDP-81 和 VDP-81E 
@ VDP-81E 可 与 VDP-80 搭配 使 用 , 它们 是 可 提供 多 影视 对 讲 回 路 的 水 平 联网 方式 的 
必要 网 络 分 歧 设备 。 
e@ 使 用 VDP-81/VDP-81E 时 , 应 与 VDP-80/VDP-80E 扩充 回路 配套 , 最 多 可 达 8 个 3 
分 歧 影 视 对 讲 水 平 回路 。 
@ 当 VDP-81/VDP-81E 为 3 分 歧 时 , 若 联网 不 符合 现场 使 用 , 则 可 用 两 台 VDP-81/VDP- 


349 





引 智能 大 厦 和 智能 小 区 安全 防范 系统 的 设计 与 实施 (第 3 版 ) 








81E 并 联 延 伸 扩充 为 6 分歧 使 用 ， 如 图 8-22 所 示 。 








短 接 并 联 后 可 扩充 至 6 分 歧 、9 分 歧 ， 以 此 类 推 


® VDP-80E 
。 最 多 可 扩充 至 3 台 


8-22 VDP-81/VDP-81E 并 连 延 伸 扩 充 使 用 
联网 设备 及 其 规格 见 表 8-10。 
表 8-10 联网 设备 及 其 规格 








设备。 | vpp7o [vppio! | vppso | vppaog | vppsl | vppare | vpna | 
[sy 


电源 电压 | 直流 15~16.5V 


12W 


工作 温度 
8.2.5 ”中央 控制 中 心 设备 








下 面 介绍 中 央 控 制 中 心 设备 MA-100D 的 功能 。 

1， 影像 

@ 可 监视 各 单元 栋 可 视 公 共 门 口 机 。 

@ 通过 监控 计算 机 进行 影音 留言 (目前 此 功能 为 保留 功能 ， 没 有 作用 )。 

2. 通话 

@ 可 与 管理 员 机 、 单 元 栋 公共 门口 机 及 住户 室内 机 通话 。 

@ 住户 呼叫 记忆 : 管理 员 无 法 接听 时 ， 可 记忆 住户 号 码 ( 目前 此 功能 为 保留 功能 ， 没 


有 作用 )。 
留言 功能 : 住户 不 在 或 不 能 接听 时 ， 通 话 指示 灯 / 警 卫 留 言 指 示 灯 闪烁 提示 。 


. 

@ 可 与 控制 中 心 管理 员 对 讲 。 

@ 通过 监控 计算 机 进行 户 对 户 转 接 ( 目前 此 功能 为 保留 功能 ， 没 有 作用 )。 
3. 电气 锁 


管理 员 可 开启 各 小 区 入 口 处 的 公共 门口 机 或 单元 栋 公共 门口 机 相应 电气 锁 。 大 门 电气 
的 连续 开锁 时 间 及 密码 有 效 时 间 可 自动 控制 (目前 此 功能 为 保留 功能 ， 没 有 作用 )。 
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4. 警报 


@ 住户 警报 记忆 功能 : 可 记忆 住户 号 码 及 警报 种 类 ， 并 提供 因特网 即时 查询 功能 ( 目 
前 此 功能 为 保留 功能 ， 没 有 作用 )。 

e@ 警报 信号 输出 : 可 将 警报 信号 解码 后 提供 给 RS232, 输出 至 监控 计算 机 或 直接 打印 。 
当 住户 外 出 时 可 以 电子 邮件 方式 将 报警 信息 通知 住户 。 

@ 自我 诊断 功能 : 若 系统 发 生 断 线 或 短路 故障 时 ， 会 显示 故障 种 类 及 区 域 。 

@ 快速 处 理 机 能 : 在 接收 住户 的 警报 信号 后 ， 按 下 “呼叫 警卫 ” 键 即 可 呼叫 警卫 ， 以 
助 于 管理 员 迅 速 确认 现场 状况 (目前 此 功能 为 保留 功能 ， 没 有 作用 )。 


5. 电源 供应 器 


采用 交换 式 电源 供应 器 DP-703， 其 输入 电压 为 交流 220V， 输 出 电压 为 直流 15V， 最 
大 输出 功率 为 30W， 工 作 温 度 为 -20~70'C。 输 出 稳定 ， 并 有 过 载 自动 保护 及 防 雷 击 功 能 。 


6. 周边 机 器 
煤气 探测 器 、 光 电 烟 感 探测 器 、 被 动 红 外 探测 器 、 烟 雾 探 测 器 、 门 磁 、 住 户 警 报 喇叭 、 
住户 警报 闪 灯 、 外 部 设 定 /解除 防盗 设 定 锁 和 紧急 按钮 等 。 


8.2.6 ”系统 配 线 


配 线 见 表 8-11。 
表 8-11 配 线 





PVC 
0.65mm2C 


电缆 








项 目 










单元 栋 公共 门 
口 机 -单元 栋 垂 | 1000m 
直 主 干线 

系统 水 平 主 干 
线 至 各 联网 整 
合 器 、 多 通道 切 
换 器 、 分 歧 器 
室内 主机 -中 继 
器 水 平 配 线 
保全 型 室内 主 
机 -各 周边 探头 
及 配件 

室内 主机 -住户 
门口 机 

室内 主机 -室内 
扩充 机 

信号 通信 线 须 采用 CPEV-S 双 隔离 对 绞 线 ， 视 频 信号 线 须 采 用 遮 需 率 在 90% 以 上 的 同 轴 电 缆 ， 各 周 
边 侦 测 器 须 采 用 PVC 2C 电缆 









1000m 


小 避 党 洲 









100m 





100m 








100m 





100m 100m 证 








党 型 卫 卫 了 度 
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8.3” 乙 楼 宇 可 视 对 讲 系 统 设计 方案 


8.3.1 小 区 可 视 对 讲 系统 技术 要 求 


1. 小 区 概况 


某 小 区 属于 部 队 家 属 住宅 区 。 小 区 内 规划 建 5 座 塔 楼 ， 现 已 建成 两 座 ， 另 外 三 座 正 在 
建筑 中 ， 目 前 将 要 施工 的 这 座 塔 楼 共有 25 层 且 地 下 有 一 层 。 此 楼 分 为 左右 户型 每 层 共 住 
8 家 ， 楼 中 设 双 电梯 和 楼 梯 供 住户 使 用 ， 另 外 在 左右 各 置 一 个 高 低压 竖井 ， 塔 楼 的 正中 央 
有 一 口 天 井 。 


2. 可 视 对 讲 系统 的 技术 要 求 


@ 住户 通过 可 视 分 机 与 门口 机 相连 ， 能 够 在 可 视 分 机 中 看 到 来 访 者 的 一 举 一 动 ,确认 
准确 无 误 后 可 按 开锁 键 开启 单元 门口 处 的 电 锁 。 

住户 通过 分 机 的 对 讲 功能 与 访客 通话 。 

访客 通过 门口 机 呼叫 住户 分 机 ， 并 能 与 其 通话 。 

物业 管理 通过 中 心 管理 机 与 门口 机 相连 接 ， 可 以 呼叫 任 一 住户 与 其 通话 。 

中 心 管理 机 如 果 安 装 了 CCD 摄像 头 ， 则 住户 分 机 可 通过 可 视 功 能 看 到 管理 中 心 的 
情况 。 

e@ 物业 管理 通过 中 心 管理 机 可 与 门口 机 访客 对 讲 ， 并 能 观看 到 访客 的 影像 。 


8.3.2 小 区 可 视 对 讲 系统 概述 








可 视 对 讲 系统 采用 单 片 微 计算 机 控制 技术 和 数位 式 总 线 传输 技术 设计 ， 整 个 系统 由 安 
防 管理 中 心 或 物业 管理 中 心 、 单 元 门口 机 、 住 户 室 内 分 机 3 大 主要 部 分 构成 。 

系统 以 管理 中 心机 和 中 心计 算 机 为 整个 系统 的 管理 和 控制 中 心 ， 通 过 信号 转换 器 将 各 
单元 系统 连接 起 来 。 

系统 中 的 设备 品种 繁多 ， 功 能 全 面 ， 能 适合 各 种 不 同 的 智能 楼 宇和 用 户 的 不 同 要 求 。 
在 整个 系统 中 ， 同 类 器 材 互 相 兼 容 ， 且 可 直接 互 换 。 

单元 门 门口 机 系 豪华 型 或 普通 型 数字 编码 式 主机 。 一 台 门 口 机 可 带 分 机 (可 视 和 非 可 
视 ) 1500 台 ， 可 带 解码 器 1200 台 。 一般 情况 下 带 1000 台 以 内 的 分 机 (因为 1000 台 以 内 ， 
解码 效果 最 佳 )。 


8.3.3 ”设计 思想 


1. 安全 性 及 可 靠 性 


为 保证 整个 可 视 对 讲 系统 安全 、 可 靠 地 运行 ， 必 须 首先 保证 可 视 对 讲 系统 布线 的 安全 
性 与 可 靠 性 。 从 系统 布线 方案 的 设计 、 材 料 与 器 材 的 选择 以 及 工程 的 各 阶段 ， 都 必须 充分 
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考虑 所 有 可 能 影响 系统 的 安全 性 和 可 靠 性 的 因素 。 
2. 灵活 性 与 可 扩充 性 


为 保证 用 户 的 投资 以 及 用 户 不 断 增 长 的 需求 ， 系 统 布线 必须 灵活 ， 并 留 有 合理 的 扩充 
余地 和 可 兼容 性 ， 以 使 用 户 根据 需要 进行 适当 的 变动 。 


3. 成 熟 性 及 先进 性 


选择 性 能 优良 和 合理 的 可 视 对 讲 系统 ， 工 程 所 用 的 设备 和 材料 应 选 技术 较为 先进 的 、 
有 保障 的 、 得 到 社会 和 广大 用 户 认可 的 生产 厂家 的 产品 。 


4. 标准 化 及 规范 化 


选择 符合 安全 防范 技术 规范 的 可 视 对 讲 通信 介质 、 系 统 布线 连接 件 、 材 料及 器 材 。 系 
统 施工 也 必须 遵照 国家 电信 工程 实施 标准 和 安全 防范 技术 要 求 严格 进行 。 


5. 优化 性 能 价格 比 


在 满足 系统 性 能 、 功 能 以 及 考虑 到 在 可 预见 期 间 内 仍 不 失 其 先进 性 的 前 提 下 ， 尽 量 使 
整个 系统 投资 合理 。 


_8.3.4 _ 小 区 可 视 对 讲 系统 设计 
为 保证 该 小 区 楼 字 可 视 对 讲 系统 的 先进 性 和 实用 性 ， 我 们 推荐 选择 深圳 视 得 安 或 者 广 
州 安居 宝 的 可 视 对 讲 系统 ， 这 两 家 产品 的 优点 如 下 。 


@ 实用 性 好 。 采 用 成 熟 先 进 的 技术 生产 ,产品 质量 可 靠 , 这 一 点 已 为 国内 多 家 用 户 所 
认可 。 

@ 可 扩充 性 强 。 具 有 合理 的 扩充 接口 ， 一 旦 将 来 小 区 可 视 对 讲 系统 升级 ， 只 需 在 现 有 
设备 的 基础 上 适当 增加 部 分 小 型 设备 即 可 。 这 既 可 保护 现 有 的 投资 ， 同 时 为 扩充 留 
有 余地 。 

@ 管理 和 维护 性 较 好 。 可 视 对 讲 系统 设备 采用 的 是 结构 化 布线 的 方法 ， 整 个 可 视 对 讲 
系统 按 小 区 楼 宇 分 布 情况 ， 分 为 左右 两 个 区 域 ， 每 个 区 域 设置 7 个 子 域 , 每 个 子 域 
负责 16 个 独立 用 户 。 区 域 、 子 域 和 独立 用 户 相 互 连 接 ， 即 提高 了 可 靠 性， 同时 又 
简化 了 今后 的 系统 维护 工作 。 

e@ 可 靠 性 高 。 除了 原 器 件 采 用 成 熟 先 进 的 产品 之 外 ,在 性 能 上 也 做 到 了 高 稳定 性 和 高 
可 靠 性 ， 设 备 运 行 时 不 受 外 界 大 环境 因素 的 干扰 ， 保 证 系统 可 靠 运 行 。 

@ 安全 性 。 系 统 通过 密码 和 口令 设置 分 级 授权 权限 来 实现 可 视 对 讲 系统 的 安全 。 


如 图 8-23 所 示 为 高 层 建筑 可 视 对 讲 系统 的 原理 图 ， 如 图 8-24 所 示 为 高 层 建筑 非 可 视 
对 讲 系 统 的 原理 图 。 
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门口 机 


图 8-23 ”可 视 对 讲 系统 原理 图 





室内 机 


值得 注意 的 是 ， 因 为 小 区 住户 的 需求 是 多 样 的 ， 在 一 个 实际 工程 中 ， 既 可 以 选用 可 视 
对 讲 分 机 也 可 以 选用 非 可 视 对 讲 分 机 ， 因 此 在 可 视 对 讲 工程 中 ， 选 用 若干 非 可 视 对 讲 分 机 


是 可 能 的 。 


住宅 楼 门口 安装 一 个 安防 专用 门 , 门 上 安装 一 台 门 口 机 、 一 把 可 控 电 磁 锁 和 一 个 电源 。 
为 了 与 物业 中 心 连 网 ， 应 配置 一 台 信号 转换 器 。 门 口 机 配备 一 个 CCD 工业 摄像 机 《〈 要 求 适 
应 低 照度 )， 并 配 有 红外 光源 保证 夜间 也 能 看 清 来 访 者 。 住 户 可 通过 可 视 分 机 按键 开启 门口 
机 上 的 电 锁 。 住 户外 出 归来 时 进 大 门 可 按 设 置 的 密码 进行 开锁 ， 也 可 用 钥匙 开锁 。 注 意 ， 














最 好 不 用 密码 开锁 ， 因 密码 容易 遗忘 和 泄密 ， 不 利于 楼 宇 住户 的 安全 。 
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室内 机 





室内 机 





图 8-24 一 座高 层 建 筑 的 非 可 视 对 讲 系统 原理 图 


管理 中 心 配备 一 台 可 视 对 讲 管 理 机 、 一 台 信号 转换 器 及 相应 电源 等 辅助 设备 。 管 理 机 
与 门口 机 通过 专线 相连 ， 可 相互 呼叫 通话 ， 管 理 中 心 可 看 到 门口 机 情况 。 管 理 中 心 可 与 任 
-住户 室内 分 机 对 讲 。 如 果 管 理 中 心安 装 了 CCD 摄像 头 , 则 任 一 住户 可 通过 可 视 分 机 显示 
管理 中 心 的 情况 。 
在 左右 两 个 竖井 中 各 安装 13 台 信 号 保护 器 ,每 台 信 号 保护 器 可 连接 8 部 室内 对 讲 分 机 。 
在 左右 两 个 竖井 中 各 安装 13 台电 源 ， 每 台电 源 可 供 8 部 室内 对 讲 分 机 使 用 。 
该 小 区 可 视 对 讲 系统 设计 方案 如 图 8-25 所 示 。 
1. 总 体 设 计 方 案 
e@ 该 小 区 共有 5 座高 层 住宅 楼 ， 每 座 住宅 楼 25 层 ， 每 层 8 户 。 
e@ 每 座 楼 各 安装 一 台 信 号 转换 器 , 物业 中 心安 装 一 台 信号 转换 器 , 通过 专线 将 各 楼 信 
号 转换 器 与 物业 中 心 信号 转换 器 连接 起 来 。 
@ 物业 中 心安 装 一 台 可 视 对 讲 管理 机 , 通过 中 心 信号 转换 器 与 小 区 内 的 5 座 住宅 楼 的 
各 家 各 户 的 室内 对 讲 分 机 通信 。 这 种 通信 了 即 可 以 是 可 视 的 也 可 以 是 非 可 视 的 。 
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信号 转换 器 





电脑 管理 中 心 主机 
图 8-25 某 小 区 可 视 对 讲 系统 图 


DL 


设备 安装 说 明 

可 视 分 机 安装 在 住户 室内 适当 的 位 置 ， 通 过 电缆 与 外 部 设备 连接 。 

门口 机 安装 在 大 楼 门口 处 ， 以 方便 住户 通过 可 视 对 讲 机 观看 来 访 者 。 

多 路 保护 器 或 视频 放大 器 安装 在 大 楼 内 的 竖 并 里， 以便 今后 的 管理 维护 。 

管理 中 心 主机 安装 在 物业 管理 部 门 的 适当 位 置 ， 以 便 管 理 人 员 进 行 管理 。 

电子 锁 、 闭 门 器 、 电 子 门 禁 安装 在 大 楼 门口 处 ， 便 于 住户 进出 大 楼 ， 预 防 外 界 人 员 
随便 进出 大 楼 。 

@ 各 设备 之 间 用 同 轴 电 缆 和 4 芯 信 号 线 或 2 芯 电 源 线 相互 连接 组 成 可 视 对 讲 网 络 。 
所 需 设备 见 表 8-12。 


表 8-12 对 讲 系统 设备 表 


























名 称 型 号 数量 
编码 主机 CM-980D2A 1 台 
可 视 分 机 CM-980R3 200 台 
多 路 保护 器 CM-980P4 25 台 
电源 CM-P18V 26 台 
电子 门禁 本 
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( 续 表 ) 


























本 工程 进度 从 具备 施工 条 件 之 日 起 ， 预 计 两 个 月 内 完成 ， 具 体 安 排 如 下 。 
施工 设计 用 一 周 时 间 。 
系统 设备 安装 用 10 天 时 间 。 
设备 间 布 线 用 10 天 时 间 
设备 调试 用 两 周 时 间 。 
系统 培训 用 6 天 时 间 。 
设备 连接 用 一 周 时 间 。 
可 视 对 讲 系统 是 小 区 智能 化 的 一 个 重要 组 成 部 分 。 作 为 高 科技 产物 ， 其 安装 调试 必须 
按 安 防 技术 标准 的 程序 逐步 实施 ， 任 何不 按 技术 标准 程序 的 操作 都 将 造成 可 视 对 讲 系统 不 
能 正常 工作 或 后 期 无 法 维护 ， 因 此 ， 所 有 安装 和 调试 布线 都 必须 严格 按照 技术 要 求 执行 。 
施工 费用 见 表 8-13。 


表 8-13 施工 费用 计算 方法 


























名 称 计算 公式 

施工 费 = (材料 费 ) x25% 
设计 费 设计 费 = (材料 费 + 施 工 费 ) x5% 
系统 调试 费 调试 费 =〈 材 料 费 + 施工 费 ) x3% 
维护 、 培 训 费 维护 、 培 训 费 = 〈 材 料 费 + 施工 费 ) x2% 
工程 督导 费 工程 督导 费 = (材料 费 + 施 工 费 ) x3% 
管理 费 管理 费 =〈 材 料 费 + 施工 费 ) x1.5% 





1. 直 按 式 普通 对 讲 系统 
直 按 式 普 通 对 讲 系统 DF-10B-938/1 具有 以 下 特点 。 
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e。 单 键 、 直 按 式 操作 。 


e@ 带 夜光 装置 和 不 锈 钢 按键 ， 房 号 可 自行 变化 。 
@ 不 可 视 。 

@ 悦耳 双 音 振 铃 或 “叮当 ”门铃 声 。 

@ 待命 电流 少 ， 省 电 。 

@ 面板 可 根据 房 数 变化 ， 最 多 45 户 。 

该 系统 的 使 用 方法 如 下 。 


@。 当 有 来 客 时 ， 客 人 在 门口 机 面板 上 按 相 应 房 号 键 ， 主人 室内 分 机 即 发 出 振 铃 声 。 门 
口 机 自 带 发 光 装 置 ， 各 按键 夜晚 可 以 看 得 很 清楚 。 主 人 提 机 与 客人 对 讲 后 ， 可 通过 
分 机 的 开锁 开关 遂 控 门口 机 电 控 锁 开门 。 

ee 当 停电 时 ， 系 统 可 由 预备 电 电源 维持 工作 。 


该 系统 的 原理 图 如 图 8-26 所 示 。 











电 控 锁 


门口 机 


图 8-26 系统 原理 图 
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DF-10B-938 直 按 式 对 讲 系统 接线 如 图 8-27 所 示 。 




















S90000 














图 8-27 DF-10B-938 直 按 式 对 讲 系统 接线 图 
图 8-27 中 各 线 说 明 如 下 。 
户 机 1 号 线 为 呼叫 线 。 
户 机 2 号 线 为 开锁 线 。 
户 机 3 号 线 为 地 线 。 
户 机 4 号 线 为 送 话 线 。 
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@ 户 机 5 号 线 为 受 话 线 。 
@ 电 控 锁 电缆 线 径 > Imme。 
2. 数码 式 普通 对 讲 系统 


数码 式 普通 对 讲 系统 DF-2000A/2 原理 图 如 图 8-28 所 示 ， 接 线 图 如 图 8-29 所 示 。 














图 8-28 ”数码 式 普通 对 讲 系统 原理 图 
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中 隔离 器 




















220V 


























图 8-29 数码 式 普通 对 讲 系统 (DF-2000A/2) 接线 图 











8.4 ”对 讲 系 统 项 目 检 测 及 解决 方法 


对 讲 系统 接线 完成 后 ， 应 对 表 8-14 中 的 各 项 目的 参数 进行 检测 。 
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表 8-14 需要 检测 的 项 目 及 其 参数 


















































设备 检测 项 目 参数 
对 讲 部 分 供电 电压 十， 直流 12V42V 
通话 时 对 讲 部 分 供电 电压 直流 12V42V 
可 视 部 分 供电 电压 《十 ， 一 ) 直流 18V+2V 
通话 时 可 视 部 分 供电 电压 直流 18V+1V / 18V-2V 
信号 线 电压 〈Sa， 一 ) 及 电阻 “| 3.5V40.8V, ~ 
电压 (Sb, 一) 及 电阻 “| 0, ~ 














门口 机 | 语音 线 (2 ， 一 ) 电阻 


co 








语音 线 (6 ， 一 ) 电阻 


co 








对 讲 模块 供电 电压 (1 ，3 ) 直流 12V+1V/ 12V-2V 








视频 线 电 阻 (V，M) 75Q+10Q 








3.5V+0.8V 













开锁 电 | 





12 
直流 12V+2V 
直流 12V+2V 
3.5V40.8V, ~ 
0, ~ 

- 

电阻 (6 ， 一 ) 





co 















































75Q+10Q 
压 (Sa, 一 ) 3.5V40.8V 
电压 (Sb, 一) 0 
中 控 器 供电 电压 十， 一》 直流 12V:+2V 
总 线 信号 线 电压 (D1 ， 一 ) 4V+IV 
电压 (D2 ， 一 ) 0 
总 线 视频 线 电 阻 (V，M) 75Q+100 
中 控 器 | 通话 时 总 线 信号 | 电压 (D1 ， 一 ) 4V+1V 
线 电压 (D2 ， 一 ) 0 
联网 信号 线 电压 (A， 一 ) 3.5V+0.8V 
电压 (B ， 一 ) 0 
电源 可 视 部 分 供电 电压 (十 ， 一 〉 及 电流 18V+1V/18V-2V, 2A 
对 讲 部 分 供电 电压 〈 十 ， 一 ) 及 电流 12V4+2V，2A 
解码 器 供电 电压 〈 十 ， 一 ) 12V42V 
总 线 信 号 线 电压 (D1 ， 一 ) 3.5V+0.8V 
解码 器 中国 TDs 一 0 
通话 时 总 线 信号 | 电压 (D1 ， 一 ) 3.5V+0.8V 
线 电压 (D2 ， 一 ) 0 
视频 分 视频 分 配器 供电 电压 18V+1V/18V-2V 
配器 总 线 视频 线 电阻 (V，M) 75Q+100 
通话 时 总 线 视频 线 电阻 (V，MD) 75Q+10Q 
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调试 中 常见 问题 及 解决 方法 见 表 8-15。 


表 8-15 常见 问题 及 解决 方法 














常见 问题 可 能 原因 及 解决 方法 
。 检查 电源 接线 是 否 有 问题 ， 电 源 电压 是 否 正常 。 对 讲 电源 正常 电压 为 直流 
Ee 12V+1V， 可 视 电源 正常 电压 为 直流 18V+1V 
全 在 下 人 。 如 发 现 电 压 有 较 大 幅度 跌落 ， 则 必然 有 负载 短路 或 电源 自身 有 问题 ,必须 逐个 
检查 排除 故障 后 才能 通电 使 用 
系统 通电 后 门口 机 或 管理 机 应 有 自 检 功能 〈 在 门口 机 或 管理 机 的 显示 屏 上 显示 )， 
如 自 检 正 常 ， 则 系统 基本 正常 ， 如 不 能 自 检 ， 则 请 检查 如 下 几 点 : 
通电 后 门口 机 或 
管理 机 无 自 检 功 。 中 控 器 、 门 口 机 、 管 理 机 等 主机 设备 是 否 连接 不 良 或 没有 连接 
能 。 主机 设备 有 故障 ， 主 要 是 芯片 损坏 


系统 不 能 编码 


管理 机 和 门口 机 
与 用 户 之 间 无 法 


编码 后 ， 管 理 机 、 
门口 机 和 住户 话 
机 能 相互 呼叫 但 
不 能 通话 


。 中 控 器 保险 丝 断 了 

。 门口 机 、 管 理 机 编号 设置 不 正确 

。 出 现 死机 往往 是 由 于 使 用 不 当 引 起 中 控 器 、 门口 机 或 者 管理 机 内 部 保护 机 构 启 
动 ， 此 时 可 切断 电源 数秒 钟 再 插 上 电源 即 可 自行 恢复 正常 。 如 果 无 效 ， 则 说 
明 此 模块 有 问题 

， 管理 机 、 门 口 机 、 解 码 器 和 中 控 器 之 间 的 数据 信号 线 Sa、Sb D1、D2) 没有 
接 通 

。 编程 有 错误 

。 管 理 机 、 门 口 机 有 振 铃声 而 住户 收 不 到 振 铃声 ， 说 明 解 码 器 和 住户 之 间 的 连 线 
有 误 或 话机 有 故障 

。 管 理 机 、 门 口 机 无 振 铃 声 ， 应 检查 解码 器 所 连 的 总 线 及 解码 器 到 住户 的 分 户 线 
是 否 脱离 或 开路 

。 管 理 机 处 于 夜间 模式 或 解码 器 处 于 夜间 模式 (解码 器 上 的 指示 灯 单 内 ,不 是 连 
续 闪 两 下 ) 

。 对 讲 通信 线 2、6 没有 接 通 

。 话机 供电 线 1、3 没有 接 通 

。 管理 机 、 数 字 式 门口 机 的 编码 与 插 在 中 控 器 上 的 入 口 端子 号 码 不 同 

。 如 果 所 有 的 话机 不 能 通话 ， 则 故障 在 主干 线 上 。 如 果 只 有 个 别 一 组 (以 解码 器 
为 单位 )》 不 能 通话 ， 则 故障 在 分 户 线 或 解码 器 上 








通话 后 解码 器 启 
动 ， 指 示 灯 较 长 时 
间 不 灭 ( 即 长 时 间 
是 通话 状态 ) 
同一 解码 器 上 的 
话机 出 现 群 呼 





说 明 解码 器 有 故障 ， 或 中 控 器 与 解码 器 芯片 版 本 号 不 符 


说 明 解码 器 有 故障 ， 或 与 中 控 器 芯片 版 本 号 不 符 
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( 续 表 ) 
常见 问题 可 能 原因 及 解决 方法 
住户 话机 不 能 向 钳 。 报警 和 呼叫 模式 设置 有 问题 
理 机 呼叫 或 报警 , 现 。 解码 器 有 故障 
者 出 现 多 次 误 报警 | 。 系统 线路 上 有 干扰 源 
。 门口 对 讲 机 上 的 音量 调节 不 当 
。 门口 机 和 话机 距离 太 远 ， 应 考虑 线路 问题 ， 参 见 音频 线 与 传输 距离 表 
通话 声音 较 小 。 接线 接触 不 良 
。 通话 声音 轻 而 且 交流 声 大 可 能 是 因为 屏蔽 线 的 屏蔽 层 与 门口 机 外 壳 相 通 
。 通信 线 2、6 之 间 阻 值 正常 时 大 于 500kQ， 否 则 有 短路 现象 
。 可 视 话机 18V 电源 没有 接 通 
。 可 视 话机 开关 未 打开 
。 摄像 头 上 CT 无 12V 电压 
可 视 话 机 能 对 讲 倒 。 摄像 头 的 视频 信号 线 V 和 接地 线 M 与 中 控 器 没有 接 好 ， 或 发 生 V、M 短路 现 例 
无 图 像 。 视频 分 配器 连 线 脱落 、 短 路 或 接触 不 良 
。 视频 分 配器 和 解码 器 VV 连 线 脱落 或 接触 不 良 
。 视频 分 配器 有 故障 
。 摄像 头 有 故障 
。 对 比 度 、 亮 度 电位 器 未 调节 好 
。 聚焦 电位 器 移 位 ， 使 聚焦 电压 改变 
人 ， 视频 线 质量 不 好 
。 总 线 视频 线 与 分 支线 并 联 ， 会 出 现 重 影 
。 门口 机 上 开锁 电压 输出 部 分 发 生 故障 无 电压 输出 ) 
其 他 功能 正常 但 刊 。 电 控 锁 有 故障 有 电压 输出 或 输出 电压 很 低 》 
能 开锁 。 门口 机 电 锁 控制 部 分 有 问题 
。 中 控 器 芯片 版 本 为 3.0 的 需 设置 (PC 设置 成 能 开锁 或 不 能 开锁 ) 
| 。 Ref2440 调制 器 上 的 输入 /输出 接 反 
不 能 呼叫 到 住户 | ” 门口 机 住户 号 码 设置 与 门口 机 编码 不 对 应 
。 门口 机 工作 电压 太 低 ， 需 增加 电源 
网 后 部 分 站 机 姬 ”系统 线路 过 长 ， 需 增加 长 距离 放大 只 
口 »- 
法 使 用 。 门口 机 或 解码 器 接口 电路 受 损 
。 门 控 设 备 〈 数 字 密 码 器 、 感 应 密码 器 、 贴 钮 密码 器 ， 俗 称 读 头 ) 的 编码 开关 误 
门 控 系 统 不 能 正 讽 。 置 不 正确 
工作 。 接线 错误 
。 密码 设置 错误 
。 查 门口 机 至 电源 、 门 口 机 至 电 锁 接 线 是 否 接 好 
。 查 开锁 线路 是 否 接 好 ( 直 按 式 系统 2 号 线 ， 数 码 式 3 号 线 ， 对 于 开锁 线 的 标 > 
局 用 户 区 不能 列 名 厂家 咯 有 不 同 ， 没 有 统一 标准 ) 
。 按 接线 图 正确 接 好 传输 线 ，( 并 可 现场 ) 使 用 密码 开锁 方式 开锁 测试 ， 若 能 打开 | 
电 锁 ， 证 明 门 口 机 至 电 锁 通 道 〔 没 问题 )， 门 口 机 至 电源 通道 正 党 
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( 续 表 ) 
常见 问题 可 能 原因 及 解决 方法 

。 防震 接线 ， 楼 字 对 讲 采用 接线 柱 或 螺丝 压 接线 ， 经 常 随 门 的 开 与 关 而 发 生 震 动 ， 
| 因 和 震动 而 发 生 的 接触 不 良 

。 其 次 是 因 线 路 没有 处 理 好 ， 在 开 与 关门 时 ， 线 路 被 夹 断 

。 查 开锁 线 有 无 接 错 或 接触 不 良 

。 数码 式 系统 ， 查 分 机 至 解码 器 的 3 号 线 
部 分 用 户 不 能 开锁 | 。 直 按 式 ， 查 分 机 至 门口 机 2 号 线 

。 查分 机 本 身 是 否 正 党 

。 用 替换 方式 换 一 台 好 机 看 是 否 正常 ， 若 不 正常 检查 接线 是 否 接 错 

。 查 门口 机 至 解码 器 及 解码 器 至 用 户 分 机 音频 线 (解码 器 也 归 类 于 楼 层 平台 0 
全 部 用 户 分 机 不 创 。 号 线 ，5 号 线 ，( 线 的 接线 号 位 各 厂家 不 同 ， 详 见 该 系统 工程 接线 图 )) 是 否 接 负 | 
对 讲 及 接 好 

。 按 接线 图 正确 接 好 传输 线 

。 解码 器 输出 端口 至 用 户 分 机 音频 线 (3 号 线 ，5 号 线 《 线 的 接线 号 各 厂家 不 同 ， 
| 详 见 该 系统 工程 接线 图 )) 是 否 接 错 

。 按 接线 图 正确 接 好 传输 线 

、 本 。 查 系统 是 否 有 干扰 源 

对 讲 有 电流 声 。 | 。 查 音频 线 是 否 接 好 

。 查 电源 指示 灯 是 否 亮 
条 个 系统 不 工作 “| 。 查 迁 接 到 主机 或 视频 分 配器 上 的 电源 是 否 接 错 ， 或 是 否 有 短路 情况 


不 可 呼叫 对 讲 , 视频 
能 开启 但 无 图 像 


。 电源 指示 灯 灯 不 亮 是 未 通电 ， 正 确 接 好 电源 线 
。 查 接 在 220V 输入 线 上 的 保险 管 是 否 烧 坏 

可 呼叫 对 讲 , 但 无 视 " 
频 。 正确 接 好 电源 、 视 频 分 配器 、 室 内 机 电源 线 

。 查 电 源 有 无 12V 输出 ， 门 口 机 上 是 否 有 12V 对 讲 电源 输入 

。 如 无 12V 输出 ， 更 换 电 源 控制 板 上 的 保险 管 ， 或 更 换 电源 

。 正确 接 好 电源 至 门口 机 间 的 电源 线 

。 查 门 口 机 至 分 机 的 1 号 ( 注 : 各 厂家 的 线 标号 不 一 样 ) 线路 是 否 接 好 


呼叫 无 振 铃声 ,但 有 “ 


视频 图 像 ， 可 对 讲 


输入 某 住户 楼 层 号 、 
房 号 后 主机 有 回 钓 





。 查 接线 是 否 正确 
。 查 听 简 是 否 挂 好 


。 解码 器 楼 层 号 未 编 好 ， 解 码 器 上 各 端子 与 相应 的 房 号 不 对 应 


声 , 但 相应 分 机 不 啊 。 


铃 可 视 分 机 无 光栅 
无 图 像 


视频 图 像 有 雪花 点 





” 将 连接 线 正 确 插 上 


。 查 是 否 错 将 18V 可 视 电源 接 到 门口 机 上 ， 导 致 摄像 头 过 热 
。 楼 宇 对 讲 主机 电源 为 12V 电源 供电 


查 电 源 到 室内 机 的 18V 可 视 电源 经 过 电路 有 无 接 错 


查分 机 本 身 是 否 正常 


区 分 好 解码 器 上 各 端子 所 代表 的 房 号 
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( 续 表 ) 





常见 问题 可 能 原因 及 解决 方法 

。 查分 机 上 的 可 视 电源 是 否 为 18+/-1V 

。 查分 机 电源 线 是 否 标准 

。 图 像 信号 弱 导 致 行 不 同步 

。 检查 视频 线 接触 是 否 良好 

。 信号 太 弱 ， 阻 抗 不 匹配 或 对 比 度 不 好 
图 像 模 糊 、 暗 淡 。 调节 分 机 背面 75 欧姆 阻抗 开关 

。 对 比 度 ， 亮 度 不 好 ， 可 调节 电位 器 改善 图 像 效 果 
。 可 视 分 机 没 图 像 ， 查 门口 机 视频 输出 端 至 一 级 视频 分 配器 ， 输 入 端 接线 是 否 介 
可 视 分 机 有 光栅 型 。” 正 负 接 好 

图 像 。 查 视频 分 配器 是 否 接 上 电源 

。 正确 接 好 输入 及 输出 视频 线 





图 像 不 满 屏 , 有 暗 角 




















8.5 典型 可 视 楼 宇 对 讲 系统 设计 方案 模型 


下 面 介绍 一 个 典型 的 可 视 楼 宇 对 讲 系统 设计 方案 的 模型 。 


8.5.1 “可 视 楼 字 对 讲 系统 的 设计 标准 与 设计 原则 


1. 实现 的 目标 

为 住宅 小 区 建设 一 套 先进 、 安 全 、 实 用 、 美 观 、 性 能 稳定 的 可 视 楼 宇 对 讲 系统 。 
2. 设计 标准 

除 专门 规定 外 ， 设 计 涉及 的 所 有 设备 和 材料 ， 均 执行 下 列 标准 规范 。 


《安全 防范 工程 程序 与 要 求 》GA/T75-94。 
《安全 防范 系统 统 用 图 形 符号 》GA/T74-94。 
《防盗 报警 控制 器 通用 技术 条 件 》GB12663-90。 
《入 侵 探 测 器 通用 技术 条 件 》GB10408.1-98。 
《智能 建筑 设计 标准 》DBJ08-47-95。 

《民用 建筑 电气 设计 规范 》JGJ/T16-92。 

《商用 建筑 电缆 标准 》EIA/TIA-569。 


3. 设计 原则 
设计 应 遵循 以 下 原则 。 


@ 在 技术 上 应 达到 先进 性 和 成 熟 性 的 统一 ， 在 性 能 上 应 具有 很 高 的 安全 性 和 可 靠 性 。 
e 在 使 用 上 应 具有 可 维护 性 和 可 扩展 性 ， 并 具有 很 高 的 性 能 价格 比 。 
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在 设计 选 型 时 应 遵循 以 下 原则 。 


日 集成 化 原则 ， 应 选择 高 度 集成 的 设备 ， 以 便 控制 、 管 理 和 维护 。 
e 模块 化 原则 ， 应 在 软 、 硬 件 上 都 采用 商业 化 、 通 用 化 、 模 块 化 的 设备 ， 使 系统 具有 


较 强 的 扩展 能 
可 靠 性 原则 ， 所 选 设备 应 具备 抵御 环境 影响 的 能 力 ， 稳 定 可 靠 ， 并 能 适应 室内 、 室 
外 以 及 忆 夜 全 天 候 工作 。 


e@ 较 高 的 性 能 价格 比 。 
e@ 遵循 实事 求 是 、 先 进 、 可 靠 、 节 约 、 后 期 服务 体系 完善 的 原则 。 


CE 8.5.2 ”可 视 楼 宇 对 讲 系统 的 设计 思想 与 设计 方案 


让 


-个 完善 的 智能 化 社区 应 具有 便捷 、 安 全 、 和 舒适 的 生活 环境 。 确 保 每 一 位 住户 生命 财 


产 的 安全 是 本 系统 最 大 的 意义 ， 创 造 一 个 理想 的 住宅 空间 是 本 系统 的 目的 。 

可 视 楼 宇 对 讲 系统 是 根据 我 国 实行 的 封闭 式 管理 住宅 小 区 的 特点 专门 设计 的 产品 。 它 
针对 分 布 式 住宅 小 区 的 管理 特点 进行 功能 规划 (如 ， 多 通道 内 部 通信 、 双 向 呼叫 对 讲 、 住 
户 报 警 、 防 资 防 灾 报 警 等 )， 把 单纯 的 开门 提升 到 多 功能 综合 管理 的 层面 上 ， 对 提高 小 区 安 
全 管理 和 方便 住户 起 到 积极 的 作用 。 


2 


.系统 设计 指导 思想 


来 访 者 进入 小 区 后 , 需 在 住户 单元 门口 机 上 拨 通 住户 ， 由 住户 通过 室内 机 按 动 开门 
键 让 来 访 者 进入 。 


@ ”使 住户 与 住户 、 住 户 与 小 区 管理 部 门 之 间 建立 一 条 内 部 通信 的 通道 。 
日 考虑 到 在 整个 小 区 的 建设 过 程 中 ,可 能 是 边 建设 边 入 住 , 房型 结构 也 会 有 适当 的 调 


3 


整 ， 因 此 ， 系 统 应 具备 能 独立 运行 、 能 通过 模块 登 加 方式 进行 扩展 、 可 并 接 分 机 等 
功能 ， 应 具有 非常 强 的 适应 能 力 。 

系统 的 可 靠 性 、 可 扩充 性 和 可 维护 性 是 系统 是 否 真正 实用 的 关键 所 在 。 系 统 的 可 靠 
性 包括 系统 设备 的 可 靠 性 、 信 号 传输 的 可 靠 性 以 及 抗 人 为 故障 的 能 力 。 系 统 可 扩充 
性 包括 系统 能 否 逐 步 扩充 用 户 数量 、 系 统 主机 容量 、 传 输 距 离 、 系 统 编码 能 力 以 及 
内 部 通信 的 通道 数量 。 系 统 可 维护 性 是 指 当 系统 出 现 故 障 时 ， 在 最 短 的 时 间 内 找 出 
故障 部 位 ， 并 在 不 影响 整个 系统 正常 使 用 的 情况 下 更 换 设备 ， 尽 可 能 不 影响 其 他 用 
户 的 使 用 。 

合理 的 性 能 价格 比 ， 系 统 网 络 应 与 小 区 综合 布线 融 为 一 体 以 减少 重复 布线 和 施工 成 本 。 


.系统 设计 


本 系统 是 一 种 总 线 制 全 数字 双向 对 讲 报警 系统 。 总 线 制 全 数字 双向 对 讲 报警 系统 采用 
数字 编码 技术 和 双向 通信 技术 ， 整 个 系统 能 双向 通信 ， 即 室内 分 机 能 向 管理 中 心 报警 ， 管 
理 中 心 可 与 楼 栋 主机 双向 呼叫 。 根 据 小 区 特点 ， 在 小 区 安保 中 心 设置 一 台 主管 理 机 ， 每 个 


367 





智能 大 厦 和 智能 小 区 安全 防范 系统 的 设计 与 实施 (第 3 版 ) 


单元 门口 设置 一 台 互 通 式 带 读 卡 头 可 视 主 机 ， 每 户 设置 一 台 8 防区 互通 式 可 视 分 机 。 由 于 
该 系统 是 全 数字 双向 系统 ， 所 以 具有 较 强 的 功能 ， 如 住户 可 在 室内 分 机 上 报警 或 外 接 报警 
按钮 ， 可 呼叫 管理 中 心 ， 通 话 保密 ， 通 话 限时 ， 开 门 权限 控制 等 。 这 种 系统 可 作为 小 区 内 
部 对 讲 系统 ， 同 时 可 扩充 为 家 庭 防盗 报警 系统 ， 因 此 该 系统 具有 较 高 的 性 能 价格 比 。 可 视 
楼 宇 对 讲 系统 如 图 8-30 所 示 。 








国 Rs232 接口 
国 楼 层 隔离 器 
国 视频 分 配器 
大 总 线 中 继 器 
国史 视频 放大 器 
心 _) 电 控 锁 



























































二 | 可 视 分 机 














电源 











分 机 
























































图 8-30 ”可 视 楼 宇 对 讲 系统 框图 


4. 系统 功能 与 特点 


(1) 互联 组 网 

系统 采用 标准 总 线 结 构 , 不 同类 型 的 分 机 和 不 同 单元 的 主机 都 可 以 通过 总 线 互联 组 网 ， 
从 而 使 系统 具有 组 合 灵活 和 便于 扩充 的 特点 ， 能 满足 用 户 的 各 种 需求 。 

(2) 统一 编 址 

系统 采用 6 位 编码 ， 最 大 容量 为 999 999。 系 统 内 所 有 设备 统一 编 址 ， 同 一 小 区 可 接 
32 台 管 理 机 ， 一 台 管 理 机 可 方便 地 管理 99 幢 楼 ， 而 同一 幢 楼 可 并 联 100 台 门 口 机 ， 一 台 
门口 机 可 连 9999 台 分 机 。 

(3) 密码 设置 

系统 中 的 分 机 可 以 通过 键盘 随意 设置 或 修改 用 户 密码 ， 以 做 到 一 户 一 个 密码 。 用 户 在 
用 密码 开锁 的 同时 ， 还 可 对 自己 家 中 的 各 报警 防区 实施 撤 防 。 

(4) 管理 模式 

系统 具有 方便 灵活 的 白天 或 夜间 管理 模式 ， 管 理 员 能 够 通过 管理 机 对 任何 一 台 门 口 机 
进行 管理 ， 即 可 对 来 访 者 的 呼叫 进行 干预 。 进 行 干预 时 ， 来 访 者 对 用 户 的 呼叫 将 自动 转 到 
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管理 机 ， 经 管理 员 许可 后 由 管理 员 转 接 ， 才 能 使 来 访 者 与 用 户 通话 。 这 种 管理 模式 可 确保 
小 区 的 严格 管理 ， 满 足 不 同 层次 物业 管理 者 的 要 求 。 

(5) 多 通道 内 部 通信 网 络 

该 系统 能 实现 住户 与 管理 中 心 、 住 户 与 住户 以 及 不 同 楼 的 住户 之 间 的 互相 呼叫 与 通话 。 
亦 可 实现 单元 门口 或 家 门口 与 住户 分 机 之 间 的 可 视 对 讲 功能 ， 还 能 同时 接收 小 区 内 所 有 住 
户 的 报警 。 

(6) 安保 防盗 

安保 防盗 有 两 种 方式 ， 一 种 是 对 讲 分 机 自身 具有 的 8 防区 报警 系统 ; 另 一 种 是 专用 的 
用 户 8 防区 报警 系统 。 它们 都 具有 延 时 防区 和 24 小 时 紧急 防区 ， 可 外 接 门 磁 、 红 外 、 烟 感 、 
煤气 、 火 灾 、 紧 急 按 钮 等 报警 探头 。 不 但 可 以 向 管理 机 报警 ， 也 可 以 向 管理 中 心 的 计算 机 
报警 。 管 理 机 或 管理 中 心 的 计算 机 能 记录 报警 地 点 、 房 号 、 防 区 等 ， 管 理 中 心 的 计算 机 还 
会 自动 弹出 报警 点 的 电子 地 图 。 

(7) 通话 保密 

当 住 户 与 管理 员 或 来 访 者 通话 时 ， 其 他 用 户 无 法 听 到 其 通话 内 容 。 

(8) 室内 机 控制 开门 

当 来 访 者 在 门口 机 呼叫 时 ， 被 访 室内 机 有 权 开 启 电 控 门 锁 。 

(9) 系统 分 散 供电 ， 断 电 后 自动 启动 后 备 电 源 

每 一 尽 楼 和 管理 中 心 都 是 单独 供电 ， 万 一 出 现 电源 故障 ， 不 会 影响 整个 系统 的 运行 。 
遇 到 断 电 ， 将 自动 启动 后 备 电 源 。 

(10) 系统 电源 充电 过 压 、 欠 压 保护 

所 有 供电 电源 均 有 充电 过 压 、 欠 压 保 护 ， 延 长 电池 使 用 寿命 。 

(11) 系统 线路 短路 保护 

系统 有 线路 短路 保护 ， 一 旦 线路 短路 ， 不 影响 整个 系统 。 

(12) 系统 连接 简捷 











日 4 总 线 结构 ， 连 接 方便 ， 可 选 装 智 能 隔离 器 ， 有 效 保 障 系统 运行 。 
e。 最 多 可 配置 32 台 管 理 机 ， 各 住户 呼叫 (或 报警 ) 时 ， 管 理 机 可 显示 房 号 并 记录 报 
警 信息 。 


。 跨 主 机 实现 99 尽 楼 宇 之 间 的 呼叫 与 通话 。 

。 插 线 式 接线 ， 可 防止 短路 。 

@ 主机 及 分 机 采用 “看 门 狗 ”技术 ， 杜 绝 死 机 现象 。 
5. 系统 主要 设备 


(1) DF2000A/2 可 视 管 理 机 

DF2000A/2 系列 管理 机 采用 液晶 点 阵 全 中 文 显示 方式 ， 有 非 可 视 、 可 视 、 彩 色 可 视 3 
种 类 型 。 

该 设备 具有 以 下 功能 。 

@ 接收 各 分 机 呼叫 ， 并 显示 来 电 号 码 。 

@ 接收 各 分 机 和 边界 红外 对 射 探 测 器 发 出 的 报警 信号 , 显示 报警 类 型 及 分 机 号 码 和 边 
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界 位 置 。 

能 记录 每 次 报警 的 日 期 、 时 间 、 地 点 等 信息 ， 最 多 可 存储 500 条 信息 。 

能 随时 查询 历次 报警 记录 。 

主机 呼叫 管理 机 时 ， 可 控制 电 控 锁 。 

能 将 门口 机 上 的 视频 信号 切换 至 管理 机 监视 器 。 

时 钟 显示 。 

有 白天 和 夜间 两 种 工作 模式 ， 既 可 干预 各 门口 机 的 呼叫 ， 又 能 显示 门口 机 呼叫 的 房 号 。 
能 预 置 各 防区 的 报警 探头 。 


该 设备 技术 参数 如 下 : 


6 位 液晶 显示 。 

存储 容量 为 500 条 报警 信息 。 
报警 警笛 时 间 不 超过 5 分 钟 。 

可 管理 99 台 门 口 主机 。 

可 接收 99 个 边界 报警 。 

6 位 编码 数 。 

可 连接 999 999 台 分 机 。 

系统 为 4 总 线 。 

显示 器 为 4 英寸 黑白 液晶 显示 器 。 
视频 信号 为 1Vp-p (75Q )。 
音频 输出 不 失真 ， 功 率 为 SmVW。 
频率 响应 范围 为 300~3400Hz。 
工作 电压 为 直流 12V + 10%。 
工作 电流 小 于 500mA。 

工作 温度 范围 为 -10~55TC 。 


(2) DF2000ATV/1 互通 可 视 门 口 主机 
该 设备 具有 以 下 功能 。 


能 与 分 机 实现 可 视 对 讲 。 

接收 分 机 过 控 开 锁 。 

直接 呼叫 管理 机 。 

一 尽 楼 可 并 接 多 台 主 机 ， 所 有 主机 亦 可 互联 。 

能 对 主机 进行 编码 。 

可 以 利用 分 机 密码 开锁 ， 同 时 可 对 分 机 用 户 家 里 撤 防 。 
利用 管理 机 可 以 把 门口 机 视频 信号 切换 到 管理 中 心 。 


该 设备 具有 以 下 技术 参数 。 


数码 管 为 4 位 静态 显示 。 
4 位 呼叫 号 码 。 
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通话 时 限 为 1 分 钟 。 

工作 电压 为 直流 12V + 10%。 
摄像 头 工作 电流 为 230mA + 20mA。 
使 用 1/3 英寸 CCD 摄像 头 。 

清晰 度 为 380 线 。 

扫描 频率 为 15 625Hz 和 50Hz。 
最 低 照 度 为 0.21x。 

视频 输出 范围 为 1Vp-p (75Q )。 

频率 响应 范围 为 300 ~3400Hz。 

工作 电流 为 静态 14mA， 动 态 150mA。 


(3) DF2000ATV (A) 带 读 卡 头 互通 可 视 门 口 主机 
该 设备 具有 以 下 功能 。 


能 与 分 机 实现 可 视 对 讲 。 

接收 分 机 落 控 开锁 。 

直接 呼叫 管理 机 。 

一 尽 楼 可 并 接 多 台 主 机 ， 所 有 主机 亦 可 互联 。 

能 对 主机 进行 编码 。 

可 以 利用 分 机 密码 开锁 ， 同 时 可 对 分 机 用 户 家 里 撤 防 。 
利用 管理 机 可 以 把 门口 机 视频 信号 切换 到 管理 中 心 。 
门口 机 接 非 接触 卡 阅读 器 ， 用 户 可 通过 刷卡 开门 和 撤 防 。 
最 多 可 读 1024 张 卡 。 

该 设备 技术 参数 如 下 : 

4 位 静态 数码 管 显示 。 

4 位 呼叫 号 码 。 

通话 时 限 为 1 分 钟 。 

工作 电压 为 直流 12V + 10%。 

摄像 头 工作 电流 为 230mA 土 20mA。 

1/3 英寸 CCD 摄像 头 。 

380 线 清晰 度 。 

扫描 频率 为 15 625Hz 和 50Hz。 

最 低 照 度 为 0.21x。 

视频 输出 为 1Vp-p (75Q )。 

频率 响应 范围 为 300~3400Hz。 

工作 电流 为 静态 14mA， 动 态 150mA。 


(4) ST201BVN (ID 新 款 8 防区 互通 可 视 分 机 
该 设备 具有 以 下 功能 。 
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@ 分 机 与 管理 机 之 间 可 双向 呼叫 通话 ; 住户 如 有 紧急 情况 , 可 按 报警 键 向 管理 机 报警 。 
自 带 8 防区 报警 功能 ， 可 接 各 种 探头 (如 ， 红 外 、 门 磁 、 窗 磁 、 煤 气 探头 和 紧急 按 
钮 等 )。 按 键 布防 ， 密 码 撤 防 。 

e@ 能 输入 和 修改 密码 ， 并 且 能 使 用 密码 在 门口 主机 上 开锁 并 撤 防 。 

。 能 外 接 可 视 、 非 可 视 小 门口 机 ， 也 能 外 接 门铃 按钮 ， 使 分 机 兼 有 单纯 门铃 功能 。 

e 住户 持 非 接 触 卡 在 门口 刷卡 开锁 的 同时 ， 能 对 分 机 进行 撤 防 。 


该 设备 技术 参数 如 下 : 


音频 输出 不 失真 功率 大 于 SmW。 

频率 响应 范围 为 300-3400Hz。 

视频 信号 为 15625Hz，1Vp-p (75Q )。 

外 部 旋钮 可 调整 亮度 和 对 比 度 ( 彩色 )。 

工作 电压 为 直流 12V+10%.。 

工作 电流 在 挂机 时 为 14mA， 提 机 时 不 大 于 500mA， 振 铃 时 为 80mA。 


(5) ST-201TVN (IUD) 新 款 8 防区 互通 可 视 分 机 

该 设备 具有 以 下 功能 。 

@ ”分 机 与 管理 机 以 及 其 他 分 机 之 间 可 双向 呼叫 通话 ; 住户 如 有 紧急 情况 ， 可 按 报警 键 
向 管理 机 报警 。 

@ 自 带 8 防区 报警 功能 ， 可 接 各 种 探头 ( 如 ， 红 外 、 门 磁 、 窗 磁 、 煤 气 探头 和 紧急 按 
钮 等 )。 按 键 布防 ， 密 码 撤 防 。 

@ 能 输入 和 修改 密码 ， 并 且 能 使 用 密码 在 门口 主机 上 开锁 并 撤 防 。 

@ 能 外 接 可 视 、 非 可 视 小 门口 机 ， 也 能 外 接 门铃 按钮 ， 使 分 机 兼 有 单纯 门铃 功能 。 

@ 住户 持 非 接触 卡 在 门口 刷卡 开锁 的 同时 ， 能 对 分 机 进行 撤 防 。 


该 设备 具有 以 下 技术 参数 : 

e@ 音频 输出 不 失真 功率 大 于 5mW。 

e@ 频率 响应 范围 为 300~3400Hz。 

e@ ”视频 信号 为 15625Hz,，1Vp-p (759 )。 

e@ 外 部 旋钮 可 调整 亮度 和 对 比 度 (彩色 )。 

@ 工作 电压 为 直流 12V+10%。 

e@ 工作 电流 在 挂机 时 为 14mA， 提 机 时 小 于 S00mA， 振 铃 时 为 80mA。 


(6) HY-711/721/731/741 信号 类 模块 

在 总 线 结构 的 系统 中 ， 信 号 类 模块 起 到 信号 中 继 、 故 障 隔离 、 信 号 转换 、 保 障 系统 可 
靠 运行 的 作用 ， 可 防止 因 用 户 装修 造成 短路 ， 以 及 因 分 机 损坏 而 导致 整个 系统 瘫痪 。 

HY-711 模块 主要 用 于 主机 与 主机 、 主 机 与 管理 机 、 边 界 与 边界 信号 处 理 器 之 间 的 远 距 
离 信号 中 继 ， 起 到 隔离 信号 故障 、 过 滤 无 用 信号 ， 接 力 有 用 信号 的 作用 。 

HY-721 模块 主要 用 于 高 层 主干 线 的 信号 中 继 ， 起 到 隔离 信号 故障 、 过 滤 无 用 信号 、 接 
力 有 用 信号 的 作用 。 
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HY-731 模块 主要 用 于 层 与 层 之 间 设 备 的 隔离 , 起 到 隔离 信号 故障 和 过 滤 无 用 信号 的 作用 。 
HY-741 模块 主要 用 于 楼 宇 对 讲 系统 与 其 他 子 系统 之 间 的 信号 分 隔 , 保障 各 子 系统 之 间 
的 信号 不 互相 干扰 。 
技术 参数 如 下 : 
工作 电压 为 直流 12V 士 10%。 
工作 电流 为 15mA。 
输入 信号 幅度 为 2Vp-p。 
输出 信号 幅度 为 4Vp-p。 
传输 距离 为 1.2km。 


8.6 ”可 视 对 讲 系统 的 施工 技术 


可 视 对 讲 系统 工程 的 施工 准备 请 参见 4.9.1 节 的 出 入 口 控制 工程 的 施工 准备 。 


8.6.2 ”可 视 对 讲 系统 工程 配 线 的 施工 

可 视 对 讲 工程 配 线 施工 要 注意 如 下 点 。 

e@ 视频 线 : 单元 内 主干 线 布线 长 度 小 于 30m 时 采用 SYV75-1 同 轴 电 缆 ， 布 线 长 度 在 

30m 以 上 时 采用 SYV75-3 同 轴 电缆 ，。 

@ 对 信号 、 电 源 、 音 频 线 : 单元 内 主干 线 采用 RVV4x 0.5 或 RVV4x1.0 电缆 线 。 当 
布线 长 度 小 于 30m 时 用 RVV4 x 0.5 电缆 线 , 布线 长 度 在 30m 以 上 时 用 RVV5 x 1.0 
电缆 线 ， 布 线 长 度 按 最 高 楼 层 来 计 。 

每 一 回路 导线 间 和 对 地 的 绝缘 电 组 值 必须 大 于 0.5MQ， 并 填写 测试 记录 。 
线路 在 经 过 建筑 物 的 伸缩 终 及 沉降 处 ， 应 有 补偿 装置 ， 导 线 有 适当 余 量 。 
明 管 敷设 时 ， 排 列 整齐 。 
分 层 做 好 隐藏 工程 记录 。 


8.6.3 ”可 视 对 讲 系统 工程 箱 盒 、 门 的 施工 


。 箱 盒 安装 ， 应 牢固 、 平 整 ， 箱 盒 内 应 保持 清洁 。 
。 箱 使 内 导线 应 有 适当 的 余 量 ， 铜 导线 的 连接 应 符合 规范 。 


2. 门 的 施工 
门 的 施工 要 注意 如 下 9 点 内 容 。 
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门扇 顶 边 与 门框 配合 活动 间隙 应 不 大 于 4mm。 

门扇 关闭 状态 下 ， 门 遍 装 锁 侧 与 门框 配合 活动 间 障 应 不 大 于 3 mm， 应 有 相应 锁 舌 
防 援 保护 设施 。 

门扇 关 闭 状态 下 ， 门 扁 装 贸 链 侧 与 门框 的 缝隙 ， 当 门扇 厚 度 小 于 50 mm 时 ， 应 不 
大 于 3 mm， 当 门扇 厚度 大 于 等 于 50 mm 时， 应 不 大 于 5 mm， 玻 璃 门 与 门框 的 间 
际 应 不 大 于 8 mm。 

门框 应 有 伸 入 墙 体 纵向 的 支撑 受 力 构 件 , 该 构件 直径 应 不 小 于 10 mm 以 间距 不 大 
于 800 mm 分 布 于 门框 四 周边 ， 支 撑 受 力 构 件 与 门框 的 连接 应 牢固 、 可 靠 ， 在 门 外 
不 能 拆卸 ， 任 一 点 的 连接 强度 均 应 可 承受 2000 N 的 前 力作 用 而 不 产生 严重 变形 、 
断裂 。 焊 接 时 ， 焊 接点 不 应 影响 门 体 正常 开启 ; 

门 贸 链 应 转达 动 灵 活 ， 在 49N 拉力 作用 下 门 体 可 灵活 转动 90"。 折 枉 门 扇 (或 根 ) 
的 贸 链 在 49 N 力作 用 下 ， 应 可 收缩 开启， 其 整体 动作 就 应 一 致 。 门 扇 折 王后 ， 其 
相 临 两 扇面 的 高 低 差 值 不 应 大 于 2 mm。 

门 体 为 栅栏 门 时 水 平 或 重 直 方向 的 顶 栏 轴 向 中 心 栅 距 间隔 不 应 大 于 60 mm, 单个 栅 
栏 最 大 面积 不 应 超过 250 mm x 35 mm。 

门 贸 链 在 强度 上 应 可 承受 使 用 普通 机 械 手 工 工具 对 贸 链 实施 冲击 、 破 坏 时 传 给 贸 链 
的 冲击 力 和 握 扒 力矩 ， 在 规定 的 时 间 内 ， 门 贸 链 应 无 断裂 现象 。 采 用 焊接 进 ， 焊 接 
不 得 高 于 贸 链 表面 。 

门 铵 与 门扇 的 连接 处 ， 在 6000 N 压力 作用 下 ， 力 的 作用 方向 为 门 的 开启 方向 ， 门 
框 与 门扇 之 间 不 应 产生 大 于 8 mm 的 位 移 ， 门 扇面 不 应 产生 大 于 5 mm 的 凹 变形 。 
严格 按照 工程 通用 施工 中 有 关 " 防 雷 技术 安装 要 求 质量 标准 "和 "接地 体 安装 技术 要 
求 、 质 量 标准 "规定 。 


8.6.4 “门口 主机 安装 


站 


门口 主机 安装 注意 的 内 容 


门口 主机 安装 重点 注意 如 下 3 点 内 容 : 


门口 主机 一 般 安 装 在 各 单元 住宅 门口 的 防盗 门 上 或 附近 的 墙 上 ，( 可 视 ) 对 讲 主机 
操作 面板 的 安装 高 度 离 地 不 宜 高 于 1.Sm， 操 作 面板 应 面向 访客 ， 便 于 操作 。 

调整 可 视 对 讲 主机 内 置 摄像 机 的 方位 和 视角 于 最 佳 位 置 , 对 不 具备 逆光 补偿 的 摄像 
机 ， 宜 作 环境 亮度 处 理 。 

安装 应 牢固 、 稳 定 。 


2. 门口 主机 的 安装 方式 
安装 方式 有 嵌入 式 、 预 埋 式 、 壁 挂 三 种 。 


(1) 嵌入 式 安装 


e@ 在 门 上 开 孔 (前 门板 开口 尺寸 、 后 门板 开口 尺寸 大 于 室外 主机 外 形 lmm， 方便 操 
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作 即 可 )。 
e 把 传送 线 连接 在 端子 和 线 排 上 ， 插 接 在 室外 主机 上 。 
e 把 室外 主机 塞 入 到 门 上 的 长 方 孔 内 ， 从 门 里 面 用 四 个 螺丝 固定 牢固 。 
日 主机 的 操作 面板 ， 均 裸露 在 安装 面 上 ， 提 供 使 用 者 进行 操作 。 楼 宇 对 讲 系统 主机 的 
面板 一 般 要 求 为 金属 质地 , 主要 是 要 求 达到 一 定 的 防护 级 别 , 确保 主机 的 坚固 耐用 。 
(2) 预 埋 式 安装 


e 在 墙 上 预 留 一 个 方 孔 (为 预 埋 盒 预 埋 尺 寸 (长 x 宽 x 厚 )) 

e@ 用 混凝土 把 预 埋 侈 固 定 在 墙 上 (注意: 预 埋 念 底部 箭头 方向 朝 上 )。 
@ 将 传送 线 连接 在 端子 和 线 排 上 ， 插 接 在 室外 主机 上 。 

@ 把 室外 主机 塞 入 预 埋 盒 中 ， 从 侧面 用 螺丝 固定 牢固 。 


(3) 壁挂 式 安装 
@ 固定 壁挂 售 (注意 : 壁挂 念 与 预 埋 念 通用 。 安 装 时 盒 底部 箭头 方向 朝 上 )。 


. a 
e 把 室外 主机 塞 入 壁挂 使 中 ， 从 侧面 用 螺丝 固定 牢固 。 


3. 接线 


接线 为 电源 端子 、 通 信 端 子 、 出 门 按 钮 及 门 磁 端 子 的 接线 。 
(1) 电源 端子 
电源 端子 说 明 见 表 8-16。 


表 8-16 电源 端子 说 阴 








(2) 通信 端子 
通信 端子 说 明 见 表 8-17。 





表 8-17 通信 端子 说 明 








赚 层 间 分 配器 主干 端子 V_ (1) 
睦 层 间 分 配器 主干 端子 G (2) 
胺 层 间 分 配器 主干 端子 A (3) | 
睹 层 间 分 配器 主干 端子 Z (4) 
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(3) 出 门 按钮 及 门 磁 端子 
出 门 按钮 及 门 磁 端 子 说 明 见 表 8-18。 
表 8-18 ”出 门 按钮 及 门 磁 端 子 说 阴 





称 接 关系 














8.6.5 _ 层 间 分 配器 安装 


层 间 分 配器 采用 壁挂 式 安装 。 层 间 分 配器 一 般 安装 在 各 单元 层 附近 的 墙 上 ,可 视 ) 对 
讲 主机 操作 面板 的 安装 高 度 离 地 宜 高 于 2.2m， 应 面 便于 操作 。 安 装 应 牢固 、 稳 定 。 

1. 接线 方法 及 要 求 

日 层 间 分 配器 顶部 的 扁平 电缆 是 干线 引入 线 ,左右 两 旁 的 扁平 电缆 是 分 支 输出 线 。 分 


支 输 出 接 室内 分 机 。 
@ 主干 线 采用 RVV4 x 1.0， 视 频 线 采用 SYV75-3; 分 支线 线 长 小 于 30m 采用 RVV4 


x 0.3， 线 长 30 ~ 50m 采用 RVV4 x 0.5， 视 频 线 采用 SYV75-1。 
如 果 层 间 分 配器 处 于 干线 末端 , 需要 打开 此 层 间 分 配器 外 壳 , 将 主板 上 的 短路 块 插 上 。 
注意 ， 外 过 一 定 要 有 良好 接地 。 
2. 对 外 接线 端子 
对 外 接线 端子 说 明 见 表 8-19。 
表 8-19 ”接线 端子 说 明 











视 室内 分 机 相册 
的 端子 连接 
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8.6.6 ”管理 中 心机 安装 


1. 管理 中 心机 安装 方式 
管理 中 心机 安装 分 桌面 安装 方式 和 壁挂 式 安装 方式 。 


(1) 桌面 安装 

安装 方法 是 将 管理 中 心机 放置 在 水 平 桌面 上 ;或 打开 脚 撑 ， 将 管理 中 心机 放置 在 水 平 
桌面 上 。 

(2) 壁挂 安装 

管理 中 心机 采用 壁挂 安装 方法 如 下 : 


@ 在 需 安装 管理 中 心机 的 墙壁 上 打 4 个 安装 孔 。 
@ 将 塑料 胀 管 木 螺钉 组 合 装 入 墙壁 4 个 安装 孔 内 。 
@ 将 装 入 墙壁 的 螺钉 从 管理 中 心机 底面 安装 孔 中 穿 入 ， 把 管理 中 心机 固定 在 墙壁 上 。 


2. 管理 中 心机 接线 


系统 根据 社区 的 大 小 、 布 线 的 复杂 程度 采用 不 同 的 网 络 拓扑 结构 ， 对 于 小 型 社区 采用 
手 拉手 连接 方式 ， 对 于 大 型 社区 采用 和 矩阵 交换 连接 方式 。 














接线 端子 见 表 8-20。 
表 8-20 ”接线 说 明 
端口 号 序号 | 端子 标识 2 连接 设备 名 称 ”| 注释 
. on 音频 信号 输入 端口 
2 AI 
2 视频 信号 输入 端口 
端口 A 4 加 颇 信 
5 GND 视频 信号 输出 端 ， 可 
外 接 监视 器 或 视频 列 
6 Vo 集 设备 
i CANH 
端口 B CAN 总 线 接口 
>! CANL 
RS232 接口 ， 接 上 倍 
| 计算 机 。 调 试用 
1 D1 给 管理 中 心机 供电 ， 
端 DD 2 D2 18V 无 极 性 

















视频 信号 线 采用 SYV7-3 同 轴 电缆 ;音频 信号 和 CAN 总 线 采 用 两 对 RVS2X1.5 双 绞 线 。 
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8.6.7“ 门 前 铃 安装 


门 前 铃 安装 为 预 埋 安装 和 在 防盗 门 上 直接 安装 。 
1. 预 埋 安装 


预 埋 安装 分 不 带 防 雨 单 的 安装 和 带 防 雨 单 的 安装 。 
(1) 不 带 防 雨 单 的 安装 


e@ 在 墙 上 预 留 一 个 略 大 于 预 埋 爹 尺寸 的 方 孔 。 

e@ 用 混凝土 把 预 埋 念 固定 在 墙 上 ( 预 埋 盒 折 边 紧 贴 墙 面 )。 
e@ 将 线 连接 在 端子 和 线 排 上 ， 插 接 在 门 前 铃 上 。 

e@ 用 两 个 螺钉 从 侧面 将 门 前 铃 国定 在 预 埋 爹 上 。 


(2) 带 防 雨 单 的 安装 


@ 将 门 前 铃 后 面 的 三 条 黑色 EVA 密封 条 拆除 。 

e@ 将 备 附件 的 黑色 EVA 条 粘贴 在 防 雨 嘲 背 面 的 凹 构 内 (只 粘 三 条 ， 最 底下 的 楼 内 不 
要 粘 )。 

e@ 用 两 个 沉 头 螺钉 将 防 雨 罩 固定 到 门 前 铃 上 下 的 两 个 安装 柱 上 。 此 时 , 防 雨 章 就 与 门 
前 铃 安装 成 一 体 了 。 

e@ 将 安装 好 防 雨 畦 的 门 前 铃 整体 再 安装 到 预 埋 念 内 。 


2. 在 防盗 门 上 直接 安装 


若 防 盗 门 厚度 大 于 40mm ( 门 前 铃 嵌 入 部 分 厚度 空间 ) 时 ， 防 盗 门 前 面板 开 孔 125 X95 
〈 系 高 X 宽 尺寸 )， 后 面板 开 孔 尺寸 大 于 150X150， 方便 
安装 即 可 ， 若 防盗 门 厚度 小 于 或 等 于 40mm， 请 防盗 门 提 V G A MI2 
供 商 配 合 解决 安装 ， 建 议 在 防盗 门 后 面板 上 安装 金属 后 
单 。 

安装 时 首先 将 进出 线 从 门 中 拉 出 ， 与 门 前 铃 接 好 ， 然 1 2 3 4 
后 将 门 前 铃 嵌 入 防盗 门 前 面板 上 开 好 的 长 方 孔 内 ， 再 从 防 图 8.31 接线 端子 示意 图 
盗 门 后 部 将 两 个 M3 螺钉 从 上 、 下 端的 两 个 的 圆 孔 穿 入 ， 
将 门 前 铃 固定 在 门 上 。 

门 前 铃 对 外 接线 端子 如 图 8-31 所 示 ， 接 线 见 表 8-21。 

表 8-21 门 前 铃 接 线 表 

注释 














与 联网 器 、 室内 
机 及 门 前 铃 分 
器 相应 的 端子 
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CE 8.6.8 ”总 线 接线 箱 安装 


总 线 接线 箱 为 壁挂 安装 方式 ， 采 用 4 个 膨胀 螺栓 固定 到 墙 上 。 

-个 总 线 接线 箱 中 放置 有 两 个 端子 的 线路 板 ， 两 个 线路 板 完全 相同 ， 在 使 用 时 是 独立 
的 。 接 线 时 ， 端 子 必 须 按 组 使 用 ， 同 一 组 的 两 对 端子 不 分 输入 和 输出 ， 若 一 侧 作为 输入 端 ， 
则 另 一 侧 即 为 输出 端 。 

2. 接线 方法 


总 线 接线 箱 的 接线 方法 如 图 8-32 所 示 。 



























































建筑 物 A 二 
加 信号 线 或 电源 上 和 er 
全 爸 | 等 消防 
则 大 按 设备 信 
器 第 线 号 线 引 
FF 着 从 a 
到 





























图 8-32 总 线 接线 箱 使 用 方法 示意 图 


其 中 ， 建 筑 物 A 为 消防 系统 的 控制 室 ， 当 信和 号 线 或 电源 线 引 出 建筑 物 A 时 ， 应 通过 总 
线 接线 箱 ， 建筑 物 B 为 探测 器 等 消防 设备 的 保护 区 域 ， 当 信号 线 或 总 线 引 入 建筑 物 B 时 ， 
也 应 通过 总 线 接线 箱 。 





8.7 可 视 对 讲 系统 的 测试 检验 验收 


8.7.1 对 讲 系统 的 测试 


对 讲 系统 功能 的 测试 包括 对 室内 机 、 门 口 机 、 电 控 锁 、 管 理 中 心机 的 功能 检测 。 
1. 室内 机 的 测试 


@ 门铃 提示 以 及 与 门口 机 双方 通话 、 与 管理 员 通 话 的 清晰 度 ; 
日 访客 图 像 (可 视 对 讲 系 统 ) 的 清晰 度 ; 
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e。 通话 保密 功能 ; 
e@ 室内 开锁 功能 是 否 正常 。 


2. 门口 机 和 电 控 锁 的 测试 


@ 呼叫 住户 和 管理 员 机 的 功能 ; 

e@ CCD 红外 夜 视 (可 视 对 讲 系统 ) 功能 ; 

@ 门口 机 的 防水 、 防 尘 、 防 震 、 防 拆 等 功能 ; 

ee 密码 开锁 功能 ， 对 电 锁 的 控制 功能 ; 

e@ 在 有 火警 等 紧急 情况 下 电 控 锁 应 处 于 释放 状态 。 


3. 管理 中 心机 的 测试 


与 门口 机 的 通信 是 否 正常 ， 联 网 管理 功能 ; 

与 任 一 门口 机 、 任 一 室内 机 互相 呼叫 和 通话 的 功能 ; 
管理 中 心机 自 检 功 能 ; 

音 视频 部 分 的 检测 ; 

设置 地 址 的 检测 ; 

设置 管理 中 心机 地 址 的 检测 ; 

设置 联网 器 地 址 的 检测 ; 

配置 的 检测 ， 包 括 回 读 、 删 除 和 联 调 。 


.备用 电源 的 测试 
检测 在 市 电 掉 电 后 ， 备 用 电源 应 保证 系统 正常 工作 8 小 时 以 上 。 


CE 8.7.2 对 讲 系统 检验 验收 


小 


对 讲 系统 检验 验收 时 ， 各 项 目 检查 主要 参数 如 表 8-14 所 示 。 


CE 8.7.3 ”可 视 对 讲 系统 工程 验收 使 用 的 主要 表 据 


1. 可 视 对 讲 系 统 工程 质量 检测 记录 表 











单位 〈 子 单位 ) 工程 名 称 





子 分 部 工程 住宅 (小 区 ) 智能 化 












分 项 工程 名 称 
施工 单位 


可 视 对 讲 系统 
项 目 经 理 














施工 执行 标准 名 称 及 编号 








分 包 单位 分 包 项 目 经 理 









检测 项 目 
出 入 口 控制 系统 


检测 记录 
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( 续 表 ) 





安装 质量 





与 室内 机 、 管 理 员 机 三 方 通话 
可 视 对 讲 夜 视 效果 


a 





| 


IC 卡 、 密 码 开锁 





机 | 紧急 情况 电 控 锁 释放 





备用 电源 自动 投入 





访 通信 及 联网 管理 
了 
主 控 安装 质量 





客 
对 | 项 目 与 门口 机 、 管 理 员 机 三 方 通话 





管理 员 机 对 室内 机 呼叫 与 通话 功能 
门铃 和 遥控 开锁 功能 


避 
苦 台 有 册 





对 报警 信号 的 管理 功能 
与 门口 机 、 室 内 机 三 方 通话 

与 门口 机 的 联网 管理 功能 ， 和 通信 搞 
对 门口 机 的 开锁 功能 

对 报警 、 开 锁 事件 的 记录 功能 

- 般 可 视图 像 清晰 度 

项 目 | 对 门口 机 图 像 可 监视 


苦 河 漠 哮 














检测 意见 : 
监理 工程 师 签字 : 检测 机 构 人 员 签 字 : 
〈 建 设 单位 项 目 专业 技术 负责 人 ) 
日 期 : 日 期 : 
填 表 说 明 


本 表 为 可 视 对 讲 系统 的 检测 表 。 符 合 视频 监控 系统 、 入 侵 报警 系统 、 出 入 口 控制 系统 、 巡 更 管理 系 
统 、 停 车 场 ( 库 ) 管理 系统 有 关 规 定 检测 并 记录 。 本 检测 内 容 为 主 控 项 目 。 每 一 个 被 检 室 内 机 填写 一 张 表 ， 
在 检测 部 位 填 被 检 住 户 的 楼 号 、 房 号 ， 多 个 室内 机 的 表格 以 附加 编号 区 别 ， 即 表 X xXx， 其 中 Xx X 为 被 检 住 
户 的 排列 序号 ; 每 一 台 被 检 门 口 机 填写 一 张 表 ， 在 检测 部 位 填 被 检 楼 号 、 门 号 ， 多 个 探测 器 的 表格 以 附加 
编号 区 别 ， 即 表 YY， 其 中 YY 为 被 检 住 户 的 排列 序号 :管理 员 机 只 填 一 张 表 。 对 访客 对 讲 系统 检测 ， 包 
括 门 口 机 、 室 内 机 、 管 理 员 机 的 检测 ， 检 测 内 容 包 括 主 控 项 目 和 一 般 项 目 。 
(1) 主 控 项 目 
@ 门口 机 
@ 安装 质量 : 指 门口 机 的 外 观 、 安 装 质量 ; 防水 、 防 拆 等 功能 。 
多 与 室内 机 、 管 理 员 机 三 方 通话 : 指 在 门口 机 与 室内 机 、 与 管理 员 机 之 间 通 话 的 清晰 度 。 
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( 续 表 ) 





人 @ 可 视 对 讲 夜 视 效果 : 指 夜 间 低 照度 时 可 视 访客 对 讲 系统 的 夜 视 效果 是 否 符合 设计 要 求 。 

令 IC 卡 、 密 码 开 锁 : 指 门 口 机 防盗 门 IC 卡 、 与 密码 开锁 功能 。 

多 紧急 情况 电 控 锁 释 放 : 指 火 灾 报 警 等 紧急 情况 下 电 控 锁 的 释放 功能 。 

多 备用 电源 自动 投入 : 指 市 电 失 电 时 ， 后 备 电源 能 自动 投入 ， 并 保持 系统 能 连续 工作 8 小 时 
当 市 电 恢 复 供电 时 ， 系 统 能 自动 切换 到 市 电 供 电 ; 主 电 和 后 备 电源 都 失 电 的 情况 下 ， 可 从 外 
部 开门 的 功能 。 

人 通信 及 联网 管理 : 指 门口 机 与 管理 员 机 的 联网 功能 。 

@ 室内 机 

人 安装 质量 : 指 室内 机 的 外 观 、 安 装 质量 。 

多 与 门口 机 、 管 理 员 机 三 方 通话 : 指 室内 机 与 门口 机 、 与 管理 员 机 之 间 通 话 的 清晰 度 。 

多 管理 员 机 对 室内 机 呼叫 与 通话 功能 : 指 室 内 机 与 管理 员 机 的 通信 功能 ; 从 管理 员 机 对 室内 机 
呼叫 与 通话 。 

多 门铃 和 遥控 开锁 功能 。 

多 对 报警 信号 的 传输 功能 : 指 有 报警 信号 接 入 功能 的 室内 机 的 撤 防 、 布 防 功能 ; 对 报警 信号 的 
响应 和 传输 功能 。 

@ ”管理 员 机 

多 与 门口 机 、 室 内 机 三 方 通话 : 指 管理 员 机 与 门口 机 、 与 室内 机 与 之 间 的 通话 功能 和 通话 的 清 
晰 度 。 

多 与 门口 机 的 联网 管理 功能 ， 和 通信 接口 : 指 与 小 区 各 门口 机 的 联网 管理 功能 。 

多 对 门口 机 的 开锁 功能 : 指 从 管理 员 机 对 对 门口 机 防盗 门 的 开锁 功能 。 

多 对 报警 、 开 锁 事件 的 记录 功能 : 指 对 报警 、 开 锁 事件 的 记录 功能 ， 且 当 有 多 个 事件 同时 发 生 
时 ， 信 息 不 应 丢失 。 


(2) 一 般 项 目 
@ ”可 视图 像 清晰 度 : 指 可 视 访客 对 讲 系统 室内 机 显示 来 访 者 图 像 的 清晰 度 。 


对 门口 机 图 像 可 监视 ， 指 管理 员 机 对 门口 机 的 访客 图 像 及 周围 情况 的 监视 功能 。 





2. 出 入 口 控制 (门禁 ) 系统 工程 质量 检测 验收 记录 表 
编号 : 表 


单位 了 单位 ) 工程 名 种。 | 了 分 部 工程 


分 项 工程 名 称 出 入 口 控制 〈 门 禁 ) 系统 检测 部 位 





施工 单位 | 项 目 经 理 





施工 执行 标准 名 称 及 编号 
分 包 项 目 经 理 





检测 项 目 ( 主 控 项 目 ) 





| 识别 灵敏 度 





识别 器 | 识别 速度 





功能 。 | 误 识 率 / 拒 识 率 





防 破坏 功能 
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( 续 表 ) 
独立 工作 功能 、 工 作 准 确 性 
响应 时 间 
二 指令 开 、 关 锁 功 能 
2 | 动能 强行 通行 报警 功能 


信息 存储 功能 

防 破坏 功能 

后 备 电源 自动 投入 功能 
对 控制 器 的 控制 功能 
信息 传输 功能 

系统 控 “| 通行 情况 实时 监控 功能 
制 功 能 ”| 强行 通行 报警 功能 

















| 完 灯 率 / 接 入 率 
| is 情况 | 
系统 软件 的 管理 功能 
图 形 化 界面 


数据 记录 的 查询 功能 


安防 子 系统 问 联动 
与 其 他 智能 化 系统 的 联动 











检测 意见 : 

监理 工程 师 签字 : 检测 机 构 人 员 签字 : 
(建设 单位 项 目 专业 技术 负责 人 ) 

日 期 : 日 期 : 





填 表 说 明 


本 表 为 出 入 口 控制 (门禁 ) 系统 的 检测 表 ， 本 检测 内 容 为 主 控 项 目 。 表 中 1 一 2 两 栏 为 每 个 被 检 识 别 器 填写 
一 张 表 , 在 检测 部 位 填 被 检 识 别 器 编号 、 安 装 位 置 (包括 楼 层 及 部 位 ), 多 个 识别 器 的 表格 以 附加 编号 区 别 ， 
即 表 B.0.1-0804 一 XXX ， 其 中 X X 为 被 检 识 别 器 的 排列 序号 ，3 一 6 栏 为 整个 分 项 工程 填写 一 张 表 。 出 入 口 
控制 〈 门 禁 ) 系统 的 功能 包括 : 识别 器 功能 检测 、 控 制 器 功能 检测 、 系 统 控制 功能 检测 、 系 统管 理 软件 功 
能 检测 、 系 统 联动 功能 检测 、 数 据 存储 记录 等 项 ， 根 据 工程 的 具体 要 求 ， 需 增加 检测 项 目 时 ， 可 在 表 中 检 | 
测 项 目 一 栏 中 增加 项 目 。 
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( 续 表 ) 





(1) 识别 器 功能 

@ ”识别 灵敏 度 : 对 非 接触 式 识别 器 的 识别 灵敏 度 是 否 在 规定 的 范围 内 ， 是 否 满足 合同 要 求 。 

@ ”对 生物 特征 识别 器 : 应 检查 识别 速度 、“ 误 识 率 "和 “ 拒 识 率 ”。 

”各 类 识别 器 的 防 破坏 功能 ， 包 括 拆 缉 ， 信 号 线 的 断 开 、 短 路 ， 电 源 线 的 切断 等 人 为 的 破坏 。 

(2) 控制 器 功能 

@ ”独立 工作 功能 、 工 作 准 确 性 : 指控 制 器 与 系统 脱 开 时 ， 仍 能 独立 完成 出 入 口 管理 功能 。 

@ ”响应 时 间 : 指 识别 器 读 入 数据 到 控制 器 响应 ， 打 开通 道 的 时 间 。 

@ ”指令 开 、 关 锁 功 能 ， 指 控制 器 联网 时 ， 监 控 中 心 对 现场 电 锁 的 开关 功能 。 

@ 强行 通行 报警 功能 : 指 持 无 效 卡通 行 时 识别 器 的 报警 功能 。 

@ ”信息 存储 功能 ， 指 控制 器 内 的 通行 记录 信息 的 存储 。 

@” 防 破坏 功能 包括 折 纯 ; 信号 线 的 断 开 、 短 路 ; 电源 线 的 切断 等 人 为 的 破坏 。 

@@ ”备用 电源 自动 投入 功能 : 指 市 电 失 电 时 ， 后 备 电源 能 自动 投入 ， 并 保持 系统 能 连续 工作 8 小 时 
当 市 电 恢复 供电 时 ， 系 统 能 自动 切换 到 市 电 供电 ; 并 有 断 电 事件 数据 记忆 功能 。 

(3) 系统 监控 功能 的 检测 

@ ”对 控制 器 的 控制 功能 指 系统 对 现场 控制 器 的 管理 功能 (对 控制 器 进行 授权 、 取 消 授权 、 时 间 区 
设 定 、 报 警 设 布 / 撤 防 等 操作 )、 管 理 计算 机 对 控制 器 指令 开锁 或 闭锁 的 功能 

@ ”信息 传输 功能 : 指 系统 对 控制 器 的 设 定 、 及 其 他 信息 的 下 载 ; 以 及 控制 器 通行 信息 、 报 警 信号 等 
向 控制 器 的 传送 

@ ”通行 情况 实时 监控 功能 : 指 对 门禁 点 人 员 通 行情 况 的 实时 监控 功能 。 

@ ”强行 通行 报警 功能 ， 指 系统 对 非法 强行 入 侵 、 误 闻 时 的 报警 功能 。 

@ ”对 控制 器 通信 回路 的 自动 检测 功能 ， 当 通信 线路 故障 时 ， 系 统 给 出 报警 信号 。 

@ 设备 运行 情况 : 指 系统 设备 的 完好 率 / 接 入 率 ， 以 及 系统 运行 是 否 满足 合同 要 求 

(4) 系统 联动 功能 

联动 功能 应 根据 工程 的 具体 要 求 进行 检测 ， 包 括 与 消防 系统 、 建 筑 设备 监控 系统 的 联动 ， 与 安全 防 

范 系统 其 他 子 系统 的 联动 。 

(5) 系统 管理 软件 功能 

@ ”系统 软件 的 管理 功能 : 指 软件 对 控制 器 进行 设置 ， 如 增加 卡 、 删 除 卡 、 设 定时 间 表 、 级 别 、 日 期 、 
时 间 、 布 / 撤 防 等 功能 的 设置 

@ 图形 化 界面 : 指 图 形 化 界面 友好 程度 。 

@ ”电子 地 图 : 指 在 电子 地 图 上 对 门禁 点 进行 定义 、 查 看 详细 信息 ， 包 括 门禁 状态 、 报 警 信息 、 门 号 、 
通行 人 员 的 卡号 及 姓名 、 进 入 时 间 、 通 行 是 否 成 功 等 信息 。 

@ 数据 记录 的 查询 功能 : 指 可 按 部 门 、 日 期 、 人 员 名 称 、 门 禁 点 名 称 等 查询 事件 记录 

@ ”安全 性 : 指 对 系统 操作 人 员 的 分 级 授权 ， 操 作 信息 记录 等 。 

(6) 通行 数据 记录 

包括 控制 器 和 监控 中 心 管理 计算 机 的 通行 数据 、 强 行 通行 报警 记录 应 一 致 ， 对 现场 控制 器 的 操作 记 

录 ， 数 据 存储 的 时 间 是 否 符合 管理 要 求 。 
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第 9 章 
住宅 报警 系统 的 组 成 及 其 主要 产品 





住宅 报警 系统 是 小 区 物业 安防 系统 的 一 部 分 ， 采 用 综合 布线 技术 和 无 线 遥 控 技 术 ， 由 
微机 控制 管理 。 当 用 户 出 现 意外 情况 时 ， 按 家 庭 墙壁 按钮 或 随身 携带 的 遥控 器 上 的 不 同 按 
钮 ， 即 可 通过 网 络 ， 按 顺序 自动 拨 通 用 户 事先 设 定 的 响应 报警 电话 、 手 机 及 寻呼台 ， 并 发 
送 报警 语音 信息 。 配 全 红外、 瓦斯、 烟雾 、 医 疗 等 传感器 ， 集 有 线 和 无 线 报警 于 一 体 ， 紧 
急 启 动 喇叭 现场 报警 ， 并 报警 至 小 区 管理 中 心 。 

住宅 报警 系统 是 为 了 保证 住户 在 住宅 内 的 人 身 财产 安全 。 通 过 在 住宅 门窗 及 室内 其 他 
部 位 安装 各 种 探测 器 进行 昼夜 监控 。 当 监测 到 警 情 时 通过 住宅 内 的 报警 主机 传输 至 智能 化 
管理 中 心 的 报警 接收 计算 机 。 接 收 机 将 准确 显示 警 情 发 生 的 住户 名 称 、 地 址 和 所 唱 受 的 入 
侵 方式 等 ， 提 示 保 安 人 员 迅 速 确 认 警 情 ， 及 时 赶赴 现场 ， 以 确保 住户 人 身 和 财产 安全 。 同 
时 住户 也 可 通过 固定 式 紧急 呼救 报警 系统 或 便携 式 报警 装置 ， 在 住宅 内 发 生 抢 动 案件 或 病 
人 突 发 疾病 时 ， 向 智能 化 管理 中 心 呼救 报警 ， 中 心 可 根据 情况 迅速 处 警 。 

从 目前 的 市 场 看 ， 住 宅 报警 系统 已 经 是 别墅 小 区 和 白领 家 庭 非常 重要 的 系统 之 一 ， 职 
业 小 偷 的 反 防盗 能 力 强 ， 所 以 选择 住宅 报警 系统 可 以 增加 他 们 犯罪 的 难度 ， 让 他 们 知 难 而 退 。 


9.1 住宅 报答 系统 的 组 成 与 作用 


因为 大 多 数 家 庭 都 是 双 职 工 ， 白 天 家 里 通常 没有 人 ， 发 生 报警 后 ， 必 须要 有 专人 来 
处 理 ， 因 此 ， 必 须 设立 报警 中 心 。 而 且 ， 因 为 国内 住宅 区 大 多 为 密集 型 分 布 ， 一 个 住宅 
区 往往 有 成 百 上 千 户 ,因此 用 户 防盗 报警 系统 除了 在 现场 报警 外 ,还 需要 向 当地 派出 所 
或 公安 分 局 报警 , 也 需要 向 住宅 小 区 的 保安 中 心 进行 联网 报警 , 以 便 警 情 得 到 迅速 处 理 。 
另外 ,国内 普遍 收入 水 平 较 低 ， 所 以 每 一 户 家 庭 的 防盗 报警 系统 成 本 不 可 太 高 ,但 也 不 
能 采用 质量 差 的 产品 ， 以 免 误 报 频 繁 造成 不 良 影响 。 住 宅 报 警 系 统 的 需求 同 于 3.1.2 节 
智能 小 区 防盗 报警 系统 的 经 济 性 的 要 求 。 


9.1.2 ”系统 功能 








住宅 报警 系统 一 般 具 有 如 下 功能 : 

ee 匪 情 、 盗 窃 、 火灾、 煤气 、 医 疗 等 意外 事故 的 自动 识别 报警 。 
@ 传感器 短路 、 开 路 、 并 接 负载 及 电话 断 线 自动 识别 报警 。 

日 报警 主机 与 分 机 之 间 的 双 音 频数 据 通信 、 现 场 监听 及 免 提 对 讲 。 
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设置 百年 钟 ， 显 示 报警 时 间 ; 舟 控 器 密码 设置 及 识别 功能 .。 
户外 逐 控 设置 及 解除 警戒 ; 主机 隐藏 放置 ; 关闭 放 音 开关 可 无 声 报 警 。 
遇 警 及 时 挂 断 串 接 话机 ， 优 先 上 网 报警 。 
户外 长 距离 扩 频 适 控 ， 汽 车 被 盗 可 即时 报警 。 
家 中 无 人 时 ， 如 上 班 了 ， 可 把 家 庭 报警 系统 设置 在 外 出 布防 状态 ， 使 所 有 的 探测 器 
都 工作 起 来 。 当 窃贼 试图 破门 而 入 或 从 阳台 间 入 时 , 被 动 红 外 探测 器 和 门 磁 将 探测 
到 动作 ， 保 安 中 心 立刻 接收 到 警 情 。 

@。 如 果 主 人 有 紧急 情况 ， 如 急病 或 受到 挟持 时 ， 则 可 按键 盘 上 的 紧急 按钮 发 出 警报 。 

e@。 厨房 有 煤气 泄漏 警 情 发 生 时 ， 煤 气 探头 会 探测 到 并 同时 向 管理 中 心 发 出 警报 。 

当 有 家 庭 报警 时 ， 管 理 机 发 出 报警 声 并 显示 报警 住户 房 号 及 报警 类 型 ， 同 时 自动 弹出 
报警 住户 电子 平面 图 ， 处 理 完毕 后 计算 机 自动 存储 本 次 报警 信息 。 


CE 9.1.3 ”系统 结构 


管理 主机 通过 4 线 总 线 连接 楼 栋 门 口 主机 , 每 个 楼 栋 门 口 主机 可 通过 4 线 总 线 连接 100 
个 住户 分 机 ， 每 个 住户 分 机 可 接 4 个 防区 ， 并 通过 住户 分 机 键盘 对 自身 的 防区 布防 / 撤 防 ， 
或 通过 楼 栋 门 口 主机 对 自身 的 防区 撤 防 。 

根据 本 住宅 小 区 的 特点 ， 在 各 住户 家 中 设置 家 庭 防盗 报警 装置 ， 每 户 设 被 动 红外 探测 
器 1 只 、 门 磁 开 关 1 对 、 窗 磁 开 关 2 对 、 煤 气 探头 和 紧急 按钮 各 1 只 。 


9.1.4 ”系统 设备 主要 功能 及 技术 指标 


1. 主要 设备 的 功能 
该 系统 主要 设备 应 具有 以 下 功能 : 


具备 高 档 电 话 和 报警 器 双重 功能 ， 带 电话 分 机 接口 ， 伪 装 性 强 ， 不 易 破 坏 。 
无 线 防区 和 有 线 防 区 相 结合 ， 灵 活 方便 ， 方 便 安 装 。 

计算 机 联网 报警 ， 支 持 多 种 国际 标准 通信 格式 。 

可 向 一 个 或 多 个 中 心 同时 报警 ， 最 多 可 设 5 组 报警 电话 号 码 。 

有 20s 的 语音 录放 功能 ， 报 警 时 自动 播放 。 

高 灵敏 度 现场 监听 、 对 讲 。 

有 无 线 适 控 、 主 机 键盘 、 异 地 电话 、 报 警 中 心 4 种 方式 控制 工作 状态 。 
现场 报警 和 通信 报警 可 选 。 

液晶 屏幕 显示 。 

无 线 防 区 可 用 热 键 设 定 工作 状态 ， 避 免 触 发 。 

密码 限制 ， 防 止 误 操 作 。 

自动 监测 电话 线 ， 防 剪 线 ， 防 雷击 。 

布防 状态 不 影响 电话 机 使 用 ， 处 警 时 自动 切断 ， 优 先 报警 。 
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具有 自 检 功能 ， 防 区 故障 闪烁 提示 ， 正 常 工作 或 发 生 故 障 均 可 向 报警 中 心 上 报 。 
可 向 报警 中 心 发 送 撤 防 /布防 报告 。 

具有 防盗 、 防 火 、 防 煤气 泄漏 和 紧急 求助 灯 ， 多 元 化 报警 。 

报警 状态 、 撤 防 /布防 状态 自动 记录 ， 断 电 后 数据 不 丢失 。 

具有 交流 电 和 后 备 电池 掉 电 监 测 功能 。 


2. 主要 设备 的 技术 要 求 
该 系统 主要 设备 为 被 动 单 鉴 式 红外 探测 器 ， 它 具有 以 下 功能 : 


@ 提供 广角 、 长 焦 和 标准 3 种 镜片 。 
@ 手动 或 适 控 LED 指示 灯 开 关 。 
@ 报警 记忆 功能 ，4 种 脉冲 计数 可 调 。 


其 技术 参数 见 表 9-1。 


表 9-1 红外 探测 器 技术 参数 








镜头 形式 广角 长 焦 标准 
独 盖 范围 15mX2lm 
探测 光束 ls 来 
防 小 动物 保护 |z 束 |: 束 不 通用 
工作 电流 15mA (直流 12V 时 ) 

电源 电压 直流 9~16V 或 交流 7.5~12V 

环境 温度 -10~+50C， 湿 度 在 91% 以 下 

报警 输出 接点 容量 为 直流 15V，10W， 最 大 0.5A 

脉冲 计数 1、2、3 或 4 脉冲 可 调 

预 热 时 间 35s 士 3s 

报警 时 间 2s 土 0.5s 


9.2 ”住宅 报警 系统 功能 及 主要 产品 


9.2.1 ”系统 各 部 分 功能 


1. 报警 接收 管理 中 心 部 分 


日 监视 和 记录 入 网 用 户 向 中 心 发 送 的 各 种 事件 ， 例 如 报警 事件 、 开 关机 报告 、 故 障 报 
告 和 测试 报告 等 。 
e@ 同步 地 图 显示 ， 即 在 防范 地 区 的 地 图 上 实时 显示 发 生 事件 的 位 置 (可 选 )。 
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2. 处 警 功能 


@ 记录 报警 发 生 的 时 间 、 地 点 及 报警 原因 。 

@。 记录 处 警 过 程 ， 并 进行 针对 性 摄像 和 录音 。 
向 上 一 级 处 警 单位 转发 警 情 。 

3. 信息 管理 
录入 、 修 改 和 打印 用 户 信息 ， 统 计 查询 用 户 信息 ， 建 立 用 户 医 疗 档案 。 

@ 实时 维护 用 户 的 撤 防 /布防 信息 ， 并 测试 信息 。 

@。 按 接警 和 处 警方 法 、 警 情 性 质 查找 并 统计 各 种 警 情 信息 。 用 直方 图 统计 显示 各 种 报 
警 及 误 报 原因 ， 自 动 计算 误 报 率 。 


4. 住户 报警 器 

。 适合 于 住宅 使 用 ， 性 能 可 靠 。 

。 布防 / 撤 防 方法 简单 。 

日 电池 欠 压 后 自动 现场 语音 提示 或 向 中 心 报告 。 
。 自动 向 中 心 发 送 布防 / 撤 防 信息 。 


5. 探测 器 


适合 于 住宅 及 外 围 使 用 ， 性 能 可 靠 。 
防范 布置 合理 、 有 效 ， 安 装 隐藏 性 强 ， 不 影响 住宅 环境 。 
可 在 住宅 安装 或 随身 携带 紧急 求救 按钮 ， 与 报警 系统 相 结合 建立 紧急 求救 系统 。 


6. 防区 互通 可 视 联 网 系统 配置 
该 系统 的 主要 配置 见 表 9-2。 
表 9-2 住宅 报警 系统 配置 


© 0 ©。 



































品 型 号 备注 

小 区 可 视 管理 机 DF2000-2V 小 区 管理 中 心 
门口 主机 DF2000ATV (A) 主机 门禁 一 体 化 
室内 互通 分 机 ST-201BVN (II) 可 选 

户 通 可 视 分 机 ST-201TVN (II) 

电源 DE-99A 分 机 、 管 理 机 供电 
电源 DE-98 (7AH) 主机 供电 

电 控 锁 中 山 每 梯 1 把 

闭 门 器 062 每 梯 1 台 

视频 放大 器 VDM420 每 梯 1 只 

视频 分 配器 VDM610 每 层 1 只 
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( 续 表 ) 





品名 型 号 备注 
非 接触 卡 

层 间 信号 中 继 器 
视频 调制 器 
射频 解 调 器 

主干 线 (91.2mm) 
垂直 干线 (091.0mm) 
水 平 线 (00.5mm) 
视频 电费 双 层 屏蔽 线 RG-59-5 
住宅 报警 管理 系统 软件 








每 两 层 1 只 


























7. 家 庭 防盗 报警 〈 家 庭 私人 自 备 ) 


家 庭 防 盗 报警 系统 中 有 红外 探头 、 门 磁 开 关 和 紧急 按钮 等 ， 其 中 探头 的 数量 可 视 住户 


9.2.2 家庭 智能 报 党 控制 箱 


家 庭 智能 报警 控制 箱 通 常安 装 在 住户 室内 ， 各 类 报警 信号 直接 与 控制 箱 相连 。 

海湾 安全 技术 股份 有 限 公司 的 HW-XQ5711 家 庭 智 能 报警 控制 箱 是 一 种 典型 的 家 庭 报 警 
控制 系统 ， 安 装 在 室内 的 报警 信号 采集 设备 可 以 满足 单个 住户 各 类 报警 信息 的 采集 , 可 实现 各 
类 报警 信息 的 实时 监测 记录 ， 并 可 控制 信号 的 输出 、 布 防 / 撤 防 等 。 其 示意 图 如 图 9-1 所 示 。 


直流 20V| HW-XQ5711 


4 
家 庭 智能 报警 控制 箱 

























































































STC ||BTC | Lg 国有 [2 
2T_~220V 

-家庭 智能 报警 操作 pr 

CXP | 显示 盘 ( 含 布防 / 撤 防 键盘 ) 可 燃气 体 探测 器 











BTC | 玻璃 破碎 探测 器 光电 感 烟 探测 器 











RN 


STC | 红外 /微波 防盗 探测 器 


门 磁 开 关 
9-1 一 个 典型 的 家 庭 报警 控制 箱 


家 用 声 光 呼 救 敬 号 











< 


家 用 紧急 呼救 按钮 























电子 定 温 探 测 器 
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1. 特点 


HW-XQ5711 家 庭 智能 报警 控制 箱 内 含 LonWorks 神经 元 芯片 , 符合 LonMark 标准 ， 
可 直接 挂 接 在 LonWorks 总 线 网 络 上 。 此 控制 箱 是 家 庭 安全 防范 系统 的 控制 核心 ， 可 用 
来 连接 各 类 报警 信号 并 可 发 出 报警 控制 信号 。 为 便于 室内 人 员 操 作 管理 ， 本 控制 箱 需 配 
合 HW-XQ5701 家 庭 智 能 报警 操作 /显示 盘 〈 含 布防 / 撤 防 键盘 ) 使 用 ， 以 实现 室内 的 各 
类 报警 信息 显示 、 信 息 查 询 、 密 码 设 定 与 修改 ， 以 及 防盗 报警 探测 器 的 布防 / 撤 防 设置 
等 功能 。 

当 与 报警 控制 箱 连接 的 各 类 探测 器 及 开关 装置 出 现 断 路 、 短 路 等 情况 时 ， 操 作 /显示 盘 
将 报 出 故障 信号 ， 同时 报警 控制 箱 直接 将 故障 信号 传送 给 控制 管理 中 心 ， 以 便 及 时 检查 与 
维护 。 控 制 箱 自 带 备 电 ， 交 流 掉 电 后 ， 直 流 备 电 自动 导入 ， 并 可 将 交流 掉 电 信号 传送 到 控 
制 中 心 。 


2. 技术 指标 


工作 电压 为 交流 220V+15% ， 并 现场 提供 12V 直流 备 电 。 

工作 电流 不 大 于 100mA。 

使 用 环境 温度 范围 为 -10 ~ 50C ， 相 对 湿度 不 大 于 95% 。 

预 埋 部 分 采用 钢板 喷 塑 ， 外 盖 采 用 精致 塑料 模具 成 型 。 

外 形 尺 寸 为 310mm x 240mm x 120mm。 

网 络 使 用 LonWorks 总 线 。 

通信 速率 为 78Kb/s。 

有 两 个 标准 RJ-45 接口 。 

有 两 种 IO 类 型 ， 即 16 路 开关 报警 信号 输入 和 2 路 开关 控制 信号 输出 。 
有 两 种 IO 特性 ， 即 DI 无 源 开关 输入 和 DO 无 源 开 关 输 出 。 


LonWorks 总 线 网 络 采 用 5 类 双 绞 线 连接 ; 各 类 报警 信号 按 实 际 需 要 采用 单独 布线 连接 ; 
智能 报警 操作 显示 采用 4 线 连接 ， 其 中 有 两 根 RS485 通信 线 、 两 根 直 流 12V 电源 线 。 


3. 安装 使 用 


HW-XQ5711 家 庭 智能 报警 控制 箱 采 用 预 埋 方式 , 一 般 安装 在 家 庭 室 内 过 道 墙壁 上 。 控 
制 箱 采 用 模具 成 型 塑料 门 ， 配 套 预 埋 安装 的 装饰 框 美观 、 耐 用 。 

布线 要 求 : LonWorks 总 线 网 络 通 信 线 采用 5 类 4 对 双 绞 线 ; 与 各 前 端 传 感 设备 之 间 采 
用 星 形 结构 布线 ， 采 用 RVS-3X0.3mm 线 ， 与 智能 操作 显示 盘 之 间 的 RS485 通信 线 可 采用 
RVS-2X0.3mm 线 。 由 住户 室内 提供 交流 220V 工作 电源 及 接地 装置 。 














9.3 ” 户 内 报警 系统 的 探测 器 


户 内 报警 系统 可 保障 住户 在 住宅 内 的 人 身 和 财产 安全 。 在 住宅 门窗 及 室内 安装 各 种 探 
测 器 即 可 进行 昼夜 监控 。 当 监测 到 警 情 时 ， 报 警 信号 通过 住宅 内 的 报警 主机 传输 至 智能 
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管理 中 心 的 报警 接收 机 。 接 收 机 准确 显示 警 情 发 生 的 住户 名 称 、 地 址 和 所 遭受 的 入 侵 方式 
等 ， 提 示 保 安 人 员 迅 速 确认 警 情 ， 及 时 赶赴 现场 ， 以 确保 住户 人 身 和 财产 安全 。 同 时 ， 在 
住宅 内 发 生 抢 动 案件 或 病人 突 发 疾病 时 ， 住 户 也 可 通过 固定 式 紧 急 呼 救 报警 系统 或 便携 式 
报警 装置 向 智能 化 管理 中 心 呼救 报警 ， 中 心 可 根据 情况 迅速 处 警 。 该 系统 的 功能 请 参见 9.2 节 。 

户 内 报警 系统 是 在 探测 到 防范 现场 有 异常 情况 时 能 发 出 报警 信号 的 专用 电子 系统 ， 一 
般 由 探测 器 (报警 器 )、 传 输 系统 和 报警 控制 器 组 成 ， 如 图 9-2 所 示 。 探 测 器 检测 到 意外 情 
况 就 发 出 报警 信号 ,并 通过 传输 系统 送 入 报警 控制 器 , 控制 器 发 出 声 光 或 以 其 他 方式 报警 。 


探测 器 传输 系统 报警 ead 
(报警 器 ) (控制 器 ) 响应 


9-2” 户 内 报警 系统 的 组 成 


探测 器 的 种 类 很 多 ， 按 所 探测 的 物理 量 类 型 可 分 为 微波 探测 器 、 红 外 探测 器 、 超 声波 
探测 器 、 振 动 探测 器 、 燃 气 探测 器 、 温 度 探 测 器 、 磁 性 探测 器 等 。 按 传输 方式 可 分 为 有 线 
探测 器 和 无 线 探测 器 两 种 。 

下 面 简单 介绍 几 种 常用 探测 器 。 


9.3.1 微波 探测 器 





微波 探测 器 又 称 为 微波 报警 器 , 是 利用 微波 能 量 的 辐射 及 探测 技术 原理 制 成 的 报警 器 。 
按 工作 原理 可 分 为 微波 移动 探测 器 和 微波 阻挡 探测 器 两 种 。 


1， 微波 移动 探测 器 


它 是 利用 10 000MHz 的 电磁 波 对 运动 目标 产生 多 普 勒 效应 进行 探测 的 装置 ， 所 以 又 称 
为 多 普 勤 微波 探测 器 。 当 辐射 源 〈 微 波 探头 ) 与 探测 目标 之 间 有 相对 运动 时 ， 接 收 到 的 微 
波 信号 频率 会 发 生变 化 ， 这 种 频率 变化 称 为 多 普 勒 效应 。 利 用 多 普 勒 效应 产生 报警 信号 的 
装置 就 是 多 普 勒 微波 探测 器 。 

多 普 勒 微波 探测 器 一 般 由 探头 和 控制 器 两 部 分 组 成 。 其 探头 的 工作 原理 如 图 9-3 所 示 。 
探头 安装 在 警戒 区 域 ， 控 制 器 设置 在 值班 室 。 探 头 中 的 微波 功率 源 产 生 固定 频率 为 的 连 
续 信号 ， 其 小 部 分 送 到 泥 频 器 ， 大 部 分 通过 天 线 向 警戒 空间 辐射 。 当 遇 到 移动 目标 时 ， 由 
于 多 普 勒 效应 ， 反 射 波 频 率 变 为 Ft Af， 并 通过 接收 天 线 送 到 混 频 器 ， 经 放大 处 理 后 再 传 
输 给 控制 器 ， 此 差 频 信号 即 为 报警 信号 ， 它 将 触发 控制 器 发 出 报警 。 这 种 探测 器 对 静止 目 
标 不 产生 多 普 勒 效应 ， 没 有 报警 信号 输出 。 通 常用 于 监控 室内 目标 。 

多 普 勒 微波 探测 器 安装 时 不 能 直接 对 着 活动 物体 (如 门帘 、 窗 帘 、 风 房 、 盖 布 等 )， 因 
为 它们 一 旦 被 风 吹 动 ， 就 相当 于 移动 目标 ， 会 引起 误 报 。 另 外 ， 它 自身 也 必须 固定 牢固 ， 
不 能 晃动 ， 自 身 晃动 也 相当 于 有 移动 物体 存在 。 微 波 探测 器 也 不 能 直 对 闪烁 的 日 光 灯 等 光 
源 ， 因 灯 内 的 电离 气体 可 以 反射 微波 ， 闪 烁 的 灯 就 相当 于 移动 目标 ， 也 会 引起 误 报 。 








391 





智能 大 厦 和 智能 小 区 安全 防范 系统 的 设计 与 实施 (第 3 版 ) 

















图 9-3 ”微波 移动 探测 器 原理 图 


2. 微波 阻挡 探测 器 


微波 阻挡 探测 器 由 微波 发 射 机 、 微 波 接收 机 和 信号 处 理 器 组 成 。 使 用 时 将 发 射 天 线 和 
接收 天 线 相对 放置 在 监控 场地 的 两 端 ， 发 射 天 线 发 射 的 微波 束 直接 到 达 接 收 天 线 。 当 没有 
目标 遮 断 微波 束 时 ， 微 波 能 量 完全 被 接收 天 线 接收 ， 发 出 正常 工作 信号 ; 当 有 运动 目标 谈 
断 微波 束 时 ， 接 收 天 线 接收 的 微波 束 减弱 或 完全 消失 ， 此 时 产生 报警 信号 。 

该 探测 器 利用 金属 对 微波 的 良好 反射 特性 ， 扩 大 探测 器 的 警戒 范围 。 微 波 对 介质 ( 木 
材 、 玻 璃 、 墙 壁 等 ) 有 一 定 的 穿 透 能 力 ， 可 以 把 微波 探测 器 安装 在 家 具 或 墙壁 里 ， 以 利于 
伪装 。 微 波 探测 器 灵敏 度 较 高 ， 安 装 微波 探测 器 时 一 般 不 要 对 准 门窗 ， 以 避免 室外 活动 物 
体 造 成 误 报 。 


9.3.2 ”超声波 探 测 堪 

超声 波 探测 器 在 工作 方式 上 与 微波 探测 器 相同 ， 只 是 使 用 的 是 超声 波 而 不 是 微波 。 因 
此 ， 多 普 勒 超声 波 探测 器 也 是 利用 多 普 勒 效应 。 超 声波 发 射 器 发 射 25~40kHz 的 超声 波 充 
满 室内 空间 ， 超 声波 接收 机 接收 从 墙壁 、 天 花 板 、 地 板 及 室内 其 他 物体 反射 来 的 超声 波 ， 
并 不 断 与 发 射 波 的 频率 加 以 比较 。 当 室内 没有 移动 物体 时 ， 反 射 波 与 发 射 波 的 频率 相同 ; 
当 入 侵 者 在 室内 移动 时 ， 超 声 反 射 波 会 产生 大 约 土 100Hz 的 多 普 勒 频 移 ， 接 收 机 检测 出 发 
射 波 与 反射 波 之 间 的 频率 差异 后 ， 即 发 出 报警 信号 。 

超声 波 探测 器 安装 在 密封 好 的 房间 内 (不 能 有 过 多 的 门窗 效果 好 、 成 本 低 ， 且 无 探 
测 死角 ， 即 不 受 物体 遮蔽 等 影响 而 产生 死角 ， 但 容易 受 风 和 空气 流动 的 影响 ， 安 装 超声 波 
探测 器 时 不 要 靠近 排 风扇 和 暖气 ， 也 不 要 对 着 门窗 。 要 特别 注意 ， 电 话 铃声 会 引起 误 报 。 


9.3.3 ”红外 探测 器 


红外 探测 器 是 利用 红外 线 的 辐射 和 接收 技术 的 报警 装置 。 根 据 其 工作 方式 可 分 为 主动 
式 红外 探测 器 和 被 动 式 红外 探测 器 两 种 类 型 。 


1. 主动 式 红外 探测 器 
主动 式 红外 报警 器 由 收 、 发 两 部 分 装置 组 成 。 发 射 器 向 装置 在 几米 甚至 几 百 米 以 外 的 
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接收 器 发 射 一 束 红外 线 ， 若 红外 线 被 遮挡 ， 则 接收 器 发 出 报警 信号 ， 因 此 它 是 阻挡 式 探 测 
器 ， 也 称 对 射 式 探测 器 。 

发 射 器 由 振荡 器 、 波 形变 换 电 路 、 红 外 发 光 管 及 透镜 组 成 。 振 荡 器 产生 脉冲 信号 ， 经 
波形 变换 和 放大 后 控制 红外 发 光 管 产生 红外 脉冲 光线 ， 通 过 聚焦 透镜 将 红外 光 变 为 较 细 的 
红外 光束 ， 射 向 接收 器 。 接 收 器 由 透镜 、 红 外 光电 管 、 放 大 整形 电路 、 功 率 驱 动 器 及 执行 
机 构 等 组 成 。 光 电 管 将 接收 到 的 红外 光 信号 转变 为 电信 号 ， 经 整形 放大 后 推动 执行 机 构 启 
动 报警 设备 。 

主动 红外 探测 器 有 较 远 的 探测 距离 ， 因 红外 是 非 可 见 光 ， 所 以 入 侵 者 难以 发 党 和 躲避 , 防 
御 界 限 非常 明确 。 尤 其 在 室内 应 用 时 , 简单 可 靠 , 应 用 广泛 , 但 因 发 射 器 和 接收 器 暴露 在 外 面 ， 
所 以 易 被 损坏 或 遭 入 侵 者 移 位 ， 在 室外 应 用 时 ， 受 筋 、 雨 、 雪 等 天 气 因素 影响 比较 大 。 

主动 式 红外 探测 器 是 点 型 或 线 型 探测 装置 ， 除 了 用 做 单机 的 点 警戒 和 线 警 戒 外 ， 为 了 
更 有 效 地 防范 ， 也 可 以 采取 红外 光 墙 (或 网 ) 的 安装 方式 ， 组 成 警戒 封锁 区 或 警戒 封锁 网 ， 
乃至 组 成 立体 警戒 区 。 


2. 被 动 式 红外 探测 器 


被 动 式 红 外 探测 器 不 向 空间 辐射 能 量 ， 它 通过 接收 人 体 发 出 的 红外 辐射 来 进行 报警 。 
任何 有 温度 的 物体 都 在 不 断 地 向 外 界 辐射 红外 线 ， 人 体 的 正常 温度 为 36C， 其 大 部 分 辐射 
能 量 集中 在 8~12hm 的 波长 范围 内 。 

被 动 式 红 外 探测 器 由 红外 探头 和 报警 控制 器 两 部 分 组 成 。 目 前 红外 探头 用 得 最 多 的 是 
热 释 电 探测 器 ， 它 是 将 人 体 红 外 辐射 转变 为 电量 的 传感器 。 有 一 种 叫做 “ 铁 电 体 ”的 电 介 
质 ， 在 外 加 电压 时 会 产生 极 化 现象 〈 见 图 9-4)， 当 去 除 电压 以 后 ， 极 化 现象 仍然 保持 ， 即 
所 谓 “ 自 发 极 化 ”。 一 般 铁 电 体 的 自发 极 化 强度 (单位 面积 上 的 电荷 ) 与 温度 有 关 ， 温 度 升 
高 ， 极 化 强度 减弱 ， 升 高 到 一 定 温度 ， 极 化 现象 突然 消失 ， 这 个 温度 称 为 “ 居 里 点 ”。 在 居 
里 点 以 下 ， 可 以 利用 极 化 强度 与 温度 的 关系 原理 制造 热 释 电 探测 元 件 。 当 红外 辐射 照射 到 
已 经 极 化 好 的 铁 电 薄 片 时 ， 引 起 薄片 温度 升 高 ， 薄 片 表面 电荷 因而 减少 ， 这 就 相当 于 释放 
了 一 部 分 电荷 ， 即 热 释 电 现象 。 释 放 的 电荷 可 用 放大 器 转变 成 输出 电压 来 触发 报警 。 当 有 
移动 物体 进入 防区 时 ， 探 测 器 接收 到 的 辐射 量 发 生 较 大 的 变化 ， 经 放大 处 理 输出 一 个 脉冲 
信号 ， 发 出 报警 。 


十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 
上 ===== = 
图 9-4 ”电介质 极 化 现象 


人 体 发 出 的 红外 辐射 直接 照射 在 探测 器 上 ， 也 可 以 引起 温度 变化 而 输出 信号 ， 但 这 只 
能 探测 很 短 的 距离 ， 所 以 必须 附加 光学 系统 来 收集 红外 辐射 ,通常 采 用 塑料 镀金 属 的 光学 
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反射 系统 ， 或 塑料 做 的 菲 涅 耳 透镜 作为 红外 辐射 的 聚焦 系统 。 塑 料 透镜 是 压铸 出 来 的 ， 成 
本 低廉 。 为 了 消除 日 光 灯 中 的 红外 干扰 ， 在 探测 器 前 装 有 波长 范围 为 8~12pm 的 滤 光 片 。 
被 动 式 红外 探测 器 有 多 种 形式 ， 如 广角 型 和 狭长 型 等 。 狭 长 型 红外 探测 器 可 用 于 监视 
走廊 和 出 入 口 等 狭长 区 域 , 探测 范围 为 50mX2.2m( 长 X 宽 ); 广角 型 红外 探测 器 用 于 室内 ， 
探测 范围 为 16mX 11.5m。 
根据 探测 模式 ， 被 动 式 红外 探测 器 可 直接 安装 在 墙 上 、 天 花 板 上 或 墙角 。 
被 动 式 红外 探测 器 具有 以 下 特点 : 
由 于 它 不 发 射 红 外 线 ， 因 此 功 耗 小 ， 只 有 几 毫 安 到 数 十 毫 安 ， 可 节省 能 
没有 发 射 和 接收 之 间 的 麻烦 ， 安 装 容易 。 
红外 线 不 能 穿越 砖头 、 水泥 等 建材 ,在 室内 使 用 时 不 必 担 心 因 室外 运动 目标 造成 误 报 。 
在 较 大 的 室内 安装 多 个 探测 器 时 不 会 互相 干扰 。 
不 怕 噪 声 ， 上 声音 不 会 使 它 造 成 误 报 。 


9.3.4 双 技 术 探 测 器 





各 种 探测 器 都 有 其 优点 ， 但 也 各 有 不 足 之 处 ， 表 9-3 列 出 了 微波 、 红 外 、 超 声波 和 双 
技术 探测 器 在 各 种 环境 下 的 误 报 情况 。 


表 9-3 环境 干扰 引起 误 报 的 情况 


微波 /被 动 红外 双 技 | 























可 能 成 为 主要 问题 极 少 有 问题 无 问题 
无 问题 极 少 有 问题 无 问题 
温度 变化 极 少 有 问题 无 问题 无 问题 
大 件 金属 物 的 反射 | 可 能 成 为 主要 问题 | 接近 时 有 问题 。 “| 极 少 有 问题 无 问题 
门窗 的 振动 可 能 成 为 主要 问题 需 仔细 安装 无 问题 
窗帘 或 地 壬 无 问题 极 少 有 问题 极 少 有 问题 无 问题 
小 动物 接近 时 有 问题 。 ”| 接近 时 有 问题 。” ”| 接近 时 有 问题 。 | 无 问题 
湾 墙 或 玻璃 外 的 称 。“，，， BE 
ni 是 无 问题 无 问 是 
通风 、 空 气流 动 i 可 能 有 问题 需 仔细 安装 无 问题 
窗口 射 入 的 阳光 利 二 
is 需 仔 细 安 装 无 问题 无 问题 
超声 波 噪声 i 无 问题 可 能 成 为 主要 问题 | 无 问题 
火炉 无 问题 设法 避 开 , 否则 有 问题 有 问题 无 问题 
启动 的 机 械 设备 (如 | 设法 避 开 ,否则 有 问 | 不 能 正 对 , 否则 有 问 os。 
| 让 后 需 仔细 安装 无 问题 
无 线 电 和 干扰、 交流电 | ， i , 、 
古 的 瞬 太 过 痊 ”| 严重 时 有 问题 。 “| 严重 时 有 问题 。 | 严重 时 有 问题 。 ”| 可 能 有 问题 
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双 技 术 组 合 的 条 件 如 下 : 


e@ 组 合 中 的 两 个 探测 器 应 有 不 同 的 误 报 机 理 。 
@ 组 合 中 的 两 个 探测 器 的 灵敏 度 必须 相同 。 
@ 选择 的 探测 器 对 外 界 经 常 或 连续 发 生 的 干扰 不 敏感 。 


微波 和 被 动 红外 或 超声 波 和 被 动 红外 两 种 探测 器 技术 结合 在 一 起 ， 都 可 同时 对 人 体 的 
移动 和 体温 进行 探测 ， 并 相互 鉴证 之 后 才 发 出 报警 。 由 于 两 种 探测 器 的 误 报 基本 上 互相 抑 
制 ， 且 两 者 同时 发 出 误 报 的 概率 极 小 ， 所 以 误 报 率 大 大 降低 。 据 有 关 资 料 统计 ， 微 波 /被 动 
红外 双 技术 探测 器 的 误 报 率 为 微波 或 被 动 红外 单 技术 探测 器 的 1/421。 而 且 由 于 采用 了 温度 
补偿 措施 ， 弥 补 了 被 动 红外 单 技术 探测 器 灵敏 度 随 温度 变化 的 缺点 ， 故 得 到 广泛 的 应 用 。 
超声 波 /被 动 红外 双 技术 探测 器 的 误 报 率 为 其 单 技术 探测 器 误 报 率 的 1/270。 


L9.3.5 _ 玻 现 破 碎 探测 器 

振动 探测 器 可 以 探测 到 玻璃 破碎 的 信息 ， 从 而 发 出 报警 。 但 是 振动 探测 器 会 因为 行驶 
中 的 车 辆 或 风 吹 动 门窗 而 作出 误 报 ， 因 此 ， 还 必须 对 振动 探测 器 进行 改造 ， 以 做 成 专用 的 
玻璃 破碎 探测 器 。 下 面 介绍 两 种 专用 的 玻璃 破碎 探测 器 。 


1， 导 电 簧 片 式 玻璃 破碎 探测 器 


-种 具有 弯 型 金属 导电 簧 片 的 玻璃 破碎 探测 外 这 
器 如 图 9-5 所 示 。 它 有 两 根 特制 的 金属 导电 筑 片 a 
和 b， 它 们 的 右 端 分 别 置 有 电极 c 和 d。 簧 片 a 横 
向 略 成 弯曲 形状 ， 它 对 噪声 频率 有 吸收 作用 。 绝 缘 
体 、 定 位 螺丝 将 金属 导电 筑 片 a 和 b 的 左 端 绝缘 ， 
保持 它们 的 电极 可 靠 接触 ， 并 将 簧 片 系统 固定 在 外 
这 底座 上 。 两 条 引线 分 别 将 簧 片 a 和 连接 到 控制 
电路 输入 端 。 

玻璃 破碎 探测 器 的 外 过 用 粘 合剂 粘 附 在 需 防 
范 的 玻璃 的 内 侧 。 环 境 温度 和 湿度 的 变化 ， 轻 微 振 图 9-5 导电 簧 片 式 玻璃 破碎 探测 器 
动产 生 的 低频 率 ， 甚 至 敲 击 玻璃 产生 的 振动 ， 都 能 
被 簧 片 a 的 几 处 弯曲 部 分 吸收 ,而 不 影响 电极 ce 和 d， 它们 仍 能 保持 良好 接触 。 只 有 当 探测 
到 玻璃 破碎 或 足以 使 玻璃 破碎 的 强 冲击 力 时 ， 这 些 具有 特殊 频率 〈2kHz) 范围 的 振动 才能 
使 簧 片 a 和 ob 振动 ， 两 者 的 电极 < 和 d 呈现 时 断 时 开 状 态 ， 触 发 控制 电路 产生 报警 信号 。 


2. 声音 分 析 式 玻璃 破碎 探测 器 
声音 分 析 式 玻璃 破碎 探测 器 是 一 种 利用 微 处 理 器 技术 ， 分 析 与 玻璃 破碎 相关 的 特定 声 
音频 率 后 ， 进 行 准确 报警 的 高 级 玻璃 破碎 探测 器 。 这 种 探测 器 安装 在 天 花 板 、 相 对 的 墙壁 


或 毗邻 的 墙壁 上 。 探 测 距离 与 房间 的 隔 声 程度 和 窗口 的 大 小 有 关 ， 有 些 产 品 探测 距离 可 达 
7m 以 上 。 
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[sag 9.3.6 “开关 报警 器 


开关 报警 器 是 一 种 电子 装置 ， 它 可 以 把 防范 现场 传感器 的 位 置 或 工作 状态 的 变化 转换 
为 控制 电路 通 断 的 变化 ， 并 以 此 来 触发 报警 电路 。 由 于 这 类 报警 器 的 传感器 的 工作 状态 类 
似 于 电路 开关 ， 故 称 为 开关 报警 器 ， 它 属于 点 控 型 报警 器 。 

常用 的 开关 报警 器 有 磁 控 开关 、 微 动 开关 和 易 断 金属 条 等 类 型 。 当 它们 被 触发 时 ， 就 
输出 信号 使 控制 电路 连通 或 断 开 ， 从 而 引起 报警 装置 发 出 声 光 报警 。 


1. 磁 控 开 关 


磁 控 开 关 由 带 金属 触 点 的 两 个 簧 片 封 装 在 充满 惰性 气体 的 玻璃 瓶 内 ， 当 接近 磁场 时 ， 
磁力 使 其 吸 合 或 断 开 ， 磁 力 消 失 时 又 恢复 原状 。 由 于 接点 和 惰性 气体 封装 为 一 体 ， 所 以 不 
受 开 关切 换 时 所 产生 的 火花 和 大 气 中 的 潮湿 、 人 尘埃 的 影响 ， 寿 命 长 ， 可 靠 性 高 。 由 于 磁 控 
开关 结构 简单 、 体 积 小 、 寿 命 长 、 价 格 低廉 、 安 装 方便 、 操 作 简 单 ， 故 得 到 了 广泛 应 用 。 
磁 控 开 关 的 安装 方法 如 图 9-6 所 示 。 

干 簧 管 


磁铁 





门 推拉 窗 


图 9-6 磁 控 开关 安装 示意 图 


磁 控 开关 通常 安装 在 门框 、 门 扇 、 窗 户 框 或 窗 房 上 。 磁 铁 与 干 簧 管 之 间 需 保持 适当 距 
离 ， 以 保证 门 、 窗 的 关闭 磁铁 与 干 簧 管 接近 时 ， 在 磁场 作用 下 ， 干 簧 管 触 点 闭合 ， 形 成 通 
路 。 当 门窗 打开 时 ， 磁 铁 与 干 簧 管 远离 ， 干 簧 管 附近 磁场 消失 ， 触 点 变 成 常 开 状 态 ， 控 制 
器 断 开发 出 报警 信号 。 也 可 以 将 多 个 磁 控 开关 串联 使 用 ， 如 图 9-7 所 示 ， 把 它们 安装 在 多 
处 门窗 上 ， 无 论 任何 一 处 门窗 被 入 侵 者 打开 ， 控 制 电路 均 可 发 出 报警 信号 。 安 装 磁 控 开关 
时 应 注意 以 下 几 点 : 

。 干 簧 管 应 装 在 防范 物体 的 固定 部 分 上 ， 人 安装 应 稳固 ， 避 免 猛 烈 震 动 使 干 簧 管 碎 裂 。 

日 ” 磁 控 开关 不 适用 于 金属 门窗 ， 因 为 金属 易 使 磁场 减弱 ， 缩 短 磁 铁 者 命 。 金属 门窗 可 

选用 微 动 开关 。 

@ 报警 控制 部 门 的 布线 图 应 保存 好 ， 连 线 接点 要 可 靠 ， 电 缆 尽 量 隐藏 。 
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干 簧 管 


< 一 一 => < 一 控制 
EE 电路 
磁铁 


图 9-7 磁 控 开关 的 串联 使 用 





2. 微 动 开关 
微 动 开关 是 一 种 依靠 外 力 的 推动 实现 电路 通 / 断 的 电路 开关 ， 如 图 9-8 所 示 。 外 力 通 过 
传动 元 件 〈 如 按钮 ) 作用 于 短片 上 ， 使 其 产生 瞬时 动作 ， 簧 片 末 端的 动 触 点 a 与 静 触 点 b、 
c 快速 接 通 (a 与 b) 或 断 开 〈a 与 c)。 外 力 移 去 后 ， 动 作 簧 片 在 压 簧 作用 下 ， 迅 速 弹 回 原 
位 ， 电 路 又 恢复 为 a 与 c 接 通 且 a 与 b 断 开 状态 。 
压力 





图 9-8 ” 微 动 开关 示意 图 


微 动 开 关 具 有 抗震 性 能 好 、 通 过 触 点 电流 大 、 型 号 规格 齐全 、 可 在 金属 物体 上 使 用 等 
特点 ， 但 是 动作 灵敏 度 、 耐 腐蚀 性 等 不 如 磁 控 开关 。 安 装 微 动 开 关 时 ， 需 要 将 其 固定 在 一 
个 物体 (如 工作 台 ， 上 ， 将 被 监控 的 物品 放置 在 微 动 开 关上 面 。 被 监控 的 物品 将 微 动 开 关 
按钮 压 下 ， 一 旦 物品 被 意外 移 开 或 抬 起 时 ， 按 钮 弹出 ， 控 制 电路 发 生 通 / 断 变 化 ， 引 起 报警 
装置 发 出 声 光 报 警 。 微 动 开关 也 可 以 安装 在 门窗 上 以 及 各 类 家 具 上 ， 还 可 以 安装 在 隐蔽 
地 点 。 

3. 压力 垫 


压力 垫 也 可 以 作为 一 种 开关 报警 器 ， 它 通常 放 在 防区 的 地 毯 下 面 。 将 两 根 长 条 型 金属 
带 平 行 相对 地 分 别 固定 在 地 毯 背面 和 地 板 之 间 , 两 条 金属 带 之 间 有 几 处 使 用 绝缘 材料 支撑 ， 
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使 两 条 金属 带 互 不 接触 ， 此 时 相当 于 传感器 开关 断 开 。 当 入 侵 者 进入 防区 时 ， 脚 踏 地 毯 ， 
地 毯 相 应 部 位 受 力 凹 陷 ， 使 地 毯 下 没有 绝缘 物 支 撑 部 分 的 金属 条 接触 ， 此 时 相当 于 传感器 
开关 闭合 ， 发 出 报警 信号 。 


声波 是 机 械 波 ， 是 机 械 振动 在 媒质 中 的 传 揪 过程。 频率 在 20~20 000Hz 范围 内 ， 可 以 
引起 人 的 听觉 的 称 为 可 闻 声 波 ; 频率 高 于 20 000Hz 的 称 为 超声 波 ， 频 率 低 于 20Hz 的 称 为 
次 声波 。 根 据 探测 频率 的 范围 可 分 为 超声 波 报 警 器 、 次 声波 报警 器 和 可 闻 声 波 报 警 器 ， 下 
面 介 绍 的 声控 报警 器 属于 可 闻 声 波 报警 器 。 

声控 报警 器 使 用 传声器 作为 传感器 ， 监 测 入 侵 者 在 防区 内 走动 或 发 出 的 声响 (如 启 闭 
门窗 、 拆 印 搬 运 物 品 、 援 锁 )， 并 将 此 声响 转换 为 报警 信号 。 这 类 报警 信号 既 可 送 入 监听 电 
路 转换 为 音响 ， 供 值班 人 员 对 防区 直接 监听 或 录音 ， 也 可 以 送 入 报警 电路 ， 在 现场 声响 强 
度 达到 一 定 电 平时 启动 报警 装置 发 出 报警 。 

声控 报警 系统 结构 简单 ， 仅 需 在 警戒 现场 适当 位 置 安装 一 些 声控 探头 ， 将 音响 通过 声 
频 放 大 器 放大 后 送 到 报警 控制 器 即 可 。 声 控 报警 器 成 本 低廉 、 安 装 简便 ， 适 合用 在 环境 品 
声 较 小 的 银行 、 仓 库 、 档 案 室 、 机 要 室 、 博 物 馆 等 场合 。 

声控 报警 器 通常 与 其 他 类 型 的 报警 装置 配合 使 用 ， 作 为 报警 复核 装置 ， 可 以 大 大 降低 
误 报 及 漏 报 率 。 因 为 任何 类 型 报警 器 都 存在 误 报 和 漏 报 的 可 能 性 ， 所 以 有 声控 报警 器 配合 
使 用 ， 在 报警 器 报警 的 同时 ， 值 班 员 可 监听 防区 现场 有 无 相应 声响 。 若 听 不 到 异常 声响 ， 
则 可 以 认为 报警 器 误 报 ， 当 报警 器 虽 无 报警 ， 但 是 从 声控 报警 器 听 到 防区 现场 有 播 门 、 砸 
锁 、 玻 璃 破碎 的 声响 时 ， 可 以 确认 防区 现场 已 被 入 侵 而 报警 器 漏 报 ， 可 及 时 采取 相应 措施 。 
声控 报警 器 有 一 个 “报警 -监听 ”开关 ， 通 常 处 于 报警 位 置 ， 当 防区 现场 出 现 异 常 声响 时 发 
出 报警 。 若 开关 处 于 监听 位 置 ， 则 值班 员 可 直接 监听 现场 声响 。 

雷 声 、 雨 声 、 风 声 、 室 外 的 噪声 、 公 路 上 的 交通 噪声 等 ， 都 可 引起 声控 报警 器 误 报 。 
如 果 这 些 噪 声 大 于 入 侵 者 产生 的 声响 还 可 能 造成 漏 报 。 因 此 ， 声 控 报警 器 只 适用 于 十 分 安 
静 的 地 区 使 用 ， 不 适合 繁华 地 区 。 

安装 时 应 尽量 靠近 保护 目标 ， 同 时 要 注意 防区 的 声学 环境 ， 适 当 调整 灵敏 度 ， 以 达 最 
佳 效果 。 在 恶劣 气候 条 件 下 《〈 如 大 风 、 暴 雨 等 )， 必 须 加 强 其 他 防范 措施 ， 以 防 犯罪 分 子 利 
用 恶劣 天 气 作 掩护 进行 犯罪 活动 。 


| 9.3.8 场 变化 式 报答 器 

对 于 昂贵 财产 〈 如 保险 箱 、 博 物 馆 珍品 等 ) 的 防盗 报警 ， 可 采用 场 变化 式 报警 器 ， 这 
种 报警 器 也 称 电容 式 报警 系统 ， 如 图 9-9 所 示 。 需 要 保护 的 财产 〈 如 保险 柜 ) 应 独立 安置 ， 
平时 加 有 电压 《安全 电压 )， 形 成 静电 场 ， 即 对 地 构成 一 个 具有 一 定 电容 量 的 电容 器 。 当 有 
人 接近 保险 柜 时 ， 保 险 柜 周围 空间 电介质 发 生变 化 ， 等 效 电 容量 发 生变 化 ， 从 而 引起 LC 
振荡 回路 的 振荡 频率 发 生变 化 ， 分 析 处 理 器 一 旦 采集 到 这 一 变化 数据 ， 立 即 触发 继电器 报 
警 ， 在 作案 之 前 就 能 发 出 报警 信号 。 








、 398 





第 9 章 “住宅 报警 系统 的 组 成 及 其 主要 产品 








保险 柜 振荡 回路 
EF 


分 析 
处 理 报警 




















图 9-9 按 电容 原理 工作 的 信号 器 用 于 财产 的 监测 保护 


| 9.3.9 火灾 探测 器 


火灾 的 探测 以 检测 物质 燃烧 过 程 中 产生 的 物理 现象 为 原理 ， 从 而 早期 发 现 火灾 。 目 前 
市 场 上 主要 的 火灾 探测 器 有 烟 感 、 温 感 、 光 感 和 可 燃气 体感 等 多 种 形式 。 以 下 介绍 最 常用 
的 几 种 火灾 探测 器 的 工作 原理 。 

1， 离 子 式 烟 感 探测 器 

离子 式 烟 感 探测 器 是 使 用 最 多 的 火灾 报警 器 ， 其 工作 原理 如 图 9-10 所 示 。 其 中 ，P'、 
PP 是 一 对 电极 。 在 电极 之 间 有 cx 放射 源 ， 它 不 断 地 放射 出 x 粒子 ，c 粒子 高 速 运动 撞击 空 
气 分 子 ， 从 而 使 极 板 间 空气 分 子 电离 为 正 离子 和 负离子 ， 这 样 ， 电 极 之 间 原 来 不 导电 的 空 
气 具 有 了 导电 性 ， 实 现 这 一 过 程 的 装置 称 为 电离 室 。 此 时 在 电场 的 作用 下 ， 正 、 负 离子 的 
有 规律 运动 使 电离 室 中 形成 离子 电流 。 





mh 
几 山 











9-10 ”离子 式 烟 感 探测 器 工作 原理 图 


当 火灾 发 生 时 ， 一 方面 ， 烟 雾 粒 子 进 入 电离 室 ， 被 电离 的 正 、 负 离子 吸附 到 烟雾 粒子 
上 ， 使 正 、 负 离子 互相 中 和 的 概率 增加 ， 到 达 电极 的 有 效 离子 数量 减少 ; 另 一 方面 ， 由 于 
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烟雾 粒子 的 作用 ， cx 射线 被 阻挡 ， 电 离 能 力 降 低 ， 电 离 室内 产生 的 正 、 负 离子 数 减少 ， 离 
子 电流 减 小 ， 相 当 于 电离 室 空气 的 等 效 阻抗 增加 ， 因 而 引起 施加 在 电离 室 两 端的 电压 发 生 
变化 ， 当 这 一 变化 达到 阐 值 时 ， 开 关 控 制 电 路 动作 ， 发 出 火灾 报警 信号 。 


2. 散射 式 光 电 烟 感 探测 器 


散射 式 光电 烟 感 探测 器 是 根据 烟雾 对 光线 的 散射 机 理 制造 的 , 它 的 原理 如 图 9-11 所 示 。 
进入 暗室 的 烟雾 粒子 对 一 定 波长 的 光 产 生 散 射 〈 按 照 散 射 定律 ， 粒 子 轻 度 着 色 且 直径 大 于 
光 的 波长 时 将 产生 散射 )， 使 处 于 一 定 角度 位 置 的 受 光 元 件 〈 光 敏 元 件 ) 的 阻抗 发 生变 化 ， 
产生 光电 流 。 这 个 光电 流 的 大 小 取决 于 散射 光 的 强 弱 ， 且 由 烟雾 粒子 的 浓度 、 粒 径 的 大 小 
和 着 色 决 定 。 
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图 9-11 散射 式 光 电 烟 感 探测 器 原理 图 

当 受 光 元 件 产生 的 光电 流 无 烟雾 粒子 时 ， 光 电流 为 暗 电流 )， 即 烟 粒子 的 浓度 达到 一 
定 值 时 ， 散 射 光 的 能 量 足以 产生 一 定 大 小 的 激励 用 光电 流 ， 这 样 就 可 触发 控制 电路 ， 发 出 
火灾 报警 信号 。 

在 散射 式 光 电 烟 感 探测 器 检测 暗室 中 ， 发 光 元 件 与 受 光 元 件 的 夹 角 范 围 为 90° 
~135”， 夹 角 越 大 ， 灵 敏 度 越 高 。 散 射 式 光电 烟 感 探测 器 的 本 质 是 利用 一 套 光 学 系统 
作为 传感器 ， 将 火灾 产生 的 烟雾 对 光 的 传输 特性 的 影响 转化 为 电 的 形式 来 加 以 利用 。 
由 于 光学 器 件 的 寿命 有 限 ， 特 别 是 发 光 元 件 ， 因 此 在 光电 转换 环节 多 采用 交流 供电 ， 
通过 振荡 电路 使 发 光 元 件 产 生 间 敬 式 光 脉冲 ， 且 发 光 元 件 和 受 光 元 件 多 采用 红外 发 光 
元 件 〈 砷 化 锭 二 极 管 ) 与 硅 光敏 二 极 管 配对 使 用 。 

3， 减 光 式 光电 烟 感 探测 器 


减 光 式 光电 烟 感 探测 器 原理 如 图 9-12 所 示 。 进入 检测 暗室 的 烟雾 粒子 对 光源 发 出 的 光 
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产生 吸收 和 散射 作用 ， 使 通过 光 通路 上 的 光 通 量 减少 ， 从 而 使 受 光 元 件 上 产生 的 光电 流 降 
低 。 光 电流 相对 于 初始 标定 什 的 变化 量 反映 了 烟雾 的 浓度 。 据 此 可 通过 电子 线路 对 火灾 信 
息 进行 阅 值 的 比较 、 放 大 、 类 比 判断 处 理 或 数据 对 比 计算 ， 并 通过 输出 电路 发 出 相应 火灾 
信号 。 


烟雾 
EE 
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证 
烟雾 


9-12 减 光 式 光电 烟 感 探测 器 原理 图 


离子 烟 感 探测 器 和 光电 烟 感 探测 器 工作 原理 不 同 ， 但 在 性 能 和 特点 上 各 有 所 长 ， 在 实 
际 应 用 中 应 根据 现场 情况 进行 选择 。 一 般 来 说 ， 离 子 烟 感 探测 器 对 外 界 条 件 的 适应 性 比 光 
电 烟 感 探测 器 要 好 ， 适 用 于 大 多 数 条 件 ， 恕 办公室、 教室、 卧室、 楼梯、 走廊、 餐厅 、 剧 
场 、 歌 舞厅 、 库 房 、 图 书馆 、 病 房 、 档 案 室 、 配 电 间 、 电 话机 房 等 。 这 些 地 方 大 多 为 单纯 
报警 ， 不 需要 联动 灭火 控制 ， 能 准确 且 迅 速 地 报警 是 主要 的 ， 偶 尔 一 两 次 误 报 也 不 会 造成 
损失 。 光 电 烟 感 探测 器 适合 于 化 学 实验 室 、 药 品 库 、 理 发 室 、 美 容 室 、 计 算 机 房 、 放 射 性 
场所 等 外 界 环境 单一 或 有 特殊 要 求 的 场所 。 


4. 感 温 式 火灾 探测 器 


感 温 式 火灾 探测 器 按 其 作用 原理 分 为 3 类 : 定 温 式 、 差 温 式 和 差 定 温 式 。 定 温 式 是 温 
度 达 到 或 超过 预定 值 时 响应 的 感 温 探 测 器 ; 差 温 式 是 升温 速率 达到 预定 值 时 响应 的 感 温 探 
测 器 ; 差 定 温 式 是 兼 有 差 温 和 定 温 两 种 功能 的 感 温 探测 器 。 

(1) 双 金 属 定 温 式 探测 器 

此 类 探测 器 以 具有 不 同 膨胀 系数 的 双 金 属 片 为 敏感 元 件 ， 常 见 结构 形式 有 圆 桶 和 圆 盘 
两 种 。 如 图 9-13 所 示 为 圆 桶 状 结构 示意 图 。 

在 这 种 结构 中 ， 有 膨胀 系数 大 的 金属 外 桶 (如 不 锈 钢 外 桶 )， 和 膨胀 系数 小 的 内 部 金属 
板 〈 如 铀 合金 片 )。 由 于 不 锈 钢 外 桶 的 膨胀 系数 大 于 内 部 的 铜 合金 片 ， 因 此 受热 时 ， 内 部 铜 
合金 片 被 拉 直 ， 两 个 接点 闭合 发 出 报警 信号 。 这 是 一 种 圆 桶 状 常 开 结构 ， 另 有 一 种 圆 桶 状 
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常 闭 结构 则 是 两 个 接点 打开 发 出 报警 信号 。 不 管 其 结构 是 常 开 还 是 常 闭 ， 都 是 基于 其 膨胀 
系数 的 差异 使 接点 动作 而 发 出 报警 信号 这 一 原理 。 


低 膨 胀 金属 绝缘 体 





高 膨胀 金属 接点 


图 9-13 ” 圆 桶 状 双 金 属 定 温 式 探测 器 结构 示意 图 
(2) 差 湿式 火灾 探测 器 
当 环境 温度 变化 达到 规定 的 升温 速率 时 ， 差 温 式 火灾 探测 器 将 动作 。 膜 合式 差 温 探测 
器 根据 局 部 热效应 而 动作 。 图 9-14 为 一 种 膜 合式 差 温 火灾 探测 器 结构 示意 图 。 这 种 探测 器 
由 感 热 室 、 膜 片 、 江 漏 孔 及 接点 等 构成 。 当 环境 温度 缓慢 变化 时 ， 由 于 泄漏 孔 的 作用 ， 感 
热 室内 的 气体 泄漏 出 去 ， 腊 片 保持 不 变 ， 接 点 不 会 闭合 。 当 有 火灾 发 生 时 ， 感 热 室内 的 气 
体 随 着 周围 温度 的 急剧 上 升 而 迅速 膨胀 ， 来 不 及 从 泄漏 孔 外 游 ， 感 热 室内 的 压力 迅速 增高 ， 











致使 波纹 状 的 膜 片 受 压 与 接点 接触 闭合 ， 发 出 报警 信号 。 
十 
泄漏 孔 
接点 
膜 片 


感 热 外 单 


图 9-14，” 膜 合式 差 温 火灾 探测 器 
感 温 式 火灾 探测 器 适用 于 燃烧 时 不 产生 烟雾 的 场合 。 
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9.4 住宅 报警 网 络 系统 

住宅 报警 网 络 系统 由 用 户 报 警 主机 、 防 盗 红 外 探头 、 防 有 害 气体 泄漏 探头 、 防 盗 门 磁 
探头 、 紧 急 按钮 等 组 成 ， 用 户 端 通过 传输 网 络 将 报警 信息 传送 到 管理 中 心 及 用 户 手机 上 ， 
形成 家 庭 安全 防范 网 络 ， 目 的 在 于 防止 入 室 盗 窃 、 火 灾 、 煤 气 泄漏 以 及 紧急 求救 时 报警 。 
常用 的 报警 网 络 系统 有 公用 电话 网 。 

住宅 报警 网 络 系统 具有 网 络 型 报警 主机 ， 该 主机 有 以 下 功能 : 

e@ 具有 高 档 电话 和 报警 器 双重 功能 ， 带 电话 分 机 接口 ， 伪 装 性 强 ， 不 易 破坏 。 

@ 无 线 防 区 和 有 线 防 区 相 结合 ， 灵 活 方便 。 

@ 计算 机 联网 报警 ， 支 持 KINGUARD 2000、ADEMCO、C&K、FBI 等 多 种 国际 标 

准 的 通信 格式 。 

e@ 可 向 一 个 或 多 个 中 心 同时 报警 ， 最 多 可 设 5 组 报警 电话 号 码 。 

@ 有 20s 语 音 录 放 ， 报 警 时 自动 播放 。 

@ 高 灵敏 度 的 现场 监听 与 对 讲 。 

@ 无 线 巡 控 、 主 机 键盘 、 异 地 电话 、 报 警 中 心 等 4 种 方式 控制 工作 状态 。 

@ 现场 报警 和 通信 报警 可 选 。 

e 液晶 屏幕 显示 。 

@ 无 线 防区 可 用 热 键 设 定 工作 状态 ， 避 免 触发 。 

e@ 密码 限制 ， 防 止 误 操 作 。 

@ 自动 监测 电话 线 ， 防 剪 线 ， 防 雷击 。 

e@ 布防 状态 不 影响 电话 机 使 用 ， 触 警 时 自动 切断 ， 优 先 报警 。 

@ 具有 自 检 功能 和 防区 故障 闪烁 提示 ， 正 常 工 作 或 发 生 故 障 均 可 向 报警 中 心 上 报 。 

@ 可 向 报警 中 心 发 送 布防 / 撤 防 报告 。 

@ 防盗 、 防 火 、 防 煤气 泄漏 和 紧急 求助 灯 多 元 化 报警 。 

e@ 报警 状态 、 布 防 / 撤 防 状态 自动 记录 ， 断 电 后 数据 不 丢失 。 

@ 具有 交流 电 、 后 备 电池 掉 电 监测 。 

住宅 报警 系统 工程 的 施工 技术 和 测试 检验 验收 同 于 3.9 节 防 盗 报 警 工程 的 施工 技术 、 
3.10 节 防 盗 报警 系统 的 测试 检验 验收 。 
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随 着 人 们 的 生活 水 平 提高 ， 汽 车 的 数量 日 渐 增 多 ， 家 庭 车 辆 、 社 会 车 辆 的 拥有 量 在 迅 
速 地 增长 ， 许 多 中 型 、 大 型 的 大 厦 都 拥有 数 百 辆 车 辆 的 日 常 保 安 管理 工作 ， 更 是 由 于 地 面 
空间 的 限制 ， 停 车 场 车 位 不 足 的 矛盾 显得 越 来 越 突出 ， 停 车 难 。 对 于 常 驻 车 辆 、 临 时 客户 
的 车 如 何 进行 管理 ， 已 成 为 智能 大 厦 、 智 能 小 区 的 业主 迫切 需要 解决 的 问题 。 而 且 对 车 辆 
保安 管理 工作 的 现代 化 也 势 在 必 行 ， 因 此 ， 出 现 了 停车 场 系统 。 

根据 建筑 设计 规范 ， 大 型 建筑 必须 设置 汽车 停车 库 ， 以 满足 交通 组 织 需要 ， 保 障 车 辆 
安全 ， 方 便 公众 使 用 。 办 公 楼 按 建 筑 面积 计 每 10 000m2 需要 设 50 辆 小 型 汽车 停车 位 ， 住 
宅 每 100 户 设 20 个 停车 位 ， 商 场 楼 营业 面积 每 1000m 需 设 10 个 停车 位 。 从 目前 的 大 城市 
小 区 停车 来 看 ， 基 本 型 (一 星 级 ) 住宅 每 100 户 需要 设 70 个 停车 位 ， 提 高 型 (二星 级 ) 住 
宅 每 100 户 需 要 设 85 个 停车 位 ， 先 进 型 (三 星 级 ) 住宅 每 100 户 需要 设 100 个 停车 位 。 

随 着 城市 化 进程 的 不 断 加 速 ， 机 动车 数量 的 日 益 剧 增 ， 机 动车 猛 增 给 城市 的 道路 和 停 
车 场 带 来 了 巨大 压力 ， 见 颖 插 针 地 停放 ， 停 车 难 、 乱 停车 、 占 用 道路 停车 和 占用 居住 区 绿 
地 停车 的 现象 越 来 越 严重 ， 大 城市 寸土 寸 爹 ， 为 了 节约 土地 ， 解 决 停车 难 ， 智 能 大 厦 、 智 
能 小 区 建立 立体 停车 场 ， 会 受到 用 户 的 欢迎 ， 也 是 大 城市 小 区 停车 未 来 的 趋势 。 

停车 场 管理 系统 不 仅 能 管理 大 厦 小 区 内 车 辆 、 美 化 小 区 、 防 止 盗 车 ， 而 且 能 直接 产生 
增值 效应 ， 是 智能 大 厦 小 区 各 个 智能 化 子 系统 中 唯一 能 带 来 可 观 收 入 的 系统 ， 已 为 大 多 数 
地 产 商 所 接受 。 停 车 场 管理 系统 也 当仁不让 地 成 为 智能 大 厦 小 区 各 系统 中 首选 而 且 是 必需 
的 系统 。 车 辆 停车 收费 是 物业 管理 公司 或 业主 创收 的 一 个 重要 来 源 ， 而 停车 场 的 管理 也 是 
物业 管理 工作 的 一 个 重要 组 成 部 分 。 

为 了 使 地 面 有 足够 的 绿化 面积 与 道路 面积 ， 同 时 以 保证 提供 规定 数 的 车 位 ， 多 数 大 型 
建筑 都 在 地 下 室 设 置 停车 库 ， 当 停车 库 内 的 车 位 超过 50 个 时 , 往往 需要 考虑 建立 停车 场 管 
理 系统 PAS (Parking Automation system)， 以 提高 停车 场 管理 的 质量 、 效 率 和 安全 性 。 有 人 
值守 操作 的 停车 场 出 口 称 为 半自动 停车 管理 系统 ; 若 无 人 值守 ， 全 部 停车 管理 自动 进行 ， 
则 称 为 停车 自动 管理 系统 。 


10.1 停车 场 系 统 的 基础 知识 


| 10.1.1 停车 场 管理 系统 系统 概述 


停车 场 管 理 系统 将 机 械 、 电 子 计算 机 和 自动 控制 以 及 IC 卡 技术 有 机 地 结合 在 一 起 , 具 
有 脱 机 运行 、 自 动 储存 、 进 出 记录 、 自 动 核 费 扣 费 、 自 动 维护 、 语 音 报价 、 分 层 显示 和 图 
像 摄 像 等 功能 。 它 具有 科学 合理 、 安 全 可 靠 、 便 捷 公 正 的 优点 ， 是 现代 交通 、 物 业 和 安防 
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管理 理想 设施 。 
1. 停车 场 系 统 组 成 
停车 场 系统 构成 示意 图 如 图 10-1 所 示 。 


电 控 道 闸 读 卡 区 

















电 控 道 闻 读 卡 区 
好 加 
图 10-1 停车 场 系统 构成 示意 图 
停车 场 系统 所 需 设 备 如 下 。 


e@ 出 入 口 设 备 : 满 车 位 灯 、 感 应 线圈 、 车 辆 探测 器 、 出 / 验 标 机、 栅栏 机 、 计 数 器 、 
车 辆 号 牌 识别 系统 。 

e@ 车 位 探测 设备 : 空 车 位 探测 器 和 空 车 位 双色 灯 。 

@ 管理 控制 设备 : 管理 计算 机 、 手 持 设置 器 、 应 用 软件 。 


2. 停车 场 系统 主要 功能 


停车 场 系统 主要 功能 有 如 下 13 点 。 


@ 入 场 时 ， 汽 车 有 效 卡 刷卡 ， 栏 杆 自动 抬 起 ， 车 辆 驶 出 通道 ( 即 车 辆 检测 器 感应 线圈 
的 感应 区 域 ) 后 ， 栏 杆 自动 落下 。 

@ 出 场 时 ， 汽 车 缴费 确认 ， 有 效 卡 刷卡 ， 经 操作 人 员 确认 ， 栏 杆 自动 抬 起 ， 车 辆 驶 出 
通道 后 ， 栏 杆 自动 落下 。 
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e。 具有 防 磺 车 功能 ， 能 够 独立 控制 道 阅 ， 可 配备 迄 控 器 控制 道 闸 。 

e@ 所 有 汽车 出 、 入 过 程 系统 数据 自动 完成 登记 、 存 储 。 有 效 卡 、 冲 卡车 辆 图 像 自动 抓 
拍 、 存 储 。 所 有 数据 自动 通过 网 络 传输 至 网 络 服务 器 。 

@ 应 采用 网 络 通信 技术 ， 实现 图 像 及 数据 的 实时 网 络 传输 。 网 络 应 能 与 管理 处 现 有 网 
络 相 联 。 当 网 络 发 生 任何 故障 时 ， 处 理 机 将 自动 暂 存 数据 ， 并 能 独立 工作 ， 待 网 络 
正常 后 自动 传送 暂 存 的 数据 ， 整 个 过 程 无 需 人 为 干预 。 

@ 应 采用 网 络 数据 库 管理 技术 ， 能 自动 实时 处 理 正常 数据 、 异 常数 据 以 及 系统 管理 数据 。 

@ 应 采用 多 级 控制 与 监控 技术 , 设计 严密 且 采 取 防 止 人 为 修改 数据 措施 ， 能 杜绝 任何 
形式 的 失误 与 作 商 。 

e。 有 效 卡 刷卡 后 操作 人 员 确 认 后 自动 抬 疗 ， 车 过 后 自动 降 间 ， 无 效 卡 需 报 警 提 示 。 

e@ 有 对 讲 功能 ， 在 出 现 意外 情况 下 方便 与 保安 员 联 系 。 

@ 可 脱离 计算 机 运行 ， 控制 器 可 独立 工作 ,在 计算 机 故障 或 关机 的 情况 下 ， 仍 可 对 进 
出 车 辆 进行 管理 。 

@ 可 通过 控制 器 记录 信息 ， 在 计算 机 故障 或 关机 的 情况 下 ,所 有 的 记录 都 可 以 得 到 保 
留 ， 并 在 计算 机 恢复 正常 后 ， 上 传 到 计算 机 。 

@ 自动 计 费 、 费 用 显示 、 产 生 收据 、 可 打印 报表 。 

@ 车 牌 识别 。 可 以 自动 拍摄 车 辆 照片 ， 并 准确 地 识别 出 车 牌号 码 。 


3. 停车 场 系统 软件 管理 系统 


停车 场 任何 时 刻 的 所 有 动作 都 能 如 实地 记录 、 整 理 、 统 计 。 管 理 者 可 以 随时 查 用 、 打 
印 区 内 停车 场 运作 情况 ， 某 停车 场 出 入 口 情 况 ， 某 卡 的 进入 次 数 、 时 间 、 月 保 卡 情况 及 更 
改 各 种 收费 标准 等 。 

停车 场 系统 软件 管理 系统 的 操作 人 员 经 简单 培训 即 可 上 岗 操 作 。 停 车 场 系统 软件 管理 
系统 应 注意 如 下 内 容 。 

(1) 三 级 操作 员 制 

软件 系统 分 操作 员 级 、 主 管 级 、 经 理 级 三 个 不 同 级 别 。 不 同 级 别 对 应 着 进入 软件 系统 
的 不 同 密码 ， 故 软件 系统 具有 良好 的 保密 性 与 可 靠 性 。 

不 同等 级 的 操作 人 员 进 入 软件 系统 后 ， 能 实现 不 同 的 功能 。 操 作 员 级 只 能 实现 基本 功 
能 ;， 主管 级 能 实现 包括 操作 员 级 在 内 的 其 他 一 些 功能 ， 且 能 修改 操作 员 密 码 ;， 经理 级 是 最 
高 等 级 的 操作 人 员 ， 能 实现 包括 操作 级 、 主 管 级 在 内 的 所 有 功能 ， 并 可 修改 全 部 操作 人 员 
密码 。 

软件 系统 具有 良好 的 兼容 性 及 资料 保护 性 。 

(2) 录入 资料 

可 由 主管 级 以 上 操作 人 员 录 入 各 种 相关 资料 。 例 如 : 月 卡车 资料 的 录入 ， 不 同 车 种 的 
车 位 数量 、 免 费时 间 、 优 惠 时 间 、 超 时 特惠 时 间 、 离 场 时 限 的 录入 ， 免 费 资 料 清单 的 录入 ， 
锁定 与 解锁 月 卡 ， 销 月 卡 等 。 

(3) 查询 、 更 改 资料 

查询 各 种 相关 资料 。 例 如 : 月 卡 资料 清单 、 被 锁 月 卡 清单 、 操 作 人 员 密 码 清单 、 免 费 
资料 清单 等 。 在 场 时 租 卡 与 月 租 卡车 清单 、 已 付款 未 离 场 时 租车 清单 、 某 卡号 车 当前 或 一 
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个 月 内 进出 场 时 间 。 

主管 级 以 上 操作 人 员 可 更 改 相关 资料 。 例 如 : 更 改 月 卡车 的 相关 资料 、 月 租 卡 可 否 重 
复 使 用 的 状态 、 车 场 车 位 数量 、 操 作 人 员 密 码 、 系 统 时 间 等 。 

(4) 资料 打印 

执行 操作 过 程 中 ， 可 即时 打印 出 实施 该 项 操作 的 操作 人 员 代 码 以 及 操作 内 容 。 

时 租 卡 读 卡 缴费 时 ， 打 印 机 打印 出 该 车 入 场 日 期 、 时间 、 序 号， 缴费 日 期 、 时间、 缴 
费 总 额 、 免 费 ， 以 及 收银 操作 人 员 代 码 等 。 

在 执行 更 改 月 票 资 料 、 锁 定 或 解锁 月 租 卡 、 取 消 月 租 卡 时 ， 打 印 机 打印 出 操作 人 员 的 
代码 ， 执 行 前 的 月 租 卡 资料 以 及 执行 后 的 月 租 卡 资料 。 

(5) 可 选 打印 报表 

执行 指定 打印 的 功能 时 ， 打 印 出 所 需求 的 资料 : 


@ 当前 在 车 场 内 的 月 租 卡 车 及 时 租 卡车 资料 ; 
e。 现 有 月 租 卡 资料 清单 ; 
@ 以 往 记录 ( 车 辆 的 进出 日 期 、 时 间 及 缴费 情况 ); 
e@ 车 场 运作 情况 记录 ; 
@ 总 结 报表 ; 
@ 已 离 场 不 同 车 种 的 月 租车 、 时 租车 进 场 日 期 、 时 间 ; 
@ 收费 情况 的 日 、 月 、 年 报表 。 
(6) 泊 车 收费 管理 
e@ 按时 收费 : 车 辆 进入 车 场 时 , 计算 机 已 记录 了 该 车 入 场 的 日 期 和 时 间 ; 读 卡 出 场 时 ， 
计算 机 自动 算出 该 车 停放 时 间 ， 并 根据 设 定 的 计 费 标准 ， 自 动 计算 出 收费 总 额 。 
e。 按 次 收费 : 车 辆 进入 车 场 时 ， 计 算 机 已 记录 了 该 车 入 场 的 日 期 和 时 间 及 进 场 标识 ， 
读 卡 出 场 时 ， 根 据 设 定 的 计 费 标准 ， 自 动 计 算出 收费 总 额 。 
按 月 收费 : 输入 要 收取 的 金额 ， 在 发 卡 的 过 程 中 可 以 选择 此 种 类 型 卡 的 时 间 限 制 。 
一 次 性 收费 。 
不 收费 。 
临时 卡 管 理 。 
据 车 场 需要 ,可 向 菜 辆 入 场 车 发 放 临 时 卡 ， 并 将 记录 自动 记 入 计算 机 档案 (也 可 打 
印 出 来 )， 以 便 统计 与 查询 。 
(7) 图 像 捕 捉 对 比 


@ 图 像 可 五 级 伸缩 ， 满 屏 放大 ， 可 辨认 出 司机 外 和 貌 。 

@ 可 独立 关闭 此 系统 ， 进 入 车 辆 出 入 全 自动 状态 。 

e。 车 辆 图 像 可 供 有 关 人 员 随 时 查阅 。 

@ 图 像 的 总 存储 量 根据 硬盘 容量 大 小 而 定 , 最 少 可 保证 留 有 一 周 以 上 的 车 辆 出 入 图 像 
(5000 对 ) 备查 。 
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停车 场 系 统 本 质 上 是 一 个 分 布 式 的 集散 控制 系统 ， 整 个 系统 的 结构 如 图 10-2 所 示 。 
管理 中 心 



































图 10-2 停车 场 管理 系统 结构 


图 10-2 的 系统 结构 是 按 全 自动 车 库 管理 系统 的 功能 绘制 的 , 实际 系统 由 于 功能 的 差异 
和 设备 组 成 方式 的 不 同 而 略 有 变化 。 
停车 场 系统 分 内 部 车 库 系 统 、 停 车 场 综合 管理 系统 、 全 自动 车 库 管理 系统 。 


1. 内 部 车 库 系 统 


智能 大 厦 都 拥有 常 驻 车 辆 ， 作 为 高 级 商用 住 楼 的 车 库 随 着 商务 的 发 展 ， 基 本 上 是 以 内 
部 车 辆 管理 为 主 ， 以 少量 的 散 客 为 辅 ， 如 配合 地 面 公共 车 位 。 从 保安 管理 和 安全 可 靠 性 角 
度 考 虑 ， 许 多 大 厦 完全 为 内 部 管理 。 作 为 内 部 停车 场 ， 它 的 管理 系统 一 般 构 件 如 下 。 


@ 识别 卡 。 像 信用 卡 大 小 的 塑封 卡片 ， 可 接收 发 自 读 卡 器 的 RF 信号， 并 返回 预先 编 
制 的 唯一 识别 码 ， 极 难 伪 造 ， 使 用 寿命 可 达 10 年 以 上 。 

e@ 读 卡 器 。 读 卡 器 不 断 发 出 低 功率 RF 信号 ， 在 短 距 离 内 (10~20cm ) 接收 识别 卡 返 
回 的 编码 信号 ， 并 将 编码 反馈 给 控制 器 。 

@ 控制 器 。 控 制 器 含有 信号 处 理 单元 ， 每 个 控制 器 可 控制 一 个 门 ， 控 制 器 之 间 通 过 
RS-485 接口 互 连 (1~32 个 )， 其 中 一 个 为 主 控制 器 ， 可 与 计算 机 相连 交互 数据 。 

e@ 计算机。 先进 的 软件 可 将 控制 器 传 来 的 信息 转换 成 商业 数据 ， 其 数据 库 可 供 及 时 查 
询 ， 它 还 对 控制 器 的 参数 和 数据 进行 控制 。 
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@ 挡车 器 。 内 部 有 控制 逻辑 电路 ,采用 杠杆 门 ， 加 度 快 ， 可 靠 性 高 ， 噪 声 低 ， 有 紧急 
手动 开关 。 


内 部 车 库 系统 的 结构 如 图 10-3 所 示 。 









































图 10-3 内 部 车 库 系统 结构 图 


(1) 内 部 车 库 管 理 系统 

内 部 车 库 管理 系统 取 用 反 向 散射 式 RF 无 源 短 距 离 识别 卡 ， 是 建设 车 库 管理 系统 较 先 
进 合理 的 方式 。 它 采用 特殊 技术 生产 的 RF 识别 卡 ， 车 卡 小 而 且 无 需 电 源 ， 读 头 侧 安装 于 
出 入 口 车 道 旁边 适当 位 置 的 方位 。 内 部 车 进出 时 ， 司 机 持 卡 在 出 入 口 处 停车 ， 将 有 效 车 卡 
靠近 读 卡 器 ， 认 卡 后 挡 杆 自动 弹 开 ， 车 过 自动 关门 。 该 系统 价格 低廉 ， 系 统 采 用 中 距 识别 
(30cm) 侧 向 安装 是 性 价 比较 高 的 选择 。 在 防盗 方面 ， 车 主将 车 停 入 车 场 后 ， 离 开 时 随身 
携带 识别 卡 ， 可 有 效 防止 非法 人 员 盗 车 后 开 出 车 库 。 它 还 提供 用 户 选择 的 内 置 保安 报警 监 
视 及 24 小 时 录像 功能 ， 即 使 有 人 开车 闻 过 出 入 口 挡 杆 ,系统 自动 报警 ,保安 人 员 也 可 以 电 
视 信 号 为 依据 ， 采 取 相 应 措施 。 

车 库 内 各 车 位 醒目 编号 ， 卡 号 车 位 号 对 应 一 体 。 对 特殊 情况 可 及 时 报警 并 有 报警 摄像 
接口 。 内 部 住户 车 辆 采取 固定 车 位 方式 ， 由 物业 管理 部 门 发 给 一 定 级 别 固定 车 位 卡 ， 赁 卡 
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随意 自由 出 入 。 出 入 口 车 道 均 设 自动 挡车 器 ， 系 统 对 票 卡 进行 识别 ， 从 而 控制 挡车 器 、 报 
警 器 等 工作 。 在 紧急 时 挡车 器 可 手动 开启 。 

当 发 卡 数 量 大 于 车 位 数 时 可 在 入 口 处 增加 车 满 标 志 ， 车 满 时 标志 点 亮 ， 同 时 低级 别 车 

禁止 入 内 。 
主 控制 可 设 于 停车 场 内 或 其 他 适当 地 方 ， 中 央 控 制 计算 机 设 于 此 。 主 控 计 算 机 对 整个 
停车 场 情 况 进行 监控 和 管理 。 可 实时 监察 每 辆 车 的 出 入 情况 并 自动 记录 ， 包 括 内 部 车 出 入 
时 间 、 出 入 口 等 信息 。 同 时 也 可 完成 发 内 部 卡 、 统 一 设置 系统 设备 参数 、 统 计 与 查询 历史 
数据 等 工作 ， 并 打印 出 各 种 报表 。 可 以 对 不 同 的 内 部 车 辆 分 组 授权 ， 登 记 有 效 使 用 期 ， 限 
制 当 天 出 入 时 间 与 出 入 口 〈 如 月 票 、 季 票 、 通 票 等 )， 可 随时 增加 新 卡 ， 删 除 作废 卡 ， 越 权 
车 辆 视 同 无 效 但 记录 在 案 ， 过 期 卡 自动 作废 失效 。 主 控 计算 机 可 连 入 大 楼 管理 网 络 ， 向 各 
部 门 〈《 财 务 、 物 业 部 、 保 卫 部 等 ) 提供 所 需 信 息 。 整 个 停车 场所 有 设备 与 计算 机 联网 统一 
管理 。 

对 于 使 用 的 卡 ， 可 分 为 月 卡 、 季 卡 和 储蓄 卡 〈 也 称 贵 宾 卡 )。 贵 宾 卡 用 户 无 进出 限制 ， 
保证 留 有 停车 位 ;月 卡 有 使 用 期 限 ， 到 期 可 自动 停 用 或 提示 ; 储蓄 卡 有 预付 金额 ， 按 实际 
停车 时 间 计 费 ， 无 余额 自动 停 用 或 提示 。 

对 于 月 卡 、 季 卡 、 储 蓄 卡 用 户 ， 他 们 只 需 开车 至 入 口 处 ， 将 内 部 车 卡 靠近 读 卡 器 ， 系 
统 会 自动 识别 其 卡 的 性 质 并 判断 其 权 根 ， 如 果 该 卡 符合 进入 权限 ， 系 统 会 自动 开启 门 ， 及 
时 让 该 车 辆 通过 ， 然 后 关闭 车 库 门 ， 防 止 下 面 车 辆 跟 过 。 

对 于 过 期 或 无 效 车 卡 ， 系 统 会 自动 判断 出 来 ， 当 然 不 会 开门 。 

每 辆 车 进入 车 库 时 ， 系 统 自 动 关闭 该 卡 的 入 库 权 限 ， 同 时 赋予 该 卡 出 库 权 限 ， 即 只 有 
该 车 出 后 才能 再 进入 ， 可 防止 利用 该 卡 重 复 进 入 。 当 然 在 出 口 处 也 有 同样 的 机 制 防止 一 卡 
多 用 。 

车 主 泊 车 后 ， 车 卡 随身 携带 ， 可 防 丢 车 、 盗 窒 。 

对 于 多 辆 带 卡车 辆 连续 进出 ， 如 果 全 部 为 有 效 车 辆 ， 且 距离 很 近 时 ， 系 统 会 自动 开启 
门 后 保持 开门 状态 ， 让 所 有 车 辆 通过 后 ， 然 后 关闭 车 库 门 。 提 高 流量 ， 减 少 高 峰 堵 塞 。 当 
有 非法 车 辆 跟 进 时 ， 系 统 也 会 保持 开门 状态 ， 让 所 有 车 辆 通过 ， 以 防止 夹 车 ， 但 对 非法 车 
辆 发 出 警报 通知 管理 人 员 处 理 或 启动 摄像 机 。 

当 卡 有 效 期 过 后 或 丢失 时 ， 车 主 应 及 时 通知 管理 人 员 ， 作 挂失 、 延 续 或 交 回 处 理 。 租 
发 出 去 的 票证 可 以 收回 反复 使 用 ， 每 张 卡 可 以 使 用 10 年 以 上 。 

(2) 内 部 车 库 管 理 系统 管理 软件 

内 部 停 场 管理 系统 主要 由 识别 和 控制 两 个 主要 部 分 组 成 。 中 央 计 算 机 和 感应 控制 器 、 
收 款 机 通过 网 络 进行 通信 。 计 算 机 可 以 对 控制 器 的 权限 组 、 车 主 、 设 备 参数 、 时 间 等 进行 
设置 和 修改 。 控 制 嚣 将 所 有 行车 记录 传 入 主机 中 以 进行 计 费 和 统计 工作 。 它 提供 了 一 个 管 
理 系统 中 的 所 有 设备 和 人 员 ， 包 括 人 员 注 册 、 设 备 参 数 设 置 、 实 时 监控 、 报 表 生 成 、 口 令 
设置 、 系 统 备份 和 恢复 等 功能 。 

一 般 情况 下 ， 在 系统 中 的 操作 人 员 由 一 个 系统 管理 员 和 若干 个 操作 员 组 成 。 系 统管 理 
员 负 责 整 个 系统 的 所 有 设备 和 人 员 的 管理 ， 具 有 执行 软件 所 有 操作 的 权利 。 操 作 员 则 只 负 
责 日 常 的 事务 活动 ， 如 进行 统计 、 打 印 报表 、 发 卡 删 卡 等 工作 。 

中 央 控 制 系 统 软件 菜单 如 下 。 
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日 基本 操作 : 包括 监控 设备 工作 情况 的 工作 模式 设 定 、 用 户 登 记 与 保护 等 。 
会 员 管 理 : 主要 功能 是 加 入 、 查 询 、 删 除 会 员 或 修改 会 员 的 信息 并 保持 计算 机 和 控 
制 器 信息 一 致 ， 可 以 根据 用 户 的 需求 自动 删除 或 人 工 删除 到 期 的 会 员 。 

@ 设备 管理 : 其 功能 是 对 出 入 口 ( 读 卡 器 ) 和 控制 器 等 硬件 设备 的 参数 和 权限 组 进行 
设置 。 

@ 报表 功能 :生成 会 员 报表 、 和 车库 使 用 报表 和 现存 车 辆 报表 ， 以 进行 统计 和 结算 。 

e 软件 设置 : 可 对 软件 系统 自身 的 参数 和 状态 进行 修改 、 设 置 和 维护 , 包括 口令 设置 、 
修改 软件 参数 、 系 统 备份 和 修复 等 。 


2. 停车 场 综合 管理 系统 


停车 场 综合 管理 系统 是 对 内 部 车 辆 设备 、 临 时 车 辆 和 共用 设备 的 管理 。 

对 于 内 部 车 辆 管理 已 作 了 讨论 ， 为 了 便于 叙述 ， 先 简 述 一 下 ， 临 时 车 辆 和 共用 设备 
问题 。 

(1) 临时 车 辆 管理 

对 于 临时 车 辆 管理 ， 主 要 是 提供 停车 服务 和 收取 停车 费 的 管理 。 考 虑 对 系统 安全 性 和 
易 用 性 以 及 中 国 国情 的 具体 要 求 ,要 在 车 库 出 入 口 安装 自动 发 票 出 口 收 费 处理 。 也 就 是 说 ， 
入 口 车 道 旁 设置 条 码 自动 出 票 机 。 条 码 出 票 与 磁卡 出 票 相 比 ， 不 仅 使 用 寿命 长 ， 而 且 价格 
更 低廉 ， 临 时 车 票 含有 进入 时 间 、 日 期 、 车 位 及 序号 的 信息 。 出 库 时 ， 在 出 口 车 道 旁 设 一 
管理 岗 (管理 岗 内 设置 收 款 机 、 价格 显示 屏 和 条 码 阅 读 机 等 ), 负责 对 临时 车 验 票 收费 放行 。 
对 于 临时 车 辆 的 管理 还 要 求 在 入 口 处 设立 醒目 的 标志 牌 ， 告 知 临时 车 户 ， 该 车 库 车 辆 是 否 
满 ， 当 车 满 时 亮 出 车 满 标 志 ， 告 知 临 时 车 辆 禁止 进入 车 库 。 

(2) 共用 设备 

在 停车 场 的 出 入 口 处 均 置 自动 发 行 与 自动 关门 挡车 器 ， 供 内 部 管理 和 临时 管理 共用 ， 
要 求 挡车 器 带 报警 接口 ， 紧 急 时 可 手动 开启 。 

停车 场 综 合 管理 系统 要 求 使 用 遥控 自动 识别 技术 。 以 前 的 大 厦 管 理 都 是 采用 磁卡 管理 ， 
这 种 系统 在 亚洲 地 区 前 几 年 比较 流行 ， 一 般 适用 于 地 面 大 量 散 客 的 公共 停车 场 ， 不 太 适 用 
于 写字 楼 公寓 等 停车 场 ， 因 为 它 存在 着 以 下 缺点 。 




















日 速度 慢 。 由 于 要 停车 交涉 ， 早 晚 高 峰 时 间 易 造成 堵塞 。 

e 价格 高 。 目 前 只 能 从 国外 进口 ， 且 保修 不 能 保证 。 

日 卡 寿 命 短 。 由 于 干燥 、 摩 擦 等 造成 磁粉 脱落 ， 寿 命 只 有 一 年 。 

日 需要 司机 交涉 。 不 管 冬天 夏天 ， 有 空调 的 车 辆 均 需 打开 车 窗 ， 将 磁卡 塞 入 读 卡 机 ， 
极 不 方便 ， 且 易 损 伤 磁卡 及 读 卡 机 。 

e@ 管理 不 完善 。 对 外 部 车 辆 追 车 、 多 辆 车 跟 进 不 能 反应 ， 且 易 夹 车 。 


日 保密 性 差 。 用 普通 写 卡 设备 可 以 轻易 仿造 车 卡 。 

@ 系统 不 开放 ， 使 用 不 方便 。 

随 着 高 新 技术 的 飞速 发 展 ， 出 现 了 以 感应 卡 为 基础 的 非 接触 式 PA 系统 ， 这 种 系统 虽 
然 解决 了 大 部 分 磁卡 系统 的 问题 ,但 是 由 于 感应 距离 短 (一般 20cm 左右 )， 司 机 停车 交涉 
等 问题 仍然 没有 解决 。 由 于 交涉 频繁 ， 系 统 可 靠 性 差 .设备 容易 损坏 ,不 能 得 到 及 时 维修 ， 
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常常 造成 数 周 停 用 状态 。 仍 然 不 能 满足 停车 场 管理 系统 的 发 展 需求 。 

近年 来 出 现 了 以 自动 保安 管理 系统 为 对 象 ， 专 门 针对 高 级 商 住 楼 ， 高 档 写字 间 与 高 级 
公寓 与 酒店 的 车 库 机 动车 辆 的 自动 识别 与 计 费 。 这 种 系统 利用 RF 遥控 自动 识别 技术 ， 感 
应 距离 可 达 2~5m， 司 机 不 用 交涉 ， 只 要 配合 门 控 装置 与 特别 软件 技术 ， 便 解决 了 刷卡 的 
问题 。 给 车 库 的 保安 管理 提供 了 自动 化 手段 与 商业 监督 的 能 力 。 该 系统 技术 先进 ， 可 靠 性 
与 保密 性 高 ， 是 目前 最 现代 化 的 车 辆 自动 管理 系统 中 技术 最 先进 的 一 种 。 

(1) 停车 场 综合 管理 系统 的 构件 

停车 场 综合 管理 系统 的 构件 主要 由 以 下 几 点 组 成 。 


车 辆 识别 卡 。 识 别 卡 是 用 美国 军 方 最 先进 的 表面 声波 技术 (SAW ) 制作 的 小 卡片 ， 
可 接收 发 自 读 卡 器 的 微弱 的 RF 信号 ， 并 返回 预先 编制 的 唯一 识别 码 ， 极 难 伪造 。 
它 有 不 同 封装 形式 与 尺寸 可 应 用 于 各 种 环境 与 气候 , 可 贴 于 车 窗 玻璃 内 或 固定 于 其 
他 地 方 ， 其 寿命 可 达 10 年 。 

读 卡 器 。 读 卡 器 不 断 发 出 RF 信号， 接收 从 识别 卡 上 返回 的 识别 编码 信号 ， 并 将 这 
编码 信息 反馈 给 系统 控制 器 ， 它 自 有 的 电子 系统 可 在 Sm 内 有 感触 信号 ， 对 车 速达 
200kmyh 的 高 速 车 辆 提供 逐 控 接近 控制 ， 并 发 出 超 低 功率 的 探查 要 求 ， 可 方便 地 安 
装 于 门 岗 上 方 等 位 置 ， 应 用 于 不 同 气候 与 环境 。 

系统 控制 器 。 控 制 器 含有 信号 处 理 单元 ， 可 控制 管理 1 ~ 8 个 读 卡 器 ， 它 接收 来 自 
读 卡 器 的 卡号 信息 ， 利 用 内 部 的 合法 卡号 、 权 限 组 等 数据 库 对 其 判断 处 理 ， 产 生 开 
门 、 报 警 等 信号 ， 并 可 将 结果 信息 传 给 计算 机 进一步 处 理 。 它 可 独立 存储 20 000 
个 卡号 ，50 000 个 出 入 记录 ， 它 与 读 卡 器 用 双 绞 线 连接 。 

中 央 计 算 机 : 先进 的 软件 将 系统 控制 器 传 来 的 车 辆 信息 转化 为 商业 数据 ,其 数据 库 
可 供 及 时 监察 ， 可 进行 收发 卡 管理 、 计 费 与 审计 报表 等 自动 化 管理 。 

挡车 器 : 受 岗 门 控制 器 控制 ， 采 用 杠杆 门 ， 速 度 快 (起 落 时 间 <1.5s )， 可 靠 性 高 ， 
无 噪声 ， 紧 急 时 ， 可 用 手动 控制 ， 起 落 寿 命 100 万 次 以 上 。 

岗 门 控制 器 与 环 路 探测 器 。 由 两 个 环 路 控 测 器 接口 、 灯 光 报 警 装置 与 单片机 逻辑 电 
路 构成 。 用 于 判断 车 辆 位 置 与 状态 ， 并 给 挡车 器 发 出 正确 开关 信号 。 环 路 探测 器 用 
于 探测 车 。 

收 款 机 : 在 有 临时 车 辆 的 综合 系统 中 ， 用 于 收 款 ， 可 自动 接收 并 显示 中 央 计 算 机 传 
来 的 应 收 款 、 卡 号 等 信息 ， 并 打印 出 商业 票据 。 

电子 显示 屏 (可 选 ); 用 于 有 临时 车 辆 的 综合 系统 中 ， 中 英文 显示 车 库 信息 ， 如 空 
位 、 满 员 及 收费 标准 等 。 


(2) 综合 管理 软件 系统 的 功能 要 求 

综合 管理 系统 由 读 卡 器 、 控 制 器 、 自 动 门 和 计算 机 等 4 个 主要 部 分 组 成 。 计 算 机 和 控 
制 器 通过 RS-232 串口 通信 。 计 算 机 可 以 对 控制 器 的 权限 组 、 车 主 、 设 备 参 数 、 时 间 等 进行 
设置 和 修改 。 控 制 器 将 所 有 行车 记录 传 入 主机 中 以 进行 计 费 和 统计 工作 。 要 求 管理 系统 中 
的 所 有 设备 和 人 员 ， 包 括 人 员 注 册 、 设 备 参数 设置 、 实 时 监控 、 报 表 生 成 、 口 令 设 置 、 系 
统 备份 和 恢复 等 功能 要 便于 操作 。 

一 般 情况 下 ， 在 综合 管理 系统 的 操作 人 员 由 一 个 系统 管理 员 和 若干 个 操作 员 组 成 。 系 
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负责 整个 系统 的 所 有 设备 和 人 员 的 管理 ， 具 有 执行 软件 所 有 操作 的 权力 。 而 操作 
责 日 常 的 事务 活动 ， 如 进行 统计 、 打 印 报表 、 发 卡 删 卡 等 工作 。 


实时 监控 。 实 时 监控 是 指 每 当 读 卡 器 探测 到 车 辆 出 现 , 立即 向 计算 机 报告 的 工作 模 
式 ， 在 计算 机 的 屏幕 上 实时 地 显示 各 出 入 口 车 辆 的 卡号 、 状 态 、 时 间 、 日 期 、 门 和 
车 主 信息 ， 如 果 需 要 有 临时 车 辆 出 入 车 库 , 则 计算 机 还 负责 向 电子 显示 屏 输 出 显示 
信息 ， 向 远 端 收 款 台 的 票据 打印 机 传送 收费 信息 。 

员 管 理 。 会 员 管 理 的 主要 功能 是 加 入 、 查 询 、 删 除 会 员 或 修改 会 员 的 信息 并 保持 
计算 机 和 控制 器 信息 一 致 ， 可 以 根据 需求 自动 删除 或 工人 删除 到 期 的 会 员 。 
设备 管理 。 设 备 管理 的 功能 是 对 出 入 口 ( 读 卡 器 ) 和 控制 器 等 硬件 设备 的 参数 和 权 
限 组 进行 设置 。 
报表 功能 。 生 成 会 员 报表 、 车 库 使 用 报表 和 现存 车 辆 报表 ， 以 进行 统计 和 结算 ， 可 
以 根据 实际 需求 进行 修改 。 
软件 设置 。 可 对 软件 系统 自身 的 参数 和 状态 进行 修改 、 设 置 和 维护 , 包括 口令 设置 、 
修改 软件 参数 、 系 统 备份 和 修复 、 进 入 系统 保护 状态 等 。 


(3) 停车 场 综合 管理 系统 功能 
停车 场 综合 管理 系统 的 功能 主要 解决 以 下 几 点 。 


驾驶 员 不 用 停车 干预 ， 持 卡车 辆 被 自动 膛 测 识别 ， 车门 由 计算 机 控制 ， 车辆 可 以 一 

定 速度 直接 驶 过 ， 减 少 高 峰 堵塞 ， 不 用 开车 窗 ， 不 用 拿 车 卡 ， 提 高 效率 ， 减 小 设备 

故障 。 

可 以 对 不 同 的 车 辆 分 组 授权 ,登记 有 效 使 用 期 ,有 8 种 权限 分 别 指定 允许 进出 日 期 、 

星期 几 、 早 晚 时 间 、 哪 个 门 等 。 限 制 当天 出 入 时 间 与 出 入 口 (如 月 票 、 季 票 、 通 票 

等 )。 越 权 车 辆 视 同 无 效 但 记录 在 案 。 过 期 卡 自动 作废 失效 。 

可 实时 监察 每 辆 车 的 出 入 情况 (出 入 时 间 、 出 入 口 、 是 否 临时 卡 、 车 主 姓名 、 权 限 

等 )。 也 可 自动 记录 每 辆 车 出 入 时 间 ， 对 车 库 车 辆 各 种 统计 与 查询 ， 打 印 出 商业 报 

表 (发 票 )， 减 少 现金 流通 ， 避 免 纠 纷 ， 系 统 可 脱 机 存储 高 达 50 000 次 记录 。 

发 行 识别 卡 的 工作 极其 简单 ， 可 随时 增加 新 卡 ， 删 除 作废 卡 ， 卡 可 以 重复 使 用 ， 这 

样 可 以 避免 因为 卡 的 丢失 等 造成 的 不 必要 损失 。 

无 论 车 辆 以 何 种 形式 进出 车 库 ， 系 统 都 能 自动 判断 并 及 时 作出 响应 。 

对 于 带 贵 宾 卡 及 月 票 车 辆 ， 系 统 全 自动 开启 门 ， 及 时 让 该 车 辆 通过 ， 然 后 关闭 

车 库 门 ， 不 用 双方 干预 。 

人 对 于 临时 停放 车 辆 ， 可 持 临 时 卡 自动 进入 ， 在 出 口 处 系统 自动 判断 临时 卡 后 ， 

费用 及 时 间 由 计算 机 自动 算出 并 显示 给 双方 。 车 辆 缴费 或 测 临时 卡 后 由 工作 人 

员 放 行 。 

9 对 于 多 辆 带 卡车 辆 连续 进出 ， 系 统 会 自动 开启 门 ， 让 所 有 车 辆 通过 后 ， 然 后 关 

闭 车 库 门 。 

4 对 于 多 辆 带 卡 车 辆 连续 进出 ， 内 含 不 带 卡 车 辆 ， 系 统 也 会 保持 门 状态 ， 让 所 有 
车 辆 通过 后 ， 然 后 关闭 车 库 门 ， 但 对 无 卡车 辆 会 给 出 警告 提示 ， 并 报警 通知 管 
理 人 员 处 理 。 
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@ 一 卡 一 车 。 车 辆 进入 车 库 时 系统 自动 关闭 其 卡 入 库 权 限 ， 同 时 赋予 该 卡 出 库 权 限 ， 
可 防止 利用 该 卡 重复 进入 。 在 出 口 处 也 有 同样 功能 ， 杜 绝 一 卡 多 用 。 

e@ 理论 上 无 需 人 员 管 理 ， 门 根据 车 辆 权限 自动 开关 。 车 辆 完全 通过 后 ,车库 门 才 会 关 
闭 ， 防 止 车 库 门 乔 伤 车 辆 。 

@ 车 主 停车 入 库 后 ,离开 时 可 随身 携带 识别 卡 , 可 有 效 防止 非法 人 员 盗 车 后 开 出 车 库 。 
必要 时 加 上 CCTV 电视 监视 系统 ， 随 时 监视 车 库 情况 ， 进 一 步 防 止 偷 车 、 损 坏 车 
设备 等 发 生 。 

e@ 通过 中 央 控 制 计算 机 可 与 整个 楼 宇通 信 网 络 相连 , 通过 网 络 在 任何 地 方 都 可 查看 车 
库 情 况 ， 方 便 管理 。 


综合 管理 系统 构成 简 图 如 图 10-4 所 示 。 























内 部 车 卡 识 别 头 2 
环 路 线圈 2 
出 口 


图 10-4 综合 管理 系统 构成 简 图 
3. 全 自动 车 库 管 理 系统 


全 自动 车 库 管 理 系统 是 一 种 高 效 快捷 、 准 确 、 科 学 的 停车 场 管理 手段 ， 是 停车 场 对 于 
车 辆 实行 动态 和 静态 管理 的 综合 。 从 用 户 的 角度 看 ， 服 务 高 效 、 收 费 透明 度 高 、 准 确 无 误 ; 
从 管理 者 的 角度 看 ， 易 于 操作 维护 、 自 动 化 程度 高 、 大 大 减轻 管理 者 的 劳动 强度 ; 从 投资 
者 角度 看 ， 彻 底 杜绝 失误 及 任何 形式 的 作弊 ， 防 止 停车 费用 流失 ， 使 投资 者 的 回报 有 可 靠 
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的 保证 。 

全 自动 车 库 管理 系统 以 感应 卡 为 信息 载体 ， 通 过 感应 卡 记录 车 辆 进出 信息 ， 利 用 计算 
机 管理 、 控 制 机 电 一体 化 外 围 设备 ， 从 而 控制 进出 停车 场 的 各 种 车 辆 。 

全 自动 车 库 管 理 系 统 入 口 、 出 口 管理 如 图 10-5 所 示 。 





出 口 控 路 阅 





(b) 出 口 管理 


图 10-5 全 自动 车 库 管 理 系统 入 口 、 出 口 管理 图 


入 口 设 备 主要 由 入 口 票 箱 〈 内 含 感应 卡 读 卡 器 、 感 应 卡 出 卡 机 、 车 辆 感应 器 、 对 讲 分 
机 )、 红 绿灯 控制 系统 、 自 动 路 闻 、 车 辆 检测 线圈 、 摄 像 机 组 成 。 

车 辆 进入 停车 场 时 ， 设 在 车 道 下 的 车 辆 检测 线圈 检测 车 到 ， 入 口红 绿灯 指示 系统 发 生 
变化 ， 此 时 入 口 的 绿灯 灭 红 灯 亮 提示 用 户 现 有 车 辆 进入 禁止 车 辆 驶 入 ， 同 时 入 口 处 的 票 箱 
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显示 屏 则 显示 和 提示 司机 按键 取 卡 ， 司 机 按键 ， 票 箱 内 发 卡 器 即 发 送 一 张 感应 卡 ， 经 输 卡 

芯 传 送 至 入 口 票 箱 出 卡 口 ， 并 同时 读 卡 。 人 入 口 摄像 机 抓拍 进 场 车 辆 图 像 并 存 入 计算 机 。 
司机 取 卡 后 ， 自 动 路 闻 升 起 栏杆 放行 车 辆 ， 车 辆 通过 车 辆 检测 线圈 后 自动 放下 栏杆 ， 同 时 
入 口红 灯 灭 绿灯 亮 提 示 用 户 该 车 道 可 入 口 。 

出 口 设备 主要 出 口 票 箱 (内 含 感 应 卡 读 卡 器 、 感 应 卡 出 卡 机 、 车 辆 感应 器 、 对 讲 分 机 )、 
红绿灯 控制 系统 、 自 动 路 闻 、 车 辆 检测 线圈 、 摄 像 机 组 成 。 

车 辆 驶 出 停车 场 时 ， 设 在 车 道 下 的 车 辆 检测 线圈 检测 车 到 ， 出 口红 绿灯 指示 系统 发 生 
变化 ， 此 时 出 口 的 绿灯 灭 红 灯 亮 提示 用 户 现 有 车 辆 在 出 口 处 禁止 车 辆 驶 出 ， 司 机 将 感应 卡 
在 出 口 票 箱 感应 后 或 直接 交 给 收费 员 , 收费 计算 机 根据 感应 卡 记录 信息 自动 计算 出 应 缴费 ， 
并 通过 收费 显示 牌 显 示 收 费 金额 并 语音 同步 提示 司机 缴费 。 收 费 员 收费 确认 无 误 后 ， 按 确 
认 键 ， 电 动 栏杆 升 起 ， 车 辆 通过 埋 在 车 道 下 的 车 辆 检测 线圈 后 ， 电 动 栏杆 自动 落下 ， 出 口 
红 灯 灭 绿灯 亮 提示 用 户 该 车 道 可 出 口 。 

收费 管理 处 设备 由 收费 管理 计算 机 、 感 应 卡 控制 器 、 报 表 打印 机 、 对 讲 主机 系统 、 收 
费 显示 屏 、 操 作 台 组 成 。 

收费 管理 计算 机 除 负责 与 出 入 口 票 箱 车 场 控制 器 、 发 卡 器 通信 外 ， 还 负责 对 报表 打印 
机 和 收费 显示 屏 发 出 相应 控制 信号 ， 同 时 完成 车 场 数据 采集 下 载 、 读 用 户 感应 卡 、 查 询 打 
印 报表 、 统 计 分 析 、 系 统 维护 和 月 租 卡 发 售 功能 。 

(1) 全 自动 车 库 管理 系统 的 主要 构件 


@ 全 自动 路 疗 : 可 任意 配备 电动 、 手 动 ， 操 作 方 便 ， 阅 杆 起 落 开 稳 无 颤动 ， 防 砸 车 、 
防 伤 人 ， 可 与 各 种 控制 设置 联网 实现 智能 控制 。 

e@ 每 距 离 读 写 机 : 硬件 RF 射频 感应 式 ( 读 写 器 )， 使 用 可 靠 。 

e@ 数字 式 车 辆 检测 器 : 以 数字 量 逻辑 判断 代替 传统 的 模拟 量 开关 判断 ， 确 保 判 断 的 准 
确 性 ; 感应 量 灵活 调节 ， 适 应 大 车 流量 的 运行 系统 。 

e@ 电子 显示 屏 : 采用 LED 发 光 管 ， 确 保 亮 度 ; 深 色 底 设计 ， 增 加 显示 量度 。 

@ 自动 吐 卡 票 箱 : 自动 吐 卡 票 箱 置 于 停车 场 入 口 车 道上 ， 与 收费 计算 机 连接 ， 每 次 出 
卡 或 有 效 读 卡 ,计算 机 都 有 记录 。 当 外 来 车 辆 驶 至 入 口 吐 卡 发 卡 票 箱 前 方 的 感应 线 
圈 处 ， 由 车 辆 检测 器 检测 并 与 按钮 联动 ， 自 动 吐 出 一 张 卡 ， 驾 驶 人 自行 取 卡 后 就 即 
可 进入 ; 具有 显示 屏 提示 功能 ; 具有 内 藏 式 对 讲 机 ， 驾 驶 人 通过 其 询问 停车 情况 ， 
管理 中 心 也 可 及 时 向 出 入 口传 达 信息 。 

@ 道 闸 控制 器 。 

ee 道 闻 分 控 器 。 


(2) 全 自动 车 库 管理 系统 软件 

全 自动 车 库 管 理 系统 软件 功能 有 出 入 管理 、 联 机 通信 、IC 卡 管理 、 查 询 管理 、 报 表 打 
印 、 辅 助 管理 、 读 取 记 录 、 读 写 嚣 设置、IC 卡 检测 。 

e。 出 入 管理 

出 入 管理 将 显示 进出 车 辆 的 图 像 、IC 卡 的 卡号 与 类 别 、 扣 除 金额 与 剩余 金额 、 入 场 日 
期 及 时 间 、 出 场 日 期 及 时 间 、 车 牌号 码 以 及 操作 人 员 的 姓名 及 卡号 、 停 车 场 内 的 各 种 车 辆 
的 数量 等 信息 。 
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在 车 辆 进入 停车 场 时 ， 车 主 通 过 入 口 控制 机 读 卡 ， 并 自动 摄 录 车 辆 的 图 像 ， 所 读 到 的 
IC 上 的 有 关 信 息 和 摄 录 的 入 口 车 辆 图 像 被 传送 到 工作 站 ， 并 在 屏幕 上 显示 。 

在 车 辆 要 出 场 时 , 通过 出 口 处 的 控制 机 读 取 IC 卡号 ， 并 自动 摄 录 车 辆 图 像 ， 计 算 机 屏 
幕 的 左边 显示 出 场 车 的 图 像 ， 在 出 场 车 图 像 的 右边 显示 使 用 该 卡 进 场 时 的 车 辆 的 图 像 ， 在 
屏幕 上 显示 上 述 的 信息 ， 管 理 人 员 可 以 根据 进出 车 辆 的 图 像 对 比 来 判断 进出 的 车 辆 是 否 为 
同一 辆 车 。 

@ 联机 通信 

联机 通信 是 通过 工作 站 对 入 口 控制 机 或 出 口 控制 机 内 的 IC 卡 读 写 器 进行 数据 读 写 设 
署 ， 对 IC 卡 进行 挂失 ， 对 IC 卡 读 写 器 内 的 记录 进行 读 取 和 清空 ， 工 作 站 将 服务 器 内 的 IC 
卡 挂失 等 数据 下 载 到 IC 卡 读 写 器 中 ;IC 卡 读 写 器 中 存储 的 读 卡 记录 又 通过 工作 站 上 传 至 
服务 器 数据 库 。 

e@ IC 卡 管理 

对 在 线 运 行 的 IC 卡 读 写 器 进行 设置 。 读 写 器 设置 4 个 选项 ， 分 别 是 加 载 / 读 取 时 间 、 
加 载 / 读 取 收 费 标 准 、 清 除 读 写 器 和 校 验 黑 名 单 。 

4 加 载 / 读 取 时 间 : 该 功能 用 于 读 取 IC 卡 读 写 器 内 部 时 钟 的 时 间或 将 工作 站 的 时 
钟 时 间 加 载 到 IC 卡 读 写 器 中 。 读 取 IC 卡 读 写 器 内 的 时 间 时 ， 一 次 只 能 读 取 一 
个 机 口上 的 IC 卡 读 写 器 内 的 时 间 ， 而 向 IC 卡 读 写 器 加 载 时 间 时 ， 则 可 以 一 次 
同时 对 所 有 机 口上 的 IC 卡 读 写 器 进行 加 载 。 

4 清除 读 写 器 : 该 功能 是 清除 IC 卡 读 写 器 内 存储 的 所 有 读 卡 记录 ,因此 ， 只 有 在 
记录 混乱 时 才 使 用 。 

% 校 验 黑 名 单 :将 IC 卡 读 写 器 中 存储 的 黑 名 单 与 服务 器 数据 库 中 的 黑 名单 进 行 比 
较 ， 如 IC 卡 挂失 、IC 卡 恢复 和 IC 卡 检测 。 

e@ 查询 管理 

通过 查询 管理 可 以 查询 场 内 车 辆 的 情况 、 收 费 的 情况 以 及 IC 卡 的 挂失 情况 。 

e@ 报表 打印 

在 使 用 管理 系统 的 过 程 中 ， 需 要 对 已 经 收取 的 停车 费用 进行 统计 和 管理 ， 因 此 在 报表 
管理 中 ， 需 要 统计 并 打印 出 收费 情况 的 日 、 月 、 年 报表 。 

@ 辅助 管理 

辅助 管理 包括 系统 设置 对 系统 进行 设置 的 密码 、 脱 机 运行 机 号 设置 、 数 据 库 清理 、 数 
据 库 归 档 和 归档 库 清理 。 


CE 10.1.3 停车 场 管理 系统 的 主要 设备 


1. 出 入 口 票 据 验 读 器 


由 于 停车 人 有 临时 停车 、 短 期 租用 停车 位 和 停车 位 业 权 人 三 种 情况 ， 因 而 对 停车 人 持 
有 的 票据 卡 上 的 信息 要 作 相应 的 区 分 。 停 车 场 的 票据 卡 可 有 条 形 码 卡 、 磁 卡 和 IC 卡 三 种 类 
型 ， 出 入 口 票 据 验 读 器 的 停车 信息 阅读 方式 可 有 条 形 码 读 取 、 磁 卡 读 写 和 IC 卡 读 写 三 类 。 
无 论 采 用 哪 种 票据 卡 ， 票 据 验 读 器 的 功能 都 是 相似 的 。 
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对 入 口 票据 验 读 器 ， 驾 驶 人 员 将 票据 送 入 验 读 器 ， 验 读 器 根据 票据 卡 上 的 信息 ， 判 断 
票据 卡 是 否 有 效 。 若 票据 卡 有 效 ， 则 将 入 库 的 时 间 (年 、 月 、 日 、 时 、 分 ) 打 入 票据 卡 ， 
同时 将 票据 卡 的 类 别 、 编 号 及 允许 停车 位 置 等 信息 存储 在 票据 验 读 嚣 中 并 输入 管理 中 心 。 
此 时 电动 栏杆 升 起 车 辆 放行 。 车 辆 驶 过 入 口感 应 线圈 后 ， 栏 杆 放 下 ， 阻 止 下 一 辆 车 进 库 。 
如 果 票 据 卡 无 效 ， 则 禁止 车 辆 驶 入 ， 并 发 出 告警 信号 。 某 些 入 口 票据 验 读 器 还 兼 有 发 售 临 
时 停车 票据 的 功能 。 

对 于 出 口 票据 验 读 器 ， 驾 驶 人 员 将 票据 卡 送 入 验 读 器 ， 验 读 器 根据 票据 卡 上 的 信息 ， 
核对 持 卡 车 辆 与 赁 该 卡 驶 入 的 车 辆 是 否 一 致 ， 并 将 出 库 的 时 间 (年 、 月 、 日 、 时 、 分 ) 打 
入 票据 卡 ， 同 时 计算 停车 费用 。 当 合法 持 卡 人 支付 结 清 停车 费用 ， 电 动 栏杆 升 起 车 辆 放行 。 
车 辆 驶 过 出 口感 应 线圈 后 ， 栏 杆 放 下 ， 阻 止 下 一 辆 车 出 库 。 如 果 出 库 持 卡 人 为 非法 者 〈 持 
卡车 辆 与 驶 入 车 辆 的 牌照 不 符合 或 票据 卡 无 效 )， 则 立即 发 出 告警 信号 。 如 果 未 结 清 停车 费 
用 ， 则 电动 栏杆 不 升 起 。 有 些 出 口 票据 验 读 器 兼 有 收银 POS 的 功能 。 


2. 电动 栏杆 


电动 栏杆 由 票据 验 读 器 控制 。 如 果 栏 杆 遇 到 冲撞 ， 则 立即 发 出 告警 信号 。 栏 杆 受 汽车 
碰撞 后 会 自动 落下 ， 不 会 损坏 电动 栏杆 机 与 栏杆 。 栏 杆 通常 为 2.5m 长 ， 有 锐 合 金 栏杆 ， 也 
有 橡胶 栏杆 。 另 外 ， 考 虑 到 有 些 地 下 车 库 入 口 高 度 有 限 ， 也 有 将 栏杆 制造 成 折线 状 或 伸缩 
型 ， 以 减 小 升 起 的 高 度 。 


3. 自动 路 闸 


自动 路 闭 由 入 口 票 箱 的 停车 场 控制 器 输出 的 操作 信号 控制 。 自 动 路 闸 应 接收 手动 输入 
信号 ， 遇 到 特殊 情况 下 可 以 通过 钥匙 人 工 手动 提升 闸 杆 ; 应 具有 安全 防护 措施 ， 闸 杆 落 疗 
时 ， 如 地 感 感知 栏杆 下 有 车 误 入 时 ， 自 动 停 曾 回 位 ， 防 止 栏杆 砸 车 情况 发 生 ， 可 缓冲 接收 
两 条 抬 闸 指令 ， 使 可 连续 过 车 ， 而 不 必 每 过 一 辆 车 都 要 动作 一 次 ; 路 闸 栏杆 采用 铝 合 金 方 
条 ， 并 在 底部 设置 橡胶 条 ， 耐 用 可 靠 、 不 变形 。 通 信 接 口 应 符合 RS-232/485 标准 。 

4. 自动 计价 收银 机 

自动 计价 收银 机 根据 停车 票据 卡 上 的 信息 自动 计价 或 向 管理 中 心 取 得 计价 信息 ， 并 向 
停车 人 显示 。 停 车 人 则 按 显示 价格 投入 钱币 或 信用 卡 ， 支 付 停车 费 。 停 车 费 结 清 后 ， 则 自 
动 在 票据 卡 上 打 入 停车 费 收 旋 的 信息 。 

5. 泊位 调度 控制 器 

当 停车 场 规模 较 大 ， 尤 其 是 多 层 停 车 场 的 情况 下， 如何 对 泊位 进行 优化 调度 ， 以 使 车 
位 占用 动态 均衡 ， 方 便 停车 人 的 使 用 ， 是 一 件 很 有 意义 的 工作 。 要 能 实现 优化 调度 与 管理 ， 
需要 在 每 一 个 停车 位 设置 感应 线圈 或 红外 探测 器 ， 在 主要 车 道 设 感应 线圈 ， 以 检测 泊位 与 
车 道 的 占用 情况 ， 然 后 根据 排队 论 作 动态 优化 ， 以 确定 每 一 新 入 场 车 辆 的 泊位 。 之 后 ， 在 
入 口 处 与 车 道 沿线 对 刚 入 库 的 车 辆 进行 引导 进入 指定 泊位 。 
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6. 车 牌 识别 器 


车 牌 识别 器 是 防止 偷 车 事故 的 保安 系统 。 当 车 辆 驶 入 车 库 入 口 ， 摄 像 机 将 车 辆 外 形 、 
色彩 和 车 牌 信 号 送 入 计算 机 保存 起 来 ,有 些 系统 还 可 将 车 牌 图 像 识 别 为 数据 。 车辆 出 库 前 ， 
摄像 机 再 将 车 辆 外 形 、 色 彩 和 车 牌 信号 送 入 计算 机 与 驾车 人 所 持 票据 编号 的 车 辆 在 入 口 时 
的 信号 相对 比 ， 两 者 相符 合 即 可 放行 。 这 一 差别 可 由 人 工 按 图 像 来 识别 ， 也 可 完全 由 计算 
机 操作 。 


7. 车 辆 检测 线圈 (车辆 感应 器 、 地 感 ) 


车 辆 检测 线圈 用 于 启动 取 卡 设备 、 读 卡 设备 和 启动 图 像 捕捉 ， 是 全 自动 车 库 管理 系统 
入 口 、 出 口 的 主要 硬件 设备 。 车 辆 检测 线圈 的 线圈 感应 系数 应 为 50 一 200nH， 线 圈 激 磁 频 
率 应 为 300 一 250Hz。 


8. 显示 屏 


票 箱 LED 显示 屏 平时 显示 相关 信息 ， 如 问候 语 、 开 发 商 信息 、 操 作 提 示 语 等 ， 内 容 可 
自 定 ; 在 读 卡 时 ， 显 示 卡 号 、 卡 类 型 及 状态 有效、 过期、 挂失、 进出 场 状态 ); 停车 场 控 
制 器 出 现 异常 时 ，LED 中 文 显示 屏 显 示 控 制 器 工作 所 处 状态 。 


9. 摄像 机 


摄像 机 安装 在 进出 口 ， 车 辆 进 场 读 卡 时 ， 摄 下 车 辆 图 像 ， 包 括 车 牌号 码 ， 经 计算 机 处 
理 ， 将 车 主 所 持 卡 的 信息 一 并 存 入 计算 机 数据 库 。 当 车 辆 出 场 时 ， 摄 像 系 统 再 次 工作 ， 摄 
下 出 场 车 辆 ， 调 出 进 场 时 的 图 像 ， 同 时 显示 在 计算 机 屏幕 上 确认 ， 有 效 防止 车 辆 被 盗 。 管 
理 人 员 可 以 随时 监视 出 口 的 状况 。 


10. 管理 中 心 


管理 中 心 主要 由 功能 较 强 的 PC 和 打印 机 等 外 围 设备 组 成 。 管 理 中 心 可 作为 一 台 服务 
器 以 RS-485 等 通信 接口 与 下 属 设备 连接 , 交换 营运 数据 。 管理 中 心 对 停车 库 营 运 的 数据 作 
自动 统计 ， 档 案 保 存 ; 对 停车 收费 账目 进行 管理 ; 若 人 工 收费 对 则 监视 每 个 收费 员 的 密码 
输入 ， 打 印 出 收费 的 班 报 表 ， 在 管理 中 心 可 以 确定 计时 单位 (如 按 0.5h 或 0.25h 计 ) 与 计 
费 单位 (如 2 元 /0.5 小 时 )， 并 且 设 有 密码 阻止 非 授 权 者 侵入 管理 程序 。 

管理 中 心 的 CRT 具有 很 强 的 图 形 显示 功能 ， 能 把 停车 库 平面 图 、 泊 车 位 的 实时 占用 、 
出 入 口 开 闭 状态 以 及 通道 封锁 等 情况 在 屏幕 上 显示 出 来 ， 便 于 停车 库 的 管理 与 调度 。 车 库 
管理 系统 的 车 牌 识别 泊位 调度 的 功能 ， 有 不 少 是 在 管理 中 心 的 计算 机 上 实现 的 。 


10.1.4 泊 车 位 地 面 和 车 行 通道 








我 国 早期 建设 的 停车 场 ， 由 于 技术 原因 ， 泊 车 位 地 面 材料 采 用 钢筋 混凝土 (C20~C30 
普通 细 石 混凝土 结合 )。 由 于 耐 磨 和 抗 冲击 性 能 差 ， 停 车 场 一 般 使 用 2~3 年 , 混凝土 面 层 便 
严重 磨损 ， 地 面 凹 凸 不 平 、 地 面 开裂 、 空 鼓 ， 不 得 不 重新 翻修 。 














419 





! 智能 大 厦 和 智能 小 区 安全 防范 系统 的 设计 与 实施 (第 3 版 ) 


目前 ， 发 达 国家 一 般 采 用 环 氧 树脂 地 坪 涂 料 、 混 凝 土地 面 耐 磨 材料 对 泊 车 位 地 面 进行 
耐 磨 处 理 。 环 氧 树脂 地 坪 涂料 价格 和 施工 成 本 高 ， 适 用 于 工业 与 民用 建筑 中 有 洁净 和 高 等 
级 要 求 的 地 面 。 混 凝 土地 面 耐 磨 材料 价格 适中 。 混 凝 土 耐 磨 地 坪 材 料 采用 与 混凝土 有 极 佳 
亲和力 的 高 标号 特种 水 泥 为 胶 凝 材料 ， 以 莫 氏 硬度 达 9 且 颗 粒 表面 呈 不 规则 状 的 矿物 材料 
为 骨 料 ， 再 配 以 其 他 辅助 材料 ， 经 机 械 化 均匀 混合 而 成 。 该 产品 外 观 呈 水 泥 本 色 ， 也 可 按 
用 户 要 求 配制 成 各 种 颜色 ， 属 无 毒 无 味 、 非 金属 绿色 环保 型 产品 。 


1. 泊 车 位 


泊 车 位 地 面 ， 特 别 是 行车 通道 和 坡 道 的 耐久 性 能 直接 关系 到 工程 的 使 用 寿命 ， 而 耐 麻 
性 能 和 抗 冲击 性 能 则 是 衡量 耐久 性 好 坏 的 重要 指标 。 
泊 车 位 地 面 结构 ， 小 轿车 通常 可 设计 为 (2.5~3.0) mx (5~6) m， 停 车 位 采用 黄色 或 
白色 标志 线 画 出 ， 标 线 宽 8~12mm。 
2. 车 行 通道 
@ ”由 于 车 行 频 繁 ， 相 对 于 停车 区 ， 设 计 要 加 强 ， 可 采用 MF/1~3 mm 环 氧 砂浆 地 坪 或 
SLF/2~3mm 环 氧 自流 平地 坪 。 
@ 车 行 通道 宽度 根据 现场 情况 设置 ， 通 常 双向 行车 道 不 宜 低 于 6m， 单 向 行车 道 不 宜 
低 于 3m， 人 行 通道 为 1.5-2m， 通 道 两 侧 画 中 黄色 标志 线 ， 线 宽 8~12mm。 
@ 通道 内 可 采用 黄色 或 白色 标志 漆 ( 可 采用 夜 发 花 地 坪 漆 ) 画 箭 头 进行 标明 车 行 方向 
及 指向 各 停车 区 。 
@ 为 增加 停车 场 柱 面 的 醒目 性 ， 避 免 因 倒车 碰 到 柱子 ， 柱 子 下 端 1.0~1.2m 以 下 可 采 
用 黄色 和 白色 相间 斜纹 斑马 线 进行 标明 。 
e@ 车 辆 出 入 口 必 须 具 有 防滑 作用 ， 将 出 入 口 坡 道 施 工 成 波纹 形 不 平 的 地 面 。 


10.2 停车 场 系统 的 有 关 标 准 











停车 场 系统 设计 依据 的 有 关 标准 有 : 


GB/T 50314 一 2000《 智 能 建筑 设计 标准 》 

GB 50067 一 97《 汽 车 库 、 停 车 场 设计 防火 规范 》 
JGJ/T16 一 94《 民 用 建筑 电气 设计 规范 》 

GBJ79 一 94《 工 业 企 业 通 信 接 地 设计 规范 》 
GA/T75 一 94《 安 全 防范 工程 程序 与 要 求 》 
GB50045 一 95《 高 层 民 用 建筑 设计 防火 规范 》 
EIA/TIA 一 569《 商 用 建筑 线 绕 标 准 》 

GBJ115 一 87 《工业 电视 系统 工程 设计 规范 》 
GBJ23 一 90，92《 电 气 装 置 安装 工程 施工 及 验收 规范 》 
GB50198 一 94《 民 用 闭路 监视 系统 工程 技术 规范 》 
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e@ GA/T75 一 94《 安 全 防范 工程 程序 与 要 求 》 
@ 建设 部 城镇 建设 行业 标准 《建设 行业 IC 卡 应 用 管理 技术 要 求 》 草 案 


10.3 停车 场 系统 设计 


10.3.1 停车 场 系统 总 体 设计 原则 和 要 求 


1. 停车 场 系统 总 体 设 计 的 原则 

(1) 先进 性 

由 于 系统 是 实际 使 用 的 工程 ， 因 此 其 技术 和 设备 必须 相对 成 熟 、 先 进 、 可 靠 。 使 系统 
在 尽 可 能 长 的 时 间作 用 于 社会 ， 从 长 远方 面 考虑 ， 这 也 是 最 经 济 的 。 


(2) 经 济 性 
考虑 到 停车 场 系统 的 整体 造价 及 其 本 身 的 投资 回报 期 长 的 特点 ， 应 在 满足 性 能 要 求 的 


前 提 下 尽量 使 整个 系统 能 获得 更 大 的 收益 。 





(3) 可 靠 性 

必须 考虑 采用 成 熟 的 技术 与 产品 , 在 设备 选 型 和 系统 的 设计 中 都 尽量 减少 故障 的 发 生 。 
(4) 可 维护 性 

易于 故障 的 排除 ， 日 常 管理 操作 简便 。 

(5) 安全 性 


采用 有 效 的 措施 ， 防 止 场 内 车 辆 被 盗 。 同 时 ， 系 统 运作 设计 必须 规范 ， 保 证 系统 自身 
的 安全 和 管理 人 员 的 安全 。 因 此 ， 对 系统 安全 的 考虑 ， 应 当 足 够 重视 ， 必 须 采 用 多 种 手段 
防止 各 种 形式 与 途径 的 损失 

(6) 整体 性 

对 于 工程 因素 应 统筹 考虑 ， 以 构成 一 个 有 机 的 综合 管理 系统 。 

(7) 实用 性 

应 首先 考虑 能 满足 停车 场 功能 要 求 和 实际 应 用 的 需要 ， 同 时 考虑 司机 出 入 的 方便 与 安全 。 

(8) 开放 性 

为 保证 各 供应 商 产 品 的 协同 运作 ， 同 时 考虑 到 投资 者 的 长 远 利益 ， 本 系统 必须 具有 一 
定 的 开放 性 ， 并 结合 相关 的 国际 标准 或 工业 标准 执行 。 

(9) 可 扩充 性 

系统 考虑 今后 发 展 的 需要 ， 因 而 必须 具有 在 系统 产品 系列 、 容 量 与 处 理 能 力 等 方面 的 
扩充 与 换代 的 可 能 。 这 种 扩充 不 仅 充 分 保护 了 原 有 投资 , 而 且 具 有 较 高 的 综合 性 能 价格 比 。 

(10) 规范 性 

系统 设计 和 建设 应 参考 各 方面 的 标准 与 规范 ， 并 且 应 遵从 该 规范 各 项 技术 规定 ， 做 好 
系统 的 标准 化 设计 与 管理 工作 。 
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2. 停车 场 系 统 总 体 设计 要 求 


@ 停车 场 基础 设施 要 符合 公安 部 、 建 设 部 《停车 场 规划 设计 规则 (试行) [88] 公 〈 交 
管 》 字 90 号 》 文 的 规定 。 

@ 交通 安全 设施 的 标志 、 标 线 、 几 何 图 形 、 文 字 、 颜 色 、 效 果 必 须 符 合 中 华人 民 共 和 
国 国家 标准 GB5768 一 1999 《道路 交通 标志 和 标 线 》 的 标准 。 

@ 提 拱 《停车 场 交通 设施 图 》 和 《平面 与 周边 道路 位 置 图 》， 图 中 必须 按 比例 清楚 标 
明 车 位 停放 、 交 通 走向 、 各 种 相应 的 反光 标牌 内 容 ， 通 道 ( 特别 是 变 线 、 会 车 、 转 
弯 处 )、 停 车 位 的 尺寸 必须 准确 在 图 上 标明 ,图 纸 下 方 标明 停车 场 名 称 及 车 位 总 数 ， 
并 加 盖 规 划 国土 局 批准 的 建设 单位 (土地 所 有 者 ) 的 公章 。 

@ 停车 场 标志 牌 铝板 厚度 必须 大 于 2mm， 圆 形 标志 牌 直 径 60cm; 进 、 出 口 标志 ， 一 
般 为 400mm x 600mm 或 500mm x 800mm。 

e@ 标志 杆 和 挡 轮 杆 使 用 镀 锌 管 ， 直径 必须 大 于 2 in, 管 壁 厚 必须 大 于 3mm; 标 线 除 禁 
停 地 段 和 双向 车 道中 间 分 隔 虚 线 使 用 黄色 外 均 使 用 白色 ， 标 线 宽 15cm; 柱 式 标志 
的 高 度 须 大 于 1.8m。 

e@ 停车 场 入 口 处 须 设 限 速 标志 ( 限 速 不 高 于 15km/h ) 和 停车 场 标 志 ， 如 属 室内 停车 
场 ， 须 在 室内 停车 场 入 口 处 设 限 高 标志 (所 限 高 度 为 室内 通道 最 小 净空 )、 限 速 、 
禁 鸣 等 标志 。 

@ 凡是 室内 立柱 或 通道 凸 出 部 位 必须 加 装 反光 护 角 ， 颜 色 为 黑 、 黄 相间 ; 通道 转弯 处 
的 车 位 须 加 装 防护 桩 ; 停车 场 内 视线 不 良 之 处 ， 须 增设 反光 凸 镜 ， 反 光 凸 镜 的 视野 
不 小 于 150?" 角 。 


10.3.2 停车 场 管理 系统 设计 


停车 场 管理 系统 设计 要 重点 注意 如 下 5 点 内 容 。 
1. 系统 设计 


整个 停车 场 的 管理 系统 实行 中 央 计 算 机 集中 监控 ， 并 采用 感应 式 IC 卡 控制 进出 车 辆 ， 
使 停车 场 的 管理 建成 方便 。 安 全 、 高 效 的 控制 体系 。 

针对 停车 场 的 实际 情况 ， 具 有 一 个 出 入 口 的 停车 场 的 计算 机 管理 系统 标准 设计 由 一 套 
感应 式 IC 卡 计算 机 ( 含 收费 ) 管理 系统 组 成 , 整个 收费 管理 系统 包括 出 入 口 部 分 、 停 车 库 、 
管理 中 心 部 分 

停车 场 的 出 入 口 均 设 在 一 起 ， 在 停车 场 出 入 口 车 道中 央 设 一 个 岗亭， 岗亭 内 安装 出 入 
口 管理 设备 ， 车 道 边 也 可 设 收费 管理 系统 。 

停车 场 的 出 入 口 不 在 一 起 ， 在 停车 场 各 设 进出 口 ， 当 内 部 车 库 系统 设计 结构 如 图 10-3 
所 示 ， 当 停车 场 综合 管理 系统 设计 结构 如 图 10-4 所 示 ， 当 全 自动 车 库 管 理 系统 设计 结构 如 
图 10-5 所 示 。 

感应 式 IC 卡 计算 机 管理 系统 使 用 感应 卡 读 卡 器 来 分 辨 此 停车 场 的 用 户 , 因 本 停车 场 的 
用 户 可 用 特定 的 感应 卡 进出 此 停车 场 。 而 且 系统 用 视窗 操作 ， 使 用 者 能 轻易 掌握 此 系统 的 
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操作 。 另 外 ， 为 了 有 效 完成 临时 卡 、 月 租 卡 的 挂失 处 理 及 防止 不 法 分 子 偷 停车 卡 后 再 入 停 
车 场 偷 车 的 情况 发 生 ， 采 用 图 像 捕捉 卡 将 入 口 处 摄取 的 车 辆 图 像 存 入 计算 机 硬件 ， 当 车 辆 
出 场 时 ， 计 算 机 自动 调 出 此 图 像 与 出 场 时 车 辆 图 像 ， 经 人 工 识别 ， 确 认同 一 卡号 ， 同 一 车 
辆 时 放行 ; 异 者 报警 。 图 像 识 别 系统 可 在 全 天 候 条 件 下 工作 ， 有 很 强 的 抗 干扰 性 ， 对 光照 、 
牌照 字符 倾斜 等 各 种 情况 都 能 识别 。 因 为 系统 具有 车 辆 图 像 捕捉 功能 ， 所 以 停车 场 除 对 临 
时 外 来 车 辆 及 固定 月 租 卡 车 辆 收费 管理 以 外 ， 同 时 也 可 绝对 保证 停放 车 辆 的 安全 ， 并 有 效 
地 防止 车 辆 丢失 。 根 据 实际 情况 ， 选 用 图 像 对 比 功能 ， 需 另外 追加 其 他 设备 。 


2. 设计 分 述 


停车 场 采用 远 距离 停车 场 管理 系统 ， 选 用 的 读 卡 头 感应 距离 为 45~71cm。 由 于 车 辆 停 
在 读 卡 机 附近 进行 读 卡 时 ， 用 户 开车 的 技术 各 有 不 同 ， 有 可 能 造成 误 撞 读 卡 机 支架 ， 因 此 ， 
选用 感应 距离 45~71cm 的 读 卡 机 ， 可 避免 误 撞 的 事件 发 生 。 远 距离 停车 场 管理 系统 主要 
由 一 进 一 出 远 距 离 读 卡 头 、 远 距离 读 卡 控制 器 、 地 感 线圈 、 地 感 线圈 控制 器 、 挡 车 器 、 防 
硬 车 装置 组 成 。 


3. 无 临时 收费 及 图 像 对 比 


当 驾 驶 员 开车 行驶 到 停车 场 入 口 处 时 ， 按 要 求 将 车 停 在 近 距 离 感 应 读 卡 控 制 箱 旁 ， 将 
感应 卡 伸 出 窗外 在 近 距 离 感应 读 卡 前 一 晃 。 与 远 距 离 感应 读 卡 控制 一 样 ， 采 用 读 卡 系统 与 
地 感 线圈 相 结合 的 方式 。 即 在 车 辆 已 经 位 于 地 感 线圈 上 方 ， 对 地 感 线圈 磁场 产生 效应 。 同 
时 ， 带 卡车 从 读 卡 器 下 方 驶 过 时 ， 系 统 会 远 距 离 自动 识别 其 卡 的 性 质 并 判断 其 权限 ， 如 果 
该 卡 符合 进入 权限 ， 系 统 会 自动 开启 门 ， 及 时 让 该 车 辆 通过 。 同 时 ， 在 施工 的 时 候 ， 在 入 
口 的 里 侧 会 增加 一 个 2mX0.8m 的 地 感 线圈 ， 其 作用 是 进入 入 口 的 车 辆 在 行驶 到 地 感 线圈 
上 方 ， 对 地 感 线圈 人 磁场 产生 效应 ， 通 过 地 感 线圈 控制 器 的 不 同 作 用 ， 产 生 挡 车 器 降 信 号 ， 
实现 自动 降 杆 功能 ， 可 有 效 地 实现 停车 场 的 无 人 管理 ， 进 一 步 防 止 其 他 无 效 车 辆 通过 。 

对 于 无 效 车 卡 ， 系 统 会 自动 判断 出 来 ， 当 然 不 会 开 闻 。 

每 辆 车 进入 车 库 时 ， 系 统 自 动 关闭 该 卡 的 入 库 权 限 ， 同 时 赋予 该 卡 出 库 权 限 ， 即 只 有 
该 车 驶 出 后 才能 再 进入 。 可 防止 利用 该 卡 重复 进入 。 实 现 感应 卡 的 防 潜 回 功能 。 当 然 在 出 
口 处 也 有 同样 的 机 制 防止 一 卡 多 用 。 

车 主 泊 车 后 ， 也 可 取 下 车 卡 ， 可 防 丢 车 、 盗 窃 ， 对 于 多 辆 带 卡 车 辆 连续 进出 ， 如 果 全 
部 为 有 效 车 辆 ， 且 距离 很 近 时 ， 系 统 会 自动 开启 闸 后 保持 开 六 状态 ， 让 所 有 车 辆 通过 后 ， 
然后 关闭 车 库 道 闸 。 提 高 流量 ， 减 少 高 峰 堵塞 。 

车 辆 准备 开 出 停车 场 时， 在 停车 场 的 出 口 操作 步骤 与 入 口 基本 一 样 。 

4. 临时 收费 及 图 像 对 比 

(1) 入 口 部 分 

入 口 部 分 主要 由 内 含 感应 式 IC 卡 读 写 器 、 自 动 吐 卡 机 (有 临时 收费 可 选用 )、 车 辆 感 


应 器 、 自 动 道 闸 、 车 辆 检测 线圈 、 满 位 显示 牌 、 彩 色 摄 像 机 组 成 《可 选项 )。 
临时 车 进入 停车 场 时 ， 设 在 车 道 下 的 车 辆 检测 线圈 检测 车 到 ， 入 口 处 的 票 箱 显示 屏 则 
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灯光 提示 司机 按键 取 票 ， 司 机 按键 ， 票 箱 内 发 票 器 即 发 送 一 张 临时 收费 票 ， 经 输 卡 机 芯 传 
送 至 入 口 票 箱 出 票 口 ， 同 时 启动 入 口 摄像 机 ， 摄 录 一 幅 该 车 辆 图 像 ， 并 依据 相应 票 号 ， 存 
入 收费 管理 处 的 计算 机 硬盘 中 。 司 机 取 票 后 ， 自 动 路 闻 起 栏 放 行车 辆 ， 车 辆 通过 车 辆 检测 
线圈 后 自动 放下 栏杆 。 

月 租 卡 车 辆 进入 停车 场 时 ， 设 在 车 道 下 的 车 辆 检测 线圈 检测 车 到 ， 司 机 把 月 租 卡 在 入 
口 读 卡 感应 区 10~15cm 距离 〈 根 据 选用 的 读 头 读 卡 距 离 远近 而 定 ) 内 掠 过 ， 入 口 道 闸 内 IC 
卡 读 写 器 读 取 该 卡 的 特征 和 有 关 信 息 ， 判 断 其 有 效 性 ， 同 时 启动 入 口 摄像 机 ， 摄 录 一 幅 该 
车 辆 图 像 ， 并 依据 相应 卡号 ， 存 入 收费 管理 处 的 计算 机 硬盘 中 。 若 有 效 ， 则 自动 路 疗 起 栏 
放行 车 辆 ， 车 辆 通过 车 辆 检测 线圈 后 自动 放下 栏杆 ， 若 无 效 ， 则 道 六 不 起 杆 ， 不 允许 入 场 。 
(根据 实际 情况 ， 选 用 图 像 对 比 功 能 ， 需 另外 追加 其 他 设备 ) 

(2) 出 口 部 分 

出 口 部 分 主要 由 内 含 感应 式 IC 卡 读 写 器 、 车 辆 感应 器 、 出 口 控制 板 、 自 动 路 闻 、 车 辆 
检测 线圈 、 彩 色 摄像 机 组 成 。 

临时 车 驶 出 停车 场 时 ， 在 出 口 处 ,司机 将 入 口 处 的 收费 票 交 给 收费 员 ， 收 费 员 在 收费 
所 用 的 调 码 阅读 器 附近 晃 一 下 ， 同 时 启动 出 口 摄像 机 ， 摄 录 一 幅 该 车 辆 图 像 ， 并 依据 相应 
票 号 ， 存 入 收费 管理 处 的 计算 机 硬盘 中 ， 计 算 机 自动 计算 出 应 缴费 ， 并 通过 收费 显示 牌 显 
示 ， 提 示 司 机 缴费 。 

收费 员 收费 确认 无 误 后 ， 按 确认 键 ， 电 动 栏杆 升 起 。 车 辆 通过 埋 在 车 道 下 的 车 辆 检测 
线圈 后 ， 电 动 栏杆 自动 落下 ， 同 时 收费 计算 机 将 该 车 信息 记录 到 缴费 数据 库 内 。 

月 租 卡车 辆 驶 出 停车 场 时 ， 设 在 车 道 下 的 车 辆 检测 线圈 检测 车 到 ， 司 机 把 月 租 卡 在 出 
口 读 卡 感应 器 45~71cm 距离 内 掠 过 ， 出 口 道 闸 内 IC 卡 读 卡 器 读 取 该 卡 的 特征 和 有 关 IC 卡 
信息 ， 判 别 其 有 效 性 。 同 时 启动 出 口 摄像 机 ， 摄 录 一 幅 该 车 辆 图 像 ， 并 依据 相应 卡号 ， 存 
入 收费 管理 处 的 

计算 机 硬盘 中 ， 收 费 处 计算 机 自动 调 出 的 入 口 图 像 人 工 对 比 。 

收费 员 确 认 无 误 并 且 月 卡 有 效 ， 自 动 路 闸 起 栏 放 行车 辆 , 车辆 感应 器 检测 车 辆 通过 后 
栏杆 自动 落下 ; 若 无 效 ， 则 报警 ， 不 允 放 行 。 


5. 收费 管理 处 (可 选项 ) 


收费 管理 计算 机 除 负责 与 出 入 口 票 箱 读 卡 器 、 发 卡 器 通信 外 ， 还 负责 对 报表 打印 机 和 
收费 显示 屏 发 出 相应 控制 信号 ， 同 时 完成 同一 卡号 入 口 车 辆 图 像 与 出 场 车 辆 车 牌 的 对 比 、 
车 场 数据 采集 下 载 、 读 写 用 户 IC 卡 、 查 询 打印 报表 、 统 计 分 析 、 系 统 维护 和 月 租 卡 发 售 功能 。 


| 10.3.3 ”系统 技术 指标 





1. 读 卡 头 技术 指标 


e@ 适合 于 长 距离 应 用 。 
。 全 密封 设计 ， 可 供 户外 使 用 。 
@ 电源 要 求 14~28.5V 直流 电 。 
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Deeee meeee 上 eee ee mw 


达到 最 佳 使 用 效果 。 


- 挡车 器 技术 指标 


栏杆 机 安装 简单 ， 闹 杆 为 铝 合 金 制 作 。 

有 直 杆 和 曲 杆 (适合 地 下 车 库 )， 杆 长 3m、4m。 
主管 道 电源 : 230V + 23V。 

电机 额定 电压 : 直流 24V。 

闪 灯 最 大 功率 : 100W。 

电机 功率 : 100W。 

工作 温度 : -20~ +70C。 

起 落 时 间 : 1.5~2.8s ( 不同 使 用 场合 可 调 )。 
噪声 : <60dB。 


. 控制 器 技术 指标 


控制 所 有 的 硬件 。 
RS-485 通信 格式 。 
AC220V 50Hz。 
可 独立 工作 。 

可 联网 工作 。 


. 出 票 机 技术 指标 


带 剪 切 器 的 高 速 热 敏 纸 打印 机 。 
微 处 理 器 控制 管理 板 。 

电源 : 80W/AC230V/AC50Hz。 
温度 : -20~ +70TC 。 


. 地 感 技术 指标 


用 中 0.2~0.5 高 温 镀 银 线 。 

停车 场 中 地 感 线圈 大 小 一 般 为 1. 8m 宽 、1. 2m 长 左右 ， 埋 于 地 下 8cm 左右 。 
可 设置 车 辆 进入 触发 、 离 开 触发 、 环 内 延迟 3 种 信号 模式 。 

感应 灵敏 度 可 调 。 


. 管理 中 心 技术 指标 


486 DX4 以 上 的 台式 PC， 至 少 8MB 的 RAM、540MB 硬盘 。 
MS Windows 3.1 或 MS Windows 95。 

RS-485 主 通信 控制 器 。 

报表 打印 机 。 
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7. 中 文 软件 技术 指标 


系统 可 连接 闭路 电视 、 防 盗 报 警 实现 三 位 一 体 的 安全 控制 系统 ，PD-3100 可 储 处 所 有 
卡片 用 户 资料 及 照片 ， 记 录 所 有 事故 发 生 时 间 、 卡 片 资料 、 报 警 类 型 ， 可 对 所 有 读 卡 用 户 
-年 内 的 所 有 假期 及 每 天 限制 进出 时 间 进 行 设 定 。 


8. 设备 清单 
设备 清单 如 表 10-1 所 示 。 




















表 10-1 设备 清单 

序号 设备 名 称 规格 型 号 品 产地 单位 数量 

1 管理 主机 台 i 

2 管理 软件 套 1 

3 打印 机 台 

4 UPS 电源 台 1 

5 车 辆 探测 控制 套 2 
" 
3 
+ 

CE ET 
! 
2 

个 

锯 线 缆 RVV4*1.0mm2 国产 

19 线 缆 RVVP2*1.0mm? 国产 m 

20 线 缆 RVVP7*1.0mm2 国产 

















9. 停车 场 管 理 系统 设计 的 审查 要 点 


(1) 可 靠 性 

具有 防 砸 车 功能 ， 能 够 独立 控制 道 阅 ， 可 配备 遥控 器 控制 道 闻 ， 应 采用 先进 的 网 络 数 
据 库 管理 技术 ， 能 自动 实时 处 理 正常 数据 、 异 常数 据 以 及 系统 管理 数据 应 采用 多 级 控制 
与 监控 技术 ,设计 严 密 且 采取 防止 人 为 修改 数据 措施 ， 能 杜绝 任何 形式 的 失误 与 作 浆 ， 可 
脱离 计算 机 运行 ， 控 制 器 可 独立 工作 ， 在 计算 机 故障 或 关机 的 情况 下 ， 仍 可 对 进出 车 辆 进 


行 管理 。 
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(2) 灵活 性 

系统 将 机 械 、 电 子 计 算 机 和 自动 控制 以 及 IC 卡 技术 有 机 地 结合 在 一 起 , 具有 脱 机 运行 、 
自动 存储 、 进 出 记录 、 自 动 维护 、 语 音 提 示 、 分 层 显 示 和 图 像 摄像 等 功能 ， 具 有 科学 合理 、 
安全 可 靠 、 便 捷 公 正 的 优点 。 


10.3.4 停车 场 人 口 〈 出 口 ) 部 分 设计 





入 口 〈 出 口 ) 部 分 设计 要 重点 注意 如 下 内 容 。 
1. 确定 道 闸 及 读 卡 设备 摆 放 位 置 


@ 确定 道 阅 及 读 卡 设备 摆 放 位 置 时 首先 要 确保 车 道 的 宽度 ,以 便 车 辆 出 入 顺畅 ,车道 
宽度 一 般 不 小 于 3m， 以 4.5m 左右 为 最 佳 。 

@ 读 卡 设备 距 道 闸 距 离 一 般 为 2.5m, 最 小 不 小 于 2m, 防止 读 卡 时 车 头 可 能 触 到 栏杆 。 

e@ 对 于 地 下 停车 场 , 读 卡 设备 应 尽量 摆 放 在 比较 水 平 的 地 面 ， 否则 车 辆 在 上 下 坡 时 停 
车 读 卡 不 方便 。 

e@ 对 于 地 下 停车 场 ， 道 阅 上 方 若 有 阻挡 物 则 需 选 用 折 杆 式 道 阅 。 

2. 确定 自动 出 卡 机 安装 位 置 

@ 有 临时 车 辆 出 入 的 停车 场 ， 若 选择 了 远 距 离 读 卡 设备 同时 又 选择 了 自动 出 卡 机 ， 则 
自动 出 卡 设备 为 一 独立 体 ， 安 装 在 读 卡 设备 正 前 方 距 读 卡 设备 约 0.3m。 

e@ 若 选择 了 普通 读 卡 设备 ， 同 时 又 选择 了 自动 出 卡 机 , 则 自动 出 卡 机 同 读 卡 机 安装 在 
票 箱 内 。 

3. 确定 摄像 机 安装 位 置 ( 若 没有 选择 图 像 对 比 功能 ， 则 不 需 考虑 此 项 ) 


进出 口 摄像 机 的 视角 范围 主要 针对 出 入 车 辆 在 读 卡 时 的 车 牌位 置 ， 一 般 选 择 自动 光圈 
镜头 ， 安 装 高 度 一 般 为 2.2~2.5m。 


4. 确定 岗 厅 的 位 置 


对 于 没有 临时 车 辆 的 停车 场 岗 厅 的 位 置 视 场地 而 定 ， 可 不 设 岗 厅 ， 对 于 有 临时 车 辆 的 
停车 场 岗 厅 一 般 安放 在 出 口 ， 以 方便 收费 。 

岗 厅 内 由 于 要 安放 控制 计算 机 及 其 他 一 些 设备 ， 同 时 又 是 值班 人 员 的 工作 场所 ， 所 以 
对 岗 厅 面积 有 一 定 要 求 ， 最 好 不 小 于 4am。 


5. 确定 控制 主机 的 位 置 

控制 主机 是 整个 停车 场 系统 的 核心 控制 单元 ， 一 般 装 在 票 箱 内 。 
6. 确定 读 卡 机 的 位 置 

读 卡 机 《〈 中 心 距离 ) 与 道 闸 〈 中 心 距离 ) >2.Sm。 
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7. 管理 计算 机 
管理 计算 机 与 读 卡 机 的 距离 <100m 〈 一 般 放 置 在 停车 场 管 理 岗亭 内 )。 
8. 放置 地 感 线圈 


地 感 线圈 尺寸 : 2m (长 》X0.8m ( 宽 )。 

为 了 使 检测 器 工作 在 最 佳 状 态 下 ， 线 圈 的 电感 量 应 保持 在 100~300hH 之 间 。 在 线圈 电 
感 不 变 的 情况 下 ， 线 圈 的 丰 数 与 周 长 有 着 重要 关系 。 周 长 越 小 ， 焉 数 就 越 多 。 一 般 可 参照 
表 10-2。 





表 10-2 ”线圈 臣 数 与 周 长 的 关系 
线圈 周 长 线圈 于 数 








注 : 根据 实际 情况 ， 保 证 电感 值 在 100~200HH 之 间 线 圈 周 长 即 可 为 3~6m。 由 于 道路 下 可 能 埋设 有 
各 种 电缆 管线 、 钢 筋 、 下 水 道 盖 等 金属 物质 ， 这 些 都 会 对 线圈 的 实际 电感 值 产生 很 大 影响 ， 所 以 表 10-2 
数据 仅 供用 户 参考 。 


9. 安全 岛 


停车 场 管理 系统 的 安全 岛 不 仅 可 以 承载 设备 工作 时 的 应 力 〈 尤 其 道 闸 的 应 力 可 达 几 百 
公斤 )， 而 且 可 以 保护 设备 和 线路 ， 同 时 规范 车 辆 进出 的 车 道 。 

设计 安全 岛 : 

e@ 按 图 纸 规划 设计 安全 岛 的 形状 。 

@ 如 果 是 在 松软 的 泥土 地 面 上 建安 全 岛 ， 须 将 地 面 挖 深 50cm， 并 用 混凝土 浇注 。 

@ 如 果 是 在 道路 地 面 建安 全 岛 ， 须 制作 间隔 10cm 密度 的 钢筋 网 ， 且 钢筋 网 要 深入 地 

面 40~S0cm。 
@ 用 水 泥 、 石 子 、 沙 子 比 例 为 1 : 1 : 1 的 混凝土 浇注 安全 和 岛 。 


E10.3.5 _ 停 车 库 地 面部 分 设计 

停车 库 地 面部 分 室内 车 库 和 室外 停车 , 设计 要 注意 停车 地 面部 分 要 受 100tm 的 汽车 轮 
压 压 力 。 

室内 、 室 外 停车 地 面部 分 地 基 土 应 分 层 夯实 ， 设 150mm 厚 砂 石 垫 层 〈 中 粗 砂 10%、 
碎 石 60%、 黏 性 土 30% 混 合 拌 匀 ， 摊 平 )， 碾 压 密实 。 

垂直 式 停车 标准 车 位 2.5mX5.0m, 平行 式 , 倾斜 式 停车 标准 车 位 2.5mX 6.0m (适用 于 
小 型 车 )， 达 不 到 标准 的 为 微型 车 位 ， 须 在 图 纸 和 实地 中 标明 “微型 车 位 ”字样 ; 停车 位 须 
加 装 挡 轮 杆 ， 挡 轮 杆 离 地 高 13cm， 离 物体 距离 1.1m。 
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10.4 停车 场 系统 的 施工 安装 


10.4.1 停车 场 系统 管线 开设 布线 


1. 停车 场 系统 布线 要 求 
停车 场 系统 布线 时 要 重点 注意 如 下 15 点 内 容 。 








@ 将 控制 器 放 于 较 隐 蔽 或 安全 的 地 方 ， 防 止 人 为 的 恶意 破坏 。 

@ 室内 布线 时 不 仅 要 求 安全 可 靠 而 且 要 使 线路 布置 合理 、 整 齐 、 安 装 牢 固 。 

e@ 使 用 的 导线 ， 其 额定 电压 应 大 于 线路 的 工作 电压 15%~20%。 

e@ 导线 的 绝缘 应 符合 线路 的 安装 方式 和 教 设 的 环境 条 件 , 导线 的 截面 积 应 满足 供电 和 
机 械 强度 的 要 求 。 

e@ 布线 时 应 尽量 避免 导线 有 接头 。 


@ 布线 在 建筑 物 内 安装 要 保持 水 平 或 重 直 。 布线 应 加 套 管 保护 ( 塑料 或 镀 锌 钢管 ， 按 
室内 的 布线 的 技术 要 求 选 配 )， 天 花 板 的 走 线 可 用 金属 软 管 或 PVC 管 , 但 需 固定 稳 
受 美观 。 

e@ 信号 线 电 力 线 不 能 穿 在 同一 管内 要 远离 30~50cm 以 上 。 

@ 控制 箱 的 交流 电源 应 单独 走 线 , 不 能 与 信号 线 和 低压 直流 电源 线 穿 在 同一 管内 , 交 
流 电源 线 的 安装 应 符合 电器 安装 标准 。 

@ 选用 合格 的 、 经 过 检测 的 、 参 数 符合 国家 相关 标准 的 电线 电缆 。 在 穿线 之 前 ， 电 线 
电缆 均 要 先 检测 导 通电 阻 和 绝缘 电阻 。 

e@ 需要 接头 的 线 ， 接 头 要 用 焊锡 焊接 并 套 热 缩 管 ， 在 热 缩 管 外 还 要 衰 电工 胶带 。 

@ 穿 好 的 线 要 再 次 检测 导 通 电阻 和 绝缘 电阻 ， 如 果 有 问题 ， 要 及 时 换 线 。 测 试 好 的 线 
要 按 图 纸 要 求 用 号 码 管 标记 线 号 。 

@ 多 芯 电缆 要 先 在 每 芯 电线 上 用 号 码 管 标记 芯 号 ,并 记录 芯 号 与 颜色 的 对 应 ,这 是 电 
缆 另 一 头 接线 的 依据 。 

@ 接线 时 切 勿 将 导线 的 铜 芯 直接 拧 在 接线 端子 上 , 应 在 每 根 导线 的 端 头 用 专用 压 线 钳 
压制 金属 接管 ， 然 后 将 金属 接管 拧 在 接线 端子 上 。 

@ 接线 完成 后 要 彻底 清理 剪 下 的 线头 等 杂 物 , 尤其 是 裸露 的 铜 芯 线头 , 以免 通 电 时 造 
成 短路 损坏 设备 。 

@ 穿 好 所 有 的 线 后 ， 所 有 出 线 点 的 线 要 用 扎 带 扎 好 ， 连 线 带 管用 塑料 带 包 好 ， 以 免 雨 
水 进入 线 管 。 


2. 管线 敷设 布线 


管线 敷设 相对 比较 简单 ， 在 管线 敷设 之 前 ， 对 照 停车 场 系统 原理 图 及 管线 图 理 清 各 信 
号 属性 、 信 号 流程 及 各 设备 供电 情况 ; 信号 线 和 电源 线 要 分 别 穿 管 。 对 电源 线 而 言 ， 不 同 
电压 等 级 、 不 同 电流 等 级 的 线 也 不 可 穿 同 一 条 管 。 

停车 场 出 入 口 施 工 布 线 图 如 图 10-6 所 示 ， 穿 线 管用 铁 管 。 管 号 线 号 如 表 10-1 所 示 。 
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设备 安装 位 置 图 如 图 10-7 所 示 。 


控制 机 地 霹 埋 设 位 置 





出 口 帘 状 十 实例 岛 抓拍 提 像 机 安装 位 置 出口 道 阁 安装 位 置 出 口 控制 机 安装 位 辕 


入 口 沪 身 士 安全 岛 车 位 显示 屏 安装 位 置 入 口 道 闻 安 装 位 置 


控制 机 地 铝 埋 设 位 置 道 阅 地 霹 埋 设 位 置 


10-6 ”停车 场 出 入 口 分 离 布 线 图 
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抓 的 摄像 机 安装 位 置 
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10-7 设备 安装 位 置 图 
图 10-6 中 管 号 、 线 号 如 表 10-3 所 示 。 
表 10-3 停车 场 管理 系统 出 入 口 分 离 布线 管 号 、 线 号 表 








0# 管 020 0# 线 RVV-3x2.5mm? 系统 总 电源 











1# 管 016 | 1# 线 RVV-3xlmm2 入 口 设备 总 电源 
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( 续 表 ) 
管 号 管 型 号 | 穿线 线 号 | 线 绕 型 号 用 途 备注 
2# 线 RVVP-2x0.5 mm2 入 口 控制 机 通信 
2# 管 和 25 3# 线 SYV-75-5 入 口 抓拍 摄像 机 信号 。 | 无 图 像 对 比 可 不 用 
4# 线 电话 线 对 讲 信号 线 无 对 讲 可 不 用 
RVV-3xlmm2 入 口 栏杆 电源 
RVV-4x0.5 mm2 入 口 栏杆 控制 
RVVP-2x0.5 mm 车 辆 检测 器 信号 
RVV-2x0.5mm? 入 口 抓拍 摄像 机 电源 未 扩展 图 像 对 比 可 | 
SYV-75-5 入 口 抓拍 摄像 机 信号 不 用 
RVV-3xlmnm2 车 位 显示 屏 电 源 未 扩展 车 位 显示 屏 
RVVP-2x0.5 mm2 车 位 显示 屏 通信 可 不 用 
入 口 和 和 机 地 过 和 
ET 
ET 
10# 管 020 15# 线 RVV-4x0.5 mm? 出 口 栏杆 控制 
16# 线 RVVP-2x0.5 mm2 出 口 控制 机 通信 
11# 管 920 17# 线 出 口 道 闸 控制 
18# 线 “| RVVP-2x0.5 mmr? 车 辆 检测 器 信号 
12# 管 016 19# 线 RVV-3xlmm2 出 口 道 闸 电源 
13# 管 020 20# 线 RVV-2x0.5mm? 出 口 抓拍 摄像 机 电源 未 扩展 图 像 对 比 可 | 
214 线 出 口 抓拍 摄像 机 信号 ”| 不 用 


15# 管 








916 


23# 线 


出 口 控制 机 地 感 连接 线 


设备 安装 位 置 图 如 图 10-7 所 示 。 


停车 场地 感 线圈 施工 





停车 场地 感 线圈 施工 要 重点 注意 如 下 内 容 。 


1. 地 感 线圈 











地 感 线圈 要 考虑 导线 的 机 械 强度 和 高 低温 抗 老化 问题 ， 在 某 些 环境 恶劣 的 地 方 还 必须 




















考虑 耐酸 碱 腐蚀 问题 。 由 于 导线 一 旦 老化 或 抗 拉 伸 强度 不 够 导致 导线 破损 ， 则 检测 器 将 不 
能 正常 工作 。 


2. 地 感 线圈 形状 


地 感 线圈 通常 有 和 矩形 、 
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“8” 形 。 








3. 地 感 线圈 安装 


地 感 线圈 安装 要 注意 以 下 内 容 。 

(1) 地 感 线圈 制作 

车 辆 检测 器 的 地 感 线圈 是 停车 场 管理 系统 中 的 重要 零件 ， 它 的 工作 稳定 性 直接 影响 整 
个 系统 的 运行 效果 ， 因 此 地 感 线圈 的 制作 是 工程 安装 过 程 中 很 重要 的 一 个 工作 环节 。 制 作 
地 感 线圈 前 要 考虑 : 


e@ 周围 80cm 范围 内 不 能 有 大 量 的 金属 ， 如 井盖 、 雨 水 沟 盖 板 等 。 
e@ 周围 lm 范围 内 不 能 有 超过 220V 的 供电 线路 。 
e@ 制作 多 个 线圈 时 ， 线 圈 与 线圈 之 间 的 距离 要 大 于 2m， 否 则 会 互相 干扰 。 


(2) 输出 引线 

在 绕 制 线圈 时 ， 要 留 出 足够 长 度 的 导线 以 便 连 接 到 环 路 感应 器 ， 又 能 保证 中 间 没 有 接 
头 。 绕 好 线圈 电缆 以 后 ， 必 须 将 引出 电缆 做 成 紧密 双 绞 的 形式 (每 米 最 少 绞 合 20 次 )， 否 
则 未 双 绞 的 输出 引线 将 会 引入 干扰 。 输 出 引线 长 度 一 般 不 应 超过 5m。 由 于 探测 线圈 的 灵敏 
度 随 引线 长 度 的 增加 而 降低 ， 所 以 引线 电缆 的 长 度 要 尽 可 能 短 。 

(3) 切割 地 感 线圈 模 

切割 地 感 线圈 模 要 按照 图 纸 在 路 面 上 规划 好 地 感 线圈 尺寸 的 线条 ， 用 路 面 切割 机 按 线 
条 切割 线圈 模 。 切 割 时 要 注意 : 


@ 停车 场 中 地 感 线圈 尺寸 一 般 为 200cm (长 ) x80cm ( 宽 ) x5cm ( 深 ) 转角 处 切 
割 10cm x 10cm 的 倒 角 ， 防 止 坚硬 的 混凝土 直角 害 伤 线圈 。 
@ 切割 完毕 的 槽 内 不 能 有 杂 物 ， 地 面 要 平 ， 不 能 有 硬 物 ， 要 先 用 水 冲洗 干净 ， 然 后 晾 
干 (也 可 烘 干 )。 
”切割 地 感 线圈 模 内 必须 无 水 或 其 他 液体 渗入 ， 在 清洁 的 线圈 及 引线 模 底 部 销 一 层 
0.2cm 厚 的 细 沙 ， 防 止 槽 底 坚 硬 的 棱角 割 伤 电线 。 
e@ 地 感 线圈 的 引线 档 要 切割 至 安全 岛 的 范围 内 ， 避 免 引线 裸露 在 路 面 。 
(4) 地 感 线圈 安装 
。 地 感 线圈 安装 方法 
4 矩形 地 感 线 圈 安 装 。 通 常 探测 线圈 应 该 是 长 方形 。 两 条 长 边 与 金属 物 运动 方向 
垂直 , 彼此 间距 推荐 为 Im。 长 边 的 长 度 取决 于 道路 的 宽度 ,通常 两 端 比 道路 间 
距 窄 0.3~lm。 
e “8” 形 地 感 线圈 安装 。 在 某 些 情况 下 ， 路 面 较 宽 (超过 6m ) 而 车 辆 的 底盘 又 
太 高 时 ， 可 以 采用 此 种 安装 形式 以 分 散 检 测 点 ， 提 高 灵敏 度 。 这 种 安装 形式 也 
可 用 于 滑动 门 的 检测 ， 但 线圈 必须 靠近 滑动 门 。 
@ ”埋设 地 感 线圈 
地 感 线 圈 埋 设 是 在 出 入 口 车 道路 面 铺设 完成 后 或 铺设 路 面 的 同时 进行 的 。 
选择 线 径 大 于 0.5mm? 的 单 根 软 铜 线 ， 外 皮 耐 座 、 耐 高 温 ， 防 水 。 
在 线圈 模 中 按 顺 时 针 方 向 放 入 4~6 奋 ( 圈 ) 电线 (线圈 面积 越 大 , 压 ( 圈 ) 数 
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越 少 )。 放 入 槽 中 的 电线 应 松弛 ， 不 能 有 应 力 ， 而 且 要 一 臣 一 臣 地 压 紧 至 槽 底 。 

4 线圈 的 引出 线 按 顺 时 针 方 向 双 绞 放 入 引线 楼 中 ， 并 将 线圈 的 两 个 端子 引入 出 入 
口 机 、 道 六 的 机 箱 内 留 1.5m 长 的 线头 。 

4 线圈 及 引线 在 槽 中 压 实 后 ， 最 好 上 铺 一 层 0.2cm 厚 的 细 沙 ， 可 防止 线圈 外 皮 被 
高 温 熔 化 。 

用 熔化 的 硬 质 沥青 或 环 氧 树 脂 浇 注 已 放 入 电线 的 线圈 及 引线 模 ， 冷 却 凝固 后 模 
中 的 浇注 面 会 下 陷 ， 继续 浇注 ， 直 至 冷却 凝固 后 楼 的 浇注 表面 与 路 面 平 齐 。 

4 测试 线圈 的 导 通 电阻 及 绝缘 电阻 ， 验 证 线圈 是 否 可 用 。 


10.4.3 海湾 公司 小 区 车 辆 出 人 /停车 读 卡 控制 系统 的 安装 应 用 


1. 海湾 公司 产品 简 述 


车 辆 出 入 /停车 读 卡 系统 是 采用 先进 的 非 接触 识别 技术 对 大 厦 小 区 的 进出 车 辆 进行 识 
别 、 管 理 、 收 费 的 一 套 控制 系统 。 该 系统 可 实现 即时 记录 车 辆 进出 情况 ， 司 机 无 须 摇 下 车 
窗 ， 通 过 非 接触 刷卡 确认 可 直接 通行 。 将 每 一 出 入 口 的 读 卡 控制 器 联网 ， 可 实现 在 小 区 物 
业 管 理 中 心 对 车 辆 进出 资料 、 收 费 记录 等 信息 的 查询 。 


2. HW-XQ5531 车 库 读 卡 控制 器 


(1) HW-XQ5531 车 库 读 卡 控制 器 的 功能 特点 
HW-XQ5531 车 库 读 卡 控制 器 是 停车 场 管理 系统 的 核心 部 分 ， 它 与 挡车 器 、 环 路 监测 
器 、 摄 像 机 等 设备 一 起 构成 停车 场 的 车 辆 全 自动 化 管理 系统 。 该 控制 器 具有 身份 识别 、 计 
费 管理 、 挡 车 器 控制 等 功能 ， 其 主要 特点 包括 : 
用 于 停车 场 管 理 系统 ， 可 单独 使 用 ， 也 可 联网 使 用 。 
内 含 LonWorks 神经 元 芯片 ， 符 合 LonMark 标准 。 
识别 计时 票 、 租 户 卡 、 临 时 卡 ， 全 自动 操作 ， 减 少 人 力 。 
具有 防 剪 线 功能 ， 一 旦 出 现 剪 线 或 损坏 ， 能 及 时 向 管理 中 心 报警 。 
带 掉 电 保护 ， 掉 电 后 仍 能 维持 现场 数据 48h。 


(2) 技术 数据 


工作 电压 : DC5V， 由 读 卡 控制 器 专用 电源 模块 HW-5501 供电 ，AV220V 电源 现场 
提供 。 

工作 电流 : < 100mA。 

使 用 环境 : 温度 为 -10 ~ 50'C， 相 对 湿度 <95%RH。 

制作 材料 : ABS 塑料 。 

外 形 尺 寸 : 140mm x 95mm x 3Smm。 

网 络 形式 : LonWorks 总 线 。 

通信 速率 : 78Kbps。 

通信 方式 : 两 个 标准 RJ-45 接口 。 
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e@ 刷卡 距离 : 最 大 1.5m。 
@ 线 制 : 与 LonWorks 总 线 网 络 采用 5 类 双 绞 线 连接 ; 与 挡车 器 采用 3 线 连接 ， 与 环 
路 监测 器 采用 2 线 连接 。 





3. 安装 与 布线 
车 库 读 卡 控制 器 需 安装 在 专用 读 卡 机 箱 体 内 ,其 外 形 尺 寸 及 安装 示意 图 如 图 10-8 所 示 。 
三 95 一 一 w 
5 内 供 车 库 读 卡 控制 队 








(a) 读 卡 控制 器 外 形 图 











(b) 读 卡 机 箱 外 形 示意 图 
10-8 HW-XQ5531 车 库 读 卡 控制 器 


HW-XQ5531 车 库 读 卡 控制 器 对 外 接线 端子 示意 图 如 图 10-9 所 示 。 
NO NCCOM MC G WJ WJ, WC! WC,DC5V DGND 


10-9 HW-XQ5531 车 库 读 卡 控制 器 对 外 端子 示意 图 

DC5V、DGND: 与 专用 电源 模 声 连接 ， 电 源 输入 端子 。 
WJI、WJD、WCI、WC2: LonWorks 通信 网 络 接口 。 
NO、NC、COM: 接 挡车 器 控制 回路 ， 用 于 控制 挡车 器 的 抬 起 和 落下 。 
MC、G: 环 路 监测 器 接线 端子 ， 用 于 识别 车 辆 进出 。 

布线 要 求 : 网 络 通信 线 采 用 5 类 4 对 双 绞 线 ; 与 电源 采用 BV-2X 0.5Smn 线 连接 ， 与 
挡车 器 和 环 路 监测 器 采用 RVS-4X0.3 mm2 线 。 

4. 车 库 出 入 口 读 卡 控制 系统 应 用 设计 说 明 


车 库 读 卡 控制 器 安装 在 车 的 进出 口 处 ， 一 般 和 挡车 器 的 间距 为 一 个 车 身长 ， 一 个 典型 
的 车 库 出 入 口 读 卡 控制 系统 示意 图 如 图 10-10 所 示 。 
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触 
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! 智能 大 厦 和 智能 小 区 安全 防范 系统 的 设计 与 实施 (第 3 版 ) 


彩色 CRT 显 示 器 


小 区 网 络 总 线 


五 类 双 绞 线 (4 对 8 芯 ) 





二 220V_5V 电源 线 
2 
| 








HW-5501 
电源 模块 





射频 卡 


图 10-10 车 库 出 入 口 读 卡 控制 系统 应 用 示意 图 


10.5 停车 场 系统 的 调试 检验 验收 


[Ea 10.5.1 停车 场 系统 系统 测试 


系统 调试 按照 以 下 步骤 进行 。 
1. 接线 检查 


@ AC220V 供电 及 接地 接线 检查 : 火线 、 零 线 、 接 地 线 的 顺序 ， 接 触电 阻 小 于 0.1Q。 


@ 通信 接线 检查 : CAN 总 线 正 负极 ，120Q 终 端 电阻 ， 不 能 分 支 。 
日 其 他 接线 检查 : 计算 机 、 打 印 机 等 连接 线 。 


2. 通电 





车 库 读 


HW-XQ5531 
控制 器 





| 
四 
触 | 



































@ 收银 管理 设备 通电 : 参照 设备 使 用 说 明 书 ， 设 备 应 工作 正常 、 通 信 正 常 。 


@ ”出 口 设备 通电 : 参照 设备 使 用 说 明 书 ， 设 备 应 工作 正常 、 通 信 正 常 。 
@ 入口 设 备 通 电 : 参照 设备 使 用 说 明 书 ， 设 备 应 工作 正常 、 


Di 10.5.2 停车 场 验收 的 主要 内 容 


1. 露天 停车 场 
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通信 正常 。 





出 口 
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3. 


工程 名 称 
工程 地 点 





. 室内 停车 场 


参照 《房屋 接管 验收 标准 和 工作 规范 》 的 相关 内 容 。 

车 道 标识 : 入 口 、 出 口 标识 清楚 ， 油 漆 均 匀 。 

露天 (夹层 ) 车 棚 : 参照 相关 室内 验收 标准 。 

单车 架 : 焊接 牢固 平 直 ， 油 漆 面 均匀 ， 无 锈 迹 。 

照明 设施 : 配套 齐全 ， 灯 具 完 好 无 损 ， 开 关 灵 活 ， 照 明正 常 。 
排水 系统 : 设 有 专门 的 排水 沟 ， 参 照明 暗 沟 验收 标准 ， 排 水 泵 参照 相关 机 电 设备 验 


收 标准 。 


公共 及 专用 停车 场 ( 库 ) 竣工 验收 审核 申报 表 
公共 及 专用 停车 场 〈 库 ) 竣工 验收 审核 申报 表 检查 填写 格式 如 表 10-4 所 示 。 


表 10-4 


公共 及 专用 停车 场 ( 库 ) 竣工 验收 审核 申报 表 





单位 类 别 


单位 名 称 


联系 人 


联系 电话 





建设 单位 





设计 单位 














建筑 性 质 





建筑 密度 





建筑 高 度 







用 地 面积 


总 建筑 面积 





一 _ 层 (其 中 地 下 __ 层 ) 























































































m 






m2 


2 
基 其 <80m CE 套 ) 
80 一 140m2 ( 》 
贷 | 住 写 套 ( mr) | 中 -一 
目 140 一 200m2 ( 套 ) 
积 >200m2 ( 套 ) 
建 间 〈 m2) 
筑 
面 商场 wi | i 
各 乐 
其 m2《〈 用 地 面积 ) 教工 人 数 ( 个) | 影院 
是 人 【〔 职 工人 数 ) 师 生 人 数 ( 个 ) ( 剧 ) 一 应 
由 
门诊 部 
昌 座 mm | 医院 上 一 | 
积 住院 部 “ 床 (_m ) 
奸 m*〔 用 地 面积 ) 个 (职工 人 数 ) 旅馆 客房 
筑 人 (职工 人 数 ) m2〈 用 地 面积 ) mm2 
面 
积 
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( 续 表 ) 











出 入 口 | 机 动车 出 入 口 方向 
| 入行 出 入 口 方向 








机 动车 停车 位 置 自行 车 停车 位 


个 





































1.“ 申 报 工程 ”主要 填写 建筑 工程 项 目的 名 称 。 
2. 有 多 幢 建筑 的 项 目 , 在 “建筑 高 度 ” 及 “建筑 层 数 ”一 栏 中 无 法 填写 完全 的 可 在 简要 说 明 一 栏 中 另行 补充 。 
3.“ 分 项 目 面积 ”应 填写 完整 ， 确 保 各 分 项 面积 的 总 和 与 总 建筑 面积 相 一 致 。 

4.“ 机 动车 出 入 口 方向 “人行 出 入 口 方向 ”一 栏 填写 出 入 口 所 面 对 的 规划 道路 名 称 。 如 和 信行 出 入 口 方向 与 
机 动车 出 入 口 方向 相 一 致 ， 则 人 行 出 入 口 不 必 另 行 填写 。 

5. 如 无 表格 中 的 内 容 可 不 填写 ， 也 可 用 “/” 画 去 。 

6. 申 请 表 需 进行 更 正 的 ， 申 请 人 应 在 更 正 处 签名 、 盖 章 确 认 需 进行 更 正 的 内 容 。 








CE 10.5.3 ”停车 场 ( 库 ) 管理 系统 分 项 工程 质量 验收 


停车 场 ( 库 ) 管理 系统 安装 工程 质量 验收 记录 表 的 主要 内 容 如 下 。 

车 辆 探测 器 : 出 入 车 辆 灵敏 度 和 抗 干 扰 性 能 。 

自动 栅栏 : 升降 功能 和 防 砸 车 功能 。 

读 卡 器 : 无 效 卡 识别 和 非 接触 卡 读 卡 距离 和 灵敏 度 。 

发 卡 ( 票 ) 器 : 吐 卡 功能 和 入 场 日 期 及 时 间 记 录 。 

满 位 显示 器 : 功能 是 否 正常 。 

管理 中 心 : 计 费 、 显 示 、 收 费 、 统 计 、 信 息 存 储 纪录 、 与 监控 站 通信 、 防 折返 、 空 
车 位 显示 和 数据 记录 。 

e 有 图 像 功 能 的 管理 系统 : 图 像 记录 清晰 度 和 调用 图 像 情况 。 

e。 联动 功能 。 
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检查 填写 格式 如 表 10-5 所 示 。 
表 10-5 ”停车 场 ( 库 ) 管理 系统 分 项 工程 质量 验收 记录 表 



























































编号 : 表 
单位 ( 子 单位 ) 工程 名 称 | 子 分 部 工程 。 | 安全 防范 系统 
分 项 工程 名 称 | 停车 场 ( 库 ) 管理 系统 验收 部 位 
施工 单位 项 目 经 理 
施工 执行 标准 名 称 及 编号 
分 包 单位 | 分 包 项 目 经 理 
检测 项 目 〈 主 控 项 目 ) 四 
(执行 本 规范 第 8.3.9 条 的 规定 ) 相 本 让 下 全 各 注 
出 入 车 辆 灵敏 度 
1 车 辆 探测 器 
抗 干扰 性 能 
升降 功能 
2 | 自动 栅栏 
防 磺 车 功能 
| 无 关卡 训 别 
非 接触 卡 读 卡 距离 和 灵敏 度 
4 吐 卡 功能 各 项 系统 功能 和 
发 卡 〈 票 ) 器 三 一 件 功能 全 部 检测 ,， 功 
| 能 符合 设计 要 求 为 
5 ”| 满 位 显示 器 。 | 功能 是 否 正常 合格 ， 合 格 率 为 
计 费 100% 为 系统 检测 合 
二 格 。 其 中 车 辆 识别 系 
= 统 对 车 辆 识别 率 ; 
收费 98% 时 为 合格 
统计 
6 “| 管理 中 心 。 | 信息 存储 记录 
与 监控 站 通信 
防 折返 
空 车 位 显示 
数据 记录 
和 有 图 像 功能 的 | 图 像 记录 清晰 度 
管理 系统 调用 图 像 情况 
8 | 联动 功能 
验收 意见 : 
验收 工程 师 签字 : 验收 机 构 负责 人 签字 : 
(建设 单位 项 目 专业 技术 负责 人 ) 
日 期 : 日 期 
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10.6 立体 停车 场 











立体 停车 场 〈 机 械 式 停车 场 ) 是 由 多 个 多 层 停车 单元 体 按 m 行 n 列 排列 组 成 ， 停 车 场 
完全 由 机 械 停车 设备 如 搜 引 驱 动机 、 导 向 轮 、 载 车 板 、 横 移 装 置 、 控 制 柜 、 召 唤 操 作 盘 、 
升降 回转 装置 、 搬 运 器 等 构成 。 它 的 最 大 优点 是 节省 土地 面积 ， 可 根据 场地 的 大 小 确定 车 
场 的 面积 及 层 数 。 


10.6.1 立体 停车 场 的 发 展 史 











立体 停车 场 发 源 于 20 世纪 20 年 代 的 美国 ， 最 早 的 立体 车 场 ( 库 ) 建 于 1918 年 , 位 于 
美国 伊利 诺 伊 州 芝加哥 市 。 立 体 停车 场 是 在 繁华 拥挤 的 都 市 里 为 解决 停车 难 而 采取 的 一 种 
措施 。 立 体 停车 在 世界 各 地 的 发 展 是 极 不 均衡 的 ， 德 国 开发 最 早 ， 技 术 居 于 领先 地 位 ， 它 
已 发 展 了 了 HH 型 、U 型 和 V 型 。50 年 代 以 后 ， 伴 随 着 私人 小 汽车 的 大 量 涌现 ， 在 西欧 、 东 
南亚 、 韩 国 和 日 本 都 得 到 了 广泛 的 应 用 。 

我 国立 体 停车 场 的 发 展 ， 始 于 20 世纪 80 年 代 ， 河 北 承 德 的 华 一 机 械 车 库 集 团 于 1989 
年 建造 起 国内 第 一 台 垂 直 循环 类 机 械 式 停车 车 库 。 目 前 国内 从 事 立体 车 库 研 发 的 企业 已 有 
100 余 家 ， 产 品 国产 化 率 达 到 50% 以 上 。 


10.6.2 ”立体 停车 场 组 成 和 设施 构成 


1. 立体 停车 场 组 成 


立体 停车 场 主要 由 入 口 、 出 口 和 中 心 管理 三 大 部 分 组 成 。 

(1) 入 口 部 分 

入 口 部 分 主要 由 感应 式 IC 卡 读 写 器 、IC 卡 出 卡 机 、 对 讲 分 机 、 摄 像 机 、 车 辆 感应 器 、 
车 位 检测 器 、 入 口 控 制 板 、 全 自动 路 闻 、 车 辆 检测 线圈 和 车 位 显示 屏 等 组 成 。 

(2) 出 口 部 分 

出 口 部 分 主要 由 内 含 感应 式 IC 卡 读 写 器 、 摄 像 机 、 对 讲 分 机 、 出 口 控制 板 、 全 自动 路 
闻 、 车 辆 检测 线圈 和 汽车 影像 对 比 系统 组 成 。 

(3) 管理 中 心 

管理 中 心 由 收费 管理 计算 机 、 监 视 器 、 硬 盘 录 像 机 、 报 表 打 印 机 、 停 车 场 管理 收费 机 
和 系统 软件 组 成 。 


2. 立体 停车 场 设施 构成 


立体 停车 场 项 目 由 机 械 设施 、 辅 助 设施 、 建 筑 结构 、 建 筑 设备 、 管 理 设施 及 其 他 构成 。 
(1) 机 械 设施 
机 械 设施 应 依据 项 目 用 地 范围 、 周 围 环境 、 需 停车 数量 、 建 筑 物 的 规模 和 布局 等 具体 





出 | 












































440 





第 10 章 “停车 场 系 统 的 设计 与 施工 技术 





条 件 选择 适宜 的 立体 停车 场 的 类 型 。 机 械 设施 包括 钢 结构 停车 位 、 钢 筋 混 凝 土 停车 位 、 载 
车 板 、 梳 齿 架 、 搬 运 器 、 搬 运 台 车 、 堆 吉 机 、 出 入 口 、 回 转盘 、 升 降 机 、 出 入 口 升 降 设 备 、 
轨道 、 导 轨 、 车 辆 外 形 检测 装置 、 出 入 口 安全 门 、 停 车 设备 转换 区 、 设 备 控制 系统 、 机 械 
设备 供 配 电 系 统 等 。 

(2) 辅助 设施 

辅助 设施 包括 无 障碍 设施 、 安 全 防护 设施 、 安 全 古道 、 标 志 标 线 、 信 号 及 信息 诱导 系统 。 

(3) 建筑 结构 

建筑 结构 包括 机 械 式 停车 设备 的 设备 基础 及 机 械 式 停车 场 〈 库 ) 的 本 身 建筑 物 ( 含 行 
车 通道 及 坡 道 、 人 行道 、 停 车 位 、 候 车 区 )。 

(4) 建筑 设备 

建筑 设备 包括 给 排水 系统 、 采 暖 通 风 系统 、 电 气 系统 、 消 防 系统 与 防 灾 系 统 及 环保 设施 。 

(5) 管理 设施 

管理 设施 包括 办 公 、 收 费 、 调 度 、 监 控 、 警 卫 、 维 修 、 备 品 备件 库 等 设施 及 设施 用 房 。 

(6) 其 他 设施 

其 他 设施 包括 楼 电梯 、 休 息 室 、 卫 生 间 、 洗 车 房 等 。 


10.6.3 立体 停车 场 的 分 类 








立体 停车 场 根据 工作 原理 分 为 9 类 。 
1. 升降 横 移 式 停车 场 
升降 横 移 式 停车 场 是 利用 载 车 板 升降 和 横向 平移 存 取 汽车 的 停车 场 。 
节省 占 地 ， 配 置 灵 活 ， 建 设 周期 短 。 
价格 低 ， 消 防 、 外 装修 、 土 建 地 基 等 投资 少 。 
可 采用 自动 控制 ， 构 造 简单 ， 安 全 可 靠 。 
存 取 车 迅速 ， 等 候 时 间 短 。 
运行 平稳 ， 工 作品 声 低 。 
升降 横 移 式 适 用 于 商业 、 机 关 、 住 宅 小 区 配套 停车 场 的 使 用 。 
2. 简易 升降 式 停车 场 
简易 升降 式 停 车 场 使 用 升降 或 俯仰 使 汽车 存 入 或 取出 的 停车 场 。 
3. 平面 移动 式 停车 场 
平面 移动 式 在 同一 水 平 层 上 用 搬运 器 平面 移动 汽车 或 载 车 板 ， 实 现存 取 汽 车 的 机 械 式 
停车 设备 , 多 层 平 面 移动 类 机 械 式 停车 设备 还 需 使 用 升降 机 来 实现 不 同 层 间 升降 的 停车 场 。 
4. 巷道 堆 埃 式 停车 场 
巷道 堆 埃 式 使 用 有 轨 巷 道 堆 吉 机 ， 将 汽车 水 平 且 垂直 移动 到 停车 位 旁 ， 并 用 存 取 交 接 
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机 构 存 取 汽 车 的 停车 场 。 
5. 垂直 升降 式 停车 场 
垂直 升降 式 使 用 升降 机 将 汽车 升降 到 指定 层 ， 并 用 存 取 交 接 机 构 存 取 汽 车 的 停车 场 。 
6. 垂直 循环 式 停车 场 
重 直 循环 式 使 用 垂直 循环 机 构 使 车 位 产生 垂直 循环 运动 到 达 出 入 口 层 而 存 取 汽 车 的 停 





车 场 。 
7. 水 平 循环 式 停车 场 


水 平 循环 式 使 用 水 平 循环 机 构 使 车 位 产生 水 平 循环 运动 到 达 升 降 机 或 出 入 口 而 存 取 汽 
车 的 停车 场 。 


8. 多 层 循环 式 停车 场 
多 层 循环 式 使 用 上 下 循环 机 构 或 升降 机 将 汽车 在 不 同 层 的 车 位 之 间 进 行 循环 换 位 来 实 
现 汽车 存 取 的 停车 场 。 
9. 汽车 专用 升降 机 式 停车 场 
用 于 停车 库 出 入 口 至 不 同 停车 楼 层 间 升 降 搬运 汽车 的 停车 场 。 
立体 停车 场 的 分 类 和 代号 如 表 10-6 所 示 。 
表 10-6 立体 停车 场 的 分 类 和 代号 
类 别 代号 类 别 代号 
| HA 类 js | 





水 平和 环 关 lsx | 本 [和 
多 层 循环 类 至 -一 一 一 简易 升降 类 EE 


汽车 升降 机 类 








.10.6.4 立体 停车 场 设计 标准 ___. 
1. 国家 标准 

《机 械 式 停车 设备 通用 安全 要 求 》GB 17907 一 2010 

《机 械 式 停 车 设备 分 类 》GB/T 26559 一 2011 

《机 械 式 停车 设备 术语 》GB/T 26476 一 2011 

《水 平 循环 类 机 械 式 停车 设备 》GB/T 27545 一 2011 


442 






第 10 章 停车 场 系统 的 设计 与 施工 技术 号 








2. 机 械 行业 标准 

《简易 升降 类 机 械 式 停车 设备 》JB/T8909 一 1999 
《升降 横 移 类 机 械 式 停车 设备 》JB/T8910 一 1999 
《垂直 循环 类 机 械 式 停车 设备 》JB/T10215 一 2000 
《垂直 升降 类 机 械 式 停车 设备 》JB/T 10475 一 2004 
《巷道 堆 霹 类 机 械 式 停车 设备 》JB/T 10474 一 2004 
《平面 移动 类 机 械 式 停车 设备 》JB/T10545 一 2006 
《汽车 专用 升降 机 》JB/T10546-2006 

《机 械 式 停车 设备 类 别 、 型 式 与 基本 参数 》JB/T 8713 
《汽车 库 建筑 设计 规范 》JGJ 100 一 1998 

《汽车 库 、 修 车 库 、 停 车 场 设计 防火 规 》GB50067 一 1997 


10.6.5 ” 适 停 汽车 尺寸 及 质量 的 分 类 


对 适合 在 立体 停车 场 停放 的 车 辆 , 按 其 尺寸 (汽车 长 、 车 宽 、 车 高 ) 及 质量 分 为 X( 小 )、 
Z (中 )、D (大 )、T (特大 )、C (超大 ) 5 个 轿车 组 和 KK〈 客 车 ) 一 个 客车 组 ， 共 6 个 组 ， 
各 组 别 适 停车 辆 尺寸 及 质量 见 表 10-7。 
表 10-7 适 停 车 辆 尺寸 及 质量 


lp <so00xsso0x1sso js<ro | 
[gx |<so00xisso0x2050 ls | 





10.6.6 立体 停车 场 建设 分 类 要 求 和 使 用 环境 要 求 


1. 立体 停车 场 建设 分 类 要 求 
(1) 简易 升降 、 升 降 横 移 类 立体 停车 场 建设 要 求 

e@ 建 于 地 下 的 简易 升降 、 升 降 横 移 类 立体 停车 场 宜 结合 城市 人 防 工程 设施 选择 ， 并 与 

城市 地 下 空间 开发 相 结合 。 

e@ 行车 通道 的 宽度 不 宜 小 于 6m。 

@ 收费 管理 间 不 应 设置 于 坡度 超过 10% 的 坡 道上 。 

@ 地 坑 式 车 库 坑 底 应 设置 排水 沟 或 其 他 强制 排水 措施 ， 地 面 层 的 边缘 宜 设置 隔 水 沟 。 
(2) 垂直 循环 、 水 平 循环 、 多 层 循环 类 立体 停车 场 建设 要 求 

e@ 以 上 3 种 循环 类 车 库 的 出 入 口外 有 不 小 于 8m 宽 的 空地 供 车 辆 出 入 , 宜 布置 回转 盘 。 
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@ 车 库 主体 结构 与 所 附 的 建筑 物 相连 时 ， 应 采取 隔 震 措施 。 

(3) 垂直 升降 类 立体 停车 场 建设 要 求 

垂直 升降 类 车 库 的 出 入 口外 应 有 不 小 于 6m 宽 的 空地 供 车 辆 出 入 ， 且 靠近 车 库 出 入 口 

无 坡 道 段 长 度 不 应 小 于 3.5m。 

(4) 平面 移动 、 埠 道 堆 吉 类 立体 停车 场 建 设 要 求 

@ 平面 移动 和 巷道 堆 操 类 车 库 的 出 入 口外 应 有 不 小 于 6m 宽 的 空地 供 车 辆 出 入 ， 且 靠 
近 车 库 出 入 口 端的 无 坡 道 段 长 度 不 应 小 于 3.Sm。 

@ 采用 升降 机 的 出 入 口 应 设置 阻 车 安全 挡 杆 ( 板 )， 阻 车 安全 挡 杆 ( 板 ) 的 升降 应 与 
升降 机 的 升降 互 为 连锁 ; 距 出 入 口 处 2m 以 内 不 宜 设置 减速 带 。 

@ 多 台 堆 霹 机 布置 在 同一 巷道 时 , 车辆 出 入 口 宜 分 区 布置 , 其 最 小 距离 不 应 小 于 10m。 

(5) 汽车 专用 升降 机 类 立体 停车 场 建设 要 求 

汽车 专用 升降 机 类 车 库 的 出 入 口 与 前 方 道路 之 间 应 保留 两 个 适 停 汽车 长 度 的 距离 ， 或 

回转 台 ， 回 转台 的 直径 应 不 小 于 适 停 汽车 长 度 加 500mm。 


2. 立体 停车 场 使 用 环境 要 求 


e@ 室内 工作 环境 温度 应 不 超过 40C (在 24h 内 平均 温度 不 超过 35'C )， 不 应 低 于 -SC。 
@ 室外 工作 环境 温度 应 不 超过 40C (在 24h 内 平均 温度 不 超过 35'C )， 不 应 低 于 -25C。 

e@ 空气 月 平均 湿度 应 不 大 于 95%。 
. 
. 





应 无 爆炸 介质 ， 不 含有 腐蚀 金属 、 破 坏 绝缘 的 介质 和 导电 介质 。 
停车 位 宽度 不 低 于 2400mm, 停车 位 长 度 5800mm, 如 采用 带 基 坑 及 3 层 以 上 设备 ， 
停车 位 长 应 不 低 于 6000mm， 如 设计 采用 带 基 坑 方式 ， 基 坑 深度 不 低 于 2000mm， 
采用 2 层 设备 高 应 不 低 于 3600mm，3 层 不 低 于 5300mm ( 其 他 类 型 设备 高 度 由 供 
货 厂家 提供 )。 

@ ”立体 停车 场 的 建筑 物 应 具有 抗 地 震 、 台 风 、 防 雷击 性 能 ，。 
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